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ج – گازهای معدنی

آرسنیک تری هیدرید 

آرسین 

آمونیاک 

برمین 

کربن دی اکسید 

دی اکسید گوگرد 

دی اکسید نیتروژن 

کربنیک اسید 

کربنیک اکسید 

کلرین 

کربن مونوکسید 

مونوکسید نیتروژن 

نیتریک اکساید 

هیدروژن آرسنید 

هیدروژن سولفید 

هیدروسولفوریک اسید 

د – آئروسول های معدنی

د – 1 – اسیدهای معدنی

ارتوفسفریک اسید 

جوهر گوگرد 

سولفوریک اسید 

فسفریک اسید 

متافسفریک اسید  

نیتریک اسید 

1607

1607

1612

1617

1622

1627

1630

1635

1639

1642

1644

1649

1651

1655

1659

1664

1669

1674

1674

1674

1678

1682

1686

1690

1694



هیدرو برمیک اسید 

هیدروژن برماید 

هیدروژن فلوراید 

هیدروژن کلراید 

هیدروفلوئوریک اسید 

هیدروکلریک اسید 

جلد ششم

د – 2 - عناصر

آرسنیک 

استرانسیم 

آلومنیوم 

آنتیموآن 

باریم 

بریلیوم 

تالیم 

تلوریوم 

تیتانیوم  

روی   

سرب 

سلنیوم 

فسفر 

قلع 

کادمیوم 

کبالت 

کروم 6 ظرفیتی 

1698
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1718

1723

1723

1727

1731

1735

1739

1743

1747
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کروم 

لانتانیوم 

لیتیم 

مس 

منگنز 

منیزم 

مولیبدن 

نقره 

وانادیم  

د – 3 – سایر آئروسول های معدنی

اکسید کلسیم 

الیاف سرامیک نسوز 

آزبست 

آکتینولیت 

آموزیت 

آنتوفیلیت 

آهک خام 

آهک هیدراته 

بی کربنات کلسیم 

پروسیک اسید 

ترمولیت 

سرپنتین 

سنگ آهک 

سنگ مرمر 

سود سوزآور 

1788

1792

1796

1800

1804

1808

1812

1816

1820

1823

1823

1827

1834

1841

1848

1855

1862

1866

1870

1874

1879

1886

1893

1897

1901



سیلیس کریستالی 

شیشه الیافی 

فورمونیتریل 

کروزیدولیت 

کریزوتایل 

هیدروژن سیاناید 

هیدروسیانیک اسید 

هیدروکسید سدیم 

هیدروکسید کلسیم 

ه – نمونه کلی هوا

گرد و غبار قابل استنشاق 

گرد و غبار کلی 

4 –  پیوست ها

پیوست  الف– الزامي 

پیوست  ب– الزامي 

پیوست  پ– الزامي 

پیوست  ت– الزامي 

پیوست  ث– الزامي 

پیوست  ج– الزامي 

پیوست چ- اطلاعاتي 

مراجع 
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1981
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2009
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2015
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پیشگفتار
یکي از برنامه هاي مرکز ســامت محیط و کار وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکي تدوین 
و انتشــار رهنمودهاي مربــوط به حوزه ها و زمینه هاي مختلف بهداشــت محیط و حرفه اي و ســایر 
موضوعات مرتبط اســت که با بهره گیري از توان علمي و تجربي همکاران متعددي از سراسر کشور، 
انجام شــده اســت. در این راستا سعي شده اســت ضمن بهره گیري از آخرین دســتاوردهاي علمي، 
از تجربه کارشناســان و متخصصین حوزه ســتادي مرکز ســامت محیط و کار نیز استفاده شود و در 
مواردي که در کشــور قوانین، مقررات و دســتورالعمل هاي مدوني وجود دارد در تدوین و انتشــار 
این رهنمودها مورد اســتناد قرار گیرد. تمام تاش کمیته هاي فني مســئول تدوین رهنمودها این بوده 
اســت که محصولي فاخر و شایســته ارائه نمایند تا بتواند توسط همکاران در سراسر کشور و کاربران 
ســایر ســازمان ها و دستگاههاي اجرائي و بعضاً عموم مردم قابل اســتفاده باشد ولي به هر حال ممکن 
اســت داراي نواقص و کاستي هایي باشد که بدینوسیله از همه متخصصین، کارشناسان و صاحبنظران 
ارجمند دعوت مي شود با ارائه نظرات و پیشنهادات خود ما را در ارتقاء سطح علمي و نزدیکتر کردن 
هر چه بیشــتر محتواي این رهنمودها به نیازهاي روز جامعه یاري نمایند تا در ویراست هاي بعدي این 

رهنمودها بکار گرفته شود.
با توجه به دسترســي بیشــتر کاربران این رهنمودها به اینترنت، تمام رهنمودهاي تدوین شــده بر روي 
تارگاه هاي وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکي )وبدا(، معاونت بهداشتي، پژوهشکده محیط 
زیست دانشگاه علوم پزشکي تهران و مرکز سامت محیط و کار قرار خواهد گرفت و تنها نسخ بسیار 
محدودي از آنها به چاپ خواهد رســید تا عاوه بر صرفه جویي، طیف گســترده اي از کاربران به آن 

دسترسي مداوم داشته باشند.
اکنون که با یاري خداوند متعال در آســتانه سي و چهارمین ســال پیروزي انقاب شکوهمند اسامي 
این رهنمودها آماده انتشار مي گردد، لازم است از زحمات کلیه دست اندرکاران تدوین و انتشار این 
رهنمودها صمیمانه تشــکر و قدرداني نمایم و پیشاپیش از کساني که با ارائه پیشنهادات اصاحي خود 

ما را در بهبود کیفیت این رهنمودها یاري خواهند نمود، صمیمانه سپاسگزاري نمایم.

دکتر کاظم ندافي        
          رئیس مرکز سلامت محیط و کار
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1- مقدمه
تغییر در شــیوه زندگي، نیاز به محصولات جدید و استفاده از تکنولوژیهاي نو سبب گردیده است که 

فهرست مواد شیمیایي مورد مصرف در صنعت روز به روز فزوني یابد.
علیرغم پیشــرفتهاي علمي بشــر در مورد اثرات سوء مواد شیمیایي ، در بســیاري از موارد دانسته هاي 
بشر در مورد اثرات زیان آور مواد شیمیایي کم بوده و بعضا اطاعاتي در دست نیست. از این رو لازم 
اســت نسبت به پایش مواجهه شاغلین و ثبت آنها اقدام نمود تا بتوان در مقاطع زماني مختلف همزمان 
با پایش هاي بیولوژیکي، داده ها و اطاعات جمع آوري شــده را به کمك متخصصین اپیدمیولوژي 
شــغلي مورد تحلیل و اســتنتاج قرار داد. این داده ها همچنین ما را در برقراري حدود مجاز شــغلي در 

آینده یاري مي نماید.
به منظور دســتیابي به این هدف ، همسان سازي روش هاي سنجش توسط کارشناسان محترم بهداشت 
حرفه اي در ســطح کشــور یك ضرورت اســت تا بتوان با اطمینان نســبت به تحلیل نتایج سنجش و 
ارتباط آن با پایش هاي بیولوژیکي و اثرات زیان آور در شاغلین اقدام نمود. از این رو در این راهنما 
روشــها ي نمونه برداري، آماده ســازي و تجزیه نمونه هاي هوا براي تعــداد قابل توجهي از ترکیبات 

شیمیایي ارائه شده است.
امید اســت در آینده نسبت به تکمیل این راهنما و ارائه روشهاي سنجش براي سایر ترکیبات شیمیایي 

و نیز بازنگري این مجموعه اقدام گردد.
 

2- اهداف
هدف کلي: هدف از تدوین این راهنما، ارائه روشــهاي سنجش )شامل مراحل نمونه برداري ، آماده 

سازي و تجزیه نمونه ها( تعداد قابل توجهي از آلاینده هاي شیمیایي محیط کار مي باشد.
هدف کاربردي: یکســان سازي روشهاي ســنجش آلاینده هاي شیمیایي محیط کار به منظور ثبت و 
قابلیت قیاس نتایج سنجش آلاینده ها توسط کارشناسان مختلف در سطح کشور و استفاده از داده هاي 

ثبت شده در مطالعات اپیدمیولوژیکي
دامنه کاربرد: محیط هاي صنعتي و معدني )اعم از محیط هاي روباز یا سرپوشیده( و آزمایشگاههاي 

مرجع در سطح کشور
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3- اصطلاحات و تعاریف
  �صطلاحا� � تعا�يف -3

  �صطلاحا� متد��� �� نمونه بر���� � �ناليز

English   فا�سي

Absorption   جذ�

Accuracy صحت

Aliqute يك قسمت �� نمونه

Analyte   �ناليت

Analytical methods ��� ها� تجزيه ��

Aqueous �بي

Ashing خاكستر كر��

Atomic Absorption 
Spectrometry

�سپكتر�متر� جذ� �تمي

sBreathing zone منطقه تنفسي

Butter بافر

Calibration �كاليبر�سيو

Calibration graph منحني كاليبر�سيو�

Capillary column ستو� موئينه

Carrier gas گا� حامل

Colorimetric method ��� �نگ سنجي

Column ستو�

Concentration غلظت� تر�كم

Control شاهد

Deionized water �با�تقطير�� �

Density ��نسيته

Detector �شكا� سا�� �تكتو�

اصطلاحات متداول در نمونه برداری و آنالیز
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Detector tube لوله �شكا�سا�

Digestion هضم

Dilute �قيق كر��

Dilution factor فاكتو� ترقيق

Direct reading قر�ئت مستقيم

Distilled water �� مقطر

Electrochemical analysis �ناليز �لكتر�شيميايي

Electron Capture Detector 
(ECD)

�شكا�سا� �لكتر�� گير 

Element عنصر

Exposure مو�جهه

Extraction ر���ستخ

Field blanks شاهد ميد�ني �� محيطي غير �� محيط كا�

Filter فيلتر

flame ionization Detector 
(FID)

�شكا�سا� يونش شعله ��

Flexible connection tube   لوله ��بط قابل �نعطا�

Flow rate �بي

Fluorescence Spectroscopy �سپكتر�متر� فلو�سانس

Gas chromatography (GC) كر�ماتوگر�في گا��

Gravimetric analysis �ناليز ��� سنجي

High-performance liquid 
chromatography (HPLC)

مايع با عملكر� بالاكر�ماتوگر�في 

Inductively Coupled Plasma 
Atomic Emission Spectroscopy 
(ICP-AES)

پلاسما� جفت  -�سپكتر�متر� نشر �تمي

  شد� � �لقايي 

infrared spectrometry �سپكتر�متر� ما��� قرمز
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Injection volume حجم تز�يق

Injection Temperature ما� تز�يق�  

Interferences مد�خله كنند�

Internal standards �ستاند��� ��خلي

ion chromatography كر�ماتوگر�في يوني

Liquid مايع

liquid chromatography (LC) كر�ماتوگر�في مايع

Measurement سنجش� �ند��� گير�

Method ���

Peak area مساحت �ير پيك

Personal pump پمپ نمونه بر���� فر��

Photo-ionization Detector 
(PID)

  �شكا�سا� يونش نو��

precision �قت

Preservative نگهد��ند�� محافظ

Qualitative analysis �ناليز كيفي

Quantitative Analysis  
�ناليز كمي

Recovery با�يافت

Retention time �ما� ماند

Sample نمونه

Sample stability پايد��� نمونه

Sampling نمونه بر����

Shipment sample �نتقا� نمونه

Solid جامد

Solution محلو�
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Solvent حلا�

Spectroscopy �سپكتر�متر�

Spiked sample
نمونه سنتز� با غلظت معين (ساخت �� 

��مايشگا�)

Standard addition
�فز�يش �ستاند��� (�فز��� ما�� �� با غلظت 

مشخص به نمونه ها� �ستاند��� � مجهو�) 

Standard curve منحني �ستاند���

Stock solution محلو� ما��

Syringe, gas tight  مهر � مو� شد�سرنگ كر�ماتوگر�في كاملا

Thermal conductivityDetector 
(TCD)

  �شكا� سا� هد�يت حر��تي

UV-VIS Spectrometry فر�بنفش -�سپكتر�متر� مرئي

Volumetric analysis �ناليز حجم سنجي (مانند تيتر�سيو�)

Watch glass شيشه ساعت

Wipe sample نمونه سطحي بر�� تعيين �لو�گي سطح

X-ray Diffraction پر�� �شعه �يكس
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بخا��� �لي -�لف

  �لكل ها – 1 –�لف 

ethanol�تانو�

  CH3CH2OH  �C2H6O: فرمو� شيميايي

  07/46: ��� مولكولي

CAS :64-17-5  

RTECS  :KQ6300000  

: �تيل �لكل�سامي متر���

يته ���نس�  mmHg 42 )kPa 6/5 �� (˚c 25�فش�ا� بخ�ا�    c 5/78˚:نقط�ه ج�و�   �يژگي ه�ا 

g/mL 789/0   ��˚c 20  

  OSHA:1000 ppm          NIOSH: 1000 ppm: حدمجا�
      ACGIH: 1000 ppm  

  :�حتياطا� �يژ�

= نقطه �ش�تعا�). هميش�ه ��    -c  �30كربن �� سولفيد سمي بو�� � به شد� قابل �شتعا� �ست (

  �ير هو� با �� كا� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

%   2/0بوت�انو��  -2% حجم�ي  1سولفيد (خلو� كر�ماتوگر�في) به همر��  حلا�: كربن ��-1

n-  � �تيل بنز� يا ساير �ستاند���ها� ��خلي مناسب. 1/0�� �كا� %

�ناليت (�تانو�)� خلو� ��مايشگاهي-2

نيتر���� خالص-3

هيد����� خالص-4

  هو��� خالص � تصفيه شد�-5

  :�سايل � تجهيز�� لا��

� ك�ه  mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7��� با طو� نمونه بر���: لوله شيشه -1

�نتهاها� �� با حر��� بسته شد� � ����� ��پو� پلاس�تيكي م�ي باش�د. ح�ا�� �� بخ�ش      

) ك�ه  mg 50� قس�مت عقب�ي:   mg 100�غا� فعا� �� جنس پوسته نا�گيل (قسمت جلويي: 

الف- بخارات آلی
الف- 1- الکل ها
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لايه پشم شيشه مقد� بر ميلي متر� فو� ���تا� �� هم جد� شد� �ست. يك 2توسط يك لايه 

ميلي متر� فو� ���تا� نيز بعد �� بخش عقبي محت�و� لول�ه    3بخش جلويي لوله � يك لايه 

بيش�تر   kPa 4/3نباي�د ��   L/min 1قر�� گرفته �ست. فشا� هو�� عبو�� �� لوله ها �� �بي 

شو�. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند.

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 01/0پمپ نمونه بر���� فر�� ب�ا �ب�ي   -2

�نعطا�

بسته ها� يخ-3

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-4

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -5

ميكر�ليتر� 1/0با ��جه بند�  10سرنگ ها� -6

  ميلي ليتر� 10بالن ���� -7

  :بر����نمونه 

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه ب�ر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�      -1

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ها� -2

.��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد

ب�ر�� عب�و� حج�م ه�و��      L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص ب�ين  -3

ليتر �نجا� �هيد. 1تا  1/0

��پو� پلاستيكي (نه لاستيكي) نمونه بر��� گذ�شته � �� �� به همر�� بسته ها� يخ با �قت -4

  بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.

  :�ما�� سا��

�يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه �  محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� ��-1

فو� �� ��� بيند��يد.

2-mL 1   �� �� �حلا� (كربن �� سولفيد) �� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پ�و ��

فو�� ببنديد.
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  �قيقه �ها كر�� � گهگاهي �� �� تكا� �هيد. 30�يا� ها �� به مد� -3

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� � نمونه ها �� پوشش �هد كاليبر� كنيد. 6ه با حد�قل ����ن-1

ميل�ي ليت�ر� ب�ا ك�ربن ��      10مقد�� مشخصي �� �ناليت (�ت�انو�) �� �� ب�الن ���� �   -

ميلي ليتر برسانيد. 10سولفيد به حجم 

ون�ه  نم 2�1محلو� فو� �� به همر�� نمون�ه ه�ا� �ص�لي � ش�اهد �ن�اليز كني�د (مر�ح�ل        -

بر����).

منحني كاليبر�سيو� �� �س�م كني�د (نس�بت مس�احت پي�ك �ت�انو� ب�ه مس�احت پي�ك          -

�ستاند��� ��خلي �� بر�بر ميلي گر� �تانو� �� هر نمونه).

�� حد�قل يك با� بر�� هر ب�چ �� �غ�ا� فع�ا� م�و�� �س�تفا�� ��       (DE)��ندما� جد�سا�� -2

. سه لوله نمونه بر��� بر�� هر پ�نج غلظ�ت   نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد

�نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد.

بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد.-

توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخصي �� �تانو� �� مستقيما به محتو� بخ�ش  -

جلويي لوله تز�يق كنيد.

ه مد� يك شب �ها كنيد.��پو� �يا� �� بسته � �� �� ب-

�ما�� سا��) � به همر�� محلو� ه�ا�   3-1محلو� ها� فو� �� ��جذ� كر�� (مر�حل -

�ند��� گير�). 2�1�ستاند��� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل 

نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميلي گر� �تانو� با�يافت شد� ترسيم كنيد.-

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�س�يو� � نم�و���    spikeسه شاهد � سه �ناليت -3

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -1

� � ي�ا ب�ا   سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �س�تي ب�ا �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا      

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.
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�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): �تانو�-

بوتانو�-2% 2كربن �� سولفيد به همر��  mL 1جد�سا�: -

C   �200 �ما� تز�يق:-

C   �300 - 250�ما� �شكا�سا�:-

C   �70 - 65�ما� ستو�: -

)mL/min 30گا� حامل: نيتر��� يا هليو� (-

ستو�: شيشه ��-

: �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �س�تاند���ها� ك�ا�بر�� ب�و�� ب�ا ك�ربن ��      1نكته

سولفيد �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � ي�ك ض�ريب ترقي�ق مناس�ب �� محاس�با� ����      

  كنيد.

مساحت پيك �� محاسبه كنيد. مساحت پيك �تانو� �� بر مساحت پي�ك �س�تاند��� ��خل�ي    -2

  كنيد.تقسيم 

  :مد�خله گرها

  �طوبت بالا كا��يي نمونه بر���� �� كاهش مي �هد.

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
� 

  :محاسبا�

(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�) �تانو� موج�و� �� بخ�ش جل�ويي     mgجر� برحسب -1

(Wf)  عقبي �(Wb)  لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي(Bf)  عقبي �(Bb)  �� نمونه شاهد

محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمون�ه ��   Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)�تانو� �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -2
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ethyl alcohol  �تيل �لكل
: فرمو� شيميايي

CH3CH2OH  �C2H6O  

  07/46: � مولكولي��

CAS :64-17-5  

RTECS  :KQ6300000  

  : �تانو��سامي متر���

���نسيته  mmHg 42 )kPa 6/5 �� (˚c 25�فشا� بخا�  c 5/78˚:نقطه جو� �يژگي ها

g/mL 789/0   ��˚c 20  

        OSHA:1000 ppm          NIOSH: 1000 ppm: حدمجا�
ACGIH: 1000 ppm

  :�حتياطا� �يژ�

= نقطه �شتعا�). هميشه  -c  �30�� سولفيد سمي بو�� � به شد� قابل �شتعا� �ست ( كربن

  �� �ير هو� با �� كا� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

بوت�انو��  -2% حجم�ي  1حلا�: كربن �� سولفيد (خلو� كر�ماتوگر�في) ب�ه هم�ر��   -6

2/0   %n-  � �ي مناسب.% �تيل بنز� يا ساير �ستاند���ها� ��خل 1/0�� �كا

�ناليت (�تيل �لكل)� خلو� ��مايشگاهي-7

نيتر���� خالص-8

هيد����� خالص-9

  هو��� خالص � تصفيه شد�-10

  :�سايل � تجهيز�� لا��

� mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -8

ح�ا�� ��   كه �نتهاها� �� با حر��� بسته شد� � ����� ��پو� پلاستيكي مي باش�د. 

� قس�مت عقب�ي:   mg 100بخش �غا� فعا� �� جنس پوسته نا�گي�ل (قس�مت جل�ويي:    

mg 50 ميلي متر� فو� ���تا� �� هم جد� شد� �ست. يك لايه 2) كه توسط يك لايه
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ميلي متر� فو� ���تا� ني�ز بع�د ��    3پشم شيشه مقد� بر بخش جلويي لوله � يك لايه 

ت. فش�ا� ه�و�� عب�و�� �� لول�ه ه�ا �� �ب�ي       بخش عقبي محتو� لوله قر�� گرفت�ه �س�  

L/min 1  �� نبايدkPa 4/3 .بيشتر شو�. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند

� به همر�� لوله ها� ��ب�ط قاب�ل    L/min 2/0 – 01/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -9

�نعطا�

بسته ها� يخ-10

ند� نمو���� �ستو�يوني� ثبت كن-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-11

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -12

ميكر�ليتر� 1/0با ��جه بند�  10سرنگ ها� -13

  ميلي ليتر� 10بالن ���� -14

  :نمونه بر����

پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� كاليبر� كنيد. ضمن �ينكه �� هنگا� كاليبر�س�يو� ي�ك   -5

كنيد. نمونه بر��� �� نيز به پمپ متصل

قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله -6

ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.

ب�ر�� عب�و� حج�م     L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �ب�ي مش�خص ب�ين    -7

ليتر �نجا� �هيد. 1تا  1/0هو�� 

(نه لاستيكي) نمونه بر��� گذ�شته � �� �� به همر�� بسته ها� يخ ب�ا  ��پو� پلاستيكي -8

  �قت بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.

  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هي�د. لاي�ه پش�م    -4

شيشه � فو� �� ��� بيند��يد.

5-mL 1 � ��يا� ها �ضافه ك�ر�� � ��پ�و�   �� حلا� (كربن �� سولفيد) �� به هر كد� �

�� �� فو�� ببنديد.

  �قيقه �ها كر�� � گهگاهي �� �� تكا� �هيد. 30�يا� ها �� به مد� -6
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  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� � نمونه ها �� پوش�ش �ه�د ك�اليبر�     6����نه با حد�قل -4

كنيد.

ميلي ليتر� با كربن  10�� بالن ���� � مقد�� مشخصي �� �ناليت (�تيل �لكل) �� -

ميلي ليتر برسانيد. 10�� سولفيد به حجم 

 2�1محلو� فو� �� به هم�ر�� نمون�ه ه�ا� �ص�لي � ش�اهد �ن�اليز كني�د (مر�ح�ل         -

بر����).نمونه

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (نسبت مساحت پي�ك �تي�ل �لك�ل ب�ه مس�احت      -

گر� �تيل �لكل �� هر نمونه). پيك �ستاند��� ��خلي �� بر�بر ميلي

�� حد�قل يك با� بر�� هر بچ �� �غا� فعا� م�و�� �س�تفا��    (DE)��ندما� جد�سا�� -5

�� نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. سه لوله نمونه بر��� بر�� هر پنج 

غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد.

�� خا�� كر�� � ��� بيند��يد. بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه شاهد-

توسط يك س�رنگ ميكر�ليت�ر� مق�د�� مشخص�ي �� �تي�ل �لك�ل �� مس�تقيما ب�ه         -

محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

�م���ا�� س���ا��) � ب���ه  3-1محل���و� ه���ا� ف���و� �� ��ج���ذ� ك���ر�� (مر�ح���ل -

 2�1ق�ر�� �هي�د (مر�ح�ل     � ك�ا�بر�� م�و�� �ن�اليز   ه�ا� �س�تاند��  محلو�همر��

گير�).�ند���

نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميلي گر� �تي�ل �لك�ل با�ياف�ت ش�د� ترس�يم      -

كنيد.

شد� �� ب�ر�� �طمين�ا� �� �ينك�ه منحن�ي كاليبر�س�يو� �       spikeسه شاهد � سه �ناليت -6

  .نمو��� ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ير تنظيم ك�ر��  -3
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� سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �ستي با �ستفا�� �� ��� شستشو با حلا� � ي�ا  

با �ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): �تيل �لكل-

بوتانو�-2% 2كربن �� سولفيد به همر��  mL 1د�سا�: ج-

C   �200 �ما� تز�يق:-

C   �300 - 250�ما� �شكا�سا�:-

C   �70 - 65�ما� ستو�: -

)mL/min 30گا� حامل: نيتر��� يا هليو� (-

ستو�: شيشه ��-

: �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� ك�ا�بر�� ب�و�� ب�ا ك�ربن     1نكته

لفيد �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� �� سو

  ���� كنيد.

مساحت پيك �� محاسبه كنيد. مساحت پيك �تيل �لكل �� بر مساحت پيك �س�تاند���  -4

  ��خلي تقسيم كنيد.

  :مد�خله گرها

  �طوبت بالا كا��يي نمونه بر���� �� كاهش مي �هد.
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  :محاسبات

حيح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�) �تيل �لكل موجو� �� بخ�ش  (تص mgجر� برحسب -3

 (Bb)� عقب�ي   (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جل�ويي   (Wb)� عقبي  (Wf)جلويي 

نمونه شاهد �� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� ب�ه بخ�ش عقب�ي نش�ت ك�ر�� �       Wb>Wf/10نكته: �گر 

  نمونه �� �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)�لكل �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  �تيل (C)محاسبه غلظت -4

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
� 
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  �تيلن گليكو� مونو متيل �تر

ethylene glycol 
monomethyl ether  

  HOCH2CH2OCH3: فرمو� شيميايي

  09/76: ��� مولكولي

CAS :109-86-4  

RTECS  :KL5775000  

  EGMEمتوكسي �تانو� � -2: متيل سلوسلو� �سامي متر���

���نس�يته   mmHg 6 )kPa 8/0 �� (˚c 25� فش�ا� بخ�ا�    c 124˚:نقطه جو� �يژگي ها

g/mL 966/0   ��˚c 20  

         OSHA:25 ppm(skin)           NIOSH: 0.1 ppm(skin): حدمجا�
ACGIH: 5 ppm(skin)  

  :�حتياطا� �يژ�

  �ست. متانو� به شد� قابل �شتعا� �ست. ييز�سرطان مظنو� به ر�يدمتيلن كل

  :مو�� � محلولها� لا��

.HPLCمتيلن كلر�يد� با خلو� -11

.HPLCمتانو� � با خلو� -12

% متانو�5) حا�� HPLCحلا� جد�سا��� متيلن كلر�يد (با خلو� -13

�تيلن گليكو� مونو متيل �تر� خلو� ��مايشگاهي-14

هليو�� خالص � تصفيه شد�-15

� تصفيه شد�هيد����-16

  هو���فشر��� خالص � تصفيه شد�-17

  :�سايل � تجهيز�� لا��

� mm 4� قطر ��خل�ي   mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -15

كه �نتهاها� �� با حر��� بسته شد� � ����� ��پو� پلاس�تيكي م�ي باش�د. ح�ا�� ��     

� قس�مت عقب�ي:   mg 150 بخش �غا� فعا� �� جنس پوس�ته نا�گي�ل (قس�مت جل�ويي:    

mg100 ميلي متر� فو� ���تا� �� هم جد� شد� �ست. يك لاي�ه  2) كه توسط يك لايه

پشم شيشه مقد� بر بخش جلويي لوله � نيز بعد �� بخش عقبي محتو� لوله ق�ر�� گرفت�ه   

�ست. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند.
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ه همر�� لوله ها� ��بط قاب�ل  � ب L/min 05/0 – 01/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -16

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-17

ميلي متر�� با ��پو� پيچ ��� 11�يا� ها� شيشه �� نمونه گير� خو�كا�� -18

ميلي ليتر� 1ميكر�ليتر� �  25� 10سرنگ ها� -19

  ميلي ليتر� 10بالن ���� -20

  :نمونه بر����

مپ ها� نمونه بر��� فر�� �� كاليبر� كنيد. ضمن �ينكه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پ-9

نمونه بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.

كنيد � نمون�ه ب�ر��� �� توس�ط    قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمون�ه ب�ر��� �� س�ريعا بش�    -10

ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.لوله

ب�ر�� عب�و� حج�م     L/min 05/0 – 01/0ر���� �� �� يك �ب�ي مش�خص ب�ين    نمونه ب-11

ليتر �نجا� �هيد. 50تا  6هو�� 

�ست. L/min 2/0نكته: حد�كثر �بي عبو�� بر�� �تيلن گليكو� مونو متيل �تر 

��پو� پلاستيكي (نه لاستيكي) نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با �قت ب�ر�� �نتق�ا� بس�ته    -12

  بند� كنيد.

  :سا�� �ما��

محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� ق�ر�� �هي�د. لاي�ه پش�م     -7

شيشه مقد� بر بخش جلويي لوله �� به �يا� محتو� بخش جلويي لوله �نتقا� �هيد � فو� 

�� ��� بيند��يد.

8-mL 1    ��حلا� جد�سا�� �� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پ�و� �� �� ف�و ��

يد.ببند

  �قيقه �� حما� ��لتر�سونيك قر�� �هيد. 30�يا� ها� حا�� نمونه �� به مد� -9

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� � �ناليز �� پوشش �هد كاليبر� كني�د.   6����نه با حد�قل -7



شناسايي و ارزشيابي عوامل زيان آور شيميايي در محيط كارصفحه 17

�� صو�� لز�� بر�� �ف�ز�يش گس�تر� منحن�ي كاليبر�س�يو�� �س�تاند���ها� �يگ�ر� ��       

�� كنيد.�ما

 10مقد�� مشخصي �� �ناليت (�تيلن گليكو� مون�و متي�ل �ت�ر) �� �� ب�الن ���� �     -

ميلي ليتر برسانيد. 10ميلي ليتر� با حلا� به حجم 

 2�1هد �ن�اليز كني�د (مر�ح�ل    محلو� ف�و� �� ب�ه هم�ر�� نمون�ه ه�ا� �ص�لي � ش�ا       -

بر����).نمونه

ر�بر ميكر�گر� �تيلن گليكو� منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت پيك �� ب-

مونو متيل �تر).

�� حد�قل يك با� بر�� هر تعد�� �� �غا� فعا� مو�� �ستفا��  (DE)��ندما� جد�سا�� -8

�� نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد.

سه لوله نمونه بر��� بر�� هر پنج غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد.-

بر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد. بخش عقبي لوله نمونه-

توسط ي�ك س�رنگ ميكر�ليت�ر� مق�د�� مشخص�ي �� محل�و� �س�تاند��� م�ا�� ��         -

مستقيما به محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

چند �قيقه بر�� �يجا� تعا�� منتظر بمانيد سپس ��پو� �ي�ا� �� بس�ته � �� �� ب�ه    -

مد� يك شب �ها كنيد.

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��  3-1� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل محل��و� ه��ا-

�ند��� گير�). 2�1�ستاند���ها � شاهدها مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل 

نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�ب�ر ميك�ر� گ�ر� �ت�يلن گليك�و� مون�و متي�ل �ت�ر         -

با�يافت شد� ترسيم كنيد.

ين�ا� �� �ينك�ه منحن�ي كاليبر�س�يو� �     ش�د� �� ب�ر�� �طم   spikeسه شاهد � سه �نالي�ت  -9

  نمو��� ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ير تنظيم كر�� � -5

ميكر�ليتر �� نمونه �� يا به صو�� �ستي با �ستفا�� �� ��� شستشو با ح�لا� �   1سپس 
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ا �ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.يا ب

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): �تيلن گليكو� مونو متيل �تر-

% متانو�5متيلن كلر�يد به همر��  mL 1جد�سا�: -

C   �225 �ما� تز�يق:-

C   �300�ما� �شكا�سا�:-

)12�   (C   �200 C/min�قيقه) تا   C   �40 )1�ما� ستو�: -

)mL/min 3-5/2امل: هليو� (گا� ح-

ستو�: موئين� ��جنس سيليكا-

: �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �س�تاند���ها� ك�ا�بر�� ب�و�� ب�ا ح�لا�      1نكته

  �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد.-6

  -: مد�خله گرها

  :محاسبا�

(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�) �تيلن گليكو� مون�و متي�ل �ت�ر     µgبرحسب  جر�-5

 (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)موجو� �� بخش جلويي 

نمونه شاهد �� محاسبه كنيد. (Bb)� عقبي 

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمونه  Wb>Wf/10نكته: �گر 

  ت مي ���.�� �س

�تيلن گليكو� مونو متيل �تر �� حج�م ه�و�� نمون�ه ب�ر���� ش�د�       (C)محاسبه غلظت -6

(V) :بر حسب ليتر

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�

V

	 , mg/m
� 
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  wood alcohol  �لكل چو�

  CH3OH: فرمو� شيميايي

  04/32: ��� مولكولي

CAS :67-56-1  

RTECS  :PC1400000  

: متيل �لكل� متانو�� كربينو�� نفت چو�� جوهر چو�متر����سامي 

�  mmHg 115 )kPa 3/15 �� (˚c 25�فش�ا� بخ�ا�    c 5/64˚:نقط�ه ج�و�   �يژگي ه�ا 

  % حجمي �� هو�36% تا 6� گستر� �نفجا� g/mL 792/0   ��˚c 20��نسيته 

                                    OSHA:200 ppm: حدمجا�
NIOSH: 200 ppm (skin), 250 ppm STEL (skin)
ACGIH: 200 ppm (skin), 250 ppm STEL (skin)

Note: 1 ppm = 1.310 mg/m3 @ NTP  

  :�حتياطا� �يژ�

�لكل چو� قابل �شتعا� �ست � خطر بالايي �� نظر �نفجا� � �شتعا� ����. همچن�ين س�ميت   

بل �شتعا� �ست � خطر حريق �� متوسطي �� ��� تنفسي � گو��شي ����. �يز�پر�پانو� نيز قا

  بالاست.  لبا� حفاظتي مناسب پوشيد� � �� �ير هو� با �ين تركيبا� كا� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

متانو�� با خلو� ��مايشگاهي-18

��� مقطر � تصفيه شد�-19

�يز�پر�پانو�� با خلو� ��مايشگاهي-20

هليو�� خالص-21

هيد����� خالص-22

هو��� تصفيه شد�-23

% �� مقطر95% �يز�پر�پانو� �� 5ا��� محلو� جد�س-24

ميل�ي ليت�ر    10ميكر�ليتر �لكل چو� �� ب�ه   µg/µL 2 �3/25محلو� ما�� كاليبر�سيو�� -25

  محلو� جد�سا�� �ضافه كنيد.
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  :�سايل � تجهيز�� لا��

� mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله سيليكا��� با طو� -21

�� بسته شد� � ����� ��پو� پلاس�تيكي م�ي باش�د. ح�ا�� ��     كه �نتهاها� �� با حر�

) ك�ه  mg 50� قس�مت عقب�ي:   mg 100(قس�مت جل�ويي:    مش سيليكا�� 20/40بخش 

ميلي متر� فو� ���تا� �� هم جد� شد� �س�ت. ي�ك لاي�ه پش�م شيش�ه      2توسط يك لايه 

خ�ش عقب�ي   ميلي متر� فو� ���تا� نيز بعد �� ب 4مقد� بر بخش جلويي لوله � يك لايه 

محتو� لوله قر�� گرفته �ست. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند.

نكته: �� شر�يط �طوبت نسبي بالا يا تر�كم بالا� �لكل چ�و� �� لول�ه ه�ا� بز�گت�ر ب�ا      

  شر�يط �ير �ستفا�� كنيد:

ميلي  150�  150� 700� حا�� سه بخش سيليكا�� (mm 8� قطر ��خلي  cm 15طو� 

گر�)

� به همر�� لوله ه�ا� ��ب�ط قاب�ل     L/min 2/0 – 02/0���� فر�� با �بي پمپ نمونه بر-22

�نعطا�

يوني� ثبت كنن�د� نم�و���� �س�تو�    -�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-23

RTX-35موئين 

حما� ��لتر�سونيك-24

PTFE�يا� ها� نمونه گير خو�گا�� با ��پو� پيچ ��� -25

 1/0� �ند��� ها� مناسب �يگر با ��ج�ه بن�د�    ميكر�ليتر 10سرنگ ها� ميكر�ليتر�� -26

ميكر�ليتر�

بالن ���� �� �ند��� ها� مختلف-27

  پيپت �� �ند��� ها� مختلف-28

  :نمونه بر����

پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� كاليبر� كنيد. ضمن �ينكه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    -13

نمونه بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.

ط ��طر� نمون�ه ب�ر��� �� س�ريعا بش�كنيد � نمون�ه ب�ر��� �� توس�       قبل �� نمونه بر���� -14
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ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.لوله

بر�� عبو� حجم هو��  L/min 2/0 – 02/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -15

ليتر �نجا� �هيد. 5تا  1

  �قت بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد. ��پو� پلاستيكي نمونه بر��� گذ�شته � �� �� به-16

  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي (به همر�� لايه پشم شيشه) � عقبي لوله �� �� �يا� ها� -10

جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه فو� �� ��� بيند��يد.

11-mL 1 ) به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � 95/5�� تركيب ��/�يز�پر�پيل �لكل �� (

� ببنديد.��پو� �� �� فو�

�قيق��ه �� حم��ا�  60ت��ا  30ب��ر�� كم��ك ب��ه جد�س��ا�� نمون��ه �ي��ا� ه��ا �� ب��ه م��د�   -12

  ��لتر�سونيك قر�� �هيد.

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� � مو�� نظر �� پوش�ش �ه�د ك�اليبر�     6����نه با حد�قل -10

 LOD= 0.7)ا�س�ا��  تايي) بايد گستر� ب�ين ح�د �شك   2كنيد. سه جفت �ستاند��� (

µg)  ��تا حد كمي سا(LOQ) .پوشش �هد ��

ميلي ليتر� ب�ا تركي�ب    10مقد�� مشخصي �� محلو� �ستاند��� �� �� بالن ���� � -

ميلي ليتر برسانيد. 10) به حجم 95/5��/�يز�پر�پيل �لكل (

 2�1هد �ن�اليز كني�د (مر�ح�ل    محلو� ف�و� �� ب�ه هم�ر�� نمون�ه ه�ا� �ص�لي � ش�ا       -

ر����).بنمونه

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مس�احت ي�ا ��تف�ا� پي�ك �� بر�ب�ر ميكر�گ�ر�       -

�لكل چو�).

�� حد�قل يك با� ب�ر�� ه�ر تع�د�� �� لول�ه س�يليكا�� م�و��        (DE)��ندما� جد�سا�� -11

�ستفا�� �� نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. سه لوله نمونه بر��� ب�ر��  

�نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد.هر پنج غلظت 

بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه �صلي � شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد.-
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توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخصي �� محلو� �ستاند��� �� مستقيما ب�ه  -

محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

�پو� �ي�ا� �� بس�ته � ��   به منظو� برقر��� تعا�� چند �قيقه منتظر بمانيد سپس �-

�� به مد� يك شب �ها كنيد.

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��  3-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل  -

 2�1ليز ق�ر�� �هي�د (مر�ح�ل    ها� �س�تاند��� ك�ا�بر�� � ش�اهدها م�و�� �ن�ا     محلول

گير�).�ند���

ترس�يم   نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميكر� گر� �لكل چو� با�يافت ش�د� -

كنيد.

ش�د� �� ب�ر�� �طمين�ا� �� �ينك�ه منحن�ي كاليبر�س�يو� �        spikeسه شاهد � سه �نالي�ت  -12

  نمو��� ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ير تنظيم كر�� � -7

يا به صو�� �ستي با �ستفا�� �� ��� شستشو با ح�لا� �  ميكر�ليتر �� نمونه ��  1سپس 

يا با �ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): �لكل چو�-

)95/5تركيب ��/�يز�پر�پيل �لكل ( mL 1جد�سا�: -

C   �250 �ما� تز�يق:-

C   �300�ما� �شكا�سا�:-

)C   �90 )C/min   �8تا  C   �50�ما� ستو�: -

)mL/min 6/2گا� حامل: هليو� (-

% 65 –% �� فيل پل�ي س�يلو���   35ميكر�متر� ( 3� فيلم  Rtx-35ستو�: موئين�  -

�� متيل پلي سيلو���) يا �نو�� مشابه

: �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� كا�بر�� ب�و�� ب�ا تركي�ب    1نكته

قيق كر�� � مجد�� �ن�اليز كني�د � ي�ك ض�ريب ترقي�ق      ) �95/5��/�يز�پر�پيل �لكل (
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  مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد.-8

  :مد�خله گرها

مد�خله گر خاصي شناسايي نشد� �ست. با �ين حا� هر تركيبي كه �ما� ماند �� مشابه �لكل 

  چو� باشد مي تو�ند �يجا� تد�خل كند.

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�

V

	 , mg/m
� 

  :محاسبا�

يح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�) �لكل چو� موجو� �� بخ�ش  (تصح µgجر� برحسب -7

 (Bb)� عقب�ي   (Bf)لوله نمونه �ص�لي� � بخ�ش جل�ويي     (Wb)� عقبي  (Wf)جلويي 

نمونه شاهد �� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمونه  Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �� �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)و� �� حجم هو�� نمونه بر���� شد� �لكل چ (C)محاسبه غلظت -8

  
NOTE: µg/L = mg/m3  
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  allyl alcohol  �ليل �لكل

: فرمو� شيميايي

CH2=CHCH2OH  �C3H6O  

  08/58: ��� مولكولي

CAS :107-18-6  

RTECS  :BA5075000  

پر�پنو�� �ينيل كربينو�-2��� �  -1-پن پر� -2: �سامي متر���

 mmHg 17 )kPa 3/2 �� (˚c 25� فش�ا� بخ�ا�    c 97- 96˚:نقط�ه ج�و�   �يژگي ه�ا 

  g/mL 854/0   ��˚c 20���نسيته 

                                     OSHA:2 ppm skin:       حدمجا�
    NIOSH: 2 ppm, 4 ppm STEL (skin); Group I Pesticide

ACGIH: 2 ppm, 4 ppm STEL (skin)                                

  :�حتياطا� �يژ�

= نقطه �شتعا�). هميشه  -c  �30كربن �� سولفيد سمي بو�� � به شد� قابل �شتعا� �ست (

  �� �ير هو� با �� كا� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

پر�پ�انو��  -2% حجم�ي  5مر�� حلا�: كربن �� سولفيد (خلو� كر�ماتوگر�في) به ه-26

2/0   %n-  � �هگز�� يا ساير �ستاند���ها� ��خلي مناسب.1/0پنتا �كا  %

�ناليت (�ليل �لكل)-27

28-n- �هپتا

هپتا� -n�ليل �لكل ��  mg/mL 12محلو� �ستو� ��ندما� ��جذ�� -29

نيتر���� خالص-30

هيد����� خالص-31

  هو��� خالص � تصفيه شد�-32
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  :�سايل � تجهيز�� لا��

� mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نه بر���: لوله شيشه ��� با طو� نمو-29

كه �نتهاها� �� با حر��� بسته شد� � ����� ��پو� پلاستيكي مي باش�د. ح�ا�� ��   

� قس�مت عقب�ي:   mg 100بخش �غا� فعا� �� جنس پوسته نا�گي�ل (قس�مت جل�ويي:    

mg 50 هم جد� شد� �ست. يك لاي�ه   ميلي متر� فو� ���تا� ��2) كه توسط يك لايه

ميلي متر� فو� ���ت�ا� ني�ز بع�د ��     3پشم شيشه مقد� بر بخش جلويي لوله � يك لايه 

بخش عقبي محتو� لوله قر�� گرفت�ه �س�ت. فش�ا� ه�و�� عب�و�� �� لول�ه ه�ا �� �ب�ي         

L/min 1  �� نبايدkPa 4/3 .بيشتر شو�. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند

� به همر�� لوله ها� ��ب�ط قاب�ل    L/min 2/0 – 02/0فر�� با �بي  پمپ نمونه بر����-30

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-31

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -32

ميكر�ليتر� 1/0ميكر�ليتر� با ��جه بند�  10سرنگ ها� -33

  ميلي ليتر� 10بالن ���� -34

  :نمونه بر����

پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� كاليبر� كنيد. ضمن �ينكه �� هنگا� كاليبر�س�يو� ي�ك   -17

نمونه بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.

كنيد � نمون�ه ب�ر��� �� توس�ط    قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه ب�ر��� �� س�ريعا بش�   -18

ر��� فر�� متصل كنيد.ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بلوله

ب�ر�� عب�و� حج�م     L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �ب�ي مش�خص ب�ين    -19

ليتر �نجا� �هيد. 10تا  1هو�� 

��پو� پلاستيكي (نه لاستيكي) نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با �قت بر�� �نتقا� بس�ته  -20

  بند� كنيد.

  :�ما�� سا��

ا� ها� جد�گانه �� قر�� �هي�د. لاي�ه پش�م    محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �ي-13
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شيشه � فو� �� ��� بيند��يد.

14-mL 1    �حلا� (كربن �� سولفيد) �� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه ك�ر�� � ��پ�و ��

�� �� فو�� ببنديد.

  �قيقه �ها كر�� � گهگاهي �� �� تكا� �هيد. 30�يا� ها �� به مد� -15

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� � نمونه ها �� پوش�ش �ه�د ك�اليبر�     6ا حد�قل ����نه ب-13

كنيد.

مقد�� مشخصي �� �ناليت (�ليل �لكل) يا محلو� �ستاند��� �� �� �� بالن ���� � -

ميلي ليتر برسانيد. 10ميلي ليتر� با كربن �� سولفيد به حجم  10

نمون�ه   2�1ليز كنيد (مر�حل محلو� فو� �� به همر�� نمونه ها� �صلي � شاهد �نا-

بر����).

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (نسبت مساحت پيك �لي�ل �لك�ل ب�ه مس�احت     -

پيك �ستاند��� ��خلي �� بر�بر ميلي گر� �ليل �لكل).

�� حد�قل يك با� بر�� هر بچ �� �غا� فعا� م�و�� �س�تفا��    (DE)��ندما� جد�سا�� -14

سيو�� تعيين كنيد. سه لوله نمونه بر��� بر�� هر پنج �� نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�

غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد.

بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد.-

توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخصي �� �ليل �لكل يا محلو� �ستاند��� -

تز�يق كنيد. �� �� مستقيما به محتو� بخش جلويي لوله

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

� ب��ه هم��ر�� �م��ا�� س��ا��)  3-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل -

 2�1ليز ق��ر�� �هي��د (مر�ح��ل   ه��ا� �س��تاند��� ك��ا�بر�� م��و�� �ن��ا    محل��و�

گير�).�ند���

ف�ت ش�د� ترس�يم    نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميلي گر� �لي�ل �لك�ل با�يا  -

كنيد.
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شد� �� ب�ر�� �طمين�ا� �� �ينك�ه منحن�ي كاليبر�س�يو� �       spikeسه شاهد � سه �ناليت -15

  نمو��� ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ير تنظيم ك�ر��  -9

ا به صو�� �ستي با �ستفا�� �� ��� شستشو با حلا� � ي�ا  � سپس بخشي �� نمونه �� ي

با �ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): �ليل �لكل-

پر�پانو�-2% 5كربن �� سولفيد به همر��  mL 1جد�سا�: -

C   �200 �ما� تز�يق:-

C   �300 - 250�ما� �شكا�سا�:-

C   �120- 80�ما� ستو�: -

)mL/min 30گا� حامل: نيتر��� يا هليو� (-

ستو�: شيشه ��-

: �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� ك�ا�بر�� ب�و�� ب�ا ك�ربن     1نكته

�� سولفيد �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� 

  ���� كنيد.

يك �ليل �لكل �� بر مساحت پيك �ستاند��� مساحت پيك �� محاسبه كنيد. مساحت پ-10

  ��خلي تقسيم كنيد.

  -: مد�خله گرها
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  :محاسبات

(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�) �ليل �لكل موجو� �� بخ�ش   mgجر� برحسب -9

 (Bb)� عقب�ي   (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جل�ويي   (Wb)� عقبي  (Wf)جلويي 

نمونه شاهد �� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� ب�ه بخ�ش عقب�ي نش�ت ك�ر�� �       Wb>Wf/10نكته: �گر 

  نمونه �� �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)�ليل �لكل �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -10

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
� 
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  anol  �نو�

  C6H12O: فرمو� شيميايي

  16/100: كولي��� مول

CAS :108-93-0  

RTECS  :GV7875000  

  : هگز�لين� هيد��لين� هيد��كسي سيكلوهگز��� سيكلوهگز�نو��سامي متر���

 mmHg 1� فش��ا� بخ��ا�   c 24˚� نقط��ه ج��و�   c 161˚:نقط��ه ج��و�  �يژگ��ي ه��ا 

)kPa 13/0 �� (˚c 25  نسيته���g/mL 962/0   ��˚c 20  

          OSHA:50 ppm             NIOSH: 50 ppm (skin):  ح�دمجا� 
ACGIH: 50 ppm (skin)  

  :�حتياطا� �يژ�

= نقطه �شتعا�). هميشه  -c  �30كربن �� سولفيد سمي بو�� � به شد� قابل �شتعا� �ست (

  �� �ير هو� با �� كا� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

پر�پ�انو��  -2ي % حجم� 5حلا�: كربن �� سولفيد (خلو� كر�ماتوگر�في) به همر�� -33

2/0   %n-  � �هگز�� يا ساير �ستاند���ها� ��خلي مناسب.1/0پنتا �كا  %

�ناليت (�نو�)-34

35-n- �هپتا

هپتا� -n�نو� ��  mg/mL 12محلو� �ستو� ��ندما� ��جذ�� -36

نيتر���� خالص-37

هيد����� خالص-38

  هو��� خالص � تصفيه شد�-39

  :�سايل � تجهيز�� لا��

� mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7�� با طو� نمونه بر���: لوله شيشه �-35

كه �نتهاها� �� با حر��� بسته شد� � ����� ��پو� پلاستيكي مي باش�د. ح�ا�� ��   

� قس�مت عقب�ي:   mg 100بخش �غا� فعا� �� جنس پوسته نا�گي�ل (قس�مت جل�ويي:    

mg 50 ي�ه  ميلي متر� فو� ���تا� �� هم جد� شد� �ست. يك لا2) كه توسط يك لايه
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ميلي متر� فو� ���ت�ا� ني�ز بع�د ��     3پشم شيشه مقد� بر بخش جلويي لوله � يك لايه 

بخش عقبي محتو� لوله قر�� گرفت�ه �س�ت. فش�ا� ه�و�� عب�و�� �� لول�ه ه�ا �� �ب�ي         

L/min 1  �� نبايدkPa 4/3 .بيشتر شو�. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند

� به همر�� لوله ها� ��ب�ط قاب�ل    L/min 2/0 – 02/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -36

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-37

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -38

ميكر�ليتر� 1/0ميكر�ليتر� با ��جه بند�  10سرنگ ها� -39

  ميلي ليتر� 10بالن ���� -40

  :����نمونه بر

پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� كاليبر� كنيد. ضمن �ينكه �� هنگا� كاليبر�س�يو� ي�ك   -21

نمونه بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.

كنيد � نمون�ه ب�ر��� �� توس�ط    قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه ب�ر��� �� س�ريعا بش�   -22

ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.لوله

ب�ر�� عب�و� حج�م     L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �ب�ي مش�خص ب�ين    -23

ليتر �نجا� �هيد. 10تا  1هو�� 

��پو� پلاستيكي (نه لاستيكي) نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با �قت بر�� �نتقا� بس�ته  -24

  بند� كنيد.

  :�ما�� سا��

� �هي�د. لاي�ه پش�م    محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�-16

شيشه � فو� �� ��� بيند��يد.

17-mL 1    �حلا� (كربن �� سولفيد) �� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه ك�ر�� � ��پ�و ��

�� �� فو�� ببنديد.

  �قيقه �ها كر�� � گهگاهي �� �� تكا� �هيد. 30�يا� ها �� به مد� -18

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي
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ا�بر�� كه گستر� � نمونه ها �� پوش�ش �ه�د ك�اليبر�    �ستاند��� ك 6����نه با حد�قل -16

كنيد.

 10مقد�� مشخصي �� �ناليت (�نو�) يا محلو� �ستاند��� �� �� �� ب�الن ���� �  -

ميلي ليتر برسانيد. 10ميلي ليتر� با كربن �� سولفيد به حجم 

 2�1هد �ن�اليز كني�د (مر�ح�ل    محلو� فو� �� به هم�ر�� نمون�ه ه�ا� �ص�لي � ش�ا     -

بر����).نمونه

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (نسبت مساحت پيك �ن�و� ب�ه مس�احت پي�ك     -

�ستاند��� ��خلي �� بر�بر ميلي گر� �نو�).

�� حد�قل يك با� بر�� هر بچ �� �غا� فعا� م�و�� �س�تفا��    (DE)��ندما� جد�سا�� -17

� بر�� هر پنج �� نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. سه لوله نمونه بر��

غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد.

بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد.-

توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخصي �� �نو� يا محلو� �س�تاند��� ��  -

�� مستقيما به محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

ه مد� يك شب �ها كنيد.��پو� �يا� �� بسته � �� �� ب-

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��  3-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل -

 2�1ليز ق��ر�� �هي��د (مر�ح��ل   ه��ا� �س��تاند��� ك��ا�بر�� م��و�� �ن��ا    محل��و�

گير�).�ند���

نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميلي گر� �نو� با�يافت شد� ترسيم كنيد.-

د� �� ب�ر�� �طمين�ا� �� �ينك�ه منحن�ي كاليبر�س�يو� �      ش spikeسه شاهد � سه �ناليت -18

  نمو��� ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ير تنظيم ك�ر��  -11

� ي�ا   � سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �ستي با �ستفا�� �� ��� شستشو با حلا�

با �ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.
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�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): �نو�-

پر�پانو�-2% 5كربن �� سولفيد به همر��  mL 1جد�سا�: -

C   �200 �ما� تز�يق:-

C   �300 - 250�ما� �شكا�سا�:-

C   �120- 80�ما� ستو�: -

)mL/min 30گا� حامل: نيتر��� يا هليو� (-

تو�: شيشه ��س-

: �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� ك�ا�بر�� ب�و�� ب�ا ك�ربن     1نكته

�� سولفيد �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� 

  ���� كنيد.

مساحت پيك �� محاسبه كنيد. مس�احت پي�ك �ن�و� �� ب�ر مس�احت پي�ك �س�تاند���        -12

  ��خلي تقسيم كنيد.

  -: مد�خله گرها

  :محاسبا�

(تصحيح ش�د� ب�ر�� ��ن�دما� ��ج�ذ�) �ن�و� موج�و� �� بخ�ش         mgجر� برحسب -11

 (Bb)� عقب�ي   (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جل�ويي   (Wb)� عقبي  (Wf)جلويي 

نمونه شاهد �� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� ب�ه بخ�ش عقب�ي نش�ت ك�ر�� �       Wb>Wf/10نكته: �گر 

  نه �� �ست مي ���.نمو

بر حسب ليتر: (V)�نو� �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -12

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
� 
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Isobutyl alcohol  �يز� بوتيل �لكل
: فرم�����و� ش�����يميايي 

(CH3)2CHCH2OH �

C4H10O  

  12/74: ��� مولكولي

CAS :78-83-1  

RTECS  :NP9625000  

IBAپر�پانو�� �يز�پر�پيل كربينو��  -1متيل -2: �سامي متر���

���نس�يته   mmHg 9 )kPa 2/1 �� (˚c 25� فش�ا� بخ�ا�    c 108˚:نقطه ج�و�  �يژگي ها

g/mL 806/0   ��˚c 20  

     OSHA:100 ppm           NIOSH: 50 ppm: حدمجا�
    ACGIH: 50 ppm  

  :�حتياطا� �يژ�

= نقطه �ش�تعا�). هميش�ه    -c  �30فيد سمي بو�� � به شد� قابل �شتعا� �ست (كربن �� سول

  �� �ير هو� با �� كا� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

پر�پ�انو��  -2% حجم�ي  1حلا�: كربن �� سولفيد (خلو� كر�م�اتوگر�في) ب�ه هم�ر��    -40

2/0   %n-  � �هگز�� يا ساير �ستاند���ها� ��خلي مناسب. 1/0�� �كا %

ناليت (�يز� بوتيل �لكل)�-41

� محلو�  �يز� بوتيل �لكل �� �� هپت�ا�  mg/mL 100محلو� �ستو� ��ندما� ��جذ�� -42

�ما�� كنيد.

نيتر���� خالص-43

هيد����� خالص-44

  هو��� خالص � تصفيه شد�-45
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  :�سايل � تجهيز�� لا��

� mm 4� قط�ر ��خل�ي    mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -41

كه �نتهاها� �� با حر��� بسته شد� � ����� ��پ�و� پلاس�تيكي م�ي باش�د. ح�ا�� ��      

 mg� قسمت عقب�ي:  mg 100بخش �غا� فعا� �� جنس پوسته نا�گيل (قسمت جلويي: 

ميلي متر� فو� ���تا� �� هم جد� شد� �ست. ي�ك لاي�ه پش�م    2) كه توسط يك لايه 50

يلي متر� فو� ���تا� ني�ز بع�د �� بخ�ش    م 3شيشه مقد� بر بخش جلويي لوله � يك لايه 

 L/min 1عقبي محتو� لوله قر�� گرفته �ست. فشا� هو�� عب�و�� �� لول�ه ه�ا �� �ب�ي     

بيشتر شو�. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند. kPa 4/3نبايد �� 

� به همر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل      L/min 2/0 – 01/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -42

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-گا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ���ست-43

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -44

ميكر�ليتر� 1/0با ��جه بند�  10سرنگ ها� -45

  ميلي ليتر� 10بالن ���� -46

  :نمونه بر����

هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك     پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� كاليبر� كنيد. ضمن �ينك�ه �� -25

نمونه بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.

� نمون�ه ب�ر��� �� توس�ط     قبل �� نمونه بر���� ��ط�ر� نمون�ه ب�ر��� �� س�ريعا بش�كنيد     -26

ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.لوله

� حجم ه�و��  بر�� عبو L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -27

ليتر �نجا� �هيد. 10تا  2

��پو� پلاستيكي (نه لاستيكي) نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با �ق�ت ب�ر�� �نتق�ا� بس�ته     -28

  بند� كنيد.



شناسايي و ارزشيابي عوامل زيان آور شيميايي در محيط كارصفحه 35

  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گان�ه �� ق�ر�� �هي�د. لاي�ه پش�م      -19

شيشه � فو� �� ��� بيند��يد.

20-mL 1 ربن �� سولفيد) �� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� حلا� (ك

�� فو�� ببنديد.

  �قيقه �ها كر�� � گهگاهي �� �� تكا� �هيد. 30�يا� ها �� به مد� -21

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

�س��تاند��� ك��ا�بر�� ك��ه گس��تر� � نمون��ه ه��ا �� پوش��ش �ه��د     6����ن��ه ب��ا ح��د�قل  -19

كنيد.  كاليبر�

ميلي ليت�ر� ب�ا    10شخصي �� �ناليت (�يز� بوتيل �لكل) �� �� بالن ���� � مقد�� م-

ميلي ليتر برسانيد. 10كربن �� سولفيد به حجم 

 2�1هد �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل محل�و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��ا -

بر����).نمونه

به مساحت منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (نسبت مساحت پيك �يز� بوتيل �لكل -

پيك �ستاند��� ��خلي �� بر�بر ميلي گر� �يز� بوتيل �لكل).

�� حد�قل يك با� بر�� هر بچ �� �غا� فعا� مو�� �س�تفا�� ��   (DE)��ندما� جد�سا�� -20

نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. س�ه لول�ه نمون�ه ب�ر��� ب�ر�� ه�ر پ�نج        

غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد.

بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد.-

توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخصي �� �يز� بوتيل �لك�ل �� مس�تقيما ب�ه    -

محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��   3-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل  -

�ند��� گير�). 2�1ها� �ستاند��� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل محلو�

نمو���� �� ��ندما� ج�ذ� �� بر�ب�ر ميل�ي گ�ر� �ي�ز� بوتي�ل �لك�ل با�ياف�ت ش�د�          -
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كنيد.ترسيم

ش�د� �� ب�ر�� �طمين�ا� �� �ينك�ه منحن�ي كاليبر�س�يو� �        spikeسه شاهد � س�ه �نالي�ت   -21

  مو��� ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.ن

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ير تنظيم ك�ر�� �  -13

سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �ستي با �ستفا�� �� ��� شستشو ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا     

تز�يق كنيد.�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� 

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): �يز� بوتيل �لكل-

پر�پانو�-2% 2كربن �� سولفيد به همر��  mL 1جد�سا�: -

C   �200 �ما� تز�يق:-

C   �300 - 250�ما� �شكا�سا�:-

C   �75�ما� ستو�: -

)mL/min 20گا� حامل: نيتر��� يا هليو� (-

ستو�: شيشه ��-

ستر� منحني �ستاند���ها� كا�بر�� بو�� با ك�ربن ��  : �گر سطح پيك بالاتر �� گ1نكته

اس�با�  سولفيد �قيق كر�� � مج�د�� �ن�اليز كني�د � ي�ك ض�ريب ترقي�ق مناس�ب �� مح       

  كنيد.����

مساحت پيك �� محاسبه كنيد. مس�احت پي�ك �ي�ز� بوتي�ل �لك�ل �� ب�ر مس�احت پي�ك         -14

  �ستاند��� ��خلي تقسيم كنيد.

  -: مد�خله گرها
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  :محاسبات

(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�) �ي�ز� بوتي�ل �لك�ل موج�و� ��      mgرحسب جر� ب-13

� عقب�ي   (Bf)لوله نمون�ه �ص�لي� � بخ�ش جل�ويي      (Wb)� عقبي  (Wf)بخش جلويي 

(Bb) .نمونه شاهد �� محاسبه كنيد

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمونه  Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �� �ست مي ���.

ب�ر حس�ب    (V)�يز� بوتيل �لكل �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)سبه غلظت محا-14

ليتر:

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
� 
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  isobutylcarbinol  �يز� بوتيل كربينو�

فرمو� شيميايي:

(CH3)2CHCH2CH2OH  �C5H12O  

  15/88 ��� مولكولي:

CAS  :123-51-3  

RTECS  :EL5425000  

بوتانو�� �يز��ميل �لكل � �يز�پنتيل �لكل-1-متيل -3 �سامي متر���:

���نسيته  mmHg 28 )kPa 7/3 �� (˚c 25� فشا� بخا�  c 132˚نقطه جو� �يژگي ها:

g/mL 813/0   ��˚c 20  

                                           OSHA:100 ppmحدمجا�:
    NIOSH: 100 ppm, 125 ppm STEL (skin)                   

ACGIH: 100 ppm, 125 ppm STEL                            
  �حتياطا� �يژ�:

= نقطه �شتعا�). هميشه  -c  �30كربن �� سولفيد سمي بو�� � به شد� قابل �شتعا� �ست (

هس�تند � �م�ا�� س�ا��     �� �ير هو� با �� كا� كنيد. پر�پانو�� هگز�� � هپتا� قابل �شتعا�

�نها بايد �� �ير هو� صو�� گير�. �� �ستكش� عين�ك �يمن�ي � لب�ا� حف�اظتي مناس�ب      

  �ستفا�� كنيد.

  مو�� � محلولها� لا��:

كربن �� سولفيد (خلو� كر�ماتوگر�في)-46

پر�پانو�� خلو� كر�ماتوگر�في-47-2

هگز��� خلو� كر�ماتوگر�في-48

هپتا�� خلو� كر�ماتوگر�في-49

%   05/0پر�پ��انو� � -2% حجم��ي 5�: ك��ربن �� س��ولفيد ب��ه هم��ر�� ح��لا� جد�س��ا�-50

حجمي هگز�� به عنو�� �ستاند���ها� ��خلي.

�� �كا� يا ساير �ستاند���ها� ��خلي مناسب م�ي تو�نن�د م�و��    -nحجمي  1/0نكته: 

  �ستفا�� قر�� گيرند.

�ناليت (�يز� بوتيل كربينو�)-51
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تيل كربينو� �� �� هپتا� �ما�� كنيد.� محلو� �يز� بو mg/mL 100محلو� �ستو� � -52

نيتر���� خالص-53

هيد����� خالص-54

  هو��� فشر�� � تصفيه شد�-55

  �سايل � تجهيز�� لا��:

� mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -47

 كه �نتهاها� �� با حر��� بسته شد� � ����� ��پو� پلاستيكي مي باش�د. ح�ا�� ��  

� قس�مت عقب�ي:   mg 100بخش �غا� فعا� �� جنس پوسته نا�گي�ل (قس�مت جل�ويي:    

mg 50 ميلي متر� فو� ���ت�ا� �� ه�م ج�د� ش�د� �س�ت. فش�ا�       2) كه توسط يك لايه

بيشتر ش�و�. لول�ه ه�ا ��     kPa 4/3نبايد ��  L/min 1هو�� عبو�� �� لوله ها �� �بي 

با��� موجو� مي باشند.

� به همر�� لوله ها� ��ب�ط قاب�ل    L/min 2/0 – 01/0با �بي پمپ نمونه بر���� فر�� -48

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-49

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -50

ميكر�ليتر� 1/0ميكر�ليتر� با ��جه بند�  10سرنگ ها� -51

  يتر�ميلي ل 2بالن ���� -52

  نمونه بر����:

پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� كاليبر� كنيد. ضمن �ينكه �� هنگا� كاليبر�س�يو� ي�ك   -29

نمونه بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.

��� �� توس�ط  قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه ب�ر��� �� س�ريعا بش�كنيد � نمون�ه ب�ر     -30

�� متصل كنيد.ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فرلوله

ب�ر�� عب�و� حج�م     L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �ب�ي مش�خص ب�ين    -31

ليتر �نجا� �هيد. 10تا  1هو�� 
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� �� �� ب�ا �ق�ت ب�ر�� �نتق�ا�     ��پو� پلاستيكي (نه لاستيكي) نمون�ه ب�ر��� گذ�ش�ته    -32

  بند� كنيد.بسته

  �ما�� سا��:

جد�گانه �� قر�� �هي�د. لاي�ه پش�م    محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� -22

شيشه � فو� �� ��� بيند��يد.

23-mL 1    �حلا� (كربن �� سولفيد) �� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه ك�ر�� � ��پ�و ��

�� �� فو�� ببنديد.

  �قيقه �ها كر�� � گهگاهي �� �� تكا� �هيد. 30�يا� ها �� به مد� -24

  كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي:

� نمون��ه ه��ا �� پوش��ش �ه��د  �س��تاند��� ك��ا�بر�� ك��ه گس��تر� 6 ����ن��ه ب��ا ح��د�قل-22

كنيد.  كاليبر�

مقد�� مشخصي �� �ناليت (�يز� بوتيل كربينو�) يا محلو� �ستاند��� �� �� �� بالن -

ميلي ليتر برسانيد. 2ميلي ليتر� با كربن �� سولفيد به حجم  2���� � 

 2�1ليز كني�د (مر�ح�ل   هد �ن�ا محلو� فو� �� به هم�ر�� نمون�ه ه�ا� �ص�لي � ش�ا     -

بر����).نمونه

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (نسبت مساحت پيك �ي�ز� بوتي�ل كربين�و� ب�ه     -

مساحت پيك �ستاند��� ��خلي �� بر�بر ميكر� گر� �يز� بوتيل كربينو�).

�� حد�قل يك با� بر�� هر بچ �� �غا� فعا� م�و�� �س�تفا��    (DE)��ندما� جد�سا�� -23

�� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. سه لوله نمونه بر��� بر�� هر پنج �� نمونه بر��

غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد.

بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد.-

توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخصي �� محلو� �س�تو� �س�تاند��� ��   -

لويي لوله تز�يق كنيد.مستقيما به محتو� بخش ج

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��  3-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل -
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 2�1ه��ا� �س��تاند��� ك��ا�بر�� م��و�� �ن��اليز ق��ر�� �هي��د (مر�ح��ل       محل��و�

گير�).د����ن

بوتيل كربينو� با�يافت شد� نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميكر� گر� �يز� -

ترسيم كنيد.

شد� �� ب�ر�� �طمين�ا� �� �ينك�ه منحن�ي كاليبر�س�يو� �       spikeسه شاهد � سه �ناليت -24

  نمو��� ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  �ند��� گير�:

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ير تنظيم ك�ر��  -15

بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �ستي با �ستفا�� �� ��� شستشو با حلا� � ي�ا   � سپس

با �ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): �يز� بوتيل كربينو�-

پر�پانو�-2% 5كربن �� سولفيد به همر��  mL 1جد�سا�: -

C   �220 �ما� تز�يق:-

C   �300 - 250�ما� �شكا�سا�:-

�قيقه حفظ شو�� ت�ا   C/min   �5 �(5( C   �60�قيقه)� تا C   �35 )7�ما� ستو�: -

�قيقه حفظ شو� C   �120 )C/min   �10 �(3بيشتر �� 

)mL/min 4گا� حامل: هليو� (-

ستو�: موئين� �� جنس سيليكا-

�� ب�ا ك�ربن   : �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� ك�ا�بر�� ب�و  1نكته

�� سولفيد �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� 

  ���� كنيد.

مساحت پيك �� محاسبه كنيد. مساحت پيك �يز� بوتيل كربينو� �� بر مساحت پي�ك  -16

  �ستاند��� ��خلي تقسيم كنيد.

  - مد�خله گرها:
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  محاسبا�:

� ��جذ�) �يز� بوتي�ل كربين�و� موج�و�    (تصحيح شد� بر�� ��ندما µgجر� برحسب -15

�  (Bf)لول�ه نمون�ه �ص�لي� � بخ�ش جل�ويي       (Wb)� عقبي  (Wf)�� بخش جلويي 

نمونه شاهد �� محاسبه كنيد. (Bb)عقبي 

� به �ين معني �ست كه ما�� ب�ه بخ�ش عقب�ي نش�ت ك�ر�� �       Wb>Wf/10نكته: �گر 

  نمونه �� �ست مي ���.

ب�ر   (V)ينو� �� حجم هو�� نمون�ه ب�ر���� ش�د�    �يز� بوتيل كرب (C)محاسبه غلظت -16

حسب ليتر:

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�

V

	 , mg/m
� 

  
NOTE: g/L = mg/m3  
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  isoamyl alcohol  �يز��ميل �لكل

: فرمو� شيميايي

(CH3)2CHCH2CH2OH  �C5H12O  

  15/88: ��� مولكولي

CAS :123-51-3  

RTECS  :EL5425000  

بوتانو�� �يز� بوتيل كربينو�� �يز�پنتيل �لكل-1-متيل -3: سامي متر����

 mmHg 28 )kPa 7/3 �� (˚c 25� فش��ا� بخ��ا�  c 132˚:نقط��ه ج��و� �يژگ��ي ه��ا

  g/mL 813/0   ��˚c 20���نسيته 

                                   OSHA:100 ppm:                    حدمجا�
      NIOSH: 100 ppm, 125 ppm STEL (skin)                             

ACGIH: 100 ppm, 125 ppm STEL                                    
  :�حتياطا� �يژ�

= نقط�ه �ش�تعا�).    -c  �30كربن �� سولفيد سمي بو�� � ب�ه ش�د� قاب�ل �ش�تعا� �س�ت (     

� هپتا� قابل �شتعا� هستند � �م�ا��   هميشه �� �ير هو� با �� كا� كنيد. پر�پانو�� هگز��

سا�� �نها بايد �� �ير هو� صو�� گير�. �� �س�تكش� عين�ك �يمن�ي � لب�ا� حف�اظتي      

  مناسب �ستفا�� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

كربن �� سولفيد (خلو� كر�ماتوگر�في)-56

پر�پانو�� خلو� كر�ماتوگر�في-57-2

هگز��� خلو� كر�ماتوگر�في-58

اتوگر�فيهپتا�� خلو� كر�م-59

%   05/0پر�پ��انو� � -2% حجم��ي 5ح��لا� جد�س��ا��: ك��ربن �� س��ولفيد ب��ه هم��ر�� -60

حجمي هگز�� به عنو�� �ستاند���ها� ��خلي.

�� �كا� يا ساير �ستاند���ها� ��خلي مناسب مي تو�نن�د م�و��   -nحجمي  1/0نكته: 

  �ستفا�� قر�� گيرند.
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�ناليت (�يز��ميل �لكل)-61

� محلو� �يز��ميل �لكل �� �� هپتا� �ما�� كنيد. mg/mL 100محلو� �ستو� � -62

نيتر���� خالص-63

هيد����� خالص-64

  هو��� فشر�� � تصفيه شد�-65

  :�سايل � تجهيز�� لا��

 mm� قط�ر ��خل�ي    mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -53

د. ح�ا��  � كه �نتهاها� �� با حر��� بسته شد� � ����� ��پو� پلاستيكي مي باش� 4

� قسمت عقبي: mg 100�� بخش �غا� فعا� �� جنس پوسته نا�گيل (قسمت جلويي: 

mg 50 ميلي متر� فو� ���تا� �� ه�م ج�د� ش�د� �س�ت. فش�ا�      2) كه توسط يك لايه

بيشتر شو�. لول�ه ه�ا ��    kPa 4/3نبايد ��  L/min 1هو�� عبو�� �� لوله ها �� �بي 

با��� موجو� مي باشند.

� به همر�� لوله ها� ��بط قاب�ل   L/min 2/0 – 01/0���� فر�� با �بي پمپ نمونه بر-54

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-55

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -56

ميكر�ليتر� 1/0ميكر�ليتر� با ��جه بند�  10سرنگ ها� -57

  ميلي ليتر� 2� بالن ���-58

  :نمونه بر����

پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� كاليبر� كنيد. ضمن �ينكه �� هنگا� كاليبر�سيو� ي�ك  -33

نمونه بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.

كنيد � نمون�ه ب�ر��� �� توس�ط    قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� س�ريعا بش�  -34

ه بر��� فر�� متصل كنيد.ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونلوله

ب�ر�� عب�و� حج�م     L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مش�خص ب�ين   -35

ليتر �نجا� �هيد. 10تا  1هو�� 
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��پو� پلاستيكي (نه لاستيكي) نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با �قت بر�� �نتقا� بسته -36

  بند� كنيد.

  :�ما�� سا��

�يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لاي�ه پش�م    محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� ��-25

شيشه � فو� �� ��� بيند��يد.

26-mL 1   �حلا� (كربن �� سولفيد) �� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پ�و ��

�� �� فو�� ببنديد.

  �قيقه �ها كر�� � گهگاهي �� �� تكا� �هيد. 30�يا� ها �� به مد� -27

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� � نمونه ها �� پوشش �ه�د ك�اليبر�    6ه با حد�قل ����ن-25

كنيد.

مقد�� مشخصي �� �ناليت (�يز��ميل �لكل) يا محل�و� �س�تاند��� �� �� �� ب�الن    -

ميلي ليتر برسانيد. 2ميلي ليتر� با كربن �� سولفيد به حجم  2���� � 

 2�1د �ن�اليز كني�د (مر�ح�ل    همحلو� فو� �� به همر�� نمون�ه ه�ا� �ص�لي � ش�ا    -

بر����).نمونه

منحني كاليبر�س�يو� �� �س�م كني�د (نس�بت مس�احت پي�ك �يز��مي�ل �لك�ل ب�ه          -

مساحت پيك �ستاند��� ��خلي �� بر�بر ميكر� گر� �يز��ميل �لكل).

�� حد�قل يك با� بر�� هر بچ �� �غا� فعا� مو�� �س�تفا��   (DE)��ندما� جد�سا�� -26

گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. سه لوله نمونه بر��� بر�� هر پنج  �� نمونه بر���� ��

غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد.

بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد.-

توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخصي �� محلو� �ستو� �س�تاند��� ��  -

لوله تز�يق كنيد.مستقيما به محتو� بخش جلويي 

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

�ما�� سا��) � به همر�� محلو�  3-1محلو� ها� فو� �� ��جذ� كر�� (مر�حل -
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�ند��� گير�). 2�1ها� �ستاند��� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل 

لك�ل با�ياف�ت ش�د�    نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميكر� گ�ر� �يز��مي�ل �  -

ترسيم كنيد.

شد� �� بر�� �طمين�ا� �� �ينك�ه منحن�ي كاليبر�س�يو� �      spikeسه شاهد � سه �ناليت -27

  نمو��� ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ير تنظيم كر�� -17

مونه �� يا به صو�� �ستي با �ستفا�� �� ��� شستشو با حلا� � يا � سپس بخشي �� ن

با �ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): �يز��ميل �لكل-

پر�پانو�-2% 5كربن �� سولفيد به همر��  mL 1جد�سا�: -

C   �220 �ما� تز�يق:-

C   �300 - 250�ما� �شكا�سا�:-

�قيقه حفظ شو�� تا  C/min   �5 �(5( C   �60�قيقه)� تا C   �35 )7�ما� ستو�: -

�قيقه حفظ شو� C   �120 )C/min   �10 �(3بيشتر �� 

)mL/min 4گا� حامل: هليو� (-

ستو�: موئين� �� جنس سيليكا-

: �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� كا�بر�� ب�و�� ب�ا ك�ربن    1نكته

ولفيد �قي��ق ك��ر�� � مج��د�� �ن��اليز كني��د � ي��ك ض��ريب ترقي��ق مناس��ب ��  �� س��

  محاسبا� ���� كنيد.

مساحت پيك �� محاسبه كنيد. مساحت پي�ك �يز��مي�ل �لك�ل �� ب�ر مس�احت پي�ك       -18

  �ستاند��� ��خلي تقسيم كنيد.

  -: مد�خله گرها
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  :محاسبات

ل موج�و� ��  (تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�) �يز��مي�ل �لك�   µgجر� برحسب -17

� عقب�ي   (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)بخش جلويي 

(Bb) .نمونه شاهد �� محاسبه كنيد

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخ�ش عقب�ي نش�ت ك�ر�� �      Wb>Wf/10نكته: �گر 

  نمونه �� �ست مي ���.

بر حسب  (V)د� �يز��ميل �لكل �� حجم هو�� نمونه بر���� ش (C)محاسبه غلظت -18

ليتر:

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�

V

	 , mg/m
� 

  
NOTE: g/L = mg/m3  
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  isopropyl alcohol  �يز�پر�پيل �لكل

:فرمو� شيميايي

CH3CH(OH)CH3 �C3H8O  

  09/60: ��� مولكولي

CAS :64-17-5  

RTECS  :KQ6300000  

پر�پانو� -2: �سامي متر���

���نس�يته   mmHg 33 )kPa 4/4 �� (˚c 25�فشا� بخ�ا�   c 5/82˚ه جو� :نقط�يژگي ها

g/mL 785/0   ��˚c 20  

OSHA:400 ppm          NIOSH: 400 ppm; 500ppm STEL: حدمجا�

ACGIH: 400 ppm; 500ppm STEL

  :�حتياطا� �يژ�

). هميش�ه  = نقطه �ش�تعا�  -c  �30كربن �� سولفيد سمي بو�� � به شد� قابل �شتعا� �ست (

  �� �ير هو� با �� كا� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

 2/0بوت�انو��  -2% حجمي 1حلا�: كربن �� سولفيد (خلو� كر�ماتوگر�في) به همر�� -66

  %n-  � �تيل بنز� يا ساير �ستاند���ها� ��خلي مناسب. 1/0�� �كا� %

�ناليت (�يز�پر�پيل �لكل)� خلو� ��مايشگاهي-67

نيتر���� خالص-68

د����� خالصهي-69

  هو��� خالص � تصفيه شد�-70

  :�سايل � تجهيز�� لا��

� mm 4� قط�ر ��خل�ي    mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -59

كه �نتهاها� �� با حر��� بسته شد� � ����� ��پ�و� پلاس�تيكي م�ي باش�د. ح�ا�� ��      

� قس�مت عقب�ي:   mg 100بخش �غا� فعا� �� ج�نس پوس�ته نا�گي�ل (قس�مت جل�ويي:      

mg 50 ميلي متر� فو� ���تا� �� هم جد� شد� �س�ت. ي�ك لاي�ه    2) كه توسط يك لايه
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ميلي مت�ر� ف�و� ���ت�ا� ني�ز بع�د ��       3پشم شيشه مقد� بر بخش جلويي لوله � يك لايه 

بخش عقبي محتو� لول�ه ق�ر�� گرفت�ه �س�ت. فش�ا� ه�و�� عب�و�� �� لول�ه ه�ا �� �ب�ي           

L/min 1  �� نبايدkPa 4/3 .بيشتر شو�. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند

� به همر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل      L/min 2/0 – 01/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -60

�نعطا�

بسته ها� يخ-61

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-62

PTFE���  ميلي ليتر� با ��پو� پيچ 2�يا� ها� شيشه ��� -63

ميكر�ليتر� 1/0با ��جه بند�  10سرنگ ها� -64

  ميلي ليتر� 10بالن ���� -65

  :نمونه بر����

پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� كاليبر� كنيد. ضمن �ينك�ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك     -37

نمونه بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.

� نمون�ه ب�ر��� �� توس�ط    كنيد قبل �� نمونه بر���� ��ط�ر� نمون�ه ب�ر��� �� س�ريعا بش�     -38

ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.لوله

بر�� عبو� حجم ه�و��   L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -39

ليتر �نجا� �هيد. 3تا  3/0

ب�ا  ��پو� پلاستيكي (نه لاستيكي) نمونه بر��� گذ�شته � �� �� به همر�� بسته ه�ا� ي�خ   -40

  �قت بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.

  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گان�ه �� ق�ر�� �هي�د. لاي�ه پش�م      -28

شيشه � فو� �� ��� بيند��يد.

29-mL 1  �� �حلا� (كربن �� سولفيد) �� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو ��

�� فو�� ببنديد.

  �قيقه �ها كر�� � گهگاهي �� �� تكا� �هيد. 30مد�  �يا� ها �� به-30
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  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

�ستاند��� كا�بر�� كه گس�تر� � نمون�ه ه�ا �� پوش�ش �ه�د ك�اليبر�        6����نه با حد�قل -28

كنيد.

ميلي ليت�ر� ب�ا    10مقد�� مشخصي �� �ناليت (�يز�پر�پيل �لكل) �� �� بالن ���� � -

ميلي ليتر برسانيد. 10كربن �� سولفيد به حجم 

 2�1محل�و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��اهد �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل  -

بر����).نمونه

منحن��ي كاليبر�س��يو� �� �س��م كني��د (نس��بت مس��احت پي��ك �يز�پر�پي��ل �لك��ل ب��ه -

مساحت پيك �ستاند��� ��خلي �� بر�بر ميلي گر� �يز�پر�پيل �لكل �� هر نمونه).

�� حد�قل يك با� بر�� هر بچ �� �غا� فعا� مو�� �س�تفا�� ��   (DE)� ��ندما� جد�سا�-29

نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. س�ه لول�ه نمون�ه ب�ر��� ب�ر�� ه�ر پ�نج        

غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد.

بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد.-

ميكر�ليتر� مقد�� مشخصي �� �يز�پر�پيل �لكل �� مس�تقيما ب�ه   توسط يك سرنگ -

محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��   3-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل  -

�ند��� گير�). 2�1ل ها� �ستاند��� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حمحلو�

نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميلي گر� �يز�پر�پيل �لكل با�يافت شد� ترسيم -

كنيد.

ش�د� �� ب�ر�� �طمين�ا� �� �ينك�ه منحن�ي كاليبر�س�يو� �        spikeسه شاهد � س�ه �نالي�ت   -30

  نمو��� ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

توگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ير تنظيم ك�ر�� �  �ستگا� گا�كر�ما-19

سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �ستي با �ستفا�� �� ��� شستشو ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا     
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�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): �يز�پر�پيل �لكل-

بوتانو�-2% 2د به همر�� كربن �� سولفي mL 1جد�سا�: -

C   �200 �ما� تز�يق:-

C   �300 - 250�ما� �شكا�سا�:-

C   �70 - 65�ما� ستو�: -

)mL/min 30گا� حامل: نيتر��� يا هليو� (-

ستو�: شيشه ��-

: �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� كا�بر�� بو�� با ك�ربن ��  1نكته

اليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاس�با� ����  سولفيد �قيق كر�� � مجد�� �ن

  كنيد.

مساحت پيك �� محاسبه كنيد. مس�احت پي�ك �يز�پر�پي�ل �لك�ل �� ب�ر مس�احت پي�ك        -20

  �ستاند��� ��خلي تقسيم كنيد.

  :مد�خله گرها

  �طوبت بالا كا��يي نمونه بر���� �� كاهش مي �هد.

  :محاسبا�

� ��جذ�) �يز�پر�پي�ل �لك�ل موج�و� ��    (تصحيح شد� بر�� ��ندما mgجر� برحسب -19

� عقب�ي   (Bf)لوله نمون�ه �ص�لي� � بخ�ش جل�ويي      (Wb)� عقبي  (Wf)بخش جلويي 

(Bb) .نمونه شاهد �� محاسبه كنيد

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمونه  Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �� �ست مي ���.

بر حس�ب   (V)� حجم هو�� نمونه بر���� شد� �يز�پر�پيل �لكل � (C)محاسبه غلظت -20

ليتر:

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
� 
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  isopropyl carbinol  �يز�پر�پيل كربينو�

  :فرمو� شيميايي

 (CH3)2CHCH2OH �C4H10O  

  12/74: ��� مولكولي

CAS :78-83-1  

RTECS  :NP9625000  

IBA�پانو�� �يز� بوتيل �لكل � پر -1متيل -2: �سامي متر���

���نس�يته   mmHg 9 )kPa 2/1 �� (˚c 25� فش�ا� بخ�ا�    c 108˚:نقط�ه ج�و�   �يژگي ها

g/mL 806/0   ��˚c 20  

   OSHA:100 ppm           NIOSH: 50 ppm: حدمجا�
      ACGIH: 50 ppm  

  :�حتياطا� �يژ�

= نقطه �شتعا�). هميشه ��  -c  �30ت (كربن �� سولفيد سمي بو�� � به شد� قابل �شتعا� �س

  �ير هو� با �� كا� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

 2/0پر�پ�انو��  -2% حجمي 1حلا�: كربن �� سولفيد (خلو� كر�ماتوگر�في) به همر�� -71

  %n-  � �هگز�� يا ساير �ستاند���ها� ��خلي مناسب. 1/0�� �كا %

�ناليت (�يز�پر�پيل كربينو�)-72

� محل�و�  �يز�پر�پي�ل كربين�و� �� ��    mg/mL 100و� ��ن�دما� ��ج�ذ��   محلو� �ست-73

هپتا� �ما�� كنيد.

نيتر���� خالص-74

هيد����� خالص-75

  هو��� خالص � تصفيه شد�-76

  :�سايل � تجهيز�� لا��

� mm 4� قط�ر ��خل�ي    mm 6� قطر خ�ا�جي  cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -66
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د� � ����� ��پ�و� پلاس�تيكي م�ي باش�د. ح�ا�� ��      كه �نتهاها� �� با حر��� بسته ش� 

 mg� قس�مت عقب�ي:   mg 100بخش �غا� فعا� �� جنس پوسته نا�گيل (قسمت جلويي: 

ميلي متر� فو� ���تا� �� هم جد� ش�د� �س�ت. ي�ك لاي�ه پش�م      2) كه توسط يك لايه 50

بخ�ش   ميلي متر� ف�و� ���ت�ا� ني�ز بع�د ��     3شيشه مقد� بر بخش جلويي لوله � يك لايه 

نبايد  L/min 1عقبي محتو� لوله قر�� گرفته �ست. فشا� هو�� عبو�� �� لوله ها �� �بي 

 ��kPa 4/3 .بيشتر شو�. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 01/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -67

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-� شعله ���ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا-68

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -69

ميكر�ليتر� 1/0با ��جه بند�  10سرنگ ها� -70

  ميلي ليتر� 10بالن ���� -71

  :نمونه بر����

پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� كاليبر� كني�د. ض�من �ينك�ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك       -41

��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه بر

كنيد � نمون�ه ب�ر��� �� توس�ط    قبل �� نمون�ه ب�ر���� ��ط�ر� نمون�ه ب�ر��� �� س�ريعا بش�       -42

ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.لوله

 2بر�� عبو� حجم هو��  L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -43

�هيد.ليتر �نجا�  10تا 

� �� �� ب��ا �ق��ت ب��ر�� �نتق��ا� ��پ��و� پلاس��تيكي (ن��ه لاس��تيكي) نمون��ه ب��ر��� گذ�ش��ته -44

  بند� كنيد.بسته

  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه -31

� فو� �� ��� بيند��يد.

32-mL 1 � ��يا� ها �ضافه ك�ر�� � ��پ�و� ��   �� حلا� (كربن �� سولفيد) �� به هر كد� �
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�� فو�� ببنديد.

  �قيقه �ها كر�� � گهگاهي �� �� تكا� �هيد. 30�يا� ها �� به مد� -33

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� � نمونه ها �� پوشش �هد كاليبر� كنيد. 6����نه با حد�قل -31

ميل�ي ليت�ر�    10ينو�) �� �� بالن ���� � مقد�� مشخصي �� �ناليت (�يز�پر�پيل كرب-

ميلي ليتر برسانيد. 10با كربن �� سولفيد به حجم 

 2�1محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��اهد �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل   -

بر����).نمونه

منحني كاليبر�سيو� �� �س�م كني�د (نس�بت مس�احت پي�ك �يز�پر�پي�ل كربين�و� ب�ه         -

�خلي �� بر�بر ميلي گر� �يز�پر�پيل كربينو�).مساحت پيك �ستاند��� �

�� حد�قل يك با� بر�� هر بچ �� �غا� فعا� م�و�� �س�تفا�� ��    (DE)��ندما� جد�سا�� -32

نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. سه لوله نمونه بر��� بر�� هر پنج غلظت 

�نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد.

ر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد.بخش عقبي لوله نمونه ب-

توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخصي �� �يز�پر�پيل كربينو� �� مستقيما به -

محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

هم��ر�� �م��ا�� س��ا��) � ب��ه   3-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل   -

�ند��� گير�). 2�1ها� �ستاند��� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل محلو�

نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميل�ي گ�ر� �يز�پر�پي�ل كربين�و� با�ياف�ت ش�د�       -

ترسيم كنيد.

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�سيو� � نمو���  spikeسه شاهد � سه �ناليت -33

  �جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.��ندما� �

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ير تنظ�يم ك�ر�� �   -21
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سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �ستي با �ستفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا      

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

ليت(ما�� مو�� تجزيه): �يز�پر�پيل كربينو��نا-

پر�پانو�-2% 2كربن �� سولفيد به همر��  mL 1جد�سا�: -

C   �200 �ما� تز�يق:-

C   �300 - 250�ما� �شكا�سا�:-

C   �75�ما� ستو�: -

)mL/min 20گا� حامل: نيتر��� يا هليو� (-

ستو�: شيشه ��-

ستاند���ها� كا�بر�� ب�و�� ب�ا ك�ربن ��    : �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �1نكته

سولفيد �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقي�ق مناس�ب �� محاس�با� ����    

  كنيد.

مساحت پيك �� محاسبه كنيد. مساحت پيك �يز�پر�پي�ل كربين�و� �� ب�ر مس�احت پي�ك      -22

  �ستاند��� ��خلي تقسيم كنيد.

  -: مد�خله گرها

  :محاسبا�

تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�) �يز�پر�پيل كربينو� موج�و� ��  ( mgجر� برحسب -21

� عقب�ي   (Bf)لول�ه نمون�ه �ص�لي� � بخ�ش جل�ويي       (Wb)� عقبي  (Wf)بخش جلويي 

(Bb) .نمونه شاهد �� محاسبه كنيد

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت ك�ر�� � نمون�ه    Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �� �ست مي ���.

ب�ر   (V)�يز�پر�پيل كربين�و� �� حج�م ه�و�� نمون�ه ب�ر���� ش�د�        (C)ظت محاسبه غل-22

حسب ليتر:

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
� 



56صفحهالزامات، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سلامت محیط و کار

  

  isopentyl alcohol  �يز�پنتيل �لكل

: فرمو� شيميايي

(CH3)2CHCH2CH2OH  �C5H12O  

  15/88: ��� مولكولي

CAS :123-51-3  

RTECS  :EL5425000  

بوتانو�� �يز� بوتيل كربينو�� �يز��ميل �لكل-1-متيل -3: �سامي متر���

���نسيته  mmHg 28 )kPa 7/3 �� (˚c 25� فشا� بخا�  c 132˚:نقطه جو� �يژگي ها

g/mL 813/0   ��˚c 20  

                OSHA:100 ppm:                    حدمجا�
     NIOSH: 100 ppm, 125 ppm STEL (skin)       

ACGIH: 100 ppm, 125 ppm STEL                

  :�حتياطا� �يژ�

= نقطه �شتعا�). هميشه  -c  �30كربن �� سولفيد سمي بو�� � به شد� قابل �شتعا� �ست (

�� �ير هو� با �� كا� كنيد. پر�پانو�� هگز�� � هپتا� قابل �شتعا� هس�تند � �م�ا�� س�ا��    

و�� گير�. �� �ستكش� عين�ك �يمن�ي � لب�ا� حف�اظتي مناس�ب      �نها بايد �� �ير هو� ص

  �ستفا�� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

كربن �� سولفيد (خلو� كر�ماتوگر�في)-77

پر�پانو�� خلو� كر�ماتوگر�في-78-2

هگز��� خلو� كر�ماتوگر�في-79

هپتا�� خلو� كر�ماتوگر�في-80

%   05/0نو� � پر�پ��ا-2% حجم��ي 5ح��لا� جد�س��ا��: ك��ربن �� س��ولفيد ب��ه هم��ر��  -81

حجمي هگز�� به عنو�� �ستاند���ها� ��خلي.

�� �كا� يا ساير �ستاند���ها� ��خلي مناسب م�ي تو�نن�د م�و��    -nحجمي  1/0نكته: 
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  �ستفا�� قر�� گيرند.

�ناليت (�يز�پنتيل �لكل)-82

� محلو� �يز�پنتيل �لكل �� �� هپتا� �ما�� كنيد. mg/mL 100محلو� �ستو� � -83

نيتر���� خالص-84

هيد����� خالص-85

  هو��� فشر�� � تصفيه شد�-86

  :�سايل � تجهيز�� لا��

� mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -72

كه �نتهاها� �� با حر��� بسته شد� � ����� ��پو� پلاستيكي مي باش�د. ح�ا�� ��   

� قس�مت عقب�ي:   mg 100بخش �غا� فعا� �� جنس پوسته نا�گي�ل (قس�مت جل�ويي:    

mg 50 ميلي متر� فو� ���ت�ا� �� ه�م ج�د� ش�د� �س�ت. فش�ا�       2) كه توسط يك لايه

بيشتر ش�و�. لول�ه ه�ا ��     kPa 4/3نبايد ��  L/min 1هو�� عبو�� �� لوله ها �� �بي 

با��� موجو� مي باشند.

اب�ل  � به همر�� لوله ها� ��ب�ط ق  L/min 2/0 – 01/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -73

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-74

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -75

ميكر�ليتر� 1/0ميكر�ليتر� با ��جه بند�  10سرنگ ها� -76

  ميلي ليتر� 2بالن ���� -77

  :نمونه بر����

ليبر� كنيد. ضمن �ينكه �� هنگا� كاليبر�س�يو� ي�ك   پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� كا-45

نمونه بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.

كنيد � نمون�ه ب�ر��� �� توس�ط    قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه ب�ر��� �� س�ريعا بش�   -46

ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.لوله

ب�ر�� عب�و� حج�م     L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �ب�ي مش�خص ب�ين    -47
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ليتر �نجا� �هيد. 10تا  1هو�� 

��پو� پلاستيكي (نه لاستيكي) نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با �قت بر�� �نتقا� بس�ته  -48

  بند� كنيد.

  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هي�د. لاي�ه پش�م    -34

يند��يد.شيشه � فو� �� ��� ب

35-mL 1    �حلا� (كربن �� سولفيد) �� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه ك�ر�� � ��پ�و ��

�� �� فو�� ببنديد.

  �قيقه �ها كر�� � گهگاهي �� �� تكا� �هيد. 30�يا� ها �� به مد� -36

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ه�د ك�اليبر�   �ستاند��� كا�بر�� كه گستر� � نمونه ها �� پوش�ش �  6����نه با حد�قل -34

كنيد.

مقد�� مشخصي �� �ناليت (�يز�پنتيل �لك�ل) ي�ا محل�و� �س�تاند��� �� �� �� ب�الن      -

ميلي ليتر برسانيد. 2ميلي ليتر� با كربن �� سولفيد به حجم  2���� � 

 2�1هد �ن�اليز كني�د (مر�ح�ل    محلو� فو� �� به هم�ر�� نمون�ه ه�ا� �ص�لي � ش�ا     -

بر����).نمونه

� �س��م كني��د (نس��بت مس��احت پي��ك �يز�پنتي��ل �لك��ل ب��ه منحن��ي كاليبر�س��يو� �-

مساحت پيك �ستاند��� ��خلي �� بر�بر ميكر� گر� �يز�پنتيل �لكل).

�� حد�قل يك با� بر�� هر بچ �� �غا� فعا� م�و�� �س�تفا��    (DE)��ندما� جد�سا�� -35

هر پنج �� نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. سه لوله نمونه بر��� بر�� 

غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد.

بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد.-

توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخصي �� محلو� �س�تو� �س�تاند��� ��   -

مستقيما به محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

�ها كنيد.��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب -
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�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��  3-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل -

 2�1ليز ق��ر�� �هي��د (مر�ح��ل   ه��ا� �س��تاند��� ك��ا�بر�� م��و�� �ن��ا    محل��و�

گير�).�ند���

نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميك�ر� گ�ر� �يز�پنتي�ل �لك�ل با�ياف�ت ش�د�       -

ترسيم كنيد.

� �� ب�ر�� �طمين�ا� �� �ينك�ه منحن�ي كاليبر�س�يو� �      شد spikeسه شاهد � سه �ناليت -36

  نمو��� ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ير تنظيم ك�ر��  -23

� ي�ا  � سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �ستي با �ستفا�� �� ��� شستشو با حلا� 

با �ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): �يز�پنتيل �لكل-

پر�پانو�-2% 5كربن �� سولفيد به همر��  mL 1جد�سا�: -

C   �220 �ما� تز�يق:-

C   �300 - 250�ما� �شكا�سا�:-

�قيقه حفظ شو�� ت�ا   C/min   �5 �(5( C   �60�قيقه)� تا C   �35 )7�ما� ستو�: -

�قيقه حفظ شو� C   �120 )C/min   �10 �(3بيشتر �� 

)mL/min 4گا� حامل: هليو� (-

ستو�: موئين� �� جنس سيليكا-

: �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� ك�ا�بر�� ب�و�� ب�ا ك�ربن     1نكته

سب �� محاسبا� �� سولفيد �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق منا

  ���� كنيد.

مساحت پيك �� محاسبه كنيد. مس�احت پي�ك �يز�پنتي�ل �لك�ل �� ب�ر مس�احت پي�ك        -24

  �ستاند��� ��خلي تقسيم كنيد.

  -: مد�خله گرها
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  :محاسبات

(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��ج�ذ�) �يز�پنتي�ل �لك�ل موج�و� ��      µgجر� برحسب -23

� عقب�ي   (Bf)� � بخش جل�ويي  لوله نمونه �صلي (Wb)� عقبي  (Wf)بخش جلويي 

(Bb) .نمونه شاهد �� محاسبه كنيد

� به �ين معني �ست كه ما�� ب�ه بخ�ش عقب�ي نش�ت ك�ر�� �       Wb>Wf/10نكته: �گر 

  نمونه �� �ست مي ���.

بر حس�ب   (V)�يز�پنتيل �لكل �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -24

ليتر:

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�

V

	 , mg/m
� 

  
NOTE: g/L = mg/m3  
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  propanol-2  پر�پانو� -2

: فرمو� شيميايي

CH3CH(OH)CH3 �C3H8O  

  09/60: ��� مولكولي

CAS :64-17-5  

RTECS  :KQ6300000  

: �يز�پر�پيل �لكل�سامي متر���

���نس�يته   mmHg 33 )kPa 4/4 �� (˚c 25�فشا� بخ�ا�   c 5/82˚:نقطه جو� �يژگي ها

g/mL 785/0   ��˚c 20  

OSHA:400 ppm          NIOSH: 400 ppm; 500ppm STEL: حدمجا�

ACGIH: 400 ppm; 500ppm STEL

  :�حتياطا� �يژ�

= نقطه �ش�تعا�). هميش�ه    -c  �30كربن �� سولفيد سمي بو�� � به شد� قابل �شتعا� �ست (

  �� �ير هو� با �� كا� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

 2/0بوت�انو��  -2% حجمي 1: كربن �� سولفيد (خلو� كر�ماتوگر�في) به همر�� حلا�-87

  %n-  � �تيل بنز� يا ساير �ستاند���ها� ��خلي مناسب. 1/0�� �كا� %

پر�پانو�)� خلو� ��مايشگاهي -2�ناليت ( -88

نيتر���� خالص-89

هيد����� خالص-90

  هو��� خالص � تصفيه شد�-91

  :�سايل � تجهيز�� لا��

� mm 4� قط�ر ��خل�ي    mm 6� قطر خا�جي cm 7���: لوله شيشه ��� با طو� نمونه بر-78

كه �نتهاها� �� با حر��� بسته شد� � ����� ��پ�و� پلاس�تيكي م�ي باش�د. ح�ا�� ��      

 mg� قسمت عقب�ي:  mg 100بخش �غا� فعا� �� جنس پوسته نا�گيل (قسمت جلويي: 

د� شد� �ست. ي�ك لاي�ه پش�م    ميلي متر� فو� ���تا� �� هم ج2) كه توسط يك لايه 50

ميلي متر� فو� ���تا� ني�ز بع�د �� بخ�ش     3شيشه مقد� بر بخش جلويي لوله � يك لايه 
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 L/min 1عقبي محتو� لوله قر�� گرفته �ست. فشا� هو�� عب�و�� �� لول�ه ه�ا �� �ب�ي     

بيشتر شو�. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند. kPa 4/3نبايد �� 

� به همر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل      L/min 2/0 – 01/0با �بي  پمپ نمونه بر���� فر��-79

�نعطا�

بسته ها� يخ-80

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-81

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -82

ميكر�ليتر� 1/0با ��جه بند�  10سرنگ ها� -83

  ي ليتر�ميل 10بالن ���� -84

  :نمونه بر����

پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� كاليبر� كنيد. ضمن �ينك�ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك     -49

نمونه بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.

كنيد � نمون�ه ب�ر��� �� توس�ط    قبل �� نمونه بر���� ��ط�ر� نمون�ه ب�ر��� �� س�ريعا بش�     -50

فر�� متصل كنيد. ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر���لوله

بر�� عبو� حجم ه�و��   L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -51

ليتر �نجا� �هيد. 3تا  3/0

��پو� پلاستيكي (نه لاستيكي) نمونه بر��� گذ�شته � �� �� به همر�� بسته ه�ا� ي�خ ب�ا    -52

  �قت بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.

  :�ما�� سا��

عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گان�ه �� ق�ر�� �هي�د. لاي�ه پش�م      محتو� بخش جلويي � -37

شيشه � فو� �� ��� بيند��يد.

38-mL 1  �� �حلا� (كربن �� سولفيد) �� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو ��

�� فو�� ببنديد.

  �قيقه �ها كر�� � گهگاهي �� �� تكا� �هيد. 30�يا� ها �� به مد� -39

  :تر� كيفيكاليبر�سيو� � كن
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�ستاند��� كا�بر�� كه گس�تر� � نمون�ه ه�ا �� پوش�ش �ه�د ك�اليبر�        6����نه با حد�قل -37

كنيد.

ميل�ي ليت�ر� ب�ا     10پر�پ�انو�) �� �� ب�الن ���� �    -2مقد�� مشخصي �� �نالي�ت (  -

ميلي ليتر برسانيد. 10كربن �� سولفيد به حجم 

نمون�ه   2�1يز كني�د (مر�ح�ل   محلو� فو� �� به همر�� نمونه ها� �صلي � شاهد �نال-

بر����).

پر�پ�انو� ب�ه مس�احت     -2منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (نسبت مساحت پي�ك   -

پر�پانو� �� هر نمونه). -2پيك �ستاند��� ��خلي �� بر�بر ميلي گر�  

�� حد�قل يك با� بر�� هر بچ �� �غا� فعا� مو�� �س�تفا�� ��   (DE)��ندما� جد�سا�� -38

�� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. س�ه لول�ه نمون�ه ب�ر��� ب�ر�� ه�ر پ�نج         نمونه بر����

غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد.

بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد.-

پر�پ�انو� �� مس�تقيما ب�ه     -2توسط يك سرنگ ميكر�ليت�ر� مق�د�� مشخص�ي ��     -

ز�يق كنيد.محتو� بخش جلويي لوله ت

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

�ما�� سا��) � ب�ه هم�ر�� محل�و�     3-1محلو� ها� فو� �� ��جذ� كر�� (مر�حل -

�ند��� گير�). 2�1ها� �ستاند��� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل 

اف�ت ش�د� ترس�يم    پر�پ�انو� با�ي  -2نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميلي گر�  -

كنيد.

ش�د� �� ب�ر�� �طمين�ا� �� �ينك�ه منحن�ي كاليبر�س�يو� �        spikeسه شاهد � سه �نالي�ت  -39

  نمو��� ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ير تنظيم ك�ر�� �  -25

يا به صو�� �ستي با �ستفا�� �� ��� شستشو ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا     سپس بخشي �� نمونه �� 

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.
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پر�پانو� -2�ناليت(ما�� مو�� تجزيه):  -

بوتانو�-2% 2كربن �� سولفيد به همر��  mL 1جد�سا�: -

C   �200 �ما� تز�يق:-

C   �300 - 250�ما� �شكا�سا�:-

C   �70 - 65 �ما� ستو�:-

)mL/min 30گا� حامل: نيتر��� يا هليو� (-

ستو�: شيشه ��-

: �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� كا�بر�� بو�� با ك�ربن ��  1نكته

سولفيد �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاس�با� ����  

  كنيد.

پر�پانو� �� بر مساحت پيك �ستاند���  -2ت پيك  مساحت پيك �� محاسبه كنيد. مساح-26

  ��خلي تقسيم كنيد.

  :مد�خله گرها

  �طوبت بالا كا��يي نمونه بر���� �� كاهش مي �هد.

  :محاسبا�

پر�پانو� موجو� �� بخش  -2(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�)   mgجر� برحسب -25

 (Bb)� عقب�ي   (Bf)لوله نمون�ه �ص�لي� � بخ�ش جل�ويي      (Wb)� عقبي  (Wf)جلويي 

نمونه شاهد �� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمونه  Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �� �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)پر�پانو� �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  -2  (C)محاسبه غلظت -26

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
� 
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  propenol-2  پر�پنو�-2

: فرمو� شيميايي

CH2=CHCH2OH  �C3H6O  

  08/58: ��� مولكولي

CAS :107-18-6  

RTECS  :BA5075000  

��� � �ليل �لكل � �ينيل كربينو� -1-پر�پن  -2: �سامي متر���

 mmHg 17 )kPa 3/2 �� (˚c 25� فش��ا� بخ��ا�  c 97- 96˚:نقط��ه ج��و� �يژگ��ي ه��ا

  g/mL 854/0   ��˚c 20���نسيته 

                                          OSHA:2 ppm skin:       حدمجا�
     NIOSH: 2 ppm, 4 ppm STEL (skin); Group I Pesticide   

ACGIH: 2 ppm, 4 ppm STEL (skin)                               

  :�حتياطا� �يژ�

= نقطه �ش�تعا�). هميش�ه    -c  �30ه شد� قابل �شتعا� �ست (كربن �� سولفيد سمي بو�� � ب

  �� �ير هو� با �� كا� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

پر�پ�انو��  -2% حجم�ي  5حلا�: كربن �� سولفيد (خلو� كر�م�اتوگر�في) ب�ه هم�ر��    -92

2/0   %n-  � �هگز�� يا ساير �ستاند���ها� ��خلي مناسب.1/0پنتا �كا  %

و�)پر�پن-2�ناليت (-93

94-n- �هپتا

هپتا� -nپر�پنو� �� -mg/mL 12 2محلو� �ستو� ��ندما� ��جذ�� -95

نيتر���� خالص-96

هيد����� خالص-97

  هو��� خالص � تصفيه شد�-98

  :�سايل � تجهيز�� لا��

� mm 4� قط�ر ��خل�ي    mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -85

�� ��پ�و� پلاس�تيكي م�ي باش�د. ح�ا�� ��      كه �نتهاها� �� با حر��� بسته شد� � ���
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 mg� قسمت عقب�ي:  mg 100بخش �غا� فعا� �� جنس پوسته نا�گيل (قسمت جلويي: 

ميلي متر� فو� ���تا� �� هم جد� شد� �ست. ي�ك لاي�ه پش�م    2) كه توسط يك لايه 50

ميلي متر� فو� ���تا� ني�ز بع�د �� بخ�ش     3شيشه مقد� بر بخش جلويي لوله � يك لايه 

 L/min 1ي محتو� لوله قر�� گرفته �ست. فشا� هو�� عب�و�� �� لول�ه ه�ا �� �ب�ي     عقب

بيشتر شو�. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند. kPa 4/3نبايد �� 

� به همر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل      L/min 2/0 – 02/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -86

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-��ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله �-87

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -88

ميكر�ليتر� 1/0ميكر�ليتر� با ��جه بند�  10سرنگ ها� -89

  ميلي ليتر� 10بالن ���� -90

  :نمونه بر����

پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� كاليبر� كنيد. ضمن �ينك�ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك     -53

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد. نمونه

ط قبل �� نمونه بر���� ��ط�ر� نمون�ه ب�ر��� �� س�ريعا بش�كنيد � نمون�ه ب�ر��� �� توس�        -54

ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.لوله

بر�� عبو� حجم ه�و��   L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -55

ا� �هيد.ليتر �نج 10تا  1

� �� �� ب�ا �ق�ت ب�ر�� �نتق�ا�     ��پو� پلاس�تيكي (ن�ه لاس�تيكي) نمون�ه ب�ر��� گذ�ش�ته       -56

  بند� كنيد.بسته

  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گان�ه �� ق�ر�� �هي�د. لاي�ه پش�م      -40

شيشه � فو� �� ��� بيند��يد.

41-mL 1 �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� حلا� (كربن �� سولفيد) �� به هر كد� �� �

�� فو�� ببنديد.
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  �قيقه �ها كر�� � گهگاهي �� �� تكا� �هيد. 30�يا� ها �� به مد� -42

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

�ستاند��� كا�بر�� كه گس�تر� � نمون�ه ه�ا �� پوش�ش �ه�د ك�اليبر�        6����نه با حد�قل -40

كنيد.

يا محلو� �ستاند��� �� �� �� ب�الن ���� �  پر�پنو�) -2مقد�� مشخصي �� �ناليت (-

ميلي ليتر برسانيد. 10ميلي ليتر� با كربن �� سولفيد به حجم  10

نمون�ه   2�1محلو� فو� �� به همر�� نمونه ها� �صلي � شاهد �ناليز كني�د (مر�ح�ل   -

بر����).

پر�پن�و� ب�ه مس�احت    -2منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (نس�بت مس�احت پي�ك    -

پر�پنو�).-2ند��� ��خلي �� بر�بر ميلي گر� پيك �ستا

�� حد�قل يك با� بر�� هر بچ �� �غا� فعا� مو�� �س�تفا�� ��   (DE)��ندما� جد�سا�� -41

نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. س�ه لول�ه نمون�ه ب�ر��� ب�ر�� ه�ر پ�نج        

غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد.

�� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد.بخش عقبي لوله نمونه بر�-

پر�پنو� يا محلو� �س�تاند���  -2توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخصي �� -

�� �� مستقيما به محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

س��ا��) � ب��ه هم��ر�� �م��ا��  3-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل  -

�ند��� گير�). 2�1ها� �ستاند��� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل محلو�

پر�پن�و� با�ياف�ت ش�د� ترس�يم     -2نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميل�ي گ�ر�   -

كنيد.

ش�د� �� ب�ر�� �طمين�ا� �� �ينك�ه منحن�ي كاليبر�س�يو� �        spikeسه شاهد � س�ه �نالي�ت   -42

  ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد. نمو��� ��ندما�

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ير تنظيم ك�ر�� �  -27
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سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �ستي با �ستفا�� �� ��� شستشو ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا     

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

پر�پنو�-2ناليت(ما�� مو�� تجزيه): �-

پر�پانو�-2% 5كربن �� سولفيد به همر��  mL 1جد�سا�: -

C   �200 �ما� تز�يق:-

C   �300 - 250�ما� �شكا�سا�:-

C   �120- 80�ما� ستو�: -

)mL/min 30گا� حامل: نيتر��� يا هليو� (-

ستو�: شيشه ��-

اند���ها� كا�بر�� بو�� با ك�ربن ��  : �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ست1نكته

سولفيد �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاس�با� ����  

  كنيد.

پر�پنو� �� بر مساحت پي�ك �س�تاند���   -2مساحت پيك �� محاسبه كنيد. مساحت پيك -28

  ��خلي تقسيم كنيد.

  -: مد�خله گرها

  :محاسبا�

پر�پنو� موج�و� �� بخ�ش   -2ر�� ��ندما� ��جذ�) (تصحيح شد� ب mgجر� برحسب -27

 (Bb)� عقب�ي   (Bf)لوله نمون�ه �ص�لي� � بخ�ش جل�ويي      (Wb)� عقبي  (Wf)جلويي 

نمونه شاهد �� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمونه  Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �� �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)حجم هو�� نمونه بر���� شد� پر�پنو� �� -2 (C)محاسبه غلظت -28

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
� 
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  wood spirit  جوهر چو�

  CH3OH: فرمو� شيميايي

  04/32: ��� مولكولي

CAS :67-56-1  

RTECS  :PC1400000  

: متيل �لكل� �لكل چو�� كربينو�� نفت چو�� متانو��سامي متر���

�  mmHg 115 )kPa 3/15 �� (˚c 25�فش��ا� بخ��ا�  c 5/64˚:نقط��ه ج��و� يژگ��ي ه��ا�

  % حجمي �� هو�36% تا 6� گستر� �نفجا� g/mL 792/0   ��˚c 20��نسيته 

                                                   OSHA:200 ppm: حدمجا�

  NIOSH: 200 ppm (skin), 250 ppm STEL (skin)                 
ACGIH: 200 ppm (skin), 250 ppm STEL (skin)                  

Note: 1 ppm = 1.310 mg/m3 @ NTP  

  :�حتياطا� �يژ�

جوهر چو� قابل �شتعا� �ست � خطر بالايي �� نظر �نفجا� � �شتعا� ����. همچن�ين س�ميت   

ا� �ست � خطر حريق �� متوسطي �� ��� تنفسي � گو��شي ����. �يز�پر�پانو� نيز قابل �شتع

  بالاست.  لبا� حفاظتي مناسب پوشيد� � �� �ير هو� با �ين تركيبا� كا� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

متانو� � با خلو� ��مايشگاهي-99

��� مقطر � تصفيه شد�-100

�يز�پر�پانو�� با خلو� ��مايشگاهي-101

هليو�� خالص-102

هيد����� خالص-103

هو��� تصفيه شد�-104

% �� مقطر95% �يز�پر�پانو� �� 5محلو� جد�سا��� -105

ميل�ي ليت�ر    10ميكر�ليتر جوهر چو� �� ب�ه   µg/µL 2 �3/25محلو� ما�� كاليبر�سيو�� -106

  محلو� جد�سا�� �ضافه كنيد.
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  :�سايل � تجهيز�� لا��

� mm 4� قطر ��خل�ي   mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله سيليكا��� با طو� -91

ه شد� � ����� ��پ�و� پلاس�تيكي م�ي باش�د. ح�ا�� ��      كه �نتهاها� �� با حر��� بست

) ك�ه  mg 50� قس�مت عقب�ي:   mg 100(قس�مت جل�ويي:    مش س�يليكا��  20/40بخش 

ميلي متر� فو� ���تا� �� هم جد� ش�د� �س�ت. ي�ك لاي�ه پش�م شيش�ه       2توسط يك لايه 

ي ميلي متر� فو� ���تا� نيز بع�د �� بخ�ش عقب�    4مقد� بر بخش جلويي لوله � يك لايه 

محتو� لوله قر�� گرفته �ست. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند.

نكته: �� شر�يط �طوبت نسبي بالا يا تر�كم بالا� جوهر چ�و� �� لول�ه ه�ا� بز�گت�ر ب�ا      

  شر�يط �ير �ستفا�� كنيد:

 150�  150� 700� ح��ا�� س��ه بخ��ش س��يليكا�� (mm 8� قط��ر ��خل��ي  cm 15ط��و� 

گر�)ميلي

� به همر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل      L/min 2/0 – 02/0ر�� با �بي پمپ نمونه بر���� ف-92

�نعطا�

يوني� ثب�ت كنن�د� نم�و���� �س�تو�     -�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-93

RTX-35موئين 

حما� ��لتر�سونيك-94

PTFE�يا� ها� نمونه گير خو�گا�� با ��پو� پيچ ��� -95

 1/0��� ها� مناسب �يگر ب�ا ��ج�ه بن�د�    ميكر�ليتر � �ند 10سرنگ ها� ميكر�ليتر�� -96

ميكر�ليتر�

بالن ���� �� �ند��� ها� مختلف-97

  پيپت �� �ند��� ها� مختلف-98

  :نمونه بر����

پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� كاليبر� كنيد. ضمن �ينك�ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك     -57

نمونه بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.

كنيد � نمون�ه ب�ر��� �� توس�ط    نمون�ه ب�ر��� �� س�ريعا بش�    قبل �� نمونه بر���� ��ط�ر�  -58
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ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.لوله

بر�� عبو� حجم ه�و��   L/min 2/0 – 02/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -59

ليتر �نجا� �هيد. 5تا  1

  ر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.��پو� پلاستيكي نمونه بر��� گذ�شته � �� �� به �قت ب-60

  :�ما�� سا��

قب��ي لول��ه �� �� �ي��ا� ه��ا� محت��و� بخ��ش جل��ويي (ب��ه هم��ر�� لاي��ه پش��م شيش��ه) � ع -43

�� قر�� �هيد. لايه فو� �� ��� بيند��يد.جد�گانه

44-mL 1 ) به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه ك�ر�� �  95/5�� تركيب ��/�يز�پر�پيل �لكل �� (

د.��پو� �� �� فو�� ببندي

�قيق��ه �� حم��ا�  60ت��ا  30ب��ر�� كم��ك ب��ه جد�س��ا�� نمون��ه �ي��ا� ه��ا �� ب��ه م��د�    -45

  ��لتر�سونيك قر�� �هيد.

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� � مو�� نظ�ر �� پوش�ش �ه�د ك�اليبر�      6����نه با حد�قل -43

 LOD= 0.7)تايي) بايد گس�تر� ب�ين ح�د �شكا�س�ا��      2كنيد. سه جفت �ستاند��� (

µg)  ��تا حد كمي سا(LOQ) .پوشش �هد ��

ميلي ليت�ر� ب�ا تركي�ب     10مقد�� مشخصي �� محلو� �ستاند��� �� �� بالن ���� � -

ميلي ليتر برسانيد. 10) به حجم 95/5��/�يز�پر�پيل �لكل (

نمون�ه   2�1محلو� فو� �� به همر�� نمونه ها� �صلي � شاهد �ناليز كني�د (مر�ح�ل   -

بر����).

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كني�د (مس�احت ي�ا ��تف�ا� پي�ك �� بر�ب�ر ميكر�گ�ر�        -

جوهر چو�).

�� حد�قل يك ب�ا� ب�ر�� ه�ر تع�د�� �� لول�ه س�يليكا�� م�و��         (DE)��ندما� جد�سا�� -44

�ستفا�� �� نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. سه لوله نمونه ب�ر��� ب�ر��   

� سه شاهد �ما�� كنيد. هر پنج غلظت �نتخابي

بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه �صلي � شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد.-
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توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخصي �� محلو� �ستاند��� �� مس�تقيما ب�ه   -

محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

ا� �� بسته � �� �� به منظو� برقر��� تعا�� چند �قيقه منتظر بمانيد سپس ��پو� �ي-

به مد� يك شب �ها كنيد.

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��   3-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل  -

 2�1ها� �ستاند��� كا�بر�� � ش�اهدها م�و�� �ن�اليز ق�ر�� �هي�د (مر�ح�ل       محلو�

گير�).�ند���

 نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميكر� گر� جوهر چو� با�يافت ش�د� ترس�يم  -

كنيد.

ش�د� �� ب�ر�� �طمين�ا� �� �ينك�ه منحن�ي كاليبر�س�يو� �        spikeسه شاهد � س�ه �نالي�ت   -45

  نمو��� ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ير تنظيم ك�ر�� �  -29

صو�� �ستي با �ستفا�� �� ��� شستشو با حلا� � يا ميكر�ليتر �� نمونه �� يا به  1سپس 

با �ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): جوهر چو�-

)95/5تركيب ��/�يز�پر�پيل �لكل ( mL 1جد�سا�: -

C   �250 �ما� تز�يق:-

C   �300�ما� �شكا�سا�:-

)C   �90 )C/min   �8تا  C   �50�ما� ستو�: -

)mL/min 6/2گا� حامل: هليو� (-

 –% �� في��ل پل��ي س��يلو���  35ميكر�مت��ر� ( 3� ف��يلم  Rtx-35س��تو�: م��وئين�  -

�� متيل پلي سيلو���) يا �نو�� مشابه  65%

: �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� ك�ا�بر�� ب�و�� ب�ا تركي�ب     1نكته

�� � مج�د�� �ن�اليز كني�د � ي�ك ض�ريب ترقي�ق       ) �قيق كر95/5��/�يز�پر�پيل �لكل (
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  مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد.-30

  :مد�خله گرها

مد�خله گر خاصي شناسايي نشد� �ست. با �ين حا� هر تركيبي كه �ما� ماند �� مشابه جوهر 

  چو� باشد مي تو�ند �يجا� تد�خل كند.

  :محاسبا�

بر�� ��ندما� ��جذ�) جوهر چو� موجو� �� بخ�ش   (تصحيح شد� µgجر� برحسب -29

 (Bb)� عقب�ي   (Bf)لوله نمون�ه �ص�لي� � بخ�ش جل�ويي      (Wb)� عقبي  (Wf)جلويي 

نمونه شاهد �� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمونه  Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �� �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)حجم هو�� نمونه بر���� شد� جوهر چو� ��  (C)محاسبه غلظت -30

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�

V

	 , mg/m
� 

  
NOTE: µg/L = mg/m3  
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  cyclohexanol  سيكلوهگز�نو�

  C6H12O: فرمو� شيميايي

  16/100: ��� مولكولي

CAS :108-93-0  

RTECS  :GV7875000  

  سي سيكلوهگز��� �نو�: هگز�لين� هيد��لين� هيد��ك�سامي متر���

) mmHg 1 )kPa 13/0� فش�ا� بخ�ا�    c 24˚� نقطه جو�  c 161˚:نقطه جو� �يژگي ها

 ��˚c 25  نسيته���g/mL 962/0   ��˚c 20  

          OSHA:50 ppm             NIOSH: 50 ppm (skin):  ح�دمجا� 
ACGIH: 50 ppm (skin)  

  :�حتياطا� �يژ�

= نقطه �شتعا�). هميشه ��  -c  �30� به شد� قابل �شتعا� �ست ( كربن �� سولفيد سمي بو��

  �ير هو� با �� كا� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

 2/0پر�پ�انو��  -2% حجمي 5حلا�: كربن �� سولفيد (خلو� كر�ماتوگر�في) به همر�� -107

  %n-  � �هگز�� يا ساير �ستاند���ها� ��خلي مناسب.1/0پنتا �كا  %

لوهگز�نو�)�ناليت (سيك-108

109-n- �هپتا

هپتا� -nسيكلوهگز�نو� ��  mg/mL 12محلو� �ستو� ��ندما� ��جذ�� -110

نيتر���� خالص-111

هيد����� خالص-112

  هو��� خالص � تصفيه شد�-113

  :�سايل � تجهيز�� لا��

� كه mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -99

شد� � ����� ��پو� پلاستيكي مي باش�د. ح�ا�� �� بخ�ش     �نتهاها� �� با حر��� بسته

) ك�ه  mg 50� قسمت عقبي: mg 100�غا� فعا� �� جنس پوسته نا�گيل (قسمت جلويي: 

ميلي متر� فو� ���تا� �� هم جد� شد� �ست. يك لايه پشم شيشه مق�د�  2توسط يك لايه 
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�� بخش عقب�ي محت�و�   ميلي متر� فو� ���تا� نيز بعد  3بر بخش جلويي لوله � يك لايه 

 kPa 4/3نباي�د ��   L/min 1لوله قر�� گرفته �ست. فشا� هو�� عبو�� �� لوله ها �� �بي 

بيشتر شو�. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند.

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 02/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -100

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-سا� شعله ���ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�-101

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -102

ميكر�ليتر� 1/0ميكر�ليتر� با ��جه بند�  10سرنگ ها� -103

  ميلي ليتر� 10بالن ���� -104

  :نمونه بر����

� ي�ك  پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو      -61

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

كنيد � نمون�ه ب�ر��� �� توس��ط   قب�ل �� نمون�ه ب�ر���� ��ط�ر� نمون�ه ب�ر��� �� س�ريعا بش�        -62

ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.لوله

 1بر�� عبو� حجم هو��  L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -63

ليتر �نجا� �هيد. 10تا 

��پو� پلاستيكي (نه لاستيكي) نمونه بر��� گذ�ش�ته � �� �� ب�ا �ق�ت ب�ر�� �نتق�ا� بس�ته       -64

  بند� كنيد.

  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه -46

� فو� �� ��� بيند��يد.

47-mL 1 �� (كربن �� سولفيد) �به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� ��  �� حلا

فو�� ببنديد.

  �قيقه �ها كر�� � گهگاهي �� �� تكا� �هيد. 30�يا� ها �� به مد� -48

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي
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�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� � نمونه ها �� پوشش �هد كاليبر� كنيد. 6����نه با حد�قل -46

و� �س��تاند��� �� �� �� ب��الن يكلوهگز�نو�) ي��ا محل��مق��د�� مشخص��ي �� �نالي��ت (س��-

ميلي ليتر برسانيد. 10ميلي ليتر� با كربن �� سولفيد به حجم  10� ����

 2�1محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��اهد �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل   -

بر����).نمونه

ه مس�احت  منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (نسبت مساحت پيك س�يكلوهگز�نو� ب�  -

پيك �ستاند��� ��خلي �� بر�بر ميلي گر� سيكلوهگز�نو�).

�� حد�قل يك با� بر�� هر بچ �� �غا� فع�ا� م�و�� �س�تفا�� ��     (DE)��ندما� جد�سا�� -47

نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. سه لوله نمونه بر��� بر�� هر پنج غلظت 

�نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد.

عقبي لوله نمونه بر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد.بخش -

توس��ط ي��ك س��رنگ ميكر�ليت��ر� مق��د�� مشخص��ي �� س��يكلوهگز�نو� ي��ا محل��و�  -

�ستاند��� �� �� مستقيما به محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��    3-1ك��ر�� (مر�ح��ل  محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ�   -

�ند��� گير�). 2�1ها� �ستاند��� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل محلو�

نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميلي گر� سيكلوهگز�نو� با�ياف�ت ش�د� ترس�يم    -

كنيد.

يبر�سيو� � نم�و���  شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كال spikeسه شاهد � سه �ناليت -48

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �    -31

سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �ستي با �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا       

� به �ستگا� تز�يق كنيد.�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): سيكلوهگز�نو�-
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پر�پانو�-2% 5كربن �� سولفيد به همر��  mL 1جد�سا�: -

C   �200 �ما� تز�يق:-

C   �300 - 250�ما� �شكا�سا�:-

C   �120- 80�ما� ستو�: -

)mL/min 30گا� حامل: نيتر��� يا هليو� (-

ستو�: شيشه ��-

يك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� كا�بر�� ب�و�� ب�ا ك�ربن ��    : �گر سطح پ1نكته

سولفيد �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقي�ق مناس�ب �� محاس�با� ����    

  كنيد.

مس��احت پي��ك �� محاس��به كني��د. مس��احت پي��ك س��يكلوهگز�نو� �� ب��ر مس��احت پي��ك  -32

  �ستاند��� ��خلي تقسيم كنيد.

  -: مد�خله گرها

  :سبا�محا

(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�) سيكلوهگز�نو� موجو� �� بخش  mgجر� برحسب -31

نمونه  (Bb)� عقبي  (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)جلويي 

شاهد �� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمونه ��  Wb>Wf/10نكته: �گر 

  ���.�ست مي 

ب�ر حس�ب    (V)سيكلوهگز�نو� �� حجم هو�� نمون�ه ب�ر���� ش�د�     (C)محاسبه غلظت -32

ليتر:

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
� 
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  furfuryl alcohol  فو�فو�يل �لكل

  C4H3OCH2OH: فرمو� شيميايي

  1/98: ��� مولكولي

CAS :98-00-0  

RTECS  :LU9100000  

فو�يل متانو� -2(هيد��كسي متيل) فو����  -2فو�يل كربينو��  -2: ����سامي متر

 mmHg 1 )kPa 13/0 �� (˚c 25� فش�ا� بخ�ا�    c 170˚: م�ايع� نقط�ه ج�و�    �يژگي ه�ا 

  % حجمي �� هو�3/16% تا 8/1� گستر� �نفجا� g/mL 13/1   ��˚c 8/31���نسيته 

    OSHA:10 ppm (skin), 15 ppm STEL   :        حدمجا�
    NIOSH: 10 ppm (skin), 15 ppm STEL                     

ACGIH: 10 ppm (skin), 15 ppm STEL                     
Note: 1 ppm = 4.01 mg/m3 @ NTP  

  :�حتياطا� �يژ�

فو�فو�يل �لكل سمي بو�� � با �سيدها به شد� ��كنش مي �هد. بنز� مظن�و� ب�ه س�رطانز�يي    

  شه �� �ير هو� با �� كا� كنيد.�ست� همي

  :مو�� � محلولها� لا��

فو�فو�يل �لكل� خالص-114

�ستو�� تقطير شد�-115

بنز�� تقطير شد�-116

گر� فو�فو�ي�ل �لك�ل �� ب�ا بن�ز� ب�ه       mg/µL 1/0  �1محلو� �ستو� ��ندما� ��جذ�� -117

ميلي ليتر برسانيد. 10حجم 

ه جا� بنز� �� �ستو� �ستفا�� كر�.نكته: �گر ��ندما� جذ� به �ند��� كافي باشد مي تو�� ب

نيتر���� خالص-118

هيد����� خالص-119

  هو�� تصفيه شد�-120

  :�سايل � تجهيز�� لا��

� mm 4� قطر ��خل�ي   mm 6� قطر خا�جي cm 5/8نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -105

 Porapak Qمش�ي   50/80ك�ه ����� ��پ�و� پلاس�تيكي م�ي باش�د. ح�ا�� �� بخ�ش        
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ميلي مت�ر� ف�و�   2) كه توسط يك لايه mg 75� قسمت عقبي: mg 150(قسمت جلويي: 

���تا� �� هم جد� شد� � توسط يك لايه پشم شيشه ثابت نگه ��شته شد� �ست. لوله ها �� 

با��� موجو� مي باشند.

� به همر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل      L/min 05/0 – 01/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -106

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-گر��� با �شكا�سا� شعله ���ستگا� گا�كر�ماتو-107

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -108

ميكر�ليتر� 1/0ميكر�ليتر� با ��جه بند�  50تا  10سرنگ ها� -109

ميلي ليتر� � ساير �ند��� ها� مناسب �يگر 10بالن ���� -110

  ناسبميلي ليتر� � ساير �ند��� ها� م 1پيپت -111

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�    -65

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

كنيد � نمون�ه ب�ر��� �� توس��ط   قب�ل �� نمون�ه ب�ر���� ��ط�ر� نمون�ه ب�ر��� �� س�ريعا بش�        -66

�� متصل كنيد.ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فرلوله

بر�� عبو� حجم ه�و��   L/min 05/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -67

ليتر �نجا� �هيد. 25تا  3

  ��پو� پلاستيكي نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با �قت بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.-68

  :�ما�� سا��

ر�� �هيد. لايه پشم شيشه محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� ق-49

� فو� �� ��� بيند��يد.

50-mL 1 .ستو� �� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� فو�� ببنديد� ��

  �قيقه �ها كر�� � گهگاهي �� �� تكا� �هيد. 15�يا� ها �� به مد� -51

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميل�ي گ�ر� فو�فو�ي�ل     6/3ت�ا   01/0� � �ستاند��� كا�بر�� ك�ه گس�تر   6����نه با حد�قل -49
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�لكل �� �� هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

ميلي ليتر� با �ستو� يا بنز�  10مقد�� مشخصي �� فو�فو�يل �لكل �� �� بالن ���� � -

ميلي ليتر برسانيد. �� �قيق سا�� مرحله �� بر�� �ما�� كر�� غلظ�ت ه�ا    10به حجم 

پايين تر �ستفا�� كنيد.

 2�1هد �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��ا محل��-

بر����).نمونه

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت پيك �� بر�بر ميلي گر� فو�فو�يل �لكل).-

م�و��   Porapak Q�� ح�د�قل ي�ك ب�ا� ب�ر�� ه�ر تع�د�� ��        (DE)��ندما� جد�س�ا��  -50

كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. سه لوله نمونه بر��� بر�� هر �ستفا�� �� نمونه بر���� �� گستر� 

پنج غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد.

بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد.-

توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخصي �� محلو� �س�تو� ��ن�دما� ج�ذ�    -

له تز�يق كنيد.�� �� مستقيما به محتو� بخش جلويي لو

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��    3-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل    -

�ند��� گير�). 2�1ها� �ستاند��� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل محلو�

با�ياف�ت ش�د� ترس�يم     نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميلي گر� فو�فو�يل �لكل-

كنيد.

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�سيو� � نم�و���   spikeسه شاهد � سه �ناليت -51

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �    -33

ه �� يا به صو�� �ستي با �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا       سپس بخشي �� نمون

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): فو�فو�يل �لكل-
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�ستو� mL 1جد�سا�: -

C   �225 �ما� تز�يق:-

C   �225�ما� �شكا�سا�:-

C   �200�ما� ستو�: -

)mL/min 50هليو� (گا� حامل: نيتر��� يا -

ستو�: فولا� ضد�نگ-

: �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� كا�بر�� بو�� با �ستو� �قي�ق  1نكته

  كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد.-34

  -: مد�خله گرها

  :محاسبا�

ح ش�د� ب�ر�� ��ن�دما� ��ج�ذ�) فو�فو�ي�ل �لك�ل موج�و� ��        (تصحي mgجر� برحسب -33

� عقب�ي   (Bf)لول�ه نمون�ه �ص�لي� � بخ�ش جل�ويي       (Wb)� عقب�ي   (Wf)بخش جلويي 

(Bb) .نمونه شاهد �� محاسبه كنيد

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمونه ��  Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

ب�ر حس�ب    (V)�فو�يل �لكل �� حجم هو�� نمونه ب�ر���� ش�د�   فو (C)محاسبه غلظت -34

ليتر:

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
� 
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  furyl carbinol-2  فو�يل كربينو� -2

  C4H3OCH2OH: فرمو� شيميايي

  1/98: ��� مولكولي

CAS :98-00-0  

RTECS  :LU9100000  

فو�يل متانو� -2(هيد��كسي متيل) فو����  -2� : فو�فو�يل �لكل �سامي متر���

 mmHg 1 )kPa 13/0 �� (˚c 25� فش�ا� بخ�ا�    c 170˚: م�ايع� نقط�ه ج�و�    �يژگي ه�ا 

  % حجمي �� هو�3/16% تا 8/1� گستر� �نفجا� g/mL 13/1   ��˚c 8/31���نسيته 

     OSHA:10 ppm (skin), 15 ppm STEL:         حدمجا�
   NIOSH: 10 ppm (skin), 15 ppm STEL                      

ACGIH: 10 ppm (skin), 15 ppm STEL                      
Note: 1 ppm = 4.01 mg/m 3 @ NTP  

  :�حتياطا� �يژ�

فو�يل كربين�و� س�مي ب�و�� � ب�ا �س�يدها ب�ه ش�د� ��ك�نش م�ي �ه�د. بن�ز� مظن�و� ب�ه               -2

  �� كا� كنيد. سرطانز�يي �ست� هميشه �� �ير هو� با

  :مو�� � محلولها� لا��

فو�يل كربينو�� خالص -121-2

�ستو�� تقطير شد�-122

بنز�� تقطير شد�-123

فو�يل كربينو� �� با بنز� ب�ه   -2گر�  mg/µL 1/0  �1محلو� �ستو� ��ندما� ��جذ�� -124

ميلي ليتر برسانيد. 10حجم 

�� �ستو� �ستفا�� كر�. نكته: �گر ��ندما� جذ� به �ند��� كافي باشد مي تو�� به جا� بنز�

نيتر���� خالص-125

هيد����� خالص-126

  هو�� تصفيه شد�-127

  :�سايل � تجهيز�� لا��

� mm 4� قطر ��خل�ي   mm 6� قطر خا�جي cm 5/8نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -112

 Porapak Qمش�ي   50/80ك�ه ����� ��پ�و� پلاس�تيكي م�ي باش�د. ح�ا�� �� بخ�ش        
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ميلي مت�ر� ف�و�   2) كه توسط يك لايه mg 75قبي: � قسمت عmg 150(قسمت جلويي: 

���تا� �� هم جد� شد� � توسط يك لايه پشم شيشه ثابت نگه ��شته شد� �ست. لوله ها �� 

با��� موجو� مي باشند.

� به همر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل      L/min 05/0 – 01/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -113

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-شكا�سا� شعله ���ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �-114

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -115

ميكر�ليتر� 1/0ميكر�ليتر� با ��جه بند�  50تا  10سرنگ ها� -116

ميلي ليتر� � ساير �ند��� ها� مناسب �يگر 10بالن ���� -117

  ميلي ليتر� � ساير �ند��� ها� مناسب 1پيپت -118

  :ه بر����نمون

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�    -69

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

كنيد � نمون�ه ب�ر��� �� توس��ط   قب�ل �� نمون�ه ب�ر���� ��ط�ر� نمون�ه ب�ر��� �� س�ريعا بش�        -70

يد.ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنلوله

بر�� عبو� حجم ه�و��   L/min 05/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -71

ليتر �نجا� �هيد. 25تا  3

  ��پو� پلاستيكي نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با �قت بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.-72

  :�ما�� سا��

لايه پشم شيشه محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. -52

� فو� �� ��� بيند��يد.

53-mL 1 .ستو� �� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� فو�� ببنديد� ��

  �قيقه �ها كر�� � گهگاهي �� �� تكا� �هيد. 15�يا� ها �� به مد� -54

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

فو�ي�ل   -2ميل�ي گ�ر�    6/3ا ت�  01/0�ستاند��� كا�بر�� كه گس�تر� �   6����نه با حد�قل -52
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كربينو� �� �� هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

ميلي ليتر� با �س�تو� ي�ا    10فو�يل كربينو� �� �� بالن ���� �  -2مقد�� مشخصي �� -

ميلي ليت�ر برس�انيد. �� �قي�ق س�ا�� مرحل�ه �� ب�ر�� �م�ا�� ك�ر��          10بنز� به حجم 

غلظت ها پايين تر �ستفا�� كنيد.

 2�1هد �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��ا محل��و� ف��-

بر����).نمونه

فو�ي�ل   -2منحني كاليبر�س�يو� �� �س�م كني�د (مس�احت پي�ك �� بر�ب�ر ميل�ي گ�ر�         -

كربينو�).

م�و��   Porapak Q�� ح�د�قل ي�ك ب�ا� ب�ر�� ه�ر تع�د�� ��        (DE)��ندما� جد�س�ا��  -53

اليبر�سيو�� تعيين كنيد. سه لوله نمونه بر��� بر�� هر �ستفا�� �� نمونه بر���� �� گستر� ك

پنج غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد.

بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد.-

توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخصي �� محلو� �س�تو� ��ن�دما� ج�ذ�    -

ه تز�يق كنيد.�� �� مستقيما به محتو� بخش جلويي لول

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��    3-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل    -

�ند��� گير�). 2�1ها� �ستاند��� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل محلو�

و� با�ياف�ت ش�د�   فو�ي�ل كربين�   -2نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�ب�ر ميل�ي گ�ر�    -

ترسيم كنيد.

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�سيو� � نم�و���   spikeسه شاهد � سه �ناليت -54

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �    -35

ونه �� يا به صو�� �ستي با �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا       سپس بخشي �� نم

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.
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فو�يل كربينو� -2�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): -

�ستو� mL 1جد�سا�: -

C   �225 �ما� تز�يق:-

C   �225�ما� �شكا�سا�:-

C   �200�ما� ستو�: -

)mL/min 50� يا هليو� (گا� حامل: نيتر��-

ستو�: فولا� ضد�نگ-

: �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� كا�بر�� بو�� با �ستو� �قي�ق  1نكته

  كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد.-36

  -: مد�خله گرها

  :محاسبا�

فو�ي�ل كربين�و� موج�و� ��     -2(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�)  mgجر� برحسب -35

� عقب�ي   (Bf)لول�ه نمون�ه �ص�لي� � بخ�ش جل�ويي       (Wb)� عقب�ي   (Wf)بخش جلويي 

(Bb) .نمونه شاهد �� محاسبه كنيد

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمونه ��  Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حسب  (V)فو�يل كربينو� �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  -2 (C)ت محاسبه غلظ-36

ليتر:

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
� 
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  furylmethanol-2  فو�يل متانو� -2

  C4H3OCH2OH: فرمو� شيميايي

  1/98: ��� مولكولي

CAS :98-00-0  

RTECS  :LU9100000  

(هيد��كسي متيل) فو���� فو�فو�يل �لكل -2�يل كربينو�� فو -2: �سامي متر���

 mmHg 1 )kPa 13/0 �� (˚c 25� فش��ا� بخ��ا�  c 170˚: م��ايع� نقط��ه ج��و� �يژگ��ي ه��ا

  % حجمي �� هو�3/16% تا 8/1� گستر� �نفجا� g/mL 13/1   ��˚c 8/31���نسيته 

               OSHA:10 ppm (skin), 15 ppm STEL:         حدمجا�
    NIOSH: 10 ppm (skin), 15 ppm STEL                                

ACGIH: 10 ppm (skin), 15 ppm STEL                                
Note: 1 ppm = 4.01 mg/m3 @ NTP  

  :�حتياطا� �يژ�

ب�ه س�رطانز�يي   فو�يل متانو� سمي بو�� � با �سيدها به شد� ��كنش مي �هد. بن�ز� مظن�و�    -2

  �ست� هميشه �� �ير هو� با �� كا� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

فو�يل متانو�� خالص -128-2

�ستو�� تقطير شد�-129

بنز�� تقطير شد�-130

فو�ي�ل مت�انو� �� ب�ا بن�ز� ب�ه       -2گ�ر�   mg/µL 1/0  �1محلو� �ستو� ��ندما� ��جذ�� -131

ميلي ليتر برسانيد. 10حجم 

ند��� كافي باشد مي تو�� به جا� بنز� �� �ستو� �ستفا�� كر�.نكته: �گر ��ندما� جذ� به �

نيتر���� خالص-132

هيد����� خالص-133

  هو�� تصفيه شد�-134

  :�سايل � تجهيز�� لا��

� كه mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 5/8نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -119

(قس�مت   Porapak Qمش�ي   50/80����� ��پو� پلاستيكي مي باشد. ح�ا�� �� بخ�ش   
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ميلي مت�ر� ف�و� ���ت�ا� ��    2) كه توسط يك لايه mg 75� قسمت عقبي: mg 150جلويي: 

هم جد� شد� � توسط يك لايه پشم شيشه ثابت نگ�ه ��ش�ته ش�د� �س�ت. لول�ه ه�ا �� ب�ا���        

موجو� مي باشند.

 � ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل       L/min 05/0 – 01/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �ب�ي  -120

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-121

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -122

ميكر�ليتر� 1/0ميكر�ليتر� با ��جه بند�  50تا  10سرنگ ها� -123

ميلي ليتر� � ساير �ند��� ها� مناسب �يگر 10بالن ���� -124

  ليتر� � ساير �ند��� ها� مناسبميلي  1پيپت -125

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه ب�ر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�      -73

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ه�ا�  -74

طا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.��بط قابل �نع

 3بر�� عبو� حجم ه�و��   L/min 05/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -75

ليتر �نجا� �هيد. 25تا 

  ��پو� پلاستيكي نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با �قت بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.-76

  :�ما�� سا��

�� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه �  محتو� بخش جلويي � عقبي لوله ��-55

فو� �� ��� بيند��يد.

56-mL 1 .ستو� �� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� فو�� ببنديد� ��

  �قيقه �ها كر�� � گهگاهي �� �� تكا� �هيد. 15�يا� ها �� به مد� -57

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

فو�يل متانو�  -2ميلي گر�  6/3تا  01/0�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -55
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�� �� هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

ميلي ليتر� با �ستو� يا بنز�  10فو�يل متانو� �� �� بالن ���� �  -2مقد�� مشخصي �� -

ه�ا  ميلي ليتر برسانيد. �� �قيق سا�� مرحله �� بر�� �م�ا�� ك�ر�� غلظ�ت     10به حجم 

پايين تر �ستفا�� كنيد.

نمون�ه   2�1محلو� فو� �� به همر�� نمون�ه ه�ا� �ص�لي � ش�اهد �ن�اليز كني�د (مر�ح�ل        -

بر����).

فو�يل متانو�). -2منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت پيك �� بر�بر ميلي گر� -

تفا�� مو�� �س�  Porapak Q�� حد�قل يك با� بر�� هر تعد�� ��  (DE)��ندما� جد�سا�� -56

�� نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. س�ه لول�ه نمون�ه ب�ر��� ب�ر�� ه�ر پ�نج        

غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد.

بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد.-

توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخصي �� محلو� �ستو� ��ندما� ج�ذ� ��  -

� مستقيما به محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.�

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

�ما�� سا��) � به همر�� محلو� ه�ا�   3-1محلو� ها� فو� �� ��جذ� كر�� (مر�حل -

�ند��� گير�). 2�1�ستاند��� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل 

فو�يل مت�انو� با�ياف�ت ش�د� ترس�يم      -2�� بر�بر ميلي گر� نمو���� �� ��ندما� جذ� -

كنيد.

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحن�ي كاليبر�س�يو� � نم�و���     spikeسه شاهد � سه �ناليت -57

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �    �ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط   -37

سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �س�تي ب�ا �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا         

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

فو�يل متانو� -2�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): -
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�ستو� mL 1جد�سا�: -

C   �225 �ما� تز�يق:-

C   �225�ما� �شكا�سا�:-

C   �200تو�: �ما� س-

)mL/min 50گا� حامل: نيتر��� يا هليو� (-

ستو�: فولا� ضد�نگ-

: �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� كا�بر�� بو�� ب�ا �س�تو� �قي�ق    1نكته

  كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد.-38

  -: رهامد�خله گ

  :محاسبا�

فو�يل متانو� موجو� �� بخش  -2(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�)  mgجر� برحسب -37

نمون�ه   (Bb)� عقب�ي   (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)جلويي 

شاهد �� محاسبه كنيد.

ون�ه ��  � به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت ك�ر�� � نم  Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)فو�يل متانو� �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  -2 (C)محاسبه غلظت -38

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
� 
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  carbinol  كربينو�

  CH3OH: فرمو� شيميايي

  04/32: ��� مولكولي

CAS :67-56-1  

RTECS  :PC1400000  

: متيل �لكل� �لكل چو�� متانو� � نفت چو�� جوهر چو����سامي متر�

� ��نسيته  mmHg 115 )kPa 3/15 �� (˚c 25�فشا� بخا�  c 5/64˚:نقطه جو� �يژگي ها

g/mL 792/0   ��˚c 20 �حجمي �� هو�36% تا 6� گستر� �نفجا %  

                                            OSHA:200 ppm: حدمجا�
  NIOSH: 200 ppm (skin), 250 ppm STEL (skin)           
ACGIH: 200 ppm (skin), 250 ppm STEL (skin)           

Note: 1 ppm = 1.310 mg/m3 @ NTP  

  :�حتياطا� �يژ�

كربينو� قاب�ل �ش�تعا� �س�ت � خط�ر ب�الايي �� نظ�ر �نفج�ا� � �ش�تعا� ����. همچن�ين س�ميت           

��شي ����. �يز�پر�پانو� نيز قابل �شتعا� �ست � خط�ر حري�ق ��   متوسطي �� ��� تنفسي � گو

  بالاست.  لبا� حفاظتي مناسب پوشيد� � �� �ير هو� با �ين تركيبا� كا� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

متانو�� با خلو� ��مايشگاهي-135

��� مقطر � تصفيه شد�-136

�يز�پر�پانو�� با خلو� ��مايشگاهي-137

هليو�� خالص-138

الصهيد����� خ-139

هو��� تصفيه شد�-140

% �� مقطر95% �يز�پر�پانو� �� 5محلو� جد�سا��� -141

ميلي ليتر محل�و�   10ميكر�ليتر كربينو� �� به  µg/µL 2 �3/25محلو� ما�� كاليبر�سيو�� -142

  جد�سا�� �ضافه كنيد.
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  :�سايل � تجهيز�� لا��

� mm 4ي � قط�ر ��خل�   mm 6� قطر خ�ا�جي  cm 7نمونه بر���: لوله سيليكا��� با طو� -126

كه �نتهاها� �� با حر��� بسته شد� � ����� ��پو� پلاستيكي مي باشد. حا�� �� بخش 

) كه توسط ي�ك  mg 50� قسمت عقبي: mg 100(قسمت جلويي:  مش سيليكا�� 20/40

ميلي متر� فو� ���تا� �� هم جد� شد� �ست. يك لايه پش�م شيش�ه مق�د� ب�ر بخ�ش      2لايه 

متر� فو� ���تا� نيز بعد �� بخش عقبي محتو� لول�ه ق�ر��    ميلي 4جلويي لوله � يك لايه 

گرفته �ست. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند.

نكته: �� شر�يط �طوبت نسبي بالا يا تر�كم بالا� كربينو� �� لوله ها� بز�گت�ر ب�ا ش�ر�يط    

  �ير �ستفا�� كنيد:

 150�  150� 700ش س��يليكا�� (� ح��ا�� س��ه بخ�� mm 8� قط��ر ��خل��ي  cm 15ط��و� 

گر�)ميلي

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 02/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -127

�نعطا�

ي�وني� ثب�ت كنن�د� نم�و���� �س�تو�      -�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� ش�عله �� -128

RTX-35موئين 

حما� ��لتر�سونيك-129

PTFE�يا� ها� نمونه گير خو�گا�� با ��پو� پيچ ��� -130

 1/0ميكر�ليتر � �ند��� ها� مناس�ب �يگ�ر ب�ا ��ج�ه بن�د�       10ها� ميكر�ليتر�� سرنگ -131

ميكر�ليتر�

بالن ���� �� �ند��� ها� مختلف-132

  پيپت �� �ند��� ها� مختلف-133

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�    -77

ل كنيد.بر��� �� نيز به پمپ متصنمونه

كنيد � نمون�ه ب�ر��� �� توس��ط   قب�ل �� نمون�ه ب�ر���� ��ط�ر� نمون�ه ب�ر��� �� س�ريعا بش�        -78
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ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.لوله

 1بر�� عبو� حجم هو��  L/min 2/0 – 02/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -79

ليتر �نجا� �هيد. 5تا 

  مونه بر��� گذ�شته � �� �� به �قت بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.��پو� پلاستيكي ن-80

  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي (به همر�� لايه پشم شيشه) � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� -58

قر�� �هيد. لايه فو� �� ��� بيند��يد.

59-mL 1 ) ض�افه ك�ر�� �   ) �� به هر كد�� �� �يا� ه�ا � 95/5�� تركيب ��/�يز�پر�پيل �لكل

��پو� �� �� فو�� ببنديد.

�قيقه �� حما� ��لتر�س�ونيك   60تا  30بر�� كمك به جد�سا�� نمونه �يا� ها �� به مد� -60

  قر�� �هيد.

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

�ستاند��� كا�بر�� كه گس�تر� � م�و�� نظ�ر �� پوش�ش �ه�د ك�اليبر�        6����نه با حد�قل -58

 (LOD= 0.7 µg)تايي) بايد گستر� بين حد �شكا�سا��  2كنيد. سه جفت �ستاند��� (

�� پوشش �هد. (LOQ)تا حد كمي سا�� 

ميل�ي ليت�ر� ب�ا تركي�ب      10مقد�� مشخصي �� محلو� �س�تاند��� �� �� ب�الن ���� �   -

ميلي ليتر برسانيد. 10) به حجم 95/5��/�يز�پر�پيل �لكل (

نمون�ه   2�1ليز كني�د (مر�ح�ل   محلو� فو� �� به همر�� نمونه ها� �ص�لي � ش�اهد �ن�ا   -

بر����).

منحني كاليبر�س�يو� �� �س�م كني�د (مس�احت ي�ا ��تف�ا� پي�ك �� بر�ب�ر ميكر�گ�ر�          -

كربينو�).

�� ح�د�قل ي�ك ب�ا� ب�ر�� ه�ر تع�د�� �� لول�ه س�يليكا�� م�و��           (DE)��ندما� جد�سا�� -59

نه بر��� بر�� هر �ستفا�� �� نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. سه لوله نمو

پنج غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد.

بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه �صلي � شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد.-
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توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخصي �� محل�و� �س�تاند��� �� مس�تقيما ب�ه     -

محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

د �قيقه منتظر بمانيد سپس ��پو� �يا� �� بس�ته � �� ��  به منظو� برقر��� تعا�� چن-

به مد� يك شب �ها كنيد.

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��    3-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل    -

 2�1ها� �س�تاند��� ك�ا�بر�� � ش�اهدها م�و�� �ن�اليز ق�ر�� �هي�د (مر�ح�ل         محلو�

گير�).�ند���

ر� گر� كربينو� با�يافت شد� ترسيم كنيد.نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميك-

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�سيو� � نم�و���   spikeسه شاهد � سه �ناليت -60

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �    -39

ميكر�ليتر �� نمونه �� يا به صو�� �ستي با �ستفا�� �� ��� شستشو با حلا� � يا با  1س سپ

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): كربينو�-

)95/5تركيب ��/�يز�پر�پيل �لكل ( mL 1جد�سا�: -

C   �250 �ما� تز�يق:-

C   �300�ما� �شكا�سا�:-

)C   �90 )C/min   �8تا  C   �50�ما� ستو�: -

)mL/min 6/2گا� حامل: هليو� (-

% �� 65 –% �� فيل پلي سيلو��� 35ميكر�متر� ( 3� فيلم  Rtx-35ستو�: موئين�  -

متيل پلي سيلو���) يا �نو�� مشابه

: �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحن�ي �س�تاند���ها� ك�ا�بر�� ب�و�� ب�ا تركي�ب       1نكته

) �قي�ق ك�ر�� � مج�د�� �ن�اليز كني�د � ي�ك ض�ريب ترقي�ق         95/5/�يز�پر�پيل �لكل (��

  مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.
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  مساحت پيك �� محاسبه كنيد.-40

  :مد�خله گرها

مد�خله گر خاصي شناسايي نشد� �س�ت. ب�ا �ي�ن ح�ا� ه�ر تركيب�ي ك�ه �م�ا� مان�د �� مش�ابه           

  كربينو� باشد مي تو�ند �يجا� تد�خل كند.

  :اسبا�مح

(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�) كربينو� موجو� �� بخش جلويي  µgجر� برحسب -39

(Wf)  عقبي �(Wb)  لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي(Bf)  عقبي �(Bb)   نمونه ش�اهد

�� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمونه ��  Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)كربينو� �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -40

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�

V

	 , mg/m
� 

  
NOTE: µg/L = mg/m3  
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  methanol  متانو�

  CH3OH: فرمو� شيميايي

  04/32: ��� مولكولي

CAS :67-56-1  

RTECS  :PC1400000  

�لكل چو�� كربينو�� نفت چو�� جوهر چو� : متيل �لكل��سامي متر���

� ��نسيته  mmHg 115 )kPa 3/15 �� (˚c 25�فشا� بخا�  c 5/64˚:نقطه جو� �يژگي ها

g/mL 792/0   ��˚c 20 �حجمي �� هو�36% تا 6� گستر� �نفجا %  

                                             OSHA:200 ppm: حدمجا�
   NIOSH: 200 ppm (skin), 250 ppm STEL (skin)              

ACGIH: 200 ppm (skin), 250 ppm STEL (skin)             
Note: 1 ppm = 1.310 mg/m3 @ NTP  

  :�حتياطا� �يژ�

متانو� قابل �شتعا� �ست � خطر بالايي �� نظر �نفجا� � �شتعا� ����. همچنين سميت متوس�طي  

�. �يز�پر�پانو� نيز قابل �شتعا� �ست � خط�ر حري�ق �� بالاس�ت.     �� ��� تنفسي � گو��شي ���

  لبا� حفاظتي مناسب پوشيد� � �� �ير هو� با �ين تركيبا� كا� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

متانو�� با خلو� ��مايشگاهي-143

��� مقطر � تصفيه شد�-144

�يز�پر�پانو�� با خلو� ��مايشگاهي-145

هليو�� خالص-146

هيد����� خالص-147

� تصفيه شد�هو��-148

% �� مقطر95% �يز�پر�پانو� �� 5محلو� جد�سا��� -149

ميل�ي ليت�ر محل�و�     10ميكر�ليتر متانو� �� به  µg/µL 2 �3/25محلو� ما�� كاليبر�سيو�� -150

  جد�سا�� �ضافه كنيد.
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  :�سايل � تجهيز�� لا��

� mm 4� قط�ر ��خل�ي    mm 6� قطر خ�ا�جي  cm 7نمونه بر���: لوله سيليكا��� با طو� -134

ه �نتهاها� �� با حر��� بسته شد� � ����� ��پو� پلاستيكي مي باشد. حا�� �� بخش ك

) كه توسط ي�ك  mg 50� قسمت عقبي: mg 100(قسمت جلويي:  مش سيليكا�� 20/40

ميلي متر� فو� ���تا� �� هم جد� شد� �ست. يك لايه پش�م شيش�ه مق�د� ب�ر بخ�ش      2لايه 

���تا� نيز بعد �� بخش عقبي محتو� لول�ه ق�ر��    ميلي متر� فو� 4جلويي لوله � يك لايه 

گرفته �ست. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند.

نكته: �� شر�يط �طوبت نسبي بالا يا تر�كم بالا� متانو� �� لوله ها� بز�گتر با شر�يط �ير 

  �ستفا�� كنيد:

 ميل�ي  150�  150� 700� حا�� سه بخ�ش س�يليكا�� (  mm 8� قطر ��خلي  cm 15طو� 

گر�)

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 02/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -135

�نعطا�

ي�وني� ثب�ت كنن�د� نم�و���� �س�تو�      -�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� ش�عله �� -136

RTX-35موئين 

حما� ��لتر�سونيك-137

PTFE�يا� ها� نمونه گير خو�گا�� با ��پو� پيچ ��� -138

 1/0ميكر�ليتر � �ند��� ها� مناس�ب �يگ�ر ب�ا ��ج�ه بن�د�       10يتر�� سرنگ ها� ميكر�ل-139

ميكر�ليتر�

بالن ���� �� �ند��� ها� مختلف-140

  پيپت �� �ند��� ها� مختلف-141

  :نمونه بر����

كاليبر�س�يو� ي�ك   ه �� هنگ�ا�  پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�    -81

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

كنيد � نمون�ه ب�ر��� �� توس��ط   ل �� نمون�ه ب�ر���� ��ط�ر� نمون�ه ب�ر��� �� س�ريعا بش�       قب� -82
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ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.لوله

 1بر�� عبو� حجم هو��  L/min 2/0 – 02/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -83

ليتر �نجا� �هيد. 5تا 

  گذ�شته � �� �� به �قت بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد. ��پو� پلاستيكي نمونه بر���-84

  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي (به همر�� لايه پشم شيشه) � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� -61

قر�� �هيد. لايه فو� �� ��� بيند��يد.

62-mL 1 ) به هر كد�� �� �يا� ه�ا �ض�افه ك�ر��    95/5�� تركيب ��/�يز�پر�پيل �لكل �� ( �

��پو� �� �� فو�� ببنديد.

�قيقه �� حما� ��لتر�س�ونيك   60تا  30بر�� كمك به جد�سا�� نمونه �يا� ها �� به مد� -63

  قر�� �هيد.

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

�ستاند��� كا�بر�� كه گس�تر� � م�و�� نظ�ر �� پوش�ش �ه�د ك�اليبر�        6����نه با حد�قل -61

 (LOD= 0.7 µg)گستر� بين حد �شكا�سا��  تايي) بايد 2كنيد. سه جفت �ستاند��� (

�� پوشش �هد. (LOQ)تا حد كمي سا�� 

ميل�ي ليت�ر� ب�ا تركي�ب      10مقد�� مشخصي �� محلو� �س�تاند��� �� �� ب�الن ���� �   -

ميلي ليتر برسانيد. 10) به حجم 95/5��/�يز�پر�پيل �لكل (

نمون�ه   2�1مر�ح�ل  محلو� فو� �� به همر�� نمونه ها� �ص�لي � ش�اهد �ن�اليز كني�د (    -

بر����).

منحني كاليبر�س�يو� �� �س�م كني�د (مس�احت ي�ا ��تف�ا� پي�ك �� بر�ب�ر ميكر�گ�ر�          -

متانو�).

�� ح�د�قل ي�ك ب�ا� ب�ر�� ه�ر تع�د�� �� لول�ه س�يليكا�� م�و��           (DE)��ندما� جد�سا�� -62

�� هر �ستفا�� �� نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. سه لوله نمونه بر��� بر

پنج غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد.

بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه �صلي � شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد.-
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توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخصي �� محل�و� �س�تاند��� �� مس�تقيما ب�ه     -

محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

ظر بمانيد سپس ��پو� �يا� �� بس�ته � �� ��  به منظو� برقر��� تعا�� چند �قيقه منت-

به مد� يك شب �ها كنيد.

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��    3-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل    -

 2�1ها� �س�تاند��� ك�ا�بر�� � ش�اهدها م�و�� �ن�اليز ق�ر�� �هي�د (مر�ح�ل         محلو�

گير�).�ند���

و� با�يافت شد� ترسيم كنيد.نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميكر� گر� متان-

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�سيو� � نم�و���   spikeسه شاهد � سه �ناليت -63

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �    -41

ر �� نمونه �� يا به صو�� �ستي با �ستفا�� �� ��� شستشو با حلا� � يا با ميكر�ليت 1سپس 

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): متانو�-

)95/5تركيب ��/�يز�پر�پيل �لكل ( mL 1جد�سا�: -

C   �250 �ما� تز�يق:-

C   �300�ما� �شكا�سا�:-

)C   �90 )C/min   �8تا  C   �50�ما� ستو�: -

)mL/min 6/2گا� حامل: هليو� (-

% �� 65 –% �� فيل پلي سيلو��� 35ميكر�متر� ( 3� فيلم  Rtx-35ستو�: موئين�  -

متيل پلي سيلو���) يا �نو�� مشابه

: �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحن�ي �س�تاند���ها� ك�ا�بر�� ب�و�� ب�ا تركي�ب       1نكته

) �قي�ق ك�ر�� � مج�د�� �ن�اليز كني�د � ي�ك ض�ريب ترقي�ق         95/5لكل (��/�يز�پر�پيل �

  مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.
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  مساحت پيك �� محاسبه كنيد.-42

  :مد�خله گرها

مد�خله گر خاصي شناسايي نشد� �ست. با �ين حا� هر تركيبي كه �ما� ماند �� مشابه مت�انو�  

  باشد مي تو�ند �يجا� تد�خل كند.

  :محاسبا�

(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�) متانو� موجو� �� بخ�ش جل�ويي    µgسب جر� برح-41

(Wf)  عقبي �(Wb)  لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي(Bf)  عقبي �(Bb)   نمونه ش�اهد

�� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمونه ��  Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)متانو� �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -42

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�

V

	 , mg/m
� 

  
NOTE: µg/L = mg/m3  
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  methoxyethanol-2  متوكسي �تانو�-2

  HOCH2CH2OCH3: فرمو� شيميايي

  09/76: ��� مولكولي

CAS :109-86-4  

RTECS  :KL5775000  

  EGMEتيل سلوسلو� �تيلن گليكو� مونو متيل �تر� : م�سامي متر���

���نس�يته   mmHg 6 )kPa 8/0 �� (˚c 25� فش�ا� بخ�ا�    c 124˚:نقط�ه ج�و�   �يژگي ه�ا 

g/mL 966/0   ��˚c 20  

         OSHA:25 ppm(skin)           NIOSH: 0.1 ppm(skin): ح�دمجا� 
ACGIH: 5 ppm(skin)  

  :�حتياطا� �يژ�

  متانو� به شد� قابل �شتعا� �ست.�ست.  ييز�سرطان مظنو� به ر�يدمتيلن كل

  :مو�� � محلولها� لا��

.HPLCمتيلن كلر�يد� با خلو� -151

.HPLCمتانو� � با خلو� -152

% متانو�5) حا�� HPLCحلا� جد�سا��� متيلن كلر�يد (با خلو� -153

متوكسي �تانو�� خلو� ��مايشگاهي-154-2

هليو�� خالص � تصفيه شد�-155

هيد����� تصفيه شد�-156

  ر��� خالص � تصفيه شد�هو���فش-157

  :�سايل � تجهيز�� لا��

� كه mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -142

�نتهاها� �� با حر��� بسته شد� � ����� ��پو� پلاستيكي مي باش�د. ح�ا�� �� بخ�ش    

) mg 100 � قس�مت عقب�ي:  mg 150�غا� فعا� �� جنس پوسته نا�گيل (قس�مت جل�ويي:   

ميلي متر� فو� ���تا� �� هم جد� شد� �ست. ي�ك لاي�ه پش�م شيش�ه     2كه توسط يك لايه 

مقد� بر بخش جلويي لوله � نيز بعد �� بخش عقبي محتو� لوله قر�� گرفته �ست. لوله ه�ا  

�� با��� موجو� مي باشند.
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�ب�ط قاب�ل   � به همر�� لول�ه ه�ا� �   L/min 05/0 – 01/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -143

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-144

ميلي متر�� با ��پو� پيچ ��� 11�يا� ها� شيشه �� نمونه گير� خو�كا�� -145

ميلي ليتر� 1ميكر�ليتر� �  25� 10سرنگ ها� -146

  ميلي ليتر� 10بالن ���� -147

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    فر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�     پمپ ها� نمونه بر���-85

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بش�كنيد � نمون�ه ب�ر��� �� توس�ط لول�ه      -86

ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.

بر�� عبو� حجم ه�و��   L/min 05/0 – 01/0مشخص بين  نمونه بر���� �� �� يك �بي-87

ليتر �نجا� �هيد. 50تا  6

�ست. L/min 2/0متوكسي �تانو� -2نكته: حد�كثر �بي عبو�� بر�� 

��پو� پلاستيكي (نه لاستيكي) نمونه بر��� گذ�ش�ته � �� �� ب�ا �ق�ت ب�ر�� �نتق�ا� بس�ته       -88

  بند� كنيد.

  :�ما�� سا��

لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه  محتو� بخش جلويي � عقبي-64

مقد� بر بخش جلويي لوله �� به �يا� محتو� بخش جلويي لوله �نتقا� �هيد � ف�و� �� ���  

بيند��يد.

65-mL 1       ��حلا� جد�سا�� �� به هر كد�� �� �يا� ه�ا �ض�افه ك�ر�� � ��پ�و� �� �� ف�و ��

ببنديد.

  �قيقه �� حما� ��لتر�سونيك قر�� �هيد. 30مد�  �يا� ها� حا�� نمونه �� به-66

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� � �ناليز �� پوشش �هد كاليبر� كنيد. ��  6����نه با حد�قل -64
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صو�� لز�� بر�� �فز�يش گستر� منحن�ي كاليبر�س�يو�� �س�تاند���ها� �يگ�ر� �� �م�ا��      

كنيد.

ميلي ليت�ر� ب�ا    10متوكسي �تانو�) �� �� بالن ���� � -2ت (مقد�� مشخصي �� �نالي-

ميلي ليتر برسانيد. 10حلا� به حجم 

نمون�ه   2�1محلو� فو� �� به همر�� نمونه ها� �ص�لي � ش�اهد �ن�اليز كني�د (مر�ح�ل      -

بر����).

متوكس�ي  -2منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مس�احت پي�ك �� بر�ب�ر ميكر�گ�ر�     -

�تانو�).

�� حد�قل يك با� بر�� هر تعد�� �� �غا� فعا� مو�� �ستفا�� ��  (DE)جد�سا�� ��ندما� -65

نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد.

سه لوله نمونه بر��� بر�� هر پنج غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد.-

بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد.-

يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخصي �� محلو� �ستاند��� ما�� �� مس�تقيما   توسط-

به محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

چند �قيقه بر�� �يجا� تعا�� منتظر بمانيد سپس ��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� -

يك شب �ها كنيد.

�� �ستاند���ها �ما�� سا��) � به همر 3-1محلو� ها� فو� �� ��جذ� كر�� (مر�حل -

�ند��� گير�). 2�1� شاهدها مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل 

متوكس�ي �ت�انو� با�ياف�ت ش�د�     -2نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميك�ر� گ�ر�   -

ترسيم كنيد.

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�سيو� � نم�و���   spikeسه شاهد � سه �ناليت -66

  ر� هستند� �ناليز كنيد.��ندما� ��جذ� تحت كنت

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �    -43

ميكر�ليتر �� نمونه �� يا به صو�� �ستي با �ستفا�� �� ��� شستشو با حلا� � يا با  1سپس 
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�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

متوكسي �تانو�-2ا�� مو�� تجزيه): �ناليت(م-

% متانو�5متيلن كلر�يد به همر��  mL 1جد�سا�: -

C   �225 �ما� تز�يق:-

C   �300�ما� �شكا�سا�:-

)12�   (C   �200 C/min�قيقه) تا   C   �40 )1�ما� ستو�: -

)mL/min 3-5/2گا� حامل: هليو� (-

ستو�: موئين� ��جنس سيليكا-

لاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� كا�بر�� بو�� با حلا� �قي�ق  : �گر سطح پيك با1نكته

  كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد.-44

  -: مد�خله گرها

  :محاسبا�

متوكس�ي �ت�انو� موج�و� ��    -2(تصحيح شد� بر�� ��ن�دما� ��ج�ذ�)    µgجر� برحسب -43

� عقب�ي   (Bf)لول�ه نمون�ه �ص�لي� � بخ�ش جل�ويي       (Wb)� عقب�ي   (Wf)يي بخش جلو

(Bb) .نمونه شاهد �� محاسبه كنيد

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمونه ��  Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حس�ب   (V)متوكسي �تانو� �� حجم هو�� نمونه بر���� شد� -2 (C)محاسبه غلظت -44

تر:لي

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�

V

	 , mg/m
� 
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  methyl-1-propanol-2  پر�پانو� -1متيل -2

:فرمو� شيميايي

 (CH3)2CHCH2OH �C4H10O  

  12/74: ��� مولكولي

CAS :78-83-1  

RTECS  :NP9625000  

IBA: �يز� بوتيل �لكل � �يز�پر�پيل كربينو�� �سامي متر���

���نس�يته   mmHg 9 )kPa 2/1 �� (˚c 25� فش�ا� بخ�ا�    c 108˚ج�و�  :نقط�ه  �يژگي ه�ا 

g/mL 806/0   ��˚c 20  

       OSHA:100 ppm           NIOSH: 50 ppm: حدمجا�
  ACGIH: 50 ppm                 

  : �حتياطا� �يژ�

يشه �� = نقطه �شتعا�). هم -c  �30كربن �� سولفيد سمي بو�� � به شد� قابل �شتعا� �ست (

  �ير هو� با �� كا� كنيد.

  : مو�� � محلولها� لا��

پر�پ�انو��  -2% حجم�ي  1ه هم�ر��  حلا�: كربن �� س�ولفيد (خل�و� كر�م�اتوگر�في) ب�    -158

2/0  %n-  � �هگز�� يا ساير �ستاند���ها� ��خلي مناسب. 1/0�� �كا %

پر�پانو�) -1متيل -2�ناليت (-159

پر�پ�انو� �� ��   -1متي�ل  -2محل�و�    �mg/mL 100محلو� �ستو� ��ن�دما� ��ج�ذ��   -160

هپتا� �ما�� كنيد.

نيتر���� خالص-161

هيد����� خالص-162

  هو��� خالص � تصفيه شد�-163

  : �سايل � تجهيز�� لا��

� كه mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -148

ي باش�د. ح�ا�� �� بخ�ش    �نتهاها� �� با حر��� بسته شد� � ����� ��پو� پلاستيكي م

) ك�ه  mg 50� قسمت عقبي: mg 100�غا� فعا� �� جنس پوسته نا�گيل (قسمت جلويي: 
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ميلي متر� فو� ���تا� �� هم جد� شد� �ست. يك لايه پشم شيشه مق�د�  2توسط يك لايه 

ميلي متر� فو� ���تا� نيز بعد �� بخش عقب�ي محت�و�    3بر بخش جلويي لوله � يك لايه 

 kPa 4/3نباي�د ��   L/min 1رفته �ست. فشا� هو�� عبو�� �� لوله ها �� �بي لوله قر�� گ

بيشتر شو�. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند. 

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 01/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -149

�نعطا�

نمو���� �ستو�يوني� ثبت كنند� -�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-150

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -151

ميكر�ليتر�  1/0با ��جه بند�  10سرنگ ها� -152

  ميلي ليتر� 10بالن ���� -153

  : نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�    -89

نيد.بر��� �� نيز به پمپ متصل كنمونه

كنيد � نمون�ه ب�ر��� �� توس��ط   قب�ل �� نمون�ه ب�ر���� ��ط�ر� نمون�ه ب�ر��� �� س�ريعا بش�        -90

ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.لوله

 2بر�� عبو� حجم هو��  L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -91

ليتر �نجا� �هيد. 10تا 

� �� �� ب��ا �ق��ت ب��ر�� �نتق��ا� لاس��تيكي) نمون��ه ب��ر��� گذ�ش��ته  ��پ��و� پلاس��تيكي (ن��ه-92

  بند� كنيد.بسته

  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه -67

� فو� �� ��� بيند��يد.

68-mL 1 � � ��پو� �� �� �� حلا� (كربن �� سولفيد) �� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�

فو�� ببنديد.

  �قيقه �ها كر�� � گهگاهي �� �� تكا� �هيد. 30�يا� ها �� به مد� -69
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  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� � نمونه ها �� پوشش �هد كاليبر� كنيد.  6����نه با حد�قل -67

ميل�ي ليت�ر�    10 پر�پانو�) �� �� بالن ���� � -1متيل -2مقد�� مشخصي �� �ناليت (-

ميلي ليتر برسانيد.  10با كربن �� سولفيد به حجم 

 2�1محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��اهد �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل   -

بر����). نمونه

پر�پ�انو� ب�ه    -1متي�ل  -2منحني كاليبر�سيو� �� �س�م كني�د (نس�بت مس�احت پي�ك      -

پر�پانو�). -1متيل -2� مساحت پيك �ستاند��� ��خلي �� بر�بر ميلي گر

�� حد�قل يك با� بر�� هر بچ �� �غا� فع�ا� م�و�� �س�تفا�� ��     (DE)��ندما� جد�سا�� -68

نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. سه لوله نمونه بر��� بر�� هر پنج غلظت 

�نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد. 

ا�� كر�� � ��� بيند��يد.بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه شاهد �� خ-

پر�پانو� �� مستقيما به  -1متيل -2توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخصي �� -

محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��    3-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل    -

�ند��� گير�). 2�1ند��� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل ها� �ستامحلو�

پر�پ�انو� با�ياف�ت ش�د�     -1متي�ل  -2نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميلي گ�ر�  -

ترسيم كنيد.

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�سيو� � نم�و���   spikeسه شاهد � سه �ناليت -69

  � �ناليز كنيد.��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �    -45

سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �ستي با �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا       

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.
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پر�پانو�  -1متيل -2: �ناليت(ما�� مو�� تجزيه)-

پر�پانو�     -2% 2كربن �� سولفيد به همر��  mL 1جد�سا�: -

 C   �200 �ما� تز�يق:-

C   �300 - 250�ما� �شكا�سا�: -

 C   �75�ما� ستو�: -

) mL/min 20گا� حامل: نيتر��� يا هليو� (-

ستو�: شيشه �� -

ا� كا�بر�� ب�و�� ب�ا ك�ربن ��    : �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ه1نكته

سولفيد �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقي�ق مناس�ب �� محاس�با� ����    

  كنيد.

پر�پ�انو� �� ب�ر مس�احت پي�ك      -1متيل -2مساحت پيك �� محاسبه كنيد. مساحت پيك -46

  �ستاند��� ��خلي تقسيم كنيد.

  -: مد�خله گرها

  :محاسبا�

پر�پانو� موج�و� ��   -1متيل -2بر�� ��ندما� ��جذ�)  (تصحيح شد� mgجر� برحسب -45

� عقب�ي   (Bf)لول�ه نمون�ه �ص�لي� � بخ�ش جل�ويي       (Wb)� عقب�ي   (Wf)بخش جلويي 

(Bb) .نمونه شاهد �� محاسبه كنيد

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمونه ��  Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

ب�ر   (V)پر�پ�انو� �� حج�م ه�و�� نمون�ه ب�ر���� ش�د�        -1متيل -2 (C)محاسبه غلظت -46

حسب ليتر:

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
� 
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  Methyl alcohol  متيل �لكل

  CH3OH: فرمو� شيميايي

  04/32: ��� مولكولي

CAS :67-56-1  

RTECS  :PC1400000  

نو�� نفت چو�� جوهر چو�: متانو� � �لكل چو�� كربي�سامي متر���

�  mmHg 115 )kPa 3/15 �� (˚c 25�فشا� بخا�  c 5/64˚:نقطه جو� �يژگي ها

  % حجمي �� هو�36% تا 6� گستر� �نفجا� g/mL 792/0   ��˚c 20��نسيته 

                                                OSHA:200 ppm: حدمجا�
   NIOSH: 200 ppm (skin), 250 ppm STEL (skin)              

ACGIH: 200 ppm (skin), 250 ppm STEL (skin)               

Note: 1 ppm = 1.310 mg/m3 @ NTP   

  : �حتياطا� �يژ�

متيل �لكل قابل �شتعا� �ست � خط�ر ب�الايي �� نظ�ر �نفج�ا� � �ش�تعا� ����. همچن�ين س�ميت        

پر�پانو� نيز قابل �شتعا� �ست � خط�ر حري�ق ��   متوسطي �� ��� تنفسي � گو��شي ����. �يز�

  بالاست.  لبا� حفاظتي مناسب پوشيد� � �� �ير هو� با �ين تركيبا� كا� كنيد.

  : مو�� � محلولها� لا��

متانو�� با خلو� ��مايشگاهي-164

��� مقطر � تصفيه شد�-165

�يز�پر�پانو�� با خلو� ��مايشگاهي-166

هليو�� خالص-167

هيد����� خالص-168

ه شد�هو��� تصفي-169

% �� مقطر95% �يز�پر�پانو� �� 5محلو� جد�سا��� -170

ميلي ليتر  10ميكر�ليتر متيل �لكل �� به  µg/µL 2 �3/25محلو� ما�� كاليبر�سيو�� -171

  محلو� جد�سا�� �ضافه كنيد. 
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  : �سايل � تجهيز�� لا��

� mm 4� قط�ر ��خل�ي    mm 6� قطر خ�ا�جي  cm 7نمونه بر���: لوله سيليكا��� با طو� -154

�نتهاها� �� با حر��� بسته شد� � ����� ��پو� پلاستيكي مي باشد. حا�� �� بخش  كه

) كه توسط ي�ك  mg 50� قسمت عقبي: mg 100(قسمت جلويي:  مش سيليكا�� 20/40

ميلي متر� فو� ���تا� �� هم جد� شد� �ست. يك لايه پش�م شيش�ه مق�د� ب�ر بخ�ش      2لايه 

���تا� نيز بعد �� بخش عقبي محتو� لول�ه ق�ر��   ميلي متر� فو�  4جلويي لوله � يك لايه 

گرفته �ست. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند. 

نكته: �� شر�يط �طوبت نسبي بالا يا تر�كم بالا� متيل �لكل �� لوله ها� بز�گتر با شر�يط 

  �ير �ستفا�� كنيد:

يل�ي  م 150�  150� 700� حا�� سه بخ�ش س�يليكا�� (  mm 8� قطر ��خلي  cm 15طو� 

گر�)

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 02/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -155

�نعطا�

ي�وني� ثب�ت كنن�د� نم�و���� �س�تو�      -�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� ش�عله �� -156

RTX-35موئين 

حما� ��لتر�سونيك-157

PTFE�يا� ها� نمونه گير خو�گا�� با ��پو� پيچ ��� -158

 1/0ميكر�ليتر � �ند��� ها� مناس�ب �يگ�ر ب�ا ��ج�ه بن�د�       10ر�ليتر�� سرنگ ها� ميك-159

ميكر�ليتر� 

بالن ���� �� �ند��� ها� مختلف-160

  پيپت �� �ند��� ها� مختلف-161

  : نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�    -93

د.بر��� �� نيز به پمپ متصل كنينمونه

كنيد � نمون�ه ب�ر��� �� توس��ط   قب�ل �� نمون�ه ب�ر���� ��ط�ر� نمون�ه ب�ر��� �� س�ريعا بش�        -94
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ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.لوله

 1بر�� عبو� حجم هو��  L/min 2/0 – 02/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -95

ليتر �نجا� �هيد. 5تا 

  بر��� گذ�شته � �� �� به �قت بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.��پو� پلاستيكي نمونه -96

  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي (به همر�� لايه پشم شيشه) � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� -70

قر�� �هيد. لايه فو� �� ��� بيند��يد.

71-mL 1 ) ك�ر�� �  ) �� به هر كد�� �� �يا� ه�ا �ض�افه   95/5�� تركيب ��/�يز�پر�پيل �لكل

��پو� �� �� فو�� ببنديد.

�قيقه �� حما� ��لتر�س�ونيك   60تا  30بر�� كمك به جد�سا�� نمونه �يا� ها �� به مد� -72

  قر�� �هيد.

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

�ستاند��� كا�بر�� كه گس�تر� � م�و�� نظ�ر �� پوش�ش �ه�د ك�اليبر�        6����نه با حد�قل -70

 (LOD= 0.7 µg)بايد گستر� بين حد �شكا�سا��  تايي) 2كنيد. سه جفت �ستاند��� (

�� پوشش �هد. (LOQ)تا حد كمي سا�� 

ميل�ي ليت�ر� ب�ا تركي�ب      10مقد�� مشخصي �� محلو� �س�تاند��� �� �� ب�الن ���� �   -

ميلي ليتر برسانيد.  10) به حجم 95/5��/�يز�پر�پيل �لكل (

 2�1كني��د (مر�ح��ل هد �ن��اليز محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��ا -

بر����). نمونه

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت يا ��تفا� پيك �� بر�ب�ر ميكر�گ�ر� متي�ل    -

�لكل).

�� ح�د�قل ي�ك ب�ا� ب�ر�� ه�ر تع�د�� �� لول�ه س�يليكا�� م�و��           (DE)��ندما� جد�سا�� -71

ه بر��� بر�� هر �ستفا�� �� نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. سه لوله نمون

پنج غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد. 

بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه �صلي � شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد.-
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توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخصي �� محل�و� �س�تاند��� �� مس�تقيما ب�ه     -

محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

د �قيقه منتظر بمانيد سپس ��پو� �يا� �� بس�ته � �� ��  به منظو� برقر��� تعا�� چن-

به مد� يك شب �ها كنيد.

� ب��ه هم��ر��  �م��ا�� س��ا��)   3-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل    -

�ند���  2�1ها� �ستاند��� كا�بر�� � شاهدها مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل محلو�

گير�).

ر� گر� متيل �لكل با�يافت شد� ترسيم كنيد.نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميك-

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�سيو� � نم�و���   spikeسه شاهد � سه �ناليت -72

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �    -47

ميكر�ليتر �� نمونه �� يا به صو�� �ستي با �ستفا�� �� ��� شستشو با حلا� � يا با  1سپس 

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): متيل �لكل -

)      95/5تركيب ��/�يز�پر�پيل �لكل ( mL 1جد�سا�: -

 C   �250 �ما� تز�يق:-

 C   �300سا�:�ما� �شكا� -

)C   �90 )C/min   �8تا  C   �50�ما� ستو�: -

) mL/min 6/2گا� حامل: هليو� (-

% �� 65 –% �� فيل پلي سيلو��� 35ميكر�متر� ( 3� فيلم  Rtx-35ستو�: موئين�  -

متيل پلي سيلو���) يا �نو�� مشابه

و�� ب�ا تركي�ب   : �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحن�ي �س�تاند���ها� ك�ا�بر�� ب�    1نكته

) �قي�ق ك�ر�� � مج�د�� �ن�اليز كني�د � ي�ك ض�ريب ترقي�ق         95/5��/�يز�پر�پيل �لكل (

  مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.
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  مساحت پيك �� محاسبه كنيد. -48

  :مد�خله گرها

مد�خله گر خاصي شناسايي نشد� �ست. با �ين حا� هر تركيبي كه �ما� مان�د �� مش�ابه متي�ل    

  جا� تد�خل كند.  �لكل باشد مي تو�ند �ي

  :محاسبا�

(تصحيح شد� بر�� ��ن�دما� ��ج�ذ�) متي�ل �لك�ل موج�و� �� بخ�ش        µgجر� برحسب -47

نمونه  (Bb)� عقبي  (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)جلويي 

شاهد �� محاسبه كنيد.

� نمونه �� � به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر��  Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)متيل �لكل �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -48

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�

V

	 , mg/m
�

  
NOTE: µg/L = mg/m3  
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  methyl cellosolve  متيل سلوسلو

  HOCH2CH2OCH3: فرمو� شيميايي

  09/76: ��� مولكولي

CAS :109-86-4  

RTECS  :KL5775000  

  EGMEمتوكسي �تانو� � �تيلن گليكو� مونو متيل �تر� -2: �سامي متر���

���نس�يته   mmHg 6 )kPa 8/0 �� (˚c 25� فش�ا� بخ�ا�    c 124˚:نقط�ه ج�و�   �يژگي ه�ا 

g/mL 966/0   ��˚c 20  

         OSHA:25 ppm(skin)           NIOSH: 0.1 ppm(skin): حدمجا�
ACGIH: 5 ppm(skin)              

  : �حتياطا� �يژ�

  متانو� به شد� قابل �شتعا� �ست.�ست.  ييز�سرطان مظنو� به ر�يدمتيلن كل

  : مو�� � محلولها� لا��

.HPLCمتيلن كلر�يد� با خلو� -172

.HPLCمتانو� � با خلو� -173

% متانو�5) حا�� HPLCحلا� جد�سا��� متيلن كلر�يد (با خلو� -174

اهيمتيل سلوسلو� خلو� ��مايشگ-175

هليو�� خالص � تصفيه شد�-176

هيد����� تصفيه شد�-177

  هو���فشر��� خالص � تصفيه شد�-178

  : �سايل � تجهيز�� لا��

� كه mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -162

�نتهاها� �� با حر��� بسته شد� � ����� ��پو� پلاستيكي مي باش�د. ح�ا�� �� بخ�ش    

) mg 100� قس�مت عقب�ي:   mg 150عا� �� جنس پوسته نا�گيل (قس�مت جل�ويي:   �غا� ف

ميلي متر� فو� ���تا� �� هم جد� شد� �ست. ي�ك لاي�ه پش�م شيش�ه     2كه توسط يك لايه 

مقد� بر بخش جلويي لوله � نيز بعد �� بخش عقبي محتو� لوله قر�� گرفته �ست. لوله ه�ا  

�� با��� موجو� مي باشند. 
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� به همر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل      L/min 05/0 – 01/0���� فر�� با �بي پمپ نمونه بر-163

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-164

ميلي متر�� با ��پو� پيچ ���  11�يا� ها� شيشه �� نمونه گير� خو�كا�� -165

ميلي ليتر� 1ميكر�ليتر� �  25� 10سرنگ ها� -166

  ميلي ليتر� 10الن ���� ب-167

  : نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�    -97

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

كنيد � نمون�ه ب�ر��� �� توس��ط   قب�ل �� نمون�ه ب�ر���� ��ط�ر� نمون�ه ب�ر��� �� س�ريعا بش�        -98

پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد. ها� ��بط قابل �نعطا� بهلوله

بر�� عبو� حجم ه�و��   L/min 05/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -99

ليتر �نجا� �هيد. 50تا  6

�ست. L/min 2/0نكته: حد�كثر �بي عبو�� بر�� متيل سلوسلو 

ا� بس�ته  ��پو� پلاستيكي (نه لاستيكي) نمونه بر��� گذ�ش�ته � �� �� ب�ا �ق�ت ب�ر�� �نتق�     -100

  بند� كنيد.

  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه -73

مقد� بر بخش جلويي لوله �� به �يا� محتو� بخش جلويي لوله �نتقا� �هيد � ف�و� �� ���  

بيند��يد.

74-mL 1    �پ�و� �� �� ف�و��   �� حلا� جد�سا�� �� به هر كد�� �� �يا� ه�ا �ض�افه ك�ر�� � �

ببنديد.

  �قيقه �� حما� ��لتر�سونيك قر�� �هيد. 30�يا� ها� حا�� نمونه �� به مد� -75

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� � �ناليز �� پوشش �هد كاليبر� كنيد. ��  6����نه با حد�قل -73
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�س�تاند���ها� �يگ�ر� �� �م�ا��    صو�� لز�� بر�� �فز�يش گستر� منحن�ي كاليبر�س�يو��   

كنيد.

ميلي ليتر� با ح�لا�   10مقد�� مشخصي �� �ناليت (متيل سلوسلو) �� �� بالن ���� � -

ميلي ليتر برسانيد.  10به حجم 

 2�1هد �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��ا -

بر����). نمونه

احت پيك �� بر�بر ميكر�گر� متيل سلوسلو).منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مس-

�� حد�قل يك با� بر�� هر تعد�� �� �غا� فعا� مو�� �ستفا�� ��  (DE)��ندما� جد�سا�� -74

نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. 

سه لوله نمونه بر��� بر�� هر پنج غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد. -

بر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد.بخش عقبي لوله نمونه -

توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخصي �� محلو� �ستاند��� ما�� �� مس�تقيما  -

به محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

چند �قيقه بر�� �يجا� تعا�� منتظر بمانيد سپس ��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� -

يك شب �ها كنيد.

�ما�� سا��) � به همر�� �ستاند���ها  3-1فو� �� ��جذ� كر�� (مر�حل  محلو� ها�-

�ند��� گير�). 2�1� شاهدها مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل 

نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميكر� گر� متيل سلوس�لو با�ياف�ت ش�د� ترس�يم     -

كنيد.

حني كاليبر�سيو� � نم�و���  شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه من spikeسه شاهد � سه �ناليت -75

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �    -49

ميكر�ليتر �� نمونه �� يا به صو�� �ستي با �ستفا�� �� ��� شستشو با حلا� � يا با  1سپس 

نه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.�ستفا�� �� نمو
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�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): متيل سلوسلو -

% متانو�     5متيلن كلر�يد به همر��  mL 1جد�سا�: -

 C   �225 �ما� تز�يق:-

 C   �300�ما� �شكا�سا�: -

)12�   (C   �200 C/min�قيقه) تا   C   �40 )1�ما� ستو�: -

) mL/min 3-5/2گا� حامل: هليو� (-

ستو�: موئين� ��جنس سيليكا -

: �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� كا�بر�� بو�� با حلا� �قي�ق  1نكته

  كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد. -50

  -: مد�خله گرها

  :محاسبا�

� بر�� ��ندما� ��جذ�) متيل سلوس�لو موج�و� �� بخ�ش    (تصحيح شد µgجر� برحسب -49

نمونه  (Bb)� عقبي  (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)جلويي 

شاهد �� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمونه ��  Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)سلو �� حجم هو�� نمونه بر���� شد� متيل سلو (C)محاسبه غلظت -50

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�

V

	 , mg/m
� 
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  methylcyclohexanol  متيل سيكلو هگز�نو�

  CH3C6H10OH: فرمو� شيميايي

  19/114: ��� مولكولي

CAS :25639-42-3  

RTECS  :GW0175000  

هگز�هيد��كر���: هگز�هيد��متيل فنو�� �سامي متر���

) �� mmHg 5/1 )kPa 2/0� فش�ا� بخ�ا�    c 180- 155˚: م�ايع� نقط�ه ج�و�    �يژگي ه�ا 

˚c25  نسيته���g/mL 92/0   ��˚c 20  

       OSHA:100 ppm                NIOSH: 50 ppm:                       حدمجا�
      ACGIH: 50 ppm

Note: 1 ppm = 4.67 mg/m3 @ NTP                                                   
                                 

    : �حتياطا� �يژ�

متيل سيكلو هگز�نو� مي تو�ند چشم ها � مجا�� تنفسي فوقاني �� تحريك كر�� � همچن�ين  

موجب �سيب به كبد � كليه شو�. متيلن كلر�ي�د مح�ر� ب�و��� م�ي تو�ن�د �� طري�ق پوس�ت        

  و� �همچنين مظنو� به سرطانز�يي �ست. نمونه ها �� �� �ير هو� �ما�� كنيد.جذ� ش

  : مو�� � محلولها� لا��

ACSمتيل سيكلو هگز�نو�� خلو� ��مايشگاهي  -متا-179

ACSمتيل سيكلو هگز�نو�� خلو� ��مايشگاهي  -پا��-180

متيلن كلر�يد� تقطير شد�-181

نيتر���� خالص-182

هيد����� خالص-183

شد� هو��� فشر�� � تصفيه-184

 µL 80متي�ل س�يكلو هگز�ن�و� �    -مت�ا  mg/mL 8/14  �µL 80محلو� �ستاند��� ما���  -185

  متيلن كلر�يد �ضافه كنيد. mL 10متيل سيكلو هگز�نو� �� به  -پا��

  : �سايل � تجهيز�� لا��

� كه mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -168

ر��� بسته شد� � ����� ��پو� پلاستيكي مي باش�د. ح�ا�� �� بخ�ش    �نتهاها� �� با ح
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) ك�ه  mg 50� قسمت عقبي: mg 100�غا� فعا� �� جنس پوسته نا�گيل (قسمت جلويي: 

ميلي متر� فو� ���تا� �� هم جد� شد� �ست. يك لايه پشم شيشه مق�د�  2توسط يك لايه 

نيز بعد �� بخش عقب�ي محت�و�    ميلي متر� فو� ���تا� 3بر بخش جلويي لوله � يك لايه 

نباي��د ��  L/min 1لول��ه ق��ر�� گرفت��ه �س��ت. فش��ا� ه��و�� عب��و�� �� لول��ه ه��ا �� �ب��ي    

mm/Hg  25  .بيشتر شو�. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 01/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -169

PTFE�نعطا� پلي �تيلني يا 

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ���-170

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها�  -171

  ميكر�ليتر� � �ند��� ها� مناسب �يگر 10سرنگ ها� -172

  : نمونه بر����

پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك        -101

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

كنيد � نمون�ه ب�ر��� �� توس��ط   قب�ل �� نمون�ه ب�ر���� ��ط�ر� نمون�ه ب�ر��� �� س�ريعا بش�        -102

ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.لوله

 1بر�� عبو� حجم هو��  L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -103

ر �نجا� �هيد.ليت 15تا 

  ��پو� نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با �قت بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.-104

  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه -76

� فو� �� ��� بيند��يد.

77-mL 1  � ��پو� �� �� فو�� ببنديد.�� متيلن كلر�يد �� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر��

  �قيقه �ها كر�� � گهگاهي �� �� تكا� �هيد. 30�يا� ها �� به مد� -78

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

�ستاند��� كا�بر�� كاليبر� كنيد.  6����نه با حد�قل -76
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مقد�� مشخصي �� متيل سيكلو هگز�نو� يا محلو� �س�تاند��� �� �� �� ب�الن ���� �   -

ليت�ر برس�انيد. �� ص�و�� ل�ز��     ميل�ي   10مت�يلن كلر�ي�د ب�ه حج�م     ميلي ليتر� با  10

پوشش �هد بسا�يد.  mg/mL 10- 02/0ها� مختلفي �� كه گستر� غلظت

 2�1محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��اهد �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل   -

بر����). نمونه

� متي�ل س�يكلو   منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مس�احت پي�ك �� بر�ب�ر ميل�ي گ�ر     -

هگز�نو�).

�� حد�قل يك با� بر�� هر تعد�� �� �غا� فعا� مو�� �ستفا�� ��  (DE)��ندما� جد�سا�� -77

نمونه بر���� �� گستر� مو�� نظر� تعيين كنيد. سه لوله نمونه بر��� بر�� ه�ر پ�نج غلظ�ت    

�نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد. 

ا�� كر�� � ��� بيند��يد.بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه شاهد �� خ-

) 50:50) �� تركي�ب ( µL 20- 2توسط يك سرنگ ميكر�ليت�ر� مق�د�� مشخص�ي (   -

�يز�مرها� متيل سيكلو هگز�نو� �� مستقيما ب�ه محت�و� بخ�ش جل�ويي لول�ه تز�ي�ق       

كنيد.

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

ب��ه هم��ر��  ا�� س��ا��) � �م�� 3-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل    -

�ند��� گير�). 2�1ها� �ستاند��� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل محلو�

نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميلي گر� متيل س�يكلو هگز�ن�و� با�ياف�ت ش�د�     -

ترسيم كنيد.

م�و���  شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�سيو� � ن spikeسه شاهد � سه �ناليت -78

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �    -51

سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �ستي با �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا       

تز�يق كنيد.�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� 
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�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): متيل سيكلو هگز�نو� -

متيلن كلر�يد      mL 1جد�سا�: -

 C   �230 �ما� تز�يق:-

 C   �230�ما� �شكا�سا�: -

 C   �140�ما� ستو�: -

ستو�: فولا�ضد�نگ -

 : �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� كا�بر�� بو�� با متيلن كلر�يد1نكته

  �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد.-52

  -: مد�خله گرها

  :محاسبا�

(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�) متيل سيكلو هگز�نو� موجو� ��  mgجر� برحسب -51

� عقب�ي   (Bf)لول�ه نمون�ه �ص�لي� � بخ�ش جل�ويي       (Wb)� عقب�ي   (Wf)بخش جلويي 

(Bb) .نمونه شاهد �� محاسبه كنيد

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمونه ��  Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

ب�ر   (V)متيل سيكلو هگز�نو� �� حج�م ه�و�� نمون�ه ب�ر���� ش�د�       (C)محاسبه غلظت -52

حسب ليتر:

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
� 
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  methyl-1-butanol-3  بوتانو�-1-متيل -3

: فرمو� شيميايي

(CH3)2CHCH2CH2OH  �C5H12O  

  15/88: ��� مولكولي

CAS :123-51-3  

RTECS  :EL5425000  

: �يز��ميل �لكل � �يز� بوتيل كربينو�� �يز�پنتيل �لكل�سامي متر���

���نس�يته   mmHg 28 )kPa 7/3 �� (˚c 25� فش�ا� بخ�ا�    c 132˚:نقط�ه ج�و�   �يژگي ها

g/mL 813/0   ��˚c 20  

                OSHA:100 ppm                               :                حدمجا�
NIOSH: 100 ppm, 125 ppm STEL (skin)                                 
ACGIH: 100 ppm, 125 ppm STEL                                           

  :�حتياطا� �يژ�

= نقطه �شتعا�). هميشه ��  -c  �30كربن �� سولفيد سمي بو�� � به شد� قابل �شتعا� �ست (

�ير هو� با �� كا� كنيد. پر�پانو�� هگز�� � هپتا� قابل �شتعا� هستند � �ما�� سا�� �نها بايد 

  با� حفاظتي مناسب �ستفا�� كنيد.�� �ير هو� صو�� گير�. �� �ستكش� عينك �يمني � ل

  :مو�� � محلولها� لا��

كربن �� سولفيد (خلو� كر�ماتوگر�في)-186

پر�پانو�� خلو� كر�ماتوگر�في-187-2

هگز��� خلو� كر�ماتوگر�في-188

هپتا�� خلو� كر�ماتوگر�في-189

%  حجم�ي   05/0پر�پ�انو� �  -2% حجم�ي  5حلا� جد�سا��: كربن �� سولفيد به همر�� -190

�ستاند���ها� ��خلي.هگز�� به عنو�� 

�� �كا� ي�ا س�اير �س�تاند���ها� ��خل�ي مناس�ب م�ي تو�نن�د م�و��         -nحجمي  1/0نكته: 

  �ستفا�� قر�� گيرند.

بوتانو�)-1-متيل -3�ناليت (-191
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بوتانو� �� �� هپتا� �ما�� كنيد.-1-متيل -3� محلو�  mg/mL 100محلو� �ستو� � -192

نيتر���� خالص-193

هيد����� خالص-194

  تصفيه شد�هو��� فشر�� � -195

  :�سايل � تجهيز�� لا��

� كه mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -173

�نتهاها� �� با حر��� بسته شد� � ����� ��پو� پلاستيكي مي باش�د. ح�ا�� �� بخ�ش    

) ك�ه  mg 50� قسمت عقبي: mg 100�غا� فعا� �� جنس پوسته نا�گيل (قسمت جلويي: 

د� �س�ت. فش�ا� ه�و�� عب�و�� ��     ميلي متر� فو� ���تا� �� هم ج�د� ش�  2وسط يك لايه ت

بيشتر شو�. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند. kPa 4/3نبايد ��  L/min 1ها �� �بي   لوله

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 01/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -174

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-گر��� با �شكا�سا� شعله ���ستگا� گا�كر�ماتو-175

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -176

ميكر�ليتر� 1/0ميكر�ليتر� با ��جه بند�  10سرنگ ها� -177

  ميلي ليتر� 2بالن ���� -178

  :نمونه بر����

ا� كاليبر�س�يو� ي�ك   پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�ه �� هنگ�     -105

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

كنيد � نمون�ه ب�ر��� �� توس��ط   قب�ل �� نمون�ه ب�ر���� ��ط�ر� نمون�ه ب�ر��� �� س�ريعا بش�        -106

ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.لوله

 1م هو�� بر�� عبو� حج L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -107

ليتر �نجا� �هيد. 10تا 

� �� �� ب��ا �ق��ت ب��ر�� �نتق��ا� ��پ��و� پلاس��تيكي (ن��ه لاس��تيكي) نمون��ه ب��ر��� گذ�ش��ته -108
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  بند� كنيد.بسته

  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه -79

� فو� �� ��� بيند��يد.

80-mL 1  سولفيد) �� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� �� حلا� (كربن ��

فو�� ببنديد.

  �قيقه �ها كر�� � گهگاهي �� �� تكا� �هيد. 30�يا� ها �� به مد� -81

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� � نمونه ها �� پوشش �هد كاليبر� كنيد. 6����نه با حد�قل -79

بوتانو�) يا محل�و� �س�تاند��� �� �� �� ب�الن    -1-متيل -3�� �ناليت ( مقد�� مشخصي-

ميلي ليتر برسانيد. 2ميلي ليتر� با كربن �� سولفيد به حجم  2���� � 

نمون�ه   2�1محلو� فو� �� به همر�� نمونه ها� �ص�لي � ش�اهد �ن�اليز كني�د (مر�ح�ل      -

بر����).

بوت�انو� ب�ه   -1-متي�ل  -3ك منحني كاليبر�سيو� �� �س�م كني�د (نس�بت مس�احت پي�     -

بوتانو�).-1-متيل -3مساحت پيك �ستاند��� ��خلي �� بر�بر ميكر� گر� 

�� حد�قل يك با� بر�� هر بچ �� �غا� فع�ا� م�و�� �س�تفا�� ��     (DE)��ندما� جد�سا�� -80

نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. سه لوله نمونه بر��� بر�� هر پنج غلظت 

� سه شاهد �ما�� كنيد. �نتخابي

بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد.-

توسط يك س�رنگ ميكر�ليت�ر� مق�د�� مشخص�ي �� محل�و� �س�تو� �س�تاند��� ��        -

مستقيما به محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��    3-1ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل    محل��و� ه��ا� -

�ند��� گير�). 2�1ها� �ستاند��� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل محلو�

بوت�انو� با�ياف�ت ش�د�    -1-متي�ل  -3نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميكر� گر� -
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ترسيم كنيد.

� �� �ينكه منحني كاليبر�سيو� � نم�و���  شد� �� بر�� �طمينا spikeسه شاهد � سه �ناليت -81

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �    -53

سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �ستي با �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا       

�� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.�ستفا�� 

بوتانو�-1-متيل -3�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): -

پر�پانو�-2% 5كربن �� سولفيد به همر��  mL 1جد�سا�: -

C   �220 �ما� تز�يق:-

C   �300 - 250�ما� �شكا�سا�:-

�� ت�ا  �قيق�ه حف�ظ ش�و    C/min   �5 �(5( C   �60�قيق�ه)� ت�ا   C   �35 )7�ما� ستو�: -

�قيقه حفظ شو� C   �120 )C/min   �10 �(3بيشتر �� 

)mL/min 4گا� حامل: هليو� (-

ستو�: موئين� �� جنس سيليكا-

: �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� كا�بر�� ب�و�� ب�ا ك�ربن ��    1نكته

����  سولفيد �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقي�ق مناس�ب �� محاس�با�   

  كنيد.

بوت�انو� �� ب�ر مس�احت پي�ك     -1-متي�ل  -3مساحت پيك �� محاسبه كنيد. مساحت پيك -54

  �ستاند��� ��خلي تقسيم كنيد.

  -: مد�خله گرها

  :محاسبا�

بوت�انو� موج�و� ��   -1-متي�ل  -3(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�)  µgجر� برحسب -53

� عقب�ي   (Bf)جل�ويي   لول�ه نمون�ه �ص�لي� � بخ�ش     (Wb)� عقب�ي   (Wf)بخش جلويي 

(Bb) .نمونه شاهد �� محاسبه كنيد
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� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمونه ��  Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

ب�ر   (V)بوت�انو� �� حج�م ه�و�� نمون�ه ب�ر���� ش�د�       -1-متي�ل  -3 (C)محاسبه غلظت -54

حسب ليتر:

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�

V

	 , mg/m
� 

NOTE: g/L = mg/m3  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126صفحهالزامات، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سلامت محیط و کار

  wood naphtha  نفت چو�

  CH3OH: فرمو� شيميايي

  04/32: ��� مولكولي

CAS :67-56-1  

RTECS  :PC1400000  

: متيل �لكل� �لكل چو�� كربينو�� متانو� � جوهر چو��سامي متر���

� ��نسيته  mmHg 115 )kPa 3/15 �� (˚c 25�فشا� بخا�  c 5/64˚:نقطه جو� �يژگي ها

g/mL 792/0   ��˚c 20 �حجمي �� هو�36% تا 6� گستر� �نفجا %  

                                             OSHA:200 ppm: حدمجا�
NIOSH: 200 ppm (skin), 250 ppm STEL (skin)       
ACGIH: 200 ppm (skin), 250 ppm STEL (skin)       

Note: 1 ppm = 1.310 mg/m3 @ NTP  

  :�حتياطا� �يژ�

نفت چو� قابل �شتعا� �ست � خطر ب�الايي �� نظ�ر �نفج�ا� � �ش�تعا� ����. همچن�ين س�ميت       

متوسطي �� ��� تنفسي � گو��شي ����. �يز�پر�پانو� نيز قابل �شتعا� �ست � خط�ر حري�ق ��   

  يبا� كا� كنيد.بالاست.  لبا� حفاظتي مناسب پوشيد� � �� �ير هو� با �ين ترك

  :مو�� � محلولها� لا��

متانو�� با خلو� ��مايشگاهي-196

��� مقطر � تصفيه شد�-197

�يز�پر�پانو�� با خلو� ��مايشگاهي-198

هليو�� خالص-199

هيد����� خالص-200

هو��� تصفيه شد�-201

% �� مقطر95% �يز�پر�پانو� �� 5محلو� جد�سا��� -202

ميل�ي ليت�ر    10ف�ت چ�و� �� ب�ه    ميكر�ليت�ر ن  µg/µL 2 �3/25محلو� ما�� كاليبر�س�يو��  -203

  محلو� جد�سا�� �ضافه كنيد.

  :�سايل � تجهيز�� لا��

� mm 4� قط�ر ��خل�ي    mm 6� قطر خ�ا�جي  cm 7نمونه بر���: لوله سيليكا��� با طو� -179
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كه �نتهاها� �� با حر��� بسته شد� � ����� ��پو� پلاستيكي مي باشد. حا�� �� بخش 

) كه توسط ي�ك  mg 50� قسمت عقبي: mg 100: (قسمت جلويي مش سيليكا�� 20/40

ميلي متر� فو� ���تا� �� هم جد� شد� �ست. يك لايه پش�م شيش�ه مق�د� ب�ر بخ�ش      2لايه 

ميلي متر� فو� ���تا� نيز بعد �� بخش عقبي محتو� لول�ه ق�ر��    4جلويي لوله � يك لايه 

گرفته �ست. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند.

بت نسبي بالا يا تر�كم بالا� نفت چو� �� لوله ها� بز�گتر با شر�يط نكته: �� شر�يط �طو

  �ير �ستفا�� كنيد:

 150�  150� 700� ح��ا�� س��ه بخ��ش س��يليكا�� ( mm 8� قط��ر ��خل��ي  cm 15ط��و� 

گر�)ليمي

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 02/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -180

�نعطا�

ي�وني� ثب�ت كنن�د� نم�و���� �س�تو�      -وگر��� با �شكا�سا� ش�عله �� �ستگا� گا�كر�مات-181

RTX-35موئين 

حما� ��لتر�سونيك-182

PTFE�يا� ها� نمونه گير خو�گا�� با ��پو� پيچ ��� -183

 1/0ميكر�ليتر � �ند��� ها� مناس�ب �يگ�ر ب�ا ��ج�ه بن�د�       10سرنگ ها� ميكر�ليتر�� -184

ميكر�ليتر�

بالن ���� �� �ند��� ها� مختلف-185

  �� �ند��� ها� مختلف پيپت-186

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�    -109

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

كنيد � نمون�ه ب�ر��� �� توس��ط   قب�ل �� نمون�ه ب�ر���� ��ط�ر� نمون�ه ب�ر��� �� س�ريعا بش�        -110

پ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.ها� ��بط قابل �نعطا� به پملوله

 1بر�� عبو� حجم هو��  L/min 2/0 – 02/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -111
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ليتر �نجا� �هيد. 5تا 

  ��پو� پلاستيكي نمونه بر��� گذ�شته � �� �� به �قت بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.-112

  :�ما�� سا��

� عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� محتو� بخش جلويي (به همر�� لايه پشم شيشه) -82

قر�� �هيد. لايه فو� �� ��� بيند��يد.

83-mL 1 ) به هر كد�� �� �يا� ه�ا �ض�افه ك�ر�� �    95/5�� تركيب ��/�يز�پر�پيل �لكل �� (

��پو� �� �� فو�� ببنديد.

 �قيقه �� حما� ��لتر�س�ونيك  60تا  30بر�� كمك به جد�سا�� نمونه �يا� ها �� به مد� -84

  قر�� �هيد.

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

�ستاند��� كا�بر�� كه گس�تر� � م�و�� نظ�ر �� پوش�ش �ه�د ك�اليبر�        6����نه با حد�قل -82

 (LOD= 0.7 µg)تايي) بايد گستر� بين حد �شكا�سا��  2كنيد. سه جفت �ستاند��� (

�� پوشش �هد. (LOQ)تا حد كمي سا�� 

ميل�ي ليت�ر� ب�ا تركي�ب      10�� ب�الن ���� �   مقد�� مشخصي �� محلو� �س�تاند��� �� -

ميلي ليتر برسانيد. 10) به حجم 95/5��/�يز�پر�پيل �لكل (

نمون�ه   2�1محلو� فو� �� به همر�� نمونه ها� �ص�لي � ش�اهد �ن�اليز كني�د (مر�ح�ل      -

بر����).

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت يا ��تفا� پيك �� بر�ب�ر ميكر�گ�ر� نف�ت    -

چو�).

�� ح�د�قل ي�ك ب�ا� ب�ر�� ه�ر تع�د�� �� لول�ه س�يليكا�� م�و��           (DE)�ندما� جد�سا�� �-83

�ستفا�� �� نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. سه لوله نمونه بر��� بر�� هر 

پنج غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد.

��� بيند��يد.بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه �صلي � شاهد �� خا�� كر�� � -

توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخصي �� محل�و� �س�تاند��� �� مس�تقيما ب�ه     -

محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.
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به منظو� برقر��� تعا�� چند �قيقه منتظر بمانيد سپس ��پو� �يا� �� بس�ته � �� ��  -

به مد� يك شب �ها كنيد.

م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��   � 3-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل    -

 2�1�ح�ل  ها� �س�تاند��� ك�ا�بر�� � ش�اهدها م�و�� �ن�اليز ق�ر�� �هي�د (مر       محلو�

گير�).�ند���

نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميكر� گ�ر� نف�ت چ�و� با�ياف�ت ش�د� ترس�يم       -

كنيد.

م�و���  شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�سيو� � ن spikeسه شاهد � سه �ناليت -84

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �    -55

ميكر�ليتر �� نمونه �� يا به صو�� �ستي با �ستفا�� �� ��� شستشو با حلا� � يا با  1سپس 

�ستگا� تز�يق كنيد.�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به 

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): نفت چو�-

)95/5تركيب ��/�يز�پر�پيل �لكل ( mL 1جد�سا�: -

C   �250 �ما� تز�يق:-

C   �300�ما� �شكا�سا�:-

)C   �90 )C/min   �8تا  C   �50�ما� ستو�: -

)mL/min 6/2گا� حامل: هليو� (-

% �� 65 –% �� فيل پلي سيلو��� 35ميكر�متر� ( 3� فيلم  Rtx-35ستو�: موئين�  -

متيل پلي سيلو���) يا �نو�� مشابه

: �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحن�ي �س�تاند���ها� ك�ا�بر�� ب�و�� ب�ا تركي�ب       1نكته

) �قي�ق ك�ر�� � مج�د�� �ن�اليز كني�د � ي�ك ض�ريب ترقي�ق         95/5��/�يز�پر�پيل �لكل (

  مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.

  به كنيد.مساحت پيك �� محاس-56
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  :مد�خله گرها

مد�خله گر خاصي شناسايي نشد� �ست. با �ين حا� هر تركيبي كه �ما� مان�د �� مش�ابه نف�ت    

  چو� باشد مي تو�ند �يجا� تد�خل كند.

  :محاسبا�

(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��ج�ذ�) نف�ت چ�و� موج�و� �� بخ�ش       µgجر� برحسب -55

نمونه  (Bb)� عقبي  (Bf)خش جلويي لوله نمونه �صلي� � ب (Wb)� عقبي  (Wf)جلويي 

شاهد �� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمونه ��  Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)نفت چو� �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -56

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�

V

	 , mg/m
� 

  
NOTE: µg/L = mg/m3  
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  vinyl carbinol  �ينيل كربينو�

  :فرمو� شيميايي

 CH2=CHCH2OH  �C3H6O  

  08/58: ��� مولكولي

CAS :107-18-6  

RTECS  :BA5075000  

پر�پنو�� �ليل �لكل-2��� �  -1-پر�پن  -2: �سامي متر���

���نس�يته   mmHg 17 )kPa 3/2 �� (˚c 25� فش�ا� بخ�ا�    c 97- 96˚:نقطه جو� �يژگي ها

g/mL 854/0   ��˚c 20  

     OSHA:2 ppm skin                                                          :      حدمجا�
   NIOSH: 2 ppm, 4 ppm STEL (skin); Group I Pesticide              

ACGIH: 2 ppm, 4 ppm STEL (skin)                                           

  :�حتياطا� �يژ�

= نقط�ه �ش�تعا�). هميش�ه ��     -c  �30كربن �� سولفيد سمي بو�� � به شد� قابل �شتعا� �ست (

  �ير هو� با �� كا� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

%   2/0پر�پ�انو��  -2% حجم�ي  5حلا�: كربن �� سولفيد (خلو� كر�ماتوگر�في) به همر�� -204

n-  �هگز�� يا ساير �ستاند���ها� ��خلي مناسب.1/0� پنتا �كا  %

�ناليت (�ينيل كربينو�)-205

206-n- �هپتا

هپتا� -n�ينيل كربينو� ��  mg/mL 12محلو� �ستو� ��ندما� ��جذ�� -207

نيتر���� خالص-208

هيد����� خالص-209

  هو��� خالص � تصفيه شد�-210

  :�سايل � تجهيز�� لا��

� ك�ه  mm 4� قط�ر ��خل�ي    mm 6قطر خا�جي � cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -187

�نتهاها� �� با حر��� بسته شد� � ����� ��پو� پلاستيكي مي باشد. حا�� �� بخش �غا� 
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) ك�ه توس�ط   mg 50� قسمت عقب�ي:  mg 100فعا� �� جنس پوسته نا�گيل (قسمت جلويي: 

� بر بخ�ش  ميلي متر� فو� ���تا� �� هم جد� شد� �ست. يك لايه پشم شيشه مقد2يك لايه 

ميلي متر� فو� ���تا� نيز بعد �� بخ�ش عقب�ي محت�و� لول�ه ق�ر��       3جلويي لوله � يك لايه 

بيش�تر ش�و�.    kPa 4/3نبايد ��  L/min 1گرفته �ست. فشا� هو�� عبو�� �� لوله ها �� �بي 

لوله ها �� با��� موجو� مي باشند.

ر�� لوله ها� ��بط قابل �نعطا�� به هم L/min 2/0 – 02/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -188

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-189

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -190

ميكر�ليتر� 1/0ميكر�ليتر� با ��جه بند�  10سرنگ ها� -191

  ميلي ليتر� 10بالن ���� -192

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    ون�ه ب�ر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�       پمپ ها� نم-113

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لول�ه ه�ا�   -114

��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.

ت�ا   1بر�� عبو� حجم هو��  L/min 2/0 – 01/0�� يك �بي مشخص بين نمونه بر���� �� -115

ليتر �نجا� �هيد. 10

��پو� پلاستيكي (نه لاستيكي) نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با �قت بر�� �نتقا� بس�ته بن�د�   -116

  كنيد.

  :�ما�� سا��

شيشه �  محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم-85

فو� �� ��� بيند��يد.

86-mL 1    �� �� �حلا� (كربن �� سولفيد) �� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه ك�ر�� � ��پ�و ��

فو�� ببنديد.

  �قيقه �ها كر�� � گهگاهي �� �� تكا� �هيد. 30�يا� ها �� به مد� -87
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  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

� نمونه ها �� پوشش �هد كاليبر� كنيد.�ستاند��� كا�بر�� كه گستر�  6����نه با حد�قل -85

مقد�� مشخصي �� �ناليت (�ينيل كربينو�) يا محلو� �س�تاند��� �� �� �� ب�الن ���� �   -

ميلي ليتر برسانيد. 10ميلي ليتر� با كربن �� سولفيد به حجم  10

 2�1محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��اهد �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل      -

.بر����)نمونه

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (نسبت مساحت پيك �ينيل كربينو� به مساحت پيك -

�ستاند��� ��خلي �� بر�بر ميلي گر� �ينيل كربينو�).

�� حد�قل يك با� بر�� ه�ر ب�چ �� �غ�ا� فع�ا� م�و�� �س�تفا�� ��        (DE)��ندما� جد�سا�� -86

نمونه بر��� بر�� ه�ر پ�نج غلظ�ت     نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. سه لوله

�نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد.

بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد.-

توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخصي �� �ينيل كربينو� يا محل�و� �س�تاند���   -

�� �� مستقيما به محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

ا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.��پو� �ي-

�ما�� سا��) � به همر�� محل�و� ه�ا�    3-1محلو� ها� فو� �� ��جذ� كر�� (مر�حل -

�ند��� گير�). 2�1�ستاند��� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل 

.نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميلي گر� �ينيل كربينو� با�يافت شد� ترسيم كنيد-

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينك�ه منحن�ي كاليبر�س�يو� � نم�و���      spikeسه شاهد � سه �ناليت -87

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه س�ا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �       -57

�ستفا�� �� ��� شستشو با حلا� � يا با �ستفا��  سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �ستي با

�� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): �ينيل كربينو�-
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پر�پانو�-2% 5كربن �� سولفيد به همر��  mL 1جد�سا�: -

C   �200 �ما� تز�يق:-

C   �300 - 250�ما� �شكا�سا�:-

C   �120- 80�ما� ستو�: -

)mL/min 30� حامل: نيتر��� يا هليو� (گا-

ستو�: شيشه ��-

: �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحن�ي �س�تاند���ها� ك�ا�بر�� ب�و�� ب�ا ك�ربن ��       1نكته

س���ولفيد �قي���ق ك���ر�� � مج���د�� �ن���اليز كني���د � ي���ك ض���ريب ترقي���ق مناس���ب ��       

  كنيد.����  محاسبا�

نو� �� بر مس�احت پي�ك �س�تاند���    مساحت پيك �� محاسبه كنيد. مساحت پيك �ينيل كربي-58

  ��خلي تقسيم كنيد.

  -: مد�خله گرها

  :محاسبا�

(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�) �ينيل كربين�و� موج�و� �� بخ�ش     mgجر� برحسب -57

نمون�ه   (Bb)� عقب�ي   (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)جلويي 

شاهد �� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت ك�ر�� � نمون�ه ��    Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)�ينيل كربينو� �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -58

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
� 
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  hexalin  هگز�لين

  C6H12O: فرمو� شيميايي

  16/100: ولي��� مولك

CAS :108-93-0  

RTECS  :GV7875000  

  : سيكلوهگز�نو� � هيد��لين� هيد��كسي سيكلوهگز��� �نو��سامي متر���

) �� mmHg 1 )kPa 13/0� فشا� بخ�ا�   c 24˚� نقطه جو�  c 161˚:نقطه جو� �يژگي ها

˚c 25  نسيته���g/mL 962/0   ��˚c 20  

          OSHA:50 ppm             NIOSH: 50 ppm (skin):  ح�دمجا� 
ACGIH: 50 ppm (skin)  

  :�حتياطا� �يژ�

= نقط�ه �ش�تعا�). هميش�ه ��     -c  �30كربن �� سولفيد سمي بو�� � به شد� قابل �شتعا� �ست (

  �ير هو� با �� كا� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

%   2/0پر�پ�انو��  -2% حجمي 5حلا�: كربن �� سولفيد (خلو� كر�ماتوگر�في) به همر�� -211

n-  � �هگز�� يا ساير �ستاند���ها� ��خلي مناسب.1/0پنتا �كا  %

�ناليت (هگز�لين)-212

213-n- �هپتا

هپتا� -nهگز�لين ��  mg/mL 12محلو� �ستو� ��ندما� ��جذ�� -214

نيتر���� خالص-215

هيد����� خالص-216

  هو��� خالص � تصفيه شد�-217

  :�سايل � تجهيز�� لا��

� ك�ه  mm 4� قطر ��خل�ي   mm 6� قطر خا�جي cm 7ه ��� با طو� نمونه بر���: لوله شيش-193

�نتهاها� �� با حر��� بسته شد� � ����� ��پ�و� پلاس�تيكي م�ي باش�د. ح�ا�� �� بخ�ش       

) ك�ه  mg 50� قس�مت عقب�ي:   mg 100�غا� فعا� �� جنس پوسته نا�گيل (قسمت جلويي: 

ك لايه پشم شيشه مقد� بر ميلي متر� فو� ���تا� �� هم جد� شد� �ست. ي2توسط يك لايه 
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ميلي متر� فو� ���تا� نيز بعد �� بخش عقبي محت�و� لول�ه    3بخش جلويي لوله � يك لايه 

بيش�تر   kPa 4/3نباي�د ��   L/min 1قر�� گرفته �ست. فشا� هو�� عبو�� �� لوله ها �� �ب�ي  

شو�. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند.

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 02/0پمپ نمونه بر���� ف�ر�� ب�ا �ب�ي    -194

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-195

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -196

ميكر�ليتر� 1/0ميكر�ليتر� با ��جه بند�  10سرنگ ها� -197

  ميلي ليتر� 10بالن ���� -198

  :بر���� نمونه

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه ب�ر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�      -117

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ه�ا�  -118

د.��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كني

تا  1بر�� عبو� حجم هو��  L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -119

ليتر �نجا� �هيد. 10

��پو� پلاستيكي (نه لاستيكي) نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با �قت بر�� �نتقا� بسته بن�د�  -120

  كنيد.

  :�ما�� سا��

قر�� �هيد. لايه پشم شيشه � محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� -88

فو� �� ��� بيند��يد.

89-mL 1    �� �� �حلا� (كربن �� سولفيد) �� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه ك�ر�� � ��پ�و ��

فو�� ببنديد.

  �قيقه �ها كر�� � گهگاهي �� �� تكا� �هيد. 30�يا� ها �� به مد� -90

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي
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� كا�بر�� كه گستر� � نمونه ها �� پوشش �هد كاليبر� كنيد.�ستاند�� 6����نه با حد�قل -88

 10مقد�� مشخصي �� �ناليت (هگ�ز�لين) ي�ا محل�و� �س�تاند��� �� �� �� ب�الن ���� �      -

ميلي ليتر برسانيد. 10ميلي ليتر� با كربن �� سولفيد به حجم 

 2�1محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��اهد �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل      -

بر����).نمونه

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (نس�بت مس�احت پي�ك هگ�ز�لين ب�ه مس�احت پي�ك        -

�ستاند��� ��خلي �� بر�بر ميلي گر� هگز�لين).

�� حد�قل يك با� بر�� ه�ر ب�چ �� �غ�ا� فع�ا� م�و�� �س�تفا�� ��        (DE)��ندما� جد�سا�� -89

ه نمونه بر��� بر�� هر پ�نج غلظ�ت   نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. سه لول

�نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد.

بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد.-

توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخصي �� هگز�لين يا محلو� �س�تاند��� �� ��  -

مستقيما به محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد. ��پو� �يا� ��-

�ما�� سا��) � به همر�� محلو� ه�ا�   3-1محلو� ها� فو� �� ��جذ� كر�� (مر�حل -

�ند��� گير�). 2�1�ستاند��� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل 

نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميلي گر� هگز�لين با�يافت شد� ترسيم كنيد.-

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحن�ي كاليبر�س�يو� � نم�و���     spikeسه �ناليت  سه شاهد �-90

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -59

��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا       سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �س�تي ب�ا �س�تفا�� ��   

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): هگز�لين-

پر�پانو�-2% 5كربن �� سولفيد به همر��  mL 1جد�سا�: -
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C   �200 �ما� تز�يق:-

C   �300 - 250�ما� �شكا�سا�:-

C   �120- 80�ما� ستو�: -

)mL/min 30ا هليو� (گا� حامل: نيتر��� ي-

ستو�: شيشه ��-

: �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحن�ي �س�تاند���ها� ك�ا�بر�� ب�و�� ب�ا ك�ربن ��       1نكته

س��ولفيد �قي��ق ك��ر�� � مج��د�� �ن��اليز كني��د � ي��ك ض��ريب ترقي��ق مناس��ب �� محاس��با�  

  كنيد.����

اند��� ��خل�ي  مساحت پيك �� محاسبه كنيد. مساحت پيك هگز�لين �� بر مساحت پيك �ست-60

  تقسيم كنيد.

  -: مد�خله گرها

  :محاسبا�

(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�) هگز�لين موجو� �� بخش جل�ويي   mgجر� برحسب -59

(Wf)  عقبي �(Wb)  لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي(Bf)  عقبي �(Bb)  �� نمونه شاهد

محاسبه كنيد.

به بخش عقبي نشت ك�ر�� � نمون�ه ��    � به �ين معني �ست كه ما�� Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)هگز�لين �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -60

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
� 
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  hexahydrocresol  هگز�هيد��كر���

  CH3C6H10OH: فرمو� شيميايي

  19/114: ��� مولكولي

CAS: 25639-42-3  

RTECS  :GW0175000  

: هگز�هيد��متيل فنو�� متيل سيكلو هگز�نو��سامي متر���

 mmHg 5/1 )kPa 2/0 �� (˚c 25� فش�ا� بخ�ا�    c 180- 155˚: مايع� نقطه ج�و�  �يژگي ها

  g/mL 92/0   ��˚c 20���نسيته 

            OSHA:100 ppm                NIOSH: 50 ppm:                       حدمجا�
ACGIH: 50 ppm

Note: 1 ppm = 4.67 mg/m3 @ NTP
  :�حتياطا� �يژ�

هگز�هيد��كر��� مي تو�ند چشم ها � مجا�� تنفسي فوقاني �� تحريك كر�� � همچنين موجب 

�سيب به كبد � كليه شو�. متيلن كلر�يد محر� ب�و��� م�ي تو�ن�د �� طري�ق پوس�ت ج�ذ� ش�و�        

  سرطانز�يي �ست. نمونه ها �� �� �ير هو� �ما�� كنيد.�همچنين مظنو� به 

  :مو�� � محلولها� لا��

ACSمتيل سيكلو هگز�نو� � خلو� ��مايشگاهي  -متا-218

ACSمتيل سيكلو هگز�نو� � خلو� ��مايشگاهي  -پا��-219

متيلن كلر�يد� تقطير شد�-220

نيتر���� خالص-221

هيد����� خالص-222

هو��� فشر�� � تصفيه شد�-223

 -پ�ا��  µL 80متيل سيكلو هگز�نو� �  -متا mg/mL 8/14  �µL 80� ما���  محلو� �ستاند��-224

  متيلن كلر�يد �ضافه كنيد. mL 10متيل سيكلو هگز�نو� �� به 

  :�سايل � تجهيز�� لا��

� ك�ه  mm 4� قط�ر ��خل�ي    mm 6� قط�ر خ�ا�جي   cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -199

�� ��پو� پلاستيكي مي باشد. حا�� �� بخش �غ�ا�  �نتهاها� �� با حر��� بسته شد� � ���
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) ك�ه توس�ط   mg 50� قس�مت عقب�ي:   mg 100فعا� �� جنس پوسته نا�گيل (قسمت جل�ويي:  

ميلي متر� فو� ���تا� �� هم جد� شد� �ست. يك لايه پشم شيشه مق�د� ب�ر بخ�ش    2يك لايه 

ي محت�و� لول�ه ق�ر��    ميلي متر� فو� ���تا� ني�ز بع�د �� بخ�ش عقب�     3جلويي لوله � يك لايه 

بيش�تر   mm/Hg 25نباي�د ��   L/min 1گرفته �ست. فشا� هو�� عبو�� �� لول�ه ه�ا �� �ب�ي    

شو�. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند.

� به همر�� لوله ها� ��بط قابل �نعط�ا�   L/min 2/0 – 01/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -200

PTFEپلي �تيلني يا 

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-� با �شكا�سا� شعله ���ستگا� گا�كر�ماتوگر��-201

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها�  -202

  ميكر�ليتر� � �ند��� ها� مناسب �يگر 10سرنگ ها� -203

  :نمونه بر����

ليبر�س�يو� ي��ك  ه �� هنگ��ا� كاپم�پ ه��ا� نمون�ه ب��ر��� ف�ر�� �� ك��اليبر� كني�د. ض��من �ينك�     -121

پمپ متصل كنيد. بر��� �� نيز بهنمونه

قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه ب�ر��� �� توس�ط لول�ه ه�ا�     -122

��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.

ت�ا   1بر�� عبو� حج�م ه�و��    L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -123

ليتر �نجا� �هيد. 15

  مونه بر��� گذ�شته � �� �� با �قت بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.��پو� ن-124

  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پش�م شيش�ه �   -91

فو� �� ��� بيند��يد.

92-mL 1 يد.�� متيلن كلر�يد �� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� فو�� ببند

  �قيقه �ها كر�� � گهگاهي �� �� تكا� �هيد. 30�يا� ها �� به مد� -93

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

�ستاند��� كا�بر�� كاليبر� كنيد. 6����نه با حد�قل -91
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ميلي  10مقد�� مشخصي �� هگز�هيد��كر��� يا محلو� �ستاند��� �� �� �� بالن ���� � -

ي ليتر برسانيد. �� صو�� لز�� غلظت ها� مختلفي ميل 10ليتر� با متيلن كلر�يد به حجم 

پوشش �هد بسا�يد. mg/mL 10- 02/0�� كه گستر� 

نمون�ه   2�1محلو� ف�و� �� ب�ه هم�ر�� نمون�ه ه�ا� �ص�لي � ش�اهد �ن�اليز كني�د (مر�ح�ل           -

بر����).

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت پيك �� بر�بر ميلي گر� هگز�هيد��كر���).-

�� حد�قل يك با� بر�� هر تع�د�� �� �غ�ا� فع�ا� م�و�� �س�تفا�� ��       (DE)د�سا�� ��ندما� ج-92

نمونه بر���� �� گستر� مو�� نظر� تعيين كنيد. س�ه لول�ه نمون�ه ب�ر��� ب�ر�� ه�ر پ�نج غلظ�ت         

�نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد.

بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد.-

) 50:50) �� تركي��ب (µL 20- 2س��رنگ ميكر�ليت��ر� مق��د�� مشخص��ي ( توس��ط ي��ك -

�يز�مرها� هگز�هيد��كر��� �� مستقيما به محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

�ما�� سا��) � ب�ه هم�ر�� محل�و� ه�ا�      3-1محلو� ها� فو� �� ��جذ� كر�� (مر�حل -

�ند��� گير�). 2�1��� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل �ستاند

نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميلي گر� هگز�هي�د��كر��� با�ياف�ت ش�د� ترس�يم     -

كنيد.

شد� �� ب�ر�� �طمين�ا� �� �ينك�ه منحن�ي كاليبر�س�يو� � نم�و���        spikeسه شاهد � سه �ناليت -93

  يز كنيد.��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �نال

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ير تنظيم كر�� � سپس -61

بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �ستي با �ستفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا �س�تفا�� ��       

نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

هيد��كر����ناليت(ما�� مو�� تجزيه): هگز�-

متيلن كلر�يد mL 1جد�سا�: -
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C   �230 �ما� تز�يق:-

C   �230�ما� �شكا�سا�:-

C   �140�ما� ستو�: -

ستو�: فولا�ضد�نگ-

: �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� ك�ا�بر�� ب�و�� ب�ا مت�يلن كلر�ي�د      1نكته

  محاسبا� ���� كنيد.�قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� 

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد.-62

  -: مد�خله گرها

  :محاسبا�

(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�) هگز�هيد��كر��� موجو� �� بخش  mgجر� برحسب -61

نمون�ه   (Bb)� عقب�ي   (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخ�ش جل�ويي    (Wb)� عقبي  (Wf)جلويي 

شاهد �� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقب�ي نش�ت ك�ر�� � نمون�ه ��      Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)هگز�هيد��كر��� �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -62

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
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�
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	 , mg/m
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  hexahydromethylphenol  هگز�هيد��متيل فنو�

  CH3C6H10OH: شيمياييفرمو� 

  19/114: ��� مولكولي

CAS :25639-42-3  

RTECS  :GW0175000  

: متيل سيكلو هگز�نو� � هگز�هيد��كر����سامي متر���

 mmHg 5/1 )kPa 2/0 �� (˚c� فش�ا� بخ�ا�    c 180- 155˚: مايع� نقطه جو� �يژگي ها

  g/mL 92/0   ��˚c 20���نسيته  25

       OSHA:100 ppm                NIOSH: 50 ppm       :                حدمجا�
      ACGIH: 50 ppm

Note: 1 ppm = 4.67 mg/m3 @ NTP
  :�حتياطا� �يژ�

هگز�هيد��متيل فنو� مي تو�ند چشم ها � مجا�� تنفسي فوقاني �� تحريك كر�� � همچن�ين  

تو�ن�د �� طري�ق پوس�ت     موجب �سيب به كبد � كليه شو�. متيلن كلر�ي�د مح�ر� ب�و��� م�ي    

  جذ� شو� �همچنين مظنو� به سرطانز�يي �ست. نمونه ها �� �� �ير هو� �ما�� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

ACSمتيل سيكلو هگز�نو� � خلو� ��مايشگاهي  -متا-225

ACSمتيل سيكلو هگز�نو� � خلو� ��مايشگاهي  -پا��-226

متيلن كلر�يد� تقطير شد�-227

نيتر���� خالص-228

� خالصهيد����-229

هو��� فشر�� � تصفيه شد�-230

 µL 80متي�ل س�يكلو هگز�ن�و� �     -متا mg/mL 8/14  �µL 80محلو� �ستاند��� ما���  -231

  متيلن كلر�يد �ضافه كنيد. mL 10متيل سيكلو هگز�نو� �� به  -پا��

  :�سايل � تجهيز�� لا��

� كه mm 4 � قطر ��خلي mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -204

�نتهاها� �� با حر��� بسته شد� � ����� ��پو� پلاستيكي مي باش�د. ح�ا�� �� بخ�ش    
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) ك�ه  mg 50� قسمت عقبي: mg 100�غا� فعا� �� جنس پوسته نا�گيل (قسمت جلويي: 

ميلي متر� فو� ���تا� �� هم جد� شد� �ست. يك لايه پشم شيشه مق�د�  2توسط يك لايه 

ميلي متر� فو� ���تا� نيز بعد �� بخش عقب�ي محت�و�    3يه بر بخش جلويي لوله � يك لا

 mm/Hgنبايد ��  L/min 1لوله قر�� گرفته �ست. فشا� هو�� عبو�� �� لوله ها �� �بي 

بيشتر شو�. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند. 25

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 01/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -205

PTFEعطا� پلي �تيلني يا �ن

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-206

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها�  -207

  ميكر�ليتر� � �ند��� ها� مناسب �يگر 10سرنگ ها� -208

  :نمونه بر����

�� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�ه     -125

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

كنيد � نمون�ه ب�ر��� �� توس��ط   قب�ل �� نمون�ه ب�ر���� ��ط�ر� نمون�ه ب�ر��� �� س�ريعا بش�        -126

ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.لوله

 1بو� حجم هو�� بر�� ع L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -127

ليتر �نجا� �هيد. 15تا 

  ��پو� نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با �قت بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.-128

  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه -94

� فو� �� ��� بيند��يد.

95-mL 1  ��يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� فو�� ببنديد.�� متيلن كلر�يد �� به هر كد� ��

  �قيقه �ها كر�� � گهگاهي �� �� تكا� �هيد. 30�يا� ها �� به مد� -96

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

�ستاند��� كا�بر�� كاليبر� كنيد. 6����نه با حد�قل -94
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��� � مقد�� مشخصي �� هگز�هيد��متيل فنو� يا محلو� �س�تاند��� �� �� �� ب�الن �  -

ليت�ر برس�انيد. �� ص�و�� ل�ز��     ميل�ي   10ميلي ليتر� با مت�يلن كلر�ي�د ب�ه حج�م      10

پوشش �هد بسا�يد. mg/mL 10- 02/0ها� مختلفي �� كه گستر� غلظت

 2�1ر�ح��ل محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��اهد �ن��اليز كني��د (م  -

بر����).نمونه

پيك �� بر�بر ميلي گر� هگز�هي�د��متيل   منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت-

فنو�).

�� حد�قل يك با� بر�� هر تعد�� �� �غا� فعا� مو�� �ستفا�� ��  (DE)��ندما� جد�سا�� -95

نمونه بر���� �� گستر� مو�� نظر� تعيين كنيد. سه لوله نمونه بر��� بر�� ه�ر پ�نج غلظ�ت    

�نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد.

ر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد.بخش عقبي لوله نمونه ب-

) 50:50) �� تركي�ب ( µL 20- 2توسط يك سرنگ ميكر�ليت�ر� مق�د�� مشخص�ي (   -

ا ب��ه محت��و� بخ��ش جل��ويي لول��ه    �يز�مره��ا� هگز�هي��د��متيل فن��و� �� مس��تقيم  

كنيد.تز�يق

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��    3-1� ك��ر�� (مر�ح��ل  محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ  -

�ند��� گير�). 2�1ها� �ستاند��� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل محلو�

نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميلي گر� هگز�هي�د��متيل فن�و� با�ياف�ت ش�د�     -

ترسيم كنيد.

نحني كاليبر�سيو� � نم�و���  شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه م spikeسه شاهد � سه �ناليت -96

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �    -63

سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �ستي با �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا       

�� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.�ستفا�� �� نمونه بر�
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�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): هگز�هيد��متيل فنو�-

متيلن كلر�يد mL 1جد�سا�: -

C   �230 �ما� تز�يق:-

C   �230�ما� �شكا�سا�:-

C   �140�ما� ستو�: -

ستو�: فولا�ضد�نگ-

لن كلر�يد : �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� كا�بر�� بو�� با متي1نكته

  �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد.-64

  -: مد�خله گرها

  :محاسبا�

(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�) هگز�هيد��متيل فنو� موجو� ��  mgجر� برحسب -63

� عقب�ي   (Bf)ش جل�ويي  لول�ه نمون�ه �ص�لي� � بخ�     (Wb)� عقب�ي   (Wf)بخش جلويي 

(Bb) .نمونه شاهد �� محاسبه كنيد

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمونه ��  Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

ب�ر   (V)هگز�هيد��متيل فنو� �� حج�م ه�و�� نمون�ه ب�ر���� ش�د�       (C)محاسبه غلظت -64

حسب ليتر:

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
� 
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  hydralin  هيد��لين

  C6H12O: فرمو� شيميايي

  16/100: ��� مولكولي

CAS :108-93-0  

RTECS  :GV7875000  

  : هگز�لين� سيكلوهگز�نو� � هيد��كسي سيكلوهگز��� �نو��سامي متر���

) mmHg 1 )kPa 13/0� فش�ا� بخ�ا�    c 24˚� نقطه جو�  c 161˚:نقطه جو� �يژگي ها

 ��˚c 25  نسيته���g/mL 962/0   ��˚c 20  

          OSHA:50 ppm             NIOSH: 50 ppm (skin):  ح�دمجا� 
ACGIH: 50 ppm (skin)  

  :�حتياطا� �يژ�

= نقطه �شتعا�). هميشه ��  -c  �30كربن �� سولفيد سمي بو�� � به شد� قابل �شتعا� �ست (

  �ير هو� با �� كا� كنيد.

  :حلولها� لا��مو�� � م

 2/0پر�پ�انو��  -2% حجمي 5حلا�: كربن �� سولفيد (خلو� كر�ماتوگر�في) به همر�� -232

  %n-  � �هگز�� يا ساير �ستاند���ها� ��خلي مناسب.1/0پنتا �كا  %

�ناليت (هيد��لين)-233

234-n- �هپتا

هپتا� -nهيد��لين ��  mg/mL 12محلو� �ستو� ��ندما� ��جذ�� -235

نيتر���� خالص-236

�� خالصهيد���-237

  هو��� خالص � تصفيه شد�-238

  :�سايل � تجهيز�� لا��

� كه mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -209

�نتهاها� �� با حر��� بسته شد� � ����� ��پو� پلاستيكي مي باش�د. ح�ا�� �� بخ�ش    

) ك�ه  mg 50سمت عقبي: � قmg 100�غا� فعا� �� جنس پوسته نا�گيل (قسمت جلويي: 

ميلي متر� فو� ���تا� �� هم جد� شد� �ست. يك لايه پشم شيشه مق�د�  2توسط يك لايه 
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ميلي متر� فو� ���تا� نيز بعد �� بخش عقب�ي محت�و�    3بر بخش جلويي لوله � يك لايه 

 kPa 4/3نباي�د ��   L/min 1لوله قر�� گرفته �ست. فشا� هو�� عبو�� �� لوله ها �� �بي 

تر شو�. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند.بيش

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 02/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -210

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-211

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -212

ميكر�ليتر� 1/0ميكر�ليتر� با ��جه بند�  10ا� سرنگ ه-213

  ميلي ليتر� 10بالن ���� -214

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�    -129

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

ن�ه ب�ر��� �� توس��ط   كنيد � نموقب�ل �� نمون�ه ب�ر���� ��ط�ر� نمون�ه ب�ر��� �� س�ريعا بش�        -130

ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.لوله

 1بر�� عبو� حجم هو��  L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -131

ليتر �نجا� �هيد. 10تا 

� �� �� ب��ا �ق��ت ب��ر�� �نتق��ا� ��پ��و� پلاس��تيكي (ن��ه لاس��تيكي) نمون��ه ب��ر��� گذ�ش��ته -132

  � كنيد.بندبسته

  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه -97

� فو� �� ��� بيند��يد.

98-mL 1  �� �� �حلا� (كربن �� سولفيد) �� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو ��

فو�� ببنديد.

  گاهي �� �� تكا� �هيد.�قيقه �ها كر�� � گه 30�يا� ها �� به مد� -99

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي
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�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� � نمونه ها �� پوشش �هد كاليبر� كنيد. 6����نه با حد�قل -97

 10مقد�� مشخصي �� �ناليت (هيد��لين) يا محلو� �ستاند��� �� �� �� ب�الن ���� �  -

برسانيد.ميلي ليتر  10ميلي ليتر� با كربن �� سولفيد به حجم 

 2�1محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��اهد �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل   -

بر����).نمونه

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (نسبت مساحت پيك هي�د��لين ب�ه مس�احت پي�ك     -

�ستاند��� ��خلي �� بر�بر ميلي گر� هيد��لين).

غا� فع�ا� م�و�� �س�تفا�� ��    �� حد�قل يك با� بر�� هر بچ �� � (DE)��ندما� جد�سا�� -98

نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. سه لوله نمونه بر��� بر�� هر پنج غلظت 

�نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد.

بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد.-

محلو� �س�تاند��� ��  توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخصي �� هيد��لين يا -

�� مستقيما به محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��    3-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل    -

�ند��� گير�). 2�1ها� �ستاند��� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل محلو�

���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميلي گر� هيد��لين با�يافت شد� ترسيم كنيد.نمو-

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�سيو� � نم�و���   spikeسه شاهد � سه �ناليت -99

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

� تحت شر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �     �ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند�-65

سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �ستي با �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا       

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): هيد��لين-

پر�پانو�-2% 5كربن �� سولفيد به همر��  mL 1جد�سا�: -
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C   �200 �ما� تز�يق:-

C   �300 - 250�ما� �شكا�سا�:-

C   �120- 80�ما� ستو�: -

)mL/min 30گا� حامل: نيتر��� يا هليو� (-

ستو�: شيشه ��-

: �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� كا�بر�� ب�و�� ب�ا ك�ربن ��    1نكته

حاس�با�  سولفيد �قي�ق ك�ر�� � مج�د�� �ن�اليز كني�د � ي�ك ض�ريب ترقي�ق مناس�ب �� م         

  كنيد.����

مساحت پيك �� محاسبه كنيد. مساحت پي�ك هي�د��لين �� ب�ر مس�احت پي�ك �س�تاند���       -66

  ��خلي تقسيم كنيد.

  -: مد�خله گرها

  :محاسبا�

(تصحيح ش�د� ب�ر�� ��ن�دما� ��ج�ذ�) هي�د��لين موج�و� �� بخ�ش         mgجر� برحسب -65

نمونه  (Bb)� عقبي  (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)جلويي 

شاهد �� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمونه ��  Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)هيد��لين �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -66

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
� 
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  hydroxycyclohexane  هيد��كسي سيكلوهگز��

  C6H12O: فرمو� شيميايي

  16/100: ��� مولكولي

CAS :108-93-0  

RTECS  :GV7875000  

  : هگز�لين� هيد��لين� هيد��كسي سيكلوهگز�� � �نو��سامي متر���

) mmHg 1 )kPa 13/0� فش�ا� بخ�ا�    c 24˚� نقطه جو�  c 161˚:نقطه جو� �يژگي ها

 ��˚c 25  نسيته���g/mL 962/0   ��˚c 20  

          OSHA:50 ppm             NIOSH: 50 ppm (skin):  ح�دمجا� 
ACGIH: 50 ppm (skin)  

  :�حتياطا� �يژ�

= نقطه �شتعا�). هميشه ��  -c  �30كربن �� سولفيد سمي بو�� � به شد� قابل �شتعا� �ست (

  �ير هو� با �� كا� كنيد.

  :� لا��مو�� � محلولها

پر�پ�انو��  -2% حجم�ي  5ه هم�ر��  حلا�: كربن �� س�ولفيد (خل�و� كر�م�اتوگر�في) ب�    -239

2/0    %n-  � �هگز�� يا ساير �ستاند���ها� ��خلي مناسب.1/0پنتا �كا  %

�ناليت (هيد��كسي سيكلوهگز��)-240

241-n- �هپتا

هپتا� -nهيد��كسي سيكلوهگز�� ��  mg/mL 12محلو� �ستو� ��ندما� ��جذ�� -242

���� خالصنيتر-243

هيد����� خالص-244

  هو��� خالص � تصفيه شد�-245

  :�سايل � تجهيز�� لا��

� كه mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -215

�نتهاها� �� با حر��� بسته شد� � ����� ��پو� پلاستيكي مي باش�د. ح�ا�� �� بخ�ش    

) ك�ه  mg 50� قسمت عقبي: mg 100جلويي: �غا� فعا� �� جنس پوسته نا�گيل (قسمت 

ميلي متر� فو� ���تا� �� هم جد� شد� �ست. يك لايه پشم شيشه مق�د�  2توسط يك لايه 
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ميلي متر� فو� ���تا� نيز بعد �� بخش عقب�ي محت�و�    3بر بخش جلويي لوله � يك لايه 

 kPa 4/3د �� نباي�  L/min 1لوله قر�� گرفته �ست. فشا� هو�� عبو�� �� لوله ها �� �بي 

بيشتر شو�. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند.

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 02/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -216

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-217

PTFE���  ميلي ليتر� با ��پو� پيچ 2�يا� ها� شيشه ��� -218

ميكر�ليتر� 1/0ميكر�ليتر� با ��جه بند�  10سرنگ ها� -219

  ميلي ليتر� 10بالن ���� -220

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�    -133

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

كنيد � نمون�ه ب�ر��� �� توس��ط   يعا بش� قب�ل �� نمون�ه ب�ر���� ��ط�ر� نمون�ه ب�ر��� �� س�ر       -134

ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.لوله

 1بر�� عبو� حجم هو��  L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -135

ليتر �نجا� �هيد. 10تا 

�نتق�ا� بس�ته    ��پو� پلاستيكي (نه لاستيكي) نمونه بر��� گذ�ش�ته � �� �� ب�ا �ق�ت ب�ر��    -136

  بند� كنيد.

  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه -100

� فو� �� ��� بيند��يد.

101-mL 1  �� �� �حلا� (كربن �� سولفيد) �� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو ��

فو�� ببنديد.

  قه �ها كر�� � گهگاهي �� �� تكا� �هيد.�قي 30�يا� ها �� به مد� -102

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي
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�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� � نمونه ها �� پوشش �هد كاليبر� كنيد. 6����نه با حد�قل -100

مقد�� مشخصي �� �ناليت (هيد��كسي سيكلوهگز��) يا محلو� �س�تاند��� �� �� ��  -

ميلي ليتر برسانيد. 10سولفيد به حجم ميلي ليتر� با كربن ��  10بالن ���� � 

 2�1محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��اهد �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل   -

بر����).نمونه

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (نسبت مساحت پيك هيد��كسي سيكلوهگز�� ب�ه  -

مساحت پيك �ستاند��� ��خلي �� بر�بر ميلي گر� هيد��كسي سيكلوهگز��).

�� حد�قل يك با� بر�� هر بچ �� �غا� فع�ا� م�و�� �س�تفا�� ��     (DE)دما� جد�سا�� ��ن-101

نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. سه لوله نمونه بر��� بر�� هر پنج غلظت 

�نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد.

بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد.-

سط يك س�رنگ ميكر�ليت�ر� مق�د�� مشخص�ي �� هيد��كس�ي س�يكلوهگز�� ي�ا        تو-

محلو� �ستاند��� �� �� مستقيما به محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��    3-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل    -

�ند��� گير�). 2�1� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل ها� �ستاند��محلو�

نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميل�ي گ�ر� هيد��كس�ي س�يكلوهگز�� با�ياف�ت      -

شد� ترسيم كنيد.

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�سيو� � نم�و���   spikeسه شاهد � سه �ناليت -102

  ناليز كنيد.��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �    -67

سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �ستي با �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا       

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

يد��كسي سيكلوهگز���ناليت(ما�� مو�� تجزيه): ه-
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پر�پانو�-2% 5كربن �� سولفيد به همر��  mL 1جد�سا�: -

C   �200 �ما� تز�يق:-

C   �300 - 250�ما� �شكا�سا�:-

C   �120- 80�ما� ستو�: -

)mL/min 30گا� حامل: نيتر��� يا هليو� (-

ستو�: شيشه ��-

�� ب�و�� ب�ا ك�ربن ��    : �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� كا�بر1نكته

سولفيد �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقي�ق مناس�ب �� محاس�با� ����    

  كنيد.

مساحت پيك �� محاسبه كنيد. مساحت پي�ك هيد��كس�ي س�يكلوهگز�� �� ب�ر مس�احت      -68

  پيك �ستاند��� ��خلي تقسيم كنيد.

  -: مد�خله گرها

  :محاسبا�

�ن�دما� ��ج�ذ�) هيد��كس�ي س�يكلوهگز��     (تص�حيح ش�د� ب�ر�� �    mgجر� برحس�ب  -67

�  (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)موجو� �� بخش جلويي 

نمونه شاهد �� محاسبه كنيد. (Bb)عقبي 

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمونه ��  Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر  (V)سيكلوهگز�� �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  هيد��كسي (C)محاسبه غلظت -68

حسب ليتر:

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
� 
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  furan(hydroxymethyl)-2  (هيد��كسي متيل) فو��� -2

  C4H3OCH2OH: فرمو� شيميايي

  1/98: ��� مولكولي

CAS :98-00-0  

RTECS  :LU9100000  

فو�يل متانو� -2فو�يل كربينو�� فو�فو�يل �لكل �  -2: �سامي متر���

 mmHg 1 )kPa 13/0 �� (˚c 25� فش�ا� بخ�ا�    c 170˚: م�ايع� نقط�ه ج�و�    �يژگي ه�ا 

  % حجمي �� هو�3/16% تا 8/1� گستر� �نفجا� g/mL 13/1   ��˚c 8/31���نسيته 

 OSHA:10 ppm (skin), 15 ppm STEL                  :      حدمجا�
       NIOSH: 10 ppm (skin), 15 ppm STEL                                    

ACGIH: 10 ppm (skin), 15 ppm STEL                                    
Note: 1 ppm = 4.01 mg/m3 @ NTP  

  :�حتياطا� �يژ�

ي �هد. بن�ز� س�رطانز�   (هيد��كسي متيل) فو��� سمي بو�� � با �سيدها به شد� ��كنش م -2

  �ست� هميشه �� �ير هو� با �� كا� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

(هيد��كسي متيل) فو���� خالص -246-2

�ستو�� تقطير شد�-247

بنز�� تقطير شد�-248

(هيد��كسي متيل) فو��� ��  -2گر�  mg/µL 1/0  �1محلو� �ستو� ��ندما� ��جذ�� -249

ميلي ليتر برسانيد. 10با بنز� به حجم 

كته: �گر ��ندما� جذ� به �ند��� كافي باشد مي تو�� به جا� بنز� �� �ستو� �ستفا�� كر�.ن

نيتر���� خالص-250

هيد����� خالص-251

  هو�� تصفيه شد�-252

  :�سايل � تجهيز�� لا��

� mm 4� قطر ��خل�ي   mm 6� قطر خا�جي cm 5/8نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -221

 Porapak Qمش�ي   50/80ح�ا�� �� بخ�ش    ك�ه ����� ��پ�و� پلاس�تيكي م�ي باش�د.     
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ميلي مت�ر� ف�و�   2) كه توسط يك لايه mg 75� قسمت عقبي: mg 150(قسمت جلويي: 

���تا� �� هم جد� شد� � توسط يك لايه پشم شيشه ثابت نگه ��شته شد� �ست. لوله ها �� 

با��� موجو� مي باشند.

همر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل      � به L/min 05/0 – 01/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -222

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-223

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -224

ميكر�ليتر� 1/0ميكر�ليتر� با ��جه بند�  50تا  10سرنگ ها� -225

� مناسب �يگرميلي ليتر� � ساير �ند��� ها 10بالن ���� -226

  ميلي ليتر� � ساير �ند��� ها� مناسب 1پيپت -227

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�    -137

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

س��ط كنيد � نمون�ه ب�ر��� �� تو  قب�ل �� نمون�ه ب�ر���� ��ط�ر� نمون�ه ب�ر��� �� س�ريعا بش�        -138

ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.لوله

بر�� عبو� حجم ه�و��   L/min 05/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -139

ليتر �نجا� �هيد. 25تا  3

  ��پو� پلاستيكي نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با �قت بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.-140

  :�ما�� سا��

بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه  محتو�-103

� فو� �� ��� بيند��يد.

104-mL 1 .ستو� �� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� فو�� ببنديد� ��

  �قيقه �ها كر�� � گهگاهي �� �� تكا� �هيد. 15�يا� ها �� به مد� -105

  :كيفي كاليبر�سيو� � كنتر�

 -2ميل��ي گ��ر�  6/3ت��ا  01/0�س��تاند��� ك��ا�بر�� ك��ه گس��تر� �   6����ن��ه ب��ا ح��د�قل  -103
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(هيد��كسي متيل) فو��� �� �� هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

ميل�ي ليت�ر�    10(هيد��كسي متيل) فو��� �� �� ب�الن ���� �   -2مقد�� مشخصي �� -

�� �قيق سا�� مرحل�ه �� ب�ر�� �م�ا��    ميلي ليتر برسانيد.  10با �ستو� يا بنز� به حجم 

كر�� غلظت ها پايين تر �ستفا�� كنيد.

 2�1هد �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��ا -

بر����).نمونه

(هيد��كسي  -2منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت پيك �� بر�بر ميلي گر� -

متيل) فو���).

م�و��   Porapak Q�� ح�د�قل ي�ك ب�ا� ب�ر�� ه�ر تع�د�� ��        (DE)��ندما� جد�س�ا��  -104

�ستفا�� �� نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. سه لوله نمونه بر��� بر�� هر 

پنج غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد.

بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد.-

كر�ليتر� مقد�� مشخصي �� محلو� �س�تو� ��ن�دما� ج�ذ�    توسط يك سرنگ مي-

�� �� مستقيما به محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��    3-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل    -

�ند��� گير�). 2�1هيد (مر�حل ها� �ستاند��� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �محلو�

(هيد��كسي متيل) فو��� با�ياف�ت   -2نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميلي گر� -

شد� ترسيم كنيد.

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�سيو� � نم�و���   spikeسه شاهد � سه �ناليت -105

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :��ند��� گير

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �    -69

سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �ستي با �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا       

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.
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(هيد��كسي متيل) فو��� -2�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): -

�ستو� mL 1جد�سا�: -

C   �225 �ما� تز�يق:-

C   �225�ما� �شكا�سا�:-

C   �200�ما� ستو�: -

)mL/min 50گا� حامل: نيتر��� يا هليو� (-

ستو�: فولا� ضد�نگ-

: �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� كا�بر�� بو�� با �ستو� �قي�ق  1نكته

  ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� كنيد. كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد.-70

  -: مد�خله گرها

  :محاسبا�

(هيد��كس�ي متي�ل) ف�و���     -2(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��ج�ذ�)   mgجر� برحسب -69

�  (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)موجو� �� بخش جلويي 

به كنيد.نمونه شاهد �� محاس (Bb)عقبي 

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمونه ��  Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

 (V)(هيد��كسي متيل) فو��� �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  -2 (C)محاسبه غلظت -70

بر حسب ليتر:

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
� 
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  يدها�لده - 2�لف 

  Ethanol  �تانا�

  CH3-CHO: فرمو� شيميايي

  05/44: ��� مولكولي

CAS :75-07-0  

RTECS  :AB1925000  

  : �ستالدهيد � �ستيك �لدهيد� �تيل �لدهيد� �ستيل �لدهيد�سامي متر���

  g/mL 788/0   ��˚c 16� ��نسيته  c 8/20˚: نقطه ���  �يژگي ها

         OSHA:200 ppm        NIOSH: lowest feasible level: ح�دمجا� 
ACGIH: 200 ppm C  

  :�حتياطا� �يژ�

�تانا� محر� شديد چشم� �شك ���� جهش �� � سرطانز�� قطع�ي �� حيو�ن�ا�� مظن�و� ب�ه     

سرطانز�يي �� �نسا� � �حتمالا حساسيت �� �ست. تركي�ب �تان�ا� ب�ا ه�و� ممك�ن �س�ت �يج�ا�        

ب پير�كسيدها� �� با گرما يا جرقه موجب حريق يا پر�كسيدها� قابل �نفجا� نمايند � تركي

�نفجا� مي گر��. �نبا�� �تانا� �� مجا��� �كسيدكنند� ها مي تو�ن�د س�بب حري�ق � �نفج�ا�     

�� محيط بسته). هنگا� كا� با �� ��  FP= - 37.8 ˚Cشو�. خطر حريق �تانا� بسيا� بالاست (

سرطانز�� قطعي �ست. �ستونيتريل  حساسيت �� � همچنين DNPHهو� �ستفا�� كنيد. معر� 

  ).FP= - 12.8 ˚Cسمي �ست � خطر حريق ���� (

  :مو�� � محلولها� لا��

 Supelco� (تامين �� �� كمپ�اني   ≤% 99�تانا� با خلو� -مشتق �� نيتر�فنيل هيد���ين-253

)Aldrich Chemicalيا

� حا�� مقا�ير كم كربونيل HPLC�ستونيتريل� خلو� بالا بر��  -254

�تانا� �� با �قت -ميلي گر� مشتق �� نيتر�فنيل هيد���ين 10�ستو� كاليبر�سيو��  محلو�-255

ب�ه   c 5˚ميلي ليتر� با �ستونيتريل به حجم برسانيد. �� �ما�  10��� كر�� � �� بالن ���� 

��� يا كمتر �� سيلند� مخصو� گا� قابل نگهد��� �ست. 30مد� 

%99�تانا�� با خلو� -256

�� مقطر �يونيز�-257

الف 2- آلدهیدها
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 500) �� توس�ط س�رنگ   c 0˚�تانا� سر� ( mg/mL 4/2 �µL 155و� �ستو� �تانا� محل-258

ميل�ي ليت�ر� �ض�افه     50ميلي ليتر �� مقطر �� بالن ����  35ميكر�ليتر� �ما�� كر�� � به 

ميلي ليتر برسانيد. محل�و� �� ط�ي    50) به حجم c 20˚كنيد. سپس محلو� �� با �� مقطر (

�قيقه �ما�� كنيد. 15

�قيق�ه �� فري�ز� ق�ر��     45ميكر�ليتر�� �� �� به مد�  500قبل �� �ستفا�� �� سرنگ نكته: 

  �هيد.

  :�سايل � تجهيز�� لا��

 µm 250 – 150 )100 – 60گ�ر� س�يليكا��    35/0نمونه بر���: هولد� پلاستيكي ح�ا��  -228

�� نيتر�فنيل هيد���ين� �س�يد� ش�د� �س�ت. فش�ا� ه�و��       -4�2ميلي گر�  1مشي) كه با 

�ي�نچ ��) باش�د. نمون�ه ب�ر��� ��      kPa 7 )28بايد كمت�ر ��   L/min 5/1�� �� �بي عبو

-Sepي�ا   S10 LpDNPH cartridge, cat. No. 2-1014با��� موجو� مي باشد (

Pak XPoSure Aldehyde Sampler, part No. WAT047205 .(

��ب�ط قاب�ل   � ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا�      L/min 5/1 – 1/0پمپ نمونه بر���� فر�� ب�ا �ب�ي   -229

�نعطا�

� ثب�ت كنن�د�   UV� با �شكا�سا� (HPLC)�ستگا� كر�ماتوگر�في مايع با عملكر� عالي -230

نمو���� �ستو�

مخصو� هو� PTFEميلي ليتر� با ��پو� غشايي پيچ ���  20�  4�يا� ها� شيشه ��� -231

ميلي ليتر� 10ميكر�ليتر� �  500�  100سرنگ ها� -232

�ميلي ليتر 50�  10�  5بالن ���� -233

Waters Corp., Milford, MAحذ� كنند� ��� (�ختيا��) � تامين �� كمپاني -234

  فويل �لومنيومي يا چسب بر� مشكي (�ختيا��)-235

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�    -141

كنند� ��� ب�ه ����� پم�پ   بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد. مي تو�نيد يك حذ� نمونه

�صل كنيد� هر چند كه �ين متد �� حضو� حذ� كنند� ��� ���يابي نشد� �ست.
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�� �نتها� �� �� بر���يد. بسته نمونه بر��� �� با� كر�� � ��پو�-142

نمونه بر��� �� توسط لوله ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متص�ل كني�د.   -143

�� طرفه بو�� � مي تو�نيد �� �� �� هر طر� به نمونه ب�ر���   Waters Corpنمونه بر��� 

�صل كنيد.

�� صو�تيكه نمونه بر���� �� حضو� نو� شديد �نجا� مي شو�� بستر س�يليكا�� هم�ر�� ب�ا    

DNPH  نمونه بر��� بپوشانيد. �� صو�� �مكا� �� بخش �� نمونه بر��� �� با فويل �� ��

  �هيد. �لومنيومي يا چسب بر� مشكي پوشش

ليتر �نجا�  15تا  1بر�� عبو� حجم هو��  L/min 5/1 – 1/0نمونه بر���� �� �� �بي بين -144

�هيد.

��پو� �نتها� نمونه بر��� �� گذ�شته � �نر� بپوشانيد. نمونه ها �� �� گرما ��� نگه ���يد.-145

�� �� ) به ��مايش�گا� �نتق�ا� �هي�د. نمون�ه ه�ا� ش�اهد       c 5 – 0˚نمونه �� �� �ما� پايين (-146

  ظر� �يگر� �نتقا� �هيد.

  :�ما�� سا��

ميلي ليتر �ستونيتريل �� كا�تريج نمونه ب�ر��� بش�وئيد � خر�ج�ي     10مشتق �تانا� �� توسط -106

ميلي ليتر� منتقل كنيد. 10هر نمونه بر��� �� به بالن ���� 

ميلي ليتر برسانيد. 10نمونه ها �� با �ستونيتريل به حجم -107

موجو� �� �ستونيتريل �� مي تو�� �� طريق عبو� ���� ح�لا� �� ي�ك   نكته: مقد�� كربونيل 

  تعيين كر�. HPLC� �ناليز توسط  DNPHكا�تريج سيليكا�� پوشيد� شد� با 

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميكر�گ�ر� �تان�ا� ��    150تا بيش�تر   68/0�ستاند��� كا�بر�� كه گستر�  6����نه با حد�قل -106

كاليبر� كنيد.�� هر نمونه پوشش �هد 

�تانا� �� �� محلو� �ستو� كاليبر�سيو� محاسبه كنيد (تقريبا -DNPHغلظت مشتق -

g/mLµ 1000    مش�تق  ). غلظت �تانا� �� �� طريق ض�ر� ك�ر�� غلظ�تDNPH-

(حاص��ل تقس��يم ��� مولك��ولي �تان��ا� ب��ر ��� مولك��ولي مش��تق     197/0�تان��ا� �� 

DNPH-.تانا�) بدست ���يد�
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�م�ا��   01/0 -) 20(يا  µg/mL 10�ستاند��� كا�بر�� �� گستر� يك سر� محلو� -

 c 5˚كنيد. �س�تاند���ها� ك�ا�بر�� �� ص�و�تي ك�ه �� ج�ا� تا�ي�ك � �� �م�ا�        

ما� پايد�� خو�هند بو�. �لبته بهتر �ست كه �ستاند���ها به صو��  1نگهد��� شوند� تا 

هفتگي �ما�� شوند.

ميلي ليت�ر� �نتق�ا� ���� � �ن�اليز     4� �� به �يا� ميلي ليتر محلو� �ستاند��� كا�بر� 3-

�ند��� گير�). 3 -1كنيد (مر�حل 

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت يا ��تفا� پيك �� بر�بر ميكر�گر� �تانا�).-

�تانا� �� نمونه بر��� �� تعيين كنيد. سه نمونه بر��� �� هر پ�نج غلظ�ت    (R)ميز�� با�يافت -107

% �ست.100سه شاهد �ما�� كنيد. با�يافت مو�� �نتظا� بر�� �تانا� �نتخابي بعلا�� 

 20ميكر�گر� بر ميلي ليتر �� �ي�ا�   100تا  50يك سر� محلو� �ستو� �� گستر� -

ميلي ليتر� �ما�� كنيد. �� پو� �يا� ها �� محكم ببنديد. �م�ا�� س�ا�� �� �� �م�ا�    

�قيقه �نجا� �هيد. 15

ميكر�ليت�ر   90ت�ا   20ميكر�ليتر�  100كنيد. توسط سرنگ بستر نمونه بر��� �� �ما�� -

�تانا� �� بكشيد. �سط شيشه ����� نمونه بر��� �� توسط سر سرنگ سو��� كنيد � 

ميكر�ليتر م�ي تو�ن�د موج�ب     90محلو� �� به مركز لوله تز�يق كنيد. تز�يق بيشتر �� 

كامل نشو�. DNPHشو� شو� ��كنش �تانا� با 

�ما�� سا��) 1� �ما�� كنيد (مرحله نمونه ها� �ستو� �-

ميل�ي ليت�ر� �نتق�ا� ���� � ب�ه هم�ر�� �س�تاند��ها�        4ميلي ليتر محلو� �� ب�ه �ي�ا�    3-

�ند��� گير�). 3 -1كا�بر�� �ناليز كنيد (مر�حل 

ترسيم كنيد. (µg/sample)نمو���� �� ��تفا� پيك �� بر�بر غلظت �تانا� -

�تانا� با�يافت ش�د� �� ب�ر غلظ�ت �تان�ا� تز�ي�ق      بر�� محاسبه ميز�� با�يافت� غلظت -

شد� تقسيم كنيد.

�تانا� با�يافت شد� ترسيم كنيد. µgنمو���� �� ميز�� با�يافت �� بر�بر -

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�سيو� � نم�و���   spikeسه شاهد � سه �ناليت -108

  با�يافت تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.
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  :ير��ند��� گ

�� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ير تنظيم كنيد. HPLC�ستگا� -71

�تانا�-�� نيتر�فنيل هيد���ين-4�2�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): مشتق -

جد�سا��: �ستونيتريل فاقد كربونيل-

ميكر�ليتر 20حجم تز�يق: -

نانومتر) UV )360�شكا�سا�: -

%)49%) / �� (51فا� متحر�: �ستونيتريل (-

تو�: فولا� ضد�نگس-

ميلي ليتر� منتق�ل ك�ر�� �    4�ما�� سا��) �� به �يا�  1بخشي �� نمونه �ما�� شد� (مرحله -72

��پو� �يا� �� ببنديد.

تز�يق كنيد. HPLCميكر�ليتر محلو� �� به  73-20

مساحت يا ��تفا� پيك �� بدست ���يد.-74

كا�بر�� بو�� باقيماند�  : �گر پاسخ پيك بالاتر �� گستر� خطي منحني �ستاند���ها�1نكته

محلو� �� �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� 

  كنيد.

ميكر�گ�ر� �تان�ا�    105بر�� �طمينا� �� �عتبا� نمونه ها� نمونه هايي �� كه ح�ا�� ب�يش ��   -75

  باللاتر �ست. �ست تعيين كنيد. چر� كه تو�نايي نمونه بر��� �� جمع ���� �ين نمونه ها

ب�ه عن�و��    (DNPH-2,4)�� نيتر�فني�ل هي�د���ين   -4�2: هنگ�ا� مص�ر�   مد�خله گرها

 -معر� مشتق شد� �� فرمالدهيد� ��� مشاهد� شد� �ست كه ممكن �ست مشتقا� �يگر �تانا�

DNPH     ��بكاهد. �� ����� نمونه بر��� جهت حذ� ��� �� هو� ح�ذ� كنن�د� ��� م�و ��

كنند� ممكن �ست شامل گر�نو� ها� يديد پتاس�يم ب�ر�� ح�ذ� ��� ��    نيا� �ست. �ين حذ� 

��كنش �هند. هر چند  DNPH-2,4�كسيژ� باشد. كتو� ها � �لدهيدها� �يگر مي تو�نند با 

  عموما بوسيله كر�ماتوگر�في جد� مي شوند.

  :محاسبا�

�� �� منحن��ي  (B)� ش��اهد  (W)�تان��ا� موج��و� �� نمون��ه �ص��لي    µgج��ر� برحس��ب  -71
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ليبر�سيو� بدست ���يد.كا

ب�ر   (V)�� �� حجم هو�� نمونه ب�ر���� ش�د�    (C)با �ستفا�� �� فرمو� �ير غلظت �تانا� -72

حسب ليتر بدست ���يد:

C = 	

W− B

V

	 , mg/m
�

  

  



شناسايي و ارزشيابي عوامل زيان آور شيميايي در محيط كارصفحه 165

  ethylaldehyde  �تيل �لدهيد

  CH3-CHO: فرمو� شيميايي

  05/44: ��� مولكولي

CAS :75-07-0  

RTECS  :AB1925000  

  : �تانا�� �ستيك �لدهيد� �ستالدهيد� �ستيل �لدهيد�سامي متر���

  g/mL 788/0   ��˚c 16� ��نسيته  c 8/20˚: نقطه ���  �يژگي ها

         OSHA:200 ppm        NIOSH: lowest feasible level: ح�دمجا� 
ACGIH: 200 ppm C  

  :�حتياطا� �يژ�

��� جه�ش �� � س�رطانز�� قطع�ي �� حيو�ن�ا��     �تيل �لدهيد محر� ش�ديد چش�م� �ش�ك �   

مظنو� به سرطانز�يي �� �نسا� � �حتمالا حساسيت �� �ست. تركيب �تيل �لدهيد با هو� ممك�ن  

�ست �يجا� پر�كسيدها� قابل �نفجا� نمايند � تركي�ب پير�كس�يدها� �� ب�ا گرم�ا ي�ا جرق�ه       

�� �كسيدكنند� ها مي تو�ن�د  موجب حريق يا �نفجا� مي گر��. �نبا�� �تيل �لدهيد �� مجا�

��  FP= - 37.8 ˚Cسبب حريق � �نفجا� شو�. خطر حري�ق �تي�ل �لدهي�د بس�يا� بالاس�ت (     

حساس�يت �� � همچن�ين    DNPHمحيط بسته). هنگا� كا� با �� �� هو� �ستفا�� كنيد. معر� 

  ).FP= - 12.8 ˚Cسرطانز�� قطعي �ست. �ستونيتريل سمي �ست � خطر حريق ���� (

  :� محلولها� لا��مو�� 

� (ت�امين �� �� كمپ�اني    ≤% 99�تي�ل �لدهي�د ب�ا خل�و�     -مشتق �� نيتر�فنيل هي�د���ين -259

Supelco ياAldrich Chemical(

� حا�� مقا�ير كم كربونيل HPLC�ستونيتريل� خلو� بالا بر��  -260

 �تيل �لدهيد ��-ميلي گر� مشتق �� نيتر�فنيل هيد���ين 10محلو� �ستو� كاليبر�سيو�� -261

ميلي ليتر� با �ستونيتريل به حجم برسانيد. �� �م�ا�   10با �قت ��� كر�� � �� بالن ���� 

˚c 5  �يا كمتر �� سيلند� مخصو� گا� قابل نگهد��� �ست. 30به مد ���

%99�تيل �لدهيد� با خلو� -262

�� مقطر �يونيز�-263
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� توس�ط  ) �c 0˚�تيل �لدهيد سر� ( mg/mL 4/2 �µL 155محلو� �ستو� �تيل �لدهيد -264

ميل�ي   50ميلي ليتر �� مقط�ر �� ب�الن ����    35ميكر�ليتر� �ما�� كر�� � به  500سرنگ 

ميل�ي ليت�ر برس�انيد.     50) به حج�م  c 20˚ليتر� �ضافه كنيد. سپس محلو� �� با �� مقطر (

�قيقه �ما�� كنيد. 15محلو� �� طي 

�قيق�ه �� فري�ز� ق�ر��     45ميكر�ليتر�� �� �� به مد�  500نكته: قبل �� �ستفا�� �� سرنگ 

  �هيد.

  :�سايل � تجهيز�� لا��

 µm 250 – 150 )100 – 60گ�ر� س�يليكا��    35/0نمونه بر���: هولد� پلاستيكي ح�ا��  -236

�� نيتر�فنيل هيد���ين� �س�يد� ش�د� �س�ت. فش�ا� ه�و��       -4�2ميلي گر�  1مشي) كه با 

اش�د. نمون�ه ب�ر��� ��    �ي�نچ ��) ب  kPa 7 )28بايد كمت�ر ��   L/min 5/1عبو�� �� �بي 

-Sepي�ا   S10 LpDNPH cartridge, cat. No. 2-1014با��� موجو� مي باشد (

Pak XPoSure Aldehyde Sampler, part No. WAT047205 .(

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 5/1 – 1/0پمپ نمونه بر���� فر�� ب�ا �ب�ي   -237

�نعطا�

� ثب�ت كنن�د�   UV� با �شكا�سا� (HPLC)الي �ستگا� كر�ماتوگر�في مايع با عملكر� ع-238

نمو���� �ستو�

مخصو� هو� PTFEميلي ليتر� با ��پو� غشايي پيچ ���  20�  4�يا� ها� شيشه ��� -239

ميلي ليتر� 10ميكر�ليتر� �  500�  100سرنگ ها� -240

ميلي ليتر� 50�  10�  5بالن ���� -241

Waters Corp., Milford, MAحذ� كنند� ��� (�ختيا��) � تامين �� كمپاني -242

  فويل �لومنيومي يا چسب بر� مشكي (�ختيا��)-243

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�    -147

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد. مي تو�نيد يك حذ� كنند� ��� ب�ه ����� پم�پ   نمونه

حضو� حذ� كنند� ��� ���يابي نشد� �ست. �صل كنيد� هر چند كه �ين متد ��
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�� �نتها� �� �� بر���يد. بسته نمونه بر��� �� با� كر�� � ��پو�-148

نمونه بر��� �� توسط لوله ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متص�ل كني�د.   -149

ر��� �� طرفه بو�� � مي تو�نيد �� �� �� هر طر� به نمونه ب�  Waters Corpنمونه بر��� 

�صل كنيد.

�� صو�تيكه نمونه بر���� �� حضو� نو� شديد �نجا� مي شو�� بستر س�يليكا�� هم�ر�� ب�ا    

DNPH  نمونه بر��� بپوشانيد. �� صو�� �مكا� �� بخش �� نمونه بر��� �� با فويل �� ��

  �لومنيومي يا چسب بر� مشكي پوشش �هيد.

ليتر �نجا�  15تا  1� عبو� حجم هو�� بر� L/min 5/1 – 1/0نمونه بر���� �� �� �بي بين -150

�هيد.

��پو� �نتها� نمونه بر��� �� گذ�شته � �نر� بپوشانيد. نمونه ها �� �� گرما ��� نگه ���يد.-151

) به ��مايش�گا� �نتق�ا� �هي�د. نمون�ه ه�ا� ش�اهد �� ��       c 5 – 0˚نمونه �� �� �ما� پايين (-152

  ظر� �يگر� �نتقا� �هيد.

  :�ما�� سا��

ميلي ليت�ر �س�تونيتريل �� ك�ا�تريج نمون�ه ب�ر��� بش�وئيد �        10لدهيد �� توسط مشتق �تيل �-108

ميلي ليتر� منتقل كنيد. 10خر�جي هر نمونه بر��� �� به بالن ���� 

ميلي ليتر برسانيد. 10نمونه ها �� با �ستونيتريل به حجم -109

ح�لا� �� ي�ك    نكته: مقد�� كربونيل موجو� �� �ستونيتريل �� مي تو�� �� طريق عبو� ����

  تعيين كر�. HPLC� �ناليز توسط  DNPHكا�تريج سيليكا�� پوشيد� شد� با 

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميكر�گ�ر� �تي�ل    150ت�ا بيش�تر    68/0�ستاند��� ك�ا�بر�� ك�ه گس�تر�     6����نه با حد�قل -109

�لدهيد �� �� هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

�� محلو� �ستو� كاليبر�سيو� محاسبه كنيد  �تيل �لدهيد ��-DNPHغلظت مشتق -

). غلظت �تيل �لدهيد �� �� طريق ضر� كر�� غلظت غلظت g/mLµ 1000(تقريبا 

(حاصل تقسيم ��� مولكولي �تي�ل �لدهي�د    197/0�تيل �لدهيد �� -DNPHمشتق 

�تيل �لدهيد) بدست ���يد.-DNPHبر ��� مولكولي مشتق 
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�م�ا��   01/0 -) 20(يا  µg/mL 10�� گستر� يك سر� محلو� �ستاند��� كا�بر�� -

 c 5˚كنيد. �س�تاند���ها� ك�ا�بر�� �� ص�و�تي ك�ه �� ج�ا� تا�ي�ك � �� �م�ا�        

ما� پايد�� خو�هند بو�. �لبته بهتر �ست كه �ستاند���ها به صو��  1نگهد��� شوند� تا 

هفتگي �ما�� شوند.

ي ليت�ر� �نتق�ا� ���� � �ن�اليز    ميل 4ميلي ليتر محلو� �ستاند��� كا�بر�� �� به �يا�  3-

�ند��� گير�). 3 -1كنيد (مر�حل 

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت يا ��تفا� پيك �� بر�ب�ر ميكر�گ�ر� �تي�ل    -

�لدهيد).

�تيل �لدهيد �� نمونه بر��� �� تعيين كنيد. سه نمونه ب�ر��� �� ه�ر پ�نج     (R)ميز�� با�يافت -110

% 100�ما�� كنيد. با�يافت مو�� �نتظا� بر�� �تيل �لدهي�د  غلظت �نتخابي بعلا�� سه شاهد 

�ست.

 20ميكر�گر� بر ميلي ليتر �� �ي�ا�   100تا  50يك سر� محلو� �ستو� �� گستر� -

ميلي ليتر� �ما�� كنيد. �� پو� �يا� ها �� محكم ببنديد. �م�ا�� س�ا�� �� �� �م�ا�    

�قيقه �نجا� �هيد. 15

ميكر�ليت�ر   90ت�ا   20ميكر�ليتر�  100د. توسط سرنگ بستر نمونه بر��� �� �ما�� كني-

�تيل �لدهيد �� بكشيد. �سط شيشه ����� نمونه بر��� �� توسط سر سرنگ س�و���  

ميكر�ليت�ر م�ي تو�ن�د     90كنيد � محلو� �� به مركز لوله تز�يق كنيد. تز�يق بيشتر �� 

كامل نشو�. DNPHموجب شو� شو� ��كنش �تيل �لدهيد با 

�ما�� سا��) 1�ستو� �� �ما�� كنيد (مرحله نمونه ها� -

ميل�ي ليت�ر� �نتق�ا� ���� � ب�ه هم�ر�� �س�تاند��ها�        4ميلي ليتر محلو� �� ب�ه �ي�ا�    3-

�ند��� گير�). 3 -1كا�بر�� �ناليز كنيد (مر�حل 

ترسيم كنيد. (µg/sample)نمو���� �� ��تفا� پيك �� بر�بر غلظت �تيل �لدهيد -

�يافت� غلظت �تي�ل �لدهي�د با�ياف�ت ش�د� �� ب�ر غلظ�ت �تي�ل        بر�� محاسبه ميز�� با-

�لدهيد تز�يق شد� تقسيم كنيد.

�تيل �لدهيد با�يافت شد� ترسيم كنيد. µgنمو���� �� ميز�� با�يافت �� بر�بر -
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شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�سيو� � نم�و���   spikeسه شاهد � سه �ناليت -111

  تند� �ناليز كنيد.با�يافت تحت كنتر� هس

  :�ند��� گير�

�� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ير تنظيم كنيد. HPLC�ستگا� -76

�تيل �لدهيد-�� نيتر�فنيل هيد���ين-4�2�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): مشتق -

جد�سا��: �ستونيتريل فاقد كربونيل-

ميكر�ليتر 20حجم تز�يق: -

نانومتر) UV )360�شكا�سا�: -

%)49%) / �� (51�: �ستونيتريل (فا� متحر-

ستو�: فولا� ضد�نگ-

ميلي ليتر� منتق�ل ك�ر�� �    4�ما�� سا��) �� به �يا�  1بخشي �� نمونه �ما�� شد� (مرحله -77

��پو� �يا� �� ببنديد.

تز�يق كنيد. HPLCميكر�ليتر محلو� �� به  78-20

مساحت يا ��تفا� پيك �� بدست ���يد.-79

�� گستر� خطي منحني �ستاند���ها� كا�بر�� بو�� باقيماند�  : �گر پاسخ پيك بالاتر1نكته

محلو� �� �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� 

  كنيد.

ميكر�گ�ر� �تي�ل    105بر�� �طمينا� �� �عتبا� نمونه ها� نمونه ه�ايي �� ك�ه ح�ا�� ب�يش ��     -80

لاتر ��� �� جمع ���� �ين نمون�ه ه�ا ب�ا   نمونه بر �لدهيد �ست تعيين كنيد. چر� كه تو�نايي

  �ست.

ب�ه عن�و��    (DNPH-2,4)�� نيتر�فني�ل هي�د���ين   -4�2: هنگ�ا� مص�ر�   مد�خله گرها

معر� مشتق شد� �� فرمالدهيد� ��� مشاهد� شد� �ست كه ممكن �س�ت مش�تقا� �يگ�ر �تي�ل     

ه�و� ح�ذ� كنن�د�     �� بكاهد. �� ����� نمونه بر��� جهت ح�ذ� ��� ��  DNPH -�لدهيد

��� مو�� نيا� �ست. �ين حذ� كنند� ممك�ن �س�ت ش�امل گر�ن�و� ه�ا� يدي�د پتاس�يم ب�ر��         

��كنش  DNPH-2,4حذ� ��� �� �كسيژ� باشد. كتو� ها � �لدهيدها� �يگر مي تو�نند با 
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  �هند. هر چند عموما بوسيله كر�ماتوگر�في جد� مي شوند.

  

  :محاسبات

�� �� منحن�ي   (B)� ش�اهد   (W)وجو� �� نمون�ه �ص�لي   �تيل �لدهيد م µgجر� برحسب -73

كاليبر�سيو� بدست ���يد.

�� �� حج�م ه�و�� نمون�ه ب�ر���� ش�د�       (C)با �ستفا�� �� فرمو� �ير غلظت �تيل �لدهيد -74

(V) :بر حسب ليتر بدست ���يد

C = 	

W− B

V

	 , mg/m
� 
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  acetaldehyde  �ستالدهيد

  CH3-CHO: فرمو� شيميايي

  05/44: ��� مولكولي

CAS :75-07-0  

RTECS  :AB1925000  

  : �تانا�� �ستيك �لدهيد� �تيل �لدهيد� �ستيل �لدهيد�سامي متر���

  g/mL 788/0   ��˚c 16� ��نسيته  c 8/20˚: نقطه ���  �يژگي ها

         OSHA:200 ppm        NIOSH: lowest feasible level: ح�دمجا� 
ACGIH: 200 ppm C  

  :�حتياطا� �يژ�

�ستالدهيد محر� شديد چشم� �شك ���� جه�ش �� � س�رطانز�� قطع�ي �� حيو�ن�ا�� مظن�و� ب�ه       

سرطانز�يي �� �نسا� � �حتمالا حساس�يت �� �س�ت. تركي�ب �س�تالدهيد ب�ا ه�و� ممك�ن �س�ت �يج�ا�          

يا �نفجا� پر�كسيدها� قابل �نفجا� نمايند � تركيب پير�كسيدها� �� با گرما يا جرقه موجب حريق 

مي گر��. �نبا�� �ستالدهيد �� مجا��� �كسيدكنند� ها مي تو�ند سبب حريق � �نفجا� شو�. خط�ر  

�� محيط بسته). هنگا� كا� با �� �� هو� �ستفا��  FP= - 37.8 ˚Cحريق �ستالدهيد بسيا� بالاست (

ت � خطر حساسيت �� � همچنين سرطانز�� قطعي �ست. �ستونيتريل سمي �س DNPHكنيد. معر� 

  ).FP= - 12.8 ˚Cحريق ���� (

  :مو�� � محلولها� لا��

 Supelco� (ت�امين �� �� كمپ�اني    ≤% 99�ستالدهيد با خل�و�  -مشتق �� نيتر�فنيل هيد���ين-265

)Aldrich Chemicalيا

� حا�� مقا�ير كم كربونيل HPLC�ستونيتريل� خلو� بالا بر��  -266

�ستالدهيد �� با �ق�ت  -تق �� نيتر�فنيل هيد���ينميلي گر� مش 10محلو� �ستو� كاليبر�سيو�� -267

به م�د�   c 5˚ميلي ليتر� با �ستونيتريل به حجم برسانيد. �� �ما�  10��� كر�� � �� بالن ���� 

��� يا كمتر �� سيلند� مخصو� گا� قابل نگهد��� �ست. 30

%99�ستالدهيد� با خلو� -268

�� مقطر �يونيز�-269

) �� توس�ط س�رنگ   c 0˚�س�تالدهيد س�ر� (   mg/mL 4/2 �µL 155محلو� �ستو� �س�تالدهيد  -270
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ميل�ي ليت�ر� �ض�افه     50ميلي ليتر �� مقط�ر �� ب�الن ����    35ميكر�ليتر� �ما�� كر�� � به  500

 15ميل�ي ليت�ر برس�انيد. محل�و� �� ط�ي       50) به حجم c 20˚كنيد. سپس محلو� �� با �� مقطر (

�قيقه �ما�� كنيد.

  �قيقه �� فريز� قر�� �هيد. 45ميكر�ليتر�� �� �� به مد�  500 نكته: قبل �� �ستفا�� �� سرنگ

  :�سايل � تجهيز�� لا��

مش�ي)   µm 250 – 150 )100 – 60گر� س�يليكا��   35/0نمونه بر���: هولد� پلاستيكي حا�� -244

�� نيتر�فنيل هيد���ين� �سيد� شد� �ست. فشا� هو�� عبو�� �� �ب�ي   -4�2ميلي گر�  1كه با 

L/min 5/1 ي��د كمت��ر ��   باkPa 7 )28  ن��ه ب���ر��� �� ب��ا��� موج���و�   �ي���نچ ��) باش��د. نمو

ي����ا   S10 LpDNPH cartridge, cat. No. 2-1014(باش����د م����ي

Sep Pak XPoSure Aldehyde Sampler, part No. WAT047205 .(

� به همر�� لوله ها� ��بط قابل �نعطا� L/min 5/1 – 1/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -245

� ثب�ت كنن�د�   UV� ب�ا �شكا�س�ا�   (HPLC)� كر�م�اتوگر�في م�ايع ب�ا عملك�ر� ع�الي      �ستگا-246

نمو���� �ستو�

مخصو� هو� PTFEميلي ليتر� با ��پو� غشايي پيچ ���  20�  4�يا� ها� شيشه ��� -247

ميلي ليتر� 10ميكر�ليتر� �  500�  100سرنگ ها� -248

ميلي ليتر� 50�  10�  5بالن ���� -249

Waters Corp., Milford, MA��) � تامين �� كمپاني حذ� كنند� ��� (�ختيا-250

  فويل �لومنيومي يا چسب بر� مشكي (�ختيا��)-251

  :نمونه بر����

پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� كاليبر� كنيد. ضمن �ينكه �� هنگا� كاليبر�سيو� يك نمونه بر��� -153

�ص�ل كني�د� ه�ر     �� نيز به پمپ متصل كنيد. مي تو�نيد يك حذ� كنند� ��� ب�ه ����� پم�پ  

چند كه �ين متد �� حضو� حذ� كنند� ��� ���يابي نشد� �ست.

�� �نتها� �� �� بر���يد. بسته نمونه بر��� �� با� كر�� � ��پو�-154

ون�ه ب�ر��� ف�ر�� متص�ل كني�د.      نمونه بر��� �� توسط لوله ها� ��ب�ط قاب�ل �نعط�ا� ب�ه پم�پ نم     -155

�نيد �� �� �� هر طر� به نمونه بر��� �ص�ل  �� طرفه بو�� � مي تو Waters Corpبر��� نمونه
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كنيد.

�� صو�تيكه نمونه بر���� �� حض�و� ن�و� ش�ديد �نج�ا� م�ي ش�و�� بس�تر س�يليكا�� هم�ر�� ب�ا           

DNPH         نمونه بر��� بپوشانيد. �� ص�و�� �مك�ا� �� بخ�ش �� نمون�ه ب�ر��� �� ب�ا فوي�ل �� ��

  �لومنيومي يا چسب بر� مشكي پوشش �هيد.

ليتر �نجا� �هيد. 15تا  1بر�� عبو� حجم هو��  L/min 5/1 – 1/0�� �بي بين  نمونه بر���� ��-156

��پو� �نتها� نمونه بر��� �� گذ�شته � �نر� بپوشانيد. نمونه ها �� �� گرما ��� نگه ���يد.-157

) به ��مايشگا� �نتق�ا� �هي�د. نمون�ه ه�ا� ش�اهد �� �� ظ�ر�       c 5 – 0˚نمونه �� �� �ما� پايين (-158

  �هيد. �يگر� �نتقا�

  :�ما�� سا��

ميلي ليتر �ستونيتريل �� كا�تريج نمونه بر��� بشوئيد � خر�جي ه�ر   10مشتق �ستالدهيد �� توسط -110

ميلي ليتر� منتقل كنيد. 10نمونه بر��� �� به بالن ���� 

ميلي ليتر برسانيد. 10نمونه ها �� با �ستونيتريل به حجم -111

�� م�ي ت�و�� �� طري�ق عب�و� ���� ح�لا� �� ي�ك        نكته: مقد�� كربوني�ل موج�و� �� �س�تونيتريل   

  تعيين كر�. HPLC� �ناليز توسط  DNPHكا�تريج سيليكا�� پوشيد� شد� با 

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميكر�گر� �س�تالدهيد �� ��   150تا بيشتر  68/0�ستاند��� كا�بر�� كه گستر�  6����نه با حد�قل -112

هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

�ستالدهيد �� �� محلو� �ستو� كاليبر�سيو� محاسبه كنيد (تقريب�ا  -DNPHظت مشتق غل-

g/mLµ 1000     غلظ��ت �س��تالدهيد �� �� طري��ق ض��ر� ك��ر�� غلظ��ت غلظ��ت مش��تق .(

DNPH- �� حاصل تقسيم ��� مولكولي �ستالدهيد ب�ر ��� مولك�ولي    197/0�ستالدهيد)

�ستالدهيد) بدست ���يد.-DNPHمشتق 

�ما�� كني�د.   01/0 -) 20(يا  µg/mL 10ستاند��� كا�بر�� �� گستر� يك سر� محلو� �-

نگهد��� ش�وند�   c 5˚�ستاند���ها� كا�بر�� �� صو�تي كه �� جا� تا�يك � �� �ما� 

ما� پايد�� خو�هند بو�. �لبته بهتر �ست كه �ستاند���ها به صو�� هفتگي �ما�� شوند. 1تا 

ميلي ليت�ر� �نتق�ا� ���� � �ن�اليز كني�د      4�� به �يا�  ميلي ليتر محلو� �ستاند��� كا�بر�� 3-
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�ند��� گير�). 3 -1(مر�حل 

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت يا ��تفا� پيك �� بر�بر ميكر�گر� �ستالدهيد).-

�ستالدهيد �� نمونه بر��� �� تعيين كنيد. سه نمونه ب�ر��� �� ه�ر پ�نج غلظ�ت      (R)ميز�� با�يافت -113

% �ست.100لا�� سه شاهد �ما�� كنيد. با�يافت مو�� �نتظا� بر�� �ستالدهيد �نتخابي بع

ميل�ي   20ميكر�گر� بر ميلي ليت�ر �� �ي�ا�    100تا  50يك سر� محلو� �ستو� �� گستر� -

�قيق�ه   15ليتر� �ما�� كنيد. �� پو� �يا� ها �� محك�م ببندي�د. �م�ا�� س�ا�� �� �� �م�ا�      

�نجا� �هيد.

ميكر�ليت�ر   90ت�ا   20ميكر�ليت�ر�   100� �م�ا�� كني�د. توس�ط س�رنگ     بستر نمون�ه ب�ر��� �  -

�ستالدهيد �� بكشيد. �سط شيشه ����� نمونه بر��� �� توسط سر س�رنگ س�و��� كني�د �    

ميكر�ليتر م�ي تو�ن�د موج�ب ش�و�      90محلو� �� به مركز لوله تز�يق كنيد. تز�يق بيشتر �� 

كامل نشو�. DNPHشو� ��كنش �ستالدهيد با 

�ما�� سا��) 1نه ها� �ستو� �� �ما�� كنيد (مرحله نمو-

ميلي ليتر� �نتقا� ���� � ب�ه هم�ر�� �س�تاند��ها� ك�ا�بر��      4ميلي ليتر محلو� �� به �يا�  3-

�ند��� گير�). 3 -1�ناليز كنيد (مر�حل 

ترسيم كنيد. (µg/sample)نمو���� �� ��تفا� پيك �� بر�بر غلظت �ستالدهيد -

�� با�يافت� غلظت �ستالدهيد با�يافت شد� �� بر غلظت �س�تالدهيد تز�ي�ق   بر�� محاسبه ميز-

شد� تقسيم كنيد.

�ستالدهيد با�يافت شد� ترسيم كنيد. µgنمو���� �� ميز�� با�يافت �� بر�بر -

ش�د� �� ب�ر�� �طمين�ا� �� �ينك�ه منحن�ي كاليبر�س�يو� � نم�و���         spikeسه شاهد � سه �نالي�ت  -114

  ند� �ناليز كنيد.با�يافت تحت كنتر� هست

  :�ند��� گير�

�� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ير تنظيم كنيد. HPLC�ستگا� -81

�ستالدهيد-�� نيتر�فنيل هيد���ين-4�2�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): مشتق -

جد�سا��: �ستونيتريل فاقد كربونيل-

ميكر�ليتر 20حجم تز�يق: -
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نانومتر) UV )360�شكا�سا�: -

%)49%) / �� (51�ستونيتريل (فا� متحر�: -

ستو�: فولا� ضد�نگ-

ميل�ي ليت�ر� منتق�ل ك�ر�� �      4�م�ا�� س�ا��) �� ب�ه �ي�ا�      1بخشي �� نمونه �ما�� شد� (مرحل�ه  -82

��پو� �يا� �� ببنديد.

تز�يق كنيد. HPLCميكر�ليتر محلو� �� به  83-20

مساحت يا ��تفا� پيك �� بدست ���يد.-84

گس�تر� خط�ي منحن�ي �س�تاند���ها� ك�ا�بر�� ب�و�� باقيمان�د�         : �گر پاسخ پيك بالاتر ��1نكته

  محلو� �� �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.

ميكر�گر� �ستالدهيد �ست  105بر�� �طمينا� �� �عتبا� نمونه ها� نمونه هايي �� كه حا�� بيش �� -85

  ه بر��� �� جمع ���� �ين نمونه ها باللاتر �ست.تعيين كنيد. چر� كه تو�نايي نمون

ب�ه عن�و�� مع�ر�     (DNPH-2,4)�� نيتر�فني�ل هي�د���ين   -4�2: هنگا� مص�ر�  مد�خله گرها

 -مشتق ش�د� �� فرمالدهي�د� ��� مش�اهد� ش�د� �س�ت ك�ه ممك�ن �س�ت مش�تقا� �يگ�ر �س�تالدهيد           

DNPH   كنن�د� ��� م�و�� ني�ا�    �� بكاهد. �� ����� نمونه بر��� جهت حذ� ��� �� ه�و� ح�ذ �

�ست. �ين حذ� كنند� ممكن �ست شامل گر�نو� ها� يدي�د پتاس�يم ب�ر�� ح�ذ� ��� �� �كس�يژ�      

��كنش �هند. هر چند عموما بوسيله  DNPH-2,4باشد. كتو� ها � �لدهيدها� �يگر مي تو�نند با 

  كر�ماتوگر�في جد� مي شوند.

  

  :محاسبا�

�� �� منحني كاليبر�سيو�  (B)� شاهد  (W)مونه �صلي �ستالدهيد موجو� �� ن µgجر� برحسب -75

بدست ���يد.

ب�ر   (V)�� �� حجم ه�و�� نمون�ه ب�ر���� ش�د�      (C)با �ستفا�� �� فرمو� �ير غلظت �ستالدهيد -76

حسب ليتر بدست ���يد:

C = 	

W− B

V

	 , mg/m
�
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  acetic aldehyde  �ستيك �لدهيد

  CH3-CHO: فرمو� شيميايي

  05/44: ��� مولكولي

CAS :75-07-0  

RTECS  :AB1925000  

  : �تانا�� �ستالدهيد� �تيل �لدهيد� �ستيل �لدهيد�سامي متر���

  g/mL 788/0   ��˚c 16� ��نسيته  c 8/20˚: نقطه ���  �يژگي ها

         OSHA:200 ppm        NIOSH: lowest feasible level: ح�دمجا� 
ACGIH: 200 ppm C  

  :�حتياطا� �يژ�

�� � س��رطانز�� قطع��ي ��   �س��تيك �لدهي��د مح��ر� ش��ديد چش��م� �ش��ك ���� جه��ش     

مظنو� به سرطانز�يي �� �نسا� � �حتمالا حساسيت �� �ست. تركيب �ستيك �لدهي�د  حيو�نا��

با هو� ممكن �ست �يجا� پر�كسيدها� قابل �نفجا� نمايند � تركيب پير�كسيدها� �� با گرما 

�� ي گ��ر��. �نب��ا�� �س��تيك �لدهي��د �� مج��ا�  ي��ا جرق��ه موج��ب حري��ق ي��ا �نفج��ا� م��    

 حريق �ستيك �لدهيد بسيا� بالاست ها مي تو�ند سبب حريق � �نفجا� شو�. خطر�كسيدكنند�

)FP= -37.8 ˚C    �محيط بسته). هنگا� كا� با �� �� هو� �ستفا�� كني�د. مع�ر ��DNPH 

ر حري�ق ����  حساسيت �� � همچنين سرطانز�� قطعي �س�ت. �س�تونيتريل س�مي �س�ت � خط�     

)FP= - 12.8 ˚C.(  

  :مو�� � محلولها� لا��

� (ت�امين �� �� كمپ�اني    ≤% 99�ستيك �لدهيد با خل�و�  -مشتق �� نيتر�فنيل هيد���ين-271

Supelco ياAldrich Chemical(

� حا�� مقا�ير كم كربونيل HPLC�ستونيتريل� خلو� بالا بر��  -272

�ستيك �لدهيد -�� نيتر�فنيل هيد���ينميلي گر� مشتق  10محلو� �ستو� كاليبر�سيو�� -273

ميلي ليتر� ب�ا �س�تونيتريل ب�ه حج�م برس�انيد. ��       10�� با �قت ��� كر�� � �� بالن ���� 

��� يا كمتر �� سيلند� مخصو� گا� قابل نگهد��� �ست. 30به مد�  c 5˚�ما� 
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%99�ستيك �لدهيد� با خلو� -274

�� مقطر �يونيز�-275

) �� c 0˚�ستيك �لدهيد س�ر� (  mg/mL 4/2 �µL 155محلو� �ستو� �ستيك �لدهيد -276

 50ميلي ليتر �� مقطر �� ب�الن ����   35ميكر�ليتر� �ما�� كر�� � به  500توسط سرنگ 

ميل�ي ليت�ر    50) ب�ه حج�م   c 20˚ميلي ليتر� �ضافه كنيد. س�پس محل�و� �� ب�ا �� مقط�ر (    

�قيقه �ما�� كنيد. 15برسانيد. محلو� �� طي 

�قيق�ه �� فري�ز� ق�ر��     45ميكر�ليتر�� �� �� به مد�  500� �� سرنگ نكته: قبل �� �ستفا�

  �هيد.

  :�سايل � تجهيز�� لا��

 µm 250 – 150 )100 – 60گ�ر� س�يليكا��    35/0نمونه بر���: هولد� پلاستيكي ح�ا��  -252

�� نيتر�فنيل هيد���ين� �س�يد� ش�د� �س�ت. فش�ا� ه�و��       -4�2ميلي گر�  1مشي) كه با 

�ي�نچ ��) باش�د. نمون�ه ب�ر��� ��      kPa 7 )28بايد كمت�ر ��   L/min 5/1عبو�� �� �بي 

ي�ا   S10 LpDNPH cartridge, cat. No. 2-1014ب�ا��� موج�و� م�ي باش�د (    

Sep Pak XPoSure Aldehyde Sampler, part No. WAT047205 .(

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 5/1 – 1/0پمپ نمونه بر���� فر�� ب�ا �ب�ي   -253

طا��نع

� ثب�ت كنن�د�   UV� با �شكا�سا� (HPLC)�ستگا� كر�ماتوگر�في مايع با عملكر� عالي -254

نمو���� �ستو�

مخصو� هو� PTFEميلي ليتر� با ��پو� غشايي پيچ ���  20�  4�يا� ها� شيشه ��� -255

ميلي ليتر� 10ميكر�ليتر� �  500�  100سرنگ ها� -256

ميلي ليتر� 50�  10�  5بالن ���� -257

Waters Corp., Milford, MA�� (�ختيا��) � تامين �� كمپاني حذ� كنند� �-258

  فويل �لومنيومي يا چسب بر� مشكي (�ختيا��)-259

  :نمونه بر����

پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك        -159
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����� پم�پ  بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد. مي تو�نيد يك حذ� كنند� ��� ب�ه  نمونه

�صل كنيد� هر چند كه �ين متد �� حضو� حذ� كنند� ��� ���يابي نشد� �ست.

�� �نتها� �� �� بر���يد. بسته نمونه بر��� �� با� كر�� � ��پو�-160

نمونه بر��� �� توسط لوله ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متص�ل كني�د.   -161

� � مي تو�نيد �� �� �� هر طر� به نمونه ب�ر���  �� طرفه بو� Waters Corpنمونه بر��� 

�صل كنيد.

�� صو�تيكه نمونه بر���� �� حضو� نو� شديد �نجا� مي شو�� بستر س�يليكا�� هم�ر�� ب�ا    

DNPH  نمونه بر��� بپوشانيد. �� صو�� �مكا� �� بخش �� نمونه بر��� �� با فويل �� ��

  �لومنيومي يا چسب بر� مشكي پوشش �هيد.

ليتر �نجا�  15تا  1بر�� عبو� حجم هو��  L/min 5/1 – 1/0بر���� �� �� �بي بين نمونه -162

�هيد.

��پو� �نتها� نمونه بر��� �� گذ�شته � �نر� بپوشانيد. نمونه ها �� �� گرما ��� نگه ���يد.-163

) به ��مايش�گا� �نتق�ا� �هي�د. نمون�ه ه�ا� ش�اهد �� ��       c 5 – 0˚نمونه �� �� �ما� پايين (-164

  ر� �نتقا� �هيد.ظر� �يگ

  :�ما�� سا��

ميلي ليتر �ستونيتريل �� كا�تريج نمونه ب�ر��� بش�وئيد �    10مشتق �ستيك �لدهيد �� توسط -112

ميلي ليتر� منتقل كنيد. 10خر�جي هر نمونه بر��� �� به بالن ���� 

ميلي ليتر برسانيد. 10نمونه ها �� با �ستونيتريل به حجم -113

� �ستونيتريل �� مي تو�� �� طريق عبو� ���� ح�لا� �� ي�ك   نكته: مقد�� كربونيل موجو� �

  تعيين كر�. HPLC� �ناليز توسط  DNPHكا�تريج سيليكا�� پوشيد� شد� با 

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميكر�گ�ر� �س�تيك    150تا بيش�تر   68/0�ستاند��� كا�بر�� كه گستر�  6����نه با حد�قل -115

اليبر� كنيد.�لدهيد �� �� هر نمونه پوشش �هد ك

�ستيك �لدهيد �� �� محلو� �س�تو� كاليبر�س�يو� محاس�به    -DNPHغلظت مشتق -

). غلظ�ت �س�تيك �لدهي�د �� �� طري�ق ض�ر� ك�ر��       g/mLµ 1000كنيد (تقريب�ا  
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(حاص��ل تقس��يم ���  197/0�س��تيك �لدهي��د �� -DNPHغلظ��ت غلظ��ت مش��تق 

يد) بدس�ت  �ستيك �لده-DNPHمولكولي �ستيك �لدهيد بر ��� مولكولي مشتق 

���يد.

�م�ا��   01/0 -) 20(يا  µg/mL 10يك سر� محلو� �ستاند��� كا�بر�� �� گستر� -

 c 5˚كنيد. �س�تاند���ها� ك�ا�بر�� �� ص�و�تي ك�ه �� ج�ا� تا�ي�ك � �� �م�ا�        

ما� پايد�� خو�هند بو�. �لبته بهتر �ست كه �ستاند���ها به صو��  1نگهد��� شوند� تا 

هفتگي �ما�� شوند.

ميلي ليت�ر� �نتق�ا� ���� � �ن�اليز     4ي ليتر محلو� �ستاند��� كا�بر�� �� به �يا� ميل 3-

�ند��� گير�). 3 -1كنيد (مر�حل 

منحني كاليبر�س�يو� �� �س�م كني�د (مس�احت ي�ا ��تف�ا� پي�ك �� بر�ب�ر ميكر�گ�ر�          -

�لدهيد).�ستيك

مون�ه ب�ر��� �� ه�ر    �ستيك �لدهيد �� نمونه بر��� �� تعيين كنيد. س�ه ن  (R)ميز�� با�يافت -116

پنج غلظت �نتخابي بعلا�� سه شاهد �ما�� كنيد. با�يافت مو�� �نتظا� بر�� �ستيك �لدهيد 

% �ست.100

 20ميكر�گر� بر ميلي ليتر �� �ي�ا�   100تا  50يك سر� محلو� �ستو� �� گستر� -

ميلي ليتر� �ما�� كنيد. �� پو� �يا� ها �� محكم ببنديد. �م�ا�� س�ا�� �� �� �م�ا�    

�قيقه �نجا� �هيد. 15

ميكر�ليت�ر   90ت�ا   20ميكر�ليتر�  100بستر نمونه بر��� �� �ما�� كنيد. توسط سرنگ -

�ستيك �لدهيد �� بكشيد. �س�ط شيش�ه ����� نمون�ه ب�ر��� �� توس�ط س�ر س�رنگ        

ميكر�ليت�ر   90تز�ي�ق بيش�تر ��    سو��� كنيد � محلو� �� به مركز لول�ه تز�ي�ق كني�د.   

كامل نشو�. DNPHشو� ��كنش �ستيك �لدهيد با تو�ند موجب شو�   مي

�ما�� سا��) 1نمونه ها� �ستو� �� �ما�� كنيد (مرحله -

ميل�ي ليت�ر� �نتق�ا� ���� � ب�ه هم�ر�� �س�تاند��ها�        4ميلي ليتر محلو� �� ب�ه �ي�ا�    3-

�ند��� گير�). 3 -1كا�بر�� �ناليز كنيد (مر�حل 

ترس�يم   (µg/sample)ك �لدهي�د  نمو���� �� ��تفا� پيك �� بر�ب�ر غلظ�ت �س�تي   -



180صفحهالزامات، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سلامت محیط و کار

كنيد.

بر�� محاسبه مي�ز�� با�ياف�ت� غلظ�ت �س�تيك �لدهي�د با�ياف�ت ش�د� �� ب�ر غلظ�ت          -

�ستيك �لدهيد تز�يق شد� تقسيم كنيد.

�ستيك �لدهيد با�يافت شد� ترسيم كنيد. µgنمو���� �� ميز�� با�يافت �� بر�بر -

�� �ينكه منحني كاليبر�سيو� � نم�و���  شد� �� بر�� �طمينا�  spikeسه شاهد � سه �ناليت -117

  با�يافت تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ير تنظيم كنيد. HPLC�ستگا� -86

�ستيك �لدهيد-�� نيتر�فنيل هيد���ين-4�2�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): مشتق -

جد�سا��: �ستونيتريل فاقد كربونيل-

ميكر�ليتر 20م تز�يق: حج-

نانومتر) UV )360�شكا�سا�: -

%)49%) / �� (51فا� متحر�: �ستونيتريل (-

ستو�: فولا� ضد�نگ-

ميلي ليتر� منتق�ل ك�ر�� �    4�ما�� سا��) �� به �يا�  1بخشي �� نمونه �ما�� شد� (مرحله -87

��پو� �يا� �� ببنديد.

تز�يق كنيد. HPLCميكر�ليتر محلو� �� به  88-20

ت يا ��تفا� پيك �� بدست ���يد.مساح-89

: �گر پاسخ پيك بالاتر �� گستر� خطي منحني �ستاند���ها� كا�بر�� بو�� باقيماند� 1نكته

محلو� �� �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� 

  كنيد.

ميكر�گ�ر� �س�تيك    105� بر�� �طمينا� �� �عتبا� نمونه ها� نمونه هايي �� كه حا�� بيش �-90

�لدهيد �ست تعيين كنيد. چر� كه تو�نايي نمونه بر��� �� جمع ���� �ين نمونه ه�ا ب�اللاتر   

  �ست.

ب�ه عن�و��    (DNPH-2,4)�� نيتر�فني�ل هي�د���ين   -4�2: هنگ�ا� مص�ر�   مد�خله گرها
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 معر� مشتق شد� �� فرمالدهيد� ��� مشاهد� شد� �ست كه ممكن �ست مشتقا� �يگر �ستيك

�� بكاهد. �� ����� نمونه بر��� جهت ح�ذ� ��� �� ه�و� ح�ذ� كنن�د�      DNPH -�لدهيد

��� مو�� نيا� �ست. �ين حذ� كنند� ممك�ن �س�ت ش�امل گر�ن�و� ه�ا� يدي�د پتاس�يم ب�ر��         

��كنش  DNPH-2,4حذ� ��� �� �كسيژ� باشد. كتو� ها � �لدهيدها� �يگر مي تو�نند با 

  اتوگر�في جد� مي شوند.�هند. هر چند عموما بوسيله كر�م

  

  :محاسبات

�� �� منحني  (B)� شاهد  (W)�ستيك �لدهيد موجو� �� نمونه �صلي  µgجر� برحسب -77

كاليبر�سيو� بدست ���يد.

�� �� حجم هو�� نمونه بر���� ش�د�   (C)با �ستفا�� �� فرمو� �ير غلظت �ستيك �لدهيد -78

(V) :بر حسب ليتر بدست ���يد

C = 	

W− B

V

	 , mg/m
�
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  acetylaldehyde  �ستيل �لدهيد

  CH3-CHO: فرمو� شيميايي

  05/44: ��� مولكولي

CAS :75-07-0  

RTECS  :AB1925000  

  : �تانا�� �ستيك �لدهيد� �تيل �لدهيد� �ستالدهيد�سامي متر���

  g/mL 788/0   ��˚c 16� ��نسيته  c 8/20˚: نقطه ���  �يژگي ها

         OSHA:200 ppm        NIOSH: lowest feasible level: ح�دمجا� 
ACGIH: 200 ppm C  

  :�حتياطا� �يژ�

�ستيل �لدهيد محر� ش�ديد چش�م� �ش�ك ���� جه�ش �� � س�رطانز�� قطع�ي �� حيو�ن�ا��        

مظنو� به سرطانز�يي �� �نسا� � �حتمالا حساسيت �� �ست. تركيب �ستيل �لدهيد با هو� ممك�ن  

فج�ا� نماين�د � تركي�ب پير�كس�يدها� �� ب�ا گرم�ا ي�ا جرق�ه         �ست �يجا� پر�كسيدها� قابل �ن

موجب حريق يا �نفجا� مي گر��. �نبا�� �ستيل �لدهيد �� مجا��� �كسيدكنند� ها مي تو�ن�د  

��  FP= - 37.8 ˚Cسبب حريق � �نفجا� شو�. خطر حري�ق �س�تيل �لدهي�د بس�يا� بالاس�ت (     

حساس�يت �� � همچن�ين    DNPH. مع�ر�  محيط بسته). هنگا� كا� با �� �� هو� �ستفا�� كني�د 

  ).FP= - 12.8 ˚Cسرطانز�� قطعي �ست. �ستونيتريل سمي �ست � خطر حريق ���� (

  :مو�� � محلولها� لا��

� (ت�امين �� �� كمپ�اني    ≤% 99�س�تيل �لدهي�د ب�ا خل�و�     -مشتق �� نيتر�فنيل هي�د���ين -277

Supelco ياAldrich Chemical(

� حا�� مقا�ير كم كربونيل HPLC �ستونيتريل� خلو� بالا بر�� -278

�ستيل �لدهيد �� -ميلي گر� مشتق �� نيتر�فنيل هيد���ين 10محلو� �ستو� كاليبر�سيو�� -279

ميلي ليتر� با �ستونيتريل به حج�م برس�انيد. �� �م�ا�     10با �قت ��� كر�� � �� بالن ���� 

˚c 5  �ت.��� يا كمتر �� سيلند� مخصو� گا� قابل نگهد��� �س 30به مد

%99�ستيل �لدهيد� با خلو� -280

�� مقطر �يونيز�-281
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) �� c 0˚�س��تيل �لدهي��د س��ر� ( mg/mL 4/2 �µL 155محل��و� �س��تو� �س��تيل �لدهي��د -282

 50ميلي ليت�ر �� مقط�ر �� ب�الن ����     35ميكر�ليتر� �ما�� كر�� � به  500توسط سرنگ 

ميلي ليتر برسانيد.  50) به حجم c 20˚ميلي ليتر� �ضافه كنيد. سپس محلو� �� با �� مقطر (

�قيقه �ما�� كنيد. 15محلو� �� طي 

�قيق�ه �� فري�ز� ق�ر��     45ميكر�ليتر�� �� �� ب�ه م�د�    500نكته: قبل �� �ستفا�� �� سرنگ 

  �هيد.

  :�سايل � تجهيز�� لا��

 µm 250 – 150 )100 – 60گ�ر� س�يليكا��    35/0نمونه بر���: هول�د� پلاس�تيكي ح�ا��    -260

�� نيتر�فني�ل هي�د���ين� �س�يد� ش�د� �س�ت. فش�ا� ه�و��         -4�2گر� ميلي  1مشي) كه با 

�ينچ ��) باشد. نمونه بر��� �� با���  kPa 7 )28بايد كمتر ��  L/min 5/1عبو�� �� �بي 

ي��ا   S10 LpDNPH cartridge, cat. No. 2-1014موج��و� م��ي باش��د (  

Sep Pak XPoSure Aldehyde Sampler, part No. WAT047205 .(

� به همر�� لوله ها� ��بط قابل �نعطا� L/min 5/1 – 1/0مونه بر���� فر�� با �بي پمپ ن-261

� ثب�ت كنن�د�   UV� ب�ا �شكا�س�ا�   (HPLC)�ستگا� كر�ماتوگر�في مايع با عملكر� عالي -262

نمو���� �ستو�

مخصو� هو� PTFEميلي ليتر� با ��پو� غشايي پيچ ���  20�  4�يا� ها� شيشه ��� -263

ميلي ليتر� 10ميكر�ليتر� �  500�  100سرنگ ها� -264

ميلي ليتر� 50�  10�  5بالن ���� -265

Waters Corp., Milford, MAحذ� كنند� ��� (�ختيا��) � تامين �� كمپاني -266

  فويل �لومنيومي يا چسب بر� مشكي (�ختيا��)-267
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  :نمونه بر����

و� ي�ك  پمپ ها� نمونه ب�ر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�ي        -165

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد. مي تو�نيد يك ح�ذ� كنن�د� ��� ب�ه ����� پم�پ     نمونه

�صل كنيد� هر چند كه �ين متد �� حضو� حذ� كنند� ��� ���يابي نشد� �ست.

�� �نتها� �� �� بر���يد. بسته نمونه بر��� �� با� كر�� � ��پو�-166

ا� به پمپ نمونه ب�ر��� ف�ر�� متص�ل كني�د.     نمونه بر��� �� توسط لوله ها� ��بط قابل �نعط-167

�� طرفه بو�� � مي تو�نيد �� �� �� هر طر� ب�ه نمون�ه ب�ر���     Waters Corpنمونه بر��� 

�صل كنيد.

�� صو�تيكه نمونه بر���� �� حضو� نو� شديد �نجا� مي ش�و�� بس�تر س�يليكا�� هم�ر�� ب�ا      

DNPH  �� �بخش �� نمونه بر��� �� ب�ا فوي�ل   �� �� نمونه بر��� بپوشانيد. �� صو�� �مكا

  �لومنيومي يا چسب بر� مشكي پوشش �هيد.

ليت�ر �نج�ا�    15تا  1بر�� عبو� حجم هو��  L/min 5/1 – 1/0نمونه بر���� �� �� �بي بين -168

�هيد.

��پو� �نتها� نمونه بر��� �� گذ�شته � �نر� بپوشانيد. نمونه ها �� �� گرما ��� نگه ���يد.-169

) به ��مايشگا� �نتقا� �هيد. نمونه ها� شاهد �� �� ظر� c 5 – 0˚� پايين (نمونه �� �� �ما-170

  �يگر� �نتقا� �هيد.

  :�ما�� سا��

ميلي ليت�ر �س�تونيتريل �� ك�ا�تريج نمون�ه ب�ر��� بش�وئيد �        10مشتق �ستيل �لدهيد �� توسط -114

ميلي ليتر� منتقل كنيد. 10خر�جي هر نمونه بر��� �� به بالن ���� 

ميلي ليتر برسانيد. 10�� با �ستونيتريل به حجم نمونه ها -115

نكته: مقد�� كربونيل موجو� �� �ستونيتريل �� مي تو�� �� طري�ق عب�و� ���� ح�لا� �� ي�ك     

  تعيين كر�. HPLC� �ناليز توسط  DNPHكا�تريج سيليكا�� پوشيد� شد� با 

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميكر�گ�ر� �س�تيل    150ت�ا بيش�تر    68/0ه گس�تر�  �ستاند��� ك�ا�بر�� ك�   6����نه با حد�قل -118

�لدهيد �� �� هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.
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�ستيل �لدهيد �� �� محلو� �ستو� كاليبر�سيو� محاسبه كنيد -DNPHغلظت مشتق -

). غلظت �ستيل �لدهيد �� �� طريق ضر� كر�� غلظت غلظت g/mLµ 1000(تقريبا 

(حاصل تقسيم ��� مولكولي �ستيل �لدهيد  197/0�ستيل �لدهيد �� -DNPHمشتق 

�ستيل �لدهيد) بدست ���يد.-DNPHبر ��� مولكولي مشتق 

�م�ا��   01/0 -) 20(ي�ا   µg/mL 10يك سر� محلو� �ستاند��� كا�بر�� �� گس�تر�  -

 c 5˚كني��د. �س��تاند���ها� ك��ا�بر�� �� ص��و�تي ك��ه �� ج��ا� تا�ي��ك � �� �م��ا�  

خو�هند بو�. �لبته بهتر �ست كه �ستاند���ها به ص�و��  ما� پايد��  1نگهد��� شوند� تا 

هفتگي �ما�� شوند.

ميل�ي ليت�ر� �نتق�ا� ���� � �ن�اليز      4ميلي ليتر محلو� �ستاند��� كا�بر�� �� به �ي�ا�   3-

�ند��� گير�). 3 -1كنيد (مر�حل 

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت يا ��تفا� پيك �� بر�ب�ر ميكر�گ�ر� �س�تيل    -

لدهيد).�

�ستيل �لدهيد �� نمونه بر��� �� تعيين كنيد. سه نمونه ب�ر��� �� ه�ر پ�نج     (R)ميز�� با�يافت -119

% 100غلظت �نتخابي بعلا�� سه شاهد �ما�� كنيد. با�يافت مو�� �نتظا� بر�� �ستيل �لدهي�د  

�ست.

 20ميكر�گر� بر ميل�ي ليت�ر �� �ي�ا�     100تا  50يك سر� محلو� �ستو� �� گستر� -

 15ي ليتر� �ما�� كنيد. �� پو� �يا� ها �� محكم ببنديد. �ما�� سا�� �� �� �م�ا�  ميل

�قيقه �نجا� �هيد.

ميكر�ليت�ر   90ت�ا   20ميكر�ليت�ر�   100بستر نمونه بر��� �� �ما�� كنيد. توسط س�رنگ  -

�ستيل �لدهيد �� بكشيد. �سط شيشه ����� نمونه بر��� �� توسط سر سرنگ س�و���  

ميكر�ليت�ر م�ي تو�ن�د     90� به مركز لوله تز�يق كنيد. تز�ي�ق بيش�تر ��   كنيد � محلو� �

كامل نشو�. DNPHموجب شو� شو� ��كنش �ستيل �لدهيد با 

�ما�� سا��) 1نمونه ها� �ستو� �� �ما�� كنيد (مرحله -

ميل�ي ليت�ر� �نتق�ا� ���� � ب�ه هم�ر�� �س�تاند��ها�        4ميلي ليت�ر محل�و� �� ب�ه �ي�ا�      3-

�ند��� گير�). 3 -1ز كنيد (مر�حل كا�بر�� �نالي
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ترسيم كنيد. (µg/sample)نمو���� �� ��تفا� پيك �� بر�بر غلظت �ستيل �لدهيد -

بر�� محاسبه ميز�� با�يافت� غلظت �ستيل �لدهيد با�ياف�ت ش�د� �� ب�ر غلظ�ت �س�تيل      -

�لدهيد تز�يق شد� تقسيم كنيد.

يد با�يافت شد� ترسيم كنيد.�ستيل �لده µgنمو���� �� ميز�� با�يافت �� بر�بر -

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحن�ي كاليبر�س�يو� � نم�و���     spikeسه شاهد � سه �ناليت -120

  با�يافت تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ير تنظيم كنيد. HPLC�ستگا� -91

�ستيل �لدهيد-�� نيتر�فنيل هيد���ين-4�2�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): مشتق -

جد�سا��: �ستونيتريل فاقد كربونيل-

ميكر�ليتر 20حجم تز�يق: -

نانومتر) UV )360�شكا�سا�: -

%)49%) / �� (51فا� متحر�: �ستونيتريل (-

ستو�: فولا� ضد�نگ-

�� � ميل�ي ليت�ر� منتق�ل ك�ر     4�ما�� سا��) �� به �يا�  1بخشي �� نمونه �ما�� شد� (مرحله -92

��پو� �يا� �� ببنديد.

تز�يق كنيد. HPLCميكر�ليتر محلو� �� به  93-20

مساحت يا ��تفا� پيك �� بدست ���يد.-94

: �گر پاسخ پيك بالاتر �� گستر� خطي منحني �ستاند���ها� كا�بر�� ب�و�� باقيمان�د�   1نكته

� ���� محلو� �� �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناس�ب �� محاس�با  

  كنيد.

ميكر�گ�ر� �س�تيل    105بر�� �طمينا� �� �عتبا� نمونه ها� نمونه ه�ايي �� ك�ه ح�ا�� ب�يش ��     -95

�لدهيد �ست تعيين كنيد. چر� كه تو�نايي نمونه بر��� �� جمع ���� �ي�ن نمون�ه ه�ا ب�اللاتر     

  �ست.

� به عنو�� معر (DNPH-2,4)�� نيتر�فنيل هيد���ين -4�2: هنگا� مصر� مد�خله گرها
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 -مشتق شد� �� فرمالدهيد� ��� مشاهد� شد� �ست كه ممكن �ست مشتقا� �يگر �ستيل �لدهي�د 

DNPH  �بكاهد. �� ����� نمونه بر��� جهت حذ� ��� �� هو� حذ� كنند� ��� مو�� نيا ��

�ست. �ين حذ� كنند� ممكن �ست شامل گر�نو� ها� يديد پتاسيم بر�� حذ� ��� �� �كسيژ� 

��كنش �هند. ه�ر چن�د عموم�ا     DNPH-2,4�لدهيدها� �يگر مي تو�نند با باشد. كتو� ها � 

  بوسيله كر�ماتوگر�في جد� مي شوند.

  :محاسبات

�� �� منحن�ي   (B)� ش�اهد   (W)�ستيل �لدهيد موجو� �� نمون�ه �ص�لي    µgجر� برحسب -79

كاليبر�سيو� بدست ���يد.

م ه�و�� نمون�ه ب�ر���� ش�د�     �� �� حج�  (C)با �ستفا�� �� فرمو� �ير غلظت �ستيل �لدهيد -80

(V) :بر حسب ليتر بدست ���يد

C = 	

W− B

V

	 , mg/m
�
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n-لر�لدهيد��  n-valeraldehyde  

  CH3-(CH2)3-CHO: فرمو� شيميايي

  13/86: ��� مولكولي

CAS :110-62-3  

RTECS  :YV3600000  

لريك �لدهيد� ��لري�ك �س�يد   : ��لر�لدهيد� پنتانا�� ��لر��� �ميل �لدهيد� ���سامي متر���

  �لدهيد� بوتيل فرما�

  g/mL 8095/0   ��˚c 20� ��نسيته  c 102˚: نقطه ���  �يژگي ها

              OSHA:50 ppm             NIOSH: 50 ppm: ح�دمجا� 
ACGIH:50 ppm  

  :�حتياطا� �يژ�

n-      لر�لدهيد محر� پوست � چشم �س�ت. ش�و�هد قطع�ي ب�ر�� س�رطانز�يي��n-  لر�لدهي�د��

��لر�لدهي�د ب��ا �كس��يدكنند� ه�ا� ق��و� � م��و�� �ت�ش �� ناس��ا�گا� �س��ت    -nموج�و� نيس��ت.  

)FP= - 17.8 ˚C �بطر� �� پس �� �ستفا�� بايد توسط نيتر��� پاكسا�� شو�. هنگا� كا. (

��لر�لدهي�د حساس�يت ��   -DNPH  �n��لر�لدهيد �� هو� �ستفا�� كني�د. مع�ر�   -nكر�� با 

سرطانز�� قطعي �ست. �ستونيتريل سمي �س�ت � خط�ر حري�ق ����     DNPHهستند. همچنين 

)FP= - 12.8 ˚C.(  

  :مو�� � محلولها� لا��

� (ت�امين �� �� كمپ�اني    ≤% 99��لر�لدهي�د ب�ا خل�و�    -n-مشتق �� نيتر�فنيل هيد���ين-283

Supelco ياAldrich Chemical(

ونيل� حا�� مقا�ير كم كرب HPLC�ستونيتريل� خلو� بالا بر��  -284

��لر�لدهي�د  -n-ميلي گر� مشتق �� نيتر�فنيل هي�د���ين  10محلو� �ستو� كاليبر�سيو�� -285

ميلي ليتر� ب�ا �س�تونيتريل ب�ه حج�م برس�انيد. ��       10�� با �قت ��� كر�� � �� بالن ���� 

��� يا كمتر �� سيلند� مخصو� گا� قابل نگهد��� �ست. 30به مد�  c 5˚�ما� 

286-n- �99��لر�لدهيد� با خلو%

�� مقطر �يونيز�-287

% �� ب���ا 97��لر�لدهي���د -mg/mL 4/2 �µL 154 n��لر�لدهي���د -nمحل���و� �س���تو�  -288
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�قيق�ه �م�ا��    30ميلي ليتر� به حجم برسانيد. محل�و� �� ط�ي    50�ستونيتريل �� بالن ���� 

  كنيد.

  :�سايل � تجهيز�� لا��

 µm 250 – 150 )100 – 60گ�ر� س�يليكا��    35/0نمونه بر���: هولد� پلاستيكي ح�ا��  -268

�� نيتر�فنيل هيد���ين� �س�يد� ش�د� �س�ت. فش�ا� ه�و��       -4�2ميلي گر�  1مشي) كه با 

�ي�نچ ��) باش�د. نمون�ه ب�ر��� ��      kPa 7 )28بايد كمت�ر ��   L/min 5/1عبو�� �� �بي 

ي�ا   S10 LpDNPH cartridge, cat. No. 2-1014ب�ا��� موج�و� م�ي باش�د (    

Sep Pak XPoSure Aldehyde Sampler, part No. WAT047205 .(

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 5/1 – 1/0پمپ نمونه بر���� فر�� ب�ا �ب�ي   -269

�نعطا�

� ثب�ت كنن�د�   UV� با �شكا�سا� (HPLC)�ستگا� كر�ماتوگر�في مايع با عملكر� عالي -270

نمو���� �ستو�

مخصو� هو� PTFEميلي ليتر� با ��پو� غشايي پيچ ���  20�  4�يا� ها� شيشه ��� -271

ميلي ليتر� 10ميكر�ليتر� �  500�  100سرنگ ها� -272

ميلي ليتر� 50�  10�  5بالن ���� -273

Waters Corp., Milford, MAحذ� كنند� ��� (�ختيا��) � تامين �� كمپاني -274

  فويل �لومنيومي يا چسب بر� مشكي (�ختيا��)-275

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    د. ض�من �ينك�  پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� ك�اليبر� كني�  -171

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد. مي تو�نيد يك حذ� كنند� ��� ب�ه ����� پم�پ   نمونه

�صل كنيد� هر چند كه �ين متد �� حضو� حذ� كنند� ��� ���يابي نشد� �ست.

�� �نتها� �� �� بر���يد. بسته نمونه بر��� �� با� كر�� � ��پو�-172

�� توسط لوله ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متص�ل كني�د.   نمونه بر��� -173

�� طرفه بو�� � مي تو�نيد �� �� �� هر طر� به نمونه ب�ر���   Waters Corpنمونه بر��� 

�صل كنيد.
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�� صو�تيكه نمونه بر���� �� حضو� نو� شديد �نجا� مي شو�� بستر س�يليكا�� هم�ر�� ب�ا    

DNPH بپوشانيد. �� صو�� �مكا� �� بخش �� نمونه بر��� �� با فويل �� �� نمونه بر ���

  �لومنيومي يا چسب بر� مشكي پوشش �هيد.

ليتر �نجا�  15تا  1بر�� عبو� حجم هو��  L/min 5/1 – 1/0نمونه بر���� �� �� �بي بين -174

�هيد.

��� نگه ���يد. ��پو� �نتها� نمونه بر��� �� گذ�شته � �نر� بپوشانيد. نمونه ها �� �� گرما-175

) به ��مايش�گا� �نتق�ا� �هي�د. نمون�ه ه�ا� ش�اهد �� ��       c 5 – 0˚نمونه �� �� �ما� پايين (-176

  ظر� �يگر� �نتقا� �هيد.

  :�ما�� سا��

ميلي ليتر �ستونيتريل �� ك�ا�تريج نمون�ه ب�ر��� بش�وئيد �      10��لر�لدهيد �� توسط -nمشتق -116

يلي ليتر� منتقل كنيد.م 10خر�جي هر نمونه بر��� �� به بالن ���� 

ميلي ليتر برسانيد. 10نمونه ها �� با �ستونيتريل به حجم -117

نكته: مقد�� كربونيل موجو� �� �ستونيتريل �� مي تو�� �� طريق عبو� ���� ح�لا� �� ي�ك   

  تعيين كر�. HPLC� �ناليز توسط  DNPHكا�تريج سيليكا�� پوشيد� شد� با 

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

-nميكر�گ��ر�  150ت��ا بيش��تر  3/1�س��تاند��� ك��ا�بر�� ك��ه گس��تر�  6ب��ا ح��د�قل  ����ن��ه-121

��لر�لدهيد �� �� هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

��لر�لدهي�د �� �� محل�و� �س�تو� كاليبر�س�يو� محاس�به      -DNPH-nغلظت مشتق -

��لر�لدهيد �� �� طريق ضر� كر�� غلظت -n). غلظت g/mLµ 1000كنيد (تقريبا 

-n(حاصل تقس�يم ��� مولك�ولي    324/0��لر�لدهيد �� -DNPH-nشتق غلظت م

��لر�لدهيد) بدست ���يد.-DNPH-n��لر�لدهيد بر ��� مولكولي مشتق 

�م�ا��   01/0 -) 20(يا  µg/mL 10يك سر� محلو� �ستاند��� كا�بر�� �� گستر� -

 c 5˚كنيد. �س�تاند���ها� ك�ا�بر�� �� ص�و�تي ك�ه �� ج�ا� تا�ي�ك � �� �م�ا�        

ما� پايد�� خو�هند بو�. �لبته بهتر �ست كه �ستاند���ها به صو��  1نگهد��� شوند� تا 

هفتگي �ما�� شوند.
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ميلي ليت�ر� �نتق�ا� ���� � �ن�اليز     4ميلي ليتر محلو� �ستاند��� كا�بر�� �� به �يا�  3-

�ند��� گير�). 3 -1كنيد (مر�حل 

-nپي�ك �� بر�ب�ر ميكر�گ�ر�     منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت يا ��تف�ا� -

��لر�لدهيد).

��لر�لدهيد �� نمونه بر��� �� تعيين كنيد. سه نمونه بر��� �� ه�ر پ�نج   -n(R)ميز�� با�يافت -122

% 100��لر�لدهيد -nغلظت �نتخابي بعلا�� سه شاهد �ما�� كنيد. با�يافت مو�� �نتظا� بر�� 

�ست.

 20� بر ميلي ليتر �� �ي�ا�  ميكر�گر 100تا  50يك سر� محلو� �ستو� �� گستر� -

ميلي ليتر� �ما�� كنيد. �� پو� �يا� ها �� محكم ببنديد. �م�ا�� س�ا�� �� �� �م�ا�    

�قيقه �نجا� �هيد. 30

ميكر�ليت�ر   90ت�ا   20ميكر�ليتر�  100بستر نمونه بر��� �� �ما�� كنيد. توسط سرنگ -

n-سر سرنگ سو���  ��لر�لدهيد �� بكشيد. �سط شيشه ����� نمونه بر��� �� توسط

ميكر�ليت�ر م�ي تو�ن�د     90كنيد � محلو� �� به مركز لوله تز�يق كنيد. تز�يق بيشتر �� 

كامل نشو�. DNPH��لر�لدهيد با -nموجب شو� شو� ��كنش 

�ما�� سا��) 1نمونه ها� �ستو� �� �ما�� كنيد (مرحله -

ر�� �س�تاند��ها�  ميل�ي ليت�ر� �نتق�ا� ���� � ب�ه هم�      4ميلي ليتر محلو� �� ب�ه �ي�ا�    3-

�ند��� گير�). 3 -1كا�بر�� �ناليز كنيد (مر�حل 

ترسيم كنيد. (µg/sample)��لر�لدهيد -nنمو���� �� ��تفا� پيك �� بر�بر غلظت -

-n��لر�لدهي�د با�ياف�ت ش�د� �� ب�ر غلظ�ت      -nبر�� محاسبه ميز�� با�يافت� غلظ�ت  -

��لر�لدهيد تز�يق شد� تقسيم كنيد.

��لر�لدهيد با�يافت شد� ترسيم كنيد.-µgnا�يافت �� بر�بر نمو���� �� ميز�� ب-

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�سيو� � نم�و���   spikeسه شاهد � سه �ناليت -123

  با�يافت تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ير تنظيم كنيد. HPLC�ستگا� -96
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��لر�لدهيد-n-�� نيتر�فنيل هيد���ين-4�2ليت(ما�� مو�� تجزيه): مشتق �نا-

جد�سا��: �ستونيتريل فاقد كربونيل-

ميكر�ليتر 20حجم تز�يق: -

نانومتر) UV )360�شكا�سا�: -

%)34%) / �� (66فا� متحر�: �ستونيتريل (-

ستو�: فولا� ضد�نگ-

ميلي ليتر� منتق�ل ك�ر�� �    4ه �يا� �ما�� سا��) �� ب 1بخشي �� نمونه �ما�� شد� (مرحله -97

��پو� �يا� �� ببنديد.

تز�يق كنيد. HPLCميكر�ليتر محلو� �� به  98-20

مساحت يا ��تفا� پيك �� بدست ���يد.-99

: �گر پاسخ پيك بالاتر �� گستر� خطي منحني �ستاند���ها� كا�بر�� بو�� باقيماند� 1نكته

ك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� محلو� �� �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � ي

  كنيد.

-nميكر�گ�ر�   50بر�� �طمينا� �� �عتبا� نمون�ه ه�ا� نمون�ه ه�ايي �� ك�ه ح�ا�� ب�يش ��        -100

��لر�لدهيد �ست تعيين كنيد. چر� كه تو�نايي نمون�ه ب�ر��� �� جم�ع ���� �ي�ن نمون�ه ه�ا       

  باللاتر �ست.

ب�ه عن�و��    (DNPH-2,4)�ين �� نيتر�فني�ل هي�د��  -4�2: هنگ�ا� مص�ر�   مد�خله گرها

-nمعر� مشتق شد� �� فرمالدهيد� ��� مشاهد� شد� �ست ك�ه ممك�ن �س�ت مش�تقا� �يگ�ر      

�� بكاهد. �� ����� نمونه بر��� جهت حذ� ��� �� هو� حذ� كنند�  DNPH -��لر�لدهيد

��� مو�� نيا� �ست. �ين حذ� كنند� ممك�ن �س�ت ش�امل گر�ن�و� ه�ا� يدي�د پتاس�يم ب�ر��         

��كنش  DNPH-2,4�� �كسيژ� باشد. كتو� ها � �لدهيدها� �يگر مي تو�نند با  حذ� ���

  �هند. هر چند عموما بوسيله كر�ماتوگر�في جد� مي شوند.

  :محاسبا�

�� �� منحن�ي   (B)� ش�اهد   (W)��لر�لدهيد موجو� �� نمونه �ص�لي  -µgnجر� برحسب -81

كاليبر�سيو� بدست ���يد.
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�� �� حجم هو�� نمون�ه ب�ر���� ش�د�     (C)��لر�لدهيد -n با �ستفا�� �� فرمو� �ير غلظت-82

(V) :بر حسب ليتر بدست ���يد

C = 	

W− B

V

	 , mg/m
�
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  amyl aldehyde  �ميل �لدهيد

  CH3-(CH2)3-CHO: فرمو� شيميايي

  13/86: ��� مولكولي

CAS :110-62-3  

RTECS  :YV3600000  

نتانا�� ��لر��� ��لر�لدهي�د� ��لري�ك �لدهي�د� ��لري�ك     �ميل �لدهيد� پ-n: �سامي متر���

  �سيد �لدهيد� بوتيل فرما�

  g/mL 8095/0   ��˚c 20� ��نسيته  c 102˚: نقطه ���  �يژگي ها

              OSHA:50 ppm             NIOSH: 50 ppm: ح�دمجا� 
ACGIH:50 ppm  

  :�حتياطا� �يژ�

طع��ي ب��ر�� س��رطانز�يي �مي��ل   ش��و�هد ق �مي��ل �لدهي��د مح��ر� پوس��ت � چش��م �س��ت.   

موجو� نيست. �ميل �لدهيد با �كسيدكنند� ها� قو� � مو�� �تش �� ناسا�گا� �س�ت  �لدهيد

)FP= - 17.8 ˚C �بطر� �� پس �� �ستفا�� بايد توسط نيتر��� پاكسا�� شو�. هنگا� كا. (

حساس�يت ��   � �مي�ل �لدهي�د   DNPHكر�� با �ميل �لدهيد �� هو� �س�تفا�� كني�د. مع�ر�    

سرطانز�� قطعي �ست. �ستونيتريل سمي �س�ت � خط�ر حري�ق ����     DNPHهستند. همچنين 

)FP= - 12.8 ˚C.(  

  :مو�� � محلولها� لا��

� (ت�امين �� �� كمپ�اني    ≤% 99�مي�ل �لدهي�د ب�ا خل�و�     -مشتق �� نيتر�فنيل هيد���ين-289

Supelco ياAldrich Chemical(

� حا�� مقا�ير كم كربونيل HPLC�ستونيتريل� خلو� بالا بر��  -290

�ميل �لدهيد �� -ميلي گر� مشتق �� نيتر�فنيل هيد���ين 10محلو� �ستو� كاليبر�سيو�� -291

ميلي ليتر� با �ستونيتريل به حجم برسانيد. �� �م�ا�   10با �قت ��� كر�� � �� بالن ���� 

˚c 5  �يا كمتر �� سيلند� مخصو� گا� قابل نگهد��� �ست. 30به مد ���

%99�ميل �لدهيد� با خلو� -292

�� مقطر �يونيز�-293
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% �� با �ستونيتريل 97�ميل �لدهيد  mg/mL 4/2 �µL 154محلو� �ستو� �ميل �لدهيد -294

  �قيقه �ما�� كنيد. 30ميلي ليتر� به حجم برسانيد. محلو� �� طي  50�� بالن ���� 

  :�سايل � تجهيز�� لا��

 µm 250 – 150 )100 – 60س�يليكا��   گ�ر�  35/0نمونه بر���: هولد� پلاستيكي ح�ا��  -276

�� نيتر�فنيل هيد���ين� �س�يد� ش�د� �س�ت. فش�ا� ه�و��       -4�2ميلي گر�  1مشي) كه با 

�ي�نچ ��) باش�د. نمون�ه ب�ر��� ��      kPa 7 )28بايد كمت�ر ��   L/min 5/1عبو�� �� �بي 

ي�ا   S10 LpDNPH cartridge, cat. No. 2-1014ب�ا��� موج�و� م�ي باش�د (    

Sep Pak XPoSure Aldehyde Sampler, part No. WAT047205 .(

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 5/1 – 1/0پمپ نمونه بر���� فر�� ب�ا �ب�ي   -277

�نعطا�

� ثب�ت كنن�د�   UV� با �شكا�سا� (HPLC)�ستگا� كر�ماتوگر�في مايع با عملكر� عالي -278

نمو���� �ستو�

مخصو� هو� PTFE�پو� غشايي پيچ ��� ميلي ليتر� با � 20�  4�يا� ها� شيشه ��� -279

ميلي ليتر� 10ميكر�ليتر� �  500�  100سرنگ ها� -280

ميلي ليتر� 50�  10�  5بالن ���� -281

Waters Corp., Milford, MAحذ� كنند� ��� (�ختيا��) � تامين �� كمپاني -282

  فويل �لومنيومي يا چسب بر� مشكي (�ختيا��)-283

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    فر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�     پمپ ها� نمونه بر���-177

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد. مي تو�نيد يك حذ� كنند� ��� ب�ه ����� پم�پ   نمونه

�صل كنيد� هر چند كه �ين متد �� حضو� حذ� كنند� ��� ���يابي نشد� �ست.

ر���يد.�� �نتها� �� �� ب بسته نمونه بر��� �� با� كر�� � ��پو�-178

نمونه بر��� �� توسط لوله ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متص�ل كني�د.   -179

�� طرفه بو�� � مي تو�نيد �� �� �� هر طر� به نمونه ب�ر���   Waters Corpنمونه بر��� 

�صل كنيد.
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 �� صو�تيكه نمونه بر���� �� حضو� نو� شديد �نجا� مي شو�� بستر س�يليكا�� هم�ر�� ب�ا   

DNPH  نمونه بر��� بپوشانيد. �� صو�� �مكا� �� بخش �� نمونه بر��� �� با فويل �� ��

  �لومنيومي يا چسب بر� مشكي پوشش �هيد.

ليتر �نجا�  15تا  1بر�� عبو� حجم هو��  L/min 5/1 – 1/0نمونه بر���� �� �� �بي بين -180

�هيد.

نمونه ها �� �� گرما ��� نگه ���يد. ��پو� �نتها� نمونه بر��� �� گذ�شته � �نر� بپوشانيد.-181

) به ��مايش�گا� �نتق�ا� �هي�د. نمون�ه ه�ا� ش�اهد �� ��       c 5 – 0˚نمونه �� �� �ما� پايين (-182

  ظر� �يگر� �نتقا� �هيد.

  :�ما�� سا��

ميلي ليتر �ستونيتريل �� ك�ا�تريج نمون�ه ب�ر��� بش�وئيد �      10مشتق �ميل �لدهيد �� توسط -118

ميلي ليتر� منتقل كنيد. 10� به بالن ���� خر�جي هر نمونه بر��� �

ميلي ليتر برسانيد. 10نمونه ها �� با �ستونيتريل به حجم -119

نكته: مقد�� كربونيل موجو� �� �ستونيتريل �� مي تو�� �� طريق عبو� ���� ح�لا� �� ي�ك   

  تعيين كر�. HPLC� �ناليز توسط  DNPHكا�تريج سيليكا�� پوشيد� شد� با 

  :كنتر� كيفي كاليبر�سيو� �

ميكر�گ�ر� �مي�ل    150ت�ا بيش�تر    3/1�س�تاند��� ك�ا�بر�� ك�ه گس�تر�      6����نه با حد�قل -124

�لدهيد �� �� هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

�ميل �لدهي�د �� �� محل�و� �س�تو� كاليبر�س�يو� محاس�به      -DNPHغلظت مشتق -

كر�� غلظ�ت  ). غلظت �ميل �لدهيد �� �� طريق ضر� g/mLµ 1000كنيد (تقريبا 

(حاصل تقسيم ��� مولكولي �مي�ل   324/0�ميل �لدهيد �� -DNPHغلظت مشتق 

�ميل �لدهيد) بدست ���يد.-DNPH�لدهيد بر ��� مولكولي مشتق 

�م�ا��   01/0 -) 20(يا  µg/mL 10يك سر� محلو� �ستاند��� كا�بر�� �� گستر� -

 c 5˚�� �م�ا�  كنيد. �س�تاند���ها� ك�ا�بر�� �� ص�و�تي ك�ه �� ج�ا� تا�ي�ك �       

ما� پايد�� خو�هند بو�. �لبته بهتر �ست كه �ستاند���ها به صو��  1نگهد��� شوند� تا 

هفتگي �ما�� شوند.
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ميلي ليت�ر� �نتق�ا� ���� � �ن�اليز     4ميلي ليتر محلو� �ستاند��� كا�بر�� �� به �يا�  3-

�ند��� گير�). 3 -1كنيد (مر�حل 

احت يا ��تفا� پيك �� بر�بر ميكر�گ�ر� �مي�ل   منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مس-

�لدهيد).

�ميل �لدهيد �� نمونه بر��� �� تعيين كنيد. سه نمونه بر��� �� ه�ر پ�نج    (R)ميز�� با�يافت -125

% 100غلظت �نتخابي بعلا�� سه شاهد �ما�� كنيد. با�يافت مو�� �نتظا� بر�� �ميل �لدهيد 

�ست.

 20ميكر�گر� بر ميلي ليتر �� �ي�ا�   100تا  50يك سر� محلو� �ستو� �� گستر� -

ميلي ليتر� �ما�� كنيد. �� پو� �يا� ها �� محكم ببنديد. �م�ا�� س�ا�� �� �� �م�ا�    

�قيقه �نجا� �هيد. 30

ميكر�ليت�ر   90ت�ا   20ميكر�ليتر�  100بستر نمونه بر��� �� �ما�� كنيد. توسط سرنگ -

�� �� توسط سر سرنگ سو��� �ميل �لدهيد �� بكشيد. �سط شيشه ����� نمونه بر�

ميكر�ليت�ر م�ي تو�ن�د     90كنيد � محلو� �� به مركز لوله تز�يق كنيد. تز�يق بيشتر �� 

كامل نشو�. DNPHموجب شو� شو� ��كنش �ميل �لدهيد با 

�ما�� سا��) 1نمونه ها� �ستو� �� �ما�� كنيد (مرحله -

� � ب�ه هم�ر�� �س�تاند��ها�    ميل�ي ليت�ر� �نتق�ا� ���    4ميلي ليتر محلو� �� ب�ه �ي�ا�    3-

�ند��� گير�). 3 -1كا�بر�� �ناليز كنيد (مر�حل 

ترسيم كنيد. (µg/sample)نمو���� �� ��تفا� پيك �� بر�بر غلظت �ميل �لدهيد -

بر�� محاسبه ميز�� با�يافت� غلظت �ميل �لدهيد با�يافت ش�د� �� ب�ر غلظ�ت �مي�ل     -

�لدهيد تز�يق شد� تقسيم كنيد.

�ميل �لدهيد با�يافت شد� ترسيم كنيد. µgيز�� با�يافت �� بر�بر نمو���� �� م-

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�سيو� � نم�و���   spikeسه شاهد � سه �ناليت -126

  با�يافت تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

د.�� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ير تنظيم كني HPLC�ستگا� -101
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�ميل �لدهيد-�� نيتر�فنيل هيد���ين-4�2�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): مشتق -

جد�سا��: �ستونيتريل فاقد كربونيل-

ميكر�ليتر 20حجم تز�يق: -

نانومتر) UV )360�شكا�سا�: -

%)34%) / �� (66فا� متحر�: �ستونيتريل (-

ستو�: فولا� ضد�نگ-

ميلي ليتر� منتق�ل ك�ر�� �    4�� به �يا�  �ما�� سا��) 1بخشي �� نمونه �ما�� شد� (مرحله -102

��پو� �يا� �� ببنديد.

تز�يق كنيد. HPLCميكر�ليتر محلو� �� به  103-20

مساحت يا ��تفا� پيك �� بدست ���يد.-104

: �گر پاسخ پيك بالاتر �� گستر� خطي منحني �ستاند���ها� كا�بر�� بو�� باقيماند� 1نكته

د � ي�ك ض�ريب ترقي�ق مناس�ب �� محاس�با�      محلو� �� �قيق كر�� � مجد�� �ن�اليز كني�  

  كنيد.����

ميكر�گ�ر� �مي�ل    50بر�� �طمينا� �� �عتبا� نمونه ها� نمونه ه�ايي �� ك�ه ح�ا�� ب�يش ��     -105

�لدهيد �ست تعيين كنيد. چر� كه تو�نايي نمونه بر��� �� جمع ���� �ين نمونه ه�ا ب�اللاتر   

  �ست.

ب�ه عن�و��    (DNPH-2,4)ي�د���ين  �� نيتر�فني�ل ه -4�2: هنگ�ا� مص�ر�   مد�خله گرها

معر� مشتق شد� �� فرمالدهيد� ��� مشاهد� شد� �ست كه ممكن �ست مشتقا� �يگ�ر �مي�ل   

�� بكاهد. �� ����� نمونه بر��� جهت ح�ذ� ��� �� ه�و� ح�ذ� كنن�د�      DNPH -�لدهيد

��� مو�� نيا� �ست. �ين حذ� كنند� ممك�ن �س�ت ش�امل گر�ن�و� ه�ا� يدي�د پتاس�يم ب�ر��         

��كنش  DNPH-2,4��� �� �كسيژ� باشد. كتو� ها � �لدهيدها� �يگر مي تو�نند با حذ� 

  �هند. هر چند عموما بوسيله كر�ماتوگر�في جد� مي شوند.

  :محاسبا�

�� �� منحن�ي   (B)� ش�اهد   (W)�ميل �لدهيد موجو� �� نمونه �ص�لي   µgجر� برحسب -83

كاليبر�سيو� بدست ���يد.
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�� �� حجم ه�و�� نمون�ه ب�ر���� ش�د�      (C)لظت �ميل �لدهيد با �ستفا�� �� فرمو� �ير غ-84

(V) :بر حسب ليتر بدست ���يد

C = 	

W− B

V

	 , mg/m
�
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  butyl formal  بوتيل فرما�

  CH3-(CH2)3-CHO: فرمو� شيميايي

  13/86: ��� مولكولي

CAS :110-62-3  

RTECS  :YV3600000  

لر��� �ميل �لدهيد� ��لريك �لدهي�د� ��لري�ك   بوتيل فرما�� پنتانا�� ��-n: �سامي متر���

  �سيد �لدهيد� ��لر�لدهيد

  g/mL 8095/0   ��˚c 20� ��نسيته  c 102˚: نقطه ���  �يژگي ها

              OSHA:50 ppm             NIOSH: 50 ppm: حدمجا�
ACGIH: 50 ppm  

  :�حتياطا� �يژ�

ر�� س��رطانز�يي بوتي��ل  ع��ي ب�� بوتي��ل فرم��ا� مح��ر� پوس��ت � چش��م �س��ت. ش��و�هد قط     

نيست. بوتيل فرما� با �كسيدكنند� ها� ق�و� � م�و�� �ت�ش �� ناس�ا�گا� �س�ت      موجو�فرما�

)FP= -17.8 ˚C���پاكسا�� شو�. هنگا� ك�ا�   ) .بطر� �� پس �� �ستفا�� بايد توسط نيتر

 � بوتي�ل فرم�ا� حساس�يت ��    DNPHبوتيل فرم�ا� �� ه�و� �س�تفا�� كني�د. مع�ر�      كر�� با

سرطانز�� قطعي �ست. �ستونيتريل سمي �س�ت � خط�ر حري�ق ����     DNPHهمچنين هستند.

)FP= - 12.8 ˚C.(  

  

  :مو�� � محلولها� لا��

� (ت�امين �� �� كمپ�اني    ≤% 99بوتي�ل فرم�ا� ب�ا خل�و�     -مشتق �� نيتر�فنيل هي�د���ين -295

Supelco ياAldrich Chemical(

� مقا�ير كم كربونيل� حا� HPLC�ستونيتريل� خلو� بالا بر��  -296

بوتيل فرم�ا� ��  -ميلي گر� مشتق �� نيتر�فنيل هيد���ين 10محلو� �ستو� كاليبر�سيو�� -297

ميلي ليتر� با �ستونيتريل به حجم برسانيد. �� �م�ا�   10با �قت ��� كر�� � �� بالن ���� 

˚c 5  �يا كمتر �� سيلند� مخصو� گا� قابل نگهد��� �ست. 30به مد ���

%99ا�� با خلو� بوتيل فرم-298

�� مقطر �يونيز�-299
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% �� ب�ا �س�تونيتريل   97بوتيل فرم�ا�   mg/mL 4/2 �µL 154محلو� �ستو� بوتيل فرما� -300

  �قيقه �ما�� كنيد. 30ميلي ليتر� به حجم برسانيد. محلو� �� طي  50�� بالن ���� 

  :�سايل � تجهيز�� لا��

 µm 250 – 150 )100 – 60 گ�ر� س�يليكا��   35/0نمونه بر���: هولد� پلاستيكي ح�ا��  -284

�� نيتر�فنيل هيد���ين� �س�يد� ش�د� �س�ت. فش�ا� ه�و��       -4�2ميلي گر�  1مشي) كه با 

�ي�نچ ��) باش�د. نمون�ه ب�ر��� ��      kPa 7 )28بايد كمت�ر ��   L/min 5/1عبو�� �� �بي 

ي�ا   S10 LpDNPH cartridge, cat. No. 2-1014ب�ا��� موج�و� م�ي باش�د (    

Sep Pak XPoSure Aldehyde Sampler, part No. WAT047205 .(

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 5/1 – 1/0پمپ نمونه بر���� فر�� ب�ا �ب�ي   -285

�نعطا�

� ثب�ت كنن�د�   UV� با �شكا�سا� (HPLC)�ستگا� كر�ماتوگر�في مايع با عملكر� عالي -286

نمو���� �ستو�

مخصو� هو� PTFEي پيچ ��� ميلي ليتر� با ��پو� غشاي 20�  4�يا� ها� شيشه ��� -287

ميلي ليتر� 10ميكر�ليتر� �  500�  100سرنگ ها� -288

ميلي ليتر� 50�  10�  5بالن ���� -289

Waters Corp., Milford, MAحذ� كنند� ��� (�ختيا��) � تامين �� كمپاني -290

  فويل �لومنيومي يا چسب بر� مشكي (�ختيا��)-291

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�    پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� -183

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد. مي تو�نيد يك حذ� كنند� ��� ب�ه ����� پم�پ   نمونه

�صل كنيد� هر چند كه �ين متد �� حضو� حذ� كنند� ��� ���يابي نشد� �ست.

�� �نتها� �� �� بر���يد. بسته نمونه بر��� �� با� كر�� � ��پو�-184

مونه بر��� �� توسط لوله ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متص�ل كني�د.   ن-185

�� طرفه بو�� � مي تو�نيد �� �� �� هر طر� به نمونه ب�ر���   Waters Corpنمونه بر��� 

�صل كنيد.



202صفحهالزامات، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سلامت محیط و کار

�� صو�تيكه نمونه بر���� �� حضو� نو� شديد �نجا� مي شو�� بستر س�يليكا�� هم�ر�� ب�ا    

DNPH  �� نمونه بر��� بپوشانيد. �� صو�� �مكا� �� بخش �� نمونه بر��� �� با فويل ��

  �لومنيومي يا چسب بر� مشكي پوشش �هيد.

ليتر �نجا�  15تا  1بر�� عبو� حجم هو��  L/min 5/1 – 1/0نمونه بر���� �� �� �بي بين -186

�هيد.

�� �� گرما ��� نگه ���يد. ��پو� �نتها� نمونه بر��� �� گذ�شته � �نر� بپوشانيد. نمونه ها-187

) به ��مايش�گا� �نتق�ا� �هي�د. نمون�ه ه�ا� ش�اهد �� ��       c 5 – 0˚نمونه �� �� �ما� پايين (-188

  ظر� �يگر� �نتقا� �هيد.

  :�ما�� سا��

ميلي ليت�ر �س�تونيتريل �� ك�ا�تريج نمون�ه ب�ر��� بش�وئيد �        10مشتق بوتيل فرما� �� توسط -120

ميلي ليتر� منتقل كنيد. 10����  خر�جي هر نمونه بر��� �� به بالن

ميلي ليتر برسانيد. 10نمونه ها �� با �ستونيتريل به حجم -121

نكته: مقد�� كربونيل موجو� �� �ستونيتريل �� مي تو�� �� طريق عبو� ���� ح�لا� �� ي�ك   

  تعيين كر�. HPLC� �ناليز توسط  DNPHكا�تريج سيليكا�� پوشيد� شد� با 

  :فيكاليبر�سيو� � كنتر� كي

ميكر�گر� بوتيل فرما�  150تا بيشتر  3/1�ستاند��� كا�بر�� كه گستر�  6����نه با حد�قل -127

�� �� هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

بوتيل فرما� �� �� محلو� �ستو� كاليبر�سيو� محاسبه كنيد -DNPHغلظت مشتق -

غلظت  ). غلظت بوتيل فرما� �� �� طريق ضر� كر�� غلظتg/mLµ 1000(تقريبا 

(حاصل تقسيم ��� مولكولي بوتيل فرما� بر  324/0بوتيل فرما� �� -DNPHمشتق 

بوتيل فرما�) بدست ���يد.-DNPH��� مولكولي مشتق 

�م�ا��   01/0 -) 20(يا  µg/mL 10يك سر� محلو� �ستاند��� كا�بر�� �� گستر� -

 c 5˚كنيد. �س�تاند���ها� ك�ا�بر�� �� ص�و�تي ك�ه �� ج�ا� تا�ي�ك � �� �م�ا�        

ما� پايد�� خو�هند بو�. �لبته بهتر �ست كه �ستاند���ها به صو��  1نگهد��� شوند� تا 

هفتگي �ما�� شوند.
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ميلي ليت�ر� �نتق�ا� ���� � �ن�اليز     4ميلي ليتر محلو� �ستاند��� كا�بر�� �� به �يا�  3-

�ند��� گير�). 3 -1كنيد (مر�حل 

تفا� پيك �� بر�بر ميكر�گر� بوتي�ل  منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت يا ��-

فرما�).

بوتيل فرما� �� نمونه بر��� �� تعيين كنيد. سه نمونه ب�ر��� �� ه�ر پ�نج     (R)ميز�� با�يافت -128

% 100غلظت �نتخابي بعلا�� سه شاهد �ما�� كنيد. با�يافت مو�� �نتظا� بر�� بوتي�ل فرم�ا�   

�ست.

 20گر� بر ميلي ليتر �� �ي�ا�  ميكر� 100تا  50يك سر� محلو� �ستو� �� گستر� -

ميلي ليتر� �ما�� كنيد. �� پو� �يا� ها �� محكم ببنديد. �م�ا�� س�ا�� �� �� �م�ا�    

�قيقه �نجا� �هيد. 30

ميكر�ليت�ر   90ت�ا   20ميكر�ليتر�  100بستر نمونه بر��� �� �ما�� كنيد. توسط سرنگ -

ط سر س�رنگ س�و���   بوتيل فرما� �� بكشيد. �سط شيشه ����� نمونه بر��� �� توس

ميكر�ليت�ر م�ي تو�ن�د     90كنيد � محلو� �� به مركز لوله تز�يق كنيد. تز�يق بيشتر �� 

كامل نشو�. DNPHموجب شو� شو� ��كنش بوتيل فرما� با 

�ما�� سا��) 1نمونه ها� �ستو� �� �ما�� كنيد (مرحله -

ر�� �س�تاند��ها�  ميل�ي ليت�ر� �نتق�ا� ���� � ب�ه هم�      4ميلي ليتر محلو� �� ب�ه �ي�ا�    3-

�ند��� گير�). 3 -1كا�بر�� �ناليز كنيد (مر�حل 

ترسيم كنيد. (µg/sample)نمو���� �� ��تفا� پيك �� بر�بر غلظت بوتيل فرما� -

بر�� محاسبه ميز�� با�يافت� غلظت بوتيل فرما� با�ياف�ت ش�د� �� ب�ر غلظ�ت بوتي�ل      -

فرما� تز�يق شد� تقسيم كنيد.

بوتيل فرما� با�يافت شد� ترسيم كنيد. µgافت �� بر�بر نمو���� �� ميز�� با�ي-

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�سيو� � نمو���  spikeسه شاهد � سه �ناليت  -129

  با�يافت تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ير تنظيم كنيد. HPLC�ستگا�  -106
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بوتيل فرما�-�� نيتر�فنيل هيد���ين-4�2يت(ما�� مو�� تجزيه): مشتق �نال-

جد�سا��: �ستونيتريل فاقد كربونيل-

ميكر�ليتر 20حجم تز�يق: -

نانومتر) UV )360�شكا�سا�: -

%)34%) / �� (66فا� متحر�: �ستونيتريل (-

ستو�: فولا� ضد�نگ-

ميلي ليتر� منتقل ك�ر�� �   4�يا�  �ما�� سا��) �� به 1بخشي �� نمونه �ما�� شد� (مرحله  -107

��پو� �يا� �� ببنديد.

تز�يق كنيد. HPLCميكر�ليتر محلو� �� به  108-20

مساحت يا ��تفا� پيك �� بدست ���يد. -109

: �گر پاسخ پيك بالاتر �� گستر� خطي منحني �ستاند���ها� كا�بر�� بو�� باقيماند� 1نكته

ك ض�ريب ترقي�ق مناس�ب �� محاس�با�     محلو� �� �قيق كر�� � مجد�� �ن�اليز كني�د � ي�   

  كنيد.����

ميكر�گ�ر� بوتي�ل    50بر�� �طمينا� �� �عتبا� نمونه ها� نمونه ه�ايي �� ك�ه ح�ا�� ب�يش ��     -110

فرما� �ست تعيين كنيد. چر� كه تو�نايي نمونه بر��� �� جمع ���� �ي�ن نمون�ه ه�ا ب�اللاتر     

  �ست.

ب�ه عن�و��    (DNPH-2,4)ين �� نيتر�فني�ل هي�د���  -4�2: هنگ�ا� مص�ر�   مد�خله گرها

معر� مشتق شد� �� فرمالدهيد� ��� مشاهد� شد� �ست كه ممكن �ست مشتقا� �يگ�ر بوتي�ل   

�� بكاهد. �� ����� نمونه بر��� جهت حذ� ��� �� هو� حذ� كنند� ���  DNPH -فرما�

مو�� نيا� �ست. �ين حذ� كنند� ممكن �ست شامل گر�نو� ها� يدي�د پتاس�يم ب�ر�� ح�ذ�     

��كنش �هن�د.   DNPH-2,4� �كسيژ� باشد. كتو� ها � �لدهيدها� �يگر مي تو�نند با ��� �

  هر چند عموما بوسيله كر�ماتوگر�في جد� مي شوند.

  :محاسبا�

�� �� منحن�ي   (B)� ش�اهد   (W)بوتيل فرما� موجو� �� نمون�ه �ص�لي    µgجر� برحسب -85

كاليبر�سيو� بدست ���يد.
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�� �� حج�م ه�و�� نمون�ه ب�ر���� ش�د�       (C)وتيل فرما� با �ستفا�� �� فرمو� �ير غلظت ب-86

(V) :بر حسب ليتر بدست ���يد

C = 	

W− B

V

	 , mg/m
�
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  propaldehyde  پر�پالدهيد

  CH3-CH2-CHO: فرمو� شيميايي

  09/58: ��� مولكولي

CAS :123-38-6  

RTECS  :UE0350000  

متي�ل �س�تالدهيد� پر�پيونالدهي�د� پر�پيلي�ك      : پر�پان�ا�� پر�پي�ل �لدهي�د�   �سامي مت�ر��� 

  �لدهيد

  g/mL 807/0   ��˚c 20� ��نسيته  c 49˚: نقطه ���  �يژگي ها

  :�حتياطا� �يژ�

ب����ر�� س����رطانز�يي پر�پالدهي����د مح����ر� پوس����ت � چش����م �س����ت. ش����و�هد قطع����ي 

ا� �ست نيست. پر�پالدهيد با �كسيدكنند� ها� قو� � مو�� �تش �� ناسا�گموجو�  پر�پالدهيد

)FP= - 17.8 ˚C �بطر� �� پس �� �ستفا�� بايد توسط نيتر��� پاكسا�� شو�. هنگا� كا. (

� پر�پالدهي��د حساس��يت ��  DNPHك��ر�� ب��ا پر�پالدهي��د �� ه��و� �س��تفا�� كني��د. مع��ر�  

سرطانز�� قطعي �ست. �ستونيتريل سمي �س�ت � خط�ر حري�ق ����     DNPHهمچنين هستند.

)FP= - 12.8 ˚C(  

  :محلولها� لا��مو�� � 

� (ت��امين �� �� كمپ��اني  ≤% 99پر�پالدهي��د ب��ا خل��و� -مش��تق �� نيتر�فني��ل هي��د���ين-301

Supelco ياAldrich Chemical(

� حا�� مقا�ير كم كربونيل HPLC�ستونيتريل� خلو� بالا بر��  -302

پر�پالدهي�د ��  -ميلي گر� مشتق �� نيتر�فنيل هي�د���ين  10محلو� �ستو� كاليبر�سيو�� -303

ميلي ليتر� با �ستونيتريل به حجم برسانيد. �� �م�ا�   10�قت ��� كر�� � �� بالن ���� با 

˚c 5  �يا كمتر �� سيلند� مخصو� گا� قابل نگهد��� �ست. 30به مد ���

%99پر�پالدهيد� با خلو� -304

�� مقطر �يونيز�-305

يت�ر  ميل�ي ل  35% �� به 97پر�پالدهيد  mg/mL 4/2 �µL 154محلو� �ستو� پر�پالدهيد -306

ميلي ليتر� �ضافه كنيد � محلو� �� به حجم برس�انيد. محل�و�    50�ستونيتريل �� بالن ���� 

  �قيقه �ما�� كنيد. 30�� طي 
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  :�سايل � تجهيز�� لا��

 µm 250 – 150 )100 – 60گ�ر� س�يليكا��    35/0نمونه بر���: هولد� پلاستيكي ح�ا��  -292

ين� �س�يد� ش�د� �س�ت. فش�ا� ه�و��      �� نيتر�فنيل هيد��� -4�2ميلي گر�  1مشي) كه با 

�ي�نچ ��) باش�د. نمون�ه ب�ر��� ��      kPa 7 )28بايد كمت�ر ��   L/min 5/1عبو�� �� �بي 

ي�ا   S10 LpDNPH cartridge, cat. No. 2-1014ب�ا��� موج�و� م�ي باش�د (    

Sep Pak XPoSure Aldehyde Sampler, part No. WAT047205 .(

م��ر�� لول��ه ه��ا� ��ب��ط  � ب��ه ه L/min 5/1 – 1/0پم��پ نمون��ه ب��ر���� ف��ر�� ب��ا �ب��ي  -293

�نعطا�قابل

� ثب�ت كنن�د�   UV� با �شكا�سا� (HPLC)�ستگا� كر�ماتوگر�في مايع با عملكر� عالي -294

نمو���� �ستو�

مخصو� هو� PTFEميلي ليتر� با ��پو� غشايي پيچ ���  20�  4�يا� ها� شيشه ��� -295

ميلي ليتر� 10ميكر�ليتر� �  500�  100سرنگ ها� -296

ميلي ليتر� 50�  10�  5بالن ���� -297

Waters Corp., Milford, MAحذ� كنند� ��� (�ختيا��) � تامين �� كمپاني -298

  فويل �لومنيومي يا چسب بر� مشكي (�ختيا��)-299

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�    -189

پمپ متصل كنيد. مي تو�نيد يك حذ� كنند� ��� ب�ه ����� پم�پ   بر��� �� نيز به نمونه

�صل كنيد� هر چند كه �ين متد �� حضو� حذ� كنند� ��� ���يابي نشد� �ست.

�� �نتها� �� �� بر���يد. بسته نمونه بر��� �� با� كر�� � ��پو�-190

تص�ل كني�د.   نمونه بر��� �� توسط لوله ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� م-191

�� طرفه بو�� � مي تو�نيد �� �� �� هر طر� به نمونه ب�ر���   Waters Corpنمونه بر��� 

�صل كنيد.

�� صو�تيكه نمونه بر���� �� حضو� نو� شديد �نجا� مي شو�� بستر س�يليكا�� هم�ر�� ب�ا    

DNPH ل �� �� نمونه بر��� بپوشانيد. �� صو�� �مكا� �� بخش �� نمونه بر��� �� با فوي
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  �لومنيومي يا چسب بر� مشكي پوشش �هيد.

ليت�ر   15ت�ا   1ب�و� حج�م ه�و��    ب�ر�� ع  L/min 5/1 – 1/0نمونه بر���� �� �� �بي ب�ين  -192

�هيد.�نجا�

��پو� �نتها� نمونه بر��� �� گذ�شته � �نر� بپوشانيد. نمونه ها �� �� گرما ��� نگه ���يد.-193

گا� �نتق�ا� �هي�د. نمون�ه ه�ا� ش�اهد �� ��      ) به ��مايش� c 5 – 0˚نمونه �� �� �ما� پايين (-194

  ظر� �يگر� �نتقا� �هيد.

  :�ما�� سا��

ميل�ي ليت�ر �س�تونيتريل �� ك�ا�تريج نمون�ه ب�ر��� بش�وئيد �         10مشتق پر�پالدهيد �� توسط -122

ميلي ليتر� منتقل كنيد. 10خر�جي هر نمونه بر��� �� به بالن ���� 

ي ليتر برسانيد.ميل 10نمونه ها �� با �ستونيتريل به حجم -123

نكته: مقد�� كربونيل موجو� �� �ستونيتريل �� مي تو�� �� طريق عبو� ���� ح�لا� �� ي�ك   

  تعيين كر�. HPLC� �ناليز توسط  DNPHكا�تريج سيليكا�� پوشيد� شد� با 

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

�گ��ر� ميكر 150ت��ا بيش��تر  89/0�س��تاند��� ك��ا�بر�� ك��ه گس��تر�   6����ن��ه ب��ا ح��د�قل  -130

پر�پالدهيد �� �� هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

پر�پالدهيد �� �� محلو� �ستو� كاليبر�سيو� محاسبه كني�د  -DNPHغلظت مشتق -

). غلظت پر�پالدهيد �� �� طريق ضر� كر�� غلظت غلظ�ت  g/mLµ 1000(تقريبا 

 (حاصل تقسيم ��� مولكولي پر�پالدهي�د ب�ر   244/0پر�پالدهيد �� -DNPHمشتق 

پر�پالدهيد) بدست ���يد.-DNPH��� مولكولي مشتق 

�م�ا��   01/0 -) 20(يا  µg/mL 10يك سر� محلو� �ستاند��� كا�بر�� �� گستر� -

 c 5˚كنيد. �س�تاند���ها� ك�ا�بر�� �� ص�و�تي ك�ه �� ج�ا� تا�ي�ك � �� �م�ا�        

به صو�� ما� پايد�� خو�هند بو�. �لبته بهتر �ست كه �ستاند���ها  1نگهد��� شوند� تا 

هفتگي �ما�� شوند.

ميلي ليت�ر� �نتق�ا� ���� � �ن�اليز     4ميلي ليتر محلو� �ستاند��� كا�بر�� �� به �يا�  3-

�ند��� گير�). 3 -1كنيد (مر�حل 
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منحني كاليبر�س�يو� �� �س�م كني�د (مس�احت ي�ا ��تف�ا� پي�ك �� بر�ب�ر ميكر�گ�ر�          -

پر�پالدهيد).

نه بر��� �� تعيين كنيد. سه نمونه ب�ر��� �� ه�ر پ�نج    پر�پالدهيد �� نمو (R)ميز�� با�يافت  -131

% 100غلظت �نتخابي بعلا�� سه شاهد �ما�� كنيد. با�يافت مو�� �نتظ�ا� ب�ر�� پر�پالدهي�د    

�ست.

 20ميكر�گر� بر ميلي ليتر �� �ي�ا�   100تا  50يك سر� محلو� �ستو� �� گستر� -

يد. �م�ا�� س�ا�� �� �� �م�ا�    ميلي ليتر� �ما�� كنيد. �� پو� �يا� ها �� محكم ببند

�قيقه �نجا� �هيد. 30

ميكر�ليت�ر   90ت�ا   20ميكر�ليتر�  100بستر نمونه بر��� �� �ما�� كنيد. توسط سرنگ -

پر�پالدهيد �� بكشيد. �سط شيشه ����� نمونه بر��� �� توسط س�ر س�رنگ س�و���    

�ليت�ر م�ي تو�ن�د    ميكر 90كنيد � محلو� �� به مركز لوله تز�يق كنيد. تز�يق بيشتر �� 

كامل نشو�. DNPHموجب شو� شو� ��كنش پر�پالدهيد با 

�ما�� سا��) 1نمونه ها� �ستو� �� �ما�� كنيد (مرحله -

ميل�ي ليت�ر� �نتق�ا� ���� � ب�ه هم�ر�� �س�تاند��ها�        4ميلي ليتر محلو� �� ب�ه �ي�ا�    3-

�ند��� گير�). 3 -1كا�بر�� �ناليز كنيد (مر�حل 

ترسيم كنيد. (µg/sample)پيك �� بر�بر غلظت پر�پالدهيد نمو���� �� ��تفا� -

بر�� محاسبه ميز�� با�يافت� غلظت پر�پالدهيد با�يافت شد� �� بر غلظت پر�پالدهيد -

تز�يق شد� تقسيم كنيد.

پر�پالدهيد با�يافت شد� ترسيم كنيد. µgنمو���� �� ميز�� با�يافت �� بر�بر -

بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�سيو� � نم�و���   شد� �� spikeسه شاهد � سه �ناليت -132

  با�يافت تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ير تنظيم كنيد. HPLC�ستگا� -111

پر�پالدهيد-�� نيتر�فنيل هيد���ين-4�2�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): مشتق -

د كربونيلجد�سا��: �ستونيتريل فاق-
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نانومتر) UV )360�شكا�سا�: -

%)46%) / �� (54فا� متحر�: �ستونيتريل (-

ستو�: فولا� ضد�نگ-

ميلي ليتر� منتق�ل ك�ر�� �    4�ما�� سا��) �� به �يا�  1بخشي �� نمونه �ما�� شد� (مرحله -112

��پو� �يا� �� ببنديد.

تز�يق كنيد. HPLCميكر�ليتر محلو� �� به  113-20

پيك �� بدست ���يد.مساحت يا ��تفا� -114

: �گر پاسخ پيك بالاتر �� گستر� خطي منحني �ستاند���ها� كا�بر�� بو�� باقيماند� 1نكته

محلو� �� �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� 

  كنيد.

ر� ميكر�گ�� 183ب��ر�� �طمين��ا� �� �عتب��ا� نمون��ه ه��ا� نمون��ه ه��ايي �� ك��ه ح��ا�� ب��يش �� -115

پر�پالدهيد �ست تعيين كنيد. چر� كه تو�نايي نمون�ه ب�ر��� �� جم�ع ���� �ي�ن نمون�ه ه�ا       

  باللاتر �ست.

ب�ه عن�و��    (DNPH-2,4)�� نيتر�فني�ل هي�د���ين   -4�2: هنگ�ا� مص�ر�   مد�خله گرها

معر� مشتق ش�د� �� فرمالدهي�د� ��� مش�اهد� ش�د� �س�ت ك�ه ممك�ن �س�ت مش�تقا� �يگ�ر           

بكاهد. �� ����� نمونه بر��� جهت حذ� ��� �� هو� حذ� كنند�  �� DNPH -پر�پالدهيد

��� مو�� نيا� �ست. �ين حذ� كنند� ممك�ن �س�ت ش�امل گر�ن�و� ه�ا� يدي�د پتاس�يم ب�ر��         

��كنش  DNPH-2,4حذ� ��� �� �كسيژ� باشد. كتو� ها � �لدهيدها� �يگر مي تو�نند با 

  شوند.�هند. هر چند عموما بوسيله كر�ماتوگر�في جد� مي 
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  :محاسبات

�� �� منحن�ي   (B)� ش�اهد   (W)پر�پالدهي�د موج�و� �� نمون�ه �ص�لي      µgجر� برحسب -87

كاليبر�سيو� بدست ���يد.

 (V)�� �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)با �ستفا�� �� فرمو� �ير غلظت پر�پالدهيد -88

بر حسب ليتر بدست ���يد:

C = 	

W− B

V

	 , mg/m
� 
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  propanal  پر�پانا�

  CH3-CH2-CHO: فرمو� شيميايي

  09/58: ��� مولكولي

CAS :123-38-6  

RTECS  :UE0350000  

: پر�پيونالدهي�د� پر�پي�ل �لدهي�د� متي�ل �س�تالدهيد� پر�پالدهي�د� پر�پيلي�ك        �سامي متر���

  �لدهيد

  g/mL 807/0   ��˚c 20� ��نسيته  c 49˚: نقطه ���  �يژگي ها

  :�حتياطا� �يژ�

محر� پوست � چشم �ست. شو�هد قطعي بر�� س�رطانز�يي پر�پان�ا� موج�و� نيس�ت.     پر�پانا� 

) .بط�ر�  FP= - 17.8 ˚Cپر�پانا� با �كسيدكنند� ها� قو� � مو�� �تش �� ناس�ا�گا� �س�ت (  

�� پس �� �ستفا�� بايد توسط نيتر��� پاكسا�� ش�و�. هنگ�ا� ك�ا� ك�ر�� ب�ا پر�پان�ا� �� ه�و�        

س�رطانز��   DNPHپر�پان�ا� حساس�يت �� هس�تند. همچن�ين     �  DNPH�ستفا�� كنيد. معر� 

  ).FP= - 12.8 ˚Cقطعي �ست. �ستونيتريل سمي �ست � خطر حريق ���� (

  :مو�� � محلولها� لا��

 Supelco� (تامين �� �� كمپاني  ≤% 99پر�پانا� با خلو� -مشتق �� نيتر�فنيل هيد���ين-307

)Aldrich Chemicalيا

� حا�� مقا�ير كم كربونيل HPLC��  �ستونيتريل� خلو� بالا بر-308

پر�پان�ا� �� ب�ا   -ميلي گر� مش�تق �� نيتر�فني�ل هي�د���ين    10محلو� �ستو� كاليبر�سيو�� -309

 c 5˚ميلي ليتر� با �ستونيتريل به حجم برسانيد. �� �ما�  10�قت ��� كر�� � �� بالن ���� 

.��� يا كمتر �� سيلند� مخصو� گا� قابل نگهد��� �ست 30به مد� 

%99پر�پانا�� با خلو� -310

�� مقطر �يونيز�-311

ميل��ي ليت��ر   35% �� ب��ه 97پر�پان��ا�  mg/mL 4/2 �µL 154محل��و� �س��تو� پر�پان��ا�   -312

ميلي ليتر� �ضافه كنيد � محلو� �� به حجم برسانيد. محل�و� ��   50�ستونيتريل �� بالن ���� 

  �قيقه �ما�� كنيد. 30طي 
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  :�سايل � تجهيز�� لا��

 µm 250 – 150 )100 – 60گ�ر� س�يليكا��    35/0هول�د� پلاس�تيكي ح�ا��    بر���:  نمونه-300

�� نيتر�فني�ل هي�د���ين� �س�يد� ش�د� �س�ت. فش�ا� ه�و��         -4�2ميلي گ�ر�   1مشي) كه با 

�ينچ ��) باشد. نمونه بر��� �� ب�ا���   kPa 7 )28بايد كمتر ��  L/min 5/1عبو�� �� �بي 

ي���ا  S10 LpDNPH cartridge, cat. No. 2-1014موج���و� م���ي باش���د (

Sep Pak XPoSure Aldehyde Sampler, part No. WAT047205 .(

� به همر�� لوله ها� ��بط قابل �نعطا� L/min 5/1 – 1/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -301

� ثب�ت كنن�د�   UV� ب�ا �شكا�س�ا�   (HPLC)�ستگا� كر�ماتوگر�في مايع با عملكر� عالي -302

نمو���� �ستو�

مخصو� هو� PTFEميلي ليتر� با ��پو� غشايي پيچ ���  20�  4ه ��� �يا� ها� شيش-303

ميلي ليتر� 10ميكر�ليتر� �  500�  100سرنگ ها� -304

ميلي ليتر� 50�  10�  5بالن ���� -305

Waters Corp., Milford, MAحذ� كنند� ��� (�ختيا��) � تامين �� كمپاني -306

  فويل �لومنيومي يا چسب بر� مشكي (�ختيا��)-307

  :بر���� نمونه

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه ب�ر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�      -195

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد. مي تو�نيد ي�ك ح�ذ� كنن�د� ��� ب�ه ����� پم�پ      نمونه

�صل كنيد� هر چند كه �ين متد �� حضو� حذ� كنند� ��� ���يابي نشد� �ست.

�� �نتها� �� �� بر���يد. �� � ��پو�بسته نمونه بر��� �� با� كر-196

نمونه بر��� �� توسط لوله ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه ب�ر��� ف�ر�� متص�ل كني�د.     -197

�� طرفه بو�� � مي تو�نيد �� �� �� هر ط�ر� ب�ه نمون�ه ب�ر���      Waters Corpنمونه بر��� 

�صل كنيد.

ش�و�� بس�تر س�يليكا�� هم�ر�� ب�ا       �� صو�تيكه نمونه بر���� �� حضو� نو� شديد �نجا� مي

DNPH    نمونه بر��� بپوشانيد. �� صو�� �مكا� �� بخش �� نمونه بر��� �� ب�ا فوي�ل �� ��

  �لومنيومي يا چسب بر� مشكي پوشش �هيد.
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ليت�ر �نج�ا�    15تا  1بر�� عبو� حجم هو��  L/min 5/1 – 1/0نمونه بر���� �� �� �بي بين -198

�هيد.

� �� گذ�شته � �نر� بپوشانيد. نمونه ها �� �� گرما ��� نگه ���يد.��پو� �نتها� نمونه بر��-199

) به ��مايشگا� �نتقا� �هيد. نمونه ها� شاهد �� �� ظ�ر�  c 5 – 0˚نمونه �� �� �ما� پايين (-200

  �يگر� �نتقا� �هيد.

  :�ما�� سا��

� خر�ج�ي   ميلي ليتر �ستونيتريل �� كا�تريج نمونه بر��� بش�وئيد  10مشتق پر�پانا� �� توسط -124

ميلي ليتر� منتقل كنيد. 10هر نمونه بر��� �� به بالن ���� 

ميلي ليتر برسانيد. 10نمونه ها �� با �ستونيتريل به حجم -125

نكته: مقد�� كربونيل موجو� �� �ستونيتريل �� مي تو�� �� طري�ق عب�و� ���� ح�لا� �� ي�ك     

  تعيين كر�. HPLC� �ناليز توسط  DNPHكا�تريج سيليكا�� پوشيد� شد� با 

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميكر�گ�ر� پر�پان�ا� ��    150تا بيشتر  89/0�ستاند��� كا�بر�� كه گستر�  6����نه با حد�قل -133

�� هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

پر�پان�ا� �� �� محل�و� �س�تو� كاليبر�س�يو� محاس�به كني�د       -DNPHغلظت مش�تق  -

� �� �� طريق ضر� كر�� غلظت غلظت مشتق ). غلظت پر�پاناg/mLµ 1000(تقريبا 

DNPH- �� �حاصل تقسيم ��� مولكولي پر�پانا� بر ��� مولك�ولي   244/0پر�پانا)

پر�پانا�) بدست ���يد.-DNPHمشتق 

�م�ا��   01/0 -) 20(ي�ا   µg/mL 10يك سر� محلو� �ستاند��� كا�بر�� �� گس�تر�  -

 c 5˚تا�ي��ك � �� �م��ا� كني��د. �س��تاند���ها� ك��ا�بر�� �� ص��و�تي ك��ه �� ج��ا�  

ما� پايد�� خو�هند بو�. �لبته بهتر �ست كه �ستاند���ها به ص�و��   1نگهد��� شوند� تا 

هفتگي �ما�� شوند.

ميلي ليتر� �نتقا� ���� � �ناليز كنيد  4ميلي ليتر محلو� �ستاند��� كا�بر�� �� به �يا�  3-

�ند��� گير�). 3 -1(مر�حل 

كني��د (مس��احت ي��ا ��تف��ا� پي��ك �� بر�ب��ر ميكر�گ��ر�  منحن��ي كاليبر�س��يو� �� �س��م -
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پر�پانا�).

پر�پانا� �� نمونه بر��� �� تعيين كنيد. سه نمونه بر��� �� هر پنج غلظ�ت   (R)ميز�� با�يافت -134

% �ست.100�نتخابي بعلا�� سه شاهد �ما�� كنيد. با�يافت مو�� �نتظا� بر�� پر�پانا� 

 20ميكر�گر� ب�ر ميل�ي ليت�ر �� �ي�ا�      100تا  50يك سر� محلو� �ستو� �� گستر� -

 30ميلي ليتر� �ما�� كنيد. �� پو� �يا� ها �� محكم ببنديد. �ما�� سا�� �� �� �م�ا�  

�قيقه �نجا� �هيد.

ميكر�ليت�ر   90ت�ا   20ميكر�ليت�ر�   100بستر نمونه بر��� �� �ما�� كنيد. توسط س�رنگ  -

� توسط سر سرنگ سو��� كنيد � پر�پانا� �� بكشيد. �سط شيشه ����� نمونه بر��� �

ميكر�ليتر مي تو�ند موجب شو�  90محلو� �� به مركز لوله تز�يق كنيد. تز�يق بيشتر �� 

كامل نشو�. DNPHشو� ��كنش پر�پانا� با 

�ما�� سا��) 1نمونه ها� �ستو� �� �ما�� كنيد (مرحله -

هم��ر�� �س��تاند��ها� ميل�ي ليت��ر� �نتق��ا� ���� � ب��ه   4ميل�ي ليت��ر محل��و� �� ب��ه �ي��ا�   3-

�ند��� گير�). 3 -1كا�بر�� �ناليز كنيد (مر�حل 

ترسيم كنيد. (µg/sample)نمو���� �� ��تفا� پيك �� بر�بر غلظت پر�پانا� -

بر�� محاسبه ميز�� با�يافت� غلظت پر�پانا� با�يافت شد� �� بر غلظت پر�پانا� تز�ي�ق  -

شد� تقسيم كنيد.

پر�پانا� با�يافت شد� ترسيم كنيد. µgبر�بر نمو���� �� ميز�� با�يافت �� -

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحن�ي كاليبر�س�يو� � نم�و���     spikeسه شاهد � سه �ناليت -135

  با�يافت تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ير تنظيم كنيد. HPLC�ستگا� -116

پر�پانا�-�� نيتر�فنيل هيد���ين-4�2تجزيه): مشتق  �ناليت(ما�� مو��-

جد�سا��: �ستونيتريل فاقد كربونيل-

نانومتر) UV )360�شكا�سا�: -

%)46%) / �� (54فا� متحر�: �ستونيتريل (-
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ستو�: فولا� ضد�نگ-

ميل�ي ليت�ر� منتق�ل ك�ر�� �      4�ما�� سا��) �� به �يا�  1بخشي �� نمونه �ما�� شد� (مرحله -117

ا� �� ببنديد.��پو� �ي

تز�يق كنيد. HPLCميكر�ليتر محلو� �� به  118-20

مساحت يا ��تفا� پيك �� بدست ���يد.-119

: �گر پاسخ پيك بالاتر �� گستر� خطي منحني �ستاند���ها� كا�بر�� ب�و�� باقيمان�د�   1نكته

محلو� �� �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقي�ق مناس�ب �� محاس�با� ����    

  كنيد.

ميكر�گ�ر� پر�پان�ا�    183بر�� �طمينا� �� �عتبا� نمونه ها� نمونه هايي �� كه حا�� ب�يش ��  -120

  �ست تعيين كنيد. چر� كه تو�نايي نمونه بر��� �� جمع ���� �ين نمونه ها باللاتر �ست.

به عنو�� مع�ر�   (DNPH-2,4)�� نيتر�فنيل هيد���ين -4�2: هنگا� مصر� مد�خله گرها

 -الدهيد� ��� مشاهد� ش�د� �س�ت ك�ه ممك�ن �س�ت مش�تقا� �يگ�ر پر�پان�ا�        مشتق شد� �� فرم

DNPH  �بكاهد. �� ����� نمونه بر��� جهت حذ� ��� �� هو� حذ� كنند� ��� مو�� نيا ��

�ست. �ين حذ� كنند� ممكن �ست شامل گر�نو� ها� يديد پتاسيم بر�� حذ� ��� �� �كسيژ� 

��كنش �هن�د. ه�ر چن�د عموم�ا      DNPH-2,4نند با باشد. كتو� ها � �لدهيدها� �يگر مي تو�

  بوسيله كر�ماتوگر�في جد� مي شوند.

  :محاسبا�

�� �� منحن��ي  (B)� ش��اهد  (W)پر�پان��ا� موج��و� �� نمون��ه �ص��لي    µgج��ر� برحس��ب  -89

كاليبر�سيو� بدست ���يد.

ر ب�  (V)�� �� حجم هو�� نمونه بر���� ش�د�   (C)با �ستفا�� �� فرمو� �ير غلظت پر�پانا� -90

حسب ليتر بدست ���يد:

C = 	

W− B

V

	 , mg/m
�
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  propylaldehyde  پر�پيل �لدهيد

  CH3-CH2-CHO: فرمو� شيميايي

  09/58: ��� مولكولي

CAS :123-38-6  

RTECS  :UE0350000  

  : پر�پانا�� پر�پيونالدهيد� متيل �ستالدهيد� پر�پالدهيد� پر�پيليك �لدهيد�سامي متر���

  g/mL 807/0   ��˚c 20� ��نسيته  c 49˚���  : نقطه �يژگي ها

  -: حدمجا�

  :�حتياطا� �يژ�

ع��ي ب��ر�� س��رطانز�يي پر�پي��ل  پر�پي��ل �لدهي��د مح��ر� پوس��ت � چش��م �س��ت. ش��و�هد قط   

موجو� نيست. پر�پيل �لدهيد با �كسيدكنند� ها� قو� � مو�� �تش �� ناس�ا�گا� �س�ت   �لدهيد

)FP= - 17.8 ˚C�بايد توسط نيتر��� پاكسا�� شو�. هنگ�ا� ك�ا�   ) .بطر� �� پس �� �ستفا �

� پر�پي�ل �لدهي�د حساس�يت ��     DNPHكر�� با پر�پيل �لدهيد �� هو� �ستفا�� كنيد. مع�ر�  

سرطانز�� قطعي �ست. �س�تونيتريل س�مي �س�ت � خط�ر حري�ق ����       DNPHهستند. همچنين 

)FP= - 12.8 ˚C.(  

  :مو�� � محلولها� لا��

� (ت�امين �� �� كمپ�اني    ≤% 99پر�پي�ل �لدهي�د ب�ا خل�و�     -���ينمشتق �� نيتر�فنيل هيد-313

Supelco ياAldrich Chemical(

� حا�� مقا�ير كم كربونيل HPLC�ستونيتريل� خلو� بالا بر��  -314

پر�پيل �لدهيد �� -ميلي گر� مشتق �� نيتر�فنيل هيد���ين 10محلو� �ستو� كاليبر�سيو�� -315

 c˚ميلي ليتر� با �ستونيتريل به حجم برسانيد. �� �ما�  10با �قت ��� كر�� � �� بالن ���� 

��� يا كمتر �� سيلند� مخصو� گا� قابل نگهد��� �ست. 30به مد�  5

%99پر�پيل �لدهيد� با خلو� -316

�� مقطر �يونيز�-317

ميلي  35% �� به 97پر�پيل �لدهيد  mg/mL 4/2 �µL 154محلو� �ستو� پر�پيل �لدهيد -318

ميل�ي ليت�ر� �ض�افه كني�د � محل�و� �� ب�ه حج�م برس�انيد.          50ن ���� ليتر �ستونيتريل �� بال

  �قيقه �ما�� كنيد. 30محلو� �� طي 
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  :�سايل � تجهيز�� لا��

 µm 250 – 150 )100 – 60گ�ر� س�يليكا��    35/0نمونه بر���: هول�د� پلاس�تيكي ح�ا��    -308

ا� ه�و��  �� نيتر�فني�ل هي�د���ين� �س�يد� ش�د� �س�ت. فش�       -4�2ميلي گ�ر�   1مشي) كه با 

�ينچ ��) باشد. نمونه بر��� �� ب�ا���   kPa 7 )28بايد كمتر ��  L/min 5/1عبو�� �� �بي 

ي���ا  S10 LpDNPH cartridge, cat. No. 2-1014موج���و� م���ي باش���د (

Sep Pak XPoSure Aldehyde Sampler, part No. WAT047205 .(

� لوله ها� ��بط قابل �نعطا�� به همر� L/min 5/1 – 1/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -309

� ثب�ت كنن�د�   UV� ب�ا �شكا�س�ا�   (HPLC)�ستگا� كر�ماتوگر�في مايع با عملكر� عالي -310

نمو���� �ستو�

مخصو� هو� PTFEميلي ليتر� با ��پو� غشايي پيچ ���  20�  4�يا� ها� شيشه ��� -311

ميلي ليتر� 10ميكر�ليتر� �  500�  100سرنگ ها� -312

ميلي ليتر� 50�  10�  5بالن ���� -313

Waters Corp., Milford, MAحذ� كنند� ��� (�ختيا��) � تامين �� كمپاني -314

  فويل �لومنيومي يا چسب بر� مشكي (�ختيا��)-315

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه ب�ر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�      -201

نيد ي�ك ح�ذ� كنن�د� ��� ب�ه ����� پم�پ      بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد. مي تو�نمونه

�صل كنيد� هر چند كه �ين متد �� حضو� حذ� كنند� ��� ���يابي نشد� �ست.

�� �نتها� �� �� بر���يد. بسته نمونه بر��� �� با� كر�� � ��پو�-202

نمونه بر��� �� توسط لوله ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه ب�ر��� ف�ر�� متص�ل كني�د.     -203

�� طرفه بو�� � مي تو�نيد �� �� �� هر ط�ر� ب�ه نمون�ه ب�ر���      Waters Corp نمونه بر���

�صل كنيد.

�� صو�تيكه نمونه بر���� �� حضو� نو� شديد �نجا� مي ش�و�� بس�تر س�يليكا�� هم�ر�� ب�ا      

DNPH    نمونه بر��� بپوشانيد. �� صو�� �مكا� �� بخش �� نمونه بر��� �� ب�ا فوي�ل �� ��

  � مشكي پوشش �هيد.�لومنيومي يا چسب بر
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ليت�ر �نج�ا�    15تا  1بر�� عبو� حجم هو��  L/min 5/1 – 1/0نمونه بر���� �� �� �بي بين -204

�هيد.

��پو� �نتها� نمونه بر��� �� گذ�شته � �نر� بپوشانيد. نمونه ها �� �� گرما ��� نگه ���يد.-205

ه ها� شاهد �� �� ظ�ر�  ) به ��مايشگا� �نتقا� �هيد. نمونc 5 – 0˚نمونه �� �� �ما� پايين (-206

  �يگر� �نتقا� �هيد.

  :�ما�� سا��

ميلي ليتر �س�تونيتريل �� ك�ا�تريج نمون�ه ب�ر��� بش�وئيد �       10مشتق پر�پيل �لدهيد �� توسط -126

ميلي ليتر� منتقل كنيد. 10خر�جي هر نمونه بر��� �� به بالن ���� 

ميلي ليتر برسانيد. 10نمونه ها �� با �ستونيتريل به حجم -127

ته: مقد�� كربونيل موجو� �� �ستونيتريل �� مي تو�� �� طري�ق عب�و� ���� ح�لا� �� ي�ك     نك

  تعيين كر�. HPLC� �ناليز توسط  DNPHكا�تريج سيليكا�� پوشيد� شد� با 

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميكر�گ�ر� پر�پي�ل    150ت�ا بيش�تر    89/0�ستاند��� كا�بر�� ك�ه گس�تر�    6����نه با حد�قل -136

�� �� هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد. �لدهيد

پر�پي�ل �لدهي�د �� �� محل�و� �س�تو� كاليبر�س�يو� محاس�به       -DNPHغلظت مشتق -

). غلظت پر�پيل �لدهيد �� �� طريق ضر� كر�� غلظ�ت  g/mLµ 1000كنيد (تقريبا 

(حاص��ل تقس��يم ��� مولك��ولي  244/0پر�پي��ل �لدهي��د �� -DNPHغلظ��ت مش��تق 

پر�پيل �لدهيد) بدست ���يد.-DNPH� مولكولي مشتق پر�پيل �لدهيد بر ��

�م�ا��   01/0 -) 20(ي�ا   µg/mL 10يك سر� محلو� �ستاند��� كا�بر�� �� گس�تر�  -

 c 5˚كني��د. �س��تاند���ها� ك��ا�بر�� �� ص��و�تي ك��ه �� ج��ا� تا�ي��ك � �� �م��ا�   

به ص�و��  ما� پايد�� خو�هند بو�. �لبته بهتر �ست كه �ستاند���ها  1نگهد��� شوند� تا 

هفتگي �ما�� شوند.

ميلي ليتر� �نتقا� ���� � �ناليز كنيد  4ميلي ليتر محلو� �ستاند��� كا�بر�� �� به �يا�  3-
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�ند��� گير�). 3 -1(مر�حل 

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت يا ��تفا� پيك �� بر�بر ميكر�گ�ر� پر�پي�ل   -

�لدهيد).

� نمونه بر��� �� تعيين كنيد. سه نمونه بر��� �� ه�ر پ�نج   پر�پيل �لدهيد � (R)ميز�� با�يافت -137

% 100غلظت �نتخابي بعلا�� سه شاهد �ما�� كنيد. با�يافت مو�� �نتظا� بر�� پر�پيل �لدهيد 

�ست.

 20ميكر�گر� ب�ر ميل�ي ليت�ر �� �ي�ا�      100تا  50يك سر� محلو� �ستو� �� گستر� -

 30حكم ببنديد. �ما�� سا�� �� �� �م�ا�  ميلي ليتر� �ما�� كنيد. �� پو� �يا� ها �� م

�قيقه �نجا� �هيد.

ميكر�ليت�ر   90ت�ا   20ميكر�ليت�ر�   100بستر نمونه بر��� �� �ما�� كنيد. توسط س�رنگ  -

پر�پيل �لدهيد �� بكشيد. �سط شيشه ����� نمونه بر��� �� توسط سر سرنگ سو��� 

ميكر�ليت�ر م�ي تو�ن�د     90��  كنيد � محلو� �� به مركز لوله تز�يق كني�د. تز�ي�ق بيش�تر   

كامل نشو�. DNPHموجب شو� شو� ��كنش پر�پيل �لدهيد با 

�ما�� سا��) 1نمونه ها� �ستو� �� �ما�� كنيد (مرحله -

ميل�ي ليت��ر� �نتق��ا� ���� � ب��ه هم��ر�� �س��تاند��ها�   4ميل�ي ليت��ر محل��و� �� ب��ه �ي��ا�   3-

�ند��� گير�). 3 -1كا�بر�� �ناليز كنيد (مر�حل 

ترسيم كنيد. (µg/sample)��� �� ��تفا� پيك �� بر�بر غلظت پر�پيل �لدهيد نمو�-

بر�� محاسبه ميز�� با�يافت� غلظت پر�پيل �لدهيد با�يافت شد� �� بر غلظ�ت پر�پي�ل   -

�لدهيد تز�يق شد� تقسيم كنيد.

پر�پيل �لدهيد با�يافت شد� ترسيم كنيد. µgنمو���� �� ميز�� با�يافت �� بر�بر -

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحن�ي كاليبر�س�يو� � نم�و���     spikeد � سه �ناليت سه شاه-138

  با�يافت تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.
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  :�ند��� گير�

�� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ير تنظيم كنيد. HPLC�ستگا� -121

لدهيدپر�پيل �-�� نيتر�فنيل هيد���ين-4�2�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): مشتق -

جد�سا��: �ستونيتريل فاقد كربونيل-

ميكر�ليتر 20حجم تز�يق: -

نانومتر) UV )360�شكا�سا�: -

%)46%) / �� (54فا� متحر�: �ستونيتريل (-

ستو�: فولا� ضد�نگ-

ميل�ي ليت�ر� منتق�ل ك�ر�� �      4�ما�� سا��) �� به �يا�  1بخشي �� نمونه �ما�� شد� (مرحله -122

��پو� �يا� �� ببنديد.

تز�يق كنيد. HPLCكر�ليتر محلو� �� به مي 123-20

مساحت يا ��تفا� پيك �� بدست ���يد.-124

: �گر پاسخ پيك بالاتر �� گستر� خطي منحني �ستاند���ها� كا�بر�� ب�و�� باقيمان�د�   1نكته

محلو� �� �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقي�ق مناس�ب �� محاس�با� ����    

  كنيد.

ميكر�گ�ر� پر�پي�ل    183با� نمونه ها� نمونه هايي �� ك�ه ح�ا�� ب�يش ��    بر�� �طمينا� �� �عت-125

�لدهيد �ست تعيين كنيد. چر� كه تو�نايي نمونه بر��� �� جمع ���� �ي�ن نمون�ه ه�ا ب�اللاتر     

  �ست.

به عنو�� مع�ر�   (DNPH-2,4)�� نيتر�فنيل هيد���ين -4�2: هنگا� مصر� مد�خله گرها

 -اهد� شد� �ست كه ممكن �ست مشتقا� �يگر پر�پيل �لدهيدمشتق شد� �� فرمالدهيد� ��� مش

DNPH  �بكاهد. �� ����� نمونه بر��� جهت حذ� ��� �� هو� حذ� كنند� ��� مو�� نيا ��

�ست. �ين حذ� كنند� ممكن �ست شامل گر�نو� ها� يديد پتاسيم بر�� حذ� ��� �� �كسيژ� 

��كنش �هن�د. ه�ر چن�د عموم�ا      DNPH-2,4باشد. كتو� ها � �لدهيدها� �يگر مي تو�نند با 

  بوسيله كر�ماتوگر�في جد� مي شوند.
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  :محاسبات

�� �� منحن�ي   (B)� ش�اهد   (W)پر�پيل �لدهيد موجو� �� نمونه �ص�لي   µgجر� برحسب -91

كاليبر�سيو� بدست ���يد.

�� �� حجم ه�و�� نمون�ه ب�ر���� ش�د�      (C)با �ستفا�� �� فرمو� �ير غلظت پر�پيل �لدهيد -92

(V) :بر حسب ليتر بدست ���يد

C = 	

W− B

V

	 , mg/m
�
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  propylic aldehyde  پر�پيليك �لدهيد

  CH3-CH2-CHO: فرمو� شيميايي

  09/58: ��� مولكولي

CAS :123-38-6  

RTECS  :UE0350000  

  : پر�پانا�� پر�پيل �لدهيد� متيل �ستالدهيد� پر�پالدهيد� پر�پيونالدهيد�سامي متر���

  g/mL 807/0   ��˚c 20� ��نسيته  c 49˚: نقطه ���  �يژگي ها

  -: حدمجا�

  :�حتياطا� �يژ�

پر�پيليك �لدهيد محر� پوست � چشم �ست. ش�و�هد قطع�ي ب�ر�� س�رطانز�يي پر�پيلي�ك      

�لدهيد موجو� نيست. پر�پيليك �لدهيد با �كسيدكنند� ها� قو� � م�و�� �ت�ش �� ناس�ا�گا�    

پس �� �س�تفا�� باي�د توس�ط نيت�ر��� پاكس�ا�� ش�و�.        ) .بطر� ��FP= - 17.8 ˚C�ست (

� پر�پيلي�ك   DNPHهنگا� كا� كر�� با پر�پيليك �لدهيد �� ه�و� �س�تفا�� كني�د. مع�ر�     

سرطانز�� قطعي �ست. �ستونيتريل سمي �س�ت   DNPH�لدهيد حساسيت �� هستند. همچنين 

  ).FP= - 12.8 ˚C� خطر حريق ���� (

  :مو�� � محلولها� لا��

� (تامين �� �� كمپاني  ≤% 99پر�پيليك �لدهيد با خلو� -�� نيتر�فنيل هيد���ين مشتق-319

Supelco ياAldrich Chemical(

� حا�� مقا�ير كم كربونيل HPLC�ستونيتريل� خلو� بالا بر��  -320

پر�پيلي�ك  -ميل�ي گ�ر� مش�تق �� نيتر�فني�ل هي�د���ين      10محلو� �ستو� كاليبر�سيو�� -321

ميلي ليتر� با �ستونيتريل به حجم برسانيد.  10ر�� � �� بالن ���� �لدهيد �� با �قت ��� ك

��� يا كمتر �� سيلند� مخصو� گا� قابل نگهد��� �ست. 30به مد�  c 5˚�� �ما� 

%99پر�پيليك �لدهيد� با خلو� -322

�� مقطر �يونيز�-323

% �� ب�ه  97پر�پيليك �لدهيد  mg/mL 4/2 �µL 154محلو� �ستو� پر�پيليك �لدهيد -324

ميلي ليت�ر� �ض�افه كني�د � محل�و� �� ب�ه حج�م        50ميلي ليتر �ستونيتريل �� بالن ����  35

  �قيقه �ما�� كنيد. 30برسانيد. محلو� �� طي 
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  :�سايل � تجهيز�� لا��

 µm 250 – 150 )100 – 60گ�ر� س�يليكا��    35/0نمونه بر���: هولد� پلاستيكي ح�ا��  -316

هيد���ين� �س�يد� ش�د� �س�ت. فش�ا� ه�و��      �� نيتر�فنيل  -4�2ميلي گر�  1مشي) كه با 

�ي�نچ ��) باش�د. نمون�ه ب�ر��� ��      kPa 7 )28بايد كمت�ر ��   L/min 5/1عبو�� �� �بي 

ي�ا   S10 LpDNPH cartridge, cat. No. 2-1014ب�ا��� موج�و� م�ي باش�د (    

Sep Pak XPoSure Aldehyde Sampler, part No. WAT047205 .(

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 5/1 – 1/0ي پمپ نمونه بر���� فر�� ب�ا �ب�  -317

�نعطا�

� ثب�ت كنن�د�   UV� با �شكا�سا� (HPLC)�ستگا� كر�ماتوگر�في مايع با عملكر� عالي -318

نمو���� �ستو�

مخصو� هو� PTFEميلي ليتر� با ��پو� غشايي پيچ ���  20�  4�يا� ها� شيشه ��� -319

ليتر� ميلي 10ميكر�ليتر� �  500�  100سرنگ ها� -320

ميلي ليتر� 50�  10�  5بالن ���� -321

Waters Corp., Milford, MAحذ� كنند� ��� (�ختيا��) � تامين �� كمپاني -322

  فويل �لومنيومي يا چسب بر� مشكي (�ختيا��)-323

  :نمونه بر����

يو� ي�ك  ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�  پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�    -207

يز به پمپ متصل كنيد. مي تو�نيد يك حذ� كنند� ��� ب�ه ����� پم�پ   بر��� �� ننمونه

�صل كنيد� هر چند كه �ين متد �� حضو� حذ� كنند� ��� ���يابي نشد� �ست.

�� �نتها� �� �� بر���يد. بسته نمونه بر��� �� با� كر�� � ��پو�-208

فر�� متص�ل كني�د.   نمونه بر��� �� توسط لوله ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� -209

�� طرفه بو�� � مي تو�نيد �� �� �� هر طر� به نمونه ب�ر���   Waters Corpنمونه بر��� 

�صل كنيد.

�� صو�تيكه نمونه بر���� �� حضو� نو� شديد �نجا� مي شو�� بستر س�يليكا�� هم�ر�� ب�ا    

DNPH  �� ���با فويل �� �� نمونه بر��� بپوشانيد. �� صو�� �مكا� �� بخش �� نمونه بر
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  �لومنيومي يا چسب بر� مشكي پوشش �هيد.

ليتر �نجا�  15تا  1بر�� عبو� حجم هو��  L/min 5/1 – 1/0نمونه بر���� �� �� �بي بين -210

�هيد.

��پو� �نتها� نمونه بر��� �� گذ�شته � �نر� بپوشانيد. نمونه ها �� �� گرما ��� نگه ���يد.-211

��مايش�گا� �نتق�ا� �هي�د. نمون�ه ه�ا� ش�اهد �� ��       ) به c 5 – 0˚نمونه �� �� �ما� پايين (-212

  ظر� �يگر� �نتقا� �هيد.

  :�ما�� سا��

ميلي ليتر �ستونيتريل �� كا�تريج نمونه بر��� بش�وئيد   10مشتق پر�پيليك �لدهيد �� توسط -128

ميلي ليتر� منتقل كنيد. 10� خر�جي هر نمونه بر��� �� به بالن ���� 

ميلي ليتر برسانيد. 10حجم  نمونه ها �� با �ستونيتريل به-129

نكته: مقد�� كربونيل موجو� �� �ستونيتريل �� مي تو�� �� طريق عبو� ���� ح�لا� �� ي�ك   

  تعيين كر�. HPLC� �ناليز توسط  DNPHكا�تريج سيليكا�� پوشيد� شد� با 

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميكر�گر� پر�پيليك  150تر تا بيش 89/0�ستاند��� كا�بر�� كه گستر�  6����نه با حد�قل -139

�لدهيد �� �� هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

پر�پيليك �لدهيد �� �� محلو� �ستو� كاليبر�سيو� محاسبه -DNPHغلظت مشتق -

). غلظت پر�پيليك �لدهي�د �� �� طري�ق ض�ر� ك�ر��     g/mLµ 1000كنيد (تقريبا 

تقس�يم ���  (حاص�ل   244/0پر�پيلي�ك �لدهي�د ��   -DNPHغلظت غلظت مش�تق  

پر�پيلي�ك �لدهي�د)   -DNPHمولكولي پر�پيليك �لدهيد بر ��� مولكولي مش�تق  

بدست ���يد.

�م�ا��   01/0 -) 20(يا  µg/mL 10يك سر� محلو� �ستاند��� كا�بر�� �� گستر� -

 c 5˚كنيد. �س�تاند���ها� ك�ا�بر�� �� ص�و�تي ك�ه �� ج�ا� تا�ي�ك � �� �م�ا�        

و�هند بو�. �لبته بهتر �ست كه �ستاند���ها به صو�� ما� پايد�� خ 1نگهد��� شوند� تا 

هفتگي �ما�� شوند.

ميلي ليت�ر� �نتق�ا� ���� � �ن�اليز     4ميلي ليتر محلو� �ستاند��� كا�بر�� �� به �يا�  3-



226صفحهالزامات، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سلامت محیط و کار

�ند��� گير�). 3 -1كنيد (مر�حل 

منحني كاليبر�س�يو� �� �س�م كني�د (مس�احت ي�ا ��تف�ا� پي�ك �� بر�ب�ر ميكر�گ�ر�          -

�لدهيد). پر�پيليك

پر�پيليك �لدهيد �� نمونه بر��� �� تعيين كنيد. سه نمونه بر��� �� ه�ر   (R)ميز�� با�يافت -140

پنج غلظت �نتخابي بعلا�� سه شاهد �م�ا�� كني�د. با�ياف�ت م�و�� �نتظ�ا� ب�ر�� پر�پيلي�ك        

% �ست.100�لدهيد 

 20� ميكر�گر� بر ميلي ليتر �� �ي�ا  100تا  50يك سر� محلو� �ستو� �� گستر� -

ميلي ليتر� �ما�� كنيد. �� پو� �يا� ها �� محكم ببنديد. �م�ا�� س�ا�� �� �� �م�ا�    

�قيقه �نجا� �هيد. 30

ميكر�ليت�ر   90ت�ا   20ميكر�ليتر�  100بستر نمونه بر��� �� �ما�� كنيد. توسط سرنگ -

پر�پيليك �لدهيد �� بكشيد. �سط شيشه ����� نمونه ب�ر��� �� توس�ط س�ر س�رنگ     

ميكر�ليتر م�ي   90د � محلو� �� به مركز لوله تز�يق كنيد. تز�يق بيشتر �� سو��� كني

كامل نشو�. DNPHتو�ند موجب شو� شو� ��كنش پر�پيليك �لدهيد با 

�ما�� سا��) 1نمونه ها� �ستو� �� �ما�� كنيد (مرحله -

 ميل�ي ليت�ر� �نتق�ا� ���� � ب�ه هم�ر�� �س�تاند��ها�       4ميلي ليتر محلو� �� ب�ه �ي�ا�    3-

�ند��� گير�). 3 -1كا�بر�� �ناليز كنيد (مر�حل 

ترس�يم   (µg/sample)نمو���� �� ��تفا� پيك �� بر�بر غلظت پر�پيليك �لدهي�د  -

كنيد.

بر�� محاسبه ميز�� با�يافت� غلظت پر�پيليك �لدهي�د با�ياف�ت ش�د� �� ب�ر غلظ�ت      -

پر�پيليك �لدهيد تز�يق شد� تقسيم كنيد.

پر�پيليك �لدهيد با�يافت شد� ترسيم كنيد. µg�� بر�بر  نمو���� �� ميز�� با�يافت-

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�سيو� � نم�و���   spikeسه شاهد � سه �ناليت -141

  با�يافت تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ير تنظيم كنيد. HPLC�ستگا� -126
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پر�پيليك �لدهيد-�� نيتر�فنيل هيد���ين-4�2ت(ما�� مو�� تجزيه): مشتق �نالي-

جد�سا��: �ستونيتريل فاقد كربونيل-

ميكر�ليتر 20حجم تز�يق: -

نانومتر) UV )360�شكا�سا�: -

%)46%) / �� (54فا� متحر�: �ستونيتريل (-

ستو�: فولا� ضد�نگ-

ميلي ليتر� منتق�ل ك�ر�� �    4به �يا� �ما�� سا��) ��  1بخشي �� نمونه �ما�� شد� (مرحله -127

��پو� �يا� �� ببنديد.

تز�يق كنيد. HPLCميكر�ليتر محلو� �� به  128-20

مساحت يا ��تفا� پيك �� بدست ���يد.-129

: �گر پاسخ پيك بالاتر �� گستر� خطي منحني �ستاند���ها� كا�بر�� بو�� باقيماند� 1نكته

يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� محلو� �� �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � 

  كنيد.

ميكر�گ��ر�  183ب��ر�� �طمين��ا� �� �عتب��ا� نمون��ه ه��ا� نمون��ه ه��ايي �� ك��ه ح��ا�� ب��يش �� -130

پر�پيليك �لدهيد �ست تعيين كنيد. چر� كه تو�نايي نمونه بر��� �� جمع ���� �ين نمون�ه  

  ها باللاتر �ست.

ب�ه عن�و��    (DNPH-2,4)هي�د���ين  �� نيتر�فني�ل  -4�2: هنگ�ا� مص�ر�   مد�خله گرها

معر� مشتق ش�د� �� فرمالدهي�د� ��� مش�اهد� ش�د� �س�ت ك�ه ممك�ن �س�ت مش�تقا� �يگ�ر           

�� بكاه�د. �� ����� نمون�ه ب�ر��� جه�ت ح�ذ� ��� �� ه�و�        DNPH -پر�پيليك �لدهي�د 

حذ� كنند� ��� مو�� نيا� �ست. �ين حذ� كنند� ممك�ن �س�ت ش�امل گر�ن�و� ه�ا� يدي�د       

-2,4حذ� ��� �� �كسيژ� باشد. كت�و� ه�ا � �لدهي�دها� �يگ�ر م�ي تو�نن�د ب�ا         پتاسيم بر��

DNPH .كنش �هند. هر چند عموما بوسيله كر�ماتوگر�في جد� مي شوند��  
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  propionaldehyde  پر�پيونالدهيد

  CH3-CH2-CHO: فرمو� شيميايي

  09/58: ��� مولكولي

CAS :123-38-6  

RTECS  :UE0350000  

  : پر�پانا�� پر�پيل �لدهيد� متيل �ستالدهيد� پر�پالدهيد� پر�پيليك �لدهيد�سامي متر���

  g/mL 807/0   ��˚c 20� ��نسيته  c 49˚: نقطه ���  �يژگي ها

  -: حدمجا�

  :�حتياطا� �يژ�

پر�پيونالدهيد محر� پوست � چشم �س�ت. ش�و�هد قطع�ي ب�ر�� س�رطانز�يي پر�پيونالدهي�د       

ب��ا �كس�يدكنند� ه��ا� ق�و� � م��و�� �ت�ش �� ناس��ا�گا� �س��ت     موج�و� نيس��ت. پر�پيونالدهي�د  

)FP= - 17.8 ˚C �بطر� �� پس �� �ستفا�� بايد توسط نيتر��� پاكسا�� شو�. هنگا� كا. (

� پر�پيونالدهي�د حساس�يت ��    DNPHكر�� با پر�پيونالدهيد �� هو� �ستفا�� كني�د. مع�ر�   

ل سمي �س�ت � خط�ر حري�ق ����    سرطانز�� قطعي �ست. �ستونيتري DNPHهستند. همچنين 

)FP= - 12.8 ˚C.(  

  :مو�� � محلولها� لا��

� (ت�امين �� �� كمپ�اني    ≤% 99پر�پيونالدهي�د ب�ا خل�و�    -مشتق �� نيتر�فنيل هيد���ين-325

Supelco ياAldrich Chemical(

� حا�� مقا�ير كم كربونيل HPLC�ستونيتريل� خلو� بالا بر��  -326

پر�پيونالدهي�د  -ميلي گر� مشتق �� نيتر�فنيل هيد���ين 10محلو� �ستو� كاليبر�سيو�� -327

ميلي ليتر� ب�ا �س�تونيتريل ب�ه حج�م برس�انيد. ��       10�� با �قت ��� كر�� � �� بالن ���� 

��� يا كمتر �� سيلند� مخصو� گا� قابل نگهد��� �ست. 30به مد�  c 5˚�ما� 

%99پر�پيونالدهيد� با خلو� -328

�� مقطر �يونيز�-329

ميلي  35% �� به 97پر�پيونالدهيد  mg/mL 4/2 �µL 154پر�پيونالدهيد  محلو� �ستو�-330
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ميلي ليتر� �ض�افه كني�د � محل�و� �� ب�ه حج�م برس�انيد.        50ليتر �ستونيتريل �� بالن ���� 

  �قيقه �ما�� كنيد. 30محلو� �� طي 

  :�سايل � تجهيز�� لا��

 µm 250 – 150 )100 – 60گ�ر� س�يليكا��    35/0نمونه بر���: هولد� پلاستيكي ح�ا��  -324

�� نيتر�فنيل هيد���ين� �س�يد� ش�د� �س�ت. فش�ا� ه�و��       -4�2ميلي گر�  1مشي) كه با 

�ي�نچ ��) باش�د. نمون�ه ب�ر��� ��      kPa 7 )28بايد كمت�ر ��   L/min 5/1عبو�� �� �بي 

ي�ا   S10 LpDNPH cartridge, cat. No. 2-1014ب�ا��� موج�و� م�ي باش�د (    

Sep Pak XPoSure Aldehyde Sampler, part No. WAT047205 .(

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 5/1 – 1/0پمپ نمونه بر���� فر�� ب�ا �ب�ي   -325

�نعطا�

� ثب�ت كنن�د�   UV� با �شكا�سا� (HPLC)�ستگا� كر�ماتوگر�في مايع با عملكر� عالي -326

نمو���� �ستو�

مخصو� هو� PTFEچ ��� ميلي ليتر� با ��پو� غشايي پي 20�  4�يا� ها� شيشه ��� -327

ميلي ليتر� 10ميكر�ليتر� �  500�  100سرنگ ها� -328

ميلي ليتر� 50�  10�  5بالن ���� -329

Waters Corp., Milford, MAحذ� كنند� ��� (�ختيا��) � تامين �� كمپاني -330

  فويل �لومنيومي يا چسب بر� مشكي (�ختيا��)-331

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    بر� كني�د. ض�من �ينك�   پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� ك�الي -213

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد. مي تو�نيد يك حذ� كنند� ��� ب�ه ����� پم�پ   نمونه

�صل كنيد� هر چند كه �ين متد �� حضو� حذ� كنند� ��� ���يابي نشد� �ست.

�� �نتها� �� �� بر���يد. بسته نمونه بر��� �� با� كر�� � ��پو�-214

بر��� �� توسط لوله ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متص�ل كني�د.   نمونه -215

�� طرفه بو�� � مي تو�نيد �� �� �� هر طر� به نمونه ب�ر���   Waters Corpنمونه بر��� 

�صل كنيد.
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�� صو�تيكه نمونه بر���� �� حضو� نو� شديد �نجا� مي شو�� بستر س�يليكا�� هم�ر�� ب�ا    

DNPH ونه بر��� بپوشانيد. �� صو�� �مكا� �� بخش �� نمونه بر��� �� با فويل �� �� نم

  �لومنيومي يا چسب بر� مشكي پوشش �هيد.

ليتر �نجا�  15تا  1بر�� عبو� حجم هو��  L/min 5/1 – 1/0نمونه بر���� �� �� �بي بين -216

�هيد.

� گرما ��� نگه ���يد.��پو� �نتها� نمونه بر��� �� گذ�شته � �نر� بپوشانيد. نمونه ها �� �-217

) به ��مايش�گا� �نتق�ا� �هي�د. نمون�ه ه�ا� ش�اهد �� ��       c 5 – 0˚نمونه �� �� �ما� پايين (-218

  ظر� �يگر� �نتقا� �هيد.

  :�ما�� سا��

ميلي ليتر �ستونيتريل �� كا�تريج نمون�ه ب�ر��� بش�وئيد �     10مشتق پر�پيونالدهيد �� توسط -130

ميلي ليتر� منتقل كنيد. 10�� خر�جي هر نمونه بر��� �� به بالن ��

ميلي ليتر برسانيد. 10نمونه ها �� با �ستونيتريل به حجم -131

نكته: مقد�� كربونيل موجو� �� �ستونيتريل �� مي تو�� �� طريق عبو� ���� ح�لا� �� ي�ك   

  تعيين كر�. HPLC� �ناليز توسط  DNPHكا�تريج سيليكا�� پوشيد� شد� با 

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميكر�گ��ر�  150ت��ا بيش��تر  89/0�س��تاند��� ك��ا�بر�� ك��ه گس��تر�   6����ن��ه ب��ا ح��د�قل  -142

پر�پيونالدهيد �� �� هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

پر�پيونالدهي�د �� �� محل�و� �س�تو� كاليبر�س�يو� محاس�به      -DNPHغلظت مشتق -

غلظت ). غلظت پر�پيونالدهيد �� �� طريق ضر� كر�� g/mLµ 1000كنيد (تقريبا 

(حاص��ل تقس��يم ��� مولك��ولي  244/0پر�پيونالدهي��د �� -DNPHغلظ��ت مش��تق 

پر�پيونالدهيد) بدست ���يد.-DNPHپر�پيونالدهيد بر ��� مولكولي مشتق 

�م�ا��   01/0 -) 20(يا  µg/mL 10يك سر� محلو� �ستاند��� كا�بر�� �� گستر� -

 c 5˚�� �م�ا�   كنيد. �س�تاند���ها� ك�ا�بر�� �� ص�و�تي ك�ه �� ج�ا� تا�ي�ك �      

ما� پايد�� خو�هند بو�. �لبته بهتر �ست كه �ستاند���ها به صو��  1نگهد��� شوند� تا 

هفتگي �ما�� شوند.
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ميلي ليت�ر� �نتق�ا� ���� � �ن�اليز     4ميلي ليتر محلو� �ستاند��� كا�بر�� �� به �يا�  3-

�ند��� گير�). 3 -1كنيد (مر�حل 

س�احت ي�ا ��تف�ا� پي�ك �� بر�ب�ر ميكر�گ�ر�       منحني كاليبر�س�يو� �� �س�م كني�د (م   -

پر�پيونالدهيد).

پر�پيونالدهيد �� نمونه بر��� �� تعيين كنيد. سه نمونه بر��� �� هر پ�نج   (R)ميز�� با�يافت -143

% 100غلظت �نتخابي بعلا�� سه شاهد �ما�� كنيد. با�يافت مو�� �نتظا� بر�� پر�پيونالدهيد 

�ست.

 20ميكر�گر� بر ميلي ليتر �� �ي�ا�   100تا  50 يك سر� محلو� �ستو� �� گستر�-

ميلي ليتر� �ما�� كنيد. �� پو� �يا� ها �� محكم ببنديد. �م�ا�� س�ا�� �� �� �م�ا�    

�قيقه �نجا� �هيد. 30

ميكر�ليت�ر   90ت�ا   20ميكر�ليتر�  100بستر نمونه بر��� �� �ما�� كنيد. توسط سرنگ -

نمونه بر��� �� توسط سر سرنگ سو��� پر�پيونالدهيد �� بكشيد. �سط شيشه ����� 

ميكر�ليت�ر م�ي تو�ن�د     90كنيد � محلو� �� به مركز لوله تز�يق كنيد. تز�يق بيشتر �� 

كامل نشو�. DNPHموجب شو� شو� ��كنش پر�پيونالدهيد با 

�ما�� سا��) 1نمونه ها� �ستو� �� �ما�� كنيد (مرحله -

�نتق�ا� ���� � ب�ه هم�ر�� �س�تاند��ها�      ميل�ي ليت�ر�   4ميلي ليتر محلو� �� ب�ه �ي�ا�    3-

�ند��� گير�). 3 -1كا�بر�� �ناليز كنيد (مر�حل 

ترسيم كنيد. (µg/sample)نمو���� �� ��تفا� پيك �� بر�بر غلظت پر�پيونالدهيد -

ب��ر�� محاس��به مي��ز�� با�ياف��ت� غلظ��ت پر�پيونالدهي��د با�ياف��ت ش��د� �� ب��ر غلظ��ت  -

نيد.پر�پيونالدهيد تز�يق شد� تقسيم ك

پر�پيونالدهيد با�يافت شد� ترسيم كنيد. µgنمو���� �� ميز�� با�يافت �� بر�بر -

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�سيو� � نم�و���   spikeسه شاهد � سه �ناليت -144

  با�يافت تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

شر�يط �ير تنظيم كنيد.�� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت  HPLC�ستگا� -131
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پر�پيونالدهيد-�� نيتر�فنيل هيد���ين-4�2�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): مشتق -

جد�سا��: �ستونيتريل فاقد كربونيل-

ميكر�ليتر 20حجم تز�يق: -

نانومتر) UV )360�شكا�سا�: -

%)46%) / �� (54فا� متحر�: �ستونيتريل (-

ستو�: فولا� ضد�نگ-

ميلي ليتر� منتق�ل ك�ر�� �    4�ما�� سا��) �� به �يا�  1(مرحله  بخشي �� نمونه �ما�� شد�-132

��پو� �يا� �� ببنديد.

تز�يق كنيد. HPLCميكر�ليتر محلو� �� به  133-20

مساحت يا ��تفا� پيك �� بدست ���يد.-134

: �گر پاسخ پيك بالاتر �� گستر� خطي منحني �ستاند���ها� كا�بر�� بو�� باقيماند� 1نكته

�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� محلو� �� �قيق كر

  كنيد.

ميكر�گ��ر�  183ب��ر�� �طمين��ا� �� �عتب��ا� نمون��ه ه��ا� نمون��ه ه��ايي �� ك��ه ح��ا�� ب��يش �� -135

پر�پيونالدهيد �ست تعيين كنيد. چر� كه تو�نايي نمونه بر��� �� جمع ���� �ين نمون�ه ه�ا   

  باللاتر �ست.

ب�ه عن�و��    (DNPH-2,4)�� نيتر�فني�ل هي�د���ين   -4�2مص�ر�   : هنگ�ا� مد�خله گرها

معر� مشتق ش�د� �� فرمالدهي�د� ��� مش�اهد� ش�د� �س�ت ك�ه ممك�ن �س�ت مش�تقا� �يگ�ر           

�� بكاهد. �� ����� نمونه بر��� جه�ت ح�ذ� ��� �� ه�و� ح�ذ�      DNPH -پر�پيونالدهيد

ها� يديد پتاسيم بر��  كنند� ��� مو�� نيا� �ست. �ين حذ� كنند� ممكن �ست شامل گر�نو�

��كنش  DNPH-2,4حذ� ��� �� �كسيژ� باشد. كتو� ها � �لدهيدها� �يگر مي تو�نند با 

  �هند. هر چند عموما بوسيله كر�ماتوگر�في جد� مي شوند.

  :محاسبا�

�� �� منحن�ي   (B)� ش�اهد   (W)پر�پيونالدهيد موجو� �� نمونه �صلي  µgجر� برحسب -93

د.كاليبر�سيو� بدست ���ي



شناسايي و ارزشيابي عوامل زيان آور شيميايي در محيط كارصفحه 233

�� �� حجم هو�� نمون�ه ب�ر���� ش�د�     (C)با �ستفا�� �� فرمو� �ير غلظت پر�پيونالدهيد -94

(V) :بر حسب ليتر بدست ���يد

C = 	

W− B

V

	 , mg/m
�

  
  

  



234صفحهالزامات، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سلامت محیط و کار

  pentanal  پنتانا�

  CH3-(CH2)3-CHO: فرمو� شيميايي

  13/86: ��� مولكولي

CAS :110-62-3  

RTECS  :YV3600000  

نتانا�� ��لر�لدهيد� ��لر��� �ميل �لدهي�د� ��لري�ك �لدهي�د� ��لري�ك     پ-n: �سامي متر���

  �سيد �لدهيد� بوتيل فرما�

  g/mL 8095/0   ��˚c 20� ��نسيته  c 102˚: نقطه ���  �يژگي ها

              OSHA:50 ppm             NIOSH: 50 ppm: ح�دمجا� 
ACGIH:50 ppm  

  :�حتياطا� �يژ�

چشم �ست. شو�هد قطع�ي ب�ر�� س�رطانز�يي پنتان�ا� موج�و� نيس�ت.        پنتانا� محر� پوست �

) .بط�ر�  FP= - 17.8 ˚Cپنتانا� با �كسيدكنند� ها� قو� � مو�� �تش �� ناس�ا�گا� �س�ت (  

�� پس �� �ستفا�� بايد توسط نيتر��� پاكسا�� ش�و�. هنگ�ا� ك�ا� ك�ر�� ب�ا پنتان�ا� �� ه�و�        

س�رطانز��   DNPH�� هس�تند. همچن�ين    � پنتان�ا� حساس�يت   DNPH�ستفا�� كنيد. معر� 

  ).FP= - 12.8 ˚Cقطعي �ست. �ستونيتريل سمي �ست � خطر حريق ���� (

  :مو�� � محلولها� لا��

 Supelco� (تامين �� �� كمپاني  ≤% 99پنتانا� با خلو� -مشتق �� نيتر�فنيل هيد���ين-331

) Aldrich Chemicalيا

مقا�ير كم كربونيل � حا�� HPLC�ستونيتريل� خلو� بالا بر��  -332

پنتان�ا� �� ب�ا   -ميلي گر� مش�تق �� نيتر�فني�ل هي�د���ين    10محلو� �ستو� كاليبر�سيو�� -333

ميلي ليتر� با �ستونيتريل ب�ه حج�م برس�انيد. �� �م�ا�      10�قت ��� كر�� � �� بالن ���� 

˚c5  �يا كمتر �� سيلند� مخصو� گا� قابل نگهد��� �ست. 30به مد ���

%99� پنتانا�� با خلو-334

�� مقطر �يونيز�-335

% �� با �ستونيتريل �� بالن ���� 97پنتانا�  mg/mL 4/2 �µL 154محلو� �ستو� پنتانا� -336

  �قيقه �ما�� كنيد. 30ميلي ليتر� به حجم برسانيد. محلو� �� طي  50
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  :�سايل � تجهيز�� لا��

 µm 250 – 150 )100 – 60گ�ر� س�يليكا��    35/0نمونه بر���: هولد� پلاستيكي ح�ا��  -332

�� نيتر�فنيل هيد���ين� �س�يد� ش�د� �س�ت. فش�ا� ه�و��       -4�2ميلي گر�  1مشي) كه با 

�ي�نچ ��) باش�د. نمون�ه ب�ر��� ��      kPa 7 )28بايد كمت�ر ��   L/min 5/1عبو�� �� �بي 

ي�ا   S10 LpDNPH cartridge, cat. No. 2-1014ب�ا��� موج�و� م�ي باش�د (    

Sep Pak XPoSure Aldehyde Sampler, part No. WAT047205 .(

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 5/1 – 1/0پمپ نمونه بر���� فر�� ب�ا �ب�ي   -333

�نعطا�

� ثب�ت كنن�د�   UV� با �شكا�سا� (HPLC)�ستگا� كر�ماتوگر�في مايع با عملكر� عالي -334

نمو���� �ستو�

و� هو�مخص PTFEميلي ليتر� با ��پو� غشايي پيچ ���  20�  4�يا� ها� شيشه ��� -335

ميلي ليتر� 10ميكر�ليتر� �  500�  100سرنگ ها� -336

ميلي ليتر� 50�  10�  5بالن ���� -337

Waters Corp., Milford, MAحذ� كنند� ��� (�ختيا��) � تامين �� كمپاني -338

  فويل �لومنيومي يا چسب بر� مشكي (�ختيا��)-339

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    �ينك� پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من    -219

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد. مي تو�نيد يك حذ� كنند� ��� ب�ه ����� پم�پ   نمونه

�صل كنيد� هر چند كه �ين متد �� حضو� حذ� كنند� ��� ���يابي نشد� �ست.

�� �نتها� �� �� بر���يد. بسته نمونه بر��� �� با� كر�� � ��پو�-220

لوله ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متص�ل كني�د.   نمونه بر��� �� توسط -221

�� طرفه بو�� � مي تو�نيد �� �� �� هر طر� به نمونه ب�ر���   Waters Corpنمونه بر��� 

�صل كنيد.

�� صو�تيكه نمونه بر���� �� حضو� نو� شديد �نجا� مي شو�� بستر س�يليكا�� هم�ر�� ب�ا    

DNPH انيد. �� صو�� �مكا� �� بخش �� نمونه بر��� �� با فويل �� �� نمونه بر��� بپوش
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  �لومنيومي يا چسب بر� مشكي پوشش �هيد.

ليتر �نجا�  15تا  1بر�� عبو� حجم هو��  L/min 5/1 – 1/0نمونه بر���� �� �� �بي بين -222

�هيد.

���يد. ��پو� �نتها� نمونه بر��� �� گذ�شته � �نر� بپوشانيد. نمونه ها �� �� گرما ��� نگه-223

) به ��مايش�گا� �نتق�ا� �هي�د. نمون�ه ه�ا� ش�اهد �� ��       c 5 – 0˚نمونه �� �� �ما� پايين (-224

  ظر� �يگر� �نتقا� �هيد.

  :�ما�� سا��

ميلي ليتر �ستونيتريل �� كا�تريج نمونه بر��� بش�وئيد � خر�ج�ي    10مشتق پنتانا� �� توسط -132

قل كنيد.ميلي ليتر� منت 10هر نمونه بر��� �� به بالن ���� 

ميلي ليتر برسانيد. 10نمونه ها �� با �ستونيتريل به حجم -133

نكته: مقد�� كربونيل موجو� �� �ستونيتريل �� مي تو�� �� طريق عبو� ���� ح�لا� �� ي�ك   

  تعيين كر�. HPLC� �ناليز توسط  DNPHكا�تريج سيليكا�� پوشيد� شد� با 

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميكر�گر� پنتانا� �� ��  150تا بيشتر  3/1ستاند��� كا�بر�� كه گستر� � 6����نه با حد�قل -145

هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

پنتان�ا� �� �� محل�و� �س�تو� كاليبر�س�يو� محاس�به كني�د       -DNPHغلظت مش�تق  -

). غلظت پنتانا� �� �� طريق ضر� كر�� غلظت غلظت مشتق g/mLµ 1000(تقريبا 

DNPH- �� �اصل تقسيم ��� مولكولي پنتان�ا� ب�ر ��� مولك�ولي    (ح 324/0پنتانا

پنتانا�) بدست ���يد.-DNPHمشتق 

�م�ا��   01/0 -) 20(يا  µg/mL 10يك سر� محلو� �ستاند��� كا�بر�� �� گستر� -

 c 5˚كنيد. �س�تاند���ها� ك�ا�بر�� �� ص�و�تي ك�ه �� ج�ا� تا�ي�ك � �� �م�ا�        

لبته بهتر �ست كه �ستاند���ها به صو�� ما� پايد�� خو�هند بو�. � 1نگهد��� شوند� تا 

هفتگي �ما�� شوند.

ميلي ليت�ر� �نتق�ا� ���� � �ن�اليز     4ميلي ليتر محلو� �ستاند��� كا�بر�� �� به �يا�  3-

�ند��� گير�). 3 -1كنيد (مر�حل 
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منحني كاليبر�س�يو� �� �س�م كني�د (مس�احت ي�ا ��تف�ا� پي�ك �� بر�ب�ر ميكر�گ�ر�          -

پنتانا�).

پنتانا� �� نمونه بر��� �� تعيين كنيد. سه نمونه بر��� �� هر پنج غلظ�ت   (R)افت ميز�� با�ي-146

% �ست.100�نتخابي بعلا�� سه شاهد �ما�� كنيد. با�يافت مو�� �نتظا� بر�� پنتانا� 

 20ميكر�گر� بر ميلي ليتر �� �ي�ا�   100تا  50يك سر� محلو� �ستو� �� گستر� -

يا� ها �� محكم ببنديد. �م�ا�� س�ا�� �� �� �م�ا�    ميلي ليتر� �ما�� كنيد. �� پو� �

�قيقه �نجا� �هيد. 30

ميكر�ليت�ر   90ت�ا   20ميكر�ليتر�  100بستر نمونه بر��� �� �ما�� كنيد. توسط سرنگ -

پنتانا� �� بكشيد. �سط شيشه ����� نمونه بر��� �� توسط سر سرنگ سو��� كنيد � 

ميكر�ليتر م�ي تو�ن�د موج�ب     90بيشتر �� محلو� �� به مركز لوله تز�يق كنيد. تز�يق 

كامل نشو�. DNPHشو� شو� ��كنش پنتانا� با 

�ما�� سا��) 1نمونه ها� �ستو� �� �ما�� كنيد (مرحله -

ميل�ي ليت�ر� �نتق�ا� ���� � ب�ه هم�ر�� �س�تاند��ها�        4ميلي ليتر محلو� �� ب�ه �ي�ا�    3-

�ند��� گير�). 3 -1كا�بر�� �ناليز كنيد (مر�حل 

ترسيم كنيد. (µg/sample)�� �� ��تفا� پيك �� بر�بر غلظت پنتانا� نمو��-

بر�� محاسبه ميز�� با�يافت� غلظت پنتانا� با�يافت شد� �� بر غلظ�ت پنتان�ا� تز�ي�ق    -

شد� تقسيم كنيد.

پنتانا� با�يافت شد� ترسيم كنيد. µgنمو���� �� ميز�� با�يافت �� بر�بر -

� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�سيو� � نم�و���  شد� � spikeسه شاهد � سه �ناليت -147

  با�يافت تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ير تنظيم كنيد. HPLC�ستگا� -136

پنتانا�-�� نيتر�فنيل هيد���ين-4�2�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): مشتق -

كربونيلجد�سا��: �ستونيتريل فاقد -

نانومتر) UV )360�شكا�سا�: -
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%)34%) / �� (66فا� متحر�: �ستونيتريل (-

ستو�: فولا� ضد�نگ-

ميلي ليتر� منتق�ل ك�ر�� �    4�ما�� سا��) �� به �يا�  1بخشي �� نمونه �ما�� شد� (مرحله -137

��پو� �يا� �� ببنديد.

تز�يق كنيد. HPLCميكر�ليتر محلو� �� به  138-20

ك �� بدست ���يد.مساحت يا ��تفا� پي-139

: �گر پاسخ پيك بالاتر �� گستر� خطي منحني �ستاند���ها� كا�بر�� بو�� باقيماند� 1نكته

محلو� �� �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� 

  كنيد.

پنتان�ا�  ميكر�گ�ر�   50بر�� �طمينا� �� �عتبا� نمونه ها� نمونه هايي �� ك�ه ح�ا�� ب�يش ��    -140

  �ست تعيين كنيد. چر� كه تو�نايي نمونه بر��� �� جمع ���� �ين نمونه ها باللاتر �ست.

ب�ه عن�و��    (DNPH-2,4)�� نيتر�فني�ل هي�د���ين   -4�2: هنگ�ا� مص�ر�   مد�خله گرها

 -معر� مشتق شد� �� فرمالدهيد� ��� مشاهد� شد� �ست كه ممكن �ست مشتقا� �يگر پنتانا�

DNPH � .نمونه بر��� جهت حذ� ��� �� هو� ح�ذ� كنن�د� ��� م�و��    �� بكاهد ����� �

نيا� �ست. �ين حذ� كنند� ممكن �ست شامل گر�نو� ها� يديد پتاس�يم ب�ر�� ح�ذ� ��� ��    

��كنش �هند. هر چند  DNPH-2,4�كسيژ� باشد. كتو� ها � �لدهيدها� �يگر مي تو�نند با 

  عموما بوسيله كر�ماتوگر�في جد� مي شوند.

  :اسبا�مح

�� �� منحن��ي  (B)� ش��اهد  (W)پنتان��ا� موج��و� �� نمون��ه �ص��لي    µgج��ر� برحس��ب  -95

كاليبر�سيو� بدست ���يد.

ب�ر   (V)�� �� حجم هو�� نمونه بر���� ش�د�   (C)با �ستفا�� �� فرمو� �ير غلظت پنتانا� -96

حسب ليتر بدست ���يد:

C = 	

W− B

V

	 , mg/m
�
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  formaldehyde  فرمالدهيد

  H2C=0: يمياييفرمو� ش

  03/30: ��� مولكولي

CAS :50-00-0  

RTECS  :LP8925000  

  : متانا�� فرمالين� متيلن �كسايد�سامي متر���

 73ت�ا   7) � گستر� �نفج�ا�  1(هو�= 067/1� فشا� بخا�  c 5/19˚: گا�� نقطه جو� �يژگي ها

  ��صد حجمي �� هو�

 OSHA: 0.75 ppm; 2 ppm STEL          حدمجا�

NIOSH: 0.016 ppm; 0.1 ppm C; carcinogen        

ACGIH: 0.3 ppm C; suspected human carcinogen    

  :�حتياطا� �يژ�

  فرمالدهيد سرطانز�� شغلي �ست.

  :مو�� � محلولها� لا��

تولوئن � خلو� كر�ماتوگر�في-337

پي�ك   1نك�ه  (هيد��كسي متيل)پيپريدين� چندين با� �� �يز��كتا� كريستاليز� شد� تا �ي-338-2

بدهد. �� �سيكاتو� نگهد��� شو�. GC%) �� �ناليز 95�صلي (بالا� 

%37محلو� فرمالين -339

mg/mL 1محلو� �ستو� فرمالدهيد� -340

نرما� 02/0�سيد سولفو�يك -341

نرما� 01/0هيد��كسيد سديم -342

مولا�� قبل �� �ستفا�� سريعا �ما�� شو� 13/1 (Na 2SO3)سولفيت سديم -343

�� مقطر �يونيز�-344

���� خالصهيد�-345

هليو�� خالص-346

هو�� تصفيه شد�-347
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  سولفا� منيزيم-348

  :�سايل � تجهيز�� لا��

� mm 4� قط�ر ��خل�ي    mm 6� قطر خا�جي cm 10نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -340

-2�غش�ته ش�د� ب�ه     XAD-2كه ����� ��پو� پلاستيكي مي باش�د. ح�ا�� �� بخ�ش    

) كه توسط mg 60� قسمت عقبي: mg 120(هيد��كسي متيل)پيپريدين (قسمت جلويي: 

يك لايه پشم شيشه �� هم جد� شد� � ثابت نگه ��شته شد� �ست.. فشا� ه�و�� عب�و�� ��   

بيشتر شو�. لوله ها �� با��� موجو� مي باش�ند   kPa 760نبايد ��  L/min1/0لوله �� �بي 

)Supelco ORBO-23; SKC 226-118 .(يا �نو�� مشابه

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 1/0 – 01/0با �بي پمپ نمونه بر���� فر�� -341

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-342

حما� ��لتر�سونيك-343

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -344

ميلي ليتر� 50�  25�  10بالن ���� -345

ميلي ليتر� 50�  25ميلي ليتر�) �  1/0يتر� (با ��جه بند� ميلي ل 10سرنگ ها� -346

ميلي ليتر� 10�  2�  1پيپت -347

سوها�-348

ميلي ليتر� 50بشر -349

350-PH سنج

همز� مغناطيسي-351

ميلي ليتر� 50بو�� -352

ميلي ليتر� 100بالن ته گر� -353

�ستگا� �ستخر�� سوكسله-354

كو�� خلا-355

  �ستگا� تقطير-356
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  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    � �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�    پمپ ها� نمونه بر��� فر�-225

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

كنيد � نمون�ه ب�ر��� �� توس��ط   قب�ل �� نمون�ه ب�ر���� ��ط�ر� نمون�ه ب�ر��� �� س�ريعا بش�        -226

ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.لوله

 1بر�� عبو� حجم هو��  L/min 1/0 – 01/0ص بين نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخ-227

ليتر �نجا� �هيد. 36تا 

 (هيد��كس�ي متي�ل)  -2نكته: �� طو� �ما� نمونه ب�ر���� فرمالدهي�د �� بس�تر ج�ا�� ب�ا      

پيپريدين ��كنش مي �هد. �بي پايين بر�� تسهيل �� ��كنش �� نظ�ر گرفت�ه ش�د� �س�ت.     

نيد �مكا� نشت � �� �ست �فتن نمون�ه �ج�و�   �ستفا�� ك L/min 1/0�گر �� �بي بيشتر �� 

.����

  ��پو� نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با �قت بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.-228

  :�ما�� سا��

توسط سوها� بر ��� نمونه بر��� �� جلو� قسمت ��� جا�� علامت بگذ��يد.-134

لوله جا�� � نمونه بر��� �� �� قسمت علامت گذ��� شد� بشكنيد� محتو� بخش جلويي -135

لايه پشم شيشه جلويي �� �� �يا� قر�� �هيد.

محتو� بخش عقبي لوله جا�� � باقيماند� پشم شيشه �� �� �يا� �يگر� قر�� �هيد.-136

137-mL 1 .تولوئن به هر كد�� �� �يا� ها �فز��� � ��پو� �� �� محكم ببنديد

) �� ني�ز  µL/mL 1يد (نكته: مي تو�نيد يك �ستاند��� ��خلي مناسب مانند �� متيل فرمام

  �ضافه كنيد.

  ساعت �� حما� ��لتر�سونيك تكا� �هيد. 1�يا� ها �� به مد� -138

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميكر�گر� فرمالدهي�د �� ��   200تا  3�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -148

هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

(هيد��كسي متيل)پيپريدين �� به يك �يا� -2به  ميلي گر� جا�� �غشته شد�  120-
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ميلي ليتر� ����� ��پو� غشايي خو�بند �نتقا� �هيد. 4

غلظ�ت مختل�ف ب�ه �ي�ا� ه�ا       6مقد�� مشخصي �� محلو� �ستاند��� فرمالدهيد �� �� -

شب �� �� �� �ما� �تا� �ها كنيد. بر�� �سيد� به گستر� غلظت  1�فز��� � به مد� 

�ستاند��� كاليبر�سيو� �� چندين مرحل�ه �قي�ق ك�ر�� � ب�ه ج�ا��       مو�� نظر� محلو�

�نتقا� �هيد.

�ما�� سا��) �  ب�ه هم�ر�� نمون�ه ه�ا�      3تا  1محلو� فو� �� ��جذ� كر�� (مر�حل -

�ند��� گير�). 2�1�صلي � شاهد �ناليز كنيد (مر�حل 

�گ�ر�  منحني كاليبر�س�يو� �� �س�م كني�د (مس�احت ي�ا ��تف�ا� پي�ك �� بر�ب�ر ميكر        -

فرمالدهيد).

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينك�ه منحن�ي كاليبر�س�يو� تح�ت      spikeسه شاهد � سه �ناليت -149

  كنتر� �ست� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �    -141

� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا      سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �ستي با �س�تفا�� � 

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

فرمالدهيد -�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): مشتق �گز���ليدين -

تولوئن mL 1جد�سا�: -

ميكر�ليتر 1حجم تز�يق: -

�قيقه 4/6فرمالدهيد:  –�ما� ماند مشتق �گز���ليدين -

�قيقه 4/9پريدين: (هيد��كسي متيل)پي-2�ما� ماند -

C   �250 �ما� تز�يق:-

C   �300�ما� �شكا�سا�:-

�قيقه حفظ شو�) 10( C   �240تا  C/min   �15�قيقه)� C   �70 )1�ما� ستو�: -

)mL/min 2- 1گا� حامل: هليو� (-

يا �نو�� مشابه DB-Waxستو�: موئين� -
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ب�ا تول�وئن �قي�ق ك�ر�� �     : �گر مقد�� �گز���ليدين بيشتر �� حد ظرفيت ستو� ب�و��  1نكته

  مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.

  مساحت يا ��تفا� پيك �� محاسبه كنيد.-142

: ميست ها� �سيد� مي تو�نند جا�� �� غير فعا� كر�� كه منجر مي ش�و� ب�ه   مد�خله گرها

  كاهش كا��يي جا�� �� جمع ���� فرمالدهيد.

  :محاسبا�

فرمالدهي�د   -(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�) مشتق �گز���لي�دين   µgسب جر� برح-97

لول��ه نمون��ه ب��ر��� �ص��لي �� �� منحن��ي  (Wb)� عقب��ي  (Wf)موج��و� �� بخ��ش جل��ويي 

كاليبر�سيو� بدست ���يد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمونه ��  Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)فرمالدهيد �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)غلظت محاسبه -98

C = 	

W
�
+ 	W

�

V

	 , mg/m
� 
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  formalin  فرمالين

  H2C=0: فرمو� شيميايي

  03/30: ��� مولكولي

CAS :50-00-0  

RTECS  :LP8925000  

  : متانا�� فرمالدهيد� متيلن �كسايد�سامي متر���

 73ت�ا   7) � گس�تر� �نفج�ا�   1(ه�و�=  067/1� فشا� بخ�ا�   c 5/19˚ه جو� : گا�� نقط�يژگي ها

  ��صد حجمي �� هو�

OSHA: 0.75 ppm; 2 ppm STEL: حدمجا�

NIOSH: 0.016 ppm; 0.1 ppm C; carcinogen

ACGIH: 0.3 ppm C; suspected human carcinogen  

  :�حتياطا� �يژ�

  فرمالين سرطانز�� شغلي �ست.

  :لها� لا��مو�� � محلو

تولوئن � خلو� كر�ماتوگر�في-349

پي�ك   1(هيد��كسي متيل)پيپريدين� چندين با� �� �يز��كتا� كريس�تاليز� ش�د� ت�ا �ينك�ه     -350-2

بدهد. �� �سيكاتو� نگهد��� شو�. GC%) �� �ناليز 95�صلي (بالا� 

%37محلو� فرمالين -351

mg/mL 1محلو� �ستو� فرمالين� -352

نرما� 02/0�سيد سولفو�يك -353

نرما� 01/0كسيد سديم هيد��-354

مولا�� قبل �� �ستفا�� سريعا �ما�� شو� 13/1 (Na 2SO3)سولفيت سديم -355

�� مقطر �يونيز�-356

هيد����� خالص-357

هليو�� خالص-358

هو�� تصفيه شد�-359
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  سولفا� منيزيم-360

  :�سايل � تجهيز�� لا��

 � كهmm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 10نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -357

-2�غش��ته ش��د� ب��ه   XAD-2����� ��پ��و� پلاس��تيكي م��ي باش��د. ح��ا�� �� بخ��ش    

) ك�ه توس�ط   mg 60� قسمت عقبي: mg 120(هيد��كسي متيل)پيپريدين (قسمت جلويي: 

يك لايه پشم شيشه �� هم جد� شد� � ثابت نگه ��شته شد� �س�ت.. فش�ا� ه�و�� عب�و�� ��     

شو�. لوله ها �� ب�ا��� موج�و� م�ي باش�ند     بيشتر  kPa 760نبايد ��  L/min1/0لوله �� �بي 

)Supelco ORBO-23; SKC 226-118 .(يا �نو�� مشابه

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 1/0 – 01/0پمپ نمونه بر���� ف�ر�� ب�ا �ب�ي    -358

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-359

حما� ��لتر�سونيك-360

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -361

ميلي ليتر� 50�  25�  10بالن ���� -362

ميلي ليتر� 50�  25ميلي ليتر�) �  1/0ميلي ليتر� (با ��جه بند�  10سرنگ ها� -363

ميلي ليتر� 10�  2�  1پيپت -364

سوها�-365

ميلي ليتر� 50بشر -366

367-PH سنج

همز� مغناطيسي-368

ميلي ليتر� 50بو�� -369

ميلي ليتر� 100ن ته گر� بال-370

�ستگا� �ستخر�� سوكسله-371

كو�� خلا-372

  �ستگا� تقطير-373
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  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه ب�ر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�      -229

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

ه بر��� �� توسط لوله ه�ا�  قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمون-230

��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.

ب�ر�� عب�و� حج�م ه�و��      L/min 1/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص ب�ين  -231

ليتر �نجا� �هيد. 36تا1

(هيد��كس�ي متيل)پيپري�دين   -2نكته: �� طو� �ما� نمونه بر���� فرمالين �� بستر جا�� با 

كنش مي �هد. �بي پايين بر�� تسهيل �� ��كنش �� نظر گرفته ش�د� �س�ت. �گ�ر �� �ب�ي     ��

�ستفا�� كنيد �مكا� نشت � �� �ست �فتن نمونه �جو� ����. L/min 1/0بيشتر �� 

  ��پو� نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با �قت بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.-232

  :�ما�� سا��

�� �� جلو� قسمت ��� جا�� علامت بگذ��يد.توسط سوها� بر ��� نمونه بر�-139

نمونه بر��� �� �� قسمت علامت گذ��� شد� بشكنيد� محتو� بخش جلويي لول�ه ج�ا�� �   -140

لايه پشم شيشه جلويي �� �� �يا� قر�� �هيد.

محتو� بخش عقبي لوله جا�� � باقيماند� پشم شيشه �� �� �يا� �يگر� قر�� �هيد.-141

142-mL 1 �� ��يا� ها �فز��� � ��پو� �� �� محكم ببنديد. تولوئن به هر كد�

) �� ني�ز  µL/mL 1نكته: مي تو�نيد يك �ستاند��� ��خلي مناسب مانن�د �� متي�ل فرمامي�د (   

  �ضافه كنيد.

  ساعت �� حما� ��لتر�سونيك تكا� �هيد. 1�يا� ها �� به مد� -143

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميكر�گ�ر� فرم�الين �� �� ه�ر     200تا  3گستر� �  �ستاند��� كا�بر�� كه 6����نه با حد�قل -150

نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

 4(هيد��كسي متيل)پيپريدين �� به يك �يا� -2ميلي گر� جا�� �غشته شد� به   120-

ميلي ليتر� ����� ��پو� غشايي خو�بند �نتقا� �هيد.
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�يا� ها �فز��� �  غلظت مختلف به 6مقد�� مشخصي �� محلو� �ستاند��� فرمالين �� �� -

شب �� �� �� �ما� �تا� �ها كنيد. بر�� �سيد� به گستر� غلظت مو�� نظر�  1به مد� 

محلو� �ستاند��� كاليبر�سيو� �� چندين مرحله �قيق كر�� � به جا�� �نتقا� �هيد.

�ما�� سا��) �  به همر�� نمونه ها� �صلي  3تا  1محلو� فو� �� ��جذ� كر�� (مر�حل -

�ند��� گير�). 2�1اليز كنيد (مر�حل � شاهد �ن

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت يا ��تفا� پيك �� بر�بر ميكر�گر� فرمالين).-

ش�د� �� ب�ر�� �طمين�ا� �� �ينك�ه منحن�ي كاليبر�س�يو� تح�ت         spikeسه شاهد � سه �ناليت -151

  كنتر� �ست� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �       �ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر-143

سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �س�تي ب�ا �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا         

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

فرمالين -�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): مشتق �گز���ليدين -

تولوئن mL 1جد�سا�: -

ميكر�ليتر 1يق: حجم تز�-

�قيقه 4/6فرمالين:  –�ما� ماند مشتق �گز���ليدين -

�قيقه 4/9(هيد��كسي متيل)پيپريدين: -2�ما� ماند -

C   �250 �ما� تز�يق:-

C   �300�ما� �شكا�سا�:-

�قيقه حفظ شو�) 10( C   �240تا  C/min   �15�قيقه)� C   �70 )1�ما� ستو�: -

)mL/min 2- 1گا� حامل: هليو� (-

يا �نو�� مشابه DB-Waxستو�: موئين� -

: �گر مقد�� �گز���ليدين بيشتر �� ح�د ظرفي�ت س�تو� ب�و�� ب�ا تول�وئن �قي�ق ك�ر�� �         1نكته

  مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.

  مساحت يا ��تفا� پيك �� محاسبه كنيد.-144
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�� غير فعا� كر�� كه منج�ر م�ي ش�و� ب�ه      : ميست ها� �سيد� مي تو�نند جا��مد�خله گرها

  كاهش كا��يي جا�� �� جمع ���� فرمالين.

  :محاسبا�

فرم�الين   -(تص�حيح ش�د� ب�ر�� ��ن�دما� ��ج�ذ�) مش�تق �گز���لي�دين         µgجر� برحسب -99

لول��ه نمون��ه ب��ر��� �ص��لي �� �� منحن��ي   (Wb)� عقب��ي  (Wf)موج��و� �� بخ��ش جل��ويي  

كاليبر�سيو� بدست ���يد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت ك�ر�� � نمون�ه ��    Wb>Wf/10گر نكته: �

  �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)فرمالين �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -100

C = 	

W
�
+ 	W

�

V

	 , mg/m
� 
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  furancarboxaldehyde-2  فو��� كربوكسالدهيد-2

  C5H4O2: فرمو� شيميايي

  09/96: � مولكولي��

CAS :98-01-1  

RTECS  :LT7000000  

  فو��لدهيد� فو�فو���-2: �سامي متر���

 mmHg 2 )kPa�  فشا� بخا�  -c 36˚� نقطه ���   c 162˚: مايع� نقطه جو� �يژگي ها

26/0 �� (˚c 20  نسيته�� �g/mL 16/1   ��˚c 20 �صد حجمي  3/19تا  1/2� گستر� �نفجا��

  �� هو�

            - :OSHA:5 ppm (skin)              NIOSH: �ح�دمجا 
ACGIH: 2 ppm (skin)  

  :�حتياطا� �يژ�

مي تو�ند موجب تحريك غشا� مخاطي شد� � بر سيستم عص�بي   "فو��� كربوكسالدهيد-2"

  مركز� �ثرگذ�� �ست. فقط �� �ير هو� با �� كا� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

وگر�فيتولوئن� خلو� كر�مات-361

(هيد��كسي متيل)پيپريدين� چندين با� �� �كتا� كريستاليز� شد� تا �ينكه به يك پي�ك  -362-2

�ست پيد� كنيم� �� �سيكاتو� نگهد��� شو�. GC%) �� �ناليز توسط 95>�صلي (

س�اعت توس�ط �س�تو�/متيلن     4) � ب�ه م�د�   XAD-2 )Rohm and Haas�مبرلي�ت  -363

شب خشك شو�. 1جا�� �هيد به مد� حجمي) �ستخر�� كر�� � � 50/50كلر�يد (

)� �� N2� بر�� حذ� ناخالصي ه�ا تقطي�ر ش�و� (�� حض�و�     "فو��� كربوكسالدهيد-2"-364

�ما� صفر ��جه سانتيگر�� نگهد��� شو�.

�� ��  "ف�و��� كربوكس�الدهيد  -2"گ�ر�   µg/µL 100  �1محلو� �ستو� كاليبر�س�يو��  -365

نيد.ميلي ليتر� با تولوئن به حجم برسا 10بالن ���� 

-2"گ�ر�   mg/mL 5/2  �25ف�و��� كربوكس�الدهيد �گز���لي�دين�    -2محلو� �س�تو�  -366

ميلي ليتر� ب�ا تول�وئن ب�ه حج�م      10�گز���ليدين �� �� بالن ����  "فو��� كربوكسالدهيد

برسانيد.
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��� �يونيز� � مقطر-367

هليو�� خالص-368

هيد����� خالص-369

  هو�� تصفيه شد�-370

  :�سايل � تجهيز�� لا��

� ك�ه ����� ��پ�و�   mm 4� قط�ر ��خل�ي   cm 10لوله شيش�ه ��� ب�ا ط�و�     نمونه بر���:-374

(هيد��كس�ي متيل)پيپري�دين پوش�يد� ش�د� ب�ا      -2پلاستيكي مي باش�د. ح�ا�� �� بخ�ش    

XAD-2  :(��جا) قسمت جلويي]mg 120  :(�پش�تيبا) قسمت عقبي �mg 60  بخ�ش .[

يبا� ج�د� ش�د�   جا�� توسط يك لايه پشم شيشه ثابت نگه ��ش�ته ش�د� � �� قس�مت پش�ت    

بيشتر شو�. لوله ها  Pa 756نبايد ��  L/min1/0 �ست. فشا� هو�� عبو�� �� لوله �� �بي 

يا �نو�� مشابه). Supelco ORBO 23�� با��� موجو� مي باشند (

� به همر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل      L/min 05/0 – 01/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -375

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو� -�� با �شكا�سا� شعله �� �ستگا� گا�كر�ماتوگر�-376

ميلي ليتر� با ��پو� پيچ ��� پلاستيك � ��پو� غشايي خو�بند 4�يا� ها� شيشه ��� -377

حما� ��لتر�سونيك-378

ميلي ليتر� 50�  25� 10بالن ���� -379

ميلي ليتر� 10�  2�  1پيپت -380

ميلي ليتر� 2پيپت مصرفي� -381

ميكر�ليتر� 50� 25ميكر�ليتر�) �  1/0ند� (با ��جه ب 10سرنگ ها� -382

سوها�-383

ميلي ليتر� 50بشر -384

همز� مغناطيسي-385

ميلي ليتر� 100بالن -386

سيستم �ستخر�� سوكسله-387
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كو�� خلا-388

  �ستگا� تقطير-389

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�    -233

پ متصل كنيد.بر��� �� نيز به پمنمونه

وس��ط قب�ل �� نمون�ه ب�ر���� ��ط�ر� نمون�ه ب�ر��� �� س�ريعا بش�كنيد � نمون�ه ب�ر��� �� ت          -234

ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.لوله

بر�� عبو� حجم ه�و��   L/min 05/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -235

ليتر �نجا� �هيد. 12تا  1

ب�ر�� تش�كيل ي�ك تركي�ب      "ف�و��� كربوكس�الدهيد  -2"ح�ين نمون�ه ب�ر�����    نكته: �� 

(هيد��كسي متيل)پيپريدين ��كنش مي �هد. �ب�ي نمون�ه ب�ر���� ب�ه عل�ت      -2�شتقاقي با 

�س�تفا�� كني�د    L/min 05/0سرعت �ين ��كنش محد�� شد� �ست. �گر �� �بي ب�الاتر ��  

  ممكن �ست نمونه نشت كند.

  :�ما�� سا��

ش عقبي لوله (پشتيبا�) �� به همر�� لايه پشم شيشه �� �يا� قر�� �هيد.محتو� بخ-144

محتو� بخش جلويي لوله (جا��) �� به همر�� لايه پشم شيشه باقيماند� �� �ي�ا� �يگ�ر�   -145

قر�� �هيد.

146-mL 2 .تولوئن �� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� محكم ببنديد

  ه �� حما� ��لتر�سونيك تكا� �هيد.�قيق 30�يا� ها �� به مد� -147

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

محلو� �ستاند��� �گز���ليدين �� �ما�� كنيد.-152

ميلي  10فو��� كربوكسالدهيد �گز���ليدين �� �� بالن ���� � -2مقد�� مشخصي �� -

  ليتر� با تولوئن به حجم برسانيد.

ه هم�ر�� نمون�ه ه�ا� �ص�لي �     بر�� تعيي كيفي پيك ما�� �شتقاقي� محلو� ف�و� �� ب�  -

نمونه بر����). 2�1شاهد �ناليز كنيد (مر�حل 
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ف�و���  -2"ميكر�گ�ر�   640ت�ا   16�ستاند��� ك�ا�بر�� ك�ه گس�تر� �     6����نه با حد�قل -153

�� �� هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد. "كربوكسالدهيد

ا� � ��� ك��ر�� � ب��ه �ياله��ميل��ي گرم��ي ج��ا�� �س��تفا�� نش��د� �  120بخ��ش ه��ا�-

�� �نتقا� �هيد.جد�گانه

�� به �يا� ها �ض�افه   "فو��� كربوكسالدهيد-2"مقد�� مشخصي �� محلو� �ستاند��� -

كر�� � �� �� به مد� يك شب �� �ما� �تا� �ها كنيد.

�م�ا�� س�ا��) � ب�ه هم�ر�� نمون�ه ه�ا�        1- 3محلو� فو� �� ��جذ� كر�� (مر�حل -

ونه بر����).نم 2�1�صلي � شاهد �ناليز كنيد (مر�حل 

ف�و���  -2"منحني كاليبر�سيو� �� �س�م كني�د (مس�احت پي�ك �� بر�ب�ر ميكر�گ�ر�       -

)."كربوكسالدهيد

شاهد �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�سيو� تحت كنتر� �س�ت� �ن�اليز    spikeسه  -154

  كنيد.

  :�ند��� گير�

ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �    �ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �-145

ميكر�ليتر �� نمونه �� به �ستگا� تز�يق كنيد. 1سپس 

 "فو��� كربوكسالدهيد-2"�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): مشتق �گز���ليدين -

تولوئن mL 2جد�سا�: -

µL 1حجم تز�يق: -

C   �250 �ما� تز�يق:-

C   �280�ما� �شكا�سا�:-

 C   �290�قيق�ه ��   2�ف�ز��� ش�و��    �� �قيقه C   �20�قيقه)� C   �70 )1�ما� ستو�: -

حفظ شو�

)cm/sec 30گا� حامل: هليو� (-

�قيقه 3/5�  5: "فو��� كربوكسالدهيد-2"�ما� ماند بر�� مشتق �گز���ليدين -

DB-5ستو�: -
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: �گر مقد�� �گز���ليدين بيشتر �� ظرفيت ستو� بو�� با تولوئن �قيق ك�ر�� � مج�د��   1نكته

  قيق مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.�ناليز كنيد � يك ضريب تر

مساحت پيك �ناليت �� محاسبه كنيد.  2مجمو� -146

ف����و��� -2"� مش����تق �گز���لي����دين DB-5نكت����ه: �� س����تو� گا�كر�م����اتوگر�في  

  پيك مي �هد. 2  "كربوكسالدهيد

  -: مد�خله گرها

  :محاسبا�

ي � عقب�  (Wf)موج�و� �� بخ�ش جل�ويي     "فو��� كربوكسالدهيد-µg "2جر� برحسب -101

(Wb) .لوله جا�� �� �� منحني كاليبر�سيو� بدست ���يد

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمونه ��  Wb>Wf/10نكته: �گر 

�ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)�كر�لئين �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -102

C = 	

W
�
+ 	W

�

V

	 , mg/m
�
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  furaldehyde-2  لدهيدفو�� -2

  C5H4O2: فرمو� شيميايي

  09/96: ��� مولكولي

CAS :98-01-1  

RTECS  :LT7000000  

  فو��� كربوكسالدهيد-2: فو�فو���� �سامي متر���

 mmHg 2�  فش�ا� بخ��ا�   -c 36˚� نقط��ه ���   c 162˚: م�ايع� نقط��ه ج�و�   �يژگ�ي ه��ا 

)kPa 26/0 �� (˚c 20  نسيته�� �g/mL 16/1   ��˚c 20 �ص�د   3/19تا  1/2� گستر� �نفجا��

  حجمي �� هو�

            - :OSHA:5 ppm (skin)              NIOSH: حدمجا�
ACGIH: 2 ppm (skin)  

  :�حتياطا� �يژ�

فو��لدهيد مي تو�ند موجب تحريك غش�ا� مخ�اطي ش�د� � ب�ر سيس�تم عص�بي مرك�ز�        -2

  �ثرگذ�� �ست. فقط �� �ير هو� با �� كا� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

تولوئن� خلو� كر�ماتوگر�في-371

(هيد��كسي متيل)پيپريدين� چندين با� �� �كتا� كريستاليز� شد� تا �ينكه به يك پي�ك  -372-2

�ست پيد� كنيم� �� �سيكاتو� نگهد��� شو�. GC%) �� �ناليز توسط 95>�صلي (

/متيلن س�اعت توس�ط �س�تو�    4) � ب�ه م�د�   XAD-2 )Rohm and Haas�مبرلي�ت  -373

شب خشك شو�. 1حجمي) �ستخر�� كر�� � �جا�� �هيد به مد�  50/50كلر�يد (

)� �� �ما� صفر ��جه N2فو��لدهيد� بر�� حذ� ناخالصي ها تقطير شو� (�� حضو� -374-2

سانتيگر�� نگهد��� شو�.

 10فو��لدهي�د �� �� ب�الن ����   -2گ�ر�   µg/µL 100  �1محلو� �ستو� كاليبر�س�يو��  -375

با تولوئن به حجم برسانيد.ميلي ليتر� 

فو��لدهي��د -2گ��ر�  mg/mL 5/2  �25فو��لدهي��د �گز���لي��دين� -2محل��و� �س��تو� -376

ميلي ليتر� با تولوئن به حجم برسانيد. 10�گز���ليدين �� �� بالن ���� 

��� �يونيز� � مقطر-377
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هليو�� خالص-378

هيد����� خالص-379

  هو�� تصفيه شد�-380

  :�سايل � تجهيز�� لا��

� ك�ه ����� ��پ�و�   mm 4� قط�ر ��خل�ي   cm 10: لوله شيش�ه ��� ب�ا ط�و�    نمونه بر���-390

(هيد��كس�ي متيل)پيپري�دين پوش�يد� ش�د� ب�ا      -2پلاستيكي مي باش�د. ح�ا�� �� بخ�ش    

XAD-2  :(��جا) قسمت جلويي]mg 120  :(�پش�تيبا) قسمت عقبي �mg 60  بخ�ش .[

تيبا� ج�د� ش�د�   جا�� توسط يك لايه پشم شيشه ثابت نگه ��ش�ته ش�د� � �� قس�مت پش�    

بيشتر شو�. لوله ها  Pa 756نبايد ��  L/min1/0 �ست. فشا� هو�� عبو�� �� لوله �� �بي 

يا �نو�� مشابه). Supelco ORBO 23�� با��� موجو� مي باشند (

� به همر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل      L/min 05/0 – 01/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -391

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو� -��� با �شكا�سا� شعله �� �ستگا� گا�كر�ماتوگر-392

ميلي ليتر� با ��پو� پيچ ��� پلاستيك � ��پو� غشايي خو�بند 4�يا� ها� شيشه ��� -393

حما� ��لتر�سونيك-394

ميلي ليتر� 50�  25� 10بالن ���� -395

ميلي ليتر� 10�  2�  1پيپت -396

ميلي ليتر� 2پيپت مصرفي� -397

ميكر�ليتر� 50� 25ميكر�ليتر�) �  1/0بند� (با ��جه  10سرنگ ها� -398

سوها�-399

ميلي ليتر� 50بشر -400

همز� مغناطيسي-401

ميلي ليتر� 100بالن -402

سيستم �ستخر�� سوكسله-403

كو�� خلا-404
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  �ستگا� تقطير-405

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�    -236

مپ متصل كنيد.بر��� �� نيز به پنمونه

قب�ل �� نمون�ه ب�ر���� ��ط�ر� نمون�ه ب�ر��� �� س�ريعا بش�كنيد � نمون�ه ب�ر��� �� توس��ط           -237

ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.لوله

بر�� عبو� حجم ه�و��   L/min 05/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -238

ليتر �نجا� �هيد. 12تا  1

-2فو��لدهي�د ب�ر�� تش�كيل ي�ك تركي�ب �ش�تقاقي ب�ا        -2حين نمونه ب�ر�����   نكته: ��

(هيد��كسي متيل)پيپريدين ��كنش مي �هد. �ب�ي نمون�ه ب�ر���� ب�ه عل�ت س�رعت �ي�ن        

�ستفا�� كنيد ممك�ن �س�ت    L/min 05/0��كنش محد�� شد� �ست. �گر �� �بي بالاتر �� 

  نمونه نشت كند.

  :�ما�� سا��

ه (پشتيبا�) �� به همر�� لايه پشم شيشه �� �يا� قر�� �هيد.محتو� بخش عقبي لول-148

محتو� بخش جلويي لوله (جا��) �� به همر�� لايه پشم شيشه باقيماند� �� �ي�ا� �يگ�ر�   -149

قر�� �هيد.

150-mL 2 .تولوئن �� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� محكم ببنديد

  ��لتر�سونيك تكا� �هيد.�قيقه �� حما�  30�يا� ها �� به مد� -151

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

محلو� �ستاند��� �گز���ليدين �� �ما�� كنيد.-155

ميل�ي ليت�ر� ب�ا     10فو��لدهيد �گز���ليدين �� �� بالن ���� � -2مقد�� مشخصي �� -

  تولوئن به حجم برسانيد.

ص�لي �  بر�� تعيي كيفي پيك ما�� �شتقاقي� محلو� ف�و� �� ب�ه هم�ر�� نمون�ه ه�ا� �     -

نمونه بر����). 2�1شاهد �ناليز كنيد (مر�حل 

فو��لدهي�د  -2ميكر�گ�ر�   640تا  16�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -156
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�� �� هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

� ��� ك��ر�� � ب��ه �ياله��ا� ميل��ي گرم��ي ج��ا�� �س��تفا�� نش��د� �  120بخ��ش ه��ا�-

�� �نتقا� �هيد.جد�گانه

فو��لدهيد �� به �يا� ها �ضافه ك�ر�� � �� ��  -2�� مشخصي �� محلو� �ستاند��� مقد-

به مد� يك شب �� �ما� �تا� �ها كنيد.

�م�ا�� س�ا��) � ب�ه هم�ر�� نمون�ه ه�ا�        1- 3محلو� فو� �� ��جذ� كر�� (مر�حل -

نمونه بر����). 2�1�صلي � شاهد �ناليز كنيد (مر�حل 

فو��لدهيد).-2د (مساحت پيك �� بر�بر ميكر�گر� منحني كاليبر�سيو� �� �سم كني-

ليبر�س�يو� تح�ت كنت�ر� �س�ت�     ش�اهد �� ب�ر�� �طمين�ا� �� �ينك�ه منحن�ي كا      spikeس�ه   -157

  كنيد.�ناليز

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �    -147

� تز�يق كنيد.ميكر�ليتر �� نمونه �� به �ستگا 1سپس 

فو��لدهيد-2�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): مشتق �گز���ليدين -

تولوئن mL 2جد�سا�: -

µL 1حجم تز�يق: -

C   �250 �ما� تز�يق:-

C   �280�ما� �شكا�سا�:-

 C   �290�قيق�ه ��   2�� �قيقه �ف�ز��� ش�و��    C   �20�قيقه)� C   �70 )1�ما� ستو�: -

حفظ شو�

)cm/sec 30گا� حامل: هليو� (-

�قيقه 3/5�  5فو��لدهيد: -2�ما� ماند بر�� مشتق �گز���ليدين -

DB-5ستو�: -

: �گر مقد�� �گز���ليدين بيشتر �� ظرفيت ستو� بو�� با تولوئن �قيق ك�ر�� � مج�د��   1نكته

  �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.
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مساحت پيك �ناليت �� محاسبه كنيد.  2مجمو� -148

پيك مي  2فو��لدهيد  -2� مشتق �گز���ليدين DB-5نكته: �� ستو� گا�كر�ماتوگر�في 

  �هد.

  -: مد�خله گرها

  :محاسبا�

لول�ه   (Wb)� عقب�ي   (Wf)فو��لدهيد موج�و� �� بخ�ش جل�ويي    -µg 2جر� برحسب  -103

جا�� �� �� منحني كاليبر�سيو� بدست ���يد.

�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمونه �� � به �ين معني �ست كه ما Wb>Wf/10نكته: �گر 

�ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)�كر�لئين �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -104

C = 	

W
�
+ 	W

�

V

	 , mg/m
�
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  furfural  فو�فو���

  C5H4O2: فرمو� شيميايي

  09/96: ��� مولكولي

CAS :98-01-1  

RTECS  :LT7000000  

  فو��� كربوكسالدهيد-2فو��لدهيد� -2: ���سامي متر�

 mmHg 2 )kPa�  فشا� بخا�  -c 36˚� نقطه ���   c 162˚: مايع� نقطه جو� �يژگي ها

26/0 �� (˚c 20  نسيته�� �g/mL 16/1   ��˚c 20 �صد حجمي  3/19تا  1/2� گستر� �نفجا��

  �� هو�

            - :OSHA:5 ppm (skin)              NIOSH: ح�دمجا� 
ACGIH: 2 ppm (skin)  

  :�حتياطا� �يژ�

فو�فو��� مي تو�ند موجب تحريك غشا� مخاطي شد� � بر سيستم عصبي مرك�ز� �ثرگ�ذ��   

  �ست. فقط �� �ير هو� با �� كا� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

تولوئن� خلو� كر�ماتوگر�في-381

ز� شد� تا �ينكه به يك پي�ك  (هيد��كسي متيل)پيپريدين� چندين با� �� �كتا� كريستالي-382-2

�ست پيد� كنيم� �� �سيكاتو� نگهد��� شو�. GC%) �� �ناليز توسط 95>�صلي (

س�اعت توس�ط �س�تو�/متيلن     4) � ب�ه م�د�   XAD-2 )Rohm and Haas�مبرلي�ت  -383

شب خشك شو�. 1حجمي) �ستخر�� كر�� � �جا�� �هيد به مد�  50/50كلر�يد (

)� �� �م�ا� ص�فر ��ج�ه    N2تقطير ش�و� (�� حض�و�   فو�فو���� بر�� حذ� ناخالصي ها -384

سانتيگر�� نگهد��� شو�.

ميل�ي   10گر� فو�ف�و��� �� �� ب�الن ����    µg/µL 100  �1محلو� �ستو� كاليبر�سيو�� -385

ليتر� با تولوئن به حجم برسانيد.

گر� فو�فو��� �گز���لي�دين   mg/mL 5/2  �25محلو� �ستو� فو�فو��� �گز���ليدين� -386

ميلي ليتر� با تولوئن به حجم برسانيد. 10����  �� �� بالن



260صفحهالزامات، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سلامت محیط و کار

��� �يونيز� � مقطر-387

هليو�� خالص-388

هيد����� خالص-389

  هو�� تصفيه شد�-390

  :�سايل � تجهيز�� لا��

� ك�ه ����� ��پ�و�   mm 4� قط�ر ��خل�ي   cm 10نمونه ب�ر���: لول�ه شيش�ه ��� ب�ا ط�و�      -406

پوش�يد� ش��د� ب��ا   (هيد��كس�ي متيل)پيپري��دين -2پلاس�تيكي م��ي باش�د. ح��ا�� �� بخ��ش   

XAD-2  :(��جا) قسمت جلويي]mg 120   :(�پش�تيبا) قسمت عقب�ي �mg 60  بخ�ش .[

جا�� توسط يك لايه پشم شيشه ثابت نگه ��شته شد� � �� قسمت پشتيبا� جد� شد� �ست. 

بيش�تر ش�و�. لول�ه ه�ا ��      Pa 756نباي�د ��   L/min1/0 فشا� هو�� عبو�� �� لوله �� �بي 

يا �نو�� مشابه). Supelco ORBO 23ند (با��� موجو� مي باش

� به همر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل      L/min 05/0 – 01/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -407

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو� -�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله �� -408

پو� غشايي خو�بندميلي ليتر� با ��پو� پيچ ��� پلاستيك � �� 4�يا� ها� شيشه ��� -409

حما� ��لتر�سونيك-410

ميلي ليتر� 50�  25� 10بالن ���� -411

ميلي ليتر� 10�  2�  1پيپت -412

ميلي ليتر� 2پيپت مصرفي� -413

ميكر�ليتر� 50� 25ميكر�ليتر�) �  1/0(با ��جه بند�  10سرنگ ها� -414

سوها�-415

ميلي ليتر� 50بشر -416

همز� مغناطيسي-417

ميلي ليتر� 100بالن -418

سلهسيستم �ستخر�� سوك-419
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كو�� خلا-420

  �ستگا� تقطير-421

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه بر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�     -239

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ها� -240

به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.��بط قابل �نعطا� 

 1بر�� عبو� حجم هو��  L/min 05/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -241

ليتر �نجا� �هيد. 12تا 

-2نكت��ه: �� ح��ين نمون��ه ب��ر����� فو�ف��و��� ب��ر�� تش��كيل ي��ك تركي��ب �ش��تقاقي ب��ا   

ب�ه عل�ت س�رعت �ي�ن     (هيد��كسي متيل)پيپريدين ��كنش مي �هد. �ب�ي نمون�ه ب�ر����    

�ستفا�� كنيد ممك�ن �س�ت    L/min 05/0��كنش محد�� شد� �ست. �گر �� �بي بالاتر �� 

  نمونه نشت كند.

  :�ما�� سا��

محتو� بخش عقبي لوله (پشتيبا�) �� به همر�� لايه پشم شيشه �� �يا� قر�� �هيد.-152

� �� �ي�ا� �يگ�ر�   محتو� بخش جلويي لوله (جا��) �� به همر�� لايه پشم شيشه باقيمان�د -153

قر�� �هيد.

154-mL 2 .تولوئن �� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� محكم ببنديد

  �قيقه �� حما� ��لتر�سونيك تكا� �هيد. 30�يا� ها �� به مد� -155

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

محلو� �ستاند��� �گز���ليدين �� �ما�� كنيد.-158

ميل��ي ليت��ر� ب��ا  10ز���لي��دين �� �� ب��الن ���� � مق��د�� مشخص��ي �� فو�ف��و��� �گ-

  تولوئن به حجم برسانيد.

بر�� تعيي كيفي پيك ما�� �شتقاقي� محلو� ف�و� �� ب�ه هم�ر�� نمون�ه ه�ا� �ص�لي �       -

نمونه بر����). 2�1شاهد �ناليز كنيد (مر�حل 
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� �� �� ميكر�گر� فو�ف�و��  640تا  16�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -159

هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

� ��� ك��ر�� � ب��ه �ياله��ا� ميل��ي گرم��ي ج��ا�� �س��تفا�� نش��د� �  120بخ��ش ه��ا�-

�� �نتقا� �هيد.جد�گانه

مقد�� مشخصي �� محلو� �ستاند��� فو�فو��� �� به �يا� ها �ض�افه ك�ر�� � �� �� ب�ه    -

مد� يك شب �� �ما� �تا� �ها كنيد.

�م�ا�� س�ا��) � ب�ه هم�ر�� نمون�ه ه�ا�        1- 3كر�� (مر�حل محلو� فو� �� ��جذ� -

نمونه بر����). 2�1�صلي � شاهد �ناليز كنيد (مر�حل 

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت پيك �� بر�بر ميكر�گر� فو�فو���).-

شاهد �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�سيو� تحت كنتر� �س�ت� �ن�اليز    spikeسه  -160

  كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �     -149

ميكر�ليتر �� نمونه �� به �ستگا� تز�يق كنيد. 1سپس 

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): مشتق �گز���ليدين فو�فو���-

تولوئن mL 2جد�سا�: -

µL 1حجم تز�يق: -

C   �250 �ما� تز�يق:-

C   �280�سا�:�ما� �شكا-

 C   �290�قيق�ه ��   2�� �قيقه �ف�ز��� ش�و��    C   �20�قيقه)� C   �70 )1�ما� ستو�: -

حفظ شو�

)cm/sec 30گا� حامل: هليو� (-

�قيقه 3/5�  5�ما� ماند بر�� مشتق �گز���ليدين فو�فو���: -

DB-5ستو�: -

ئن �قيق ك�ر�� � مج�د��   : �گر مقد�� �گز���ليدين بيشتر �� ظرفيت ستو� بو�� با تولو1نكته
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  �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.

مساحت پيك �ناليت �� محاسبه كنيد.  2مجمو� -150

پي�ك م�ي    2� مش�تق �گز���لي�دين فو�ف�و���     DB-5نكته: �� ستو� گا�كر�ماتوگر�في 

  �هد.

  -: مد�خله گرها

  :محاسبا�

لوله جا�� ��  (Wb)� عقبي  (Wf)جلويي  فو�فو��� موجو� �� بخش µgجر� برحسب -105

�� منحني كاليبر�سيو� بدست ���يد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمونه ��  Wb>Wf/10نكته: �گر 

�ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)�كر�لئين �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -106

C = 	

W
�
+ 	W

�

V

	 , mg/m
�
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  methanal  متانا�

  H2C=0: فرمو� شيميايي

  03/30: ��� مولكولي

CAS :50-00-0  

RTECS  :LP8925000  

  : فرمالدهيد� فرمالين� متيلن �كسايد�سامي متر���

 73ت�ا   7) � گس�تر� �نفج�ا�   1(ه�و�=  067/1� فشا� بخ�ا�   c 5/19˚: گا�� نقطه جو� �يژگي ها

  ��صد حجمي �� هو�

OSHA: 0.75 ppm; 2 ppm STEL                              : حدمجا�

NIOSH: 0.016 ppm; 0.1 ppm C; carcinogen                  
ACGIH: 0.3 ppm C; suspected human carcinogen           

  :�حتياطا� �يژ�

  متانا� سرطانز�� شغلي �ست.

  :مو�� � محلولها� لا��

فيتولوئن � خلو� كر�ماتوگر�-391

پي�ك   1(هيد��كسي متيل)پيپريدين� چندين با� �� �يز��كتا� كريس�تاليز� ش�د� ت�ا �ينك�ه     -392-2

بدهد. �� �سيكاتو� نگهد��� شو�. GC%) �� �ناليز 95�صلي (بالا� 

%37محلو� فرمالين -393

mg/mL 1محلو� �ستو� متانا�� -394

نرما� 02/0�سيد سولفو�يك -395

نرما� 01/0هيد��كسيد سديم -396

مولا�� قبل �� �ستفا�� سريعا �ما�� شو� 13/1 (Na 2SO3)سولفيت سديم -397

�� مقطر �يونيز�-398

هيد����� خالص-399

هليو�� خالص-400
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هو�� تصفيه شد�-401

  سولفا� منيزيم-402

  :�سايل � تجهيز�� لا��

� كه mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 10نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -422

-2�غش��ته ش��د� ب��ه   XAD-2�� بخ��ش ����� ��پ��و� پلاس��تيكي م��ي باش��د. ح��ا��   

) ك�ه توس�ط   mg 60� قسمت عقبي: mg 120(هيد��كسي متيل)پيپريدين (قسمت جلويي: 

يك لايه پشم شيشه �� هم جد� شد� � ثابت نگه ��شته شد� �س�ت.. فش�ا� ه�و�� عب�و�� ��     

 بيشتر شو�. لوله ها �� ب�ا��� موج�و� م�ي باش�ند     kPa 760نبايد ��  L/min1/0لوله �� �بي 

)Supelco ORBO-23; SKC 226-118 .(يا �نو�� مشابه

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 1/0 – 01/0پمپ نمونه بر���� ف�ر�� ب�ا �ب�ي    -423

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-424

حما� ��لتر�سونيك-425

PTFE�پو� پيچ ��� ميلي ليتر� با � 2�يا� ها� شيشه ��� -426

ميلي ليتر� 50�  25�  10بالن ���� -427

ميلي ليتر� 50�  25ميلي ليتر�) �  1/0ميلي ليتر� (با ��جه بند�  10سرنگ ها� -428

ميلي ليتر� 10�  2�  1پيپت -429

سوها�-430

ميلي ليتر� 50بشر -431

432-PH سنج

همز� مغناطيسي-433

ميلي ليتر� 50بو�� -434

ميلي ليتر� 100بالن ته گر� -435

�� سوكسله�ستگا� �ستخر-436

كو�� خلا-437
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  �ستگا� تقطير-438

  :نمونه بر����

يو� ي�ك  ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�  پمپ ها� نمونه ب�ر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�      -242

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ه�ا�  -243

نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.��بط قابل �

تا  1بر�� عبو� حجم هو��  L/min 1/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -244

ليتر �نجا� �هيد. 36

(هيد��كس�ي متيل)پيپري�دين   -2نكته: �� طو� �ما� نمونه بر���� متانا� �� بستر ج�ا�� ب�ا   

�كنش �� نظر گرفته ش�د� �س�ت. �گ�ر �� �ب�ي     ��كنش مي �هد. �بي پايين بر�� تسهيل �� �

�ستفا�� كنيد �مكا� نشت � �� �ست �فتن نمونه �جو� ����. L/min 1/0بيشتر �� 

  ��پو� نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با �قت بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.-245

  :�ما�� سا��

د.توسط سوها� بر ��� نمونه بر��� �� جلو� قسمت ��� جا�� علامت بگذ��ي-156

نمونه بر��� �� �� قسمت علامت گذ��� شد� بشكنيد� محتو� بخش جلويي لول�ه ج�ا�� �   -157

لايه پشم شيشه جلويي �� �� �يا� قر�� �هيد.

محتو� بخش عقبي لوله جا�� � باقيماند� پشم شيشه �� �� �يا� �يگر� قر�� �هيد.-158

159-mL 1 نديد.تولوئن به هر كد�� �� �يا� ها �فز��� � ��پو� �� �� محكم بب

) �� ني�ز  µL/mL 1نكته: مي تو�نيد يك �ستاند��� ��خلي مناسب مانن�د �� متي�ل فرمامي�د (   

  �ضافه كنيد.

  ساعت �� حما� ��لتر�سونيك تكا� �هيد. 1�يا� ها �� به مد� -160

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

�� ه�ر  ميكر�گ�ر� متان�ا� ��    200ت�ا   3�ستاند��� كا�بر�� كه گس�تر� �   6����نه با حد�قل -161

نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

 4(هيد��كسي متيل)پيپريدين �� به يك �يا� -2ميلي گر� جا�� �غشته شد� به   120-
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ميلي ليتر� ����� ��پو� غشايي خو�بند �نتقا� �هيد.

غلظت مختلف به �يا� ها �ف�ز��� �   6مقد�� مشخصي �� محلو� �ستاند��� متانا� �� �� -

�ما� �تا� �ها كنيد. بر�� �سيد� به گستر� غلظت مو�� نظر� شب �� �� ��  1به مد� 

محلو� �ستاند��� كاليبر�سيو� �� چندين مرحله �قيق كر�� � به جا�� �نتقا� �هيد.

�ما�� سا��) �  به همر�� نمونه ها� �صلي  3تا  1محلو� فو� �� ��جذ� كر�� (مر�حل -

�ند��� گير�). 2�1� شاهد �ناليز كنيد (مر�حل 

ي كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت يا ��تفا� پيك �� بر�بر ميكر�گر� متانا�).منحن-

ش�د� �� ب�ر�� �طمين�ا� �� �ينك�ه منحن�ي كاليبر�س�يو� تح�ت         spikeسه شاهد � سه �ناليت -162

  كنتر� �ست� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

ك�ر�� �   �ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم    -151

سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �س�تي ب�ا �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا         

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

متانا� -�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): مشتق �گز���ليدين -

تولوئن mL 1جد�سا�: -

ميكر�ليتر 1حجم تز�يق: -

�قيقه 4/6متانا�:  –ن �ما� ماند مشتق �گز���ليدي-

�قيقه 4/9(هيد��كسي متيل)پيپريدين: -2�ما� ماند -

C   �250 �ما� تز�يق:-

C   �300�ما� �شكا�سا�:-

�قيقه حفظ شو�) 10( C   �240تا  C/min   �15�قيقه)� C   �70 )1�ما� ستو�: -

)mL/min 2- 1گا� حامل: هليو� (-

يا �نو�� مشابه DB-Waxستو�: موئين� -

�گر مقد�� �گز���ليدين بيشتر �� ح�د ظرفي�ت س�تو� ب�و�� ب�ا تول�وئن �قي�ق ك�ر�� �          :1نكته

  مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.
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  مساحت يا ��تفا� پيك �� محاسبه كنيد.-152

: ميست ها� �سيد� مي تو�نند جا�� �� غير فعا� كر�� كه منج�ر م�ي ش�و� ب�ه     مد�خله گرها

  ا��يي جا�� �� جمع ���� متانا�.كاهش ك

  :محاسبا�

متانا� موجو�  -(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�) مشتق �گز���ليدين  µgجر� برحسب -107

لول�ه نمون�ه ب�ر��� �ص�لي �� �� منحن�ي كاليبر�س�يو�        (Wb)� عقبي  (Wf)�� بخش جلويي 

بدست ���يد.

عقبي نشت ك�ر�� � نمون�ه ��    � به �ين معني �ست كه ما�� به بخش Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)متانا� �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -108

C = 	

W
�
+ 	W

�

V

	 , mg/m
� 
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  Methyl acetaldehyde  متيل �ستالدهيد

  CH3-CH2-CHO: فرمو� شيميايي

  09/58: ��� مولكولي

CAS :123-38-6  

RTECS  :UE0350000  

  : پر�پانا�� پر�پيل �لدهيد� پر�پيونالدهيد� پر�پالدهيد� پر�پيليك �لدهيد�سامي متر���

  g/mL 807/0   ��˚c 20� ��نسيته  c 49˚: نقطه ���  �يژگي ها

  -: حدمجا�

  :�حتياطا� �يژ�

ي ب��ر�� س��رطانز�يي متي��ل   متي��ل �س��تالدهيد مح��ر� پوس��ت � چش��م �س��ت. ش��و�هد قطع��     

. متيل �ستالدهيد با �كس�يدكنند� ه�ا� ق�و� � م�و�� �ت�ش �� ناس�ا�گا�       موجو� نيست�ستالدهيد

) .بطر� �� پس �� �ستفا�� بايد توسط نيتر��� پاكسا�� شو�. هنگ�ا�  FP= - 17.8 ˚C�ست (

� متيل �ستالدهيد حساس�يت   DNPHكا� كر�� با متيل �ستالدهيد �� هو� �ستفا�� كنيد. معر� 

طعي �ست. �ستونيتريل سمي �ست � خط�ر حري�ق ����   سرطانز�� ق DNPH�� هستند. همچنين 

)FP= - 12.8 ˚C.(  

  :مو�� � محلولها� لا��

� (ت�امين �� �� كمپ�اني    ≤% 99متي�ل �س�تالدهيد ب�ا خل�و�     -مشتق �� نيتر�فنيل هيد���ين-403

Supelco ياAldrich Chemical(

� حا�� مقا�ير كم كربونيل HPLC�ستونيتريل� خلو� بالا بر��  -404

متيل �ستالدهيد �� -ميلي گر� مشتق �� نيتر�فنيل هيد���ين 10تو� كاليبر�سيو�� محلو� �س-405

ميلي ليتر� با �ستونيتريل ب�ه حج�م برس�انيد. �� �م�ا�      10با �قت ��� كر�� � �� بالن ���� 

˚c5  �يا كمتر �� سيلند� مخصو� گا� قابل نگهد��� �ست. 30به مد ���

%99متيل �ستالدهيد� با خلو� -406

�يونيز� �� مقطر-407

ميلي  35% �� به 97متيل �ستالدهيد  mg/mL 4/2 �µL 154محلو� �ستو� متيل �ستالدهيد -408

ميل�ي ليت�ر� �ض�افه كني�د � محل�و� �� ب�ه حج�م برس�انيد.          50ليتر �ستونيتريل �� بالن ���� 
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  �قيقه �ما�� كنيد. 30محلو� �� طي 

  :�سايل � تجهيز�� لا��

 µm 250 – 150 )100 – 60گ�ر� س�يليكا��    35/0 نمونه بر���: هول�د� پلاس�تيكي ح�ا��   -439

�� نيتر�فني�ل هي�د���ين� �س�يد� ش�د� �س�ت. فش�ا� ه�و��         -4�2ميلي گ�ر�   1مشي) كه با 

�ينچ ��) باشد. نمونه بر��� �� ب�ا���   kPa 7 )28بايد كمتر ��  L/min 5/1عبو�� �� �بي 

 Sep-Pakي�ا   S10 LpDNPH cartridge, cat. No. 2-1014موجو� مي باش�د ( 

XPoSure Aldehyde Sampler, part No. WAT047205 .(

� به همر�� لوله ها� ��بط قابل �نعطا� L/min 5/1 – 1/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي  -440

� ثب�ت كنن�د�   UV� با �شكا�س�ا�  (HPLC)�ستگا� كر�ماتوگر�في مايع با عملكر� عالي  -441

نمو���� �ستو�

مخصو� هو� PTFEي ليتر� با ��پو� غشايي پيچ ��� ميل 20�  4�يا� ها� شيشه ���  -442

ميلي ليتر� 10ميكر�ليتر� �  500�  100سرنگ ها�  -443

ميلي ليتر� 50�  10�  5بالن ����  -444

Waters Corp., Milford, MAحذ� كنند� ��� (�ختيا��) � تامين �� كمپاني  -445

  فويل �لومنيومي يا چسب بر� مشكي (�ختيا��) -446

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پ ها� نمونه بر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�     پم -246

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد. مي تو�نيد ي�ك ح�ذ� كنن�د� ��� ب�ه ����� پم�پ      نمونه

�صل كنيد� هر چند كه �ين متد �� حضو� حذ� كنند� ��� ���يابي نشد� �ست.

�� �نتها� �� �� بر���يد. بسته نمونه بر��� �� با� كر�� � ��پو� -247

نمونه بر��� �� توسط لوله ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه ب�ر��� ف�ر�� متص�ل كني�د.      -248

�� طرفه بو�� � مي تو�نيد �� �� �� هر ط�ر� ب�ه نمون�ه ب�ر���      Waters Corpنمونه بر��� 

�صل كنيد.

س�يليكا�� هم�ر�� ب�ا     �� صو�تيكه نمونه بر���� �� حضو� نو� شديد �نجا� مي ش�و�� بس�تر  

DNPH    نمونه بر��� بپوشانيد. �� صو�� �مكا� �� بخش �� نمونه بر��� �� ب�ا فوي�ل �� ��
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  �لومنيومي يا چسب بر� مشكي پوشش �هيد.

ليت�ر �نج�ا�    15تا  1بر�� عبو� حجم هو��  L/min 5/1 – 1/0نمونه بر���� �� �� �بي بين -249

�هيد.

ه � �نر� بپوشانيد. نمونه ها �� �� گرما ��� نگه ���يد.��پو� �نتها� نمونه بر��� �� گذ�شت-250

) به ��مايشگا� �نتقا� �هيد. نمونه ها� شاهد �� �� ظ�ر�  c 5 – 0˚نمونه �� �� �ما� پايين (-251

  �يگر� �نتقا� �هيد.

  :�ما�� سا��

ميلي ليتر �س�تونيتريل �� ك�ا�تريج نمون�ه ب�ر��� بش�وئيد �       10مشتق متيل �ستالدهيد �� توسط -161

ميلي ليتر� منتقل كنيد. 10ر�جي هر نمونه بر��� �� به بالن ���� خ

ميلي ليتر برسانيد. 10نمونه ها �� با �ستونيتريل به حجم -162

نكته: مقد�� كربونيل موجو� �� �ستونيتريل �� مي تو�� �� طري�ق عب�و� ���� ح�لا� �� ي�ك     

  ن كر�.تعيي HPLC� �ناليز توسط  DNPHكا�تريج سيليكا�� پوشيد� شد� با 

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميكر�گ�ر� متي�ل    150ت�ا بيش�تر    89/0�س�تاند��� ك�ا�بر�� ك�ه گس�تر�      6����نه با ح�د�قل  -163

�ستالدهيد �� �� هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

متي�ل �س�تالدهيد �� �� محل�و� �س�تو� كاليبر�س�يو� محاس�به       -DNPHغلظت مشتق -

متيل �ستالدهيد �� �� طريق ضر� كر�� غلظ�ت   ). غلظتg/mLµ 1000كنيد (تقريبا 

(حاصل تقسيم ��� مولك�ولي متي�ل    244/0متيل �ستالدهيد �� -DNPHغلظت مشتق 

متيل �ستالدهيد) بدست ���يد.-DNPH�ستالدهيد بر ��� مولكولي مشتق 

�م�ا��   01/0 -) 20(ي�ا   µg/mL 10يك سر� محلو� �ستاند��� كا�بر�� �� گس�تر�  -

 c 5˚�ها� ك��ا�بر�� �� ص��و�تي ك��ه �� ج��ا� تا�ي��ك � �� �م��ا�  كني��د. �س��تاند��

ما� پايد�� خو�هند بو�. �لبته بهتر �ست كه �ستاند���ها به ص�و��   1نگهد��� شوند� تا 

هفتگي �ما�� شوند.

ميلي ليتر� �نتقا� ���� � �ناليز كنيد  4ميلي ليتر محلو� �ستاند��� كا�بر�� �� به �يا�  3-

گير�).�ند���  3 -1(مر�حل 
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منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت يا ��تف�ا� پي�ك �� بر�ب�ر ميكر�گ�ر� متي�ل      -

�ستالدهيد).

متيل �ستالدهيد �� نمونه بر��� �� تعيين كنيد. سه نمونه بر��� �� ه�ر پ�نج    (R)ميز�� با�يافت -164

% 100دهيد غلظت �نتخابي بعلا�� سه شاهد �ما�� كنيد. با�يافت مو�� �نتظا� بر�� متيل �ستال

�ست.

 20ميكر�گر� ب�ر ميل�ي ليت�ر �� �ي�ا�      100تا  50يك سر� محلو� �ستو� �� گستر� -

 30ميلي ليتر� �ما�� كنيد. �� پو� �يا� ها �� محكم ببنديد. �ما�� سا�� �� �� �م�ا�  

�قيقه �نجا� �هيد.

ت�ر  ميكر�لي 90ت�ا   20ميكر�ليت�ر�   100بستر نمونه بر��� �� �ما�� كنيد. توسط س�رنگ  -

متيل �ستالدهيد �� بكشيد. �سط شيشه ����� نمونه بر��� �� توسط سر سرنگ سو��� 

ميكر�ليت�ر م�ي تو�ن�د     90كنيد � محلو� �� به مركز لوله تز�يق كني�د. تز�ي�ق بيش�تر ��    

كامل نشو�. DNPHموجب شو� شو� ��كنش متيل �ستالدهيد با 

�)�ما�� سا� 1نمونه ها� �ستو� �� �ما�� كنيد (مرحله -

ميل�ي ليت��ر� �نتق��ا� ���� � ب��ه هم��ر�� �س��تاند��ها�   4ميل�ي ليت��ر محل��و� �� ب��ه �ي��ا�   3-

�ند��� گير�). 3 -1كا�بر�� �ناليز كنيد (مر�حل 

ترسيم كنيد. (µg/sample)نمو���� �� ��تفا� پيك �� بر�بر غلظت متيل �ستالدهيد -

ش�د� �� ب�ر غلظ�ت متي�ل     بر�� محاسبه ميز�� با�يافت� غلظت متيل �ستالدهيد با�ياف�ت  -

�ستالدهيد تز�يق شد� تقسيم كنيد.

متيل �ستالدهيد با�يافت شد� ترسيم كنيد. µgنمو���� �� ميز�� با�يافت �� بر�بر -

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحن�ي كاليبر�س�يو� � نم�و���     spikeسه شاهد � سه �ناليت -165

  با�يافت تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.
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  :گير��ند��� 

�� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ير تنظيم كنيد. HPLC�ستگا� -153

متيل �ستالدهيد-�� نيتر�فنيل هيد���ين-4�2�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): مشتق -

جد�سا��: �ستونيتريل فاقد كربونيل-

ميكر�ليتر 20حجم تز�يق: -

نانومتر) UV )360�شكا�سا�: -

%)46� (%) / �54فا� متحر�: �ستونيتريل (-

ستو�: فولا� ضد�نگ-

ميل�ي ليت�ر� منتق�ل ك�ر�� �      4�ما�� سا��) �� به �يا�  1بخشي �� نمونه �ما�� شد� (مرحله -154

��پو� �يا� �� ببنديد.

تز�يق كنيد. HPLCميكر�ليتر محلو� �� به  155-20

مساحت يا ��تفا� پيك �� بدست ���يد.-156

اند���ها� كا�بر�� ب�و�� باقيمان�د�   : �گر پاسخ پيك بالاتر �� گستر� خطي منحني �ست1نكته

ريب ترقي�ق مناس�ب �� محاس�با�    محلو� �� �قيق ك�ر�� � مج�د�� �ن�اليز كني�د � ي�ك ض�      

  كنيد.����

ميكر�گ�ر� متي�ل    183بر�� �طمينا� �� �عتبا� نمونه ه�ا� نمون�ه ه�ايي �� ك�ه ح�ا�� ب�يش ��       -157

���� �ين نمونه ها ب�اللاتر  �ستالدهيد �ست تعيين كنيد. چر� كه تو�نايي نمونه بر��� �� جمع 

  �ست.

به عنو�� مع�ر�   (DNPH-2,4)�� نيتر�فنيل هيد���ين -4�2: هنگا� مصر� مد�خله گرها

 -مشتق شد� �� فرمالدهيد� ��� مشاهد� شد� �ست كه ممكن �ست مشتقا� �يگر متيل �ستالدهيد

DNPH �� �مو�� نيا� �� بكاهد. �� ����� نمونه بر��� جهت حذ� ��� �� هو� حذ� كنند �

�ست. �ين حذ� كنند� ممكن �ست شامل گر�نو� ها� يديد پتاسيم بر�� حذ� ��� �� �كسيژ� 

��كنش �هن�د. ه�ر چن�د عموم�ا      DNPH-2,4باشد. كتو� ها � �لدهيدها� �يگر مي تو�نند با 

  بوسيله كر�ماتوگر�في جد� مي شوند.
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  :محاسبات

�� �� منحن�ي   (B)� ش�اهد   (W)ص�لي  متيل �ستالدهيد موجو� �� نمونه � µgجر� برحسب -109

كاليبر�سيو� بدست ���يد.

�� �� حجم ه�و�� نمون�ه ب�ر���� ش�د�      (C)با �ستفا�� �� فرمو� �ير غلظت متيل �ستالدهيد -110

(V) :بر حسب ليتر بدست ���يد

C = 	

W− B

V

	 , mg/m
�
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  methylene oxide  متيلن �كسايد

  H2C=0: فرمو� شيميايي

  03/30: ��� مولكولي

CAS :50-00-0  

RTECS  :LP8925000  

  : متانا�� فرمالين� فرمالدهيد�سامي متر���

 73ت�ا   7) � گس�تر� �نفج�ا�   1(ه�و�=  067/1� فشا� بخ�ا�   c 5/19˚: گا�� نقطه جو� �يژگي ها

  ��صد حجمي �� هو�

OSHA: 0.75 ppm; 2 ppm STEL: حدمجا�

NIOSH: 0.016 ppm; 0.1 ppm C; carcinogen

ACGIH: 0.3 ppm C; suspected human carcinogen  

  :�حتياطا� �يژ�

  متيلن �كسايد سرطانز�� شغلي �ست.

  :مو�� � محلولها� لا��

تولوئن � خلو� كر�ماتوگر�في-409

پي�ك   1(هيد��كسي متيل)پيپريدين� چندين با� �� �يز��كتا� كريس�تاليز� ش�د� ت�ا �ينك�ه     -410-2

�� �سيكاتو� نگهد��� شو�.بدهد.  GC%) �� �ناليز 95�صلي (بالا� 

%37محلو� فرمالين -411

mg/mL 1محلو� �ستو� متيلن �كسايد� -412

نرما� 02/0�سيد سولفو�يك -413

نرما� 01/0هيد��كسيد سديم -414

مولا�� قبل �� �ستفا�� سريعا �ما�� شو� 13/1 (Na 2SO3)سولفيت سديم -415

�� مقطر �يونيز�-416

هيد����� خالص-417

هليو�� خالص-418

هو�� تصفيه شد�-419

  منيزيم سولفا�-420



276صفحهالزامات، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سلامت محیط و کار

  :�سايل � تجهيز�� لا��

� كه mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 10نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -447

-2�غش��ته ش��د� ب��ه   XAD-2����� ��پ��و� پلاس��تيكي م��ي باش��د. ح��ا�� �� بخ��ش    

) ك�ه توس�ط   mg 60� قسمت عقبي: mg 120(هيد��كسي متيل)پيپريدين (قسمت جلويي: 

شه �� هم جد� شد� � ثابت نگه ��شته شد� �س�ت.. فش�ا� ه�و�� عب�و�� ��     يك لايه پشم شي

بيشتر شو�. لوله ها �� ب�ا��� موج�و� م�ي باش�ند      kPa 760نبايد ��  L/min1/0لوله �� �بي 

)Supelco ORBO-23; SKC 226-118 .(يا �نو�� مشابه

��ب�ط قاب�ل    � ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا�     L/min 1/0 – 01/0پمپ نمونه بر���� ف�ر�� ب�ا �ب�ي    -448

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-449

حما� ��لتر�سونيك-450

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -451

ميلي ليتر� 50�  25�  10بالن ���� -452

ميلي ليتر� 50�  25ميلي ليتر�) �  1/0ميلي ليتر� (با ��جه بند�  10سرنگ ها� -453

ميلي ليتر� 10�  2�  1پيپت -454

سوها�-455

ميلي ليتر� 50بشر -456

457-PH سنج

همز� مغناطيسي-458

ميلي ليتر� 50بو�� -459

ميلي ليتر� 100بالن ته گر� -460

�ستگا� �ستخر�� سوكسله-461

كو�� خلا-462

  �ستگا� تقطير-463
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  :نمونه بر����

ر�س�يو� ي�ك   پمپ ها� نمونه ب�ر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�ه �� هنگ�ا� كاليب       -252

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ه�ا�  -253

��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.

تا  1بر�� عبو� حجم هو��  L/min 1/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -254

ليتر �نجا� �هيد. 36

(هيد��كس��ي -2نكت��ه: �� ط��و� �م��ا� نمون��ه ب��ر���� مت��يلن �كس��ايد �� بس��تر ج��ا�� ب��ا   

متيل)پيپريدين ��كنش مي �هد. �بي پايين بر�� تسهيل �� ��كنش �� نظر گرفته شد� �ست. 

�ستفا�� كنيد �مكا� نش�ت � �� �س�ت �ف�تن نمون�ه �ج�و�       L/min 1/0�گر �� �بي بيشتر �� 

��.��

  ��پو� نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با �قت بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.-255

  :�ما�� سا��

توسط سوها� بر ��� نمونه بر��� �� جلو� قسمت ��� جا�� علامت بگذ��يد.-163

نمونه بر��� �� �� قسمت علامت گذ��� شد� بشكنيد� محتو� بخش جلويي لول�ه ج�ا�� �   -164

� قر�� �هيد.لايه پشم شيشه جلويي �� �� �يا

محتو� بخش عقبي لوله جا�� � باقيماند� پشم شيشه �� �� �يا� �يگر� قر�� �هيد.-165

166-mL 1 .تولوئن به هر كد�� �� �يا� ها �فز��� � ��پو� �� �� محكم ببنديد

) �� ني�ز  µL/mL 1نكته: مي تو�نيد يك �ستاند��� ��خلي مناسب مانن�د �� متي�ل فرمامي�د (   

  �ضافه كنيد.

  ساعت �� حما� ��لتر�سونيك تكا� �هيد. 1� به مد� �يا� ها �-167

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميكر�گر� متيلن �كسايد �� ��  200تا  3�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -166

هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.
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 4�يا�  (هيد��كسي متيل)پيپريدين �� به يك-2ميلي گر� جا�� �غشته شد� به   120-

ميلي ليتر� ����� ��پو� غشايي خو�بند �نتقا� �هيد.

غلظ��ت مختل��ف ب��ه   6د �� �� مق��د�� مشخص��ي �� محل��و� �س��تاند��� مت��يلن �كس��اي   -

شب �� �� �� �ما� �تا� �ها كنيد. بر�� �سيد� به گستر�  1�فز��� � به مد� ها�يا�

ل�ه �قي�ق ك�ر�� � ب�ه     غلظت مو�� نظر� محلو� �س�تاند��� كاليبر�س�يو� �� چن�دين مرح   

جا�� �نتقا� �هيد.

�ما�� سا��) �  به همر�� نمونه ها� �صلي  3تا  1محلو� فو� �� ��جذ� كر�� (مر�حل -

�ند��� گير�). 2�1� شاهد �ناليز كنيد (مر�حل 

منحن��ي كاليبر�س��يو� �� �س��م كني��د (مس��احت ي��ا ��تف��ا� پي��ك �� بر�ب��ر ميكر�گ��ر�   -

�كسايد).متيلن

ش�د� �� ب�ر�� �طمين�ا� �� �ينك�ه منحن�ي كاليبر�س�يو� تح�ت         spikeاليت سه شاهد � سه �ن-167

  كنتر� �ست� �ناليز كنيد.
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  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -158

سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �س�تي ب�ا �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا         

ا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.�ستف

متيلن �كسايد -�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): مشتق �گز���ليدين -

تولوئن mL 1جد�سا�: -

ميكر�ليتر 1حجم تز�يق: -

�قيقه 4/6متيلن �كسايد:  –�ما� ماند مشتق �گز���ليدين -

�قيقه 4/9(هيد��كسي متيل)پيپريدين: -2�ما� ماند -

C   �250 يق:�ما� تز�-

C   �300�ما� �شكا�سا�:-

�قيقه حفظ شو�) 10( C   �240تا  C/min   �15�قيقه)� C   �70 )1�ما� ستو�: -

)mL/min 2- 1گا� حامل: هليو� (-

يا �نو�� مشابه DB-Waxستو�: موئين� -

: �گر مقد�� �گز���ليدين بيشتر �� ح�د ظرفي�ت س�تو� ب�و�� ب�ا تول�وئن �قي�ق ك�ر�� �         1نكته

  � �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.مجد�

  مساحت يا ��تفا� پيك �� محاسبه كنيد.-159

: ميست ها� �سيد� مي تو�نند جا�� �� غير فعا� كر�� كه منج�ر م�ي ش�و� ب�ه     مد�خله گرها

  كاهش كا��يي جا�� �� جمع ���� متيلن �كسايد.

  :محاسبا�

متيلن �كسايد  -�ندما� ��جذ�) مشتق �گز���ليدين (تصحيح شد� بر�� � µgجر� برحسب -111

لول��ه نمون��ه ب��ر��� �ص��لي �� �� منحن��ي   (Wb)� عقب��ي  (Wf)موج��و� �� بخ��ش جل��ويي  

كاليبر�سيو� بدست ���يد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت ك�ر�� � نمون�ه ��    Wb>Wf/10نكته: �گر 
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  �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)د �� حجم هو�� نمونه بر���� شد� متيلن �كساي (C)محاسبه غلظت -112

C = 	

W
�
+ 	W

�

V

	 , mg/m
� 
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  valeral  ��لر��

  CH3-(CH2)3-CHO: فرمو� شيميايي

  13/86: ��� مولكولي

CAS :110-62-3  

RTECS  :YV3600000  

�لريك �سيد ��لر��� پنتانا�� ��لر�لدهيد� �ميل �لدهيد� ��لريك �لدهيد� �-n: �سامي متر���

  �لدهيد� بوتيل فرما�

  g/mL 8095/0   ��˚c 20� ��نسيته  c 102˚: نقطه ���  �يژگي ها

              OSHA:50 ppm             NIOSH: 50 ppm: حدمجا�
ACGIH: 50 ppm  

  :�حتياطا� �يژ�

لر�� ��لر�� محر� پوست � چشم �ست. شو�هد قطعي بر�� سرطانز�يي ��لر�� موجو� نيست. ��

) .بطر� �� پس �� FP= - 17.8 ˚Cبا �كسيدكنند� ها� قو� � مو�� �تش �� ناسا�گا� �ست (

�ستفا�� بايد توسط نيتر��� پاكسا�� شو�. هنگا� كا� ك�ر�� ب�ا ��ل�ر�� �� ه�و� �س�تفا�� كني�د.       

س��رطانز�� قطع��ي �س��ت.  DNPH� ��ل��ر�� حساس��يت �� هس��تند. همچن��ين  DNPHمع��ر� 

  ).FP= - 12.8 ˚C� خطر حريق ���� (�ستونيتريل سمي �ست 

  :مو�� � محلولها� لا��

 Supelco� (ت�امين �� �� كمپ�اني    ≤% 99��لر�� با خلو� -مشتق �� نيتر�فنيل هيد���ين-421

)Aldrich Chemicalيا

� حا�� مقا�ير كم كربونيل HPLC�ستونيتريل� خلو� بالا بر��  -422

��لر�� �� با �ق�ت  -نيتر�فنيل هيد���ين ميلي گر� مشتق �� 10محلو� �ستو� كاليبر�سيو�� -423

ب�ه   c 5˚ميلي ليتر� با �ستونيتريل به حجم برس�انيد. �� �م�ا�    10��� كر�� � �� بالن ���� 

��� يا كمتر �� سيلند� مخصو� گا� قابل نگهد��� �ست. 30مد� 

%99��لر��� با خلو� -424

�� مقطر �يونيز�-425

% �� با �س�تونيتريل �� ب�الن ����   97� ��لر� mg/mL 4/2 �µL 154محلو� �ستو� ��لر�� -426

  �قيقه �ما�� كنيد. 30ميلي ليتر� به حجم برسانيد. محلو� �� طي  50
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  :�سايل � تجهيز�� لا��

 µm 250 – 150 )100 – 60گ�ر� س�يليكا��    35/0نمونه بر���: هول�د� پلاس�تيكي ح�ا��    -464

�س�ت. فش�ا� ه�و��    �� نيتر�فني�ل هي�د���ين� �س�يد� ش�د�      -4�2ميلي گ�ر�   1مشي) كه با 

�ينچ ��) باشد. نمونه بر��� �� ب�ا���   kPa 7 )28بايد كمتر ��  L/min 5/1عبو�� �� �بي 

ي���ا  S10 LpDNPH cartridge, cat. No. 2-1014موج���و� م���ي باش���د (

Sep Pak XPoSure Aldehyde Sampler, part No. WAT047205 .(

به همر�� لوله ها� ��بط قابل �نعطا��  L/min 5/1 – 1/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -465

� ثب�ت كنن�د�   UV� ب�ا �شكا�س�ا�   (HPLC)�ستگا� كر�ماتوگر�في مايع با عملكر� عالي -466

نمو���� �ستو�

مخصو� هو� PTFEميلي ليتر� با ��پو� غشايي پيچ ���  20�  4�يا� ها� شيشه ��� -467

ميلي ليتر� 10ميكر�ليتر� �  500�  100سرنگ ها� -468

ميلي ليتر� 50�  10 � 5بالن ���� -469

Waters Corp., Milford, MAحذ� كنند� ��� (�ختيا��) � تامين �� كمپاني -470

  فويل �لومنيومي يا چسب بر� مشكي (�ختيا��)-471

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه ب�ر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�      -256

مي تو�نيد ي�ك ح�ذ� كنن�د� ��� ب�ه ����� پم�پ       بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

�صل كنيد� هر چند كه �ين متد �� حضو� حذ� كنند� ��� ���يابي نشد� �ست.

�� �نتها� �� �� بر���يد. بسته نمونه بر��� �� با� كر�� � ��پو�-257

نمونه بر��� �� توسط لوله ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه ب�ر��� ف�ر�� متص�ل كني�د.     -258

�� طرفه بو�� � مي تو�نيد �� �� �� هر ط�ر� ب�ه نمون�ه ب�ر���      Waters Corpبر���  نمونه

�صل كنيد.

�� صو�تيكه نمونه بر���� �� حضو� نو� شديد �نجا� مي ش�و�� بس�تر س�يليكا�� هم�ر�� ب�ا      

DNPH    نمونه بر��� بپوشانيد. �� صو�� �مكا� �� بخش �� نمونه بر��� �� ب�ا فوي�ل �� ��

  چسب بر� مشكي پوشش �هيد.�لومنيومي يا 
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ليت�ر �نج�ا�    15تا  1بر�� عبو� حجم هو��  L/min 5/1 – 1/0نمونه بر���� �� �� �بي بين -259

�هيد.

��پو� �نتها� نمونه بر��� �� گذ�شته � �نر� بپوشانيد. نمونه ها �� �� گرما ��� نگه ���يد.-260

. نمونه ها� شاهد �� �� ظ�ر�  ) به ��مايشگا� �نتقا� �هيدc 5 – 0˚نمونه �� �� �ما� پايين (-261

  �يگر� �نتقا� �هيد.

  :�ما�� سا��

ميلي ليتر �ستونيتريل �� كا�تريج نمونه بر��� بشوئيد � خر�جي هر  10مشتق ��لر�� �� توسط -168

ميلي ليتر� منتقل كنيد. 10نمونه بر��� �� به بالن ���� 

ميلي ليتر برسانيد. 10نمونه ها �� با �ستونيتريل به حجم -169

ه: مقد�� كربونيل موجو� �� �ستونيتريل �� مي تو�� �� طري�ق عب�و� ���� ح�لا� �� ي�ك     نكت

  تعيين كر�. HPLC� �ناليز توسط  DNPHكا�تريج سيليكا�� پوشيد� شد� با 

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميكر�گ�ر� ��ل�ر�� �� ��    150تا بيشتر  3/1�ستاند��� كا�بر�� كه گستر�  6����نه با حد�قل -168

نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد. هر

��لر�� �� �� محلو� �ستو� كاليبر�سيو� محاسبه كنيد (تقريب�ا  -DNPHغلظت مشتق -

g/mLµ 1000    غلظ��ت ��ل��ر�� �� �� طري��ق ض��ر� ك��ر�� غلظ��ت غلظ��ت مش��تق .(

DNPH- �� ��حاصل تقس�يم ��� مولك�ولي ��ل�ر�� ب�ر ��� مولك�ولي       324/0��لر)

د.��لر��) بدست ���ي-DNPHمشتق 

�م�ا��   01/0 -) 20(ي�ا   µg/mL 10يك سر� محلو� �ستاند��� كا�بر�� �� گس�تر�  -

 c 5˚كني��د. �س��تاند���ها� ك��ا�بر�� �� ص��و�تي ك��ه �� ج��ا� تا�ي��ك � �� �م��ا�   

ما� پايد�� خو�هند بو�. �لبته بهتر �ست كه �ستاند���ها به ص�و��   1نگهد��� شوند� تا 

هفتگي �ما�� شوند.

ميلي ليتر� �نتقا� ���� � �ناليز كنيد  4�ستاند��� كا�بر�� �� به �يا� ميلي ليتر محلو�  3-

�ند��� گير�). 3 -1(مر�حل 

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت يا ��تفا� پيك �� بر�بر ميكر�گر� ��لر��).-
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 ��لر�� �� نمونه بر��� �� تعيين كنيد. سه نمونه ب�ر��� �� ه�ر پ�نج غلظ�ت     (R)ميز�� با�يافت -169

% �ست.100�نتخابي بعلا�� سه شاهد �ما�� كنيد. با�يافت مو�� �نتظا� بر�� ��لر�� 

 20ميكر�گر� ب�ر ميل�ي ليت�ر �� �ي�ا�      100تا  50يك سر� محلو� �ستو� �� گستر� -

 30ميلي ليتر� �ما�� كنيد. �� پو� �يا� ها �� محكم ببنديد. �ما�� سا�� �� �� �م�ا�  

�قيقه �نجا� �هيد.

ميكر�ليت�ر   90ت�ا   20ميكر�ليت�ر�   100بر��� �� �ما�� كنيد. توسط س�رنگ   بستر نمونه-

��لر�� �� بكشيد. �سط شيشه ����� نمونه بر��� �� توسط سر سرنگ س�و��� كني�د �   

ميكر�ليتر مي تو�ند موجب شو�  90محلو� �� به مركز لوله تز�يق كنيد. تز�يق بيشتر �� 

كامل نشو�. DNPHشو� ��كنش ��لر�� با 

�ما�� سا��) 1مونه ها� �ستو� �� �ما�� كنيد (مرحله ن-

ميل�ي ليت��ر� �نتق��ا� ���� � ب��ه هم��ر�� �س��تاند��ها�   4ميل�ي ليت��ر محل��و� �� ب��ه �ي��ا�   3-

�ند��� گير�). 3 -1كا�بر�� �ناليز كنيد (مر�حل 

ترسيم كنيد. (µg/sample)نمو���� �� ��تفا� پيك �� بر�بر غلظت ��لر�� -

� با�يافت� غلظت ��لر�� با�يافت شد� �� بر غلظت ��لر�� تز�يق شد� بر�� محاسبه ميز�-

تقسيم كنيد.

��لر�� با�يافت شد� ترسيم كنيد. µgنمو���� �� ميز�� با�يافت �� بر�بر -

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�س�يو� � نم�و���    spikeسه شاهد � سه �ناليت  -170

  ز كنيد.با�يافت تحت كنتر� هستند� �نالي

  :�ند��� گير�

�� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ير تنظيم كنيد. HPLC�ستگا� -160

��لر�� -�� نيتر�فنيل هيد���ين-4�2�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): مشتق -

جد�سا��: �ستونيتريل فاقد كربونيل-

نانومتر) UV )360�شكا�سا�: -

%)34%) / �� (66فا� متحر�: �ستونيتريل (-

ولا� ضد�نگستو�: ف-
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ميلي ليت�ر� منتق�ل ك�ر�� �     4�ما�� سا��) �� به �يا�  1بخشي �� نمونه �ما�� شد� (مرحله  -161

��پو� �يا� �� ببنديد.

تز�يق كنيد. HPLCميكر�ليتر محلو� �� به  162-20

مساحت يا ��تفا� پيك �� بدست ���يد. -163

بر�� ب�و�� باقيمان�د�   : �گر پاسخ پيك بالاتر �� گستر� خطي منحني �ستاند���ها� كا�1نكته

محلو� �� �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقي�ق مناس�ب �� محاس�با� ����    

  كنيد.

ميكر�گر� ��لر�� �ست  50بر�� �طمينا� �� �عتبا� نمونه ها� نمونه هايي �� كه حا�� بيش ��  -164

  لاتر �ست.تعيين كنيد. چر� كه تو�نايي نمونه بر��� �� جمع ���� �ين نمونه ها بال

به عنو�� مع�ر�   (DNPH-2,4)�� نيتر�فنيل هيد���ين -4�2: هنگا� مصر� مد�خله گرها

 -مشتق شد� �� فرمالدهي�د� ��� مش�اهد� ش�د� �س�ت ك�ه ممك�ن �س�ت مش�تقا� �يگ�ر ��ل�ر��          

DNPH  �بكاهد. �� ����� نمونه بر��� جهت حذ� ��� �� هو� حذ� كنند� ��� مو�� نيا ��

� ممكن �ست شامل گر�نو� ها� يديد پتاسيم بر�� حذ� ��� �� �كسيژ� �ست. �ين حذ� كنند

��كنش �هن�د. ه�ر چن�د عموم�ا      DNPH-2,4باشد. كتو� ها � �لدهيدها� �يگر مي تو�نند با 

  بوسيله كر�ماتوگر�في جد� مي شوند.

  :محاسبا�

�� �� منحن��ي  (B)� ش��اهد  (W)��ل��ر�� موج��و� �� نمون��ه �ص��لي     µgج��ر� برحس��ب  -113

�سيو� بدست ���يد.كاليبر

ب�ر   (V)�� �� حجم ه�و�� نمون�ه ب�ر���� ش�د�      (C)با �ستفا�� �� فرمو� �ير غلظت ��لر�� -114

حسب ليتر بدست ���يد:

C = 	

W− B

V

	 , mg/m
�
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  valeraldehyde  ��لر�لدهيد

  CH3-(CH2)3-CHO: فرمو� شيميايي

  13/86: ��� مولكولي

CAS :110-62-3  

RTECS  :YV3600000  

��لر�لدهيد� پنتانا�� ��لر��� �ميل �لدهي�د� ��لري�ك �لدهي�د� ��لري�ك     -n: ي متر����سام

  �سيد �لدهيد� بوتيل فرما�

  g/mL 8095/0   ��˚c 20� ��نسيته  c 102˚: نقطه ���  �يژگي ها

              OSHA:50 ppm             NIOSH: 50 ppm: ح�دمجا� 
ACGIH: 50 ppm  

  :�حتياطا� �يژ�

ب����ر�� س����رطانز�يي لدهي����د مح����ر� پوس����ت � چش����م �س����ت. ش����و�هد قطع����ي  ��لر�

نيست. ��لر�لدهيد با �كسيدكنند� ها� قو� � مو�� �تش �� ناسا�گا� �ست موجو���لر�لدهيد

)FP= - 17.8 ˚C���پاكسا�� شو�. هنگا� كا�  ) .بطر� �� پس �� �ستفا�� بايد توسط نيتر

� ��لر�لدهي��د حساس��يت ��  DNPHمع��ر� ��لر�لدهي��د �� ه��و� �س��تفا�� كني��د.  ك��ر�� ب��ا

سرطانز�� قطعي �ست. �ستونيتريل سمي �س�ت � خط�ر حري�ق ����     DNPHهمچنين هستند.

)FP= - 12.8 ˚C.(  

  :مو�� � محلولها� لا��

� (ت��امين �� �� كمپ��اني  ≤% 99��لر�لدهي��د ب��ا خل��و� -مش��تق �� نيتر�فني��ل هي��د���ين-427

Supelco ياAldrich Chemical(

� حا�� مقا�ير كم كربونيل HPLCيل� خلو� بالا بر��  �ستونيتر-428

��لر�لدهيد �� با -ميلي گر� مشتق �� نيتر�فنيل هيد���ين 10محلو� �ستو� كاليبر�سيو�� -429

 c˚ميلي ليتر� با �ستونيتريل به حجم برسانيد. �� �ما�  10�قت ��� كر�� � �� بالن ���� 

� قابل نگهد��� �ست.��� يا كمتر �� سيلند� مخصو� گا 30به مد�  5

%99��لر�لدهيد� با خلو� -430

�� مقطر �يونيز�-431
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% �� ب�ا �س�تونيتريل ��   97��لر�لدهيد  mg/mL 4/2 �µL 154محلو� �ستو� ��لر�لدهيد -432

  �قيقه �ما�� كنيد. 30ميلي ليتر� به حجم برسانيد. محلو� �� طي  50بالن ���� 

  :�سايل � تجهيز�� لا��

 µm 250 – 150 )100 – 60گ�ر� س�يليكا��    35/0يكي ح�ا��  نمونه بر���: هولد� پلاست-472

�� نيتر�فنيل هيد���ين� �س�يد� ش�د� �س�ت. فش�ا� ه�و��       -4�2ميلي گر�  1مشي) كه با 

�ي�نچ ��) باش�د. نمون�ه ب�ر��� ��      kPa 7 )28بايد كمت�ر ��   L/min 5/1عبو�� �� �بي 

ي�ا   S10 LpDNPH cartridge, cat. No. 2-1014ب�ا��� موج�و� م�ي باش�د (    

Sep Pak XPoSure Aldehyde Sampler, part No. WAT047205 .(

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 5/1 – 1/0پمپ نمونه بر���� فر�� ب�ا �ب�ي   -473

�نعطا�

� ثب�ت كنن�د�   UV� با �شكا�سا� (HPLC)�ستگا� كر�ماتوگر�في مايع با عملكر� عالي -474

نمو���� �ستو�

مخصو� هو� PTFEميلي ليتر� با ��پو� غشايي پيچ ���  20�  4�يا� ها� شيشه ��� -475

ميلي ليتر� 10ميكر�ليتر� �  500�  100سرنگ ها� -476

ميلي ليتر� 50�  10�  5بالن ���� -477

Waters Corp., Milford, MAحذ� كنند� ��� (�ختيا��) � تامين �� كمپاني -478

  فويل �لومنيومي يا چسب بر� مشكي (�ختيا��)-479

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پ ها� نمونه بر��� فر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�    پم-262

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد. مي تو�نيد يك حذ� كنند� ��� به ����� پم�پ   نمونه

�صل كنيد� هر چند كه �ين متد �� حضو� حذ� كنند� ��� ���يابي نشد� �ست.

� �نتها� �� �� بر���يد.� بسته نمونه بر��� �� با� كر�� � ��پو�-263

نمونه بر��� �� توسط لوله ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متص�ل كني�د.   -264

�� طرفه بو�� � مي تو�نيد �� �� �� هر طر� به نمونه ب�ر���   Waters Corpنمونه بر��� 

�صل كنيد.
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يليكا�� هم�ر�� ب�ا   �� صو�تيكه نمونه بر���� �� حضو� نو� شديد �نجا� مي شو�� بستر س� 

DNPH  نمونه بر��� بپوشانيد. �� صو�� �مكا� �� بخش �� نمونه بر��� �� با فويل �� ��

  �لومنيومي يا چسب بر� مشكي پوشش �هيد.

ليتر �نجا�  15تا  1بر�� عبو� حجم هو��  L/min 5/1 – 1/0نمونه بر���� �� �� �بي بين -265

�هيد.

� �نر� بپوشانيد. نمونه ها �� �� گرما ��� نگه ���يد.��پو� �نتها� نمونه بر��� �� گذ�شته -266

) به ��مايش�گا� �نتق�ا� �هي�د. نمون�ه ه�ا� ش�اهد �� ��       c 5 – 0˚نمونه �� �� �ما� پايين (-267

  ظر� �يگر� �نتقا� �هيد.

  :�ما�� سا��

ميل�ي ليت�ر �س�تونيتريل �� ك�ا�تريج نمون�ه ب�ر��� بش�وئيد �         10مشتق ��لر�لدهيد �� توس�ط  -170

ميلي ليتر� منتقل كنيد. 10ر نمونه بر��� �� به بالن ���� خر�جي ه

ميلي ليتر برسانيد. 10نمونه ها �� با �ستونيتريل به حجم -171

نكته: مقد�� كربونيل موجو� �� �ستونيتريل �� مي تو�� �� طريق عبو� ���� ح�لا� �� ي�ك   

  تعيين كر�. HPLC� �ناليز توسط  DNPHكا�تريج سيليكا�� پوشيد� شد� با 

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميكر�گر� ��لر�لدهي�د   150تا بيشتر  3/1�ستاند��� كا�بر�� كه گستر�  6����نه با حد�قل -171

�� �� هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

��لر�لدهيد �� �� محلو� �ستو� كاليبر�سيو� محاس�به كني�د   -DNPHغلظت مشتق -

�� طريق ضر� كر�� غلظ�ت غلظ�ت   ). غلظت ��لر�لدهيد �� g/mLµ 1000(تقريبا 

(حاصل تقسيم ��� مولك�ولي ��لر�لدهي�د ب�ر     324/0��لر�لدهيد �� -DNPHمشتق 

��لر�لدهيد) بدست ���يد.-DNPH��� مولكولي مشتق 

�م�ا��   01/0 -) 20(يا  µg/mL 10يك سر� محلو� �ستاند��� كا�بر�� �� گستر� -

 c 5˚تا�ي�ك � �� �م�ا�    كنيد. �س�تاند���ها� ك�ا�بر�� �� ص�و�تي ك�ه �� ج�ا�     

ما� پايد�� خو�هند بو�. �لبته بهتر �ست كه �ستاند���ها به صو��  1نگهد��� شوند� تا 

هفتگي �ما�� شوند.
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ميلي ليت�ر� �نتق�ا� ���� � �ن�اليز     4ميلي ليتر محلو� �ستاند��� كا�بر�� �� به �يا�  3-

�ند��� گير�). 3 -1كنيد (مر�حل 

كني�د (مس�احت ي�ا ��تف�ا� پي�ك �� بر�ب�ر ميكر�گ�ر�         منحني كاليبر�س�يو� �� �س�م  -

��لر�لدهيد).

��لر�لدهيد �� نمونه بر��� �� تعيين كنيد. س�ه نمون�ه ب�ر��� �� ه�ر پ�نج       (R)ميز�� با�يافت -172

% 100غلظت �نتخابي بعلا�� سه شاهد �ما�� كنيد. با�يافت مو�� �نتظ�ا� ب�ر�� ��لر�لدهي�د    

�ست.

 20ميكر�گر� بر ميلي ليتر �� �ي�ا�   100تا  50يك سر� محلو� �ستو� �� گستر� -

ميلي ليتر� �ما�� كنيد. �� پو� �يا� ها �� محكم ببنديد. �م�ا�� س�ا�� �� �� �م�ا�    

�قيقه �نجا� �هيد. 30

ميكر�ليت�ر   90ت�ا   20ميكر�ليتر�  100بستر نمونه بر��� �� �ما�� كنيد. توسط سرنگ -

ه بر��� �� توسط س�ر س�رنگ س�و���    ��لر�لدهيد �� بكشيد. �سط شيشه ����� نمون

ميكر�ليت�ر م�ي تو�ن�د     90كنيد � محلو� �� به مركز لوله تز�يق كنيد. تز�يق بيشتر �� 

كامل نشو�. DNPHموجب شو� شو� ��كنش ��لر�لدهيد با 

ميلي ليتر محل�و�   3�ما�� سا��) � سپس  1نمونه ها� �ستو� �� �ما�� كنيد (مرحله -

�نتقا� ���� � ب�ه هم�ر�� �س�تاند��ها� ك�ا�بر�� �ن�اليز كني�د       ميلي ليتر�  4�� به �يا� 

�ند��� گير�). 3 -1(مر�حل 

ترسيم كنيد. (µg/sample)نمو���� �� ��تفا� پيك �� بر�بر غلظت ��لر�لدهيد -

بر�� محاسبه ميز�� با�يافت� غلظت ��لر�لدهيد با�يافت شد� �� بر غلظت ��لر�لدهي�د  -

تز�يق شد� تقسيم كنيد.

��لر�لدهيد با�يافت شد� ترسيم كنيد. µg�� �� ميز�� با�يافت �� بر�بر نمو��-

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�سيو� � نمو���  spikeسه شاهد � سه �ناليت  -173

  با�يافت تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.
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  :�ند��� گير�

ظيم كنيد.�� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ير تن HPLC�ستگا� -165

��لر�لدهيد-�� نيتر�فنيل هيد���ين-4�2�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): مشتق -

جد�سا��: �ستونيتريل فاقد كربونيل-

نانومتر) UV )360�شكا�سا�: -

%)34%) / �� (66فا� متحر�: �ستونيتريل (-

ستو�: فولا� ضد�نگ-

ليتر� منتق�ل ك�ر�� �    ميلي 4�ما�� سا��) �� به �يا�  1بخشي �� نمونه �ما�� شد� (مرحله -166

��پو� �يا� �� ببنديد.

تز�يق كنيد. HPLCميكر�ليتر محلو� �� به  167-20

مساحت يا ��تفا� پيك �� بدست ���يد.-168

: �گر پاسخ پيك بالاتر �� گستر� خطي منحني �ستاند���ها� كا�بر�� بو�� باقيماند� 1نكته

مناس�ب �� محاس�با�   محلو� �� �قيق كر�� � مجد�� �ن�اليز كني�د � ي�ك ض�ريب ترقي�ق      

  كنيد.����

ميكر�گر� ��لر�لدهيد  50بر�� �طمينا� �� �عتبا� نمونه ها� نمونه هايي �� كه حا�� بيش �� -169

  �ست تعيين كنيد. چر� كه تو�نايي نمونه بر��� �� جمع ���� �ين نمونه ها بالاتر �ست.

ه عن�و��  ب�  (DNPH-2,4)�� نيتر�فني�ل هي�د���ين   -4�2: هنگ�ا� مص�ر�   مد�خله گرها

معر� مشتق ش�د� �� فرمالدهي�د� ��� مش�اهد� ش�د� �س�ت ك�ه ممك�ن �س�ت مش�تقا� �يگ�ر           

�� بكاهد. �� ����� نمونه بر��� جهت حذ� ��� �� هو� حذ� كنند�  DNPH -��لر�لدهيد

��� مو�� نيا� �ست. �ين حذ� كنند� ممك�ن �س�ت ش�امل گر�ن�و� ه�ا� يدي�د پتاس�يم ب�ر��         

��كنش  DNPH-2,4تو� ها � �لدهيدها� �يگر مي تو�نند با حذ� ��� �� �كسيژ� باشد. ك

  �هند. هر چند عموما بوسيله كر�ماتوگر�في جد� مي شوند.
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  :محاسبات

�� �� منحن�ي   (B)� ش�اهد   (W)��لر�لدهي�د موج�و� �� نمون�ه �ص�لي      µgجر� برحسب -115

كاليبر�سيو� بدست ���يد.

 (V)�� حجم هو�� نمونه بر���� شد� ��  (C)با �ستفا�� �� فرمو� �ير غلظت ��لر�لدهيد -116

بر حسب ليتر بدست ���يد:

C = 	

W− B

V

	 , mg/m
�
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  valeric aldehyde  ��لريك �لدهيد

  CH3-(CH2)3-CHO: فرمو� شيميايي

  13/86: ��� مولكولي

CAS :110-62-3  

RTECS  :YV3600000  

� ��لر�لدهي�د� ��لري�ك   ��لريك �لدهيد� پنتانا�� ��لر��� �مي�ل �لدهي�د  -n: �سامي متر���

  �سيد �لدهيد� بوتيل فرما�

  g/mL 8095/0   ��˚c 20� ��نسيته  c 102˚: نقطه ���  �يژگي ها

              OSHA:50 ppm             NIOSH: 50 ppm: ح�دمجا� 
ACGIH: 50 ppm  

  :�حتياطا� �يژ�

��لريك �لدهيد  ��لريك �لدهيد محر� پوست � چشم �ست. شو�هد قطعي بر�� سرطانز�يي

موجو� نيست. ��لريك �لدهيد ب�ا �كس�يدكنند� ه�ا� ق�و� � م�و�� �ت�ش �� ناس�ا�گا� �س�ت         

)FP= - 17.8 ˚C �بطر� �� پس �� �ستفا�� بايد توسط نيتر��� پاكسا�� شو�. هنگا� كا. (

� ��لريك �لدهيد حساس�يت   DNPHكر�� با ��لريك �لدهيد �� هو� �ستفا�� كنيد. معر� 

سرطانز�� قطعي �ست. �ستونيتريل سمي �ست � خطر حريق ����  DNPHهمچنين �� هستند. 

)FP= - 12.8 ˚C.(  

  :مو�� � محلولها� لا��

� (ت�امين �� �� كمپ�اني    ≤% 99��لريك �لدهيد با خلو� -مشتق �� نيتر�فنيل هيد���ين-433

Supelco ياAldrich Chemical(

ر كم كربونيل� حا�� مقا�ي HPLC�ستونيتريل� خلو� بالا بر��  -434

��لري�ك  -ميل�ي گ�ر� مش�تق �� نيتر�فني�ل هي�د���ين      10محلو� �س�تو� كاليبر�س�يو��   -435

ميلي ليتر� با �ستونيتريل به حجم برسانيد.  10�لدهيد �� با �قت ��� كر�� � �� بالن ���� 

��� يا كمتر �� سيلند� مخصو� گا� قابل نگهد��� �ست. 30به مد�  c 5˚�� �ما� 

%99با خلو�  ��لريك �لدهيد�-436

�� مقطر �يونيز�-437

% �� ب�ا  97��لري�ك �لدهي�د    mg/mL 4/2 �µL 154محلو� �س�تو� ��لري�ك �لدهي�د    -438
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�قيق�ه �م�ا��    30ميلي ليتر� به حجم برسانيد. محل�و� �� ط�ي    50�ستونيتريل �� بالن ���� 

  كنيد.

  :�سايل � تجهيز�� لا��

 µm 250 – 150 )100 – 60� گ�ر� س�يليكا�   35/0نمونه بر���: هولد� پلاستيكي ح�ا��  -480

�� نيتر�فنيل هيد���ين� �س�يد� ش�د� �س�ت. فش�ا� ه�و��       -4�2ميلي گر�  1مشي) كه با 

�ي�نچ ��) باش�د. نمون�ه ب�ر��� ��      kPa 7 )28بايد كمت�ر ��   L/min 5/1عبو�� �� �بي 

ي�ا   S10 LpDNPH cartridge, cat. No. 2-1014ب�ا��� موج�و� م�ي باش�د (    

Sep Pak XPoSure Aldehyde Sampler, part No. WAT047205 .(

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 5/1 – 1/0پمپ نمونه بر���� فر�� ب�ا �ب�ي   -481

�نعطا�

� ثب�ت كنن�د�   UV� با �شكا�سا� (HPLC)�ستگا� كر�ماتوگر�في مايع با عملكر� عالي -482

نمو���� �ستو�

مخصو� هو� PTFEيي پيچ ��� ميلي ليتر� با ��پو� غشا 20�  4�يا� ها� شيشه ��� -483

ميلي ليتر� 10ميكر�ليتر� �  500�  100سرنگ ها� -484

ميلي ليتر� 50�  10�  5بالن ���� -485

Waters Corp., Milford, MAحذ� كنند� ��� (�ختيا��) � تامين �� كمپاني -486

  فويل �لومنيومي يا چسب بر� مشكي (�ختيا��)-487

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�     پمپ ها� نمونه بر��� فر�� ��-268

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد. مي تو�نيد يك حذ� كنند� ��� ب�ه ����� پم�پ   نمونه

�صل كنيد� هر چند كه �ين متد �� حضو� حذ� كنند� ��� ���يابي نشد� �ست.

�نتها� �� �� بر���يد. ��پو� ��بسته نمونه بر��� �� با� كر�� � -269

مونه بر��� �� توسط لوله ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متص�ل كني�د.   ن-270

�� طرفه بو�� � مي تو�نيد �� �� �� هر طر� به نمونه ب�ر���   Waters Corpنمونه بر��� 

�صل كنيد.
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�� صو�تيكه نمونه بر���� �� حضو� نو� شديد �نجا� مي شو�� بستر س�يليكا�� هم�ر�� ب�ا    

DNPH  �� نمونه بر��� بپوشانيد. �� صو�� �مكا� �� بخش �� نمونه بر��� �� با فويل ��

  �لومنيومي يا چسب بر� مشكي پوشش �هيد.

ليتر �نجا�  15تا  1بر�� عبو� حجم هو��  L/min 5/1 – 1/0نمونه بر���� �� �� �بي بين -271

�هيد.

�� �� گرما ��� نگه ���يد. ��پو� �نتها� نمونه بر��� �� گذ�شته � �نر� بپوشانيد. نمونه ها-272

) به ��مايش�گا� �نتق�ا� �هي�د. نمون�ه ه�ا� ش�اهد �� ��       c 5 – 0˚نمونه �� �� �ما� پايين (-273

  ظر� �يگر� �نتقا� �هيد.

  :�ما�� سا��

ميلي ليتر �ستونيتريل �� كا�تريج نمونه بر��� بشوئيد �  10مشتق ��لريك �لدهيد �� توسط -172

ميلي ليتر� منتقل كنيد. 10لن ���� خر�جي هر نمونه بر��� �� به با

ميلي ليتر برسانيد. 10نمونه ها �� با �ستونيتريل به حجم -173

نكته: مقد�� كربونيل موجو� �� �ستونيتريل �� مي تو�� �� طريق عبو� ���� ح�لا� �� ي�ك   

  تعيين كر�. HPLC� �ناليز توسط  DNPHكا�تريج سيليكا�� پوشيد� شد� با 

  :كيفيكاليبر�سيو� � كنتر� 

ميكر�گ�ر� ��لري�ك    150ت�ا بيش�تر    3/1�ستاند��� كا�بر�� كه گستر�  6����نه با حد�قل -174

�لدهيد �� �� هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

��لريك �لدهيد �� �� محلو� �ستو� كاليبر�سيو� محاس�به  -DNPHغلظت مشتق -

ر�� ). غلظ�ت ��لري�ك �لدهي�د �� �� طري�ق ض�ر� ك�      g/mLµ 1000كنيد (تقريبا 

(حاص��ل تقس��يم ���  324/0��لري��ك �لدهي��د �� -DNPHغلظ��ت غلظ��ت مش��تق 

��لري�ك �لدهي�د)   -DNPHمولكولي ��لري�ك �لدهي�د ب�ر ��� مولك�ولي مش�تق      

بدست ���يد.

�م�ا��   01/0 -) 20(يا  µg/mL 10يك سر� محلو� �ستاند��� كا�بر�� �� گستر� -

 c 5˚ي�ك � �� �م�ا�   كنيد. �س�تاند���ها� ك�ا�بر�� �� ص�و�تي ك�ه �� ج�ا� تا�     

ما� پايد�� خو�هند بو�. �لبته بهتر �ست كه �ستاند���ها به صو��  1نگهد��� شوند� تا 
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هفتگي �ما�� شوند.

ميلي ليت�ر� �نتق�ا� ���� � �ن�اليز     4ميلي ليتر محلو� �ستاند��� كا�بر�� �� به �يا�  3-

�ند��� گير�). 3 -1كنيد (مر�حل 

د (مس�احت ي�ا ��تف�ا� پي�ك �� بر�ب�ر ميكر�گ�ر�       منحني كاليبر�س�يو� �� �س�م كني�   -

��لريك �لدهيد).

��لريك �لدهيد �� نمونه بر��� �� تعيين كنيد. سه نمون�ه ب�ر��� �� ه�ر     (R)ميز�� با�يافت -175

پنج غلظت �نتخابي بعلا�� س�ه ش�اهد �م�ا�� كني�د. با�ياف�ت م�و�� �نتظ�ا� ب�ر�� ��لري�ك          

% �ست.100�لدهيد 

 20ميكر�گر� بر ميلي ليتر �� �ي�ا�   100تا  50ستر� يك سر� محلو� �ستو� �� گ-

ميلي ليتر� �ما�� كنيد. �� پو� �يا� ها �� محكم ببنديد. �م�ا�� س�ا�� �� �� �م�ا�    

�قيقه �نجا� �هيد. 30

ميكر�ليت�ر   90ت�ا   20ميكر�ليتر�  100بستر نمونه بر��� �� �ما�� كنيد. توسط سرنگ -

��� نمون�ه ب�ر��� �� توس�ط س�ر س�رنگ      ��لريك �لدهيد �� بكشيد. �سط شيش�ه �� 

ميكر�ليتر م�ي   90سو��� كنيد � محلو� �� به مركز لوله تز�يق كنيد. تز�يق بيشتر �� 

كامل نشو�. DNPHتو�ند موجب شو� شو� ��كنش ��لريك �لدهيد با 

�ما�� سا��) 1نمونه ها� �ستو� �� �ما�� كنيد (مرحله -

يت�ر� �نتق�ا� ���� � ب�ه هم�ر�� �س�تاند��ها�      ميل�ي ل  4ميلي ليتر محلو� �� ب�ه �ي�ا�    3-

�ند��� گير�). 3 -1كا�بر�� �ناليز كنيد (مر�حل 

ترس�يم   (µg/sample)نمو���� �� ��تفا� پيك �� بر�بر غلظ�ت ��لري�ك �لدهي�د    -

كنيد.

بر�� محاسبه ميز�� با�يافت� غلظ�ت ��لري�ك �لدهي�د با�ياف�ت ش�د� �� ب�ر غلظ�ت        -

يم كنيد.��لريك �لدهيد تز�يق شد� تقس

��لريك �لدهيد با�يافت شد� ترسيم كنيد. µgنمو���� �� ميز�� با�يافت �� بر�بر -

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�سيو� � نم�و���   spikeسه شاهد � سه �ناليت -176

  با�يافت تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.
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  :�ند��� گير�

تحت شر�يط �ير تنظيم كنيد.�� بر �سا� توصيه سا�ند� �  HPLC�ستگا� -170

��لريك �لدهيد-�� نيتر�فنيل هيد���ين-4�2�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): مشتق -

جد�سا��: �ستونيتريل فاقد كربونيل-

ميكر�ليتر 20حجم تز�يق: -

نانومتر) UV )360�شكا�سا�: -

%)34%) / �� (66فا� متحر�: �ستونيتريل (-

ستو�: فولا� ضد�نگ-

ميلي ليتر� منتق�ل ك�ر�� �    4�ما�� سا��) �� به �يا�  1شد� (مرحله  بخشي �� نمونه �ما��-171

��پو� �يا� �� ببنديد.

تز�يق كنيد. HPLCميكر�ليتر محلو� �� به  172-20

مساحت يا ��تفا� پيك �� بدست ���يد.-173

: �گر پاسخ پيك بالاتر �� گستر� خطي منحني �ستاند���ها� كا�بر�� بو�� باقيماند� 1نكته

ق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� محلو� �� �قي

  كنيد.

ميكر�گ�ر� ��لري�ك    50بر�� �طمينا� �� �عتبا� نمونه ها� نمونه هايي �� كه حا�� بيش �� -174

�لدهيد �ست تعيين كنيد. چر� كه تو�نايي نمونه بر��� �� جمع ���� �ين نمونه ه�ا ب�اللاتر   

  �ست.

ب�ه عن�و��    (DNPH-2,4)�� نيتر�فني�ل هي�د���ين   -4�2گ�ا� مص�ر�   : هنمد�خله گرها

معر� مشتق ش�د� �� فرمالدهي�د� ��� مش�اهد� ش�د� �س�ت ك�ه ممك�ن �س�ت مش�تقا� �يگ�ر           

�� بكاهد. �� ����� نمونه بر��� جهت حذ� ��� �� هو� ح�ذ�   DNPH -��لريك �لدهيد

نو� ها� يديد پتاسيم بر�� كنند� ��� مو�� نيا� �ست. �ين حذ� كنند� ممكن �ست شامل گر�

��كنش  DNPH-2,4حذ� ��� �� �كسيژ� باشد. كتو� ها � �لدهيدها� �يگر مي تو�نند با 

  �هند. هر چند عموما بوسيله كر�ماتوگر�في جد� مي شوند.

  :محاسبا�
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�� �� منحني  (B)� شاهد  (W)��لريك �لدهيد موجو� �� نمونه �صلي  µgجر� برحسب -117

��يد.كاليبر�سيو� بدست �

�� �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)با �ستفا�� �� فرمو� �ير غلظت ��لريك �لدهيد -118

(V) :بر حسب ليتر بدست ���يد

C = 	

W− B

V

	 , mg/m
�
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  �مين ها -3 –�لف 

n-تيل �تانامين�  N-ethylethanamine  

  2NH(C2H5): فرمو� شيميايي

  14/73: ��� مولكولي

CAS :109-89-7  

RTECS  :HZ8750000  

DEA�� �تامين� �� �تيل �مين� -n-n: �سامي متر���

 mmHg 195�  فش�ا� بخ�ا�    -c 50˚� نقط�ه ���    c 5/55˚: م�ايع� نقط�ه ج�و�    �يژگي ها

)kPa 9/25 �� (˚c 20  نس���يته���g/mL 708/0   ��˚c 20 �1/10% ت���ا 8/1� گس���تر� �نفج���ا %

  حجمي �� هو�

    OSHA:25ppm    NIOSH: 10 ppm,25ppm STEL: مجا�ح��د
ACGIH:5 ppm(skin),15ppm STEL  

  :�حتياطا� �يژ�

n-       ��تيل �تانامين بسيا� قابل �نفجا� �ست � بو� ش�ديد �موني�اكي ����. م�ي تو�ن�د موج�ب ب�ر�

�سيب ج�د� �� چش�م ش�و� � همچن�ين ب�ه ��حت�ي �� طري�ق پوس�ت ج�ذ� م�ي ش�و�. �س�يد             

� �� �ير هو� پتاسيم نيز سو�� ��� �ست. همو�� ا� خو�ند� بو�� � هيد��كسيدسولفو�يك بسي

با �ين تركيبا� كا� كنيد � �� پوشش ه�ا� حف�اظتي مناس�ب مانن�د �س�تكش� عين�ك �يمن�ي �        

  ��پو� ��مايشگا� �ستفا�� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

% ��)90نو� + % متا10% متانو� (10مولا�� �� محلو� �بي  1�سيد سولفو�يك -439

مولا� 3/0 (KOH)محلو� هيد��كسيد پتاسيم -440

441-n-     ب�ا��� موج�و� �س�ت    40�تيل �تانامين� با بالاترين خلو�� ب�ه ص�و�� محل�و� �ب�ي �� %

يا �نو�� مشابه ��) Aldrich(محصو� كمپاني 

ميل�ي   10�تيل �تانامين �� با �� مقطر به حج�م  -nميلي ليتر  1محلو� �ستو� كاليبر�سيو� � -442

ر برسانيد. غلظت �� �� �� طريق تيتر�سيو� توسط �سيد سولفو�يك بر�سي كنيد.ليت

نيتر���� خالص-443

الف-3- آمین ها
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هيد����� خالص-444

  هو�� تصفيه شد� � فشر��-445

  :�سايل � تجهيز�� لا��

� ك�ه  mm 4� قطر ��خل�ي   mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -488

(قسمت جل�ويي:   مش سيليكا�� 20/40�� بخش ����� ��پو� پلاستيكي مي باشد. حا�� 

mg 150 :قسمت عقبي �mg 75        ��يك لايه پشم شيش�ه مق�د� ب�ر بخ�ش جل�ويي لول�ه ق�ر (

ج�د� ك�ر�� � �� �� ثاب�ت نگ�ه     گرفته � يك لايه فو� ���تا� نيز بخش عقبي محت�و� لول�ه   

����. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند.  مي

� به همر�� لوله ها� ��بط قابل �نعطا� L/min 1 – 01/0ي پمپ نمونه بر���� فر�� با �ب-489

كيسه ها� يخ-490

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-491

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -492

ميكر�ليتر� 20� 10� 1سرنگ ها� -493

ميلي ليتر� 10بالن ���� -494

ميلي ليتر� 10�  2�  1� 5/0پيپت -495

حما� ��لتر�سونيك-496

سوها�-497

  �نبر�-498

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه ب�ر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�      -274

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

وله ه�ا�  قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط ل-275

��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.

ت�ا   3بر�� عبو� حج�م ه�و��    L/min 1 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -276

ليتر �نجا� �هيد. 30
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  ��پو� نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با كيسه ها� يخ بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.-277

  :�ما�� سا��

يي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه �� محتو� بخش جلو-174

بهمر�� محتو� بخش جلويي �� �يا� قر�� ���� � فو� �� ��� بيند��يد.

175-mL 1  مولا� �� محلو� �بي متانو� �� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه  1/0�� �سيد سولفو�يك

كر�� � ��پو� �� �� محكم ببنديد.

ساعت �� حما� ��لتر�سونيك تكا� �هيد. 3�� به مد� �يا� ها -176

گ�ر�   c 60 – 50˚نكته: �� حما� ��لتر�سونيك ممكن �ست �� طو� م�د� جد�س�ا�� ت�ا    

  شو�. بنابر�ين بر�� جلوگير� �� تبخير نمونه لا�� �ست ��پو� �يا� ها �� محكم ببندبد.

محلو� ها� نمونه �� به صو�� �ير خنثي سا�� كنيد:-177

ميكر�ليتر �� مايع ش�نا�� �� ب�ه    500ه منتظر بمانيد تا سيليكا�� ته نشين شو�. سپس چند �قيق

كنيد  همولا� به �� �ضاف 3/0ميكر�ليتر هيد��كسيد پتاسيم  500يك �يا� تميز �نتقا� ���� � 

)PH  �� بالاتر باشد). محلو� ها �� فو�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (طب�ق مر�ح�ل    10محلو� بايد

� گير�)�ند�� 3-1

 KOHنكته: بر�� جلوگير� �� هد� �فتن نمونه مطمئن شويد كه �� هنگ�ا� �ض�افه ك�ر��    

  سيليكا�� �� محلو� نباشد.

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

�ستاند��� كا�بر�� �� گستر� � مو�� نظر كاليبر� كنيد. 6����نه با حد�قل -177

-nحل�و� �قي�ق ش�د� �� ��    �تيل �تان�امين ي�ا م  -nمقد�� مشخصي �� محلو� �ستاند��� -

م��ولا� ��  1/0ميل��ي ليت��ر� توس��ط �س��يد س��ولفو�يك  10هگ��ز�� �� �� ب��الن ���� � 

ميلي ليتر برسانيد. 10محلو� �بي متانو� به حجم 

�ما�� سا�� خنثي كنيد. 4محلو� ها �� مانند مرحله -

 3-1د �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل  محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��اه   -

گير�).����ند

�تي�ل  -nمنحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت يا ��تفا� پيك �� بر�بر ميل�ي گ�ر�   -
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�تانامين).

�� حد�قل يك با� بر�� هر تعد�� �� س�يليكا�� م�و�� �س�تفا�� ��     (DE)��ندما� جد�سا�� -178

پ�نج  نمونه بر���� �� گستر� غلظت مو�� نظر� تعيين كنيد. چها� لوله نمونه بر��� ب�ر�� ه�ر   

غلظت �نتخابي �� به همر�� شاهدها �ما�� كنيد.

مقد�� مشخصي �� سيليكا�� بخش جلويي لوله نمونه بر��� �� به يك �يا� �نتقا� �هيد.-

ميكر�ليتر) �� محلو� �ستو�  20تا  1توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخصي (-

ب��ه س��يليكا��  �تي��ل �تان��امين ي��ا محل��و� �قي��ق ش��د� �� �� مس��تقيما  -nكاليبر�س��يو� 

كنيد.تز�يق

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

 4-2محلو� ها� فو� �� ��جذ� كر�� � عمل خنث�ي س�ا�� �� �نج�ا� �هي�د (مر�ح�ل      -

�ما�� سا��)

 م��و�� �ن��اليز ق��ر�� �هي��د   محل��و� �� ب��ه هم��ر�� �س��تاند���ها� ك��ا�بر�� � ش��اهدها  -

�ند��� گير�). 3-1(مر�حل

�تي�ل �تان�امين با�ياف�ت ش�د� ترس�يم      -n��� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميلي گ�ر�  نمو�-

كنيد.

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحن�ي كاليبر�س�يو� � نم�و���     spikeسه شاهد � سه �ناليت -179

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      �ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه -175

سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �س�تي ب�ا �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا         

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

�تيل �تانامين-n�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): -

% متانو�10�بي  محلو� �قيق شد� �سيد سولفو�يك �� محلو� mL 1جد�سا�: -

C   �160 �ما� تز�يق:-

C   �200�ما� �شكا�سا�:-
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C   �70�ما� ستو�: -

)mL/min 30گا� حامل: نيتر��� (-

ستو�: شيشه ��-

  مساحت يا ��تفا� پيك �� محاسبه كنيد.-176

ل�ي �� �� �طوب�ت ه�ا� ب�الا ك�اهش      : سيليكا�� ظرفيت جمع ���� تركيبا� �مد�خله گرها

  �تيل �تانامين �يجا� تد�خل كند.-nتو�ند �� غلظت ها� كم دهد. پيك متانو� مي مي

  :محاسبا�

�تيل �تانامين موج�و� �� بخ�ش   -n(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�)  mgجر� برحسب -119

نمون�ه   (Bb)� عقب�ي   (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)جلويي 

شاهد �� محاسبه كنيد.

�ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت ك�ر�� � نمون�ه ��    � به Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)�تيل �تانامين �� حجم هو�� نمونه بر���� شد� -n(C)محاسبه غلظت -120

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
� 
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  o-toluidine  تولوئيدين-��تو

  C7H9N: فرمو� شيميايي

  16/107: مولكولي��� 

CAS :95-53-4  

RTECS  :XU2975000  

  �مينوتولوئن-2: �سامي متر���

 mmHg 32/0�  فش��ا� بخ��ا�  -c 15˚� نقط��ه ���   c 200˚:  نقط��ه ج��و� �يژگ��ي ه��ا

)kPa 043/0 �� (˚c 20  نسيته���g/mL 006/1   ��˚c 20  

              OSHA:5 ppm (skin): ح����دمجا�
NIOSH: lowest feasible (carcinogen,skin)                                    
ACGIH: 2 ppm (skin), carcinogen                                                 

  :�حتياطا� �يژ�  

n-تولوئي��دين بس��يا� س��مي ب��و�� � مظن��و� ب��ه -هگ��ز�� � �ت��انو� قاب��ل �ش��تعا� هس��تند. ��ت��و

�� يك خطر بالقو� �ست. هميشه �� �ير هو� با �� كا� كني�د   سرطانز�يي �ست. جذ� پوستي

  � لبا� حفاظتي مناسب � �� �ستكش �ستفا�� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

% � خلو� كر�ماتوگر�في95�تانو� -446

447-n-��هگز

بنز�-448

تولوئيدين� خلو� ��مايشگاهي-��تو-449

-يل��ي ليت��ر ��ت��وم mg/mL 6/100  �1تولوئي��دين� -محل��و� �س��تو� كاليبر�س��يو� ��ت��و-450

ميلي ليتر برسانيد. 10هگز�� به حجم -nتولوئيدين �� با 

نيتر���� خالص-451

هيد����� خالص-452

هليو�� خالص-453

  هو�� تصفيه شد� � فشر��-454
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  :�سايل � تجهيز�� لا��

� كه mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -499

(قس��مت  �م��ش س��يليكا� 20/40د. ح�ا�� �� بخ��ش  ����� ��پ�و� پلاس��تيكي م��ي باش�� 

ميلي متر� فو� ���تا� �� 2) كه توسط يك لايه mg 75� قسمت عقبي: mg 150جلويي: 

هم جد� شد� � توسط يك لايه پشم شيشه ثابت نگه ��شته شد� �ست. يك لايه پشم شيشه 

بخ�ش عقب�ي    ميلي متر� فو� ���ت�ا� ني�ز بع�د ��    3مقد� بر بخش جلويي لوله � يك لايه 

 kPaنباي�د ��   L/min1محتو� لوله قر�� گرفته �ست. فشا� هو�� عبو�� �� لوله �� �بي 

بيشتر شو�. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند. 4/3

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 1 – 02/0پمپ نمونه بر���� فر�� ب�ا �ب�ي    -500

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-له ���ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شع -501

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ���  -502

ميكر�ليتر�100�  50� 25� 10سرنگ ها�  -503

ميلي ليتر� 10بالن ����  -504

ميلي ليتر� 2�  1پيپت  -505

حما� ��لتر�سونيك -506

سوها� -507

  �نبر� -508

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    � كني�د. ض�من �ينك�   پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� ك�اليبر -278

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

كنيد � نمون�ه ب�ر��� �� توس�ط    قبل �� نمون�ه ب�ر���� ��ط�ر� نمون�ه ب�ر��� �� س�ريعا بش�        -279

ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.لوله

 10بر�� عبو� حجم هو��  L/min 1 – 02/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين  -280

ليتر �نجا� �هيد. 150تا 
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  ��پو� نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با �قت بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد. -281

  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه -178

� ���� � فو� �� ��� بيند��يد.�� بهمر�� محتو� بخش جلويي �� �يا� قر�

179-mL 1  �به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ببنديد.95�� �تانو �� %

  ساعت �� حما� ��لتر�سونيك تكا� �هيد. 1�يا� ها �� به مد� -180

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

تولوئي�دين  -��توميلي گر�  3تا  01/0�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -180

�� �� هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

-nتولوئيدين يا محلو� �قيق ش�د� �� ��  -مقد�� مشخصي �� محلو� �ستاند��� ��تو-

ميلي ليتر برسانيد. 10% به حجم 95ميلي ليتر� با �تانو�  10هگز�� �� �� بالن ���� � 

 2�1كني��د (مر�ح��ل  د �ن��اليزمحل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��اه -

گير�).�ند���

-منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت يا ��تفا� پيك �� بر�بر ميل�ي گ�ر� ��ت�و   -

تولوئيدين).

�� حد�قل يك با� بر�� هر تعد�� �� سيليكا�� مو�� �س�تفا�� ��   (DE)��ندما� جد�سا�� -181

بر��� بر�� هر پنج غلظت  نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. سه لوله نمونه

�نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد.

بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد.-

ميكر�ليت�ر) �� محل�و�    20ت�ا   1توسط يك س�رنگ ميكر�ليت�ر� مق�د�� مشخص�ي (    -

ما به تولوئيدين يا محلو� �قيق شد� �� �� هگز�� �� مستقي-�ستو� كاليبر�سيو� ��تو

محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��    3-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل    -

�ند��� گير�). 2�1�ستاند���ها� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل 
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تولوئيدين با�ياف�ت ش�د� ترس�يم    -گر� ��تونمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميلي -

كنيد.

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�سيو� � نمو���  spikeسه شاهد � سه �ناليت  -182

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

� � �ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ير تنظ�يم ك�ر�   -177

سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �ستي با �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا       

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

تولوئيدين-�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): ��تو-

%95�تانو�  mL 1جد�سا�: -

C   �240 �ما� تز�يق:-

C   �265�ما� �شكا�سا�:-

C  � 180�ما� ستو�: -

)mL/min 25گا� حامل: نيتر��� يا هليو� (-

ستو�: فولا� ضد�نگ-

% 95: �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� كا�بر�� بو�� ب�ا �ت�انو�   1نكته

  �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.

  مساحت يا ��تفا� پيك �� محاسبه كنيد.-178

: سيليكا�� ظرفيت جمع ���� تركيبا� �لي �� �� �طوبت ها� ب�الا ك�اهش   �خله گرهامد

  مي �هد.
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  :محاسبات

تولوئي�دين موج�و� ��   -(تصحيح ش�د� ب�ر�� ��ن�دما� ��ج�ذ�) ��ت�و      mgجر� برحسب -121

� عقب�ي   (Bf)لول�ه نمون�ه �ص�لي� � بخ�ش جل�ويي       (Wb)� عقب�ي   (Wf)بخش جلويي 

(Bb) د.نمونه شاهد �� محاسبه كني

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمونه ��  Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

ب�ر حس�ب    (V)تولوئيدين �� حجم هو�� نمونه ب�ر���� ش�د�   -��تو (C)محاسبه غلظت -122

ليتر:

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
� 
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  aminobenzene  �مينوبنز�

  C6H7N: فرمو� شيميايي

  13/93: ��� مولكولي

CAS :62-53-3  

RTECS  :BW6650000  

  : بنز� �مين� �نيلين� فنيل �مين�سامي متر���

 mmHg 3/0�  فش��ا� بخ��ا�   -c 6˚� نقط��ه ���   c 184˚:  نقط��ه ج��و�  �يژگ��ي ه��ا 

)kPa 089/0 �� (˚c 20  نسيته���g/mL 022/1   ��˚c 20  

           OSHA:5 ppm (skin): ح�����دمجا�
NIOSH: lowest feasible (carcinogen)    ACGIH: 2 ppm (skin)  

  :�حتياطا� �يژ�

n-       هگز�� � �تانو� قابل �شتعا� هستند. �مينوبنز� بس�يا� س�مي ب�و�� � مظن�و� ب�ه س�رطانز�يي

�ست. جذ� پوستي �� يك خطر بالقو� �ست. هميشه �� �ير ه�و� ب�ا �� ك�ا� كني�د � لب�ا�      

  تي مناسب � �� �ستكش �ستفا�� كنيد.حفاظ

  :مو�� � محلولها� لا��

% � خلو� كر�ماتوگر�في95�تانو� -455

456-n-��هگز

بنز�-457

�مينوبنز�� خلو� ��مايشگاهي-458

 2ميلي ليتر �مين�وبنز� �� ��   mg/mL 2/102  �1محلو� �ستو� كاليبر�سيو� �مينوبنز�� -459

ليتر برسانيد.ميلي  10ميلي ليتر بنز� حل كر�� � با هگز�� به حجم 

نكته: مي تو�� بجا� بنز� �� تولوئن� �لكل يا �ستو� �ستفا�� كر�.

نيتر���� خالص-460

هيد����� خالص-461

هليو�� خالص-462

  هو�� تصفيه شد� � فشر��-463
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  :�سايل � تجهيز�� لا��

� كه mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -509

(قس��مت  م��ش س��يليكا�� 20/40كي م��ي باش��د. ح�ا�� �� بخ��ش  ����� ��پ�و� پلاس��تي 

ميلي متر� فو� ���تا� �� 2) كه توسط يك لايه mg 75� قسمت عقبي: mg 150جلويي: 

هم جد� شد� � توسط يك لايه پشم شيشه ثابت نگه ��شته شد� �ست. يك لايه پشم شيشه 

ي�ز بع�د �� بخ�ش عقب�ي     ميلي متر� فو� ���ت�ا� ن  3مقد� بر بخش جلويي لوله � يك لايه 

 kPaنباي�د ��   L/min1محتو� لوله قر�� گرفته �ست. فشا� هو�� عبو�� �� لوله �� �بي 

بيشتر شو�. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند. 4/3

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 1 – 02/0پمپ نمونه بر���� ف�ر�� ب�ا �ب�ي    -510

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�سا� شعله ���ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا-511

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -512

ميكر�ليتر�100�  50� 25� 10سرنگ ها� -513

ميلي ليتر� 10بالن ���� -514

ميلي ليتر� 2�  1پيپت -515

حما� ��لتر�سونيك-516

سوها�-517

  �نبر�-518

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    � كني�د. ض�من �ينك�   پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� ك�اليبر -282

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بش�كنيد � نمون�ه ب�ر��� �� توس�ط لول�ه      -283

ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.

 5بر�� عبو� حجم هو��  L/min 2/0 – 02/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -284

ليتر �نجا� �هيد. 30تا 
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  ��پو� نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با �قت بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.-285

  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه -181

��� � فو� �� ��� بيند��يد.�� بهمر�� محتو� بخش جلويي �� �يا� قر�� �

182-mL 1  �به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ببنديد.95�� �تانو �� %

  ساعت �� حما� ��لتر�سونيك تكا� �هيد. 1�يا� ها �� به مد� -183

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ن�وبنز� �� ��  ميلي گ�ر� �مي  3تا  01/0�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -183

هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

هگ�ز��  -nمقد�� مشخصي �� محلو� �ستاند��� �مينوبنز� يا محلو� �قيق شد� �� �� -

ميلي ليتر برسانيد. 10% به حجم 95ميلي ليتر� با �تانو�  10�� �� بالن ���� � 

 2�1د �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��اه -

گير�).�ند���

منحني كاليبر�س�يو� �� �س�م كني�د (مس�احت ي�ا ��تف�ا� پي�ك �� بر�ب�ر ميل�ي گ�ر�           -

�مينوبنز�).

�� حد�قل يك با� بر�� هر تعد�� �� سيليكا�� مو�� �س�تفا�� ��   (DE)��ندما� جد�سا�� -184

غلظت  نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. سه لوله نمونه بر��� بر�� هر پنج

�نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد.

بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد.-

ميكر�ليت�ر) �� محل�و�    20ت�ا   1توسط يك س�رنگ ميكر�ليت�ر� مق�د�� مشخص�ي (    -

�ستو� كاليبر�سيو� �مينوبنز� ي�ا محل�و� �قي�ق ش�د� �� �� هگ�ز�� �� مس�تقيما ب�ه        

وله تز�يق كنيد.محتو� بخش جلويي ل

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��    3-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل    -

�ند��� گير�). 2�1�ستاند���ها� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل 
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د� ترسيم كنيد.نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميلي گر� �مينوبنز� با�يافت ش-

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�سيو� � نم�و���   spikeسه شاهد � سه �ناليت -185

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �    -179

صو�� �ستي با �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا        سپس بخشي �� نمونه �� يا به

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): �مينوبنز�-

%95�تانو�  mL 1جد�سا�: -

C   �230 �ما� تز�يق:-

C   �245�ما� �شكا�سا�:-

C   �165�ما� ستو�: -

)mL/min 25گا� حامل: نيتر��� يا هليو� (-

ستو�: فولا� ضد�نگ-

% 95: �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� كا�بر�� بو�� ب�ا �ت�انو�   1نكته

  �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.

  مساحت يا ��تفا� پيك �� محاسبه كنيد.-180

تركيبا� �لي �� �� �طوبت ها� ب�الا ك�اهش   : سيليكا�� ظرفيت جمع ���� مد�خله گرها

  مي �هد.
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  :محاسبات

(تصحيح شد� ب�ر�� ��ن�دما� ��ج�ذ�) �مين�وبنز� موج�و� �� بخ�ش        mgجر� برحسب -123

نمونه  (Bb)� عقبي  (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)جلويي 

شاهد �� محاسبه كنيد.

كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمونه �� � به �ين معني �ست  Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)�مينوبنز� �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -124

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
�
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  aminotoluene-2  �مينوتولوئن-2

  C7H9N: فرمو� شيميايي

  16/107: ��� مولكولي

CAS :95-53-4  

RTECS  :XU2975000  

  تولوئيدين-: ��تو�سامي متر���

 mmHg 32/0�  فش��ا� بخ��ا�   -c 15˚� نقط��ه ���   c 200˚:  نقط��ه ج��و�  �يژگ��ي ه��ا 

)kPa 043/0 �� (˚c 20  نسيته���g/mL 006/1   ��˚c 20  

               OSHA:5 ppm (skin): ح���دمجا�
NIOSH: lowest feasible (carcinogen,skin)                                      
ACGIH: 2 ppm (skin), carcinogen                                                   

  :�حتياطا� �يژ�

n- .مينوتولوئن  بسيا� سمي بو�� � مظنو� به س�رطانز�يي  -2هگز�� � �تانو� قابل �شتعا� هستند�

قو� �س�ت. هميش�ه �� �ي�ر ه�و� ب�ا �� ك�ا� كني�د � لب�ا�         �ست. جذ� پوستي �� يك خطر بال

  حفاظتي مناسب � �� �ستكش �ستفا�� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

% � خلو� كر�ماتوگر�في95�تانو� -464

465-n-��هگز

بنز�-466

�مينوتولوئن � خلو� ��مايشگاهي-467-2

-2ميل���ي ليت���ر  mg/mL 6/100  �1�مينوتول���وئن � -2محل���و� �س���تو� كاليبر�س���يو�  -468

ميلي ليتر برسانيد. 10هگز�� به حجم -nنوتولوئن  �� با �مي

نيتر���� خالص-469

هيد����� خالص-470

هليو�� خالص-471

  هو�� تصفيه شد� � فشر��-472
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  :�سايل � تجهيز�� لا��

� ك�ه  mm 4� قطر ��خل�ي   mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -519

(قسمت جل�ويي:   مش سيليكا�� 20/40 ����� ��پو� پلاستيكي مي باشد. حا�� �� بخش

mg 150 :قسمت عقبي �mg 75 ميلي متر� فو� ���ت�ا� �� ه�م ج�د�    2) كه توسط يك لايه

شد� � توسط يك لايه پشم شيشه ثابت نگه ��شته شد� �ست. يك لايه پشم شيشه مق�د� ب�ر   

� لول�ه  ميلي متر� فو� ���تا� نيز بعد �� بخش عقبي محت�و  3بخش جلويي لوله � يك لايه 

بيشتر شو�.  kPa 4/3نبايد ��  L/min1قر�� گرفته �ست. فشا� هو�� عبو�� �� لوله �� �بي 

لوله ها �� با��� موجو� مي باشند.

� به همر�� لوله ها� ��بط قابل �نعطا� L/min 1 – 02/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -520

كنند� نمو���� �ستو�يوني� ثبت -�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-521

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -522

ميكر�ليتر�100�  50� 25� 10سرنگ ها� -523

ميلي ليتر� 10بالن ���� -524

ميلي ليتر� 2�  1پيپت -525

حما� ��لتر�سونيك-526

سوها�-527

  �نبر�-528

  :نمونه بر����

گ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    ه �� هنپمپ ها� نمونه ب�ر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�      -286

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ه�ا�  -287

��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.

ت�ا   10هو��  بر�� عبو� حجم L/min 1 – 02/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -288

ليتر �نجا� �هيد. 150

  ��پو� نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با �قت بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.-289
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  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه �� -184

يد.بهمر�� محتو� بخش جلويي �� �يا� قر�� ���� � فو� �� ��� بيند��

185-mL 1  �به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ببنديد.95�� �تانو �� %

  ساعت �� حما� ��لتر�سونيك تكا� �هيد. 1�يا� ها �� به مد� -186

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

�مينوتولوئن  �� -2ميلي گر�  3تا  01/0�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -186

ونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.�� هر نم

-n�مينوتولوئن  ي�ا محل�و� �قي�ق ش�د� �� ��     -2مقد�� مشخصي �� محلو� �ستاند��� -

ميلي ليتر برسانيد. 10% به حجم 95ميلي ليتر� با �تانو�  10هگز�� �� �� بالن ���� � 

�ن�د���   2�1محلو� فو� �� به همر�� نمون�ه ه�ا� �ص�لي � ش�اهد �ن�اليز كني�د (مر�ح�ل        -

ر�).گي

-2منحني كاليبر�سيو� �� �سم كني�د (مس�احت ي�ا ��تف�ا� پي�ك �� بر�ب�ر ميل�ي گ�ر�         -

�مينوتولوئن ).

�� حد�قل يك با� بر�� هر تعد�� �� س�يليكا�� م�و�� �س�تفا�� ��     (DE)��ندما� جد�سا�� -187

نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. سه لوله نمونه بر��� بر�� هر پ�نج غلظ�ت   

تخابي � سه شاهد �ما�� كنيد.�ن

بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد.-

ميكر�ليتر) �� محلو� �ستو�  20تا  1توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخصي (-

�مينوتولوئن  يا محلو� �قيق شد� �� �� هگز�� �� مستقيما ب�ه محت�و�   -2كاليبر�سيو� 

تز�يق كنيد. بخش جلويي لوله

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

�ما�� سا��) � به همر�� �ستاند���ها�  3-1محلو� ها� فو� �� ��جذ� كر�� (مر�حل -

�ند��� گير�). 2�1كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل 

ش�د� ترس�يم    �مينوتول�وئن  با�ياف�ت  -2نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميلي گ�ر�  -
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كنيد.

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحن�ي كاليبر�س�يو� � نم�و���     spikeسه شاهد � سه �ناليت -188

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -181

به صو�� �س�تي ب�ا �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا         سپس بخشي �� نمونه �� يا 

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

�مينوتولوئن-2�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): -

%95�تانو�  mL 1جد�سا�: -

C   �240 �ما� تز�يق:-

C   �265�ما� �شكا�سا�:-

C   �180�ما� ستو�: -

)mL/min 25و� (گا� حامل: نيتر��� يا هلي-

ستو�: فولا� ضد�نگ-

% 95: �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� ك�ا�بر�� ب�و�� ب�ا �ت�انو�     1نكته

  �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.

  مساحت يا ��تفا� پيك �� محاسبه كنيد.-182

لا ك�اهش  ���� تركيبا� �ل�ي �� �� �طوب�ت ه�ا� ب�ا     : سيليكا�� ظرفيت جمعمد�خله گرها

  �هد.  مي
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  :محاسبات

�مينوتولوئن  موجو� �� بخ�ش  -2(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�)  mgجر� برحسب -125

نمون�ه   (Bb)� عقب�ي   (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)جلويي 

شاهد �� محاسبه كنيد.

ن معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت ك�ر�� � نمون�ه ��   � به �ي Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)�مينوتولوئن  �� حجم هو�� نمونه بر���� شد� -2 (C)محاسبه غلظت -126

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
� 
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  �نيلين
aniline  

  C6H7N: فرمو� شيميايي

  13/93 :��� مولكولي

CAS :62-53-3  

RTECS  :BW6650000  

  : بنز� �مين� �مينوبنز�� فنيل �مين�سامي متر���

 mmHg 3/0�  فش��ا� بخ��ا�   -c 6˚� نقط��ه ���   c 184˚:  نقط��ه ج��و�  �يژگ��ي ه��ا 

)kPa 089/0 �� (˚c 20  نسيته���g/mL 022/1   ��˚c 20  

                            OSHA:5 ppm (skin): ح��دمجا�
NIOSH: lowest feasible (carcinogen)    ACGIH: 2 ppm (skin)  

  :�حتياطا� �يژ�

n-    .هگز�� � �تانو� قابل �شتعا� هستند. �نيلين بسيا� سمي بو�� � مظنو� ب�ه س�رطانز�يي �س�ت

جذ� پوستي �� يك خطر بالقو� �ست. هميشه �� �ير هو� با �� كا� كنيد � لب�ا� حف�اظتي   

  �ستفا�� كنيد.مناسب � �� �ستكش 

  :مو�� � محلولها� لا��

% � خلو� كر�ماتوگر�في95�تانو� -473

474-n-��هگز

بنز�-475

�نيلين� خلو� ��مايشگاهي-476

ميل��ي ليت��ر �نيل��ين �� ��    mg/mL 2/102  �1محل��و� �س��تو� كاليبر�س��يو� �نيل��ين�    -477

ميلي ليتر برسانيد. 10ليتر بنز� حل كر�� � با هگز�� به حجم   ميلي2

جا� بنز� �� تولوئن� �لكل يا �ستو� �ستفا�� كر�.نكته: مي تو�� ب

نيتر���� خالص-478

هيد����� خالص-479

هليو�� خالص-480

  هو�� تصفيه شد� � فشر��-481
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  :�سايل � تجهيز�� لا��

� كه mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -529

(قس��مت  م��ش س��يليكا�� 20/40����� ��پ�و� پلاس��تيكي م��ي باش��د. ح�ا�� �� بخ��ش   

ميلي متر� فو� ���تا� �� 2) كه توسط يك لايه mg 75� قسمت عقبي: mg 150جلويي: 

هم جد� شد� � توسط يك لايه پشم شيشه ثابت نگه ��شته شد� �ست. يك لايه پشم شيشه 

ميلي متر� فو� ���ت�ا� ني�ز بع�د �� بخ�ش عقب�ي       3مقد� بر بخش جلويي لوله � يك لايه 

نباي�د ��   L/min1ق�ر�� گرفت�ه �س�ت. فش�ا� ه�و�� عب�و�� �� لول�ه �� �ب�ي          محتو� لوله

kPa 4/3 .بيشتر شو�. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 1 – 02/0پمپ نمونه بر���� ف�ر�� ب�ا �ب�ي    -530

�نعطا�

نمو���� �ستو�يوني� ثبت كنند� -�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-531

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -532

ميكر�ليتر�100�  50� 25� 10سرنگ ها� -533

ميلي ليتر� 10بالن ���� -534

ميلي ليتر� 2�  1پيپت -535

حما� ��لتر�سونيك-536

سوها�-537

  �نبر�-538

  :نمونه بر����

ليبر�س�يو� ي�ك   پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�ه �� هنگ�ا� كا     -290

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

كنيد � نمون�ه ب�ر��� �� توس��ط   قب�ل �� نمون�ه ب�ر���� ��ط�ر� نمون�ه ب�ر��� �� س�ريعا بش�        -291

ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.لوله

 5� بر�� عبو� حجم هو� L/min 2/0 – 02/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -292
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ليتر �نجا� �هيد. 30تا 

  ��پو� نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با �قت بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.-293

  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه -187

�� بهمر�� محتو� بخش جلويي �� �يا� قر�� ���� � فو� �� ��� بيند��يد.

188-mL 1  �به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ببنديد.95�� �تانو �� %

  ساعت �� حما� ��لتر�سونيك تكا� �هيد. 1�يا� ها �� به مد� -189

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميلي گر� �نيل�ين �� �� ه�ر    3تا  01/0�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -189

اليبر� كنيد.نمونه پوشش �هد ك

هگ�ز�� ��  -nمقد�� مشخصي �� محلو� �ستاند��� �نيلين يا محلو� �قيق ش�د� �� ��  -

ميلي ليتر برسانيد. 10% به حجم 95ميلي ليتر� با �تانو�  10�� بالن ���� � 

�ن�د���   2�1محلو� فو� �� به همر�� نمونه ها� �صلي � ش�اهد �ن�اليز كني�د (مر�ح�ل     -

گير�).

�� �سم كنيد (مساحت يا ��تفا� پيك �� بر�بر ميلي گر� �نيلين). منحني كاليبر�سيو�-

�� حد�قل يك با� بر�� هر تعد�� �� سيليكا�� مو�� �س�تفا�� ��   (DE)��ندما� جد�سا�� -190

نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. سه لوله نمونه بر��� بر�� هر پنج غلظت 

�نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد.

ش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد.بخ-

ميكر�ليت�ر) �� محل�و�    20ت�ا   1توسط يك س�رنگ ميكر�ليت�ر� مق�د�� مشخص�ي (    -

�ستو� كاليبر�سيو� �نيلين يا محلو� �قيق شد� �� �� هگز�� �� مستقيما به محت�و�  

بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

� به مد� يك شب �ها كنيد.��پو� �يا� �� بسته � �� �-

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��    3-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل    -
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�ند��� گير�). 2�1�ستاند���ها� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل 

نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميلي گر� �نيلين با�يافت شد� ترسيم كنيد.-

�� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�سيو� � نم�و���   شد� spikeسه شاهد � سه �ناليت -191

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �    -183

ي�ا ب�ا    سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �ستي با �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� �    

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): �نيلين-

%95�تانو�  mL 1جد�سا�: -

C   �230 �ما� تز�يق:-

C   �245�ما� �شكا�سا�:-

C   �165�ما� ستو�: -

)mL/min 25گا� حامل: نيتر��� يا هليو� (-

ستو�: فولا� ضد�نگ-

% 95الاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� كا�بر�� بو�� ب�ا �ت�انو�   : �گر سطح پيك ب1نكته

  �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.

  مساحت يا ��تفا� پيك �� محاسبه كنيد.-184

: سيليكا�� ظرفيت جمع ���� تركيبا� �لي �� �� �طوبت ها� ب�الا ك�اهش   مد�خله گرها

  مي �هد.
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  :محاسبات

(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�) �نيلين موجو� �� بخش جل�ويي   mgجر� برحسب -127

(Wf)  عقبي �(Wb)  لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي(Bf)  عقبي �(Bb)   نمونه ش�اهد

�� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمونه ��  Wb>Wf/10نكته: �گر 

  .�ست مي ���

بر حسب ليتر: (V)�نيلين �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -128

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
� 
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  benzenamine  بنز�مين

  C6H7N: فرمو� شيميايي

  13/93: ��� مولكولي

CAS :62-53-3  

RTECS  :BW6650000  

  فنيل �مين: �نيلين� �مينوبنز�� �سامي متر���

 mmHg 3/0�  فش��ا� بخ��ا�   -c 6˚� نقط��ه ���   c 184˚:  نقط��ه ج��و�  �يژگ��ي ه��ا 

)kPa 089/0 �� (˚c 20  نسيته���g/mL 022/1   ��˚c 20  

         OSHA:5 ppm (skin): ح�����دمجا�
NIOSH: lowest feasible (carcinogen)    ACGIH: 2 ppm (skin)  

  :�حتياطا� �يژ�

n- �قابل �شتعا� هستند. بنز�مين بسيا� سمي بو�� � مظنو� به سرطانز�يي �س�ت.  هگز�� � �تانو

جذ� پوستي �� يك خطر بالقو� �ست. هميشه �� �ير هو� با �� كا� كنيد � لب�ا� حف�اظتي   

  مناسب � �� �ستكش �ستفا�� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

% � خلو� كر�ماتوگر�في95�تانو� -482

483-n-��هگز

بنز�-484

� ��مايشگاهيبنز�مين� خلو-485

 2ميل�ي ليت�ر بن�ز�مين �� ��     mg/mL 2/102  �1محلو� �س�تو� كاليبر�س�يو� بن�ز�مين�    -486

ميلي ليتر برسانيد. 10ميلي ليتر بنز� حل كر�� � با هگز�� به حجم 

نكته: مي تو�� بجا� بنز� �� تولوئن� �لكل يا �ستو� �ستفا�� كر�.

نيتر���� خالص-487

هيد����� خالص-488

هليو�� خالص-489

  � تصفيه شد� � فشر��هو�-490
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  :�سايل � تجهيز�� لا��

� كه mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -539

(قس��مت  م��ش س��يليكا�� 20/40����� ��پ�و� پلاس��تيكي م��ي باش��د. ح�ا�� �� بخ��ش   

��  ميلي متر� فو� ���تا�2) كه توسط يك لايه mg 75� قسمت عقبي: mg 150جلويي: 

هم جد� شد� � توسط يك لايه پشم شيشه ثابت نگه ��شته شد� �ست. يك لايه پشم شيشه 

ميلي متر� فو� ���ت�ا� ني�ز بع�د �� بخ�ش عقب�ي       3مقد� بر بخش جلويي لوله � يك لايه 

نباي�د ��   L/min1محتو� لوله ق�ر�� گرفت�ه �س�ت. فش�ا� ه�و�� عب�و�� �� لول�ه �� �ب�ي         

kPa 4/3 با��� موجو� مي باشند. بيشتر شو�. لوله ها ��

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 1 – 02/0پمپ نمونه بر���� ف�ر�� ب�ا �ب�ي    -540

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-541

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -542

ميكر�ليتر�100�  50� 25� 10سرنگ ها� -543

ميلي ليتر� 10بالن ���� -544

ميلي ليتر� 2�  1پيپت -545

حما� ��لتر�سونيك-546

سوها�-547

  �نبر�-548

  :نمونه بر����

بر�س�يو� ي�ك   ه �� هنگ�ا� كالي پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�    -294

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

كنيد � نمون�ه ب�ر��� �� توس��ط   س�ريعا بش�   قب�ل �� نمون�ه ب�ر���� ��ط�ر� نمون�ه ب�ر��� ��      -295

ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.لوله

 5بر�� عبو� حجم هو��  L/min 2/0 – 02/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -296

ليتر �نجا� �هيد. 30تا 
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  نيد.��پو� نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با �قت بر�� �نتقا� بسته بند� ك-297

  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه -190

�� بهمر�� محتو� بخش جلويي �� �يا� قر�� ���� � فو� �� ��� بيند��يد.

191-mL 1  �به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ببنديد.95�� �تانو �� %

  ساعت �� حما� ��لتر�سونيك تكا� �هيد. 1د� �يا� ها �� به م-192

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميلي گر� بنز�مين �� �� هر  3تا  01/0�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -192

نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

هگز�� �� -nمقد�� مشخصي �� محلو� �ستاند��� بنز�مين يا محلو� �قيق شد� �� �� -

ميلي ليتر برسانيد. 10% به حجم 95ميلي ليتر� با �تانو�  10بالن ���� �  ��

 2�1د �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��اه -

گير�).�ند���

منحني كاليبر�س�يو� �� �س�م كني�د (مس�احت ي�ا ��تف�ا� پي�ك �� بر�ب�ر ميل�ي گ�ر�           -

بنز�مين).

�قل يك با� بر�� هر تعد�� �� سيليكا�� مو�� �س�تفا�� ��  �� حد (DE)��ندما� جد�سا�� -193

نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. سه لوله نمونه بر��� بر�� هر پنج غلظت 

�نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد.

بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد.-

ميكر�ليت�ر) �� محل�و�    20ت�ا   1مق�د�� مشخص�ي (   توسط يك س�رنگ ميكر�ليت�ر�  -

�ستو� كاليبر�سيو� بنز�مين يا محلو� �قيق شد� �� �� هگز�� �� مستقيما به محتو� 

بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

 �م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��   3-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل    -

�ند��� گير�). 2�1�ستاند���ها� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل 
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نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميلي گر� بنز�مين با�يافت شد� ترسيم كنيد.-

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�سيو� � نم�و���   spikeسه شاهد � سه �ناليت -194

  ناليز كنيد.��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �    -185

سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �ستي با �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا       

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

نز�مين�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): ب-

%95�تانو�  mL 1جد�سا�: -

C   �230 �ما� تز�يق:-

C   �245�ما� �شكا�سا�:-

C   �165�ما� ستو�: -

)mL/min 25گا� حامل: نيتر��� يا هليو� (-

ستو�: فولا� ضد�نگ-

% 95: �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� كا�بر�� بو�� ب�ا �ت�انو�   1نكته

  ز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.�قيق كر�� � مجد�� �نالي

  مساحت يا ��تفا� پيك �� محاسبه كنيد.-186

: سيليكا�� ظرفيت جمع ���� تركيبا� �لي �� �� �طوبت ها� ب�الا ك�اهش   مد�خله گرها

  مي �هد.
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  :محاسبات

(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�) بنز�مين موجو� �� بخش جلويي  mgجر� برحسب -129

(Wf)  عقبي �(Wb)  لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي(Bf)  عقبي �(Bb)   نمونه ش�اهد

�� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمونه ��  Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)بنز�مين �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -130

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
� 
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n-n -تامين� ��  N,N-diethamine  

  2NH(C2H5): فرمو� شيميايي

  14/73: ��� مولكولي

CAS :109-89-7  

RTECS  :HZ8750000  

  DEA�تيل �تانامين� -n: �� �تيل �مين� �سامي متر���

 mmHg 195�  فش�ا� بخ�ا�    -c 50˚� نقط�ه ���    c 5/55˚: م�ايع� نقط�ه ج�و�    �يژگي ها

)kPa 9/25 �� (˚c 20  نس���يته���g/mL 708/0   ��˚c 20 �1/10% ت���ا 8/1� گس���تر� �نفج���ا %

  حجمي �� هو�

    OSHA:25ppm    NIOSH: 10 ppm,25ppm STEL: ح��دمجا�
ACGIH:5 ppm(skin),15ppm STEL  

  :�حتياطا� �يژ�

n-n- موني�اكي ����. م�ي تو�ن�د موج�ب ب�ر��      �� �تامين بسيا� قابل �نفجا� �ست � بو� شديد�

�سيب ج�د� �� چش�م ش�و� � همچن�ين ب�ه ��حت�ي �� طري�ق پوس�ت ج�ذ� م�ي ش�و�. �س�يد             

�� �ير هو�  همو���سولفو�يك بسيا� خو�ند� بو�� � هيد��كسيد پتاسيم نيز سو�� ��� �ست. 

من�ي �  با �ين تركيبا� كا� كنيد � �� پوشش ه�ا� حف�اظتي مناس�ب مانن�د �س�تكش� عين�ك �ي      

  ��پو� ��مايشگا� �ستفا�� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

% ��)90% متانو� + 10% متانو� (10مولا�� �� محلو� �بي  1�سيد سولفو�يك -491

مولا� 3/0 (KOH)محلو� هيد��كسيد پتاسيم -492

493-n-n-    ب�ا��� موج�و� �س�ت    40�� �تامين� با بالاترين خلو�� به ص�و�� محل�و� �ب�ي �� %

يا �نو�� مشابه ��) Aldrich(محصو� كمپاني 

ميل�ي   10�� �تامين �� با �� مقطر به حجم -n-nميلي ليتر  1محلو� �ستو� كاليبر�سيو� � -494

ليتر برسانيد. غلظت �� �� �� طريق تيتر�سيو� توسط �سيد سولفو�يك بر�سي كنيد.

نيتر���� خالص-495

هيد����� خالص-496

  هو�� تصفيه شد� � فشر��-497
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  :�سايل � تجهيز�� لا��

� ك�ه  mm 4� قطر ��خل�ي   mm 6� قطر خا�جي cm 7مونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� ن-549

(قسمت جل�ويي:   مش سيليكا�� 20/40����� ��پو� پلاستيكي مي باشد. حا�� �� بخش 

mg 150 :قسمت عقبي �mg 75        ��يك لايه پشم شيش�ه مق�د� ب�ر بخ�ش جل�ويي لول�ه ق�ر (

ل�ه ج�د� ك�ر�� � �� �� ثاب�ت نگ�ه      قبي محت�و� لو گرفته � يك لايه فو� ���تا� نيز بخش ع

����. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند.  مي

� به همر�� لوله ها� ��بط قابل �نعطا� L/min 1 – 01/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -550

كيسه ها� يخ-551

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-552

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2� شيشه ��� �يا� ها-553

ميكر�ليتر� 20� 10� 1سرنگ ها� -554

ميلي ليتر� 10بالن ���� -555

ميلي ليتر� 10�  2�  1� 5/0پيپت -556

حما� ��لتر�سونيك-557

سوها�-558

  �نبر�-559

  :نمونه بر����

پمپ ها� نمونه ب�ر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك          -298

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.هنمون

قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ه�ا�  -299

��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.

ب�ر�� عب�و� حج�م ه�و��      L/min 1 – 01/0نمونه بر���� �� �� ي�ك �ب�ي مش�خص ب�ين     -300

� �هيد.ليتر �نجا 30تا3

  ��پو� نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با كيسه ها� يخ بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.-301

  :�ما�� سا��
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محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه �� -193

بهمر�� محتو� بخش جلويي �� �يا� قر�� ���� � فو� �� ��� بيند��يد.

194-mL 1  مولا� �� محلو� �بي متانو� �� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه  1/0سولفو�يك �� �سيد

كر�� � ��پو� �� �� محكم ببنديد.

ساعت �� حما� ��لتر�سونيك تكا� �هيد. 3�يا� ها �� به مد� -195

گ�ر�   c 60 – 50˚نكته: �� حما� ��لتر�سونيك ممكن �ست �� طو� م�د� جد�س�ا�� ت�ا    

  �� تبخير نمونه لا�� �ست ��پو� �يا� ها �� محكم ببندبد. شو�. بنابر�ين بر�� جلوگير�

محلو� ها� نمونه �� به صو�� �ير خنثي سا�� كنيد:-196

ميكر�ليتر �� مايع ش�نا�� �� ب�ه    500چند �قيقه منتظر بمانيد تا سيليكا�� ته نشين شو�. سپس 

كنيد  هبه �� �ضافمولا�  3/0ميكر�ليتر هيد��كسيد پتاسيم  500يك �يا� تميز �نتقا� ���� � 

)PH  �� بالاتر باشد). محلو� ها �� فو�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (طب�ق مر�ح�ل    10محلو� بايد

�ند��� گير�) 3-1

 KOHنكته: بر�� جلوگير� �� هد� �فتن نمونه مطمئن شويد كه �� هنگ�ا� �ض�افه ك�ر��    

  سيليكا�� �� محلو� نباشد.

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

�ستاند��� كا�بر�� �� گستر� � مو�� نظر كاليبر� كنيد. 6د�قل ����نه با ح-195

-n�� �تامين يا محل�و� �قي�ق ش�د� �� ��    -n-nمقد�� مشخصي �� محلو� �ستاند��� -

م��ولا� ��  1/0ميل��ي ليت��ر� توس��ط �س��يد س��ولفو�يك  10هگ��ز�� �� �� ب��الن ���� � 

ميلي ليتر برسانيد. 10محلو� �بي متانو� به حجم 

�ما�� سا�� خنثي كنيد. 4� مانند مرحله محلو� ها �-

 3-1د �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل  محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��اه   -

گير�).�ند���

�� -n-nمنحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت يا ��تفا� پيك �� بر�بر ميلي گر� -

�تامين).

� س�يليكا�� م�و�� �س�تفا�� ��    �� حد�قل يك با� بر�� هر تعد�� � (DE)��ندما� جد�سا�� -196
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نمونه بر���� �� گستر� غلظت مو�� نظر� تعيين كنيد. چها� لوله نمونه بر��� ب�ر�� ه�ر پ�نج    

غلظت �نتخابي �� به همر�� شاهدها �ما�� كنيد.

مقد�� مشخصي �� سيليكا�� بخش جلويي لوله نمونه بر��� �� به يك �يا� �نتقا� �هيد.-

ميكر�ليتر) �� محلو� �ستو�  20تا  1مقد�� مشخصي (توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� -

�� �تامين يا محلو� �قيق شد� �� �� مس�تقيما ب�ه س�يليكا�� تز�ي�ق     -n-nكاليبر�سيو� 

كنيد.

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

 4-2محلو� ها� فو� �� ��جذ� كر�� � عمل خنث�ي س�ا�� �� �نج�ا� �هي�د (مر�ح�ل      -

��)�ما�� سا

(مر�ح�ل   مو�� �ناليز ق�ر�� �هي�د    محلو� �� به همر�� �ستاند���ها� كا�بر�� � شاهدها-

�ند��� گير�).  1-3

�� �ت�امين با�ياف�ت ش�د� ترس�يم     -n-nنمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميلي گ�ر�  -

كنيد.

نم�و���  شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�س�يو� �   spikeسه شاهد � سه �ناليت  -197

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -187

سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �س�تي ب�ا �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا         

� تز�يق كنيد.�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا

�� �تامين-n-n�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): -

% متانو�10محلو� �قيق شد� �سيد سولفو�يك �� محلو� �بي  mL 1جد�سا�: -

C   �160 �ما� تز�يق:-

C   �200�ما� �شكا�سا�:-

C   �70�ما� ستو�: -

)mL/min 30گا� حامل: نيتر��� (-
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ستو�: شيشه ��-

  كنيد.مساحت يا ��تفا� پيك �� محاسبه -188

ل�ي �� �� �طوب�ت ه�ا� ب�الا ك�اهش      : سيليكا�� ظرفيت جمع ���� تركيبا� �مد�خله گرها

  �� �تامين �يجا� تد�خل كند.-n-n�هد. پيك متانو� مي تو�ند �� غلظت ها� كم   مي

  :محاسبا�

�� �تامين موجو� �� بخش -n-n(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�)  mgجر� برحسب  -131

نمون�ه   (Bb)� عقب�ي   (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)جلويي 

شاهد �� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت ك�ر�� � نمون�ه ��    Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)�� �تامين �� حجم هو�� نمونه بر���� شد� -n-n(C)محاسبه غلظت  -132

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
� 
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  Diethylamine  �� �تيل �مين

  2NH(C2H5): فرمو� شيميايي

  14/73: ��� مولكولي

CAS :109-89-7  

RTECS  :HZ8750000  

DEA�تيل �تانامين� -n�� �تامين� -n-n: �سامي متر���

 mmHg 195فش�ا� بخ�ا�   �   -c 50˚� نقط�ه ���    c 5/55˚: مايع� نقطه ج�و�  �يژگي ها

)kPa 9/25 �� (˚c 20  نس��يته���g/mL 708/0   ��˚c 20  �1/10% ت��ا 8/1� گس��تر� �نفج��ا %

  حجمي �� هو�

    OSHA:25ppm    NIOSH: 10 ppm,25ppm STEL: ح�دمجا� 
ACGIH:5 ppm(skin),15ppm STEL  

  :�حتياطا� �يژ�

اكي ����. م�ي تو�ن�د موج�ب ب�ر��     �� �تيل �مين بسيا� قابل �نفجا� �ست � بو� شديد �موني� 

�سيب جد� �� چشم ش�و� � همچن�ين ب�ه ��حت�ي �� طري�ق پوس�ت ج�ذ� م�ي ش�و�. �س�يد           

�� �ي�ر   هم�و��� سولفو�يك بسيا� خو�ند� بو�� � هيد��كسيد پتاسيم نيز سو�� ��� �س�ت.  

هو� با �ين تركيبا� كا� كنيد � �� پوشش ها� حفاظتي مناسب مانند �ستكش� عينك �يمن�ي  

  ��پو� ��مايشگا� �ستفا�� كنيد. �

  :مو�� � محلولها� لا��

% ��)90% متانو� + 10% متانو� (10مولا�� �� محلو� �بي  1�سيد سولفو�يك -498

مولا� 3/0 (KOH)محلو� هيد��كسيد پتاسيم -499

% �� ب�ا��� موج�و� �س�ت    40�� �تيل �مين� با بالاترين خلو�� به ص�و�� محل�و� �ب�ي    -500

يا �نو�� مشابه ��) Aldrich(محصو� كمپاني 

ميل�ي   10ميلي ليتر �� �تيل �مين �� با �� مقطر به حجم  1محلو� �ستو� كاليبر�سيو� � -501

ليتر برسانيد. غلظت �� �� �� طريق تيتر�سيو� توسط �سيد سولفو�يك بر�سي كنيد.

نيتر���� خالص-502

هيد����� خالص-503

  هو�� تصفيه شد� � فشر��-504
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  :�سايل � تجهيز�� لا��

� كه mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7���: لوله شيشه ��� با طو� نمونه بر-560

(قس��مت  م��ش س��يليكا�� 20/40����� ��پ�و� پلاس��تيكي م��ي باش��د. ح�ا�� �� بخ��ش   

) يك لايه پشم شيشه مقد� بر بخش جلويي لوله mg 75� قسمت عقبي: mg 150جلويي: 

و� لوله ج�د� ك�ر�� � �� �� ثاب�ت    قر�� گرفته � يك لايه فو� ���تا� نيز بخش عقبي محت

نگه مي ����. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند.

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 1 – 01/0پمپ نمونه بر���� ف�ر�� ب�ا �ب�ي    -561

�نعطا�

كيسه ها� يخ-562

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-563

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2��� �يا� ها� شيشه -564

ميكر�ليتر� 20� 10� 1سرنگ ها� -565

ميلي ليتر� 10بالن ���� -566

ميلي ليتر� 10�  2�  1� 5/0پيپت -567

حما� ��لتر�سونيك-568

سوها�-569

  �نبر�-570

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�    -302

�� نيز به پمپ متصل كنيد. بر���نمونه

كنيد � نمون�ه ب�ر��� �� توس��ط   قب�ل �� نمون�ه ب�ر���� ��ط�ر� نمون�ه ب�ر��� �� س�ريعا بش�        -303

ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.لوله

ب�ر�� عب�و� حج�م ه�و��      L/min 1 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مش�خص ب�ين   -304

ليتر �نجا� �هيد. 30تا3

  ��پو� نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با كيسه ها� يخ بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.-305
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  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه -197

�� بهمر�� محتو� بخش جلويي �� �يا� قر�� ���� � فو� �� ��� بيند��يد.

198-mL 1 مولا� �� محلو� �بي متانو� �� ب�ه ه�ر ك�د�� �� �ي�ا� ه�ا       1/0ك �� �سيد سولفو�ي

�ضافه كر�� � ��پو� �� �� محكم ببنديد.

ساعت �� حما� ��لتر�سونيك تكا� �هيد. 3�يا� ها �� به مد� -199

گ�ر�   c 60 – 50˚نكته: �� حما� ��لتر�سونيك ممكن �ست �� طو� مد� جد�سا�� ت�ا  

  ير نمونه لا�� �ست ��پو� �يا� ها �� محكم ببندبد.شو�. بنابر�ين بر�� جلوگير� �� تبخ

محلو� ها� نمونه �� به صو�� �ير خنثي سا�� كنيد:-200

ميكر�ليتر �� مايع شنا�� �� به  500چند �قيقه منتظر بمانيد تا سيليكا�� ته نشين شو�. سپس 

 هض�اف م�ولا� ب�ه �� �   3/0ميكر�ليتر هيد��كسيد پتاس�يم   500يك �يا� تميز �نتقا� ���� � 

بالاتر باشد). محلو� ها �� فو�� مو�� �ناليز قر�� �هي�د (طب�ق    10محلو� بايد ��  PHكنيد (

�ند��� گير�) 1-3مر�حل 

 KOHنكته: بر�� جلوگير� �� هد� �فتن نمونه مطمئن شويد كه �� هنگا� �ضافه ك�ر��  

  سيليكا�� �� محلو� نباشد.

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

�ستاند��� كا�بر�� �� گستر� � مو�� نظر كاليبر� كنيد. 6����نه با حد�قل -198

-nمقد�� مشخصي �� محلو� �ستاند��� �� �تيل �مين ي�ا محل�و� �قي�ق ش�د� �� ��     -

م�ولا� ��   1/0ميلي ليت�ر� توس�ط �س�يد س�ولفو�يك      10هگز�� �� �� بالن ���� � 

ميلي ليتر برسانيد. 10محلو� �بي متانو� به حجم 

�ما�� سا�� خنثي كنيد. 4مرحله محلو� ها �� مانند -

 3-1د �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��اه -

گير�).�ند���

��تف�ا� پي�ك �� بر�ب�ر ميل�ي گ�ر�      منحني كاليبر�س�يو� �� �س�م كني�د (مس�احت ي�ا      -

�تيل �مين).��
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� مو�� �س�تفا�� ��  �� حد�قل يك با� بر�� هر تعد�� �� سيليكا� (DE)��ندما� جد�سا�� -199

نمونه بر���� �� گستر� غلظت مو�� نظر� تعيين كنيد. چها� لوله نمونه بر��� بر�� هر پنج 

غلظت �نتخابي �� به همر�� شاهدها �ما�� كنيد.

مقد�� مشخصي �� سيليكا�� بخش جلويي لوله نمونه ب�ر��� �� ب�ه ي�ك �ي�ا� �نتق�ا�      -

�هيد.

ميكر�ليت�ر) �� محل�و�    20ت�ا   1ص�ي ( توسط يك س�رنگ ميكر�ليت�ر� مق�د�� مشخ   -

�ستو� كاليبر�سيو� �� �تيل �مين يا محلو� �قيق شد� �� �� مستقيما ب�ه س�يليكا��   

تز�يق كنيد.

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

 4-2محلو� ها� فو� �� ��جذ� كر�� � عمل خنثي سا�� �� �نج�ا� �هي�د (مر�ح�ل    -

�ما�� سا��)

�� به همر�� �ستاند���ها� كا�بر�� � شاهدها مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�ح�ل  محلو� -

�ند��� گير�). 1-3

نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميلي گر� �� �تي�ل �م�ين با�ياف�ت ش�د� ترس�يم      -

كنيد.

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�سيو� � نم�و���   spikeسه شاهد � سه �ناليت -200

  ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد. ��ندما�

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �    -189

سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �ستي با �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا       

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

ناليت(ما�� مو�� تجزيه): �� �تيل �مين�-

% متانو�10محلو� �قيق شد� �سيد سولفو�يك �� محلو� �بي  mL 1جد�سا�: -

C   �160 �ما� تز�يق:-

C   �200�ما� �شكا�سا�:-
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C   �70�ما� ستو�: -

)mL/min 30گا� حامل: نيتر��� (-

ستو�: شيشه ��-

  مساحت يا ��تفا� پيك �� محاسبه كنيد.-190

: سيليكا�� ظرفيت جمع ���� تركيبا� �لي �� �� �طوبت ها� ب�الا ك�اهش   هامد�خله گر

  مي �هد. پيك متانو� مي تو�ند �� غلظت ها� كم �� �تيل �مين �يجا� تد�خل كند.

  :محاسبا�

(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�) �� �تيل �مين موجو� �� بخ�ش   mgجر� برحسب -133

نمونه  (Bb)� عقبي  (Bf)ي� � بخش جلويي لوله نمونه �صل (Wb)� عقبي  (Wf)جلويي 

شاهد �� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمونه ��  Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)�� �تيل �مين �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -134

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
� 

    



338صفحهالزامات، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سلامت محیط و کار

  diamide  �� �ميد

  H2NNH2: فرمو� شيميايي

  05/32: ��� مولكولي

CAS :302-01-2  

RTECS  :MU7175000  

  : �� �مين� هيد���ين�سامي متر���

 mmHg 4/14�  فش�ا� بخ�ا�   c 2˚� نقط�ه ���    c 5/113˚: م�ايع� نقط�ه ج�و�    �يژگي ها

)kPa 92/1 �� (˚c 25  نسيته�� �g/mL 004/1   ��˚c 25 �صد  3/19تا  1/2� گستر� �نفجا��

  حجمي �� هو�

OSHA:1 ppm (skin): حدمجا�
NIOSH: 0.03 ppm/120 min C (suspect carcinogen)

ACGIH: 0.1 ppm (skin; suspect carcinogen)  

  :�حتياطا� �يژ�

ج�ذ� ش�و�. �س�تيك     �� �ميد سرطانز�� سمي � قابل �شتعا� بو�� � مي تو�ن�د �� ��� پوس�تي  

�سيد � متانو� قابل �شتعا� هس�تند. �س�تكش حف�اظتي مناس�ب پوش�يد� � �� �ي�ر ه�و� �����        

تهويه مناسب با �ين تركيبا� كا� كنيد. �� �ستنشا� بخا��� �ين تركيبا� �جتنا� كر�� � �نها 

  �� ��� �� جرقه نگه ���يد.

  :مو�� � محلولها� لا��

ميل�ي ليت�ر�    10ميلي ليتر �سيد غليظ �� �� بالن ����  6/8مولا��  1/0هيد��كلريك �سيد -505

با �� مقطر به حجم برسانيد

متانو�� خلو� ��مايشگاهي-506

ميلي ليتر �� �ميد �� با مت�انو� ب�ه حج�م     mg/mL 1  �1/0محلو� �ستو� كاليبر�سيو�� -507

ميلي ليتر برسانيد 100

�� -پا��"گر�  5/12مولا� �  168/0�� متانو��  "�� متيل �مينوبنز� �لدهيد-پا��"محلو� -508

ميل�ي ليت�ر    500�� به متانو� �ض�افه ك�ر�� � محل�و� �� ب�ه حج�م       "متيل �مينوبنز� �لدهيد

برسانيد.
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�ستيك �سيد منجمد-509

گ�ر� هيد��كس�يد س�ديم �� ب�ه �� مقط�ر       2/7م�ولا� �   8/1محلو� هيد��كسيد سديم � -510

  ميلي ليتر برسانيد 500�ضافه كر�� � محلو� �� به حجم 

  :�سايل � تجهيز�� لا��

مولا� 1/0ميلي ليتر هيد��كلريك �سيد  15شيشه ��� حا��  نمونه بر���: بابلر ميدجت-571

� حا�� پشم شيشه mm 6قطر خا�جي  cm 5لوله شيشه ��� با طو� -572

� به همر�� لوله ها� ��بط قابل �نعطا� L/min 1 – 2/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -573

انومتر� ب��ا ك��و�� شيش��ه �� ن�� 480ومتر تنظ��يم ش��د� �� ط��و� م��و� �س��تگا� �س��پكتر�فوت-574

متر�  سانتي1

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  20�يا� � -575

ليتر� 1ميلي ليتر� �  500�  100�  50�  25بالن ���� -576

ميلي ليتر� 15�  10�  2�  1پيپت -577

ميكر�ليتر� 1/0ميكر�ليتر� با ��جه بند�  10سرنگ ها� -578

ميكر�ليتر� 1ميكر�ليتر� با ��جه بند�  50سرنگ ها� -579

  سنجي PHكاغذ -580

  :نمونه بر����

لوله حا�� پشم شيشه �� به خر�جي نمونه بر��� � ����� پمپ �صل ك�ر��� ت�ا �� پم�پ    -306

محافظت كنيد.

ه �� هنگ��ا� كاليبر�س��يو� ي��ك پم��پ نمون��ه ب��ر��� ف��ر�� �� ك��اليبر� كني��د. ض��من �ينك�� -307

كنيد. بر��� �� نيز به پمپ متصلنمونه

ت�ا   7بر�� عبو� حجم ه�و��   L/min 1 – 2/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -308

ليتر �نجا� �هيد. 100

ميلي ليتر  1محلو� ��خل بابلر �� به يك �يا� شيشه �� منتقل كنيد� بدنه � ��خل بابلر �� با -309

  � �ما�� كنيد.مولا� بشوييد. ��پو� �يا� ها �� بسته � بر�� �نتقا 1/0هيد��كلريك �سيد 
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  :�ما�� سا��

ميلي ليتر� منتقل كنيد. 50محلو� بابلر ��به يك بالن ���� -201

مولا� بشوييد . محتو� �� �� ب�ه ب�الن ����    1/0ميلي ليتر هيد��كلريك �سيد  1�يا� �� با -202

منتقل كنيد.

ميلي ليت�ر) �� ب�ه محل�و� �ض�افه كني�د� ت�ا        1مولا� (معا��  8/1محلو� هيد��كسيد سديم -203

محلو� خنثي شد� يا كمي قليايي شو�.

م�ولا� �� ب�ه �ي�ا�     168/0 "�� متي�ل �مين�وبنز� �لدهي�د   -پ�ا�� "ميلي ليتر محلو�  10فو�� -204

�قيقه �ها كنيد. 30�ضافه كر�� � تكا� �هيد تا �ختلا� �نجا� شو�. �يا� ها �� به مد� 

ميلي ليتر برسانيد. 50حجم محلو� �� با �ستيك �سيد سر� شد� به -205

ميلي ليتر برسانيد. 25ميلي ليتر محلو� �� با �ستيك �سيد به حجم  206-2

  نمونه ها� شاهد �� نيز مانند نمونه ها� �صلي �ما�� كنيد.-207

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميكر�گ�ر� �� �مي�د �� ��    400تا  1�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -201

هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

 15ميلي ليتر� به  50قد�� مشخصي �� محلو� �ستو� كاليبر�سيو� �� �� بالن ���� م-

مولا� �ضافه كر�� � به حج�م برس�انيد. ي�ك ب�الن      1/0ميلي ليتر هيد��كلريك �سيد 

���� �� بر�� نمونه شاهد �ما�� كنيد � به طو�� كه محلو� �� فاقد �� �ميد باشد.

�ما�� سا��) 1- 4د (مر�حل �ستاند���ها� كا�بر�� �� �ما�� كني-

�ند��� گير�) 2�  1ميز�� جذ� هر محلو� ��  تعيين كنيد (مر�حل -

  منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (ميز�� جذ� �� بر�بر ميكر�گر� �� �ميد).-
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  :�ند��� گير�

�ستگا� �سپكتر�فوتومتر �� بر �سا� توصيه س�ا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �       -191

ست �مد� �� مرحله كاليبر�سيو� �� به كو�� �نتقا� �هيد.سپس محلو� بد

تكنيك �ناليز: �سپكتر�فوتومتر� مرئي-

�� متيل �مينوبنز� �لد��ين -�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): مشتق پا�� -

نانومتر 480طو� مو�: -

  نانومتر تعيين كنيد. 480جذ� محلو� �� �� طو� مو� -192

  :مد�خله گرها

  گر �ست. ساير �� �ميد ها مي تو�نند �يجا� تد�خل كنند. متيل �� �ميد يك مد�خله

  :محاسبا�

�� �� منحن�ي   (W)� ش�اهد   (W)) موجو� �� نمونه �ص�لي  µgمقد�� �� �ميد (برحسب -135

كاليبر�سيو� بدست ���يد.

mg/m3�� �ميد بر حسب  (C)محاسبه غلظت -136
 (V)�� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  

بر حسب ليتر:

C = 	

W− 	B

V

	 , mg/m
�
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  diamine  �� �مين

  H2NNH2: فرمو� شيميايي

  05/32: ��� مولكولي

CAS :302-01-2  

RTECS  :MU7175000  

  : هيد���ين� �� �ميد�سامي متر���

 mmHg 4/14�  فش�ا� بخ�ا�   c 2˚� نقط�ه ���    c 5/113˚: م�ايع� نقط�ه ج�و�    �يژگي ها

)kPa 92/1 �� (˚c 25  نسيته�� �g/mL 004/1   ��˚c 25 �صد  3/19تا  1/2� گستر� �نفجا��

  حجمي �� هو�

OSHA:1 ppm (skin): حدمجا�
NIOSH: 0.03 ppm/120 min C (suspect carcinogen)

ACGIH: 0.1 ppm (skin; suspect carcinogen)  

  :�حتياطا� �يژ�

تيك �� �مين سرطانز�� سمي � قابل �شتعا� بو�� � مي تو�ن�د �� ��� پوس�تي ج�ذ� ش�و�. �س�     

�سيد � متانو� قابل �شتعا� هس�تند. �س�تكش حف�اظتي مناس�ب پوش�يد� � �� �ي�ر ه�و� �����        

تهويه مناسب با �ين تركيبا� كا� كنيد. �� �ستنشا� بخا��� �ين تركيبا� �جتنا� كر�� � �نها 

  �� ��� �� جرقه نگه ���يد.

  :مو�� � محلولها� لا��

ميل�ي ليت�ر�    10ر �سيد غليظ �� �� بالن ���� ميلي ليت 6/8مولا��  1/0هيد��كلريك �سيد -511

با �� مقطر به حجم برسانيد

متانو�� خلو� ��مايشگاهي-512

ميلي ليتر �� �مين �� با متانو� ب�ه حج�م    mg/mL 1  �1/0محلو� �ستو� كاليبر�سيو�� -513

ميلي ليتر برسانيد 100

�� -پا��"گر�  5/12مولا� �  168/0�� متانو��  "�� متيل �مينوبنز� �لدهيد-پا��"محلو� -514

ميل�ي ليت�ر    500�� به متانو� �ض�افه ك�ر�� � محل�و� �� ب�ه حج�م       "متيل �مينوبنز� �لدهيد

برسانيد.

�ستيك �سيد منجمد-515



شناسايي و ارزشيابي عوامل زيان آور شيميايي در محيط كارصفحه 343

گ�ر� هيد��كس�يد س�ديم �� ب�ه �� مقط�ر       2/7م�ولا� �   8/1محلو� هيد��كسيد سديم � -516

  ميلي ليتر برسانيد 500�ضافه كر�� � محلو� �� به حجم 

  :يز�� لا���سايل � تجه

مولا� 1/0ميلي ليتر هيد��كلريك �سيد  15شيشه ��� حا��  نمونه بر���: بابلر ميدجت-581

� حا�� پشم شيشه mm 6قطر خا�جي  cm 5لوله شيشه ��� با طو� -582

� به همر�� لوله ها� ��بط قابل �نعطا� L/min 1 – 2/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -583

سانتي  1نانومتر� با كو�� شيشه ��  480د� �� طو� مو� �ستگا� �سپكتر�فوتومتر تنظيم ش-584

متر�

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  20�يا� � -585

ليتر� 1ميلي ليتر� �  500�  100�  50�  25بالن ���� -586

ميلي ليتر� 15�  10�  2�  1پيپت -587

ميكر�ليتر� 1/0ميكر�ليتر� با ��جه بند�  10سرنگ ها� -588

ميكر�ليتر� 1با ��جه بند� ميكر�ليتر�  50سرنگ ها� -589

  سنجي PHكاغذ -590

  :نمونه بر����

لوله حا�� پشم شيشه �� به خر�جي نمونه بر��� � ����� پمپ �صل ك�ر��� ت�ا �� پم�پ    -310

محافظت كنيد.

ه �� هنگ��ا� كاليبر�س��يو� ي��ك پم��پ نمون��ه ب��ر��� ف��ر�� �� ك��اليبر� كني��د. ض��من �ينك�� -311

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

ت�ا   7بر�� عبو� حجم ه�و��   L/min 1 – 2/0بر���� �� �� يك �بي مشخص بين  نمونه-312

ليتر �نجا� �هيد. 100

ميلي ليتر  1محلو� ��خل بابلر �� به يك �يا� شيشه �� منتقل كنيد� بدنه � ��خل بابلر �� با -313

  .مولا� بشوييد. ��پو� �يا� ها �� بسته � بر�� �نتقا� �ما�� كنيد 1/0هيد��كلريك �سيد 
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  :�ما�� سا��

ميلي ليتر� منتقل كنيد. 50محلو� بابلر ��به يك بالن ���� -208

مولا� بشوييد . محتو� �� �� ب�ه ب�الن ����    1/0ميلي ليتر هيد��كلريك �سيد  1�يا� �� با -209

منتقل كنيد.

ميلي ليت�ر) �� ب�ه محل�و� �ض�افه كني�د� ت�ا        1مولا� (معا��  8/1محلو� هيد��كسيد سديم -210

د� يا كمي قليايي شو�.محلو� خنثي ش

م�ولا� �� ب�ه �ي�ا�     168/0 "�� متي�ل �مين�وبنز� �لدهي�د   -پ�ا�� "ميلي ليتر محلو�  10فو�� -211

�قيقه �ها كنيد. 30�ضافه كر�� � تكا� �هيد تا �ختلا� �نجا� شو�. �يا� ها �� به مد� 

ميلي ليتر برسانيد. 50حجم محلو� �� با �ستيك �سيد سر� شد� به -212

ميلي ليتر برسانيد. 25لو� �� با �ستيك �سيد به حجم ميلي ليتر مح 213-2

  نمونه ها� شاهد �� نيز مانند نمونه ها� �صلي �ما�� كنيد.-214

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميكر�گ�ر� �� �م�ين �� ��    400تا  1�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -202

هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

 15ميلي ليتر� به  50� محلو� �ستو� كاليبر�سيو� �� �� بالن ���� مقد�� مشخصي �-

مولا� �ضافه كر�� � به حج�م برس�انيد. ي�ك ب�الن      1/0ميلي ليتر هيد��كلريك �سيد 

���� �� بر�� نمونه شاهد �ما�� كنيد � به طو�� كه محلو� �� فاقد �� �مين باشد.

�ما�� سا��) 1- 4�ستاند���ها� كا�بر�� �� �ما�� كنيد (مر�حل -

�ند��� گير�) 2�  1ميز�� جذ� هر محلو� ��  تعيين كنيد (مر�حل -

  منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (ميز�� جذ� �� بر�بر ميكر�گر� �� �مين).-

  :�ند��� گير�

�ستگا� �سپكتر�فوتومتر �� بر �سا� توصيه س�ا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �       -193

رحله كاليبر�سيو� �� به كو�� �نتقا� �هيد.سپس محلو� بدست �مد� �� م

تكنيك �ناليز: �سپكتر�فوتومتر� مرئي-

�� متيل �مينوبنز� �لد��ين -�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): مشتق پا�� -
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نانومتر 480طو� مو�: -

  نانومتر تعيين كنيد. 480جذ� محلو� �� �� طو� مو� -194

  :مد�خله گرها

  ر �� �مين ها مي تو�نند �يجا� تد�خل كنند.متيل �� �مين يك مد�خله گر �ست. ساي

  :محاسبا�

�� �� منحن�ي   (W)� ش�اهد   (W)) موجو� �� نمونه �صلي µgمقد�� �� �مين (برحسب -137

كاليبر�سيو� بدست ���يد.

mg/m3�� �مين بر حسب  (C)محاسبه غلظت -138
 (V)�� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  

بر حسب ليتر:

C = 	

W− 	B

V

	 , mg/m
�
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  Dimethylamine  �� متيل �مين

  2NH(CH3): فرمو� شيميايي

  08/45: ��� مولكولي

CAS :124-40-3  

RTECS  :IP8750000  

DMAمتيل متانامين� -n: �سامي متر���

 mmHg� فش�ا� بخ��ا�   -c 2/92˚� نقط�ه ���    c 88/6˚: گ�ا�� نقط��ه ج�و�   �يژگ�ي ه�ا  

2/1307 )kPa 9/173 �� (˚c 20 �حجمي �� هو�14% تا 8/2� گستر� �نفجا %  

        OSHA:10ppm          NIOSH: 10 ppm: ح��دمجا�
ACGIH:5 ppm(skin),5 ppm STEL  

  :�حتياطا� �يژ�

�� متيل �مين بسيا� قابل �نفجا� �ست � بو� شديد �مونياكي ����. م�ي تو�ن�د موج�ب ب�ر��     

ش�و�. �س�يد   �سيب جد� �� چشم ش�و� � همچن�ين ب�ه ��حت�ي �� طري�ق پوس�ت ج�ذ� م�ي         

�� �ي�ر   هم�و��� سولفو�يك بسيا� خو�ند� بو�� � هيد��كسيد پتاسيم نيز سو�� ��� �س�ت.  

هو� با �ين تركيبا� كا� كنيد � �� پوشش ها� حفاظتي مناسب مانند �ستكش� عينك �يمن�ي  

  � ��پو� ��مايشگا� �ستفا�� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

% ��)90% متانو� + 10% متانو� (10بي مولا�� �� محلو� � 1�سيد سولفو�يك -517

مولا� 3/0 (KOH)محلو� هيد��كسيد پتاسيم -518

% �� ب�ا��� موج�و� �س�ت    40�� متيل �مين� با بالاترين خلو�� به صو�� محل�و� �ب�ي   -519

يا �نو�� مشابه ��) Aldrich(محصو� كمپاني 

 10حج�م   ين �� ب�ا �� مقط�ر ب�ه   ميلي ليت�ر �� متي�ل �م�    1محلو� �ستو� كاليبر�سيو� � -520

ليتر برسانيد. غلظت �� �� �� طريق تيتر�سيو� توسط �سيد سولفو�يك بر�سي كنيد.ميلي

نيتر���� خالص-521

هيد����� خالص-522

  هو�� تصفيه شد� � فشر��-523
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  :�سايل � تجهيز�� لا��

� كه mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -591

(قس��مت  م��ش س��يليكا�� 20/40ي م��ي باش��د. ح�ا�� �� بخ��ش  ����� ��پ�و� پلاس��تيك 

) يك لايه پشم شيشه مقد� بر بخش جلويي لوله mg 75� قسمت عقبي: mg 150جلويي: 

قر�� گرفته � يك لايه فو� ���تا� نيز بخش عقبي محتو� لوله ج�د� ك�ر�� � �� �� ثاب�ت    

نگه مي ����. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند.

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 1 – 01/0ر���� ف�ر�� ب�ا �ب�ي    پمپ نمونه ب-592

�نعطا�

كيسه ها� يخ-593

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-594

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -595

ميكر�ليتر� 20� 10� 1سرنگ ها� -596

ليتر�ميلي  10بالن ���� -597

ميلي ليتر� 10�  2�  1� 5/0پيپت -598

حما� ��لتر�سونيك-599

سوها�-600

  �نبر�-601

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�    -314

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

ب�ر��� �� توس��ط   كنيد � نمون�ه قب�ل �� نمون�ه ب�ر���� ��ط�ر� نمون�ه ب�ر��� �� س�ريعا بش�        -315

ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.لوله

ب�ر�� عب�و� حج�م ه�و��      L/min 1 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مش�خص ب�ين   -316

ليتر �نجا� �هيد. 30تا3

  ��پو� نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با كيسه ها� يخ بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.-317
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  :��ما�� سا�

محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه -215

�� بهمر�� محتو� بخش جلويي �� �يا� قر�� ���� � فو� �� ��� بيند��يد.

216-mL 1  مولا� �� محلو� �بي متانو� �� ب�ه ه�ر ك�د�� �� �ي�ا� ه�ا       1/0�� �سيد سولفو�يك

ببنديد.�ضافه كر�� � ��پو� �� �� محكم 

ساعت �� حما� ��لتر�سونيك تكا� �هيد. 3�يا� ها �� به مد� -217

گ�ر�   c 60 – 50˚نكته: �� حما� ��لتر�سونيك ممكن �ست �� طو� مد� جد�سا�� ت�ا  

  شو�. بنابر�ين بر�� جلوگير� �� تبخير نمونه لا�� �ست ��پو� �يا� ها �� محكم ببندبد.

� كنيد:محلو� ها� نمونه �� به صو�� �ير خنثي سا�-218

ميكر�ليتر �� مايع شنا�� �� به  500چند �قيقه منتظر بمانيد تا سيليكا�� ته نشين شو�. سپس 

 هم�ولا� ب�ه �� �ض�اف    3/0ميكر�ليتر هيد��كسيد پتاس�يم   500يك �يا� تميز �نتقا� ���� � 

 بالاتر باشد). محلو� ها �� فو�� مو�� �ناليز قر�� �هي�د (طب�ق   10محلو� بايد ��  PHكنيد (

�ند��� گير�) 1-3مر�حل 

 KOHنكته: بر�� جلوگير� �� هد� �فتن نمونه مطمئن شويد كه �� هنگا� �ضافه ك�ر��  

  سيليكا�� �� محلو� نباشد.

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

�ستاند��� كا�بر�� �� گستر� � مو�� نظر كاليبر� كنيد. 6����نه با حد�قل -203

-nتيل �مين يا محل�و� �قي�ق ش�د� �� ��    مقد�� مشخصي �� محلو� �ستاند��� �� م-

م�ولا� ��   1/0ميلي ليت�ر� توس�ط �س�يد س�ولفو�يك      10هگز�� �� �� بالن ���� � 

ميلي ليتر برسانيد. 10محلو� �بي متانو� به حجم 

�ما�� سا�� خنثي كنيد. 4محلو� ها �� مانند مرحله -

�ن�د���   3-1مر�ح�ل  محلو� فو� �� به همر�� نمونه ها� �صلي � ش�اهد �ن�اليز كني�د (   -

گير�).

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت يا ��تف�ا� پي�ك �� بر�ب�ر ميل�ي گ�ر� ��      -

متيل �مين).
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�� حد�قل يك با� بر�� هر تعد�� �� سيليكا�� مو�� �س�تفا�� ��   (DE)��ندما� جد�سا�� -204

� بر�� هر پنج نمونه بر���� �� گستر� غلظت مو�� نظر� تعيين كنيد. چها� لوله نمونه بر��

غلظت �نتخابي �� به همر�� شاهدها �ما�� كنيد.

مقد�� مشخصي �� سيليكا�� بخش جلويي لوله نمونه ب�ر��� �� ب�ه ي�ك �ي�ا� �نتق�ا�      -

�هيد.

ميكر�ليت�ر) �� محل�و�    20ت�ا   1توسط يك س�رنگ ميكر�ليت�ر� مق�د�� مشخص�ي (    -

مستقيما به س�يليكا��  �ستو� كاليبر�سيو� �� متيل �مين يا محلو� �قيق شد� �� �� 

تز�يق كنيد.

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

 4-2محلو� ها� فو� �� ��جذ� كر�� � عمل خنثي سا�� �� �نج�ا� �هي�د (مر�ح�ل    -

�ما�� سا��)

محلو� �� به همر�� �ستاند���ها� كا�بر�� � شاهدها مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�ح�ل  -

.�ند��� گير�) 1-3

نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميلي گر� �� متيل �م�ين با�ياف�ت ش�د� ترس�يم     -

كنيد.

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�سيو� � نمو���  spikeسه شاهد � سه �ناليت  -205

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.
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  :�ند��� گير�

صيه سا�ند� � تحت شر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �    �ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� تو-195

سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �ستي با �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا       

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): �� متيل �مين-

% متانو�10� �بي محلو� �قيق شد� �سيد سولفو�يك �� محلو mL 1جد�سا�: -

C   �155 �ما� تز�يق:-

C   �200�ما� �شكا�سا�:-

C   �60�ما� ستو�: -

)mL/min 30گا� حامل: نيتر��� (-

ستو�: شيشه ��-

  مساحت يا ��تفا� پيك �� محاسبه كنيد. -196

: سيليكا�� ظرفيت جمع ���� تركيبا� �لي �� �� �طوبت ها� ب�الا ك�اهش   مد�خله گرها

  مي تو�ند �� غلظت ها� كم �� متيل �مين �يجا� تد�خل كند.مي �هد. پيك متانو� 

  :محاسبا�

(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�) �� متيل �مين موجو� �� بخش  mgجر� برحسب  -139

نمونه  (Bb)� عقبي  (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)جلويي 

شاهد �� محاسبه كنيد.

ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمونه �� � به � Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)�� متيل �مين �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -140

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
�
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  dimethylaminobenzene  �� متيل �مينو بنز�

  C8H11N: فرمو� شيميايي

  18/121: ��� مولكولي

CAS :1300-73-8  

RTECS  :ZE8575000  

  ��يليدين-4�2�� متيل �نيلين� -4�2: �سامي متر���

 >mmHg 1�  فش��ا� بخ��ا�   -c 14˚� نقط��ه ���   c 214˚:  نقط��ه ج��و�  �يژگ��ي ه��ا 

)kPa 1/0< �� (˚c 20  نسيته���g/mL 9723/0   ��˚c 20  

       OSHA:5 ppm (skin)           NIOSH: 2 ppm (skin):          حدمجا�
  ACGIH: 0.5 ppm (skin)  

  :�حتياطا� �يژ�

n-         هگز�� � �تانو� قابل �شتعا� هستند. �� متي�ل �مين�و بن�ز� بس�يا� س�مي ب�و�� � مظن�و� ب�ه

سرطانز�يي �ست. جذ� پوستي �� يك خطر بالقو� �ست. هميشه �� �ير هو� با �� كا� كني�د  

  سب � �� �ستكش �ستفا�� كنيد.� لبا� حفاظتي منا

  :مو�� � محلولها� لا��

% � خلو� كر�ماتوگر�في95�تانو� -524

525-n-��هگز

بنز�-526

�� متيل �مينو بنز�� خلو� ��مايشگاهي-527

ميلي ليتر �� متي�ل   mg/mL 8/97  �1محلو� �ستو� كاليبر�سيو� �� متيل �مينو بنز�� -528

انيد.ميلي ليتر برس 10هگز�� به حجم -n�مينو بنز� �� با 

نيتر���� خالص-529

هيد����� خالص-530

هليو�� خالص-531

  هو�� تصفيه شد� � فشر��-532
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  :�سايل � تجهيز�� لا��

� كه mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -602

(قس��مت  م��ش س��يليكا�� 20/40����� ��پ�و� پلاس��تيكي م��ي باش��د. ح�ا�� �� بخ��ش   

ميلي متر� فو� ���تا� �� 2) كه توسط يك لايه mg 75قبي: � قسمت عmg 150جلويي: 

هم جد� شد� � توسط يك لايه پشم شيشه ثابت نگه ��شته شد� �ست. يك لايه پشم شيشه 

ميلي متر� فو� ���ت�ا� ني�ز بع�د �� بخ�ش عقب�ي       3مقد� بر بخش جلويي لوله � يك لايه 

نباي�د ��   L/min1�� �ب�ي  محتو� لوله ق�ر�� گرفت�ه �س�ت. فش�ا� ه�و�� عب�و�� �� لول�ه        

kPa 4/3 .بيشتر شو�. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 1 – 02/0پمپ نمونه بر���� ف�ر�� ب�ا �ب�ي    -603

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-604

PTFEتر� با ��پو� پيچ ��� ميلي لي 2�يا� ها� شيشه ��� -605

ميكر�ليتر�100�  50� 25� 10سرنگ ها� -606

ميلي ليتر� 10بالن ���� -607

ميلي ليتر� 2�  1پيپت -608

حما� ��لتر�سونيك-609

سوها�-610

  �نبر�-611

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�    -318

صل كنيد.بر��� �� نيز به پمپ متنمونه

كنيد � نمون�ه ب�ر��� �� توس��ط   قب�ل �� نمون�ه ب�ر���� ��ط�ر� نمون�ه ب�ر��� �� س�ريعا بش�        -319

ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.لوله

بر�� عب�و� حج�م ه�و��     L/min 2/0 – 02/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -320

ليتر �نجا� �هيد. 30تا 3
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  ��� گذ�شته � �� �� با �قت بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.��پو� نمونه بر-321

  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه -219

همر�� محتو� بخش جلويي �� �يا� قر�� ���� � فو� �� ��� بيند��يد.ه �� ب

220-mL 1  �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ببنديد. % �� به هر كد�� �� �يا� ها95�� �تانو�

  ساعت �� حما� ��لتر�سونيك تكا� �هيد. 1�يا� ها �� به مد� -221

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميلي گ�ر� �� متي�ل �مين�و     3تا  01/0�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -206

بنز� �� �� هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

حلو� �ستاند��� �� متيل �مينو بنز� يا محلو� �قيق ش�د� �� ��  مقد�� مشخصي �� م-

n-  � ���� ميل�ي ليت�ر    10% ب�ه حج�م   95ميلي ليتر� با �ت�انو�   10هگز�� �� �� بالن

برسانيد.

 2�1د �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��اه -

گير�).�ند���

احت يا ��تف�ا� پي�ك �� بر�ب�ر ميل�ي گ�ر� ��      منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مس-

متيل �مينو بنز�).

�� حد�قل يك با� بر�� هر تعد�� �� سيليكا�� مو�� �س�تفا�� ��   (DE)��ندما� جد�سا�� -207

نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. سه لوله نمونه بر��� بر�� هر پنج غلظت 

�نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد.

بي لوله نمونه بر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد.بخش عق-

ميكر�ليت�ر) �� محل�و�    20ت�ا   1توسط يك س�رنگ ميكر�ليت�ر� مق�د�� مشخص�ي (    -

�ستو� كاليبر�سيو� �� متي�ل �مين�و بن�ز� ي�ا محل�و� �قي�ق ش�د� �� �� هگ�ز�� ��         

مستقيما به محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

ه � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.��پو� �يا� �� بست-

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��    3-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل    -
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�ند��� گير�). 2�1�ستاند���ها� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل 

نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميلي گ�ر� �� متي�ل �مين�و بن�ز� با�ياف�ت ش�د�       -

ترسيم كنيد.

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�سيو� � نمو���  spike� سه �ناليت سه شاهد  -208

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ير تنظ�يم ك�ر�� �    -197

�� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا      سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �ستي با �س�تفا��  

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): �� متيل �مينو بنز�-

%95�تانو�  mL 1جد�سا�: -

C   �230 �ما� تز�يق:-

C   �235�ما� �شكا�سا�:-

C   �170�ما� ستو�: -

)mL/min 25گا� حامل: نيتر��� يا هليو� (-

: فولا� ضد�نگستو�-

% 95: �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� كا�بر�� بو�� ب�ا �ت�انو�   1نكته

  �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.

  مساحت يا ��تفا� پيك �� محاسبه كنيد.-198

� �� �طوبت ها� ب�الا ك�اهش   : سيليكا�� ظرفيت جمع ���� تركيبا� �لي �مد�خله گرها

  مي �هد.

  :محاسبا�

(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�) �� متيل �مينو بنز� موج�و� ��   mgجر� برحسب  -141

� عقب�ي   (Bf)لول�ه نمون�ه �ص�لي� � بخ�ش جل�ويي       (Wb)� عقب�ي   (Wf)بخش جلويي 

(Bb) .نمونه شاهد �� محاسبه كنيد
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ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمونه �� � به �ين معني �ست كه  Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

ب�ر   (V)�� متيل �مينو بن�ز� �� حج�م ه�و�� نمون�ه ب�ر���� ش�د�        (C)محاسبه غلظت  -142

حسب ليتر:

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
� 
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  �� متيل �نيلين -4�2
2,4-dimethylaniline  

  C8H11N: فرمو� شيميايي

  18/121: مولكولي ���

CAS :1300-73-8  

RTECS  :ZE8575000  

  ��يليدين� �� متيل �مينو بنز�-4�2: �سامي متر���

 >mmHg 1�  فش��ا� بخ��ا�  -c 14˚� نقط��ه ���   c 214˚:  نقط��ه ج��و� �يژگ��ي ه��ا

)kPa 1/0< �� (˚c 20  نسيته���g/mL 9723/0   ��˚c 20  

     OSHA:5 ppm (skin)           NIOSH: 2 ppm (skin):          حدمجا�
    ACGIH: 0.5 ppm (skin)  

  :�حتياطا� �يژ�

n- .متيل �نيلين بسيا� سمي ب�و�� � مظن�و� ب�ه     -4�2هگز�� � �تانو� قابل �شتعا� هستند ��

سرطانز�يي �ست. جذ� پوستي �� يك خطر بالقو� �ست. هميش�ه �� �ي�ر ه�و� ب�ا �� ك�ا�      

  �� �ستكش �ستفا�� كنيد.كنيد � لبا� حفاظتي مناسب � 

  :مو�� � محلولها� لا��

% � خلو� كر�ماتوگر�في95�تانو� -533

534-n-��هگز

بنز�-535

�� متيل �نيلين� خلو� ��مايشگاهي -4�536-2

 -4�2ميلي ليت�ر   mg/mL 8/97  �1�� متيل �نيلين�  -4�2محلو� �ستو� كاليبر�سيو� -537

يد.ميلي ليتر برسان 10هگز�� به حجم -n�� متيل �نيلين �� با 

نيتر���� خالص-538

هيد����� خالص-539

هليو�� خالص-540

  هو�� تصفيه شد� � فشر��-541
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  :�سايل � تجهيز�� لا��

� mm 4� قطر ��خل�ي   mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -612

(قس�مت   مش س�يليكا��  20/40كه ����� ��پو� پلاستيكي مي باشد. حا�� �� بخش 

ميلي متر� فو� ���ت�ا�  2) كه توسط يك لايه mg 75ي: � قسمت عقبmg 150جلويي: 

�� هم جد� شد� � توسط يك لايه پشم شيشه ثابت نگه ��شته شد� �ست. يك لايه پش�م  

ميلي متر� فو� ���تا� ني�ز بع�د �� بخ�ش     3شيشه مقد� بر بخش جلويي لوله � يك لايه 

نباي�د   L/min1�ب�ي   عقبي محتو� لوله قر�� گرفته �ست. فشا� هو�� عبو�� �� لوله ��

 ��kPa 4/3 .بيشتر شو�. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 1 – 02/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �ب�ي  -613

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-614

PTFE� با ��پو� پيچ ��� ميلي ليتر 2�يا� ها� شيشه ��� -615

ميكر�ليتر�100�  50� 25� 10سرنگ ها� -616

ميلي ليتر� 10بالن ���� -617

ميلي ليتر� 2�  1پيپت -618

حما� ��لتر�سونيك-619

سوها�-620

  �نبر�-621

  :نمونه بر����

پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� كاليبر� كنيد. ضمن �ينك�ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك     -322

كنيد. نمونه بر��� �� نيز به پمپ متصل

كنيد � نمون�ه ب�ر��� �� توس�ط    قبل �� نمونه بر���� ��ط�ر� نمون�ه ب�ر��� �� س�ريعا بش�     -323

ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.لوله

بر�� عبو� حجم هو��  L/min 2/0 – 02/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -324

ليتر �نجا� �هيد. 30تا  3
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  � گذ�شته � �� �� با �قت بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.��پو� نمونه بر��-325

  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گان�ه �� ق�ر�� �هي�د. لاي�ه پش�م      -222

شيشه �� بهمر�� محتو� بخش جلويي �� �يا� قر�� ���� � فو� �� ��� بيند��يد.

223-mL 1  �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ببنديد.% �� به هر كد�� �� �يا� ها �95�� �تانو

  ساعت �� حما� ��لتر�سونيك تكا� �هيد. 1�يا� ها �� به مد� -224

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

�� متيل  -4�2ميلي گر�  3تا  01/0�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -209

�نيلين �� �� هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

�� متيل �نيلين يا محلو� �قيق ش�د� ��   -4�2لو� �ستاند��� مقد�� مشخصي �� مح-

 ��n- � ���� ميلي ليتر  10% به حجم 95ميلي ليتر� با �تانو�  10هگز�� �� �� بالن

برسانيد.

�ن�د���   2�1محلو� فو� �� به همر�� نمونه ها� �صلي � شاهد �ناليز كنيد (مر�ح�ل  -

گير�).

 -4�2حت يا ��تفا� پيك �� بر�بر ميلي گر� منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مسا-

�� متيل �نيلين).

�� حد�قل يك با� بر�� هر تعد�� �� سيليكا�� م�و�� �س�تفا��    (DE)��ندما� جد�سا�� -210

�� نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. سه لوله نمونه بر��� بر�� ه�ر پ�نج   

غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد.

بي لوله نمونه بر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد.بخش عق-

ميكر�ليت�ر) �� محل�و�    20ت�ا   1توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مق�د�� مشخص�ي (  -

�� متيل �نيلين يا محلو� �قي�ق ش�د� �� �� هگ�ز�� ��     -4�2�ستو� كاليبر�سيو� 

مستقيما به محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

ته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.��پو� �يا� �� بس-

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��   3-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل  -
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�ند��� گير�). 2�1�ستاند���ها� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل 

�� متيل �نيلين با�ياف�ت ش�د�    -4�2نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميلي گر� -

ترسيم كنيد.

ش�د� �� ب�ر�� �طمين�ا� �� �ينك�ه منحن�ي كاليبر�س�يو� �        spike� سه �نالي�ت   سه شاهد-211

  نمو��� ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ير تنظيم كر�� � -199

�� ��� شستشو با ح�لا� � ي�ا ب�ا    سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �ستي با �ستفا�� 

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

�� متيل �نيلين -4�2�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): -

%95�تانو�  mL 1جد�سا�: -

C   �230 �ما� تز�يق:-

C   �235�ما� �شكا�سا�:-

C   �170�ما� ستو�: -

)mL/min 25گا� حامل: نيتر��� يا هليو� (-

�: فولا� ضد�نگستو-

: �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �س�تاند���ها� ك�ا�بر�� ب�و�� ب�ا �ت�انو�      1نكته

% �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ض�ريب ترقي�ق مناس�ب �� محاس�با� ����     95

  كنيد.

  مساحت يا ��تفا� پيك �� محاسبه كنيد.-200

�� �� �طوبت ها� بالا كاهش : سيليكا�� ظرفيت جمع ���� تركيبا� �لي مد�خله گرها

  مي �هد.

  :محاسبا�

�� متيل �نيلين موج�و�   -4�2(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�)  mgجر� برحسب -143

� عقبي  (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)�� بخش جلويي 
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(Bb) .نمونه شاهد �� محاسبه كنيد

ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمونه  � به �ين معني �ست كه Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �� �ست مي ���.

ب�ر   (V)�� متيل �نيلين �� حجم هو�� نمونه ب�ر���� ش�د�    -2�4 (C)محاسبه غلظت -144

حسب ليتر:

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
� 
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  ��يليدين-4�2
2,4-xylidine  

  C8H11N: فرمو� شيميايي

  18/121: لكولي��� مو

CAS :1300-73-8  

RTECS  :ZE8575000  

  �� متيل �نيلين� �� متيل �مينو بنز�-4�2: �سامي متر���

 >mmHg 1�  فش��ا� بخ��ا�   -c 14˚� نقط��ه ���   c 214˚:  نقط��ه ج��و�  �يژگ��ي ه��ا 

)kPa 1/0< �� (˚c 20  نسيته���g/mL 9723/0   ��˚c 20  

       OSHA:5 ppm (skin)           NIOSH: 2 ppm (skin):          حدمجا�
  ACGIH: 0.5 ppm (skin)  

  :�حتياطا� �يژ�

n- .يليدين بسيا� سمي بو�� � مظنو� به س�رطانز�يي  -4�2هگز�� � �تانو� قابل �شتعا� هستند��

�ست. جذ� پوستي �� يك خطر بالقو� �ست. هميشه �� �ير ه�و� ب�ا �� ك�ا� كني�د � لب�ا�      

  ستكش �ستفا�� كنيد.حفاظتي مناسب � �� �

  :مو�� � محلولها� لا��

% � خلو� كر�ماتوگر�في95�تانو� -542

543-n-��هگز

بنز�-544

��يليدين� خلو� ��مايشگاهي-4�545-2

��يلي�دين  -4�2ميلي ليت�ر   mg/mL 8/97  �1��يليدين� -4�2محلو� �ستو� كاليبر�سيو� -546

ميلي ليتر برسانيد. 10هگز�� به حجم -n�� با 

نيتر���� خالص-547

� خالصهيد����-548

هليو�� خالص-549

  هو�� تصفيه شد� � فشر��-550
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  :�سايل � تجهيز�� لا��

� كه mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -622

(قس��مت  م��ش س��يليكا�� 20/40����� ��پ�و� پلاس��تيكي م��ي باش��د. ح�ا�� �� بخ��ش   

ميلي متر� فو� ���تا� �� 2 ) كه توسط يك لايهmg 75� قسمت عقبي: mg 150جلويي: 

هم جد� شد� � توسط يك لايه پشم شيشه ثابت نگه ��شته شد� �ست. يك لايه پشم شيشه 

ميلي متر� فو� ���ت�ا� ني�ز بع�د �� بخ�ش عقب�ي       3مقد� بر بخش جلويي لوله � يك لايه 

 kPaنباي�د ��   L/min1محتو� لوله قر�� گرفته �ست. فشا� هو�� عبو�� �� لوله �� �بي 

بيشتر شو�. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند. 4/3

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 1 – 02/0پمپ نمونه بر���� ف�ر�� ب�ا �ب�ي    -623

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-624

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -625

ميكر�ليتر�100�  50� 25� 10رنگ ها� س-626

ميلي ليتر� 10بالن ���� -627

ميلي ليتر� 2�  1پيپت -628

حما� ��لتر�سونيك-629

سوها�-630

  �نبر�-631

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�    -326

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بش�كنيد � نمون�ه ب�ر��� �� توس�ط لول�ه      قبل �� نمونه بر���-327

ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.

 3بر�� عبو� حجم هو��  L/min 2/0 – 02/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -328

ليتر �نجا� �هيد. 30تا 
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  ر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.��پو� نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با �قت ب-329

  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه -225

�� بهمر�� محتو� بخش جلويي �� �يا� قر�� ���� � فو� �� ��� بيند��يد.

226-mL 1  �بنديد.% �� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ب95�� �تانو

  ساعت �� حما� ��لتر�سونيك تكا� �هيد. 1�يا� ها �� به مد� -227

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

��يليدين �� -4�2ميلي گر�  3تا  01/0�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -212

�� هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

-nل�و� �قي�ق ش�د� �� ��    ��يليدين ي�ا مح -4�2مقد�� مشخصي �� محلو� �ستاند��� -

ميلي ليتر برسانيد. 10% به حجم 95ميلي ليتر� با �تانو�  10هگز�� �� �� بالن ���� � 

�ن�د���   2�1محلو� فو� �� به همر�� نمونه ها� �صلي � ش�اهد �ن�اليز كني�د (مر�ح�ل     -

گير�).

-4�2منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت يا ��تفا� پيك �� بر�ب�ر ميل�ي گ�ر�    -

��يليدين).

�� حد�قل يك با� بر�� هر تعد�� �� سيليكا�� مو�� �س�تفا�� ��   (DE)��ندما� جد�سا�� -213

نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. سه لوله نمونه بر��� بر�� هر پنج غلظت 

�نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد.

��� بيند��يد.بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � -

ميكر�ليت�ر) �� محل�و�    20ت�ا   1توسط يك س�رنگ ميكر�ليت�ر� مق�د�� مشخص�ي (    -

��يليدين يا محلو� �قيق شد� �� �� هگز�� �� مس�تقيما ب�ه   -4�2�ستو� كاليبر�سيو� 

محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��    3-1ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل  محل��و� ه��ا� ف��و� �� �� -

�ند��� گير�). 2�1�ستاند���ها� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل 



364صفحهالزامات، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سلامت محیط و کار

��يلي�دين با�ياف�ت ش�د� ترس�يم     -4�2نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميلي گ�ر�  -

كنيد.

�سيو� � نم�و���  شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر spikeسه شاهد � سه �ناليت -214

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �    -201

سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �ستي با �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا       

ه �ستگا� تز�يق كنيد.�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� ب

��يليدين-4�2�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): -

%95�تانو�  mL 1جد�سا�: -

C   �230 �ما� تز�يق:-

C   �235�ما� �شكا�سا�:-

C   �170�ما� ستو�: -

)mL/min 25گا� حامل: نيتر��� يا هليو� (-

ستو�: فولا� ضد�نگ-

% 95� كا�بر�� بو�� ب�ا �ت�انو�   : �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها1نكته

  �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.

  مساحت يا ��تفا� پيك �� محاسبه كنيد.-202

: سيليكا�� ظرفيت جمع ���� تركيبا� �لي �� �� �طوبت ها� ب�الا ك�اهش   مد�خله گرها

  مي �هد.
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  :محاسبات

��يليدين موجو� �� بخ�ش  -4�2بر�� ��ندما� ��جذ�)  (تصحيح شد� mgجر� برحسب -145

نمونه  (Bb)� عقبي  (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)جلويي 

شاهد �� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمونه ��  Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)يدين �� حجم هو�� نمونه بر���� شد� ��يل-2�4 (C)محاسبه غلظت -146

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
� 
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  phenylamine  فنيل �مين

  C6H7N: فرمو� شيميايي

  13/93: ��� مولكولي

CAS :62-53-3  

RTECS  :BW6650000  

  : بنز� �مين� �مينوبنز�� �نيلين�سامي متر���

 mmHg 3/0 )kPa�  فش��ا� بخ��ا�  -c 6˚� نقط�ه ���    c 184˚:  نقط��ه ج��و� �يژگ�ي ه��ا 

089/0 �� (˚c 20  نسيته���g/mL 022/1   ��˚c 20  

          OSHA:5 ppm (skin): ح�����دمجا�
NIOSH: lowest feasible (carcinogen)    ACGIH: 2 ppm (skin)  

  :�حتياطا� �يژ�

n-عا� هستند. فنيل �مين بسيا� سمي بو�� � مظنو� به سرطانز�يي �ست. هگز�� � �تانو� قابل �شت

جذ� پوستي �� يك خطر بالقو� �ست. هميشه �� �ير هو� ب�ا �� ك�ا� كني�د � لب�ا� حف�اظتي      

  مناسب � �� �ستكش �ستفا�� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

% � خلو� كر�ماتوگر�في95�تانو� -551

552-n-��هگز

بنز�-553

مايشگاهيفنيل �مين� خلو� ��-554

 2ميلي ليتر فني�ل �م�ين �� ��    mg/mL 2/102  �1محلو� �ستو� كاليبر�سيو� فنيل �مين� -555

ميلي ليتر برسانيد. 10ميلي ليتر بنز� حل كر�� � با هگز�� به حجم 

نكته: مي تو�� بجا� بنز� �� تولوئن� �لكل يا �ستو� �ستفا�� كر�.

نيتر���� خالص-556

هيد����� خالص-557

هليو�� خالص-558

  � تصفيه شد� � فشر��هو�-559
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  :�سايل � تجهيز�� لا��

� ك�ه  mm 4� قطر ��خل�ي   mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -632

(قسمت جل�ويي:   مش سيليكا�� 20/40����� ��پو� پلاستيكي مي باشد. حا�� �� بخش 

mg 150 :قسمت عقبي �mg 75 ه�م ج�د�    ميلي متر� فو� ���ت�ا� 2) كه توسط يك لايه ��

شد� � توسط يك لايه پشم شيشه ثابت نگه ��شته شد� �ست. يك لايه پشم شيشه مق�د� ب�ر   

ميلي متر� فو� ���تا� نيز بعد �� بخش عقبي محت�و� لول�ه    3بخش جلويي لوله � يك لايه 

بيشتر شو�.  kPa 4/3نبايد ��  L/min1قر�� گرفته �ست. فشا� هو�� عبو�� �� لوله �� �بي 

�� با��� موجو� مي باشند. لوله ها

� به همر�� لوله ها� ��بط قابل �نعطا� L/min 1 – 02/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -633

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-634

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -635

ميكر�ليتر�100�  50� 25� 10سرنگ ها� -636

ميلي ليتر� 10بالن ���� -637

ميلي ليتر� 2�  1پيپت -638

حما� ��لتر�سونيك-639

سوها�-640

  �نبر�-641

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه ب�ر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�      -330

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ه�ا�   قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� ��-331

��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.

تا  5بر�� عبو� حجم هو��  L/min 2/0 – 02/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -332

ليتر �نجا� �هيد. 30

  نيد.��پو� نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با �قت بر�� �نتقا� بسته بند� ك-333
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  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه �� -228

بهمر�� محتو� بخش جلويي �� �يا� قر�� ���� � فو� �� ��� بيند��يد.

229-mL 1  �به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ببنديد.95�� �تانو �� %

  ساعت �� حما� ��لتر�سونيك تكا� �هيد. 1د� �يا� ها �� به م-230

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميلي گر� فنيل �مين �� �� هر  3تا  01/0�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -215

نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

� هگز�� �-nمقد�� مشخصي �� محلو� �ستاند��� فنيل �مين يا محلو� �قيق شد� �� �� -

ميلي ليتر برسانيد. 10% به حجم 95ميلي ليتر� با �تانو�  10�� بالن ���� � 

 2�1 محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��اهد �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل     -

گير�).�ند���

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت ي�ا ��تف�ا� پي�ك �� بر�ب�ر ميل�ي گ�ر� فني�ل        -

�مين).

�� حد�قل يك با� بر�� هر تعد�� �� س�يليكا�� م�و�� �س�تفا�� ��     (DE)��ندما� جد�سا�� -216

نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. سه لوله نمونه بر��� بر�� هر پ�نج غلظ�ت   

�نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد.

بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد.-

ميكر�ليتر) �� محلو� �ستو�  20تا  1�ليتر� مقد�� مشخصي (توسط يك سرنگ ميكر-

كاليبر�سيو� فنيل �مين يا محلو� �قيق شد� �� �� هگز�� �� مستقيما به محتو� بخ�ش  

جلويي لوله تز�يق كنيد.

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

به همر�� �ستاند���ها� �ما�� سا��) �  3-1محلو� ها� فو� �� ��جذ� كر�� (مر�حل -

�ند��� گير�). 2�1كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل 

نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميلي گر� فنيل �مين با�يافت شد� ترسيم كنيد.-
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شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحن�ي كاليبر�س�يو� � نم�و���     spikeسه شاهد � سه �ناليت -217

  � هستند� �ناليز كنيد.��ندما� ��جذ� تحت كنتر

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -203

سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �س�تي ب�ا �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا         

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

تجزيه): فنيل �مين �ناليت(ما�� مو��-

%95�تانو�  mL 1جد�سا�: -

C   �230 �ما� تز�يق:-

C   �245�ما� �شكا�سا�:-

C   �165�ما� ستو�: -

)mL/min 25گا� حامل: نيتر��� يا هليو� (-

ستو�: فولا� ضد�نگ-

% 95: �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� ك�ا�بر�� ب�و�� ب�ا �ت�انو�     1نكته

  مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� كنيد. �قيق كر�� �

  مساحت يا ��تفا� پيك �� محاسبه كنيد.-204

: سيليكا�� ظرفيت جمع ���� تركيبا� �لي �� �� �طوبت ها� بالا كاهش مي مد�خله گرها

  �هد.
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  :محاسبات

بخ�ش  (تصحيح ش�د� ب�ر�� ��ن�دما� ��ج�ذ�) فني�ل �م�ين موج�و� ��         mgجر� برحسب -147

نمون�ه   (Bb)� عقب�ي   (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)جلويي 

شاهد �� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت ك�ر�� � نمون�ه ��    Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

يتر:بر حسب ل (V)فنيل �مين �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -148

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
� 
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n-متيل متانامين  N-methylmethanamine  

  2NH(CH3): فرمو� شيميايي

  08/45: ��� مولكولي

CAS :124-40-3  

RTECS  :IP8750000  

DMA: �� متيل �مين� �سامي متر���

 mmHg 2/1307� فشا� بخا�  -c 2/92˚ه ���  � نقط c 88/6˚: گا�� نقطه جو� �يژگي ها

)kPa 9/173 �� (˚c 20 �حجمي �� هو�14% تا 8/2� گستر� �نفجا %  

        OSHA:10ppm          NIOSH: 10 ppm: ح��دمجا�
ACGIH:5 ppm(skin),5 ppm STEL  

  :�حتياطا� �يژ�

n- ���� م�ي تو�ن�د موج�ب ب�ر��     متيل متانامين بسيا� قابل �نفجا� �ست � بو� شديد �موني�اكي .

�سيب ج�د� �� چش�م ش�و� � همچن�ين ب�ه ��حت�ي �� طري�ق پوس�ت ج�ذ� م�ي ش�و�. �س�يد             

�� �ير هو�  همو���سولفو�يك بسيا� خو�ند� بو�� � هيد��كسيد پتاسيم نيز سو�� ��� �ست. 

با �ين تركيبا� كا� كنيد � �� پوشش ه�ا� حف�اظتي مناس�ب مانن�د �س�تكش� عين�ك �يمن�ي �        

  �مايشگا� �ستفا�� كنيد.��پو� �

  :مو�� � محلولها� لا��

% ��)90% متانو� + 10% متانو� (10مولا�� �� محلو� �بي  1�سيد سولفو�يك -560

مولا� 3/0 (KOH)محلو� هيد��كسيد پتاسيم -561

562-n-    ب�ا��� موج�و� �س�ت    40متيل متانامين� با بالاترين خلو�� به ص�و�� محل�و� �ب�ي �� %

نو�� مشابه ��)يا � Aldrich(محصو� كمپاني 

ميل�ي   10متيل متانامين �� با �� مقطر به حجم -nميلي ليتر  1محلو� �ستو� كاليبر�سيو� � -563

ليتر برسانيد. غلظت �� �� �� طريق تيتر�سيو� توسط �سيد سولفو�يك بر�سي كنيد.

نيتر���� خالص-564

هيد����� خالص-565

  هو�� تصفيه شد� � فشر��-566
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  :�سايل � تجهيز�� لا��

� ك�ه  mm 4� قطر ��خل�ي   mm 6� قطر خا�جي cm 7�: لوله شيشه ��� با طو� نمونه بر��-642

(قسمت جل�ويي:   مش سيليكا�� 20/40����� ��پو� پلاستيكي مي باشد. حا�� �� بخش 

mg 150 :قسمت عقبي �mg 75        ��يك لايه پشم شيش�ه مق�د� ب�ر بخ�ش جل�ويي لول�ه ق�ر (

ل�ه ج�د� ك�ر�� � �� �� ثاب�ت نگ�ه      لو گرفته � يك لايه فو� ���تا� نيز بخش عقبي محت�و� 

����. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند.  مي

� به همر�� لوله ها� ��بط قابل �نعطا� L/min 1 – 01/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -643

كيسه ها� يخ-644

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-645

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2� �يا� ها� شيشه ��-646

ميكر�ليتر� 20� 10� 1سرنگ ها� -647

ميلي ليتر� 10بالن ���� -648

ميلي ليتر� 10�  2�  1� 5/0پيپت -649

حما� ��لتر�سونيك-650

سوها�-651

  �نبر�-652

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه ب�ر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�      -334

� نيز به پمپ متصل كنيد.بر��� �نمونه

قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ه�ا�  -335

��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.

ت�ا   3بر�� عبو� حج�م ه�و��    L/min 1 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -336

ليتر �نجا� �هيد. 30

  �پو� نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با كيسه ها� يخ بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.�-337
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  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه �� -231

بهمر�� محتو� بخش جلويي �� �يا� قر�� ���� � فو� �� ��� بيند��يد.

232-mL 1  مولا� �� محلو� �بي متانو� �� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه  1/0�� �سيد سولفو�يك

كر�� � ��پو� �� �� محكم ببنديد.

ساعت �� حما� ��لتر�سونيك تكا� �هيد. 3�يا� ها �� به مد� -233

گ�ر�   c 60 – 50˚نكته: �� حما� ��لتر�سونيك ممكن �ست �� طو� م�د� جد�س�ا�� ت�ا    

  نمونه لا�� �ست ��پو� �يا� ها �� محكم ببندبد. شو�. بنابر�ين بر�� جلوگير� �� تبخير

محلو� ها� نمونه �� به صو�� �ير خنثي سا�� كنيد:-234

ميكر�ليتر �� مايع ش�نا�� �� ب�ه    500چند �قيقه منتظر بمانيد تا سيليكا�� ته نشين شو�. سپس 

كنيد  هفمولا� به �� �ضا 3/0ميكر�ليتر هيد��كسيد پتاسيم  500يك �يا� تميز �نتقا� ���� � 

)PH  �� بالاتر باشد). محلو� ها �� فو�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (طب�ق مر�ح�ل    10محلو� بايد

�ند��� گير�) 3-1

 KOHنكته: بر�� جلوگير� �� هد� �فتن نمونه مطمئن شويد كه �� هنگ�ا� �ض�افه ك�ر��    

  سيليكا�� �� محلو� نباشد.

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

تاند��� كا�بر�� �� گستر� � مو�� نظر كاليبر� كنيد.�س 6����نه با حد�قل -218

-nمتيل متانامين ي�ا محل�و� �قي�ق ش�د� �� ��     -nمقد�� مشخصي �� محلو� �ستاند��� -

م��ولا� ��  1/0ميل��ي ليت��ر� توس��ط �س��يد س��ولفو�يك  10هگ��ز�� �� �� ب��الن ���� � 

ميلي ليتر برسانيد. 10محلو� �بي متانو� به حجم 

�ما�� سا�� خنثي كنيد. 4مرحله  محلو� ها �� مانند-

 3-1د �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل  محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��اه   -

گير�).�ند���

متي�ل  -nمنحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت يا ��تفا� پيك �� بر�بر ميلي گ�ر�  -

متانامين).
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يكا�� م�و�� �س�تفا�� ��   �� حد�قل يك با� بر�� هر تعد�� �� س�يل  (DE)��ندما� جد�سا�� -219

نمونه بر���� �� گستر� غلظت مو�� نظر� تعيين كنيد. چها� لوله نمونه بر��� ب�ر�� ه�ر پ�نج    

غلظت �نتخابي �� به همر�� شاهدها �ما�� كنيد.

مقد�� مشخصي �� سيليكا�� بخش جلويي لوله نمونه بر��� �� به يك �يا� �نتقا� �هيد.-

ميكر�ليتر) �� محلو� �ستو�  20تا  1مشخصي ( توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد��-

متي��ل متان��امين ي��ا محل��و� �قي��ق ش��د� �� �� مس��تقيما ب��ه س��يليكا��   -nكاليبر�س��يو� 

كنيد.تز�يق

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

 4-2محلو� ها� فو� �� ��جذ� كر�� � عمل خنث�ي س�ا�� �� �نج�ا� �هي�د (مر�ح�ل      -

�ما�� سا��)

-1محلو� �� به همر�� �ستاند���ها� كا�بر�� � شاهدها مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل -

�ند��� گير�). 3

متي�ل متان�امين با�ياف�ت ش�د� ترس�يم      -nنمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميلي گر� -

كنيد.

�� شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحن�ي كاليبر�س�يو� � نم�و�    spikeسه شاهد � سه �ناليت -220

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -205

سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �س�تي ب�ا �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا         

يق كنيد.�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�

متيل متانامين-n�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): -

% متانو�10محلو� �قيق شد� �سيد سولفو�يك �� محلو� �بي  mL 1جد�سا�: -

C   �155 �ما� تز�يق:-

C   �200�ما� �شكا�سا�:-

C   �60�ما� ستو�: -
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)mL/min 30گا� حامل: نيتر��� (-

ستو�: شيشه ��-

  د.مساحت يا ��تفا� پيك �� محاسبه كني-206

ل�ي �� �� �طوب�ت ه�ا� ب�الا ك�اهش      : سيليكا�� ظرفيت جمع ���� تركيبا� �مد�خله گرها

  متيل متانامين �يجا� تد�خل كند.-n�هد. پيك متانو� مي تو�ند �� غلظت ها� كم   مي

  :محاسبا�

متيل متانامين موجو� �� بخ�ش  -n(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�)  mgجر� برحسب -149

نمون�ه   (Bb)� عقب�ي   (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)جلويي 

شاهد �� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت ك�ر�� � نمون�ه ��    Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)متيل متانامين �� حجم هو�� نمونه بر���� شد� -n(C)محاسبه غلظت -150

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
� 
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  hydrazine  هيد���ين

  H2NNH2: فرمو� شيميايي

  05/32: ��� مولكولي

CAS :302-01-2  

RTECS  :MU7175000  

  : �� �مين� �� �ميد�سامي متر���

 mmHg 4/14�  فش�ا� بخ�ا�   c 2˚� نقط�ه ���    c 5/113˚: م�ايع� نقط�ه ج�و�    �يژگي ها

)kPa 92/1(  ��˚c 25  نسيته�� �g/mL 004/1   ��˚c 25 �صد  3/19تا  1/2� گستر� �نفجا��

  حجمي �� هو�

OSHA:1 ppm (skin): حدمجا�
NIOSH: 0.03 ppm/120 min C (suspect carcinogen)

ACGIH: 0.1 ppm (skin; suspect carcinogen)  

  :�حتياطا� �يژ�

� مي تو�ن�د �� ��� پوس�تي ج�ذ� ش�و�. �س�تيك       هيد���ين سرطانز�� سمي � قابل �شتعا� بو��

�سيد � متانو� قابل �شتعا� هس�تند. �س�تكش حف�اظتي مناس�ب پوش�يد� � �� �ي�ر ه�و� �����        

تهويه مناسب با �ين تركيبا� كا� كنيد. �� �ستنشا� بخا��� �ين تركيبا� �جتنا� كر�� � �نها 

  �� ��� �� جرقه نگه ���يد.

  :مو�� � محلولها� لا��

ميل�ي ليت�ر�    10ميلي ليتر �سيد غليظ �� �� بالن ����  6/8مولا��  1/0��كلريك �سيد هيد-567

با �� مقطر به حجم برسانيد

متانو�� خلو� ��مايشگاهي-568

ميلي ليتر هيد���ين �� با متانو� ب�ه حج�م    mg/mL 1  �1/0محلو� �ستو� كاليبر�سيو�� -569

ميلي ليتر برسانيد 100

�� -پا��"گر�  5/12مولا� �  168/0�� متانو��  "� �لدهيد�� متيل �مينوبنز-پا��"محلو� -570

ميل�ي ليت�ر    500�� به متانو� �ض�افه ك�ر�� � محل�و� �� ب�ه حج�م       "متيل �مينوبنز� �لدهيد

برسانيد.

�ستيك �سيد منجمد-571
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گ�ر� هيد��كس�يد س�ديم �� ب�ه �� مقط�ر       2/7م�ولا� �   8/1محلو� هيد��كسيد سديم � -572

  ميلي ليتر برسانيد 500جم �ضافه كر�� � محلو� �� به ح

  :�سايل � تجهيز�� لا��

مولا� 1/0ميلي ليتر هيد��كلريك �سيد  15شيشه ��� حا��  نمونه بر���: بابلر ميدجت-653

� حا�� پشم شيشه mm 6قطر خا�جي  cm 5لوله شيشه ��� با طو� -654

�نعطا� � به همر�� لوله ها� ��بط قابل L/min 1 – 2/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -655

سانتي  1نانومتر� با كو�� شيشه ��  480�ستگا� �سپكتر�فوتومتر تنظيم شد� �� طو� مو� -656

متر�

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  20�يا� � -657

ليتر� 1ميلي ليتر� �  500�  100�  50�  25بالن ���� -658

ميلي ليتر� 15�  10�  2�  1پيپت -659

ميكر�ليتر� 1/0ميكر�ليتر� با ��جه بند�  10سرنگ ها� -660

ميكر�ليتر� 1ميكر�ليتر� با ��جه بند�  50سرنگ ها� -661

  سنجي PHكاغذ -662

  :نمونه بر����

لوله حا�� پشم شيشه �� به خر�جي نمونه بر��� � ����� پمپ �صل ك�ر��� ت�ا �� پم�پ    -338

محافظت كنيد.

پم��پ نمون��ه ب��ر��� ف��ر�� �� ك��اليبر� كني��د. ض��من �ينك��ه �� هنگ��ا� كاليبر�س��يو� ي��ك   -339

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

ت�ا   7بر�� عبو� حجم ه�و��   L/min 1 – 2/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -340

ليتر �نجا� �هيد. 100

ميلي ليتر  1محلو� ��خل بابلر �� به يك �يا� شيشه �� منتقل كنيد� بدنه � ��خل بابلر �� با -341

  � ها �� بسته � بر�� �نتقا� �ما�� كنيد.مولا� بشوييد. ��پو� �يا 1/0هيد��كلريك �سيد 
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  :�ما�� سا��

ميلي ليتر� منتقل كنيد. 50محلو� بابلر ��به يك بالن ���� -235

مولا� بشوييد . محتو� �� �� ب�ه ب�الن ����    1/0ميلي ليتر هيد��كلريك �سيد  1�يا� �� با -236

منتقل كنيد.

ب�ه محل�و� �ض�افه كني�د� ت�ا       ميلي ليت�ر) ��  1مولا� (معا��  8/1محلو� هيد��كسيد سديم -237

محلو� خنثي شد� يا كمي قليايي شو�.

م�ولا� �� ب�ه �ي�ا�     168/0 "�� متي�ل �مين�وبنز� �لدهي�د   -پ�ا�� "ميلي ليتر محلو�  10فو�� -238

�قيقه �ها كنيد. 30�ضافه كر�� � تكا� �هيد تا �ختلا� �نجا� شو�. �يا� ها �� به مد� 

ميلي ليتر برسانيد. 50 حجم محلو� �� با �ستيك �سيد سر� شد� به-239

ميلي ليتر برسانيد. 25ميلي ليتر محلو� �� با �ستيك �سيد به حجم  240-2

  نمونه ها� شاهد �� نيز مانند نمونه ها� �صلي �ما�� كنيد.-241

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميكر�گر� هي�د���ين �� ��   400تا  1�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -221

ه پوشش �هد كاليبر� كنيد.هر نمون

 15ميلي ليتر� به  50مقد�� مشخصي �� محلو� �ستو� كاليبر�سيو� �� �� بالن ���� -

مولا� �ضافه كر�� � به حج�م برس�انيد. ي�ك ب�الن      1/0ميلي ليتر هيد��كلريك �سيد 

���� �� بر�� نمونه شاهد �ما�� كنيد � به طو�� كه محلو� �� فاقد هيد���ين باشد.

�ما�� سا��) 1- 4���ها� كا�بر�� �� �ما�� كنيد (مر�حل �ستاند-

�ند��� گير�) 2�  1ميز�� جذ� هر محلو� ��  تعيين كنيد (مر�حل -

  منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (ميز�� جذ� �� بر�بر ميكر�گر� هيد���ين).-

  :�ند��� گير�

ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �    �ستگا� �سپكتر�فوتومتر �� بر �سا� توصيه س�ا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �   -207

سپس محلو� بدست �مد� �� مرحله كاليبر�سيو� �� به كو�� �نتقا� �هيد.

تكنيك �ناليز: �سپكتر�فوتومتر� مرئي-

�� متيل �مينوبنز� �لد��ين -�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): مشتق پا�� -
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نانومتر 480طو� مو�: -

  نانومتر تعيين كنيد. 480جذ� محلو� �� �� طو� مو� -208

  :گرهامد�خله 

  متيل هيد���ين يك مد�خله گر �ست. ساير هيد���ين ها مي تو�نند �يجا� تد�خل كنند.

  :محاسبا�

�� �� منحن�ي   (W)� ش�اهد   (W)) موجو� �� نمونه �صلي µgمقد�� هيد���ين (برحسب -151

كاليبر�سيو� بدست ���يد.

mg/m3هيد���ين بر حسب  (C)محاسبه غلظت -152
 (V) �� حجم هو�� نمونه بر���� شد� 

بر حسب ليتر:

C = 	

W− 	B

V

	 , mg/m
�
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