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ج – گازهای معدنی

آرسنیک تری هیدرید 

آرسین 

آمونیاک 

برمین 

کربن دی اکسید 

دی اکسید گوگرد 

دی اکسید نیتروژن 

کربنیک اسید 

کربنیک اکسید 

کلرین 

کربن مونوکسید 

مونوکسید نیتروژن 

نیتریک اکساید 

هیدروژن آرسنید 

هیدروژن سولفید 

هیدروسولفوریک اسید 

د – آئروسول های معدنی

د – 1 – اسیدهای معدنی

ارتوفسفریک اسید 

جوهر گوگرد 

سولفوریک اسید 

فسفریک اسید 

متافسفریک اسید  

نیتریک اسید 

1607

1607

1612

1617

1622

1627

1630

1635

1639

1642

1644

1649

1651

1655

1659

1664

1669

1674

1674

1674

1678

1682

1686

1690

1694



هیدرو برمیک اسید 

هیدروژن برماید 

هیدروژن فلوراید 

هیدروژن کلراید 

هیدروفلوئوریک اسید 

هیدروکلریک اسید 

جلد ششم

د – 2 - عناصر

آرسنیک 

استرانسیم 

آلومنیوم 

آنتیموآن 

باریم 

بریلیوم 

تالیم 

تلوریوم 

تیتانیوم  

روی   

سرب 

سلنیوم 

فسفر 

قلع 

کادمیوم 

کبالت 

کروم 6 ظرفیتی 

1698

1702

1706

1710

1714

1718

1723

1723

1727

1731

1735

1739

1743

1747

1750

1753

1756

1759

1763

1767

1771

1774

1778

1782



کروم 

لانتانیوم 

لیتیم 

مس 

منگنز 

منیزم 

مولیبدن 

نقره 

وانادیم  

د – 3 – سایر آئروسول های معدنی

اکسید کلسیم 

الیاف سرامیک نسوز 

آزبست 

آکتینولیت 

آموزیت 

آنتوفیلیت 

آهک خام 

آهک هیدراته 

بی کربنات کلسیم 

پروسیک اسید 

ترمولیت 

سرپنتین 

سنگ آهک 

سنگ مرمر 

سود سوزآور 

1788

1792

1796

1800

1804

1808

1812

1816

1820

1823

1823

1827

1834

1841

1848

1855

1862

1866

1870

1874

1879

1886

1893

1897

1901



سیلیس کریستالی 

شیشه الیافی 

فورمونیتریل 

کروزیدولیت 

کریزوتایل 

هیدروژن سیاناید 

هیدروسیانیک اسید 

هیدروکسید سدیم 

هیدروکسید کلسیم 

ه – نمونه کلی هوا

گرد و غبار قابل استنشاق 

گرد و غبار کلی 

4 –  پیوست ها

پیوست  الف– الزامي 

پیوست  ب– الزامي 

پیوست  پ– الزامي 

پیوست  ت– الزامي 

پیوست  ث– الزامي 

پیوست  ج– الزامي 

پیوست چ- اطلاعاتي 

مراجع 

1906

1912

1919

1924

1931

1938

1943

1948

1953

1957

1957

1959

1961

1961

1981

1997

2009

2010

2011

2015

2017



پیشگفتار
یکي از برنامه هاي مرکز ســامت محیط و کار وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکي تدوین 
و انتشــار رهنمودهاي مربــوط به حوزه ها و زمینه هاي مختلف بهداشــت محیط و حرفه اي و ســایر 
موضوعات مرتبط اســت که با بهره گیري از توان علمي و تجربي همکاران متعددي از سراسر کشور، 
انجام شــده اســت. در این راستا سعي شده اســت ضمن بهره گیري از آخرین دســتاوردهاي علمي، 
از تجربه کارشناســان و متخصصین حوزه ســتادي مرکز ســامت محیط و کار نیز استفاده شود و در 
مواردي که در کشــور قوانین، مقررات و دســتورالعمل هاي مدوني وجود دارد در تدوین و انتشــار 
این رهنمودها مورد اســتناد قرار گیرد. تمام تاش کمیته هاي فني مســئول تدوین رهنمودها این بوده 
اســت که محصولي فاخر و شایســته ارائه نمایند تا بتواند توسط همکاران در سراسر کشور و کاربران 
ســایر ســازمان ها و دستگاههاي اجرائي و بعضاً عموم مردم قابل اســتفاده باشد ولي به هر حال ممکن 
اســت داراي نواقص و کاستي هایي باشد که بدینوسیله از همه متخصصین، کارشناسان و صاحبنظران 
ارجمند دعوت مي شود با ارائه نظرات و پیشنهادات خود ما را در ارتقاء سطح علمي و نزدیکتر کردن 
هر چه بیشــتر محتواي این رهنمودها به نیازهاي روز جامعه یاري نمایند تا در ویراست هاي بعدي این 

رهنمودها بکار گرفته شود.
با توجه به دسترســي بیشــتر کاربران این رهنمودها به اینترنت، تمام رهنمودهاي تدوین شــده بر روي 
تارگاه هاي وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکي )وبدا(، معاونت بهداشتي، پژوهشکده محیط 
زیست دانشگاه علوم پزشکي تهران و مرکز سامت محیط و کار قرار خواهد گرفت و تنها نسخ بسیار 
محدودي از آنها به چاپ خواهد رســید تا عاوه بر صرفه جویي، طیف گســترده اي از کاربران به آن 

دسترسي مداوم داشته باشند.
اکنون که با یاري خداوند متعال در آســتانه سي و چهارمین ســال پیروزي انقاب شکوهمند اسامي 
این رهنمودها آماده انتشار مي گردد، لازم است از زحمات کلیه دست اندرکاران تدوین و انتشار این 
رهنمودها صمیمانه تشــکر و قدرداني نمایم و پیشاپیش از کساني که با ارائه پیشنهادات اصاحي خود 

ما را در بهبود کیفیت این رهنمودها یاري خواهند نمود، صمیمانه سپاسگزاري نمایم.

دکتر کاظم ندافي        
          رئیس مرکز سلامت محیط و کار
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  كتو� ها – 7 –�لف 

  Ethyl amyl ketone  �تيل �ميل كتو�

: فرمو� شيميايي

CH3CH2COCH2CH(CH3) CH2CH3; C8H16O  

  22/122: ��� مولكولي

CAS :541-85-5  

RTECS  :MJ7350000  

هپتانو�-3-متيل-3: �سامي متر���

  -: �يژگي ها

     NIOSH:25 ppm        ACGIH: 25 ppm     :              حدمجا�
   OSHA: 25 ppm         

  :�حتياطا� �يژ�

). فق�ط  -c 30˚كربن �� سولفيد سمي بو�� � خطر حريق � �نفجا� �� بالاست (نقطه �شتعا� = 

  �� �ير هو� �� �� �ستفا�� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

% حجم�ي مت�انو�   1�(خل�و� گا�كر�م�اتوگر�في)� ب�ا     (CS2)حلا�: ك�ربن �� س�ولفيد   -1

(خلو� گا�كر�ماتوگر�في)

�ناليت (�تيل �ميل كتو�) � خلو� گا�كر�ماتوگر�في-2

نيتر���� خالص-3

هيد����� خشك-4

  هو�� تصفيه شد�-5

  :�سايل � تجهيز�� لا��

� ك�ه  mm 4� قط�ر ��خل�ي    mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -1

�نتهاها� �� با حر��� بسته شد� � ����� ��پو� پلاس�تيكي م�ي باش�د. ح�ا�� �� بخ�ش      

� قسمت عقبي: mg 100(قسمت جلويي:  c 600˚�غا� فعا� تهيه شد� �� پوست نا�گيل �� 

mg 50 ميلي متر� فو� ���تا� �� هم جد� شد� �ست. يك لايه پشم  2) كه توسط يك لايه

ميلي متر� فو� ���تا� نيز بعد �� بخش عقبي  3مقد� بر بخش جلويي لوله � يك لايه  شيشه

نباي�د ��   L/min 1محتو� لول�ه ق�ر�� گرفت�ه �س�ت. فش�ا� ه�و�� عب�و�� �� لول�ه �� �ب�ي          

الف-7- کتون ها
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kPa 4/3 )mmHg 7/5.بيشتر شو�. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند (

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 02/0پمپ نمونه ب�ر���� ف�ر�� ب�ا �ب�ي     -2

�نعطا�.

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�.-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-3

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� شيشه �� -4

ميكر�ليتر�). 1/0ميكر�ليتر� (با ��جه بند�  10سرنگ ها� -5

ميلي ليتر� 1پيپت � -6

  ي ليتر�ميل 10بالن ���� -7

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه ب�ر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�      -1

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ها� -2

فر�� متصل كنيد. ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر���

عب�و� حج�م ه�و��     ب�ر��  L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص ب�ين  -3

ليتر �نجا� �هيد. 25تا1

��پو� پلاستيكي (نه لاستيكي) نمونه بر��� گذ�شته � با �قت �� �� بر�� �نتقا� بسته بند� -4

  كنيد.

  :�ما�� سا��

ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه � محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� -1

فو� �� ��� بيند��يد.

2-mL 1 .كربن �� سولفيد به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ببنديد

  �قيقه �ها كر�� � گهگاهي �� �� تكا� �هيد. 30�يا� ها �� به مد� -3

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميلي گر� �تيل �ميل كتو� ��  5تا  05/0كا�بر�� كه گستر� � �ستاند���  6����نه با حد�قل -1

��هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.
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ميلي ليتر� با كربن �� سولفيد  10مقد�� مشخصي �� �تيل �ميل كتو� �� �� بالن ���� � -

ميلي ليتر برسانيد. 10به حجم 

�ند��� گير�). 2�1مر�حل محلو� فو� �� به همر�� نمونه ها� �صلي � شاهد �ناليز كنيد (-

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت پيك �� بر�بر ميلي گر� �� �تيل �ميل كتو�)-

�� حد�قل يكبا� بر�� هر بچ �� لوله �غا� فعا� م�و�� �س�تفا�� ��    (DE)��ندما� جد�سا�� -2

ين س�ه  كاليبر�س�يو�). همچن�   1نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�س�يو�  تعي�ين كني�د (مرحل�ه     

بر��� � سه شاهد بر�� پنج غلظت �نتخابي �ما�� كنيد.نمونه

بخش عقبي جا�� �� يك نمونه بر��� شاهد �� جد� كر�� � ��� بيند��يد.-

توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخصي �� �تيل �ميل كتو� �� مس�تقيما ب�ه بخ�ش    -

جلويي جا�� تز�يق كنيد.

يك شب �ها كنيد.��پو� لوله �� بسته � �� �� به مد� -

�م�ا�� س�ا��) � ب�ه هم�ر�� �س�تاند��� ه�ا�        3تا  1محلو� فو� �� جد�سا�� كر�� (مرحله-

�ند��� گير�). 2� 1كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مرحله 

�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�س�يو� � نم�و���   شد� �� بر spikeسه شاهد � سه �ناليت -3

  هستند� �ناليز كنيد.��ندما� جد�سا�� تحت كنتر� 

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -1

سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �س�تي ب�ا �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا         

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

تجزيه): �تيل �ميل كتو��ناليت(ما�� مو�� -

% حجمي متانو�1كربن �� سولفيد به همر��  mL 1جد�سا�: -

C  �200�ما� تز�يق:-

C  �300�ما� �شكا�سا�:-

C  �200  ��˚c/min 10تا  C  �100�ما� ستو�:-

µL5حجم تز�يق: -
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mL/min 30يا هليو��  N2گا� حامل: نيتر��� -

ستو�: فولا� ضد�نگ� با قطر ��خلي-

mm 3  (10% FFAP on 80/100 Chromosorb W-AW)

نكته: �گر سطح پيك بالاتر �� گس�تر� منحن�ي �س�تاند���ها� ك�ا�بر�� ب�و�� ب�ا ك�ربن ��        

سولفيد �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � ي�ك ض�ريب ترقي�ق مناس�ب �� محاس�با� ����      

  كنيد.

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد.-2

  :مد�خله گرها

مد�خل���ه گ���ر� گ���ز��� نش���د� �س���ت. م���ي ت���و�� �� س���اير س���تو� ه���ا مانن���د           

m 10% SP 2100/0.1% Carbowax 1500 on Supelcoport 100/120   ي�ا

  �ستفا�� كر�. DB-1ستو� موئين سيليكا� ��� شد� 

  :محاسبا�

(تصحيح شد� بر�� ��ندما� جذ�) �تيل �ميل كت�و� موج�و� �� بخ�ش     mgجر� برحسب -1

نمون�ه   (Bb)� عقبي  (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)قبي � ع (Wf)جلويي 

شاهد �� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمون�ه ��   Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)�تيل �ميل كتو� �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -2

  

� = 	

��
�
+ 	�

�
− 	�

�
− 	�

�
�

�
× 	10

�
		,��/�

�
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  ethyl butyl ketone  �تيل بوتيل كتو�

:فرمو� شيميايي

 CH3CH2CO(CH2)3CH3; C7H14O  

  19/114: ��� مولكولي

CAS :106-35-4  

RTECS  :MJ5250000  

هپتانو�-3: �سامي متر���

  -: �يژگي ها

     NIOSH:50 ppm              ACGIH: 50 ppm:                حدمجا�
   OSHA: 50 ppm  

  :�حتياطا� �يژ�

). فق�ط  -c 30˚كربن �� سولفيد سمي بو�� � خطر حريق � �نفجا� �� بالاست (نقطه �شتعا� = 

  �� �ير هو� �� �� �ستفا�� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

% حجم�ي مت�انو�   1�(خل�و� گا�كر�م�اتوگر�في)� ب�ا     (CS2)حلا�: ك�ربن �� س�ولفيد   -6

(خلو� گا�كر�ماتوگر�في)

�ناليت (�تيل بوتيل كتو�) � خلو� گا�كر�ماتوگر�في-7

نيتر���� خالص-8

هيد����� خشك-9

  هو�� تصفيه شد�-10

  :�سايل � تجهيز�� لا��

� ك�ه  mm 4� قط�ر ��خل�ي    mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -8

�نتهاها� �� با حر��� بسته شد� � ����� ��پو� پلاس�تيكي م�ي باش�د. ح�ا�� �� بخ�ش      

� قسمت عقبي: mg 100(قسمت جلويي:  c 600˚�غا� فعا� تهيه شد� �� پوست نا�گيل �� 

mg 50 ميلي متر� فو� ���تا� �� هم جد� شد� �ست. يك لايه پشم  2) كه توسط يك لايه

ميلي متر� فو� ���تا� نيز بعد �� بخش عقبي  3لوله � يك لايه  شيشه مقد� بر بخش جلويي

نباي�د ��   L/min 1محتو� لول�ه ق�ر�� گرفت�ه �س�ت. فش�ا� ه�و�� عب�و�� �� لول�ه �� �ب�ي          
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kPa 4/3 )mmHg 7/5.بيشتر شو�. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند (

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 02/0پمپ نمونه ب�ر���� ف�ر�� ب�ا �ب�ي     -9

�نعطا�.

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�.-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-10

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� شيشه �� -11

ميكر�ليتر�). 1/0ميكر�ليتر� (با ��جه بند�  10سرنگ ها� -12

ميلي ليتر� 1پيپت � -13

  ميلي ليتر� 10بالن ���� -14

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه ب�ر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�      -5

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ها� -6

��� فر�� متصل كنيد.��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر

ب�ر�� عب�و� حج�م ه�و��      L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص ب�ين  -7

ليتر �نجا� �هيد. 25تا1

��پو� پلاستيكي (نه لاستيكي) نمونه بر��� گذ�شته � با �قت �� �� بر�� �نتقا� بسته بند� -8

  كنيد.

  :�ما�� سا��

�يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه � محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� -4

فو� �� ��� بيند��يد.

5-mL 1 .كربن �� سولفيد به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ببنديد

  �قيقه �ها كر�� � گهگاهي �� �� تكا� �هيد. 30�يا� ها �� به مد� -6

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميلي گر� �تيل بوتي�ل كت�و�    5تا  05/0�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -4

�� ��هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.
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ميل�ي ليت�ر� ب�ا ك�ربن ��      10مقد�� مشخص�ي �� �تي�ل بوتي�ل كت�و� �� �� ب�الن ���� �      -

ميلي ليتر برسانيد. 10سولفيد به حجم 

�ند��� گير�). 2�1�ناليز كنيد (مر�حل محلو� فو� �� به همر�� نمونه ها� �صلي � شاهد -

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت پيك �� بر�بر ميلي گر� �� �تيل بوتيل كتو�)-

�� حد�قل يكبا� بر�� هر بچ �� لوله �غا� فعا� م�و�� �س�تفا�� ��    (DE)��ندما� جد�سا�� -5

بر�س�يو�). همچن�ين س�ه    كالي 1نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�س�يو�  تعي�ين كني�د (مرحل�ه     

بر��� � سه شاهد بر�� پنج غلظت �نتخابي �ما�� كنيد.نمونه

بخش عقبي جا�� �� يك نمونه بر��� شاهد �� جد� كر�� � ��� بيند��يد.-

توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخصي �� �تيل بوتيل كتو� �� مستقيما ب�ه بخ�ش   -

جلويي جا�� تز�يق كنيد.

� �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.��پو� لوله �� بسته -

�م�ا�� س�ا��) � ب�ه هم�ر�� �س�تاند��� ه�ا�        3تا  1محلو� فو� �� جد�سا�� كر�� (مرحله-

�ند��� گير�). 2� 1كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مرحله 

ينك��ه منحن��ي كاليبر�س��يو� � �� �طمين��ا� �� �ش��د� �� ب��ر spikeس��ه ش��اهد � س��ه �نالي��ت -6

  سا�� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.��ندما� جد�نمو���

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -3

سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �س�تي ب�ا �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا         

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): �تيل بوتيل كتو�-

% حجمي متانو�1كربن �� سولفيد به همر��  mL 1جد�سا�: -

C  �200�ما� تز�يق:-

C  �300�ما� �شكا�سا�:-

C  �200  ��˚c/min 10تا  C  �100�ما� ستو�:-

µL5حجم تز�يق: -
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mL/min 30يا هليو��  N2گا� حامل: نيتر��� -

قطر ��خليستو�: فولا� ضد�نگ� با -

mm3  (10% FFAP on 80/100 Chromosorb W-AW)

نكته: �گر سطح پيك بالاتر �� گس�تر� منحن�ي �س�تاند���ها� ك�ا�بر�� ب�و�� ب�ا ك�ربن ��        

سولفيد �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � ي�ك ض�ريب ترقي�ق مناس�ب �� محاس�با� ����      

  كنيد.

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد.-4

  :مد�خله گرها

مد�خل���ه گ���ر� گ���ز��� نش���د� �س���ت. م���ي ت���و�� �� س���اير س���تو� ه���ا مانن���د           

m 10% SP 2100/0.1% Carbowax 1500 on Supelcoport 100/120   ي�ا

  �ستفا�� كر�. DB-1ستو� موئين سيليكا� ��� شد� 

  :محاسبا�

(تصحيح شد� بر�� ��ندما� جذ�) �تيل بوتيل كتو� موج�و� �� بخ�ش    mgجر� برحسب -3

نمون�ه   (Bb)� عقبي  (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)جلويي 

شاهد �� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمون�ه ��   Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)�تيل بوتيل كتو� �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -4
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  Acetone  �ستو�

  CH3COCH3: فرمو� شيميايي

  08/58: ��� مولكولي

CAS :67-64-1  

RTECS  :AL3150000  

پر�پانو�-2: �سامي متر���

� ��نس��يته  c56˚ )� نقط�ه ج��و� mmHg 266 )kPa 5/35: م�ايع� فش��ا� بخ��ا�  �يژگ��ي ه��ا

g/mL 791/0  ��فت كش گر� �III 

   ;NIOSH:250 ppm                                          :                حدمجا�
    ACGIH: 750 ppm, 1000 ppm STEL;                                           

OSHA: 750 ppm, 1000 ppm STEL                              

  :�حتياطا� �يژ�

). فق�ط  -c 30˚كربن �� سولفيد سمي بو�� � خطر حريق � �نفجا� �� بالاست (نقطه �شتعا� = 

  �� �ير هو� �� �� �ستفا�� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

� خلو� گا�كر�ماتوگر�في(CS2)كربن �� سولفيد -11

�ناليت (�ستو�)-12

نيتر���� پيش تصفيه شد�-13

هيد����� خشك-14

  هو�� تصفيه شد�� خشك-15

  :�سايل � تجهيز�� لا��

� ك�ه  mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -15

�نتهاها� �� با حر��� بسته شد� � ����� ��پو� پلاس�تيكي م�ي باش�د. ح�ا�� �� بخ�ش      

� قسمت عقبي: mg 100(قسمت جلويي:  c 600˚�غا� فعا� تهيه شد� �� پوست نا�گيل �� 

mg 50ميلي متر� فو� ���تا� �� هم جد� شد� �ست. يك لايه پشم  2ه توسط يك لايه ) ك

ميلي متر� فو� ���تا� نيز بعد �� بخش عقبي  3شيشه مقد� بر بخش جلويي لوله � يك لايه 

نباي�د ��   L/min 1محتو� لول�ه ق�ر�� گرفت�ه �س�ت. فش�ا� ه�و�� عب�و�� �� لول�ه �� �ب�ي          
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kPa 4/3 )mmHg 7/5.بيشتر شو�. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند (

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 01/0پمپ نمونه بر���� فر�� ب�ا �ب�ي   -16

�نعطا�.

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�.-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-17

PTFE��� ميلي ليتر� با ��پو� پيچ  2شيشه ها� نمونه (�يا�) -18

ميكر�ليتر�). 1/0ميكر�ليتر� (با ��جه بند�  10سرنگ ها� -19

pipet bulbميلي ليتر�� به همر��  1پيپت � -20

  ميلي ليتر� 10بالن ���� -21

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه ب�ر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�      -9

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ها� -10

��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.

ب�ر�� عب�و� حج�م ه�و��      L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص ب�ين  -11

ليتر �نجا� �هيد. 3تا  5/0

  گذ�شته � با �قت �� �� بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.��پو� نمونه بر��� -12

  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه � -7

فو� �� ��� بيند��يد.

8-mL 1 .كربن �� سولفيد به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ببنديد

  قر�� �هيد. همز��قيقه ��  30� �يا� ها �� به مد-9

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميلي گ�ر� �س�تو� �� ��ه�ر     10تا  02/0�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -7

نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

ميلي ليتر� با كربن �� سولفيد به حج�م   10مقد�� مشخصي �� �ستو� �� �� بالن ���� � -
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ليتر برسانيد.ميلي  10

�ند��� گير�). 2�1محلو� فو� �� به همر�� نمونه ها� �صلي � شاهد �ناليز كنيد (مر�حل -

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت پيك �� بر�بر ميلي گر� �� �ستو�)-

�� حد�قل يكبا� بر�� هر تعد�� �� لوله �غا� فع�ا� م�و�� �س�تفا��     (DE)��ندما� جد�سا�� -8

كاليبر�س�يو�). همچن�ين س�ه     1���� �� گستر� كاليبر�سيو�  تعيين كنيد (مرحله �� نمونه بر

نمونه بر��� � سه شاهد بر�� پنج غلظت �نتخابي �ما�� كنيد.

بخش عقبي جا�� �� يك نمونه بر��� شاهد �� جد� كر�� � ��� بيند��يد.-

�� �� توسط يك سرنگ ميكر�ليت�ر� مق�د�� مشخص�ي �� �س�تو� ي�ا محل�و� �س�تاند���        -

كربن �� سولفيد �� مستقيما به بخش جلويي جا�� تز�يق كنيد.

��پو� لوله �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

�م�ا�� س�ا��) � ب�ه هم�ر�� �س�تاند��� ه�ا�        3ت�ا   1نمونه ها �� جد�س�ا�� ك�ر�� (مرحل�ه   -

�ند��� گير�). 2� 1كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مرحله 

�� �طمين�ا� �� �ينك�ه منحن�ي    �نالي�ت �� ب�ر   spikeمجهو� كنتر� كيف�ي � س�ه    spikeسه -9

  كاليبر�سيو� � نمو��� ��ندما� جد�سا�� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -5

�س�تي ب�ا �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا         سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� 

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): �ستو�-

كربن �� سولفيد mL 1جد�سا�: -

C  �250�ما� تز�يق:-

C  �300�ما� �شكا�سا�:-

C  �170  ��˚c/min 10تا  C  �50�ما� ستو�:-

µL5حجم تز�يق: -

mL/min 30يا هليو��  N2حامل: نيتر���  گا�-
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ستو�: شيشه ��� با قطر ��خلي-

mm 6  (10% SP2100 0.1% Carbowax 1500 on Chromosorb WHP)

نكته: �گر سطح پيك بالاتر �� گس�تر� منحن�ي �س�تاند���ها� ك�ا�بر�� ب�و�� ب�ا ك�ربن ��        

مناس�ب �� محاس�با� ����   سولفيد �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � ي�ك ض�ريب ترقي�ق    

  كنيد.

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد.-6

  :مد�خله گرها

ي�ا س�تو�    SP-2100 %10مد�خله گر� گز��� نشد� �ست. مي تو�� �� ساير ستو� ها مانند 

  �ستفا�� كر�. DB-1موئين سيليكا� ��� شد� 

  :محاسبا�

جل�ويي  (تصحيح شد� بر�� ��ن�دما� ج�ذ�) �س�تو� موج�و� �� بخ�ش       mgجر� برحسب -5

(Wf)  عقبي �(Wb)  لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي(Bf)  عقبي �(Bb)  �� نمونه شاهد

محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمون�ه ��   Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)�ستو� �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -6
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  isopropyl acetone  �يز�پر�پيل �ستو�

: فرمو� شيميايي

(CH3)2CHCH2COCH3  

  16/100: ��� مولكولي

CAS :108-10-1  

RTECS  :SA9275000  

پنتانو�-2-متيل-4� متيل �يز�بوتيل كتو� � هگز�� � MIBK: �سامي متر���

� ��نس��يته  c117˚ )� نقط��ه ج��و�mmHg 15 )kPa 2: م��ايع� فش��ا� بخ��ا�  �يژگ��ي ه��ا

g/mL 8/0  

;NIOSH:50 ppm, 75 ppm STEL                                :   حدمجا�

ACGIH:50 ppm, 75 ppm STEL;                                               

OSHA: 50 ppm, 75 ppm STEL                                      

  :�حتياطا� �يژ�

). فق�ط  -c 30˚كربن �� سولفيد سمي بو�� � خطر حريق � �نفجا� �� بالاست (نقطه �شتعا� = 

  �� �ير هو� �� �� �ستفا�� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

� خلو� گا�كر�ماتوگر�في(CS2)كربن �� سولفيد -16

�ستو�)�ناليت (�يز�پر�پيل -17

نيتر���� پيش تصفيه شد�-18

هيد����� خشك-19

  هو�� تصفيه شد�� خشك-20
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  :�سايل � تجهيز�� لا��

� ك�ه  mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -22

�نتهاها� �� با حر��� بسته شد� � ����� ��پو� پلاس�تيكي م�ي باش�د. ح�ا�� �� بخ�ش      

� قسمت عقبي: mg 100(قسمت جلويي:  c 600˚�غا� فعا� تهيه شد� �� پوست نا�گيل �� 

mg 50 ميلي متر� فو� ���تا� �� هم جد� شد� �ست. يك لايه پشم  2) كه توسط يك لايه

ميلي متر� فو� ���تا� نيز بعد �� بخش عقبي  3لوله � يك لايه  شيشه مقد� بر بخش جلويي

نباي�د ��   L/min 1محتو� لول�ه ق�ر�� گرفت�ه �س�ت. فش�ا� ه�و�� عب�و�� �� لول�ه �� �ب�ي          

kPa 4/3 )mmHg 7/5.بيشتر شو�. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند (

ل�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل     � ب�ه هم�ر�� لو   L/min 2/0 – 01/0پمپ نمونه بر���� فر�� ب�ا �ب�ي   -23

�نعطا�.

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�.-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-24

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2شيشه ها� نمونه (�يا�) -25

ميكر�ليتر�). 1/0ميكر�ليتر� (با ��جه بند�  10سرنگ ها� -26

pipet bulbميلي ليتر�� به همر��  1پيپت � -27

  ميلي ليتر� 10���� بالن -28

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه ب�ر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�      -13

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ها� -14

نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.��بط قابل �نعطا� به پمپ 

ب�ر�� عب�و� حج�م ه�و��      L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص ب�ين  -15

ليتر �نجا� �هيد. 10تا1

  ��پو� نمونه بر��� گذ�شته � با �قت �� �� بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.-16

  :�ما�� سا��

�� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه � محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه -10
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فو� �� ��� بيند��يد.

11-mL 1 .كربن �� سولفيد به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ببنديد

  قر�� �هيد. همز��قيقه ��  30�يا� ها �� به مد� -12

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميل�ي گ�ر� �يز�پر�پي�ل     10ت�ا   02/0�ستاند��� ك�ا�بر�� ك�ه گس�تر� �     6����نه با حد�قل -10

�ستو� �� ��هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

ميل�ي ليت�ر� ب�ا ك�ربن ��      10مقد�� مشخصي �� �يز�پر�پي�ل �س�تو� �� �� ب�الن ���� �    -

ميلي ليتر برسانيد. 10سولفيد به حجم 

�ند��� گير�). 2�1محلو� فو� �� به همر�� نمونه ها� �صلي � شاهد �ناليز كنيد (مر�حل -

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت پيك �� بر�بر ميلي گر� �� �يز�پر�پيل �ستو�)-

�� حد�قل يكبا� بر�� هر تعد�� �� لوله �غا� فع�ا� م�و�� �س�تفا��     (DE)��ندما� جد�سا�� -11

كاليبر�س�يو�). همچن�ين س�ه     1�� نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�  تعيين كنيد (مرحله 

نمونه بر��� � سه شاهد بر�� پنج غلظت �نتخابي �ما�� كنيد.

ند��يد.بخش عقبي جا�� �� يك نمونه بر��� شاهد �� جد� كر�� � ��� بي-

توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخصي �� �يز�پر�پيل �ستو� يا محلو� �س�تاند���  -

�� �� كربن �� سولفيد �� مستقيما به بخش جلويي جا�� تز�يق كنيد.

��پو� لوله �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

�س�تاند��� ه�ا�   �م�ا�� س�ا��) � ب�ه هم�ر��      3ت�ا   1نمونه ها �� جد�س�ا�� ك�ر�� (مرحل�ه   -

�ند��� گير�). 2� 1كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مرحله 

�� �طمين�ا� �� �ينك�ه منحن�ي    �نالي�ت �� ب�ر   spikeمجهو� كنتر� كيف�ي � س�ه    spikeسه -12

  كاليبر�سيو� � نمو��� ��ندما� جد�سا�� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      �ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر -7

سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �س�تي ب�ا �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا         

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.
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1�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): تركيبا� مند�� شد� �� جد�� -

كربن �� سولفيد mL 1جد�سا�: -

C  �250�ما� تز�يق:-

C  �300�ما� �شكا�سا�:-

C  �170  ��˚c/min 10تا  C  �50�ما� ستو�:-

µL5حجم تز�يق: -

mL/min 30يا هليو��  N2گا� حامل: نيتر��� -

ستو�: شيشه ��� با قطر ��خلي-

mm 6  (10% SP2100 0.1% Carbowax 1500 on Chromosorb WHP)

منحن�ي �س�تاند���ها� ك�ا�بر�� ب�و�� ب�ا ك�ربن ��        نكته: �گر سطح پيك بالاتر �� گس�تر� 

سولفيد �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � ي�ك ض�ريب ترقي�ق مناس�ب �� محاس�با� ����      

  كنيد.

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد.-8

  :مد�خله گرها

ي�ا س�تو�    SP-2100 %10مد�خله گر� گز��� نشد� �ست. مي تو�� �� ساير ستو� ها مانند 

  �ستفا�� كر�. DB-1موئين سيليكا� ��� شد� 

  :محاسبا�

(تصحيح شد� بر�� ��ندما� جذ�) �يز�پر�پيل �ستو� موجو� �� بخ�ش   mgجر� برحسب -7

نمون�ه   (Bb)� عقبي  (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)جلويي 

شاهد �� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمون�ه ��   Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

ب�ر حس�ب    (V)�يز�پر�پيل �ستو� �� حجم هو�� نمونه ب�ر���� ش�د�    (C)محاسبه غلظت -8

ليتر:
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  Propanone-2  پر�پانو�-2

  CH3COCH3: فرمو� شيميايي

  08/58: مولكولي��� 

CAS :67-64-1  

RTECS  :AL3150000  

: �ستو��سامي متر���

� ��نس��يته  c56˚ )� نقط�ه ج��و� mmHg 266 )kPa 5/35: م�ايع� فش��ا� بخ��ا�  �يژگ��ي ه��ا

g/mL 791/0  ��فت كش گر� �III 

  ;NIOSH:250 ppm                                     :             حدمجا�

   ACGIH: 750 ppm, 1000 ppm STEL;                                   

OSHA: 750 ppm, 1000 ppm STEL                      

  :�حتياطا� �يژ�

). فق�ط  -c 30˚كربن �� سولفيد سمي بو�� � خطر حريق � �نفجا� �� بالاست (نقطه �شتعا� = 

  �� �ير هو� �� �� �ستفا�� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

� خلو� گا�كر�ماتوگر�في(CS2)كربن �� سولفيد -21

پر�پانو�)-2�ناليت (-22

نيتر���� پيش تصفيه شد�-23

هيد����� خشك-24

  هو�� تصفيه شد�� خشك-25

  :�سايل � تجهيز�� لا��

� ك�ه  mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -29

�نتهاها� �� با حر��� بسته شد� � ����� ��پو� پلاس�تيكي م�ي باش�د. ح�ا�� �� بخ�ش      

� قسمت عقبي: mg 100(قسمت جلويي:  c 600˚�غا� فعا� تهيه شد� �� پوست نا�گيل �� 

mg 50 ميلي متر� فو� ���تا� �� هم جد� شد� �ست. يك لايه پشم  2) كه توسط يك لايه

ميلي متر� فو� ���تا� نيز بعد �� بخش عقبي  3لوله � يك لايه  شيشه مقد� بر بخش جلويي

نباي�د ��   L/min 1محتو� لول�ه ق�ر�� گرفت�ه �س�ت. فش�ا� ه�و�� عب�و�� �� لول�ه �� �ب�ي          
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kPa 4/3 )mmHg 7/5.بيشتر شو�. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند (

ل�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل     � ب�ه هم�ر�� لو   L/min 2/0 – 01/0پمپ نمونه بر���� فر�� ب�ا �ب�ي   -30

�نعطا�.

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�.-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-31

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2شيشه ها� نمونه (�يا�) -32

ميكر�ليتر�). 1/0ميكر�ليتر� (با ��جه بند�  10سرنگ ها� -33

pipet bulbميلي ليتر�� به همر��  1پيپت � -34

  ميلي ليتر� 10���� بالن -35

  :نمونه بر����

�س�يو� ي�ك   پمپ ها� نمونه ب�ر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�ه �� هنگ�ا� كاليبر       -17

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ها� -18

نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.��بط قابل �نعطا� به پمپ 

ب�ر�� عب�و� حج�م ه�و��      L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص ب�ين  -19

ليتر �نجا� �هيد. 3تا  5/0

  ��پو� نمونه بر��� گذ�شته � با �قت �� �� بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.-20

  :�ما�� سا��

�� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه �  محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه-13

فو� �� ��� بيند��يد.

14-mL 1 .كربن �� سولفيد به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ببنديد

  قر�� �هيد. همز��قيقه ��  30�يا� ها �� به مد� -15

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

پر�پ�انو� ��  -2ميلي گ�ر�   10تا  02/0�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -13

��هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.
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ميلي ليتر� با كربن �� سولفيد ب�ه   10پر�پانو� �� �� بالن ���� � -2مقد�� مشخصي �� -

ميلي ليتر برسانيد. 10حجم 

�ند��� گير�). 2�1محلو� فو� �� به همر�� نمونه ها� �صلي � شاهد �ناليز كنيد (مر�حل -

پر�پانو�)-2كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت پيك �� بر�بر ميلي گر� �� منحني -

�� حد�قل يكبا� بر�� هر تعد�� �� لوله �غا� فع�ا� م�و�� �س�تفا��     (DE)��ندما� جد�سا�� -14

كاليبر�س�يو�). همچن�ين س�ه     1�� نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�  تعيين كنيد (مرحله 

� پنج غلظت �نتخابي �ما�� كنيد.نمونه بر��� � سه شاهد بر�

بخش عقبي جا�� �� يك نمونه بر��� شاهد �� جد� كر�� � ��� بيند��يد.-

پر�پانو� يا محلو� �ستاند��� �� �� -2توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخصي �� -

كربن �� سولفيد �� مستقيما به بخش جلويي جا�� تز�يق كنيد.

مد� يك شب �ها كنيد. ��پو� لوله �� بسته � �� �� به-

�م�ا�� س�ا��) � ب�ه هم�ر�� �س�تاند��� ه�ا�        3ت�ا   1نمونه ها �� جد�س�ا�� ك�ر�� (مرحل�ه   -

�ند��� گير�). 2� 1كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مرحله 

�� �طمين�ا� �� �ينك�ه منحن�ي    �نالي�ت �� ب�ر   spikeمجهو� كنتر� كيف�ي � س�ه    spikeسه -15

  جد�سا�� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.كاليبر�سيو� � نمو��� ��ندما� 

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -9

سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �س�تي ب�ا �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا         

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

پر�پانو�-2�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): -

كربن �� سولفيد mL 1جد�سا�: -

C  �250�ما� تز�يق:-

C  �300�ما� �شكا�سا�:-

C  �170  ��˚c/min 10تا  C  �50�ما� ستو�:-

µL5حجم تز�يق: -
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mL/min 30يا هليو��  N2گا� حامل: نيتر��� -

ستو�: شيشه ��� با قطر ��خلي-

mm 6  (10% SP2100 0.1% Carbowax 1500 on Chromosorb WHP)

نكته: �گر سطح پيك بالاتر �� گس�تر� منحن�ي �س�تاند���ها� ك�ا�بر�� ب�و�� ب�ا ك�ربن ��        

سولفيد �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � ي�ك ض�ريب ترقي�ق مناس�ب �� محاس�با� ����      

  كنيد.

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد.-10

  :مد�خله گرها

ي�ا س�تو�    SP-2100 %10مد�خله گر� گز��� نشد� �ست. مي تو�� �� ساير ستو� ها مانند 

  �ستفا�� كر�. DB-1موئين سيليكا� ��� شد� 

  :محاسبا�

پر�پ�انو� موج�و� �� بخ�ش    -2(تص�حيح ش�د� ب�ر�� ��ن�دما� ج�ذ�)       mgجر� برحسب -9

نمون�ه   (Bb)� عقبي  (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)جلويي 

شاهد �� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمون�ه ��   Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)پر�پانو� �� حجم هو�� نمونه بر���� شد� -2 (C)محاسبه غلظت -10
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  Cyclohexanone  سيكلوهگز�نو�

  C6H10O: فرمو� شيميايي

  15/98: ��� مولكولي

CAS :108-94-1  

RTECS  :GW1050000  

  : سيكلوهگزيل كتو��سامي متر���

� ��نس��يته  c155˚ )� نقط��ه ج��و�mmHg 2  )kPa 3/0: م��ايع� فش��ا� بخ��ا� �يژگ��ي ه��ا

g/mL 947/0  ��فت كش گر� �III  

     ;NIOSH:25 ppm (skin);       ACGIH: 25 ppm (skin):      ح�دمجا� 

OSHA: 25 ppm(skin)  

  :�حتياطا� �يژ�

). فق�ط  -c 30˚كربن �� سولفيد سمي بو�� � خطر حريق � �نفجا� �� بالاست (نقطه �شتعا� = 

  �� �ير هو� �� �� �ستفا�� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

گا�كر�ماتوگر�في� خلو� (CS2)كربن �� سولفيد -26

�ناليت (سيكلوهگز�نو�)-27

نيتر���� پيش تصفيه شد�-28

هيد����� خشك-29

  هو�� تصفيه شد�� خشك-30

  :�سايل � تجهيز�� لا��

� ك�ه  mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -36

ا�� �� بخ�ش  �نتهاها� �� با حر��� بسته شد� � ����� ��پو� پلاس�تيكي م�ي باش�د. ح�    

� قسمت عقبي: mg 100(قسمت جلويي:  c 600˚�غا� فعا� تهيه شد� �� پوست نا�گيل �� 

mg 50 ميلي متر� فو� ���تا� �� هم جد� شد� �ست. يك لايه پشم  2) كه توسط يك لايه

ميلي متر� فو� ���تا� نيز بعد �� بخش عقبي  3شيشه مقد� بر بخش جلويي لوله � يك لايه 

نباي�د ��   L/min 1ق�ر�� گرفت�ه �س�ت. فش�ا� ه�و�� عب�و�� �� لول�ه �� �ب�ي         محتو� لول�ه  

kPa 4/3 )mmHg 7/5.بيشتر شو�. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند (
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� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 01/0پمپ نمونه بر���� فر�� ب�ا �ب�ي   -37

�نعطا�.

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�.-���ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله -38

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2شيشه ها� نمونه (�يا�) -39

ميكر�ليتر�). 1/0ميكر�ليتر� (با ��جه بند�  10سرنگ ها� -40

pipet bulbميلي ليتر�� به همر��  1پيپت � -41

  ميلي ليتر� 10بالن ���� -42

  :نمونه بر����

كاليبر� كنيد. ضمن �ينكه �� هنگا� كاليبر�سيو� يك نمون�ه  پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� -21

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.

قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ها� -22

��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.

تا  1بر�� عبو� حجم هو��  L/min 2/0 – 01/0 نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين-23

ليتر �نجا� �هيد. 10

  ��پو� نمونه بر��� گذ�شته � با �قت �� �� بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.-24

  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه � -16

فو� �� ��� بيند��يد.

17-mL 1 .كربن �� سولفيد به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ببنديد

  قر�� �هيد. همز��قيقه ��  30�يا� ها �� به مد� -18

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميلي گ�ر� س�يكلوهگز�نو�    10تا  02/0�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -16

كنيد. �� ��هر نمونه پوشش �هد كاليبر�

ميلي ليتر� با كربن �� س�ولفيد   10مقد�� مشخصي �� سيكلوهگز�نو� �� �� بالن ���� � -
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ميلي ليتر برسانيد. 10به حجم 

�ند��� گير�). 2�1محلو� فو� �� به همر�� نمونه ها� �صلي � شاهد �ناليز كنيد (مر�حل -

سيكلوهگز�نو�) منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت پيك �� بر�بر ميلي گر� ��-

�� حد�قل يكبا� بر�� هر تعد�� �� لوله �غا� فع�ا� م�و�� �س�تفا��     (DE)��ندما� جد�سا�� -17

كاليبر�س�يو�). همچن�ين س�ه     1�� نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�  تعيين كنيد (مرحله 

نمونه بر��� � سه شاهد بر�� پنج غلظت �نتخابي �ما�� كنيد.

ونه بر��� شاهد �� جد� كر�� � ��� بيند��يد.بخش عقبي جا�� �� يك نم-

توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخصي �� سيكلوهگز�نو� يا محلو� �ستاند��� �� -

�� كربن �� سولفيد �� مستقيما به بخش جلويي جا�� تز�يق كنيد.

��پو� لوله �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

�م�ا�� س�ا��) � ب�ه هم�ر�� �س�تاند��� ه�ا�        3ت�ا   1هنمونه ها �� جد�س�ا�� ك�ر�� (مرحل�   -

�ند��� گير�). 2� 1كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مرحله 

�� �طمين�ا� �� �ينك�ه منحن�ي    �نالي�ت �� ب�ر   spikeمجهو� كنتر� كيف�ي � س�ه    spikeسه -18

  كاليبر�سيو� � نمو��� ��ندما� جد�سا�� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -11

سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �س�تي ب�ا �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا         

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): سيكلوهگز�نو�-

كربن �� سولفيد mL 1جد�سا�: -

C  �250�ما� تز�يق:-

C  �300�ما� �شكا�سا�:-

C  �170  ��˚c/min 10تا  C  �50�ما� ستو�:-

µL5حجم تز�يق: -

mL/min 30يا هليو��  N2گا� حامل: نيتر��� -
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ستو�: شيشه ��� با قطر ��خلي-

mm 6  (10% SP2100 0.1% Carbowax 1500 on Chromosorb WHP)

پيك بالاتر �� گس�تر� منحن�ي �س�تاند���ها� ك�ا�بر�� ب�و�� ب�ا ك�ربن ��        نكته: �گر سطح 

سولفيد �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � ي�ك ض�ريب ترقي�ق مناس�ب �� محاس�با� ����      

  كنيد.

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد.-12

  :مد�خله گرها

ي�ا س�تو�    SP-2100 %10مد�خله گر� گز��� نشد� �ست. مي تو�� �� ساير ستو� ها مانند 

  �ستفا�� كر�. DB-1موئين سيليكا� ��� شد� 

  :محاسبا�

(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ج�ذ�) س�يكلوهگز�نو� موج�و� �� بخ�ش      mgجر� برحسب -11

نمون�ه   (Bb)� عقبي  (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)جلويي 

شاهد �� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمون�ه ��   Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)سيكلوهگز�نو� �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -12
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  Cyclohexyl ketone  سيكلوهگزيل كتو�

  C6H10O: فرمو� شيميايي

  15/98: ��� مولكولي

CAS :108-94-1  

RTECS  :GW1050000  

  : سيكلوهگز�نو��سامي متر���

� ��نس��يته  c155˚ )� نقط��ه ج��و�mmHg 2  )kPa 3/0: م��ايع� فش��ا� بخ��ا� �يژگ��ي ه��ا

g/mL 947/0  ��فت كش گر� �III  

     ;NIOSH:25 ppm (skin);       ACGIH: 25 ppm (skin):      ح�دمجا� 

OSHA: 25 ppm(skin)  

  :�حتياطا� �يژ�

). فق�ط  -c 30˚كربن �� سولفيد سمي بو�� � خطر حريق � �نفجا� �� بالاست (نقطه �شتعا� = 

  �� �ير هو� �� �� �ستفا�� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

� خلو� گا�كر�ماتوگر�في(CS2)كربن �� سولفيد -31

�ناليت (سيكلوهگزيل كتو�)-32

نيتر���� پيش تصفيه شد�-33

����� خشكهيد-34

  هو�� تصفيه شد�� خشك-35

  :�سايل � تجهيز�� لا��

� ك�ه  mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -43

�نتهاها� �� با حر��� بسته شد� � ����� ��پو� پلاس�تيكي م�ي باش�د. ح�ا�� �� بخ�ش      

� قسمت عقبي: mg 100(قسمت جلويي:  c 600˚�غا� فعا� تهيه شد� �� پوست نا�گيل �� 

mg 50 ميلي متر� فو� ���تا� �� هم جد� شد� �ست. يك لايه پشم  2) كه توسط يك لايه

ميلي متر� فو� ���تا� نيز بعد �� بخش عقبي  3شيشه مقد� بر بخش جلويي لوله � يك لايه 

نباي�د ��   L/min 1محتو� لول�ه ق�ر�� گرفت�ه �س�ت. فش�ا� ه�و�� عب�و�� �� لول�ه �� �ب�ي          

kPa 4/3 )mmHg 7/5.بيشتر شو�. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند (
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� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 01/0پمپ نمونه بر���� فر�� ب�ا �ب�ي   -44

�نعطا�.

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�.-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-45

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2 شيشه ها� نمونه (�يا�)-46

ميكر�ليتر�). 1/0ميكر�ليتر� (با ��جه بند�  10سرنگ ها� -47

pipet bulbميلي ليتر�� به همر��  1پيپت � -48

  ميلي ليتر� 10بالن ���� -49

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه ب�ر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�      -25

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ها� -26

��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.

ب�ر�� عب�و� حج�م ه�و��      L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص ب�ين  -27

� �هيد.ليتر �نجا 10تا1

  ��پو� نمونه بر��� گذ�شته � با �قت �� �� بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.-28

  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه � -19

فو� �� ��� بيند��يد.

20-mL 1 � �� �ببنديد.كربن �� سولفيد به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو �

  قر�� �هيد. همز��قيقه ��  30�يا� ها �� به مد� -21

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميل�ي گ�ر� س�يكلوهگزيل     10ت�ا   02/0�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -19

كتو� �� ��هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

ميل��ي ليت��ر� ب��ا ك��ربن  10���� � مق��د�� مشخص��ي �� س��يكلوهگزيل كت��و� �� �� ب��الن -

ميلي ليتر برسانيد. 10سولفيد به حجم ��
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�ند��� گير�). 2�1محلو� فو� �� به همر�� نمونه ها� �صلي � شاهد �ناليز كنيد (مر�حل -

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كني�د (مس�احت پي�ك �� بر�ب�ر ميل�ي گ�ر� �� س�يكلوهگزيل        -

كتو�)

�� حد�قل يكبا� بر�� هر تعد�� �� لوله �غا� فع�ا� م�و�� �س�تفا��     (DE)��ندما� جد�سا�� -20

كاليبر�س�يو�). همچن�ين س�ه     1�� نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�  تعيين كنيد (مرحله 

نمونه بر��� � سه شاهد بر�� پنج غلظت �نتخابي �ما�� كنيد.

ند��يد.بخش عقبي جا�� �� يك نمونه بر��� شاهد �� جد� كر�� � ��� بي-

توس��ط ي��ك س��رنگ ميكر�ليت��ر� مق��د�� مشخص��ي �� س��يكلوهگزيل كت��و� ي��ا محل��و� -

�ستاند��� �� �� كربن �� سولفيد �� مستقيما به بخش جلويي جا�� تز�يق كنيد.

��پو� لوله �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

س�تاند��� ه�ا�   �م�ا�� س�ا��) � ب�ه هم�ر�� �     3ت�ا   1نمونه ها �� جد�س�ا�� ك�ر�� (مرحل�ه   -

�ند��� گير�). 2� 1كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مرحله 

�� �طمين�ا� �� �ينك�ه منحن�ي    �نالي�ت �� ب�ر   spikeمجهو� كنتر� كيف�ي � س�ه    spikeسه -21

  كاليبر�سيو� � نمو��� ��ندما� جد�سا�� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      �ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا-13

سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �س�تي ب�ا �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا         

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): سيكلوهگزيل كتو�-

كربن �� سولفيد mL 1جد�سا�: -

C  �250�ما� تز�يق:-

C  �300�ما� �شكا�سا�:-

C  �170  ��˚c/min 10تا  C  �50�ما� ستو�:-

µL5حجم تز�يق: -

mL/min 30يا هليو��  N2گا� حامل: نيتر��� -
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ستو�: شيشه ��� با قطر ��خلي-

mm 6  (10% SP2100 0.1% Carbowax 1500 on Chromosorb WHP)

�س�تاند���ها� ك�ا�بر�� ب�و�� ب�ا ك�ربن ��      نكته: �گر سطح پيك بالاتر �� گس�تر� منحن�ي   

سولفيد �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � ي�ك ض�ريب ترقي�ق مناس�ب �� محاس�با� ����      

  كنيد.

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد.-14

  :مد�خله گرها

ي�ا س�تو�    SP-2100 %10مد�خله گر� گز��� نشد� �ست. مي تو�� �� ساير ستو� ها مانند 

  �ستفا�� كر�. DB-1موئين سيليكا� ��� شد� 

  :محاسبا�

(تصحيح شد� ب�ر�� ��ن�دما� ج�ذ�) س�يكلوهگزيل كت�و� موج�و� ��        mgجر� برحسب -13

 (Bb)� عقب�ي   (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)بخش جلويي 

نمونه شاهد �� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمون�ه ��   Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حس�ب   (V)سيكلوهگزيل كتو� �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -14

ليتر:
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  camphor  كامفو�

  C10H16O: فرمو� شيميايي

  24/152: ��� مولكولي

CAS :76-22-2  

RTECS  :EX1225000  

-: �سامي متر���

  -: �يژگي ها

     NIOSH:2 ppm        ACGIH: 2 ppm, 3ppm STEL:     حدمجا�
   OSHA: 2 ppm     

  :�حتياطا� �يژ�

). فق�ط  -c 30˚كربن �� سولفيد سمي بو�� � خطر حريق � �نفجا� �� بالاست (نقطه �شتعا� = 

  �� �ير هو� �� �� �ستفا�� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

% حجم�ي مت�انو�   1�(خل�و� گا�كر�م�اتوگر�في)� ب�ا     (CS2)حلا�: ك�ربن �� س�ولفيد   -36

(خلو� گا�كر�ماتوگر�في)

�ناليت (كامفو�) � خلو� گا�كر�ماتوگر�في-37

نيتر���� خالص-38

هيد����� خشك-39

  هو�� تصفيه شد�-40

  :لا���سايل � تجهيز�� 

� ك�ه  mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -50

�نتهاها� �� با حر��� بسته شد� � ����� ��پو� پلاس�تيكي م�ي باش�د. ح�ا�� �� بخ�ش      

� قسمت عقبي: mg 100(قسمت جلويي:  c 600˚�غا� فعا� تهيه شد� �� پوست نا�گيل �� 

mg 50 ميلي متر� فو� ���تا� �� هم جد� شد� �ست. يك لايه پشم  2) كه توسط يك لايه

ميلي متر� فو� ���تا� نيز بعد �� بخش عقبي  3شيشه مقد� بر بخش جلويي لوله � يك لايه 

نباي�د ��   L/min 1محتو� لول�ه ق�ر�� گرفت�ه �س�ت. فش�ا� ه�و�� عب�و�� �� لول�ه �� �ب�ي          

kPa 4/3 )mmHg 7/5 ���موجو� مي باشند.) بيشتر شو�. لوله ها �� با



721صفحهالزامات، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سلامت محیط و کار

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 02/0پمپ نمونه بر���� فر�� ب�ا �ب�ي   -51

�نعطا�.

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�.-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-52

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� شيشه �� -53

ميكر�ليتر�). 1/0بند� ميكر�ليتر� (با ��جه  10سرنگ ها� -54

ميلي ليتر� 1پيپت � -55

  ميلي ليتر� 10بالن ���� -56

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه ب�ر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�      -29

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

بر��� �� توسط لوله ها� قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه -30

��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.

ب�ر�� عب�و� حج�م ه�و��      L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص ب�ين  -31

ليتر �نجا� �هيد. 25تا1

��پو� پلاستيكي (نه لاستيكي) نمونه بر��� گذ�شته � با �قت �� �� بر�� �نتقا� بسته بند� -32

  كنيد.

  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه � -22

فو� �� ��� بيند��يد.

23-mL 1 .كربن �� سولفيد به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ببنديد

  .�قيقه �ها كر�� � گهگاهي �� �� تكا� �هيد 30�يا� ها �� به مد� -24

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميلي گر� كامفو� �� ��هر  5/0تا  01/0�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -22

نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

ميلي ليتر� با كربن �� سولفيد به حجم  10مقد�� مشخصي �� كامفو� �� �� بالن ���� � -
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ميلي ليتر برسانيد. 10

�ند��� گير�). 2�1به همر�� نمونه ها� �صلي � شاهد �ناليز كنيد (مر�حل محلو� فو� �� -

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت پيك �� بر�بر ميلي گر� �� كامفو�)-

�� حد�قل يكبا� بر�� هر بچ �� لوله �غا� فعا� م�و�� �س�تفا�� ��    (DE)��ندما� جد�سا�� -23

كاليبر�س�يو�). همچن�ين س�ه     1ي�ين كني�د (مرحل�ه    نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�س�يو�  تع 

بر��� � سه شاهد بر�� پنج غلظت �نتخابي �ما�� كنيد.نمونه

بخش عقبي جا�� �� يك نمونه بر��� شاهد �� جد� كر�� � ��� بيند��يد.-

توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخصي �� كامفو� �� مس�تقيما ب�ه بخ�ش جل�ويي     -

جا�� تز�يق كنيد.

لوله �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.��پو� -

�م�ا�� س�ا��) � ب�ه هم�ر�� �س�تاند��� ه�ا�        3تا  1محلو� فو� �� جد�سا�� كر�� (مرحله-

�ند��� گير�). 2� 1كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مرحله 

نم�و���  �� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�س�يو� �  شد� �� بر spikeسه شاهد � سه �ناليت -24

  ��ندما� جد�سا�� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -15

سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �س�تي ب�ا �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا         

�ستگا� تز�يق كنيد.�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به 

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): كامفو�-

% حجمي متانو�1كربن �� سولفيد به همر��  mL 1جد�سا�: -

C  �200�ما� تز�يق:-

C  �300�ما� �شكا�سا�:-

C  �200  ��˚c/min 10تا  C  �100�ما� ستو�:-

µL5حجم تز�يق: -

mL/min 30يا هليو��  N2گا� حامل: نيتر��� -
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ضد�نگ� با قطر ��خليستو�: فولا� -

mm 3  (10% FFAP on 80/100 Chromosorb W-AW)

د���ها� ك��ا�بر�� ب��و�� ب��ا   نكت��ه: �گ��ر س��طح پي��ك ب��الاتر �� گس��تر� منحن��ي �س��تان      

س��ولفيد �قي��ق ك��ر�� � مج��د�� �ن��اليز كني��د � ي��ك ض��ريب ترقي��ق مناس��ب �� ��ك��ربن

  محاسبا� ���� كنيد.

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد.-16

  :گرهامد�خله 

مد�خله گر� گز��� نشد� �ست. مي تو�� �� ساير ستو� ها مانند

  m 10% SP-2100/0.1% Carbowax 1500 on Supelcoport 100/120   ي�ا

  �ستفا�� كر�. DB-1ستو� موئين سيليكا� ��� شد� 

  :محاسبا�

(تصحيح شد� بر�� ��ندما� جذ�) ك�امفو� موج�و� �� بخ�ش جل�ويي      mgجر� برحسب -15

(Wf)  عقبي �(Wb)  لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي(Bf)  عقبي �(Bb)  �� نمونه شاهد

محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمون�ه ��   Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)كامفو� �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -16
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  methyl n-butyl ketone  بوتيل كتو�-متيل ��

: فرمو� شيميايي

CH3(CH2)3COCH3  

  16/100: ��� مولكولي

CAS :591-78-6  

RTECS  :MP1400000  

MBKهگز�نو� � -2: �سامي متر���

� ��نس��يته  c127˚ )� نقط��ه ج��و�mmHg 3 )kPa 4/0: م��ايع� فش��ا� بخ��ا�  �يژگ��ي ه��ا

g/mL 812/0  �III  

           ;NIOSH:1 ppm;           ACGIH: 5 ppm:                ح�دمجا� 

OSHA: 100 ppm  

  :�حتياطا� �يژ�

). فق�ط  -c 30˚كربن �� سولفيد سمي بو�� � خطر حريق � �نفجا� �� بالاست (نقطه �شتعا� = 

  �� �ير هو� �� �� �ستفا�� كنيد.

  :محلولها� لا��مو�� � 

� خلو� گا�كر�ماتوگر�في(CS2)كربن �� سولفيد -41

بوتيل كتو�)-�ناليت (متيل ��-42

نيتر���� خالص-43

هيد����� خشك-44

  هو�� تصفيه شد�� خشك-45

  :�سايل � تجهيز�� لا��

� ك�ه  mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -57

�نتهاها� �� با حر��� بسته شد� � ����� ��پو� پلاس�تيكي م�ي باش�د. ح�ا�� �� بخ�ش      

� قسمت عقبي: mg 100(قسمت جلويي:  c 600˚�غا� فعا� تهيه شد� �� پوست نا�گيل �� 

mg 50 ميلي متر� فو� ���تا� �� هم جد� شد� �ست. يك لايه پشم  2) كه توسط يك لايه

ميلي متر� فو� ���تا� نيز بعد �� بخش عقبي  3لوله � يك لايه  شيشه مقد� بر بخش جلويي

نباي�د ��   L/min 1محتو� لول�ه ق�ر�� گرفت�ه �س�ت. فش�ا� ه�و�� عب�و�� �� لول�ه �� �ب�ي          
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kPa 4/3 )mmHg 7/5.بيشتر شو�. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند (

ل�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل     � ب�ه هم�ر�� لو   L/min 2/0 – 01/0پمپ نمونه بر���� فر�� ب�ا �ب�ي   -58

�نعطا�.

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�.-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-59

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2شيشه ها� نمونه (�يا�) -60

ميكر�ليتر�). 1/0ميكر�ليتر� (با ��جه بند�  10سرنگ ها� -61

pipet bulbميلي ليتر�� به همر��  1پيپت � -62

  ميلي ليتر� 10���� بالن -63

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه ب�ر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�      -33

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ها� -34

نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.��بط قابل �نعطا� به پمپ 

ب�ر�� عب�و� حج�م ه�و��      L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص ب�ين  -35

ليتر �نجا� �هيد. 10تا1

  ��پو� نمونه بر��� گذ�شته � با �قت �� �� بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.-36

  :�ما�� سا��

�� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه � محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه -25

فو� �� ��� بيند��يد.

26-mL 1 .كربن �� سولفيد به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ببنديد

  قر�� �هيد. همز��قيقه ��  30�يا� ها �� به مد� -27

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

بوتي�ل  -ميلي گ�ر� متي�ل ��   10تا  02/0�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -25

كتو� �� ��هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.
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ميل�ي ليت�ر� ب�ا ك�ربن      10���� � بوتي�ل كت�و� �� �� ب�الن    -مقد�� مشخص�ي �� متي�ل ��  -

ميلي ليتر برسانيد. 10سولفيد به حجم ��

�).�ند��� گير 2�1محلو� فو� �� به همر�� نمونه ها� �صلي � شاهد �ناليز كنيد (مر�حل -

بوتي�ل  -منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت پي�ك �� بر�ب�ر ميل�ي گ�ر� �� متي�ل ��     -

كتو�)

�� حد�قل يكبا� بر�� هر تعد�� �� لوله �غا� فع�ا� م�و�� �س�تفا��     (DE)��ندما� جد�سا�� -26

كاليبر�س�يو�). همچن�ين س�ه     1�� نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�  تعيين كنيد (مرحله 

ر��� � سه شاهد بر�� پنج غلظت �نتخابي �ما�� كنيد.نمونه ب

بخش عقبي جا�� �� يك نمونه بر��� شاهد �� جد� كر�� � ��� بيند��يد.-

بوتي�ل كت�و� ي�ا محل�و�     -توسط يك س�رنگ ميكر�ليت�ر� مق�د�� مشخص�ي �� متي�ل ��     -

�ستاند��� �� �� كربن �� سولفيد �� مستقيما به بخش جلويي جا�� تز�يق كنيد.

و� لوله �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.��پ-

�م�ا�� س�ا��) � ب�ه هم�ر�� �س�تاند��� ه�ا�        3ت�ا   1نمونه ها �� جد�س�ا�� ك�ر�� (مرحل�ه   -

�ند��� گير�). 2� 1كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مرحله 

�� �طمين�ا� �� �ينك�ه منحن�ي    �نالي�ت �� ب�ر   spikeمجهو� كنتر� كيفي � س�ه   spikeسه -27

  كاليبر�سيو� � نمو��� ��ندما� جد�سا�� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -17

سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �س�تي ب�ا �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا         

خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.�ستفا�� �� نمونه بر��� 

1�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): تركيبا� مند�� شد� �� جد�� -

كربن �� سولفيد mL 1جد�سا�: -

C  �250�ما� تز�يق:-

C  �300�ما� �شكا�سا�:-

C  �170  ��˚c/min 10تا  C  �50�ما� ستو�:-
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µL5حجم تز�يق: -

mL/min 30يا هليو��  N2گا� حامل: نيتر��� -

شيشه ��� با قطر ��خليستو�: -

mm 6  (10% SP2100 0.1% Carbowax 1500 on Chromosorb WHP)

د���ها� ك��ا�بر�� ب��و�� ب��ا   نكت��ه: �گ��ر س��طح پي��ك ب��الاتر �� گس��تر� منحن��ي �س��تان      

س��ولفيد �قي��ق ك��ر�� � مج��د�� �ن��اليز كني��د � ي��ك ض��ريب ترقي��ق مناس��ب �� ��ك��ربن

  محاسبا� ���� كنيد.

  كنيد.مساحت پيك �� محاسبه -18

  :مد�خله گرها

ي�ا س�تو�    SP-2100 %10مد�خله گر� گز��� نشد� �ست. مي تو�� �� ساير ستو� ها مانند 

  �ستفا�� كر�. DB-1موئين سيليكا� ��� شد� 

  :محاسبا�

بوتي�ل كت�و� موج�و� ��    -(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ج�ذ�) متي�ل ��   mgجر� برحسب -17

 (Bb)� عقب�ي   (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)بخش جلويي 

نمونه شاهد �� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمون�ه ��   Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حسب  (V)بوتيل كتو� �� حجم هو�� نمونه بر���� شد� -متيل �� (C)محاسبه غلظت -18

ليتر:
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  Methyl isobutyl ketone  متيل �يز�بوتيل كتو�

  2CHCH2COCH3(CH3): فرمو� شيميايي

  16/100: ��� مولكولي

CAS :108-10-1  

RTECS  :SA9275000  

پنتانو�-2-متيل-4� هگز��� �يز�پر�پيل �ستو�� MIBK: �سامي متر���

� ��نس��يته  c117˚ )� نقط��ه ج��و�mmHg 15 )kPa 2: م��ايع� فش��ا� بخ��ا�  �يژگ��ي ه��ا

g/mL 8/0  

  ;NIOSH:50 ppm, 75 ppm STEL             :          حدمجا�

   ACGIH:50 ppm, 75 ppm STEL;                                       

OSHA: 50 ppm, 75 ppm STEL                        

  :�يژ��حتياطا� 

). فق�ط  -c 30˚كربن �� سولفيد سمي بو�� � خطر حريق � �نفجا� �� بالاست (نقطه �شتعا� = 

  �� �ير هو� �� �� �ستفا�� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

� خلو� گا�كر�ماتوگر�في(CS2)كربن �� سولفيد -46

�ناليت (متيل �يز�بوتيل كتو�)-47

نيتر���� پيش تصفيه شد�-48

هيد����� خشك-49

  تصفيه شد�� خشكهو�� -50

  :�سايل � تجهيز�� لا��

� ك�ه  mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -64

�نتهاها� �� با حر��� بسته شد� � ����� ��پو� پلاس�تيكي م�ي باش�د. ح�ا�� �� بخ�ش      

� قسمت عقبي: mg 100(قسمت جلويي:  c 600˚�غا� فعا� تهيه شد� �� پوست نا�گيل �� 

mg 50 ميلي متر� فو� ���تا� �� هم جد� شد� �ست. يك لايه پشم  2) كه توسط يك لايه

ميلي متر� فو� ���تا� نيز بعد �� بخش عقبي  3شيشه مقد� بر بخش جلويي لوله � يك لايه 

نباي�د ��   L/min 1محتو� لول�ه ق�ر�� گرفت�ه �س�ت. فش�ا� ه�و�� عب�و�� �� لول�ه �� �ب�ي          



729صفحهالزامات، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سلامت محیط و کار

kPa 4/3 )mmHg 7/5.بيشتر شو�. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند (

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 01/0پمپ نمونه بر���� فر�� ب�ا �ب�ي   -65

�نعطا�.

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�.-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-66

PTFEو� پيچ ��� ميلي ليتر� با ��پ 2شيشه ها� نمونه (�يا�) -67

ميكر�ليتر�). 1/0ميكر�ليتر� (با ��جه بند�  10سرنگ ها� -68

pipet bulbميلي ليتر�� به همر��  1پيپت � -69

  ميلي ليتر� 10بالن ���� -70

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه ب�ر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�      -37

كنيد. بر��� �� نيز به پمپ متصلنمونه

قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ها� -38

��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.

ب�ر�� عب�و� حج�م ه�و��      L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص ب�ين  -39

ليتر �نجا� �هيد. 10تا1

  � گذ�شته � با �قت �� �� بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.��پو� نمونه بر��-40

  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه � -28

فو� �� ��� بيند��يد.

29-mL 1 .كربن �� سولفيد به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ببنديد

  قر�� �هيد. همز��قيقه ��  30مد� �يا� ها �� به -30

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميلي گ�ر� متي�ل �يز�بوتي�ل     10تا  02/0�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -28

كتو� �� ��هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

ميلي ليت�ر� ب�ا ك�ربن ��     10مقد�� مشخصي �� متيل �يز�بوتيل كتو� �� �� بالن ���� � -
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ميلي ليتر برسانيد. 10سولفيد به حجم 

�ند��� گير�). 2�1محلو� فو� �� به همر�� نمونه ها� �صلي � شاهد �ناليز كنيد (مر�حل -

متي�ل �يز�بوتي�ل    منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت پيك �� بر�ب�ر ميل�ي گ�ر� ��   -

كتو�)

�� حد�قل يكبا� بر�� هر تعد�� �� لوله �غا� فع�ا� م�و�� �س�تفا��     (DE)��ندما� جد�سا�� -29

كاليبر�س�يو�). همچن�ين س�ه     1�� نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�  تعيين كنيد (مرحله 

نمونه بر��� � سه شاهد بر�� پنج غلظت �نتخابي �ما�� كنيد.

� يك نمونه بر��� شاهد �� جد� كر�� � ��� بيند��يد.بخش عقبي جا�� �-

توسط يك س�رنگ ميكر�ليت�ر� مق�د�� مشخص�ي �� متي�ل �يز�بوتي�ل كت�و� ي�ا محل�و�          -

�ستاند��� �� �� كربن �� سولفيد �� مستقيما به بخش جلويي جا�� تز�يق كنيد.

��پو� لوله �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

�م�ا�� س�ا��) � ب�ه هم�ر�� �س�تاند��� ه�ا�        3ت�ا   1ا�� ك�ر�� (مرحل�ه  نمونه ها �� جد�س� -

�ند��� گير�). 2� 1كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مرحله 

�� �طمين�ا� �� �ينك�ه منحن�ي    �نالي�ت �� ب�ر   spikeمجهو� كنتر� كيفي � س�ه   spikeسه -30

  .كاليبر�سيو� � نمو��� ��ندما� جد�سا�� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �     -19

سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �س�تي ب�ا �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا         

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

1مند�� شد� �� جد�� �ناليت(ما�� مو�� تجزيه): تركيبا� -

كربن �� سولفيد mL 1جد�سا�: -

C  �250�ما� تز�يق:-

C  �300�ما� �شكا�سا�:-

C  �170  ��˚c/min 10تا  C  �50�ما� ستو�:-

µL5حجم تز�يق: -
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mL/min 30يا هليو��  N2گا� حامل: نيتر��� -

ستو�: شيشه ��� با قطر ��خلي-

mm 6  (10% SP2100 0.1% Carbowax 1500 on Chromosorb WHP)

نكته: �گر سطح پيك بالاتر �� گس�تر� منحن�ي �س�تاند���ها� ك�ا�بر�� ب�و�� ب�ا ك�ربن ��        

سولفيد �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � ي�ك ض�ريب ترقي�ق مناس�ب �� محاس�با� ����      

  كنيد.

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد.-20

  :مد�خله گرها

ي�ا س�تو�    SP-2100 %10مد�خله گر� گز��� نشد� �ست. مي تو�� �� ساير ستو� ها مانند 

  �ستفا�� كر�. DB-1موئين سيليكا� ��� شد� 

  :محاسبا�

(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ج�ذ�) متي�ل �يز�بوتي�ل كت�و� موج�و� ��       mgجر� برحسب -19

 (Bb)� عقب�ي   (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)بخش جلويي 

نمونه شاهد �� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمون�ه ��   Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حسب  (V)متيل �يز�بوتيل كتو� �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -20

ليتر:
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  methyl-2-pentanone-4  پنتانو�-2-متيل-4

: فرمو� شيميايي

(CH3)2CHCH2COCH3  

  16/100: ��� مولكولي

CAS :108-10-1  

RTECS  :SA9275000  

� متيل �يز�بوتيل كتو� � �يز�پر�پيل �ستو�� هگز��MIBK: �سامي متر���

� ��نس��يته  c117˚ )� نقط��ه ج��و�mmHg 15 )kPa 2: م��ايع� فش��ا� بخ��ا�  �يژگ��ي ه��ا

g/mL 8/0  

 ;NIOSH:50 ppm, 75 ppm STEL                      :       حدمجا�

    ACGIH:50 ppm, 75 ppm STEL;                                             

OSHA: 50 ppm, 75 ppm STEL                               

  :�حتياطا� �يژ�

). فق�ط  -c 30˚كربن �� سولفيد سمي بو�� � خطر حريق � �نفجا� �� بالاست (نقطه �شتعا� = 

  �� �ير هو� �� �� �ستفا�� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

� خلو� گا�كر�ماتوگر�في(CS2)كربن �� سولفيد -51

پنتانو�)-2-متيل-4�ناليت (-52

نيتر���� پيش تصفيه شد�-53

هيد����� خشك-54

  خشك هو�� تصفيه شد��-55

  :�سايل � تجهيز�� لا��

� ك�ه  mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -71

�نتهاها� �� با حر��� بسته شد� � ����� ��پو� پلاس�تيكي م�ي باش�د. ح�ا�� �� بخ�ش      

� قسمت عقبي: mg 100(قسمت جلويي:  c 600˚�غا� فعا� تهيه شد� �� پوست نا�گيل �� 

mg 50 ميلي متر� فو� ���تا� �� هم جد� شد� �ست. يك لايه پشم  2) كه توسط يك لايه

ميلي متر� فو� ���تا� نيز بعد �� بخش عقبي  3شيشه مقد� بر بخش جلويي لوله � يك لايه 

نباي�د ��   L/min 1محتو� لول�ه ق�ر�� گرفت�ه �س�ت. فش�ا� ه�و�� عب�و�� �� لول�ه �� �ب�ي          
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kPa 4/3 )mmHg 7/5 شو�. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند.) بيشتر

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 01/0پمپ نمونه بر���� فر�� ب�ا �ب�ي   -72

�نعطا�.

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�.-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-73

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2شيشه ها� نمونه (�يا�) -74

ميكر�ليتر�). 1/0ميكر�ليتر� (با ��جه بند�  10گ ها� سرن-75

pipet bulbميلي ليتر�� به همر��  1پيپت � -76

  ميلي ليتر� 10بالن ���� -77

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه ب�ر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�      -41

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ها�  قبل �� نمونه-42

��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.

ب�ر�� عب�و� حج�م ه�و��      L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص ب�ين  -43

ليتر �نجا� �هيد. 10تا1

  �� �� بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.��پو� نمونه بر��� گذ�شته � با �قت -44

  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه � -31

فو� �� ��� بيند��يد.

32-mL 1 .كربن �� سولفيد به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ببنديد

  قر�� �هيد. همز��قيقه ��  30�يا� ها �� به مد� -33

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

-2-متي�ل -4ميل�ي گ�ر�    10ت�ا   02/0�ستاند��� كا�بر�� ك�ه گس�تر� �    6����نه با حد�قل -31

پنتانو� �� ��هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

ميل�ي ليت�ر� ب�ا ك�ربن ��      10پنت�انو� �� �� ب�الن ���� �   -2-متيل-4مقد�� مشخصي �� -
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ميلي ليتر برسانيد. 10سولفيد به حجم 

�ند��� گير�). 2�1محلو� فو� �� به همر�� نمونه ها� �صلي � شاهد �ناليز كنيد (مر�حل -

پنتانو�)-2-متيل-4منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت پيك �� بر�بر ميلي گر� �� -

فا�� �� حد�قل يكبا� بر�� هر تعد�� �� لوله �غا� فع�ا� م�و�� �س�ت    (DE)��ندما� جد�سا�� -32

كاليبر�س�يو�). همچن�ين س�ه     1�� نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�  تعيين كنيد (مرحله 

نمونه بر��� � سه شاهد بر�� پنج غلظت �نتخابي �ما�� كنيد.

بخش عقبي جا�� �� يك نمونه بر��� شاهد �� جد� كر�� � ��� بيند��يد.-

پنتانو� يا محلو� �ستاند��� -2-متيل-4توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخصي �� -

�� �� كربن �� سولفيد �� مستقيما به بخش جلويي جا�� تز�يق كنيد.

��پو� لوله �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

�م�ا�� س�ا��) � ب�ه هم�ر�� �س�تاند��� ه�ا�        3ت�ا   1نمونه ها �� جد�س�ا�� ك�ر�� (مرحل�ه   -

�ند��� گير�). 2� 1كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مرحله 

�� �طمين�ا� �� �ينك�ه منحن�ي    �نالي�ت �� ب�ر   spikeمجهو� كنتر� كيف�ي � س�ه    spikeسه -33

  كاليبر�سيو� � نمو��� ��ندما� جد�سا�� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -21

نمونه �� يا به صو�� �س�تي ب�ا �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا          سپس بخشي ��

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

1�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): تركيبا� مند�� شد� �� جد�� -

كربن �� سولفيد mL 1جد�سا�: -

C  �250�ما� تز�يق:-

C  �300�ما� �شكا�سا�:-

C  �170  ��˚c/min 10تا  C  �50�ما� ستو�:-

µL5حجم تز�يق: -

mL/min 30يا هليو��  N2گا� حامل: نيتر��� -
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ستو�: شيشه ��� با قطر ��خلي-

mm 6  (10% SP2100 0.1% Carbowax 1500 on Chromosorb WHP)

د���ها� ك��ا�بر�� ب��و�� ب��ا ك��ربن نكت��ه: �گ��ر س��طح پي��ك ب��الاتر �� گس��تر� منحن��ي �س��تان

�قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� سولفيد ��

  كنيد.

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد.-22

  :مد�خله گرها

ي�ا س�تو�    SP-2100 %10مد�خله گر� گز��� نشد� �ست. مي تو�� �� ساير ستو� ها مانند 

  �ستفا�� كر�. DB-1موئين سيليكا� ��� شد� 

  :محاسبا�

پنتانو� موجو� �� بخش -2-متيل-4(تصحيح شد� بر�� ��ندما� جذ�)  mgجر� برحسب -21

نمون�ه   (Bb)� عقبي  (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)جلويي 

شاهد �� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمون�ه ��   Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

ب�ر حس�ب    (V)پنتانو� �� حجم هو�� نمونه بر���� ش�د�  -2-متيل-4 (C)محاسبه غلظت -22

ليتر:
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  Methyl-3-heptanone-5  هپتانو�-3-متيل-3

:فرمو� شيميايي

 CH3CH2COCH2CH(CH3) CH2CH3; C8H16O  

  22/122: ��� مولكولي

CAS :541-85-5  

RTECS  :MJ7350000  

: �تيل �ميل كتو��سامي متر���

  -: �يژگي ها

   NIOSH:25 ppm             ACGIH: 25 ppm:                حدمجا�
     OSHA: 25 ppm  

  :�حتياطا� �يژ�

). فق�ط  -c 30˚كربن �� سولفيد سمي بو�� � خطر حريق � �نفجا� �� بالاست (نقطه �شتعا� = 

  �� �ير هو� �� �� �ستفا�� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

% حجم�ي مت�انو�   1�(خل�و� گا�كر�م�اتوگر�في)� ب�ا     (CS2)حلا�: ك�ربن �� س�ولفيد   -56

(خلو� گا�كر�ماتوگر�في)

هپتانو�) � خلو� گا�كر�ماتوگر�في-3-متيل-3�ناليت (-57

نيتر���� خالص-58

هيد����� خشك-59

  هو�� تصفيه شد�-60

  :� تجهيز�� لا���سايل 

� ك�ه  mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -78

�نتهاها� �� با حر��� بسته شد� � ����� ��پو� پلاس�تيكي م�ي باش�د. ح�ا�� �� بخ�ش      

� قسمت عقبي: mg 100(قسمت جلويي:  c 600˚�غا� فعا� تهيه شد� �� پوست نا�گيل �� 

mg 50 ميلي متر� فو� ���تا� �� هم جد� شد� �ست. يك لايه پشم  2) كه توسط يك لايه

ميلي متر� فو� ���تا� نيز بعد �� بخش عقبي  3شيشه مقد� بر بخش جلويي لوله � يك لايه 

نباي�د ��   L/min 1محتو� لول�ه ق�ر�� گرفت�ه �س�ت. فش�ا� ه�و�� عب�و�� �� لول�ه �� �ب�ي          

kPa 4/3 )mmHg 7/5 شو�. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند.) بيشتر
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� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 02/0پمپ نمونه بر���� فر�� ب�ا �ب�ي   -79

�نعطا�.

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�.-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-80

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� شيشه �� -81

ميكر�ليتر�). 1/0ميكر�ليتر� (با ��جه بند�  10سرنگ ها� -82

ميلي ليتر� 1پيپت � -83

  ميلي ليتر� 10بالن ���� -84

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه ب�ر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�      -45

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ها� قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� -46

��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.

ب�ر�� عب�و� حج�م ه�و��      L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص ب�ين  -47

ليتر �نجا� �هيد. 25تا1

�� �نتقا� بسته بند� ��پو� پلاستيكي (نه لاستيكي) نمونه بر��� گذ�شته � با �قت �� �� بر-48

  كنيد.

  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه � -34

فو� �� ��� بيند��يد.

35-mL 1 .كربن �� سولفيد به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ببنديد

  گاهي �� �� تكا� �هيد.�قيقه �ها كر�� � گه 30�يا� ها �� به مد� -36

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

-3-متي�ل -3ميل�ي گ�ر�    5ت�ا   05/0�س�تاند��� ك�ا�بر�� ك�ه گس�تر� �      6����نه با حد�قل -34

هپتانو� �� ��هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

ميل���ي ليت���ر� ب���ا   10هپت���انو� �� �� ب���الن ���� � -3-متي���ل-3مق���د�� مشخص���ي �� -
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ميلي ليتر برسانيد. 10حجم سولفيد به ��كربن

�ند��� گير�). 2�1محلو� فو� �� به همر�� نمونه ها� �صلي � شاهد �ناليز كنيد (مر�حل -

-3-متي�ل -3منحني كاليبر�س�يو� �� �س�م كني�د (مس�احت پي�ك �� بر�ب�ر ميل�ي گ�ر� ��         -

هپتانو�)

�� حد�قل يكبا� بر�� هر بچ �� لوله �غا� فعا� م�و�� �س�تفا�� ��    (DE)��ندما� جد�سا�� -35

كاليبر�س�يو�). همچن�ين س�ه     1نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�س�يو�  تعي�ين كني�د (مرحل�ه     

بر��� � سه شاهد بر�� پنج غلظت �نتخابي �ما�� كنيد.نمونه

�يد.بخش عقبي جا�� �� يك نمونه بر��� شاهد �� جد� كر�� � ��� بيند�-

هپت�انو� �� مس�تقيما ب�ه    -3-متي�ل -3توسط يك سرنگ ميكر�ليت�ر� مق�د�� مشخص�ي ��    -

بخش جلويي جا�� تز�يق كنيد.

��پو� لوله �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

�م�ا�� س�ا��) � ب�ه هم�ر�� �س�تاند��� ه�ا�        3تا  1محلو� فو� �� جد�سا�� كر�� (مرحله-

�ند��� گير�). 2� 1د (مرحله كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هي

�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�سيو� � نم�و���  شد� �� بر spikeسه شاهد � سه �ناليت -36

  ��ندما� جد�سا�� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -23

�� نمونه �� يا به صو�� �س�تي ب�ا �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا         سپس بخشي 

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

هپتانو�-3-متيل-3�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): -

% حجمي متانو�1كربن �� سولفيد به همر��  mL 1جد�سا�: -

C  �200�ما� تز�يق:-

C  �300�ما� �شكا�سا�:-

C  �200  ��˚c/min 10تا  C  �100�ما� ستو�:-

µL5حجم تز�يق: -
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mL/min 30يا هليو��  N2گا� حامل: نيتر��� -

ستو�: فولا� ضد�نگ� با قطر ��خلي-

mm 3  (10% FFAP on 80/100 Chromosorb W-AW)

د���ها� ك��ا�بر�� ب��و�� ب��ا   نكت��ه: �گ��ر س��طح پي��ك ب��الاتر �� گس��تر� منحن��ي �س��تان      

�قي��ق ك��ر�� � مج��د�� �ن��اليز كني��د � ي��ك ض��ريب ترقي��ق مناس��ب ��  س��ولفيد��ك��ربن

  محاسبا� ���� كنيد.

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد.-24

  :مد�خله گرها

مد�خله گر� گز��� نشد� �ست. مي تو�� �� ساير ستو� ها مانند

  m 10% SP-2100/0.1% Carbowax 1500 on Supelcoport 100/120   ي�ا

  �ستفا�� كر�. DB-1ستو� موئين سيليكا� ��� شد� 

  :محاسبا�

هپت�انو� موج�و� ��   -3-متي�ل -3(تصحيح ش�د� ب�ر�� ��ن�دما� ج�ذ�)      mgجر� برحسب -23

 (Bb)� عقب�ي   (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)بخش جلويي 

نمونه شاهد �� محاسبه كنيد.

عني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمون�ه ��  � به �ين م Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

ب�ر حس�ب    (V)هپتانو� �� حجم هو�� نمونه بر���� شد� -3-متيل-3 (C)محاسبه غلظت -24

ليتر:
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  heptanone-3  هپتانو�-3

: فرمو� شيميايي

CH3CH2CO(CH2)3CH3; C7H14O  

  19/114: ��� مولكولي

CAS :106-35-4  

RTECS  :MJ5250000  

: �تيل بوتيل كتو��سامي متر���

  -: �يژگي ها

   NIOSH:50 ppm            ACGIH: 50 ppm:                حدمجا�
     OSHA: 50 ppm  

  :�حتياطا� �يژ�

). فق�ط  -c 30˚كربن �� سولفيد سمي بو�� � خطر حريق � �نفجا� �� بالاست (نقطه �شتعا� = 

  �� �ير هو� �� �� �ستفا�� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

% حجم�ي مت�انو�   1�(خل�و� گا�كر�م�اتوگر�في)� ب�ا     (CS2)حلا�: ك�ربن �� س�ولفيد   -61

(خلو� گا�كر�ماتوگر�في)

ا�كر�ماتوگر�فيهپتانو�) � خلو� گ-3�ناليت (-62

نيتر���� خالص-63

هيد����� خشك-64

  هو�� تصفيه شد�-65

  :�سايل � تجهيز�� لا��

� ك�ه  mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -85

�نتهاها� �� با حر��� بسته شد� � ����� ��پو� پلاس�تيكي م�ي باش�د. ح�ا�� �� بخ�ش      

� قسمت عقبي: mg 100(قسمت جلويي:  c 600˚�غا� فعا� تهيه شد� �� پوست نا�گيل �� 

mg 50 ميلي متر� فو� ���تا� �� هم جد� شد� �ست. يك لايه پشم  2) كه توسط يك لايه

ميلي متر� فو� ���تا� نيز بعد �� بخش عقبي  3شيشه مقد� بر بخش جلويي لوله � يك لايه 

نباي�د ��   L/min 1محتو� لول�ه ق�ر�� گرفت�ه �س�ت. فش�ا� ه�و�� عب�و�� �� لول�ه �� �ب�ي          
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kPa 4/3 )mmHg 7/5 شو�. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند.) بيشتر

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 02/0پمپ نمونه بر���� فر�� ب�ا �ب�ي   -86

�نعطا�.

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�.-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-87

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� شيشه �� -88

ميكر�ليتر�). 1/0ميكر�ليتر� (با ��جه بند�  10سرنگ ها� -89

ميلي ليتر� 1پيپت � -90

  ميلي ليتر� 10بالن ���� -91

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه ب�ر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�      -49

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ها� قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� -50

��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.

ب�ر�� عب�و� حج�م ه�و��      L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص ب�ين  -51

ليتر �نجا� �هيد. 25تا1

�� �نتقا� بسته بند� ��پو� پلاستيكي (نه لاستيكي) نمونه بر��� گذ�شته � با �قت �� �� بر-52

  كنيد.

  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه � -37

فو� �� ��� بيند��يد.

38-mL 1 .كربن �� سولفيد به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ببنديد

  گاهي �� �� تكا� �هيد.�قيقه �ها كر�� � گه 30�يا� ها �� به مد� -39

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

هپتانو� �� ��هر -3ميلي گر�  5تا  05/0�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -37
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نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

ميلي ليتر� ب�ا ك�ربن �� س�ولفيد ب�ه      10هپتانو� �� �� بالن ���� � -3مقد�� مشخصي �� -

برسانيد. ميلي ليتر 10حجم 

�ند��� گير�). 2�1محلو� فو� �� به همر�� نمونه ها� �صلي � شاهد �ناليز كنيد (مر�حل -

هپتانو�)-3منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت پيك �� بر�بر ميلي گر� �� -

�� حد�قل يكبا� بر�� هر بچ �� لوله �غا� فعا� م�و�� �س�تفا�� ��    (DE)��ندما� جد�سا�� -38

كاليبر�س�يو�). همچن�ين س�ه     1� �� گستر� كاليبر�س�يو�  تعي�ين كني�د (مرحل�ه     نمونه بر���

بر��� � سه شاهد بر�� پنج غلظت �نتخابي �ما�� كنيد.نمونه

بخش عقبي جا�� �� يك نمونه بر��� شاهد �� جد� كر�� � ��� بيند��يد.-

جل�ويي  هپتانو� �� مستقيما به بخش -3توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخصي �� -

جا�� تز�يق كنيد.

��پو� لوله �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

�م�ا�� س�ا��) � ب�ه هم�ر�� �س�تاند��� ه�ا�        3تا  1محلو� فو� �� جد�سا�� كر�� (مرحله-

�ند��� گير�). 2� 1كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مرحله 

ينك��ه منحن��ي كاليبر�س��يو� � �� �طمين��ا� �� �ش��د� �� ب��ر spikeس��ه ش��اهد � س��ه �نالي��ت -39

  ��ندما� جد�سا�� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.نمو���

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -25

سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �س�تي ب�ا �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا         

نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.�ستفا�� �� 

هپتانو�-3�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): -

% حجمي متانو�1كربن �� سولفيد به همر��  mL 1جد�سا�: -

C  �200�ما� تز�يق:-

C  �300�ما� �شكا�سا�:-

C  �200  ��˚c/min 10تا  C  �100�ما� ستو�:-
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µL5حجم تز�يق: -

mL/min 30يا هليو��  N2گا� حامل: نيتر��� -

ستو�: فولا� ضد�نگ� با قطر ��خلي-

mm 3  (10% FFAP on 80/100 Chromosorb W-AW)

ا�بر�� ب��و�� ب��ا  نكت��ه: �گ��ر س��طح پي��ك ب��الاتر �� گس��تر� منحن��ي �س��تاند���ها� ك��       

س��ولفيد �قي��ق ك��ر�� � مج��د�� �ن��اليز كني��د � ي��ك ض��ريب ترقي��ق مناس��ب �� ��ك��ربن

  محاسبا� ���� كنيد.

  احت پيك �� محاسبه كنيد.مس-26

  :مد�خله گرها

مد�خله گر� گز��� نشد� �ست. مي تو�� �� ساير ستو� ها مانند

  m 10% SP-2100/0.1% Carbowax 1500 on Supelcoport 100/120   ي�ا

  �ستفا�� كر�. DB-1ستو� موئين سيليكا� ��� شد� 

  :محاسبا�

هپتانو� موجو� �� بخش جلويي -3(تصحيح شد� بر�� ��ندما� جذ�)  mgجر� برحسب -25

(Wf)  عقبي �(Wb)  لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي(Bf)  عقبي �(Bb)  �� نمونه شاهد

محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمون�ه ��   Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)هپتانو� �� حجم هو�� نمونه بر���� شد� -3 (C)محاسبه غلظت -26
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  هگز�نو�-2
2-hexanone  

  CH3(CH2)3COCH3: فرمو� شيميايي

  16/100: ��� مولكولي

CAS :591-78-6  

RTECS  :MP1400000  

MBKبوتيل كتو�� -: متيل ���سامي متر���

� ��نس��يته  c127˚ )� نقط��ه ج��و�mmHg 3 )kPa 4/0: م��ايع� فش��ا� بخ��ا�  ه��ا �يژگ��ي

g/mL 812/0  �III  

           ;NIOSH:1 ppm;           ACGIH: 5 ppm:                ح�دمجا� 

OSHA: 100 ppm  

  :�حتياطا� �يژ�

). فق�ط  -c 30˚كربن �� سولفيد سمي بو�� � خطر حريق � �نفجا� �� بالاست (نقطه �شتعا� = 

  �� �ير هو� �� �� �ستفا�� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

� خلو� گا�كر�ماتوگر�في(CS2)كربن �� سولفيد -66

هگز�نو�)-2�ناليت (-67

نيتر���� خالص-68

هيد����� خشك-69

  هو�� تصفيه شد�� خشك-70

  :�سايل � تجهيز�� لا��

� ك�ه  mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -92

�نتهاها� �� با حر��� بسته شد� � ����� ��پو� پلاس�تيكي م�ي باش�د. ح�ا�� �� بخ�ش      

� قسمت عقبي: mg 100(قسمت جلويي:  c 600˚�غا� فعا� تهيه شد� �� پوست نا�گيل �� 

mg 50 ميلي متر� فو� ���تا� �� هم جد� شد� �ست. يك لايه پشم  2) كه توسط يك لايه

ميلي متر� فو� ���تا� نيز بعد �� بخش عقبي  3مقد� بر بخش جلويي لوله � يك لايه شيشه 

نباي�د ��   L/min 1محتو� لول�ه ق�ر�� گرفت�ه �س�ت. فش�ا� ه�و�� عب�و�� �� لول�ه �� �ب�ي          

kPa 4/3 )mmHg 7/5.بيشتر شو�. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند (
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� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 01/0پمپ نمونه بر���� فر�� ب�ا �ب�ي   -93

�نعطا�.

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�.-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-94

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2شيشه ها� نمونه (�يا�) -95

ميكر�ليتر�). 1/0ميكر�ليتر� (با ��جه بند�  10سرنگ ها� -96

pipet bulbميلي ليتر�� به همر��  1پيپت � -97

  ميلي ليتر� 10بالن ���� -98

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه ب�ر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�      -53

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

بر��� �� توسط لوله ها� قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه -54

��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.

ب�ر�� عب�و� حج�م ه�و��      L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص ب�ين  -55

ليتر �نجا� �هيد. 10تا1

  ��پو� نمونه بر��� گذ�شته � با �قت �� �� بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.-56

  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه � -40

فو� �� ��� بيند��يد.

41-mL 1 .كربن �� سولفيد به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ببنديد

  قر�� �هيد. همز��قيقه ��  30�يا� ها �� به مد� -42

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

هگز�ن�و� ��  -2ميل�ي گ�ر�    10تا  02/0�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6با حد�قل  ����نه-40

��هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

ميلي ليتر� با كربن �� س�ولفيد ب�ه    10هگز�نو� �� �� بالن ���� � -2مقد�� مشخصي �� -

ميلي ليتر برسانيد. 10حجم 
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�ند��� گير�). 2�1�ناليز كنيد (مر�حل محلو� فو� �� به همر�� نمونه ها� �صلي � شاهد -

هگز�نو�)-2منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت پيك �� بر�بر ميلي گر� �� -

�� حد�قل يكبا� بر�� هر تعد�� �� لوله �غا� فع�ا� م�و�� �س�تفا��     (DE)��ندما� جد�سا�� -41

س�يو�). همچن�ين س�ه    كاليبر� 1�� نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�  تعيين كنيد (مرحله 

نمونه بر��� � سه شاهد بر�� پنج غلظت �نتخابي �ما�� كنيد.

بخش عقبي جا�� �� يك نمونه بر��� شاهد �� جد� كر�� � ��� بيند��يد.-

هگز�نو� يا محلو� �ستاند��� �� �� -2توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخصي �� -

تز�يق كنيد.كربن �� سولفيد �� مستقيما به بخش جلويي جا�� 

��پو� لوله �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

�م�ا�� س�ا��) � ب�ه هم�ر�� �س�تاند��� ه�ا�        3ت�ا   1نمونه ها �� جد�س�ا�� ك�ر�� (مرحل�ه   -

�ند��� گير�). 2� 1كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مرحله 

�ينك�ه منحن�ي   �� �طمين�ا� ��  �نالي�ت �� ب�ر   spikeمجهو� كنتر� كيف�ي � س�ه    spikeسه -42

  كاليبر�سيو� � نمو��� ��ندما� جد�سا�� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -27

سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �س�تي ب�ا �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا         

نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.�ستفا�� �� 

1�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): تركيبا� مند�� شد� �� جد�� -

كربن �� سولفيد mL 1جد�سا�: -

C  �250�ما� تز�يق:-

C  �300�ما� �شكا�سا�:-

C  �170  ��˚c/min 10تا  C  �50�ما� ستو�:-

µL5حجم تز�يق: -

mL/min 30يا هليو��  N2گا� حامل: نيتر��� -

 mm 6ستو�: شيشه ��� با قطر ��خلي-

 (10% SP2100 0.1% Carbowax  1500 on Chromosorb WHP)
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د���ها� ك��ا�بر�� ب��و�� ب��ا   نكت��ه: �گ��ر س��طح پي��ك ب��الاتر �� گس��تر� منحن��ي �س��تان      

س��ولفيد �قي��ق ك��ر�� � مج��د�� �ن��اليز كني��د � ي��ك ض��ريب ترقي��ق مناس��ب �� ��ك��ربن

  محاسبا� ���� كنيد.

  �� محاسبه كنيد. مساحت پيك-28

  :مد�خله گرها

ي�ا س�تو�    SP-2100 %10مد�خله گر� گز��� نشد� �ست. مي تو�� �� ساير ستو� ها مانند 

  �ستفا�� كر�. DB-1موئين سيليكا� ��� شد� 

  :محاسبا�

هگز�ن�و� موج�و� �� بخ�ش    -2(تص�حيح ش�د� ب�ر�� ��ن�دما� ج�ذ�)       mgجر� برحسب -27

نمون�ه   (Bb)� عقبي  (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)جلويي 

شاهد �� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمون�ه ��   Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)هگز�نو� �� حجم هو�� نمونه بر���� شد� -2 (C)محاسبه غلظت -28
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  هگز��
hexone  

  2CHCH2COCH3(CH3): فرمو� شيميايي

  16/100: ��� مولكولي

CAS :108-10-1  

RTECS  :

SA9275000  

پنتانو�-2-متيل-4� متيل �يز�بوتيل كتو� � �يز�پر�پيل �ستو�� MIBK: �سامي متر���

  g/mL 8/0� ��نسيته  c117˚ )� نقطه جو�mmHg 15 )kPa 2مايع� فشا� بخا� : �يژگي ها

 ;NIOSH:50 ppm, 75 ppm STEL                   :        حدمجا�

    ACGIH:50 ppm, 75 ppm STEL;                                           

OSHA: 50 ppm, 75 ppm STEL                             

  :�حتياطا� �يژ�

). فق�ط  -c 30˚كربن �� سولفيد سمي بو�� � خطر حريق � �نفجا� �� بالاست (نقطه �شتعا� = 

  �� �ير هو� �� �� �ستفا�� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

� خلو� گا�كر�ماتوگر�في(CS2)كربن �� سولفيد -71

�ناليت (هگز��)-72

نيتر���� پيش تصفيه شد�-73

هيد����� خشك-74

  هو�� تصفيه شد�� خشك-75

  :� تجهيز�� لا�� �سايل

� ك�ه  mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -99

�نتهاها� �� با حر��� بسته شد� � ����� ��پو� پلاس�تيكي م�ي باش�د. ح�ا�� �� بخ�ش      

� قسمت عقبي: mg 100(قسمت جلويي:  c 600˚�غا� فعا� تهيه شد� �� پوست نا�گيل �� 

mg 50 ميلي متر� فو� ���تا� �� هم جد� شد� �ست. يك لايه پشم  2) كه توسط يك لايه

ميلي متر� فو� ���تا� نيز بعد �� بخش عقبي  3شيشه مقد� بر بخش جلويي لوله � يك لايه 

نباي�د ��   L/min 1محتو� لول�ه ق�ر�� گرفت�ه �س�ت. فش�ا� ه�و�� عب�و�� �� لول�ه �� �ب�ي          

kPa 4/3 )mmHg 7/5 شو�. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند.) بيشتر
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� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 01/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -100

�نعطا�.

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�.-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-101

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2شيشه ها� نمونه (�يا�) -102

ميكر�ليتر�). 1/0ميكر�ليتر� (با ��جه بند�  10گ ها� سرن-103

pipet bulbميلي ليتر�� به همر��  1پيپت � -104

  ميلي ليتر� 10بالن ���� -105

  :نمونه بر����

پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� كاليبر� كنيد. ضمن �ينكه �� هنگا� كاليبر�سيو� يك نمون�ه  -57

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.

بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ها�  قبل �� نمونه-58

��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.

تا  1بر�� عبو� حجم هو��  L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -59

ليتر �نجا� �هيد. 10

  �� �� بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.��پو� نمونه بر��� گذ�شته � با �قت -60

  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه � -43

فو� �� ��� بيند��يد.

44-mL 1 .كربن �� سولفيد به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ببنديد

  قر�� �هيد. ز�هم�قيقه ��  30�يا� ها �� به مد� -45

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميلي گر� هگز�� �� ��ه�ر   10تا  02/0�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -43

نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

ميلي ليتر� با كربن �� سولفيد به حجم  10مقد�� مشخصي �� هگز�� �� �� بالن ���� � -

ميلي ليتر برسانيد. 10
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�ند��� گير�). 2�1فو� �� به همر�� نمونه ها� �صلي � شاهد �ناليز كنيد (مر�حل  محلو�-

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت پيك �� بر�بر ميلي گر� �� هگز��)-

�� حد�قل يكبا� بر�� هر تعد�� �� لوله �غا� فع�ا� م�و�� �س�تفا��     (DE)��ندما� جد�سا�� -44

كاليبر�س�يو�). همچن�ين س�ه     1ر�سيو�  تعيين كنيد (مرحله �� نمونه بر���� �� گستر� كاليب

نمونه بر��� � سه شاهد بر�� پنج غلظت �نتخابي �ما�� كنيد.

بخش عقبي جا�� �� يك نمونه بر��� شاهد �� جد� كر�� � ��� بيند��يد.-

توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخص�ي �� هگ�ز�� ي�ا محل�و� �س�تاند��� �� ��      -

د �� مستقيما به بخش جلويي جا�� تز�يق كنيد.كربن �� سولفي

��پو� لوله �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

�م�ا�� س�ا��) � ب�ه هم�ر�� �س�تاند��� ه�ا�        3ت�ا   1نمونه ها �� جد�س�ا�� ك�ر�� (مرحل�ه   -

�ند��� گير�). 2� 1كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مرحله 

�� �طمين�ا� �� �ينك�ه منحن�ي    �نالي�ت �� ب�ر   spikeمجهو� كنتر� كيف�ي � س�ه    spikeسه -45

  كاليبر�سيو� � نمو��� ��ندما� جد�سا�� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -29

شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا      سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �س�تي ب�ا �س�تفا�� �� ���    

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

1�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): تركيبا� مند�� شد� �� جد�� -

كربن �� سولفيد mL 1جد�سا�: -

C  �250�ما� تز�يق:-

C  �300�ما� �شكا�سا�:-

C  �170  ��˚c/min 10تا  C  �50�ما� ستو�:-

µL5حجم تز�يق: -

mL/min 30يا هليو��  N2حامل: نيتر��� گا� -

 mm 6ستو�: شيشه ��� با قطر ��خلي-

 (10% SP2100 0.1% Carbowax 1500 on Chromosorb WHP)



751صفحهالزامات، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سلامت محیط و کار

نكته: �گر سطح پيك بالاتر �� گس�تر� منحن�ي �س�تاند���ها� ك�ا�بر�� ب�و�� ب�ا ك�ربن ��        

�� محاس�با� ����   سولفيد �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � ي�ك ض�ريب ترقي�ق مناس�ب    

  كنيد.

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد.-30

  :مد�خله گرها

ي�ا س�تو�    SP-2100 %10مد�خله گر� گز��� نشد� �ست. مي تو�� �� ساير ستو� ها مانند 

  �ستفا�� كر�. DB-1موئين سيليكا� ��� شد� 

  :محاسبا�

 (تصحيح شد� بر�� ��ندما� جذ�) هگ�ز�� موج�و� �� بخ�ش جل�ويي     mgجر� برحسب -29

(Wf)  عقبي �(Wb)  لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي(Bf)  عقبي �(Bb)  �� نمونه شاهد

محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمون�ه ��   Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)هگز�� �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -30
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  سيانايدها - 8 –�لف 

  �ستو نيتريل
Acetonitrile

  CH3CN: فرمو� شيميايي

  06/41: ��� مولكولي

CAS :75-05-8  

RTECS :AL7700000  

  ACN: متيل سيانايد� سيانو متا�� �سامي متر���

��ص�د حجم�ي ��    16 -4/4� ح�د �نفج�ا�   g/mL 783/0  ��C˚20: مايع� ��نسيته �يژگي ها

  c 82˚� نقطه جو� Kpa 12 )mmHg 89 �� (C˚20هو�� فشا� بخا� 

                      NIOSH: 40 ppm              ACGIH: 20 ppm: حدمجا�
    OSHA: 2 ppm ; 60 ppm STEL                                                       

(1 ppm = 1.68 mg/m3 @ NTP)  

  :�حتياطا� �يژ�

�ست. متانو� س�ميت �   يسرطانز�يمظنو� به �ستونيتريل سمي � قابل �شتعا� �ست. متيلن كلر�يد 

قابل �شتعا� متوسطي ����. با �ين تركيبا� فقط �� �ير هو� كا� كنيد � �� لو��� حفاظت فر�� 

  مناسب �ستفا�� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

%) 9/99ريل� خلو� ��مايشگاهي (�ستونيت-260

HPLCمتيلن كلر�يد� خلو� -261

HPLCمتانو�� خلو� -262

هليو� � خالص-263

هيد���� � خالص-264

  هو�� خالص � تصفيه شد�-265

  :�سايل � تجهيز�� لا��

� ك�ه �نتهاه�ا� �� ب�ا    mm 6� قط�ر ��خل�ي    cm 10نمونه بر���: لول�ه شيش�ه ��� ب�ا ط�و�     -120

مشي �غا�  20/40حر��� بسته شد� � ����� ��پو� پلاستيكي مي باشد. حا�� �� بخش 

) ك�ه  mg 200� قسمت عقبي: mg 400فعا� �� جنس پوسته نا�گيل توليد (قسمت جلويي: 

الف-8-سیانایدها
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ميلي متر� فو� پلي ���تا� �� هم جد� شد� �ست. ي�ك لاي�ه پش�م شيش�ه      3توسط يك لايه 

ش جلويي لوله � يك لايه فو� ���تا� نيز بعد �� بخش عقبي محتو� لول�ه ق�ر��   مقد� بر بخ

�  SKC # 226-09گرفت���ه �س���ت. لول���ه ه���ا �� ب���ا��� موج���و� م���ي باش���ند (     

Supelco ORBO-32 .(يا �نو�� مشابه

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 01/0پمپ نمونه بر���� فر�� ب�ا �ب�ي   -121

�نعطا�.

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو� موئين -كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ���ستگا� گا�-122

Stabilwax
PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  4شيشه ها� نمونه (�يا�) -123

ميلي ليتر 1ميكر�ليتر تا  10سرنگ -124

ميلي ليتر� 10بالن ���� -125

پيپت � �� �ند��� ها� مختلف-126

  بسته ها� يخ-127

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    نمونه بر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�     پمپ ها� -641

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ها� -642

��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.

-1بر�� عبو� حجم هو��  L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -643

ليتر �نجا� �هيد. 25

��پو� پلاستيكي نمونه بر��� گذ�شته � با �قت �� �� بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد. لوله ها -644

  كنيد. �� به همر�� بسته ها� يخ (نمونه ها بايد سر� نگه ��شته شوند) به ��مايشگا� منتقل

  :�ما�� سا��

ميلي ليتر� جد�گان�ه �� �نتق�ا� �هي�د.     4محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� به �يا� ها� -52

لايه پشم شيشه بايد به همر�� محتو� بخش جلويي لوله �� �يا� قر�� مي گير� � فو� ���تا� 
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��� �ند�خته شو�.

-mL 2/0  يا� �ضافه ك�ر�� �   �� به هر 85: 15محلو� متانو�/متيلن كلر�يد با نسبت� ��

سرپو� �يا� �� بگذ��يد.

�قيقه �� حما� ��لتر�سونيك قر�� �هيد. 45�يا� ها �� به مد� -

-mL 1       �محتو� هر ك�د�� �� �ي�ا� ه�ا �� �� �ي�ا� ه�ا ��Autosampler   � يخت�ه�

  نمونه بر����) 2�1تجزيه كنيد (طبق مر�حل 

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

 .�ستاند��� كا�بر�� �� گستر� � تر�كم مو�� نظر بسا�يد 6����نه حد�قل -52

�� �� ب�الن   (µL ACN = 78.3 µg 1)مقد�� مشخصي �� محلو� �س�تاند��� م�ا��   -

)  ب�ه حج�م   85: 15ميلي ليتر� با محلو� مت�انو�/متيلن كلر�ي�د (ب�ا نس�بت      10���� � 

برسانيد.

 2�1ني�د (طب�ق مر�ح�ل    ن�اليز ك محلو� فو� �� به هم�ر�� نمون�ه ه�ا� �ص�لي � ش�اهد �     -

بر����).نمونه

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت پيك �� بر�بر ميكر�گر� �ستونيتريل)-

�� حد�قل يك با� بر�� هر ب�چ �� �غ�ا� فع�ا� مص�رفي �� گس�تر�       (DE)��ندما� ��جذ� -53

�م�ا��   كاليبر�سيو� تعيين كنيد. �� هر يك �� پنج سطح تر�كم �نتخابي سه لوله نمونه ب�ر��� 

كر�� � همچنين سه نمونه شاهد �ما�� كنيد.

محتو� بخش عقبي لوله �� �� نمونه بر��� شاهد جد� كر�� � ��� بيند��يد.-

مقد�� مشخصي �� محلو� �ستاند��� ما�� �� مس�تقيما ب�ه محت�و� بخ�ش جل�ويي لول�ه       -

�غا� فعا� تز�يق كنيد.

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� چند �قيقه صبر كنيد تا تعا�� برقر�� شو�� سپس -

يك شب �ها كنيد.

 3-1س��تاند��� ��ج��ذ� (مر�ح��ل  نمون��ه ه��ا � ش��اهدها �� ب��ه هم��ر�� محل��و� ه��ا� �   -

نمونه بر����). 2�1سا��) � تجزيه كنيد (طبق مر�حل �ما��

  نمو���� �� ��ندما� ��جذ� �� بر�بر ميكر�گر� �ستونيتريل با�يافت شد� ترسيم كنيد.-



755صفحهالزامات، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سلامت محیط و کار

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -357

�� نمونه �� يا به صو�� �ستي ب�ا �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا         mL 1سپس 

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): �ستونيتريل-

)85: 15محلو� متانو�/متيلن كلر�يد (با نسبت  mL 2سا�: جد�-

C  �250�ما� تز�يق: -

C  �300�ما� �شكا�سا�:-

C  �150تا  C/min  �12�قيقه�  4بر��  C  �45�ما� ستو�: -

mL/min 4/2گا� حامل: هليو�� -

يا �نو��  crossbonded PEG  �Stabilwaxستو�: ستو� موئين �� جنس سيليكا� -

  مشابه

: �گر س�طح پي�ك ب�الاتر �� گس�تر� منحن�ي �س�تاند���ها� ك�ا�بر�� ب�و�� ب�ا محل�و�           نكته

) �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق 85: 15متانو�/متيلن كلر�يد (با نسبت 

  مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.

مساحت �ير پيك �� محاسبه كنيد.-358

  :مد�خله گرها

  متانو� يا �يگر �لكل ها مي تو�نند مد�خله گر باشند.% 15نمونه ها� حا�� بيش �� 

  :محاسبا�

(تص�حيح ش�د� ب�ر�� ��ن�دما� ��ج�ذ�) �س�تونيتريل موج�و� �� بخ�ش          µgجر� برحسب -35

نمون�ه   (Bb)� عقبي  (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)جلويي 

شاهد �� محاسبه كنيد.

�ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمون�ه ��   � به �ين معني Wb>Wf/10نكته: �گر 

�ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)�ستونيتريل �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -36   

� = 	

��
�
+ 	�

�
− 	�

�
− 	�

�
�

�
	 ,��/�

�
 

  

NOTE: µg/L = mg/m3
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  �كريلونيتريل
acrylonitrile  

  CH2=CHCN: فرمو� شيميايي

  06/53: ��� مولكولي

CAS :107-13-1  

RTECS :AT5250000  

  ANپر�پن نيتريل� �ينيل سيانايد� -2: �سامي متر���

��صد حجمي �� ه�و��   17-3� حد �نفجا� g/mL 806/0  ��C˚20: مايع� ��نسيته �يژگي ها

  c 2/77˚� نقطه جو� Kpa 11 )mmHg 83 �� (C˚20فشا� بخا� 

NIOSH: 2 ppm; C 10 ppm (skin)                                        :حدمجا�

ACGIH: carcinogen; 1 ppm; C 10 ppm/15 min; Group I Pesticide (skin)

OSHA: carcinogen; 2 ppm (skin)                                                        

  :�حتياطا� �يژ�

= نقط�ه �ش�تعا�)�    -c  �30ي ب�و�� � خط�ر ج�د� �نفج�ا� � حري�ق ���� (     كربن �� سولفيد س�م 

�كريلونيتريل قابل �نفجا�� قابل �شتعا� � سمي بو�� � مشكو� به سرطا� ��ي�ي �س�ت. ب�ا �ي�ن     

  تركيبا� صرفا �� �ير هو� كا� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

كربن �� سولفيد� خلو� كر�ماتوگر�في-266

كر�ماتوگر�في�ستو�� خلو� -267

هگز��� خلو� كر�ماتوگر�في-268

(V/V)% �ستن �� �� سولفيد كربن 2حلا� : -269

ما� پايد�� �ست. 1حد�قل به مد�  c  �4�كريلونيتريل� پايد�� شد�� �� �ما� -270

�كريلونيتريل� به تا�گي تقطيرشد�-271

ميكر�ليتر �� �كريلونيتريل تا�� تقطير شد� �� ب�ه   g/mL 42  �50محلو� كاليبر�سيو� ما��� -272

mL 10  �هفته �� �ما�  1هگز�� �ضافه كنيد. �ين محلو� به مدc  �4 .پايد�� �ست

هليو� � خالص-273

هيد���� � خالص-274

  هو�� تصفيه شد�-275
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  :�سايل � تجهيز�� لا��

� ك�ه  mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -128

�نتهاها� �� با حر��� بسته شد� � ����� ��پو� پلاس�تيكي م�ي باش�د. ح�ا�� �� بخ�ش      

� قس�مت  mg 100(قسمت جلويي:  c �600�غا� فعا� �� جنس پوسته نا�گيل توليد شد� �� 

ميلي متر� فو� ���تا� �� هم ج�د� ش�د� �س�ت. ي�ك     2) كه توسط يك لايه mg 50عقبي: 

شيشه مقد� بر بخش جلويي لوله � يك لايه فو� ���ت�ا� ني�ز بع�د �� بخ�ش عقب�ي      لايه پشم 

نباي��د ��  L/min1محت�و� لول�ه ق�ر�� گرفت�ه �س�ت. فش��ا� ه�و�� عب�و�� �� لول�ه �� �ب�ي          

kPa 4/3 .بيشتر شو�. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند

ه�ا� ��ب�ط قاب�ل     � ب�ه هم�ر�� لول�ه    L/min 2/0 – 01/0پمپ نمونه بر���� فر�� ب�ا �ب�ي   -129

�نعطا�.

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-130

تقطير بر�� تقطير �كريلونيتريل �� خلا-�ستگا� ميكر�-131

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2شيشه ها� نمونه (�يا�) -132

ميلي ليتر� 10بالن ���� -133

�ند��� ها� �يگر ��صو�� لز��� ب�ا ��ج�ه بن�د�     ميكر�ليتر� � 10سرنگ ها� كوچك -134

ميكر�ليتر�. 1/0

  pipet bulbميلي ليتر�� به همر��  1پيپت -135

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه بر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�     -645

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

ه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ها� قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمون-646

��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.

ب�ر�� عب�و� حج�م ه�و��      L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -647

ليتر �نجا� �هيد. 20 -5/3

  سته بند� كنيد.��پو� نمونه بر��� گذ�شته � با �قت �� �� بر�� �نتقا� ب-648
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  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پش�م شيش�ه   -53

بايد به همر�� فو� ���تا� ��� �ند�خته شو�.

54-mL 1/0 .حلا� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ببنديد

هگ�ز�� ممك�ن �س�ت �� �ي�ن      -n% بنز� يا  1/0 (V/V)نكته: �ستاند��� ��خلي� بر�� مثا� 

  مرحله �ضافه شو�.

  �قيقه بگذ��� بماند � گاهگاهي �� �� تكا� �هيد. 30�يا� ها �� به مد� -55

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميكر�گ�ر� �كريلونيتري�ل ب�ه     1000ت�ا   1�ستاند��� كا�بر�� �� گستر� �  6����نه حد�قل -54

 .���� هر نمونه بسا�يد

ميلي ليت�ر� ب�ا ح�لا�     10مقد�� مشخصي �� محلو� �ستاند��� ما�� �� �� بالن ���� � -

ميلي ليتر برسانيد. 10% �ستن كربن �� سولفيد) به حجم 2(

محلو� فو� �� به همر�� نمونه ها� �صلي � شاهد �ناليز كنيد.-

يل)منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت پيك �� بر�بر ميكر�گر� �كريلونيتر-

كه  mg/mL 1/0نكته: مساحت �ير پيك محلو� ها� �ستاند��� �� با �ستاند��� مرجع 

�� �كريلونيتريل پايد�� شد� �� هگز�� تهيه ش�د�� مقايس�ه كني�د. هنگ�امي ك�ه ت�ر�كم       

محلو� ها� �ستاند��� شر�� به كاهش ك�ر�� محل�و� ه�ا� �س�تاند��� جدي�د �� تهي�ه       

  كنيد.

ل يك با� بر�� هر بچ �� �غا� فعا� كه �� نمون�ه ب�ر����   �� حد�ق (DE)��ندما� ��جذ� -55

�ستفا�� مي شو�  تعيين كنيد.�� هر يك �� پنج سطح تر�كم �نتخابي س�ه لول�ه نمون�ه ب�ر���     

�ما�� كر�� � همچنين سه نمونه شاهد �ما�� كنيد.

محتو� بخش عقبي لوله �� �� نمونه بر��� شاهد جد� كر�� � ��� بيند��يد.-

رنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخصي �� محلو� �ستاند��� ما�� �� مستقيما به توسط يك س-

محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-
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 3-1س��تاند��� ��ج��ذ� (مر�ح��ل  لول��ه ه��ا� م��ذكو� �� ب��ه هم��ر�� محل��و� ه��ا� �    -

سا��) � تجزيه كنيد.�ما��

��جذ� �� بر�بر ميكر�گر� �كريلونيتري�ل با�ياف�ت ش�د� ترس�يم      نمو���� �� ��ندما�-

كنيد.

ش�د� �� ب�ر�� �طمين�ا� �� �ينك�ه منحن�ي كاليبر�س�يو� �        spikeسه نمونه شاهد � سه نمونه -56

  نمو��� ��ندما� جد�سا�� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �       �ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� �-359

سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �س�تي ب�ا �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا         

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): �كريلونيتريل-

% �ستن �� كربن �� سولفيد)2حلا� ( mL 1جد�سا�: -

C  �200�ما� تز�يق: -

C  �200�ما� �شكا�سا�:-

C  �85�ما� ستو�: -

گا� حامل: هليو� يا نيتر���-

  ستو�: فولا� ضد �نگ-

د���ها� ك��ا�بر�� ب��و�� ب��ا   نكت��ه: �گ��ر س��طح پي��ك ب��الاتر �� گس��تر� منحن��ي �س��تان      

س��ولفيد �قي��ق ك��ر�� � مج��د�� �ن��اليز كني��د � ي��ك ض��ريب ترقي��ق مناس��ب �� ��ك��ربن

  محاسبا� ���� كنيد.

  �قيقه �ست. 5/8�� �ين شر�يط �ما� ماند �كريلونيتريل بر�بر نكته: 

مساحت �ير پيك �� محاسبه كنيد.-360

  :مد�خله گرها

مد�خله گر� شناسايي نشد� �ست. ستو� كر�م�اتوگر�في �يگ�ر� ك�ه م�ي ت�و�� �س�تفا�� ك�ر�        

  ستو� موئين سيليكا� ��� شد� �ست.
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  :محاسبات

(تصحيح ش�د� ب�ر�� ��ن�دما� ج�ذ�) �كريلونيتري�ل موج�و� �� بخ�ش         µgجر� برحسب -37

نمون�ه   (Bb)� عقبي  (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)جلويي 

شاهد �� محاسبه كنيد.

بر حسب ليتر: (V)�كريلونيتريل �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -38
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  پر�پن نيتريل-2
2-propenenitrile  

  CH2=CHCN: فرمو� شيميايي

  06/53: ��� مولكولي

CAS :107-13-1  

RTECS :AT5250000  

  AN: �كريلونيتريل� �ينيل سيانايد� �سامي متر���

��ص�د حجم�ي ��    17-3� ح�د �نفج�ا�   g/mL 806/0  ��C˚20: مايع� ��نس�يته  �يژگي ها

  c 2/77˚� نقطه جو� Kpa 11 )mmHg 83 �� (C˚20هو�� فشا� بخا� 

NIOSH: 2 ppm; C 10 ppm (skin)                                       :حدمجا�

ACGIH: carcinogen; 1 ppm; C 10 ppm/15 min; Group I Pesticide (skin)

OSHA: carcinogen; 2 ppm (skin)                                                       

  :�حتياطا� �يژ�

-2= نقطه �ش�تعا�)�   -c  �30كربن �� سولفيد سمي بو�� � خطر جد� �نفجا� � حريق ���� (

پر�پن نيتريل قابل �نفجا�� قابل �شتعا� � سمي بو�� � مشكو� به سرطا� ��يي �ست. ب�ا �ي�ن   

  �� �ير هو� كا� كنيد.تركيبا� صرفا 

  :مو�� � محلولها� لا��

كربن �� سولفيد� خلو� كر�ماتوگر�في-276

�ستو�� خلو� كر�ماتوگر�في-277

هگز��� خلو� كر�ماتوگر�في-278

(V/V)% �ستن �� �� سولفيد كربن 2حلا� : -279

ما� پايد�� �ست. 1حد�قل به مد�  c  �4پر�پن نيتريل� پايد�� شد�� �� �ما� -280-2

به تا�گي تقطيرشد�پر�پن نيتريل� -281-2

پر�پن نيتريل تا�� تقطي�ر ش�د�   -2ميكر�ليتر ��  g/mL 42  �50محلو� كاليبر�سيو� ما��� -282

پايد�� �ست. c  �4هفته �� �ما�  1هگز�� �ضافه كنيد. �ين محلو� به مد�  mL 10�� به 

هليو� � خالص-283

هيد���� � خالص-284

  هو�� تصفيه شد�-285



شناسايي و ارزشيابي عوامل زيان آور شيميايي در محيط كارصفحه 762

  :�سايل � تجهيز�� لا��

� mm 4� قط�ر ��خل�ي    mm 6� قطر خ�ا�جي  cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -136

كه �نتهاها� �� با حر��� بسته ش�د� � ����� ��پ�و� پلاس�تيكي م�ي باش�د. ح�ا�� ��       

� mg 100(قسمت جلويي:  c �600بخش �غا� فعا� �� جنس پوسته نا�گيل توليد شد� �� 

ميل�ي مت�ر� ف�و� ���ت�ا� �� ه�م ج�د� ش�د�        2) كه توسط يك لايه mg 50قسمت عقبي: 

�ست. يك لايه پشم شيشه مقد� بر بخش جلويي لوله � يك لايه فو� ���ت�ا� ني�ز بع�د ��    

 L/min1بخش عقبي محتو� لوله قر�� گرفته �ست. فشا� هو�� عبو�� �� لول�ه �� �ب�ي   

بيشتر شو�. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند. kPa 4/3نبايد �� 

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 01/0بر���� فر�� با �بي  پمپ نمونه-137

�نعطا�.

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-138

پر�پن نيتريل �� خلا-2تقطير بر�� تقطير -�ستگا� ميكر�-139

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2شيشه ها� نمونه (�يا�) -140

ميلي ليتر� 10بالن ���� -141

ميكر�ليتر� � �ند��� ها� �يگر ��صو�� لز��� با ��جه بن�د�   10سرنگ ها� كوچك -142

ميكر�ليتر�. 1/0

  pipet bulbميلي ليتر�� به همر��  1پيپت -143

  :نمونه بر����

پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� كاليبر� كنيد. ض�من �ينك�ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك      -649

�� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه بر��� 

كنيد � نمون�ه ب�ر��� �� توس�ط    قبل �� نمونه ب�ر���� ��ط�ر� نمون�ه ب�ر��� �� س�ريعا بش�      -650

ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.لوله

بر�� عبو� حج�م ه�و��    L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -651

.ليتر �نجا� �هيد 20 -5/3

  ��پو� نمونه بر��� گذ�شته � با �قت �� �� بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.-652
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  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه -56

بايد به همر�� فو� ���تا� ��� �ند�خته شو�.

57-mL 1/0 �ببنديد. حلا� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو �� ��

هگز�� ممكن �س�ت �� �ي�ن    -n% بنز� يا  1/0 (V/V)نكته: �ستاند��� ��خلي� بر�� مثا� 

  مرحله �ضافه شو�.

  �قيقه بگذ��� بماند � گاهگاهي �� �� تكا� �هيد. 30�يا� ها �� به مد� -58

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

پر�پن نيتري�ل  -2ميكر�گر�  1000تا  1�ستاند��� كا�بر�� �� گستر� �  6����نه حد�قل -57

 .به ���� هر نمونه بسا�يد

ميلي ليتر� با ح�لا�   10مقد�� مشخصي �� محلو� �ستاند��� ما�� �� �� بالن ���� � -

ميلي ليتر برسانيد. 10% �ستن كربن �� سولفيد) به حجم 2(

محلو� فو� �� به همر�� نمونه ها� �صلي � شاهد �ناليز كنيد.-

پ�ر�پن  -2و� �� �س�م كني�د (مس�احت پي�ك �� بر�ب�ر ميكر�گ�ر�       منحني كاليبر�س�ي -

نيتريل)

 mg/mL 1/0نكته: مساحت �ير پيك محلو� ها� �ستاند��� �� با �س�تاند��� مرج�ع   

پر�پن نيتريل پايد�� شد� �� هگز�� تهيه شد�� مقايس�ه كني�د. هنگ�امي ك�ه     -2كه �� 

تر�كم محلو� ها� �ستاند��� شر�� به كاهش كر�� محلو� ها� �ستاند��� جدي�د ��  

  تهيه كنيد.

�� حد�قل يك با� بر�� هر بچ �� �غا� فعا� كه �� نمونه بر����  (DE)��ندما� ��جذ� -58

تعيين كنيد.�� هر يك �� پنج سطح تر�كم �نتخابي سه لوله نمون�ه ب�ر���   �ستفا�� مي شو�  

�ما�� كر�� � همچنين سه نمونه شاهد �ما�� كنيد.

محتو� بخش عقبي لوله �� �� نمونه بر��� شاهد جد� كر�� � ��� بيند��يد.-

توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخصي �� محلو� �ستاند��� ما�� �� مستقيما -

و� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.به محت
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��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

 3-1لول��ه ه��ا� م��ذكو� �� ب��ه هم��ر�� محل��و� ه��ا� �س��تاند��� ��ج��ذ� (مر�ح��ل    -

سا��) � تجزيه كنيد.ا���م

پ�ر�پن نيتري�ل با�ياف�ت ش�د�     -2نمو���� �� ��ندما� ��ج�ذ� �� بر�ب�ر ميكر�گ�ر�    -

ترسيم كنيد.

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينك�ه منحن�ي كاليبر�س�يو� �     spikeمونه شاهد � سه نمونه سه ن-59

  نمو��� ��ندما� جد�سا�� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تحت شر�يط �ير تنظ�يم ك�ر�� �   -361

با �ستفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا      سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �ستي 

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

پر�پن نيتريل-2�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): -

% �ستن �� كربن �� سولفيد)2حلا� ( mL 1جد�سا�: -

C  �200�ما� تز�يق: -

C  �200�ما� �شكا�سا�:-

C  �85�ما� ستو�: -

نيتر��� گا� حامل: هليو� يا-

  ستو�: فولا� ضد �نگ-

د���ها� ك��ا�بر�� ب��و�� ب��ا  نكت��ه: �گ��ر س��طح پي��ك ب��الاتر �� گس��تر� منحن��ي �س��تان    

سولفيد �قيق ك�ر�� � مج�د�� �ن�اليز كني�د � ي�ك ض�ريب ترقي�ق مناس�ب ��         ��كربن

  محاسبا� ���� كنيد.

  �قيقه �ست. 5/8پر�پن نيتريل بر�بر -2نكته: �� �ين شر�يط �ما� ماند 

�ير پيك �� محاسبه كنيد. مساحت-362

  :مد�خله گرها

مد�خله گر� شناسايي نشد� �ست. ستو� كر�ماتوگر�في �يگر� كه م�ي ت�و�� �س�تفا�� ك�ر�     

  ستو� موئين سيليكا� ��� شد� �ست.
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  :محاسبات

پر�پن نيتريل موجو� �� بخ�ش  -2(تصحيح شد� بر�� ��ندما� جذ�)  µgجر� برحسب -39

 (Bb)� عقب�ي   (Bf)لول�ه نمون�ه �ص�لي� � بخ�ش جل�ويي       (Wb)� عقبي  (Wf)جلويي 

نمونه شاهد �� محاسبه كنيد.

ب�ر حس�ب    (V)پر�پن نيتريل �� حجم هو�� نمونه بر���� ش�د�  -2 (C)محاسبه غلظت -40

ليتر:
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  سيانومتا�
cyanomethane

  CH3CN: فرمو� شيميايي

  06/41: ��� مولكولي

CAS :75-05-8  

RTECS :AL7700000  

  ACN: متيل سيانايد� �ستونيتريل� �سامي متر���

��ص�د حجم�ي ��    16 -4/4� ح�د �نفج�ا�   g/mL 783/0  ��C˚20: مايع� ��نسيته �يژگي ها

  c 82˚� نقطه جو� Kpa 12 )mmHg 89 �� (C˚20هو�� فشا� بخا� 

                        NIOSH: 40 ppm          ACGIH: 20 ppm: حدمجا�
      OSHA: 2 ppm ; 60 ppm STEL                                                     

(1 ppm = 1.68 mg/m3 @ NTP)  

  :�حتياطا� �يژ�

�س�ت. مت�انو� س�ميت �     يسرطانز�يمظنو� به سيانومتا� سمي � قابل �شتعا� �ست. متيلن كلر�يد 

قابل �شتعا� متوسطي ����. با �ين تركيبا� فقط �� �ير هو� كا� كنيد � �� لو��� حفاظت فر�� 

  مناسب �ستفا�� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

%) 9/99سيانومتا�� خلو� ��مايشگاهي (-286

HPLCمتيلن كلر�يد� خلو� -287

HPLCمتانو�� خلو� -288

هليو� � خالص-289

هيد���� � خالص-290

  و�� خالص � تصفيه شد�ه-291

  :�سايل � تجهيز�� لا��

� ك�ه �نتهاه�ا� �� ب�ا    mm 6� قط�ر ��خل�ي    cm 10نمونه بر���: لول�ه شيش�ه ��� ب�ا ط�و�     -144

مشي �غا�  20/40حر��� بسته شد� � ����� ��پو� پلاستيكي مي باشد. حا�� �� بخش 

) ك�ه  mg 200� قسمت عقبي: mg 400فعا� �� جنس پوسته نا�گيل توليد (قسمت جلويي: 

ميلي متر� فو� پلي ���تا� �� هم جد� شد� �ست. ي�ك لاي�ه پش�م شيش�ه      3توسط يك لايه 
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بع��د �� بخ�ش عقب��ي محت��و�  مق�د� ب��ر بخ�ش جل��ويي لول�ه � ي��ك لاي��ه ف�و� ���ت��ا� ني�ز      

�  SKC # 226-09گرفت��ه �س��ت. لول��ه ه��ا �� ب��ا��� موج��و� م��ي باش��ند (  ق��ر��لول��ه

Supelco ORBO-32 .(يا �نو�� مشابه

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 01/0پمپ نمونه بر���� فر�� ب�ا �ب�ي   -145

�نعطا�.

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو� موئين -�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-146

Stabilwax
PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  4شيشه ها� نمونه (�يا�) -147

ميلي ليتر 1ميكر�ليتر تا  10سرنگ -148

ميلي ليتر� 10بالن ���� -149

پيپت � �� �ند��� ها� مختلف-150

  بسته ها� يخ-151

  :نمونه بر����

پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� كاليبر� كنيد. ضمن �ينكه �� هنگا� كاليبر�سيو� يك نمون�ه  -653

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.

�� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ها�  قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر���-654

��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.

 -1بر�� عبو� حجم هو��  L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -655

ليتر �نجا� �هيد. 25

سته بند� كنيد. لوله ها ��پو� پلاستيكي نمونه بر��� گذ�شته � با �قت �� �� بر�� �نتقا� ب-656

  �� به همر�� بسته ها� يخ (نمونه ها بايد سر� نگه ��شته شوند) به ��مايشگا� منتقل كنيد.
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  :�ما�� سا��

ميلي ليتر� جد�گان�ه �� �نتق�ا� �هي�د.     4محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� به �يا� ها� -59

قر�� مي گير� � فو� ���تا�  لايه پشم شيشه بايد به همر�� محتو� بخش جلويي لوله �� �يا�

��� �ند�خته شو�.

-mL 2/0  به هر �� �يا� �ضافه ك�ر�� �   85: 15محلو� متانو�/متيلن كلر�يد با نسبت ��

سرپو� �يا� �� بگذ��يد.

�قيقه �� حما� ��لتر�سونيك قر�� �هيد. 45�يا� ها �� به مد� -

-mL 1       �محتو� هر ك�د�� �� �ي�ا� ه�ا �� �� �ي�ا� ه�ا ��Autosampler   � يخت�ه�

  نمونه بر����) 2�1تجزيه كنيد (طبق مر�حل 

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

 .�ستاند��� كا�بر�� �� گستر� � تر�كم مو�� نظر بسا�يد 6����نه حد�قل -60

�� �� ب�الن   (µL ACN = 78.3 µg 1)مقد�� مشخصي �� محلو� �س�تاند��� م�ا��   -

)  ب�ه حج�م   85: 15ميلي ليتر� با محلو� مت�انو�/متيلن كلر�ي�د (ب�ا نس�بت      10���� � 

برسانيد.

 2�1ن�اليز كني�د (طب�ق مر�ح�ل     محلو� فو� �� به هم�ر�� نمون�ه ه�ا� �ص�لي � ش�اهد �     -

بر����).نمونه

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت پيك �� بر�بر ميكر�گر� سيانومتا�)-

�� حد�قل يك با� بر�� هر ب�چ �� �غ�ا� فع�ا� مص�رفي �� گس�تر�       (DE)��ندما� ��جذ� -61

كاليبر�سيو� تعيين كنيد. �� هر يك �� پنج سطح تر�كم �نتخابي سه لوله نمونه ب�ر��� �م�ا��   

كر�� � همچنين سه نمونه شاهد �ما�� كنيد.

بيند��يد.محتو� بخش عقبي لوله �� �� نمونه بر��� شاهد جد� كر�� � ��� -

مقد�� مشخصي �� محلو� �ستاند��� ما�� �� مس�تقيما ب�ه محت�و� بخ�ش جل�ويي لول�ه       -

�غا� فعا� تز�يق كنيد.

چند �قيقه صبر كنيد تا تعا�� برقر�� شو�� سپس ��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� -

يك شب �ها كنيد.
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 3-1�ح��ل س��تاند��� ��ج��ذ� (مرنمون��ه ه��ا � ش��اهدها �� ب��ه هم��ر�� محل��و� ه��ا� �   -

نمونه بر����). 2�1سا��) � تجزيه كنيد (طبق مر�حل �ما��

  نمو���� �� ��ندما� ��جذ� �� بر�بر ميكر�گر� سيانومتا� با�يافت شد� ترسيم كنيد.-

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -363

صو�� �ستي ب�ا �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا        �� نمونه �� يا به  mL 1سپس 

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): سيانومتا�-

)85: 15محلو� متانو�/متيلن كلر�يد (با نسبت  mL 2جد�سا�: -

C  �250�ما� تز�يق: -

C  �300�ما� �شكا�سا�:-

C  �150تا  C/min  �12�قيقه�  4بر��  C  �45�ما� ستو�: -

mL/min 4/2گا� حامل: هليو�� -

يا �نو��  crossbonded PEG  �Stabilwaxستو�: ستو� موئين �� جنس سيليكا� -

  مشابه

نكته: �گر س�طح پي�ك ب�الاتر �� گس�تر� منحن�ي �س�تاند���ها� ك�ا�بر�� ب�و�� ب�ا محل�و�           

�قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق ) 85: 15متانو�/متيلن كلر�يد (با نسبت 

  مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.

مساحت �ير پيك �� محاسبه كنيد.-364

  :مد�خله گرها

  % متانو� يا �يگر �لكل ها مي تو�نند مد�خله گر باشند.15نمونه ها� حا�� بيش �� 

  :محاسبا�

(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�) سيانومتا� موجو� �� بخش جلويي  µgجر� برحسب -41

(Wf)  عقبي �(Wb)  لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي(Bf)  عقبي �(Bb)  �� نمونه شاهد

محاسبه كنيد.
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� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمون�ه ��   Wb>Wf/10نكته: �گر 

�ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)سيانومتا� �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -42
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NOTE: µg/L = mg/m3
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  متيل سيانايد
methyl cyanide

  CH3CN: فرمو� شيميايي

  06/41: ��� مولكولي

CAS :75-05-8  

RTECS :AL7700000  

  ACN: �ستونيتريل � سيانو متا�� �سامي متر���

��ص�د حجم�ي ��    16 -4/4� ح�د �نفج�ا�   g/mL 783/0  ��C˚20: مايع� ��نسيته �يژگي ها

  c 82˚� نقطه جو� Kpa 12 )mmHg 89 �� (C˚20هو�� فشا� بخا� 

                          NIOSH: 40 ppm          ACGIH: 20 ppm: حدمجا�
    OSHA: 2 ppm ; 60 ppm STEL                                                       

(1 ppm = 1.68 mg/m3 @ NTP)  

  :�حتياطا� �يژ�

�ست. متانو� سميت �  يسرطانز�يمظنو� به متيل سيانايد سمي � قابل �شتعا� �ست. متيلن كلر�يد 

كنيد � �� لو��� حفاظت فر�� قابل �شتعا� متوسطي ����. با �ين تركيبا� فقط �� �ير هو� كا� 

  مناسب �ستفا�� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

%) 9/99متيل سيانايد� خلو� ��مايشگاهي (-292

HPLCمتيلن كلر�يد� خلو� -293

HPLCمتانو�� خلو� -294

هليو� � خالص-295

هيد���� � خالص-296

  هو�� خالص � تصفيه شد�-297

  :�سايل � تجهيز�� لا��

� ك�ه �نتهاه�ا� �� ب�ا    mm 6� قط�ر ��خل�ي    cm 10نمونه بر���: لول�ه شيش�ه ��� ب�ا ط�و�     -152

مشي �غا�  20/40حر��� بسته شد� � ����� ��پو� پلاستيكي مي باشد. حا�� �� بخش 

) ك�ه  mg 200� قسمت عقبي: mg 400فعا� �� جنس پوسته نا�گيل توليد (قسمت جلويي: 

���تا� �� هم جد� شد� �ست. ي�ك لاي�ه پش�م شيش�ه      ميلي متر� فو� پلي 3توسط يك لايه 
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بع��د �� بخ�ش عقب��ي محت��و�  مق�د� ب��ر بخ�ش جل��ويي لول�ه � ي��ك لاي��ه ف�و� ���ت��ا� ني�ز      

�  SKC # 226-09گرفت��ه �س��ت. لول��ه ه��ا �� ب��ا��� موج��و� م��ي باش��ند (  ق��ر��لول��ه

Supelco ORBO-32 .(يا �نو�� مشابه

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 01/0پمپ نمونه بر���� فر�� ب�ا �ب�ي   -153

�نعطا�.

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو� موئين -�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-154

Stabilwax
PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  4شيشه ها� نمونه (�يا�) -155

ميلي ليتر 1ميكر�ليتر تا  10سرنگ -156

ميلي ليتر� 10بالن ���� -157

�ند��� ها� مختلف پيپت � ��-158

  بسته ها� يخ-159

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه بر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�     -657

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ها� -658

�نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.��بط قابل 

 -1بر�� عبو� حجم هو��  L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -659

ليتر �نجا� �هيد. 25

��پو� پلاستيكي نمونه بر��� گذ�شته � با �قت �� �� بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد. لوله ها -660

  ايد سر� نگه ��شته شوند) به ��مايشگا� منتقل كنيد.�� به همر�� بسته ها� يخ (نمونه ها ب

  :�ما�� سا��

ميلي ليتر� جد�گان�ه �� �نتق�ا� �هي�د.     4محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� به �يا� ها� -60

لايه پشم شيشه بايد به همر�� محتو� بخش جلويي لوله �� �يا� قر�� مي گير� � فو� ���تا� 

��� �ند�خته شو�.
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-mL 2/0  به هر �� �يا� �ضافه ك�ر�� �   85: 15محلو� متانو�/متيلن كلر�يد با نسبت ��

سرپو� �يا� �� بگذ��يد.

�قيقه �� حما� ��لتر�سونيك قر�� �هيد. 45�يا� ها �� به مد� -

-mL 1       �محتو� هر ك�د�� �� �ي�ا� ه�ا �� �� �ي�ا� ه�ا ��Autosampler   � يخت�ه�

  بر����) نمونه 2�1تجزيه كنيد (طبق مر�حل 

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

 .�ستاند��� كا�بر�� �� گستر� � تر�كم مو�� نظر بسا�يد 6����نه حد�قل -62

�� �� ب�الن   (µL ACN = 78.3 µg 1)مقد�� مشخصي �� محلو� �س�تاند��� م�ا��   -

)  ب�ه حج�م   85: 15ميلي ليتر� با محلو� مت�انو�/متيلن كلر�ي�د (ب�ا نس�بت      10���� � 

برسانيد.

 2�1ن�اليز كني�د (طب�ق مر�ح�ل     حلو� فو� �� به هم�ر�� نمون�ه ه�ا� �ص�لي � ش�اهد �     م-

بر����).نمونه

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت پيك �� بر�بر ميكر�گر� متيل سيانايد)-

�� حد�قل يك با� بر�� هر ب�چ �� �غ�ا� فع�ا� مص�رفي �� گس�تر�       (DE)��ندما� ��جذ� -63

�� هر يك �� پنج سطح تر�كم �نتخابي سه لوله نمونه ب�ر��� �م�ا��   كاليبر�سيو� تعيين كنيد. 

كر�� � همچنين سه نمونه شاهد �ما�� كنيد.

محتو� بخش عقبي لوله �� �� نمونه بر��� شاهد جد� كر�� � ��� بيند��يد.-

مقد�� مشخصي �� محلو� �ستاند��� ما�� �� مس�تقيما ب�ه محت�و� بخ�ش جل�ويي لول�ه       -

كنيد.�غا� فعا� تز�يق 

چند �قيقه صبر كنيد تا تعا�� برقر�� شو�� سپس ��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� -

يك شب �ها كنيد.

 3-1س��تاند��� ��ج��ذ� (مر�ح��ل  نمون��ه ه��ا � ش��اهدها �� ب��ه هم��ر�� محل��و� ه��ا� �   -

نمونه بر����). 2�1سا��) � تجزيه كنيد (طبق مر�حل �ما��

ميكر�گر� متي�ل س�يانايد با�ياف�ت ش�د� ترس�يم      نمو���� �� ��ندما� ��جذ� �� بر�بر -

  كنيد.
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  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -365

�� نمونه �� يا به صو�� �ستي ب�ا �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا         mL 1سپس 

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): متيل سيانايد-

)85: 15محلو� متانو�/متيلن كلر�يد (با نسبت  mL 2جد�سا�: -

C  �250�ما� تز�يق: -

C  �300�ما� �شكا�سا�:-

C  �150تا  C/min  �12�قيقه�  4بر��  C  �45�ما� ستو�: -

mL/min 4/2گا� حامل: هليو�� -

يا �نو��  crossbonded PEG  �Stabilwaxستو�: ستو� موئين �� جنس سيليكا� -

  مشابه

نكته: �گر س�طح پي�ك ب�الاتر �� گس�تر� منحن�ي �س�تاند���ها� ك�ا�بر�� ب�و�� ب�ا محل�و�           

) �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق 85: 15با نسبت متانو�/متيلن كلر�يد (

  مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.

مساحت �ير پيك �� محاسبه كنيد.-366

  :مد�خله گرها

  % متانو� يا �يگر �لكل ها مي تو�نند مد�خله گر باشند.15نمونه ها� حا�� بيش �� 

  :محاسبا�

(تصحيح شد� بر�� ��ن�دما� ��ج�ذ�) متي�ل س�يانايد موج�و� �� بخ�ش        µgجر� برحسب -43

نمون�ه   (Bb)� عقبي  (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)جلويي 

شاهد �� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمون�ه ��   Wb>Wf/10نكته: �گر 

�ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)متيل سيانايد �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -44   
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NOTE: µg/L = mg/m3
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  �ينيل سيانايد
vinyl cyanide  

  CH2=CHCN: فرمو� شيميايي

  06/53: ��� مولكولي

CAS :107-13-1  

RTECS :AT5250000  

  ANپر�پن نيتريل� �كريلونيتريل� -2: �سامي متر���

��صد حجمي �� ه�و��   17-3� حد �نفجا� g/mL 806/0  ��C˚20: مايع� ��نسيته �يژگي ها

  c 2/77˚� نقطه جو� Kpa 11 )mmHg 83 �� (C˚20فشا� بخا� 

NIOSH: 2 ppm; C 10 ppm (skin): حدمجا�

ACGIH: carcinogen; 1 ppm; C 10 ppm/15 min; Group I Pesticide (skin)
OSHA: carcinogen; 2 ppm (skin)  

  :�حتياطا� �يژ�

= نقطه �شتعا�)� �ينيل  -c  �30كربن �� سولفيد سمي بو�� � خطر جد� �نفجا� � حريق ���� (

سيانايد قابل �نفجا�� قابل �شتعا� � سمي بو�� � مشكو� به سرطا� ��يي �ست. با �ين تركيب�ا�  

  يد.صرفا �� �ير هو� كا� كن

  :مو�� � محلولها� لا��

كربن �� سولفيد� خلو� كر�ماتوگر�في-298

�ستو�� خلو� كر�ماتوگر�في-299

هگز��� خلو� كر�ماتوگر�في-300

(V/V)% �ستن �� �� سولفيد كربن 2حلا� : -301

ما� پايد�� �ست. 1حد�قل به مد�  c  �4�ينيل سيانايد� پايد�� شد�� �� �ما� -302

�ينيل سيانايد� به تا�گي تقطيرشد�-303

ميكر�ليتر �� �ينيل سيانايد تا�� تقطير شد� �� ب�ه   g/mL 42  �50محلو� كاليبر�سيو� ما��� -304

mL 10  �هفته �� �ما�  1هگز�� �ضافه كنيد. �ين محلو� به مدc  �4 .پايد�� �ست

هليو� � خالص-305

هيد���� � خالص-306

  هو�� تصفيه شد�-307
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  :�سايل � تجهيز�� لا��

� ك�ه  mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -160

�نتهاها� �� با حر��� بسته شد� � ����� ��پو� پلاس�تيكي م�ي باش�د. ح�ا�� �� بخ�ش      

� قس�مت  mg 100(قسمت جلويي:  c �600�غا� فعا� �� جنس پوسته نا�گيل توليد شد� �� 

ميلي متر� فو� ���تا� �� هم ج�د� ش�د� �س�ت. ي�ك     2) كه توسط يك لايه mg 50عقبي: 

لايه پشم شيشه مقد� بر بخش جلويي لوله � يك لايه فو� ���ت�ا� ني�ز بع�د �� بخ�ش عقب�ي      

نباي��د ��  L/min1محت�و� لول�ه ق�ر�� گرفت�ه �س�ت. فش��ا� ه�و�� عب�و�� �� لول�ه �� �ب�ي          

kPa 4/3 .بيشتر شو�. لوله ها �� با��� موجو� مي باشند

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 01/0بر���� فر�� ب�ا �ب�ي    پمپ نمونه-161

�نعطا�.

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-162

تقطير بر�� تقطير �ينيل سيانايد �� خلا-�ستگا� ميكر�-163

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2شيشه ها� نمونه (�يا�) -164

ميلي ليتر� 10بالن ���� -165

ميكر�ليتر� � �ند��� ها� �يگر ��صو�� لز��� ب�ا ��ج�ه بن�د�     10سرنگ ها� كوچك -166

ميكر�ليتر�. 1/0

  pipet bulbميلي ليتر�� به همر��  1پيپت -167

  :نمونه بر����

پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� كاليبر� كنيد. ضمن �ينكه �� هنگا� كاليبر�سيو� يك نمون�ه  -661

نيز به پمپ متصل كنيد. بر��� ��

قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ها� -662

��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.

ب�ر�� عب�و� حج�م ه�و��      L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -663

ليتر �نجا� �هيد. 20 -5/3

  ��پو� نمونه بر��� گذ�شته � با �قت �� �� بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.-664
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  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پش�م شيش�ه   -61

بايد به همر�� فو� ���تا� ��� �ند�خته شو�.

62-mL 1/0 .حلا� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ببنديد

هگ�ز�� ممك�ن �س�ت �� �ي�ن      -n% بنز� يا  1/0 (V/V)نكته: �ستاند��� ��خلي� بر�� مثا� 

  مرحله �ضافه شو�.

  �قيقه بگذ��� بماند � گاهگاهي �� �� تكا� �هيد. 30�يا� ها �� به مد� -63

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميكر�گ�ر� �يني�ل س�يانايد     1000 ت�ا  1�س�تاند��� ك�ا�بر�� �� گس�تر� �     6��نه حد�قل ��-64

 .سا�يدب���� هر نمونه به

ميلي ليت�ر� ب�ا ح�لا�     10مقد�� مشخصي �� محلو� �ستاند��� ما�� �� �� بالن ���� � -

ميلي ليتر برسانيد. 10% �ستن كربن �� سولفيد) به حجم 2(

نمونه ها� �صلي � شاهد �ناليز كنيد.محلو� فو� �� به همر�� -

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت پيك �� بر�بر ميكر�گر� �ينيل سيانايد)-

كه  mg/mL 1/0نكته: مساحت �ير پيك محلو� ها� �ستاند��� �� با �ستاند��� مرجع 

كم �� �ينيل سيانايد پايد�� شد� �� هگز�� تهيه ش�د�� مقايس�ه كني�د. هنگ�امي ك�ه ت�ر�      

محلو� ها� �ستاند��� شر�� به كاهش ك�ر�� محل�و� ه�ا� �س�تاند��� جدي�د �� تهي�ه       

  كنيد.

�� حد�قل يك با� بر�� هر بچ �� �غا� فعا� كه �� نمون�ه ب�ر����    (DE)��ندما� ��جذ� -65

�ستفا�� مي شو�  تعيين كنيد.�� هر يك �� پنج سطح تر�كم �نتخابي س�ه لول�ه نمون�ه ب�ر���     

ين سه نمونه شاهد �ما�� كنيد.�ما�� كر�� � همچن

محتو� بخش عقبي لوله �� �� نمونه بر��� شاهد جد� كر�� � ��� بيند��يد.-

توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخصي �� محلو� �ستاند��� ما�� �� مستقيما به -

محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-
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 3-1س��تاند��� ��ج��ذ� (مر�ح��ل  ل��ه ه��ا� م��ذكو� �� ب��ه هم��ر�� محل��و� ه��ا� �    لو-

سا��) � تجزيه كنيد.�ما��

نمو���� �� ��ندما� ��جذ� �� بر�بر ميكر�گر� �ينيل س�يانايد با�ياف�ت ش�د� ترس�يم     -

كنيد.

ش�د� �� ب�ر�� �طمين�ا� �� �ينك�ه منحن�ي كاليبر�س�يو� �        spikeسه نمونه شاهد � سه نمونه -66

  ��ندما� جد�سا�� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.نمو��� 

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -367

سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �س�تي ب�ا �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا         

تز�يق كنيد.�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� 

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): �ينيل سيانايد-

% �ستن �� كربن �� سولفيد)2حلا� ( mL 1جد�سا�: -

C  �200�ما� تز�يق: -

C  �200�ما� �شكا�سا�:-

C  �85�ما� ستو�: -

گا� حامل: هليو� يا نيتر���-

  ستو�: فولا� ضد �نگ-

ك��ا�بر�� ب��و�� ب��ا   د���ها� نكت��ه: �گ��ر س��طح پي��ك ب��الاتر �� گس��تر� منحن��ي �س��تان      

س��ولفيد �قي��ق ك��ر�� � مج��د�� �ن��اليز كني��د � ي��ك ض��ريب ترقي��ق مناس��ب �� ��ك��ربن

  محاسبا� ���� كنيد.

  �قيقه �ست. 5/8نكته: �� �ين شر�يط �ما� ماند �ينيل سيانايد بر�بر 

مساحت �ير پيك �� محاسبه كنيد.-368

  :مد�خله گرها

�في �يگ�ر� ك�ه م�ي ت�و�� �س�تفا�� ك�ر�       مد�خله گر� شناسايي نشد� �ست. ستو� كر�م�اتوگر 

  ستو� موئين سيليكا� ��� شد� �ست.
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  :محاسبات

(تصحيح شد� ب�ر�� ��ن�دما� ج�ذ�) �يني�ل س�يانايد موج�و� �� بخ�ش         µgجر� برحسب -45

نمون�ه   (Bb)� عقبي  (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)جلويي 

شاهد �� محاسبه كنيد.

بر حسب ليتر: (V)�ينيل سيانايد �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -46
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  مركاپتا� ها – 9 –�لف 

  �تا� �تيو�
ethanethiol  

  CH3CH2SH: فرمو� شيميايي

  13/62: ��� مولكولي

CAS :75-08-1  

RTECS  :KI9625000  

  مركاپتا� � مركاپتو�تا�� �تيل سولفيد���: �تيل �سامي متر���

 g/mL)� ��نس�يته  mmHg 442 )kPa 9/58� فش�ا� بخ�ا�    c 35˚:  نقط�ه ج�و�   �يژگي ها

839/0   ��˚c 20  

          OSHA:10 ppm C           NIOSH: 0.5 ppm/15 min C: ح�دمجا� 
ACGIH: 0.5 ppm  

  :�حتياطا� �يژ�

�شتعا� � �كسيد كنند� نگه ���يد. �تا� �تيو� شديد� قاب�ل �ش�تعا�   �تا� �تيو� �� ��� �� مو�� قابل 

  بو�� � تحريك كنند� چشم �ست. �� �ير هو� با �� كا� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

%+99�تا� �تيو�� -740

ACS�ستا� جيو�� خلو� ��مايشگاهي -741

ACSهيد��كلريك �سيد� خلو� ��مايشگاهي -742

ACS�� كلر��تا�� خلو� ��مايشگاهي -2�743-1

ميل�ي ليت�ر �ت�ا� �تي�و� �� ��      mg/mL 52/2  �30محلو� �ستو� كاليبر�سيو� �تا� �تيو�� -744

ميلي ليتر� با متيلن كلر�يد به حجم برسانيد. 10بالن ���� 

هيد����� خالص-745

هليو�� خالص-746

  هو�� تصفيه شد� � فشر��-747

  :�سايل � تجهيز�� لا��

فيلتر فايبرگلا� كه توسط �ستا� جيو� �لقا� شد� �ست. نمونه بر���:-1086

ي�ا   Gelman Metrigardميلي متر� فايبر گ�لا� (  37بر�� �ما�� كر�� فيلتر �بتد� فيلتر 

الف-9- مرکاپتان
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% (��ني/حجم�ي) �س�تا� جي�و�    5�نو�� مشابه) �� توسط �نگپايه �كريليك �� محلو� �بي 

�� فيلت�ر كاس�ت �� قس�متي     شنا�� كر��� سپس توسط هو� خشك كنيد � �� نهايت �� ��

��ن�د� �م�ا ت�اثير� �� ��ن�دما�     بد�� پد پش�تيبا� ق�ر�� �هي�د. فيلتره�ا �نگ�ي ماي�ل ب�ه ��� �       

���� �� ند���.جمع

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 1/0پمپ نمونه بر���� فر�� ب�ا �ب�ي   -1087

PTFE�نعطا� �� جنس پلي �تيلن يا 

فوتومتري�ك� ثب�ت كنن�د� نم�و����      -�شكا�س�ا� ش�عله ��   �ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با-1088

�ستو�

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  5�  2�يا� ها� شيشه ��� -1089

ميكر�ليتر�100�  50� 10سرنگ ها� -1090

ميلي ليتر� 10بالن ���� -1091

ميلي ليتر� 20�  5پيپت شيشه �� -1092

  ميلي ليتر� 30قيف جد�كنند�� -1093

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    ر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�     پمپ ها� نمونه ب-665

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

قبل �� نمونه بر���� سريعا ��پو� فيلتر كاست �� جد� بر��ش�ته � فيلت�ر كاس�ت �� توس�ط     -666

فيلتر  لوله ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد. هو� قبل �� عبو� ��

كاست نبايد �� هيچ لوله پلاستيكي عبو� كند.

ب�ر�� عب�و� حج�م ه�و��      L/min 2/0 – 1/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مش�خص ب�ين   -667

ليتر �نجا� �هيد. 150تا 10

بلافاصله بعد �� نمونه بر���� ��پو� فيلتر كاست �� گذ�شته � �� �� ��� �� نو� نگه ���� -668

  كنيد.
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  :�ما�� سا��

�� كلر��تا� �� به قيف -2�1ميلي ليتر  5% (حجمي) � 25ليتر �سيد هيد��كلريك  ميلي 415-20

ميلي ليتر� منتقل كنيد. فيلتر �� تا بزنيد � �� �� بد�� �ينك�ه خ�يس ش�و� ��     30جد� كنند� 

�هانه قيف جد�كنند� قر�� �هيد.

�قيقه بد�� �ينكه محتو� �� بير�� بريز� تكا� �هيد. 2قيف �� به مد� -416

�� كلر��ت�ا� �� ب�ه �ي�ا� تخلي�ه     -2�1�قيقه منتظر بمانيد تا فا�ها كاملا جد� شوند. سپس  417-5

  كنيد � ��پو� پيچ ��� �يا� �� بگذ��يد.

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميكر� گر� �تا� �تيو� �� �� هر  50تا  1�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -395

كنيد.نمونه پوشش �هد كاليبر� 

 10�تي�و� �� �� ب�الن ���� �   مقد�� مشخص�ي �� محل�و� �س�تو� كاليبر�س�يو� �ت�ا�      -

ميلي ليتر برسانيد. 10�� كلر��تا� به حجم -2�1ليتر� با  ميلي

 2�1هد �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل  محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��ا   -

بر����).نمونه

منحني خطي (مساحت پيك �� بر�بر غلظت  منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد�مي تو��-

(غلظت) lnمساحت پيك �� بر�بر  ln�تا� �تيو�) يا منحني معا�له ��جه ��� (
2

  �� �� (

كاليبر�سيو� به كا� بر�.

�� حد�قل يك با� بر�� هر تعد�� �� فيلتر فايبر گلا� �� گستر� غلظ�ت   (R)ميز�� با�يافت -396

ر پنج غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد.فيلتر بر�� ه 4مو�� نظر تعيين كنيد. 

نمايش ���� ش�د� �س�ت.    1�� شكل  spike�ستگا� �ما�� سا�� � نمونه بر���� گا� -

�ستگا� �� شيشه � تفلو� ساخته شد� �ست.

نمونه بر���� �� �نجا� �هيد. L/min 2/0�قيقه �� �بي  100به مد� -

نكته: نمونه ها �� ��� �� نو� نگه ���يد.

 2�  1�ما�� س�ا��) � �ن�اليز كني�د (مر�ح�ل      1- 3نه ها �� �ستخر�� كر�� (مر�حل نمو-

�ند��� گير�).
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  نمو���� �� با�يافت �� بر�بر ميكر� گر� �تا� �تيو� ترسيم كنيد.-

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -369

نمونه �� به �ستگا� تز�يق كنيد.ميكر�ليتر ��  1سپس 

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): �تا� �تيو�-

�� -2�1ميلي ليت�ر   5% (حجمي) بعلا�� 25ميلي ليتر �سيد هيد��كلريك  20جد�سا�: -

كلر��تا�

C   �250 �ما� تز�يق:-

C   �250�ما� �شكا�سا�:-

)C/min   �15( C   �200�قيقه)�  C   �30 )2�ما� ستو�: -

) � نيتر��� (جبر�ني)mL/min 1هليو� ( گا� حامل:-

�قيقه 2/3�ما� ماند �تا� �تيو�: -

DB-1ستو�: موئين� سيليكا� ��� شد�� با �هانه با�يك� -

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد.-370

: �� متيل �� سولفيد� �� �تيل �� سولفيد � �� بوتيل �� سولفيد مي تو�نند مد�خله گرها

  �يجا� تد�خل كنند.

  :محاسبا�

�� محاس�به   (B)� نمون�ه ش�اهد    (W)�تا� �تيو� موجو� �� نمونه �ص�لي   µgجر� برحسب -268

كنيد.

بر حسب ليتر: (V)�تا� �تيو� �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -269

C = 	

W− B

V

	 , mg/m
� 
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  �تيل سولفيد���
ethyl sulfhydrate  

  CH3CH2SH: فرمو� شيميايي

  13/62: ��� مولكولي

CAS :75-08-1  

RTECS  :KI9625000  

  : �تا� �تيو�� مركاپتو�تا�� �تيل مركاپتا��سامي متر���

)� ��نس��يته  mmHg 442 )kPa 9/58� فش��ا� بخ��ا�   c 35˚:  نقط��ه ج��و�  �يژگ��ي ه��ا 

g/mL 839/0   ��˚c 20  

          OSHA:10 ppm C           NIOSH: 0.5 ppm/15 min C: ح�دمجا� 
ACGIH: 0.5 ppm  

  :�حتياطا� �يژ�

�تيل سولفيد��� �� ��� �� مو�� قابل �شتعا� � �كسيد كنند� نگه ���يد. �تيل سولفيد��� شديد� 

  قابل �شتعا� بو�� � تحريك كنند� چشم �ست. �� �ير هو� با �� كا� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

%+99�تيل سولفيد���� -748

ACS�ستا� جيو�� خلو� ��مايشگاهي -749

ACS�سيد� خلو� ��مايشگاهي  هيد��كلريك-750

ACS�� كلر��تا�� خلو� ��مايشگاهي -2�751-1

ميل��ي ليت��ر �تي��ل   mg/mL 52/2  �30محل��و� �س��تو� كاليبر�س��يو� �تي��ل س��ولفيد����  -752

ميلي ليتر� با متيلن كلر�يد به حجم برسانيد. 10سولفيد��� �� �� بالن ���� 

هيد����� خالص-753

هليو�� خالص-754

  هو�� تصفيه شد� � فشر��-755

  :�سايل � تجهيز�� لا��

نمونه بر���: فيلتر فايبرگلا� كه توسط �ستا� جيو� �لقا� شد� �ست.-1094

ي�ا   Gelman Metrigardميلي متر� فايبر گ�لا� (  37بر�� �ما�� كر�� فيلتر �بتد� فيلتر 

% (��ني/حجم�ي) �س�تا� جي�و�    5�نو�� مشابه) �� توسط �نگپايه �كريليك �� محلو� �بي 
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توسط هو� خشك كنيد � �� نهايت �� �� �� فيلت�ر كاس�ت �� قس�متي     شنا�� كر��� سپس

��ن�د� �م�ا ت�اثير� �� ��ن�دما�     بد�� پد پش�تيبا� ق�ر�� �هي�د. فيلتره�ا �نگ�ي ماي�ل ب�ه ��� �       

���� �� ند���.جمع

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 1/0پمپ نمونه بر���� فر�� ب�ا �ب�ي   -1095

PTFE�نعطا� �� جنس پلي �تيلن يا 

فوتومتري�ك� ثب�ت كنن�د� نم�و����      -�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�س�ا� ش�عله ��  -1096

�ستو�

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  5�  2�يا� ها� شيشه ��� -1097

ميكر�ليتر�100�  50� 10سرنگ ها� -1098

ر�ميلي ليت 10بالن ���� -1099

ميلي ليتر� 20�  5پيپت شيشه �� -1100

  ميلي ليتر� 30قيف جد�كنند�� -1101

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه بر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�     -669

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

كاس�ت �� توس�ط   قبل �� نمونه بر���� سريعا ��پو� فيلتر كاست �� جد� بر��ش�ته � فيلت�ر   -670

لوله ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد. هو� قبل �� عبو� �� فيلتر 

كاست نبايد �� هيچ لوله پلاستيكي عبو� كند.

ب�ر�� عب�و� حج�م ه�و��      L/min 2/0 – 1/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مش�خص ب�ين   -671

ليتر �نجا� �هيد. 150تا 10

نمونه بر���� ��پو� فيلتر كاست �� گذ�شته � �� �� ��� �� نو� نگه ���� بلافاصله بعد �� -672

  كنيد.

  :�ما�� سا��

�� كلر��تا� �� به قيف -2�1ميلي ليتر  5% (حجمي) � 25ميلي ليتر �سيد هيد��كلريك  418-20

ميلي ليتر� منتقل كنيد. فيلتر �� تا بزنيد � �� �� بد�� �ينك�ه خ�يس ش�و� ��     30جد� كنند� 
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قيف جد�كنند� قر�� �هيد. �هانه

�قيقه بد�� �ينكه محتو� �� بير�� بريز� تكا� �هيد. 2قيف �� به مد� -419

�� كلر��ت�ا� �� ب�ه �ي�ا� تخلي�ه     -2�1�قيقه منتظر بمانيد تا فا�ها كاملا جد� شوند. سپس  420-5

  كنيد � ��پو� پيچ ��� �يا� �� بگذ��يد.

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميكر� گر� �تيل سولفيد��� ��  50تا  1�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -397

�� هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

 10تيل سولفيد��� �� �� بالن ���� �مقد�� مشخصي �� محلو� �ستو� كاليبر�سيو� �-

ميلي ليتر برسانيد. 10�� كلر��تا� به حجم -2�1ميلي ليتر� با  

نمون�ه   2�1نمون�ه ه�ا� �ص�لي � ش�اهد �ن�اليز كني�د (مر�ح�ل        محلو� فو� �� به همر�� -

بر����).

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد�مي تو�� منحني خطي (مساحت پيك �� بر�بر غلظت -

(غلظت) lnمساحت پيك �� بر�بر  ln�تيل سولفيد���) يا منحني معا�له ��جه ��� (
2

 

) �� �� كاليبر�سيو� به كا� بر�.

�� حد�قل يك با� بر�� هر تعد�� �� فيلتر فايبر گلا� �� گستر� غلظ�ت   (R)ميز�� با�يافت -398

فيلتر بر�� هر پنج غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد. 4مو�� نظر تعيين كنيد. 

نمايش ���� ش�د� �س�ت.    1�� شكل  spike�ستگا� �ما�� سا�� � نمونه بر���� گا� -

�ستگا� �� شيشه � تفلو� ساخته شد� �ست.

نمونه بر���� �� �نجا� �هيد. L/min 2/0�قيقه �� �بي  100د� به م-

نكته: نمونه ها �� ��� �� نو� نگه ���يد.

 2�  1�ما�� س�ا��) � �ن�اليز كني�د (مر�ح�ل      1- 3نمونه ها �� �ستخر�� كر�� (مر�حل -

�ند��� گير�).

  نمو���� �� با�يافت �� بر�بر ميكر� گر� �تيل سولفيد��� ترسيم كنيد.-

  :د��� گير��ن

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -371
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ميكر�ليتر �� نمونه �� به �ستگا� تز�يق كنيد. 1سپس 

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): �تيل سولفيد���-

�� -2�1ميلي ليت�ر   5% (حجمي) بعلا�� 25ميلي ليتر �سيد هيد��كلريك  20جد�سا�: -

كلر��تا�

C   �250 �ما� تز�يق:-

C   �250�ما� �شكا�سا�:-

)C/min   �15( C   �200�قيقه)�  C   �30 )2�ما� ستو�: -

) � نيتر��� (جبر�ني)mL/min 1گا� حامل: هليو� (-

�قيقه 2/3�ما� ماند �تيل سولفيد���: -

DB-1ستو�: موئين� سيليكا� ��� شد�� با �هانه با�يك� -

  محاسبه كنيد.مساحت پيك �� -372

: �� متيل �� سولفيد� �� �تيل �� سولفيد � �� بوتيل �� سولفيد مي تو�نند مد�خله گرها

  �يجا� تد�خل كنند.

  :محاسبا�

��  (B)� نمون�ه ش�اهد    (W)�تيل سولفيد��� موج�و� �� نمون�ه �ص�لي     µgجر� برحسب -270

محاسبه كنيد.

ب�ر حس�ب    (V)�تيل سولفيد��� �� حجم هو�� نمون�ه ب�ر���� ش�د�     (C)محاسبه غلظت -271

ليتر:

C = 	

W− B

V

	 , mg/m
� 
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  �تيل مركاپتا�
Ethyl mercaptan  

  CH3CH2SH: فرمو� شيميايي

  13/62: ��� مولكولي

CAS :75-08-1  

RTECS  :KI9625000  

  : �تا� �تيو�� مركاپتو�تا�� �تيل سولفيد����سامي متر���

)� ��نس��يته  mmHg 442 )kPa 9/58� فش��ا� بخ��ا�   c 35˚:  نقط��ه ج��و�  �يژگ��ي ه��ا 

g/mL 839/0   ��˚c 20  

          OSHA:10 ppm C           NIOSH: 0.5 ppm/15 min C: ح�دمجا� 
ACGIH: 0.5 ppm  

  :�حتياطا� �يژ�

ش�ديد� قاب�ل    �تيل مركاپتا� �� ��� �� مو�� قابل �شتعا� � �كسيد كنند� نگه ���يد. �تيل مركاپتا�

  �شتعا� بو�� � تحريك كنند� چشم �ست. �� �ير هو� با �� كا� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

%+99�تيل مركاپتا�� -756

ACS�ستا� جيو�� خلو� ��مايشگاهي -757

ACSهيد��كلريك �سيد� خلو� ��مايشگاهي -758

ACS�� كلر��تا�� خلو� ��مايشگاهي -2�759-1

ميلي ليتر �تي�ل مركاپت�ا�    mg/mL 52/2  �30پتا�� محلو� �ستو� كاليبر�سيو� �تيل مركا-760

ميلي ليتر� با متيلن كلر�يد به حجم برسانيد. 10�� �� بالن ���� 

هيد����� خالص-761

هليو�� خالص-762

  هو�� تصفيه شد� � فشر��-763

  :�سايل � تجهيز�� لا��

نمونه بر���: فيلتر فايبرگلا� كه توسط �ستا� جيو� �لقا� شد� �ست.-1102

ي�ا   Gelman Metrigardميلي متر� فايبر گ�لا� (  37كر�� فيلتر �بتد� فيلتر بر�� �ما�� 

% (��ني/حجم�ي) �س�تا� جي�و�    5�نو�� مشابه) �� توسط �نگپايه �كريليك �� محلو� �بي 
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شنا�� كر��� سپس توسط هو� خشك كنيد � �� نهايت �� �� �� فيلت�ر كاس�ت �� قس�متي    

��ن�د� �م�ا ت�اثير� �� ��ن�دما�     ي ماي�ل ب�ه ��� �  بد�� پد پش�تيبا� ق�ر�� �هي�د. فيلتره�ا �نگ�     

���� �� ند���.جمع

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 1/0پمپ نمونه بر���� فر�� ب�ا �ب�ي   -1103

PTFE�نعطا� �� جنس پلي �تيلن يا 

فوتومتري�ك� ثب�ت كنن�د� نم�و����      -�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�س�ا� ش�عله ��  -1104

�ستو�

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  5�  2�يا� ها� شيشه ��� -1105

ميكر�ليتر�100�  50� 10سرنگ ها� -1106

ميلي ليتر� 10بالن ���� -1107

ميلي ليتر� 20�  5پيپت شيشه �� -1108

  ميلي ليتر� 30قيف جد�كنند�� -1109

  :نمونه بر����

يو� يك نمون�ه  پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� كاليبر� كنيد. ضمن �ينكه �� هنگا� كاليبر�س-673

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.

قبل �� نمونه بر���� سريعا ��پو� فيلتر كاست �� جد� بر��ش�ته � فيلت�ر كاس�ت �� توس�ط     -674

لوله ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد. هو� قبل �� عبو� �� فيلتر 

كاست نبايد �� هيچ لوله پلاستيكي عبو� كند.

 ب�ر�� عب�و� حج�م ه�و��     L/min 2/0 – 1/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مش�خص ب�ين   -675

ليتر �نجا� �هيد. 150تا 10

بلافاصله بعد �� نمونه بر���� ��پو� فيلتر كاست �� گذ�شته � �� �� ��� �� نو� نگه ���� -676

  كنيد.

  :�ما�� سا��

�� كلر��تا� �� به قيف -2�1ميلي ليتر  5% (حجمي) � 25ميلي ليتر �سيد هيد��كلريك  421-20

ميلي ليتر� منتقل كنيد. فيلتر �� تا بزنيد � �� �� بد�� �ينك�ه خ�يس ش�و� ��     30جد� كنند� 
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�هانه قيف جد�كنند� قر�� �هيد.

�قيقه بد�� �ينكه محتو� �� بير�� بريز� تكا� �هيد. 2قيف �� به مد� -422

�� كلر��ت�ا� �� ب�ه �ي�ا� تخلي�ه     -2�1�قيقه منتظر بمانيد تا فا�ها كاملا جد� شوند. سپس  423-5

  كنيد � ��پو� پيچ ��� �يا� �� بگذ��يد.

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميكر� گر� �تيل مركاپتا� �� ��  50تا  1�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -399

هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

مركاپت�ا� �� �� ب�الن ���� �   ل مقد�� مشخص�ي �� محل�و� �س�تو� كاليبر�س�يو� �تي�     -

ميلي ليتر برسانيد. 10�� كلر��تا� به حجم -2�1ميلي ليتر� با  10

 2�1هد �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل  محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��ا   -

بر����).نمونه

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد�مي تو�� منحني خطي (مساحت پيك �� بر�بر غلظت -

(غلظ�ت)  lnمساحت پيك �� بر�ب�ر   lnا�) يا منحني معا�له ��جه ��� (�تيل مركاپت
2

  (

�� �� كاليبر�سيو� به كا� بر�.

�� حد�قل يك با� بر�� هر تعد�� �� فيلتر فايبر گلا� �� گستر� غلظ�ت   (R)ميز�� با�يافت -400

فيلتر بر�� هر پنج غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد. 4مو�� نظر تعيين كنيد. 

نمايش ���� ش�د� �س�ت.    1�� شكل  spikeگا� �ما�� سا�� � نمونه بر���� گا� �ست-

�ستگا� �� شيشه � تفلو� ساخته شد� �ست.

نمونه بر���� �� �نجا� �هيد. L/min 2/0�قيقه �� �بي  100به مد� -

نكته: نمونه ها �� ��� �� نو� نگه ���يد.

 2�  1) � �ن�اليز كني�د (مر�ح�ل    �ما�� س�ا��  1- 3نمونه ها �� �ستخر�� كر�� (مر�حل -

�ند��� گير�).

  نمو���� �� با�يافت �� بر�بر ميكر� گر� �تيل مركاپتا� ترسيم كنيد.-

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -373
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ميكر�ليتر �� نمونه �� به �ستگا� تز�يق كنيد. 1سپس 

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): �تيل مركاپتا�-

�� -2�1ميلي ليت�ر   5% (حجمي) بعلا�� 25ميلي ليتر �سيد هيد��كلريك  20جد�سا�: -

كلر��تا�

C   �250 �ما� تز�يق:-

C   �250�ما� �شكا�سا�:-

)C/min   �15( C   �200�قيقه)�  C   �30 )2�ما� ستو�: -

) � نيتر��� (جبر�ني)mL/min 1گا� حامل: هليو� (-

�قيقه 2/3�ما� ماند �تيل مركاپتا�: -

DB-1ستو�: موئين� سيليكا� ��� شد�� با �هانه با�يك� -

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد.-374

: �� متيل �� سولفيد� �� �تيل �� سولفيد � �� بوتيل �� سولفيد مي تو�نند مد�خله گرها

  �يجا� تد�خل كنند.

  :محاسبا�

��  (B)� نمون��ه ش��اهد  (W)�تي��ل مركاپت��ا� موج��و� �� نمون��ه �ص��لي  µgج��ر� برحس��ب -272

محاسبه كنيد.

بر حسب ليتر: (V)�تيل مركاپتا� �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -273

C = 	

W− B

V

	 , mg/m
� 
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  متا� �تيو�
methanethiol  

  CH3SH: فرمو� شيميايي

  11/48: ��� مولكولي

CAS :64-93-1  

RTECS  :PB4375000  

  : متيل مركاپتا�� مركاپتومتا�� متيل سولفيد����سامي متر���

��   g/mL 866/0���نس�يته   atm 1� فش�ا� بخ�ا� كمت�ر ��      c 2/6˚:  نقط�ه ج�و�   �يژگي ها

˚c 20  

          OSHA:10 ppm C           NIOSH: 0.5 ppm/15 min C: ح�دمجا� 
ACGIH: 0.5 ppm  

  :�حتياطا� �يژ�

متا� �تيو� �� ��� �� مو�� قابل �شتعا� � �كسيد كنند� نگه ���يد. متا� �تيو� شديد� قابل �ش�تعا�  

  بو�� � تحريك كنند� چشم �ست. �� �ير هو� با �� كا� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

%+5/99گا� متا� �تيو�� -764

ACS�ستا� جيو�� خلو� ��مايشگاهي -765

ACSاهي هيد��كلريك �سيد� خلو� ��مايشگ-766

ACS�� كلر��تا�� خلو� ��مايشگاهي -2�767-1

ميلي ليتر متيلن كلر�يد �� ب�ه   mg/mL 394/0  �5محلو� �ستو� كاليبر�سيو� متا� �تيو�� -768

ميلي ليتر گ�ا� مت�ا� �تي�و� خ�الص (��      1�يا� منتقل كر�� � ��پو� پيچ ��� �� �� ببنديد. 

يا� �ضافه كنيد.) �� توسط سرنگ مخصو� گا� به �c 25  �atm 1˚شر�يط 

هيد����� خالص-769

هليو�� خالص-770

  هو�� تصفيه شد� � فشر��-771

  :�سايل � تجهيز�� لا��

نمونه بر���: فيلتر فايبرگلا� كه توسط �ستا� جيو� �لقا� شد� �ست.-1110

ي�ا   Gelman Metrigardميلي متر� فايبر گ�لا� (  37بر�� �ما�� كر�� فيلتر �بتد� فيلتر 
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% (��ني/حجم�ي) �س�تا� جي�و�    5�نگپايه �كريليك �� محلو� �بي �نو�� مشابه) �� توسط 

شنا�� كر��� سپس توسط هو� خشك كنيد � �� نهايت �� �� �� فيلت�ر كاس�ت �� قس�متي    

��ن�د� �م�ا ت�اثير� �� ��ن�دما�     بد�� پد پش�تيبا� ق�ر�� �هي�د. فيلتره�ا �نگ�ي ماي�ل ب�ه ��� �       

���� �� ند���.جمع

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 1/0پمپ نمونه بر���� فر�� ب�ا �ب�ي   -1111

PTFE�نعطا� �� جنس پلي �تيلن يا 

فوتومتري�ك� ثب�ت كنن�د� نم�و����      -�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�س�ا� ش�عله ��  -1112

�ستو�

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  5�  2�يا� ها� شيشه ��� -1113

ميكر�ليتر�100�  50� 10سرنگ ها� -1114

ميلي ليتر� 10بالن ���� -1115

ميلي ليتر� 20�  5پيپت شيشه �� -1116

  ميلي ليتر� 30قيف جد�كنند�� -1117

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه بر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�     -677

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

��پو� فيلتر كاست �� جد� بر��ش�ته � فيلت�ر كاس�ت �� توس�ط     قبل �� نمونه بر���� سريعا -678

لوله ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد. هو� قبل �� عبو� �� فيلتر 

كاست نبايد �� هيچ لوله پلاستيكي عبو� كند.

ب�ر�� عب�و� حج�م ه�و��      L/min 2/0 – 1/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مش�خص ب�ين   -679

ليتر �نجا� �هيد. 150 تا10

بلافاصله بعد �� نمونه بر���� ��پو� فيلتر كاست �� گذ�شته � �� �� ��� �� نو� نگه ���� -680

  كنيد.
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  :�ما�� سا��

�� كلر��تا� �� به قيف -2�1ميلي ليتر  5% (حجمي) � 25ميلي ليتر �سيد هيد��كلريك  424-20

يد � �� �� بد�� �ينك�ه خ�يس ش�و� ��    ميلي ليتر� منتقل كنيد. فيلتر �� تا بزن 30جد� كنند� 

�هانه قيف جد�كنند� قر�� �هيد.

�قيقه بد�� �ينكه محتو� �� بير�� بريز� تكا� �هيد. 2قيف �� به مد� -425

�� كلر��ت�ا� �� ب�ه �ي�ا� تخلي�ه     -2�1�قيقه منتظر بمانيد تا فا�ها كاملا جد� شوند. سپس  426-5

  كنيد � ��پو� پيچ ��� �يا� �� بگذ��يد.

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميكر� گر� متا� �تيو� �� �� هر  50تا  1�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -401

نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

�تي��و� �� �� ب��الن ���� � مق��د�� مشخص��ي �� محل��و� �س��تو� كاليبر�س��يو� مت��ا�   -

ليتر برسانيد. ميلي 10�� كلر��تا� به حجم -2�1ليتر� با  ميلي10

 2�1هد �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل  محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��ا   -

بر����).نمونه

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد�مي تو�� منحني خطي (مساحت پيك �� بر�بر غلظت -

(غلظ�ت)  lnمساحت پي�ك �� بر�ب�ر    lnمتا� �تيو�) يا منحني معا�له ��جه ��� (
2

  �� (

سيو� به كا� بر�.�� كاليبر�

�� حد�قل يك با� بر�� هر تعد�� �� فيلتر فايبر گلا� �� گستر� غلظ�ت   (R)ميز�� با�يافت -402

فيلتر بر�� هر پنج غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد. 4مو�� نظر تعيين كنيد. 

نمايش ���� ش�د� �س�ت.    1�� شكل  spike�ستگا� �ما�� سا�� � نمونه بر���� گا� -

شيشه � تفلو� ساخته شد� �ست. �ستگا� ��

نمونه بر���� �� �نجا� �هيد. L/min 2/0�قيقه �� �بي  100به مد� -

نكته: نمونه ها �� ��� �� نو� نگه ���يد.

 2�  1�ما�� س�ا��) � �ن�اليز كني�د (مر�ح�ل      1- 3نمونه ها �� �ستخر�� كر�� (مر�حل -

�ند��� گير�).
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  ر� متا� �تيو� ترسيم كنيد.نمو���� �� با�يافت �� بر�بر ميكر� گ-

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -375

ميكر�ليتر �� نمونه �� به �ستگا� تز�يق كنيد. 1سپس 

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): متا� �تيو�-

�� -2�1ميلي ليت�ر   5% (حجمي) بعلا�� 25ميلي ليتر �سيد هيد��كلريك  20جد�سا�: -

كلر��تا�

C   �250 �ما� تز�يق:-

C   �250�ما� �شكا�سا�:-

)C/min   �15( C   �200�قيقه)�  C   �30 )2�ما� ستو�: -

) � نيتر��� (جبر�ني)mL/min 1گا� حامل: هليو� (-

�قيقه 4/2�ما� ماند متا� �تيو�: -

DB-1ستو�: موئين� سيليكا� ��� شد�� با �هانه با�يك� -

  احت پيك �� محاسبه كنيد.مس-376

: �� متيل �� سولفيد� �� �تيل �� سولفيد � �� بوتيل �� سولفيد مي تو�نند مد�خله گرها

  �يجا� تد�خل كنند.

  :محاسبا�

�� محاس�به   (B)� نمون�ه ش�اهد    (W)متا� �تيو� موجو� �� نمونه �صلي  µgجر� برحسب -274

كنيد.

بر حسب ليتر: (V)متا� �تيو� �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -275

C = 	

W− B

V

	 , mg/m
� 
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  متيل سولفيد���
methyl sulfhydrate  

  CH3SH: فرمو� شيميايي

  11/48: ��� مولكولي

CAS :64-93-1  

RTECS  :PB4375000  

  : متا� �تيو�� مركاپتومتا�� متيل مركاپتا��سامي متر���

��   g/mL 866/0���نس�يته   atm 1� فش�ا� بخ�ا� كمت�ر ��      c 2/6˚:  نقط�ه ج�و�   �يژگي ها

˚c 20  

          OSHA:10 ppm C           NIOSH: 0.5 ppm/15 min C: ح�دمجا� 
ACGIH: 0.5 ppm  

  :�حتياطا� �يژ�

شديد� متيل سولفيد��� �� ��� �� مو�� قابل �شتعا� � �كسيد كنند� نگه ���يد. متيل سولفيد��� 

  قابل �شتعا� بو�� � تحريك كنند� چشم �ست. �� �ير هو� با �� كا� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

%+5/99گا� متيل سولفيد���� -772

ACS�ستا� جيو�� خلو� ��مايشگاهي -773

ACSهيد��كلريك �سيد� خلو� ��مايشگاهي -774

ACS�� كلر��تا�� خلو� ��مايشگاهي -2�775-1

ميل��ي ليت��ر مت��يلن  mg/mL 394/0  �5ل س��ولفيد���� محل��و� �س��تو� كاليبر�س��يو� متي��-776

ميل�ي ليت�ر گ�ا� متي�ل      1كلر�يد �� به �ي�ا� منتق�ل ك�ر�� � ��پ�و� پ�يچ ��� �� �� ببندي�د.       

) �� توسط سرنگ مخصو� گا� ب�ه �ي�ا�   c 25  �atm 1˚سولفيد��� خالص (�� شر�يط 

�ضافه كنيد.

هيد����� خالص-777

هليو�� خالص-778

  هو�� تصفيه شد� � فشر��-779
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  :�سايل � تجهيز�� لا��

نمونه بر���: فيلتر فايبرگلا� كه توسط �ستا� جيو� �لقا� شد� �ست.-1118

ي�ا   Gelman Metrigardميلي متر� فايبر گ�لا� (  37بر�� �ما�� كر�� فيلتر �بتد� فيلتر 

% (��ني/حجم�ي) �س�تا� جي�و�    5�نو�� مشابه) �� توسط �نگپايه �كريليك �� محلو� �بي 

شنا�� كر��� سپس توسط هو� خشك كنيد � �� نهايت �� �� �� فيلت�ر كاس�ت �� قس�متي    

��ن�د� �م�ا ت�اثير� �� ��ن�دما�     بد�� پد پش�تيبا� ق�ر�� �هي�د. فيلتره�ا �نگ�ي ماي�ل ب�ه ��� �       

���� �� ند���.جمع

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 1/0پمپ نمونه بر���� فر�� ب�ا �ب�ي   -1119

PTFE�نعطا� �� جنس پلي �تيلن يا 

فوتومتري�ك� ثب�ت كنن�د� نم�و����      -�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�س�ا� ش�عله ��  -1120

�ستو�

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  5�  2�يا� ها� شيشه ��� -1121

ميكر�ليتر�100�  50� 10سرنگ ها� -1122

ميلي ليتر� 10بالن ���� -1123

ميلي ليتر� 20�  5پيپت شيشه �� -1124

  ميلي ليتر� 30قيف جد�كنند�� -1125

  :نمونه بر����

پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� كاليبر� كنيد. ضمن �ينكه �� هنگا� كاليبر�سيو� يك نمون�ه  -681

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.

��پو� فيلتر كاست �� جد� بر��ش�ته � فيلت�ر كاس�ت �� توس�ط     قبل �� نمونه بر���� سريعا -682

لوله ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد. هو� قبل �� عبو� �� فيلتر 

كاست نبايد �� هيچ لوله پلاستيكي عبو� كند.

ب�ر�� عب�و� حج�م ه�و��      L/min 2/0 – 1/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مش�خص ب�ين   -683

ليتر �نجا� �هيد. 150 تا10

بلافاص��له بع��د �� نمون��ه ب��ر���� ��پ��و� فيلت��ر كاس��ت �� گذ�ش��ته � �� �� ��� �� ن��و�     -684
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  كنيد.����نگه

  :�ما�� سا��

�� كلر��تا� �� به قيف -2�1ميلي ليتر  5% (حجمي) � 25ميلي ليتر �سيد هيد��كلريك  427-20

بزنيد � �� �� بد�� �ينك�ه خ�يس ش�و� ��    ميلي ليتر� منتقل كنيد. فيلتر �� تا  30جد� كنند� 

�هانه قيف جد�كنند� قر�� �هيد.

�قيقه بد�� �ينكه محتو� �� بير�� بريز� تكا� �هيد. 2قيف �� به مد� -428

�� كلر��ت�ا� �� ب�ه �ي�ا� تخلي�ه     -2�1�قيقه منتظر بمانيد تا فا�ها كاملا جد� شوند. سپس  429-5

  كنيد � ��پو� پيچ ��� �يا� �� بگذ��يد.

  :يبر�سيو� � كنتر� كيفيكال

ميكر� گر� متيل سولفيد��� ��  50تا  1�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -403

�� هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

مقد�� مشخصي �� محلو� �ستو� كاليبر�سيو� متي�ل س�ولفيد��� �� �� ب�الن ���� �    -

ميلي ليتر برسانيد. 10�� كلر��تا� به حجم -2�1ميلي ليتر� با   10

نمون�ه   2�1محلو� فو� �� به همر�� نمون�ه ه�ا� �ص�لي � ش�اهد �ن�اليز كني�د (مر�ح�ل        -

بر����).

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد�مي تو�� منحني خطي (مساحت پيك �� بر�بر غلظت -

 lnمس��احت پي��ك �� بر�ب��ر   lnمتي��ل س��ولفيد���) ي��ا منحن��ي معا�ل��ه ��ج��ه ��� (  

(غلظت)
2

� كاليبر�سيو� به كا� بر�.) �� �

�� حد�قل يك با� بر�� هر تعد�� �� فيلتر فايبر گلا� �� گستر� غلظ�ت   (R)ميز�� با�يافت -404

فيلتر بر�� هر پنج غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد. 4مو�� نظر تعيين كنيد. 

نمايش ���� ش�د� �س�ت.    1�� شكل  spike�ستگا� �ما�� سا�� � نمونه بر���� گا� -

�ستگا� �� شيشه � تفلو� ساخته شد� �ست.

نمونه بر���� �� �نجا� �هيد. L/min 2/0�قيقه �� �بي  100به مد� -

نكته: نمونه ها �� ��� �� نو� نگه ���يد.

 2�  1�ما�� س�ا��) � �ن�اليز كني�د (مر�ح�ل      1- 3نمونه ها �� �ستخر�� كر�� (مر�حل -
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�ند��� گير�).

  ر ميكر� گر� متيل سولفيد��� ترسيم كنيد.نمو���� �� با�يافت �� بر�ب-

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -377

ميكر�ليتر �� نمونه �� به �ستگا� تز�يق كنيد. 1سپس 

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): متيل سولفيد���-

�� -2�1ميلي ليت�ر   5% (حجمي) بعلا�� 25ميلي ليتر �سيد هيد��كلريك  20جد�سا�: -

كلر��تا�

C   �250 �ما� تز�يق:-

C   �250�ما� �شكا�سا�:-

)C/min   �15( C   �200�قيقه)�  C   �30 )2�ما� ستو�: -

) � نيتر��� (جبر�ني)mL/min 1گا� حامل: هليو� (-

�قيقه 4/2�ما� ماند متيل سولفيد���: -

DB-1ستو�: موئين� سيليكا� ��� شد�� با �هانه با�يك� -

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد.-378

: �� متيل �� سولفيد� �� �تيل �� سولفيد � �� بوتيل �� سولفيد مي تو�نند مد�خله گرها

  �يجا� تد�خل كنند.

  :محاسبا�

��  (B)� نمون�ه ش�اهد    (W)متيل سولفيد��� موج�و� �� نمون�ه �ص�لي     µgجر� برحسب -276

محاسبه كنيد.

ب�ر حس�ب    (V)متيل سولفيد��� �� حجم هو�� نمونه ب�ر���� ش�د�    (C)محاسبه غلظت -277

ليتر:

C = 	

W− B

V

	 , mg/m
� 
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  متيل مركاپتا�
Methyl mercaptan  

  CH3SH: فرمو� شيميايي

  11/48: ��� مولكولي

CAS :64-93-1  

RTECS  :PB4375000  

  مركاپتومتا�� متيل سولفيد���: متا� �تيو�� �سامي متر���

��   g/mL 866/0���نس�يته   atm 1� فش�ا� بخ�ا� كمت�ر ��      c 2/6˚:  نقط�ه ج�و�   �يژگي ها

˚c 20  

          OSHA:10 ppm C           NIOSH: 0.5 ppm/15 min C: ح�دمجا� 
ACGIH: 0.5 ppm  

  :�حتياطا� �يژ�

�كسيد كنند� نگه ���يد. متيل مركاپتا� شديد� قاب�ل  متيل مركاپتا� �� ��� �� مو�� قابل �شتعا� � 

  �شتعا� بو�� � تحريك كنند� چشم �ست. �� �ير هو� با �� كا� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

%+5/99گا� متيل مركاپتا�� -780

ACS�ستا� جيو�� خلو� ��مايشگاهي -781

ACSهيد��كلريك �سيد� خلو� ��مايشگاهي -782

ACSگاهي �� كلر��تا�� خلو� ��مايش-2�783-1

ميلي ليتر متيلن كلر�يد ��  mg/mL 394/0  �5محلو� �ستو� كاليبر�سيو� متيل مركاپتا�� -784

ميلي ليتر گا� متيل مركاپتا� خ�الص   1به �يا� منتقل كر�� � ��پو� پيچ ��� �� �� ببنديد. 

) �� توسط سرنگ مخصو� گا� به �يا� �ضافه كنيد.c 25  �atm 1˚(�� شر�يط 

هيد����� خالص-785

هليو�� خالص-786

  هو�� تصفيه شد� � فشر��-787

  :�سايل � تجهيز�� لا��

نمونه بر���: فيلتر فايبرگلا� كه توسط �ستا� جيو� �لقا� شد� �ست.-1126

ي�ا   Gelman Metrigardميلي متر� فايبر گ�لا� (  37بر�� �ما�� كر�� فيلتر �بتد� فيلتر 
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(��ني/حجم�ي) �س�تا� جي�و�    % 5�نو�� مشابه) �� توسط �نگپايه �كريليك �� محلو� �بي 

شنا�� كر��� سپس توسط هو� خشك كنيد � �� نهايت �� �� �� فيلت�ر كاس�ت �� قس�متي    

بد�� پد پشتيبا� قر�� �هيد. فيلترها �نگي مايل به ��� ���ند� �م�ا ت�اثير� �� ��ن�دما� جم�ع     

���� �� ند���.

ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل    � ب�ه هم�ر�� لول�    L/min 2/0 – 1/0پمپ نمونه بر���� فر�� ب�ا �ب�ي   -1127

PTFE�نعطا� �� جنس پلي �تيلن يا 

فوتومتري�ك� ثب�ت كنن�د� نم�و����      -�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�س�ا� ش�عله ��  -1128

�ستو�

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  5�  2�يا� ها� شيشه ��� -1129

ميكر�ليتر�100�  50� 10سرنگ ها� -1130

ميلي ليتر� 10بالن ���� -1131

ميلي ليتر� 20 � 5پيپت شيشه �� -1132

  ميلي ليتر� 30قيف جد�كنند�� -1133

  :نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه بر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�     -685

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

قبل �� نمونه بر���� سريعا ��پو� فيلتر كاست �� جد� بر��ش�ته � فيلت�ر كاس�ت �� توس�ط     -686

ا� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد. هو� قبل �� عبو� �� فيلتر لوله ه

كاست نبايد �� هيچ لوله پلاستيكي عبو� كند.

ب�ر�� عب�و� حج�م ه�و��      L/min 2/0 – 1/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مش�خص ب�ين   -687

ليتر �نجا� �هيد. 150تا 10

فيلتر كاست �� گذ�شته � �� �� ��� �� نو� نگه ���� بلافاصله بعد �� نمونه بر���� ��پو� -688

  كنيد.
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  :�ما�� سا��

�� كلر��تا� �� به قيف -2�1ميلي ليتر  5% (حجمي) � 25ميلي ليتر �سيد هيد��كلريك  430-20

ميلي ليتر� منتقل كنيد. فيلتر �� تا بزنيد � �� �� بد�� �ينك�ه خ�يس ش�و� ��     30جد� كنند� 

�هيد.�هانه قيف جد�كنند� قر�� 

�قيقه بد�� �ينكه محتو� �� بير�� بريز� تكا� �هيد. 2قيف �� به مد� -431

�� كلر��ت�ا� �� ب�ه �ي�ا� تخلي�ه     -2�1�قيقه منتظر بمانيد تا فا�ها كاملا جد� شوند. سپس  432-5

  كنيد � ��پو� پيچ ��� �يا� �� بگذ��يد.

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميكر� گ�ر� متي�ل مركاپت�ا� ��     50تا  1كه گستر� � �ستاند��� كا�بر��  6����نه با حد�قل -405

�� هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

ل مركاپت�ا� �� �� ب�الن ���� �   مقد�� مشخص�ي �� محل�و� �س�تو� كاليبر�س�يو� متي�     -

ميلي ليتر برسانيد. 10�� كلر��تا� به حجم -2�1ميلي ليتر� با  10

 2�1هد �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل  محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��ا   -

بر����).نمونه

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد�مي تو�� منحني خطي (مساحت پيك �� بر�بر غلظت -

(غلظ�ت)  lnمساحت پيك �� بر�بر  lnمتيل مركاپتا�) يا منحني معا�له ��جه ��� (
2

  (

�� �� كاليبر�سيو� به كا� بر�.

�� هر تعد�� �� فيلتر فايبر گلا� �� گستر� غلظ�ت  �� حد�قل يك با� بر (R)ميز�� با�يافت -406

فيلتر بر�� هر پنج غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد. 4مو�� نظر تعيين كنيد. 

نمايش ���� ش�د� �س�ت.    1�� شكل  spike�ستگا� �ما�� سا�� � نمونه بر���� گا� -

�ستگا� �� شيشه � تفلو� ساخته شد� �ست.

نمونه بر���� �� �نجا� �هيد. L/min 2/0�قيقه �� �بي  100به مد� -

نكته: نمونه ها �� ��� �� نو� نگه ���يد.

 2�  1�ما�� س�ا��) � �ن�اليز كني�د (مر�ح�ل      1- 3نمونه ها �� �ستخر�� كر�� (مر�حل -

�ند��� گير�).
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  نمو���� �� با�يافت �� بر�بر ميكر� گر� متيل مركاپتا� ترسيم كنيد.-

  :�ند��� گير�

گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      �ستگا� -379

ميكر�ليتر �� نمونه �� به �ستگا� تز�يق كنيد. 1سپس 

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): متيل مركاپتا�-

�� -2�1ميلي ليت�ر   5% (حجمي) بعلا�� 25ميلي ليتر �سيد هيد��كلريك  20جد�سا�: -

كلر��تا�

C  � 250 �ما� تز�يق:-

C   �250�ما� �شكا�سا�:-

)C/min   �15( C   �200�قيقه)�  C   �30 )2�ما� ستو�: -

) � نيتر��� (جبر�ني)mL/min 1گا� حامل: هليو� (-

�قيقه 4/2�ما� ماند متيل مركاپتا�: -

DB-1ستو�: موئين� سيليكا� ��� شد�� با �هانه با�يك� -

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد.-380

متيل �� سولفيد� �� �تيل �� سولفيد � �� بوتيل �� سولفيد مي تو�نند : �� مد�خله گرها

  �يجا� تد�خل كنند.

  :محاسبا�

��  (B)� نمون�ه ش��اهد   (W)متي��ل مركاپت�ا� موج��و� �� نمون�ه �ص��لي    µgج�ر� برحس�ب   -278

محاسبه كنيد.

بر حسب ليتر: (V)متيل مركاپتا� �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -279

C = 	

W− B

V

	 , mg/m
� 
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  مركاپتو�تا�
mercaptoethane  

  CH3CH2SH: فرمو� شيميايي

  13/62: ��� مولكولي

CAS :75-08-1  

RTECS  :KI9625000  

  : �تيل مركاپتا� � �تا� �تيو�� �تيل سولفيد����سامي متر���

)� ��نس��يته  mmHg 442 )kPa 9/58� فش��ا� بخ��ا�   c 35˚:  نقط��ه ج��و�  �يژگ��ي ه��ا 

g/mL 839/0   ��˚c 20  

          OSHA:10 ppm C           NIOSH: 0.5 ppm/15 min C: ح�دمجا� 
ACGIH: 0.5 ppm  

  :�حتياطا� �يژ�

مركاپتو�تا� �� ��� �� مو�� قابل �شتعا� � �كس�يد كنن�د� نگ�ه ���ي�د. مركاپتو�ت�ا� ش�ديد� قاب�ل        

  كنيد.�شتعا� بو�� � تحريك كنند� چشم �ست. �� �ير هو� با �� كا� 

  :مو�� � محلولها� لا��

%+99مركاپتو�تا�� -788

ACS�ستا� جيو�� خلو� ��مايشگاهي -789

ACSهيد��كلريك �سيد� خلو� ��مايشگاهي -790

ACS�� كلر��تا�� خلو� ��مايشگاهي -2�791-1

ميلي ليتر مركاپتو�تا� �� ��  mg/mL 52/2  �30محلو� �ستو� كاليبر�سيو� مركاپتو�تا�� -792

� با متيلن كلر�يد به حجم برسانيد.ميلي ليتر 10بالن ���� 

هيد����� خالص-793

هليو�� خالص-794

  هو�� تصفيه شد� � فشر��-795

  :�سايل � تجهيز�� لا��

نمونه بر���: فيلتر فايبرگلا� كه توسط �ستا� جيو� �لقا� شد� �ست.-1134

ي�ا   Gelman Metrigardميلي متر� فايبر گ�لا� (  37بر�� �ما�� كر�� فيلتر �بتد� فيلتر 

% (��ني/حجم�ي) �س�تا� جي�و�    5�نو�� مشابه) �� توسط �نگپايه �كريليك �� محلو� �بي 
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شنا�� كر��� سپس توسط هو� خشك كنيد � �� نهايت �� �� �� فيلت�ر كاس�ت �� قس�متي    

بد�� پد پشتيبا� قر�� �هيد. فيلترها �نگي مايل به ��� ���ند� �م�ا ت�اثير� �� ��ن�دما� جم�ع     

  ���� �� ند���.

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 1/0پ نمونه بر���� فر�� ب�ا �ب�ي   پم-1135

PTFE�نعطا� �� جنس پلي �تيلن يا 

فوتومتري�ك� ثب�ت كنن�د� نم�و����      -�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�س�ا� ش�عله ��  -1136

�ستو�

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  5�  2�يا� ها� شيشه ��� -1137

ميكر�ليتر�100�  50� 10سرنگ ها� -1138

ميلي ليتر� 10بالن ���� -1139

ميلي ليتر� 20�  5پيپت شيشه �� -1140

  ميلي ليتر� 30قيف جد�كنند�� -1141

  :نمونه بر����

بر��� پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� كاليبر� كنيد. ضمن �ينكه �� هنگا� كاليبر�سيو� يك -689

�� نيز به پمپ متصل كنيد.

فيلتر كاست �� جد� بر��ش�ته � فيلت�ر كاس�ت �� توس�ط     قبل �� نمونه بر���� سريعا ��پو� -690

لوله ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد. هو� قبل �� عبو� �� فيلتر 

كاست نبايد �� هيچ لوله پلاستيكي عبو� كند.

ب�ر�� عب�و� حج�م ه�و��      L/min 2/0 – 1/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مش�خص ب�ين   -691

يتر �نجا� �هيد.ل 150تا 10

بلافاصله بعد �� نمونه بر���� ��پو� فيلتر كاست �� گذ�شته � �� �� ��� �� نو� نگه ���� -692

  كنيد.

  :�ما�� سا��

�� كلر��تا� �� به قيف -2�1ميلي ليتر  5% (حجمي) � 25ميلي ليتر �سيد هيد��كلريك  433-20

� �� بد�� �ينك�ه خ�يس ش�و� ��    ميلي ليتر� منتقل كنيد. فيلتر �� تا بزنيد � � 30جد� كنند� 
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�هانه قيف جد�كنند� قر�� �هيد.

�قيقه بد�� �ينكه محتو� �� بير�� بريز� تكا� �هيد. 2قيف �� به مد� -434

�� كلر��ت�ا� �� ب�ه �ي�ا� تخلي�ه     -2�1�قيقه منتظر بمانيد تا فا�ها كاملا جد� شوند. سپس  435-5

  كنيد � ��پو� پيچ ��� �يا� �� بگذ��يد.

  :� كنتر� كيفيكاليبر�سيو� 

ميكر� گ�ر� مركاپتو�ت�ا� �� ��    50تا  1�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -407

هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

ركاپتو�ت��ا� �� �� ب��الن ���� � مق��د�� مشخص��ي �� محل��و� �س��تو� كاليبر�س��يو� م  -

برسانيد.ميلي ليتر  10�� كلر��تا� به حجم -2�1ليتر� با  ميلي10

 2�1ن��اليز كني��د (مر�ح��ل  محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��اهد �   -

بر����).نمونه

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد�مي تو�� منحني خطي (مساحت پيك �� بر�بر غلظت -

(غلظ�ت)  lnمساحت پيك �� بر�بر  lnمركاپتو�تا�) يا منحني معا�له ��جه ��� (
2

  �� (

به كا� بر�.�� كاليبر�سيو� 

�� حد�قل يك با� بر�� هر تعد�� �� فيلتر فايبر گلا� �� گستر� غلظ�ت   (R)ميز�� با�يافت -408

فيلتر بر�� هر پنج غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد. 4مو�� نظر تعيين كنيد. 

نمايش ���� ش�د� �س�ت.    1�� شكل  spike�ستگا� �ما�� سا�� � نمونه بر���� گا� -

� تفلو� ساخته شد� �ست. �ستگا� �� شيشه

نمونه بر���� �� �نجا� �هيد. L/min 2/0�قيقه �� �بي  100به مد� -

نكته: نمونه ها �� ��� �� نو� نگه ���يد.

 2�  1�ما�� س�ا��) � �ن�اليز كني�د (مر�ح�ل      1- 3نمونه ها �� �ستخر�� كر�� (مر�حل -

�ند��� گير�).

  كاپتو�تا� ترسيم كنيد.نمو���� �� با�يافت �� بر�بر ميكر� گر� مر-

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -381
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ميكر�ليتر �� نمونه �� به �ستگا� تز�يق كنيد. 1سپس 

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): مركاپتو�تا�-

�� -2�1ميلي ليت�ر   5% (حجمي) بعلا�� 25ميلي ليتر �سيد هيد��كلريك  20جد�سا�: -

كلر��تا�

C   �250 �ما� تز�يق:-

C   �250�ما� �شكا�سا�:-

)C/min   �15( C   �200�قيقه)�  C   �30 )2�ما� ستو�: -

) � نيتر��� (جبر�ني)mL/min 1گا� حامل: هليو� (-

�قيقه 2/3�ما� ماند مركاپتو�تا�: -

DB-1ستو�: موئين� سيليكا� ��� شد�� با �هانه با�يك� -

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد.-382

: �� متيل �� سولفيد� �� �تيل �� سولفيد � �� بوتيل �� سولفيد مي تو�نند مد�خله گرها

  �يجا� تد�خل كنند.

  :محاسبا�

�� محاس�به   (B)� نمونه ش�اهد   (W)مركاپتو�تا� موجو� �� نمونه �صلي  µgجر� برحسب -280

كنيد.

بر حسب ليتر: (V)مركاپتو�تا� �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -281

C = 	

W− B

V

	 , mg/m
�
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  مركاپتومتا�
mercaptomethane  

  CH3SH: فرمو� شيميايي

  11/48: ��� مولكولي

CAS :64-93-1  

RTECS  :PB4375000  

  : متا� �تيو�� متيل مركاپتا�� متيل سولفيد����سامي متر���

��   g/mL 866/0���نس�يته   atm 1� فش�ا� بخ�ا� كمت�ر ��      c 2/6˚:  نقط�ه ج�و�   �يژگي ها

˚c 20  

          OSHA:10 ppm C           NIOSH: 0.5 ppm/15 min C: ح�دمجا� 
ACGIH: 0.5 ppm  

  :�حتياطا� �يژ�

قاب�ل  مركاپتومتا� �� ��� �� مو�� قابل �شتعا� � �كسيد كنن�د� نگ�ه ���ي�د. مركاپتومت�ا� ش�ديد�      

  �شتعا� بو�� � تحريك كنند� چشم �ست. �� �ير هو� با �� كا� كنيد.

  :مو�� � محلولها� لا��

%+5/99گا� مركاپتومتا�� -796

ACS�ستا� جيو�� خلو� ��مايشگاهي -797

ACSهيد��كلريك �سيد� خلو� ��مايشگاهي -798

ACS�� كلر��تا�� خلو� ��مايشگاهي -2�799-1

ميلي ليتر مت�يلن كلر�ي�د ��    mg/mL 394/0  �5 محلو� �ستو� كاليبر�سيو� مركاپتومتا��-800

ميلي ليت�ر گ�ا� مركاپتومت�ا� خ�الص      1به �يا� منتقل كر�� � ��پو� پيچ ��� �� �� ببنديد. 

) �� توسط سرنگ مخصو� گا� به �يا� �ضافه كنيد.c 25  �atm 1˚(�� شر�يط 

هيد����� خالص-801

هليو�� خالص-802

  هو�� تصفيه شد� � فشر��-803

  :تجهيز�� لا���سايل � 

نمونه بر���: فيلتر فايبرگلا� كه توسط �ستا� جيو� �لقا� شد� �ست.-1142

ي�ا   Gelman Metrigardميلي متر� فايبر گ�لا� (  37بر�� �ما�� كر�� فيلتر �بتد� فيلتر 
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% (��ني/حجم�ي) �س�تا� جي�و�    5�نو�� مشابه) �� توسط �نگپايه �كريليك �� محلو� �بي 

خشك كنيد � �� نهايت �� �� �� فيلت�ر كاس�ت �� قس�متي     شنا�� كر��� سپس توسط هو�

��ن�د� �م�ا ت�اثير� �� ��ن�دما�     بد�� پد پش�تيبا� ق�ر�� �هي�د. فيلتره�ا �نگ�ي ماي�ل ب�ه ��� �       

���� �� ند���.جمع

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 1/0پمپ نمونه بر���� فر�� ب�ا �ب�ي   -1143

PTFE�نعطا� �� جنس پلي �تيلن يا 

فوتومتري�ك� ثب�ت كنن�د� نم�و����      -�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�س�ا� ش�عله ��  -1144

�ستو�

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  5�  2�يا� ها� شيشه ��� -1145

ميكر�ليتر�100�  50� 10سرنگ ها� -1146

ميلي ليتر� 10بالن ���� -1147

ميلي ليتر� 20�  5پيپت شيشه �� -1148

  ميلي ليتر� 30قيف جد�كنند�� -1149

  :نه بر����نمو

پمپ ها� نمونه بر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك         -693

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.مونهن

قبل �� نمونه بر���� سريعا ��پو� فيلتر كاست �� جد� بر��ش�ته � فيلت�ر كاس�ت �� توس�ط     -694

ل كنيد. هو� قبل �� عبو� �� فيلتر لوله ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متص

كاست نبايد �� هيچ لوله پلاستيكي عبو� كند.

ب�ر�� عب�و� حج�م ه�و��      L/min 2/0 – 1/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مش�خص ب�ين   -695

ليتر �نجا� �هيد. 150تا 10

بلافاصله بعد �� نمونه بر���� ��پو� فيلتر كاست �� گذ�شته � �� �� ��� �� نو� نگه ���� -696

  كنيد.
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  :�ما�� سا��

�� كلر��تا� �� به قيف -2�1ميلي ليتر  5% (حجمي) � 25ميلي ليتر �سيد هيد��كلريك  436-20

ميلي ليتر� منتقل كنيد. فيلتر �� تا بزنيد � �� �� بد�� �ينك�ه خ�يس ش�و� ��     30جد� كنند� 

�هانه قيف جد�كنند� قر�� �هيد.

ير�� بريز� تكا� �هيد.�قيقه بد�� �ينكه محتو� �� ب 2قيف �� به مد� -437

�� كلر��ت�ا� �� ب�ه �ي�ا� تخلي�ه     -2�1�قيقه منتظر بمانيد تا فا�ها كاملا جد� شوند. سپس  438-5

  كنيد � ��پو� پيچ ��� �يا� �� بگذ��يد.

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميكر� گر� مركاپتومت�ا� �� ��   50تا  1�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -409

نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.هر 

لن ���� � مق��د�� مشخص��ي �� محل��و� �س��تو� كاليبر�س��يو� مركاپتومت��ا� �� �� ب��ا  -

ميلي ليتر برسانيد. 10�� كلر��تا� به حجم -2�1ميلي ليتر� با  10

 2�1هد �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل  محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��ا   -

بر����).نمونه

سيو� �� �سم كنيد�مي تو�� منحني خطي (مساحت پيك �� بر�بر غلظت منحني كاليبر�-

(غلظت) lnمساحت پيك �� بر�بر  lnمركاپتومتا�) يا منحني معا�له ��جه ��� (
2

  �� (

�� كاليبر�سيو� به كا� بر�.

�� حد�قل يك با� بر�� هر تعد�� �� فيلتر فايبر گلا� �� گستر� غلظ�ت   (R)ميز�� با�يافت -410

فيلتر بر�� هر پنج غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد. 4عيين كنيد. مو�� نظر ت

نمايش ���� ش�د� �س�ت.    1�� شكل  spike�ستگا� �ما�� سا�� � نمونه بر���� گا� -

�ستگا� �� شيشه � تفلو� ساخته شد� �ست.

نمونه بر���� �� �نجا� �هيد. L/min 2/0�قيقه �� �بي  100به مد� -

��� �� نو� نگه ���يد.نكته: نمونه ها �� 

 2�  1�ما�� س�ا��) � �ن�اليز كني�د (مر�ح�ل      1- 3نمونه ها �� �ستخر�� كر�� (مر�حل -

�ند��� گير�).
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  نمو���� �� با�يافت �� بر�بر ميكر� گر� مركاپتومتا� ترسيم كنيد.-

  :�ند��� گير�

ك�ر�� �  �ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم     -383

ميكر�ليتر �� نمونه �� به �ستگا� تز�يق كنيد. 1سپس 

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): مركاپتومتا�-

�� -2�1ميلي ليت�ر   5% (حجمي) بعلا�� 25ميلي ليتر �سيد هيد��كلريك  20جد�سا�: -

كلر��تا�

C   �250 �ما� تز�يق:-

C   �250�ما� �شكا�سا�:-

)C/min   �15( C   �200�قيقه)�  C   �30 )2�ما� ستو�: -

) � نيتر��� (جبر�ني)mL/min 1گا� حامل: هليو� (-

�قيقه 4/2�ما� ماند مركاپتومتا�: -

DB-1ستو�: موئين� سيليكا� ��� شد�� با �هانه با�يك� -

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد.-384

ند : �� متيل �� سولفيد� �� �تيل �� سولفيد � �� بوتيل �� سولفيد مي تو�نمد�خله گرها

  �يجا� تد�خل كنند.

  :محاسبا�

�� محاس�به   (B)� نمونه شاهد  (W)مركاپتومتا� موجو� �� نمونه �صلي  µgجر� برحسب -282

كنيد.

بر حسب ليتر: (V)مركاپتومتا� �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -283

C = 	

W− B

V

	 , mg/m
� 
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  تركيبا� نيتر����ماتيك – 10 –�لف 

  نيتر�بنز���تومتيل 
o- Methylnitrobenzene  

  CH3C6H4NO2: فرمو� شيميايي

  14/137: ��� مولكولي

CAS :88-72-2  

RTECS  :XT3150000  

  نيتر�تولوئن-2متيل نيتر�بنز�� -2نيتر�تولوئن� -: ��تو�سامي متر���

�  فش��ا� بخ��ا�  -c 4˚� نقط��ه ���   c 222˚: م��ايع ��� ف��ا�� نقط��ه ج��و�  �يژگ��ي ه��ا

mmHg 15/0 )Pa 20 �� (˚c 20  نسيته���g/mL 163/1   ��˚c 20  

            OSHA:5 ppm (skin)            NIOSH: 2 ppm: ح�دمجا� 
ACGIH: 2 ppm               

  : �حتياطا� �يژ�

��تومتيل نيتر�بنز� بسيا� سمي � محر� �ست. با �ستفا�� �� عينك محافظ� �ستكش مق�ا�� ��  

ي � ��پ��و� ��مايش��گا� �� تم��ا� ��تومتي��ل نيتر�بن��ز� ب��ا چش��م � پوس��ت بر�ب��ر م��و�� ش��يمياي

جلوگير� كر��� همچنين �� مو�جهه تنفسي �جتنا� كنيد. ��تومتيل نيتر�بنز� �� طري�ق پوس�ت   

  جذ� شد� � مي تو�ند موجب متهموگلوبينمي شو�. متانو� به شد� قابل �نفجا� �ست.  

  : مو�� � محلولها� لا��

HPLCمتانو�� خلو� كر�ماتوگر�في -804

��تومتيل نيتر�بنز�� خلو� ��مايشگاهي-805

� �� متانو� �ما�� شو� µg/mL 500محلو� �ستو� كاليبر�سيو� ��تومتيل نيتر�بنز�� -806

هيد����� خالص � تصفيه شد�-807

هليو�� خالص � تصفيه شد�-808

  هو�� خالص � تصفيه شد�-809

  : �سايل � تجهيز�� لا��

� كه mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7شيشه ��� با طو�  نمونه بر���: لوله-1150

مشي سيليكا�� (قسمت جلويي:  20/40����� ��پو� پلاستيكي مي باشد. حا�� �� بخش 

mg 150 :قسمت عقبي �mg 75 ميلي متر� فو� ���تا� �� ه�م ج�د�   2) كه توسط يك لايه

الف-10- ترکیبات نیتروآروماتیک
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ميل�ي مت�ر� ف�و�     3� يك لاي�ه  شد� �ست. يك لايه پشم شيشه مقد� بر بخش جلويي لوله 

���تا� نيز بعد �� بخش عقبي محتو� لوله قر�� گرفته �ست. 

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min  1– 01/0پمپ نمونه بر���� ف�ر�� ب�ا �ب�ي    -1151

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-1152

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه �� نمونه گير خو�كا�� -1153

ميلي ليتر�  1ميكر�ليتر� � 100� 10سرنگ ها� -1154

ميلي ليتر�  10بالن ���� -1155

ميلي ليتر�  5�  3پيپت -1156

  حما� ��لتر�سونيك-1157

  : نمونه بر����

اليبر�س�يو� ي�ك   ه �� هنگ�ا� ك پمپ ها� نمونه بر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�     -697

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ها� -698

��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.

ب��ر�� عب��و� حج��م ه��و��  L/min 2/0 – 01/0نمون��ه ب��ر���� �� �� ي��ك �ب��ي مش��خص -699

ليتر �نجا� �هيد. 30تا10

  ��پو� نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با �قت بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.-700

  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي (به همر�� لايه پشم شيشه) � عقبي لوله �� �� �يا� ه�ا� جد�گان�ه ��   -439

قر�� �هيد. لايه فو� �� ��� بيند��يد.

440-mL 1 .متانو� �� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ببنديد

  �قيقه �� حما� ��لتر�سونيك قر�� �هيد. 30�يا� ها �� به مد� -441

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميكر� گر� ��تومتيل نيتر�بنز�  3 -582�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -411
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�هد كاليبر� كنيد. �� صو�� لز�� مي تو�نيد به منظ�و� گس�تر�� ت�ر    �� �� هر نمونه پوشش 

كر�� منحني كاليبر�سيو� �ستاند���ها� �يگر� �� نيز �ما�� � �ضافه كنيد.

ميلي ليتر� با متانو� به حج�م   10مقد�� مشخصي �� محلو� �ستاند��� �� بالن ���� � -

ميلي ليتر برسانيد.  10

 2�1هد �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل  ه��ا� �ص��لي � ش��ا  محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه  -

بر����). نمونه

منحن��ي كاليبر�س��يو� �� �س��م كني��د (مس��احت پي��ك �� بر�ب��ر ميك��ر� گ��ر� ��تومتي��ل -

نيتر�بنز�).

�� حد�قل يك با� بر�� هر تعد�� �� سيليكا�� م�و�� �س�تفا�� ��    (DE)��ندما� جد�سا�� -412

كنيد.  نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين

سه لوله نمونه بر��� بر�� هر پنج غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد. -

توسط ي�ك س�رنگ ميكر�ليت�ر� مق�د�� مشخص�ي �� محل�و� �س�تو� كاليبر�س�يو�         -

��تومتيل نيتر�بنز� �� مستقيما به محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

گير�� سپس ��پ�و� �ي�ا� ��   چند �قيقه منتظر بمانيد تا تعا�� با هو�� محيط صو�� -

بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��    3-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل     -

�ند��� گير�). 2�1�ستاند���ها� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل 

فت شد� ترسيم نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميكر� گر� ��تومتيل نيتر�بنز� با�يا-

كنيد.

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�س�يو� � نم�و���    spikeسه شاهد � سه �ناليت -413

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -385

نه �� يا به صو�� �ستي با �ستفا�� �� ��� شستشو با حلا� � يا ب�ا  ميكر�ليتر �� نمو 1سپس 

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.
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�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): ��تومتيل نيتر�بنز� -

متانو�     mL 1جد�سا�: -

 C   �250 �ما� تز�يق:-

 C   �300�ما� �شكا�سا�: -

)C   �180 )C/min   �8�قيقه� تا  1به مد�  C   �80�ما� ستو�: -

) mL/min 3-5/2گا� حامل: هليو� (-

يا �نو�� مشابه   Rtx®-5 Amineستو�: موئين -

: �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� كا�بر�� بو�� ب�ا مت�انو� �قي�ق    1نكته

  سبا� ���� كنيد.كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محا

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد. -386

: هر ما�� �� كه �ما� ماند مشابه ��تومتيل نيتر�بنز� ��شته باشد مي تو�ند �يج�ا�  مد�خله گرها

تد�خل كند.�� �ما� نمونه بر���� سيليكا�� ظرفيت جمع ���� تركيبا� �ل�ي �� �� �طوب�ت   

  ها� بالا كاهش مي �هد.

  :محاسبا�

(تصحيح شد� ب�ر�� ��ن�دما� ��ج�ذ�) ��تومتي�ل نيتر�بن�ز� موج�و� ��        µgجر� برحسب -284

 (Bb)� عقب�ي   (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)بخش جلويي 

نمونه شاهد �� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمون�ه ��   Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

ب�ر حس�ب    (V)��تومتيل نيتر�بنز� �� حجم هو�� نمونه بر���� ش�د�   (C)محاسبه غلظت -285

ليتر:

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�

V

	 , mg/m
�

 
NOTE: µg/mL= mg/m3
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  نيتر�تولوئن-��تو
o-Nitrotoluene  

  CH3C6H4NO2: فرمو� شيميايي

  14/137: ��� مولكولي

CAS :88-72-2  

RTECS  :XT3150000  

  نيتر�تولوئن-2متيل نيتر�بنز�� -2: ��تومتيل نيتر�بنز�� �سامي متر���

�  فش��ا� بخ��ا�   -c 4˚� نقط��ه ���   c 222˚: م��ايع ��� ف��ا�� نقط��ه ج��و�    �يژگ��ي ه��ا 

mmHg 15/0 )Pa 20 �� (˚c 20  نسيته���g/mL 163/1   ��˚c 20  

            OSHA:5 ppm (skin)            NIOSH: 2 ppm: ح�دمجا� 
ACGIH: 2 ppm                  

  : �حتياطا� �يژ�

نيتر�تولوئن بسيا� سمي � محر� �ست. با �ستفا�� �� عينك مح�افظ� �س�تكش مق�ا�� ��    -��تو

نيتر�تولوئن با چشم � پوست جلوگير� -بر�بر مو�� شيميايي � ��پو� ��مايشگا� �� تما� ��تو

�تولوئن �� طريق پوست جذ� شد� � نيتر-كر��� همچنين �� مو�جهه تنفسي �جتنا� كنيد. ��تو

  مي تو�ند موجب متهموگلوبينمي شو�. متانو� به شد� قابل �نفجا� �ست.  

  : مو�� � محلولها� لا��

HPLCمتانو�� خلو� كر�ماتوگر�في -810

نيتر�تولوئن� خلو� ��مايشگاهي-��تو-811

شو�� �� متانو� �ما��  µg/mL 500نيتر�تولوئن� -محلو� �ستو� كاليبر�سيو� ��تو-812

هيد����� خالص � تصفيه شد�-813

هليو�� خالص � تصفيه شد�-814

  هو�� خالص � تصفيه شد�-815

  : �سايل � تجهيز�� لا��

� كه mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -1158

مشي سيليكا�� (قسمت جلويي:  20/40����� ��پو� پلاستيكي مي باشد. حا�� �� بخش 

mg 150 :قسمت عقبي �mg 75 ميلي متر� فو� ���تا� �� ه�م ج�د�   2) كه توسط يك لايه

ميل�ي مت�ر� ف�و�     3شد� �ست. يك لايه پشم شيشه مقد� بر بخش جلويي لوله � يك لاي�ه  
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���تا� نيز بعد �� بخش عقبي محتو� لوله قر�� گرفته �ست. 

لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل      � ب�ه هم�ر��   L/min  1– 01/0پمپ نمونه بر���� ف�ر�� ب�ا �ب�ي    -1159

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-1160

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه �� نمونه گير خو�كا�� -1161

ميلي ليتر�  1ميكر�ليتر� � 100� 10سرنگ ها� -1162

ميلي ليتر�  10بالن ���� -1163

ميلي ليتر�  5�  3پيپت -1164

  حما� ��لتر�سونيك-1165

  : نمونه بر����

پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� كاليبر� كنيد. ضمن �ينكه �� هنگا� كاليبر�سيو� يك نمون�ه  -701

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.

قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ها� -702

��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.

ت�ا   10بر�� عبو� حجم ه�و��   L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص -703

ليتر �نجا� �هيد. 30

  ��پو� نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با �قت بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.-704

  :�ما�� سا��

پشم شيشه) � عقبي لوله �� �� �يا� ه�ا� جد�گان�ه ��    محتو� بخش جلويي (به همر�� لايه-442

قر�� �هيد. لايه فو� �� ��� بيند��يد.

443-mL 1 .متانو� �� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ببنديد

  �قيقه �� حما� ��لتر�سونيك قر�� �هيد. 30�يا� ها �� به مد� -444

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

نيتر�تول�وئن  -ميكر� گر� ��تو 3 -582�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -414

�� �� هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد. �� صو�� لز�� مي تو�نيد به منظ�و� گس�تر�� ت�ر    



شناسايي و ارزشيابي عوامل زيان آور شيميايي در محيط كارصفحه 826

كر�� منحني كاليبر�سيو� �ستاند���ها� �يگر� �� نيز �ما�� � �ضافه كنيد.

ميلي ليتر� با متانو� به حج�م   10د��� �� بالن ���� � مقد�� مشخصي �� محلو� �ستان-

ميلي ليتر برسانيد.  10

نمون�ه   2�1محلو� فو� �� به همر�� نمون�ه ه�ا� �ص�لي � ش�اهد �ن�اليز كني�د (مر�ح�ل        -

بر����). 

-منحن��ي كاليبر�س��يو� �� �س��م كني��د (مس��احت پي��ك �� بر�ب��ر ميك��ر� گ��ر� ��ت��و    -

نيتر�تولوئن).

�� حد�قل يك با� بر�� هر تع�د�� �� س�يليكا�� م�و��     (DE)��ندما� جد�سا�� -415

�ستفا�� �� نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. 

سه لوله نمونه بر��� بر�� هر پنج غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد. -

-توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخصي �� محلو� �ستو� كاليبر�سيو� ��ت�و -

� مستقيما به محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.نيتر�تولوئن �

چند �قيقه منتظر بمانيد تا تعا�� با هو�� محيط صو�� گير�� سپس ��پ�و� �ي�ا� ��   -

بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��    3-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل     -

�ند��� گير�). 2�1�هيد (مر�حل �ستاند���ها� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� 

نيتر�تولوئن با�يافت شد� ترس�يم  -نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميكر� گر� ��تو-

كنيد.

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�س�يو� � نم�و���    spikeسه شاهد � سه �ناليت -416

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -387

ميكر�ليتر �� نمونه �� يا به صو�� �ستي با �ستفا�� �� ��� شستشو با حلا� � يا ب�ا   1سپس 

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

نيتر�تولوئن -�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): ��تو-

متانو�     mL 1�سا�: جد-

 C   �250 �ما� تز�يق:-
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 C   �300�ما� �شكا�سا�: -

)C   �180 )C/min   �8�قيقه� تا  1به مد�  C   �80�ما� ستو�: -

) mL/min 3-5/2گا� حامل: هليو� (-

يا �نو�� مشابه   Rtx®-5 Amineستو�: موئين -

كا�بر�� بو�� ب�ا مت�انو� �قي�ق     : �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها�1نكته

  كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد. -388

نيتر�تولوئن ��شته باشد مي تو�ن�د �يج�ا�   -: هر ما�� �� كه �ما� ماند مشابه ��تومد�خله گرها

ظرفيت جمع ���� تركيبا� �ل�ي �� �� �طوب�ت   تد�خل كند.�� �ما� نمونه بر���� سيليكا�� 

  ها� بالا كاهش مي �هد.

  :محاسبا�

نيتر�تولوئن موجو� �� بخش -(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�) ��تو µgجر� برحسب -286

نمون�ه   (Bb)� عقبي  (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)جلويي 

شاهد �� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمون�ه ��   Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

ب�ر حس�ب    (V)نيتر�تولوئن �� حجم هو�� نمونه ب�ر���� ش�د�   -��تو (C)محاسبه غلظت -287

ليتر:

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�

V

	 , mg/m
�

 
NOTE: µg/mL= mg/m3 
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  كلر� نيتر�بنز�-4
4-Chloronitrobenzene  

  C6H4ClNO2: شيمياييفرمو� 

  56/157: ��� مولكولي

CAS :100-00-5  

RTECS  :CZ1050000  

PCNB �PNCBنيتر�كلر�بنز��  -4نيتر�بنز�� -4-كلر�-1: �سامي متر���

�  فشا� بخ�ا�   c 83˚� نقطه ���  c 242˚: جامد كريستالي ��� �نگ� نقطه جو� �يژگي ها

mmHg 2/0 )Pa 28 �� (˚c 30  نسيته���g/mL 298/1   ��˚c 20  

        OSHA:0.16 ppm           NIOSH: Cancer suspect agent: حدمجا�
ACGIH: 0.1 ppm             

  : �حتياطا� �يژ�

كلر� نيتر�بنز� بسيا� سمي � محر� �ست. با �ستفا�� �� عينك محافظ� �س�تكش مق�ا�� ��   -4

كل��ر� نيتر�بن��ز� ب��ا چش��م � پوس��ت -4بر�ب��ر م��و�� ش��يميايي � ��پ��و� ��مايش��گا� �� تم��ا� 

كلر� نيتر�بن�ز� س�رطا� �� �س�ت.    -4جلوگير� كر��� همچنين �� مو�جهه تنفسي �جتنا� كنيد. 

  �نفجا� �ست.  متانو� به شد� قابل 

  : مو�� � محلولها� لا��

HPLCمتانو�� خلو� كر�ماتوگر�في -816

كلر� نيتر�بنز�� خلو� ��مايشگاهي-817-4

� �� متانو� �ما�� شو� µg/mL 500كلر� نيتر�بنز�� -4محلو� �ستو� كاليبر�سيو� -818

هيد����� خالص � تصفيه شد�-819

هليو�� خالص � تصفيه شد�-820

  هو�� خالص � تصفيه شد�-821

  : � تجهيز�� لا���سايل 

� كه mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -1166

مشي سيليكا�� (قسمت جلويي:  20/40����� ��پو� پلاستيكي مي باشد. حا�� �� بخش 

mg 150 :قسمت عقبي �mg 75 ميلي متر� فو� ���تا� �� ه�م ج�د�   2) كه توسط يك لايه

ميل�ي مت�ر� ف�و�     3ه پشم شيشه مقد� بر بخش جلويي لوله � يك لاي�ه  شد� �ست. يك لاي
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���تا� نيز بعد �� بخش عقبي محتو� لوله قر�� گرفته �ست. 

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min  1– 01/0پمپ نمونه بر���� ف�ر�� ب�ا �ب�ي    -1167

�نعطا�

مو���� �ستو�يوني� ثبت كنند� ن-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-1168

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه �� نمونه گير خو�كا�� -1169

ميلي ليتر�  1ميكر�ليتر� � 100� 10سرنگ ها� -1170

ميلي ليتر�  10بالن ���� -1171

ميلي ليتر�  5�  3پيپت -1172

  حما� ��لتر�سونيك-1173

  : نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    �ينك� پمپ ها� نمونه بر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من     -705

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ها� -706

��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.

ليت�ر   150ت�ا   1يا كمتر �� �� بر�� عب�و� حج�م ه�و��     L/min 1نمونه بر���� �� �� �بي -707

�نجا� �هيد.

  ��پو� نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با �قت بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.-708

  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي (به همر�� لايه پشم شيشه) � عقبي لوله �� �� �يا� ه�ا� جد�گان�ه ��   -445

د.قر�� �هيد. لايه فو� �� ��� بيند��ي

446-mL 1 .متانو� �� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ببنديد

  �قيقه �� حما� ��لتر�سونيك قر�� �هيد. 30�يا� ها �� به مد� -447

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

كلر� نيتر�بن�ز�  -4ميكر� گر�  8 -595�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -417

�� �� هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد. �� صو�� لز�� مي تو�نيد به منظ�و� گس�تر�� ت�ر    
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كر�� منحني كاليبر�سيو� �ستاند���ها� �يگر� �� نيز �ما�� � �ضافه كنيد.

ميل�ي ليت�ر� ب�ا مت�انو� ب�ه       10 د��� �� ب�الن ���� � مقد�� مشخص�ي �� محل�و� �س�تان   -

ميلي ليتر برسانيد.  10حجم

 2�1هد �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل  محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��ا   -

بر����). نمونه

كل��ر� -4منحن��ي كاليبر�س��يو� �� �س��م كني��د (مس��احت پي��ك �� بر�ب��ر ميك��ر� گ��ر�  -

نيتر�بنز�).

�� حد�قل يك با� بر�� هر تعد�� �� سيليكا�� م�و�� �س�تفا�� ��    (DE)��ندما� جد�سا�� -418

نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. 

سه لوله نمونه بر��� بر�� هر پنج غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد. -

-4توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخص�ي �� محل�و� �س�تو� كاليبر�س�يو�     -

� مستقيما به محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.كلر� نيتر�بنز� �

چند �قيقه منتظر بمانيد تا تعا�� با هو�� محيط صو�� گير�� سپس ��پ�و� �ي�ا� ��   -

بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��    3-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل     -

�ند��� گير�). 2�1�هيد (مر�حل �ستاند���ها� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� 

كلر� نيتر�بنز� با�يافت شد� ترسيم -4نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميكر� گر� -

كنيد.

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�س�يو� � نم�و���    spikeسه شاهد � سه �ناليت -419

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -389

ميكر�ليتر �� نمونه �� يا به صو�� �ستي با �ستفا�� �� ��� شستشو با حلا� � يا ب�ا   1سپس 

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

كلر� نيتر�بنز� -4�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): -
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متانو�     mL 1�سا�: جد-

 C   �250 �ما� تز�يق:-

 C   �300�ما� �شكا�سا�: -

)C   �180 )C/min   �8�قيقه� تا  1به مد�  C   �80�ما� ستو�: -

) mL/min 3-5/2گا� حامل: هليو� (-

يا �نو�� مشابه   Rtx®-5 Amineستو�: موئين -

كا�بر�� بو�� ب�ا مت�انو� �قي�ق     : �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها�1نكته

  كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد. -390

كلر� نيتر�بنز� ��شته باشد مي تو�ن�د �يج�ا�   -4: هر ما�� �� كه �ما� ماند مشابه مد�خله گرها

م��ع ���� تركيب��ا� �ل��ي �� ��  ظرفي��ت جت��د�خل كن��د.�� �م��ا� نمون��ه ب��ر���� س��يليكا��  

  ها� بالا كاهش مي �هد.�طوبت

  :محاسبا�

كل�ر� نيتر�بن�ز� موج�و� ��    -4(تصحيح ش�د� ب�ر�� ��ن�دما� ��ج�ذ�)      µgجر� برحسب -288

 (Bb)� عقب�ي   (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)بخش جلويي 

نمونه شاهد �� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمون�ه ��   Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

ب�ر حس�ب    (V)كلر� نيتر�بنز� �� حجم هو�� نمونه ب�ر���� ش�د�   -4 (C)محاسبه غلظت -289

ليتر:

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�

V

	 , mg/m
�

 
NOTE: µg/mL= mg/m3
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  نيتر�بنز� -4-كلر�-1
1-Chloro-4-nitrobenzene  

  C6H4ClNO2: شيمياييفرمو� 

  56/157: ��� مولكولي

CAS :100-00-5  

RTECS  :CZ1050000  

PCNB �PNCBنيتر�كلر�بنز��  -4كلر� نيتر�بنز� � -4: �سامي متر���

�  فشا� بخ�ا�   c 83˚� نقطه ���  c 242˚: جامد كريستالي ��� �نگ� نقطه جو� �يژگي ها

mmHg 2/0 )Pa 28 �� (˚c 30  نسيته���g/mL 298/1   ��˚c 20  

        OSHA:0.16 ppm           NIOSH: Cancer suspect agent: حدمجا�
ACGIH: 0.1 ppm             

  : �حتياطا� �يژ�

بسيا� سمي � محر� �س�ت. ب�ا �س�تفا�� �� عين�ك مح�افظ� �س�تكش        "نيتر�بنز�-4-كلر�-1"

با چش�م �   "نيتر�بنز�-4-كلر�-1" مقا�� �� بر�بر مو�� شيميايي � ��پو� ��مايشگا� �� تما�

 "نيتر�بن�ز� -4-كل�ر� -1"پوست جلوگير� كر��� همچنين �� مو�جه�ه تنفس�ي �جتن�ا� كني�د.     

  سرطا� �� �ست. متانو� به شد� قابل �نفجا� �ست.  

  : مو�� � محلولها� لا��

HPLCمتانو�� خلو� كر�ماتوگر�في -822

� خلو� ��مايشگاهي"نيتر�بنز�-4-كلر�-1"-823

� �� مت�انو� �م�ا��    µg/mL 500� "نيتر�بن�ز� -4-كل�ر� -1"محلو� �ستو� كاليبر�س�يو�  -824

شو�

هيد����� خالص � تصفيه شد�-825

هليو�� خالص � تصفيه شد�-826

  هو�� خالص � تصفيه شد�-827

  : �سايل � تجهيز�� لا��

� كه mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -1174

مشي سيليكا�� (قسمت جلويي:  20/40��پو� پلاستيكي مي باشد. حا�� �� بخش ����� 

mg 150 :قسمت عقبي �mg 75 ميلي متر� فو� ���تا� �� ه�م ج�د�   2) كه توسط يك لايه
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ميل�ي مت�ر� ف�و�     3شد� �ست. يك لايه پشم شيشه مقد� بر بخش جلويي لوله � يك لاي�ه  

ر�� گرفته �ست. ���تا� نيز بعد �� بخش عقبي محتو� لوله ق

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min  1– 01/0پمپ نمونه بر���� ف�ر�� ب�ا �ب�ي    -1175

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-1176

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه �� نمونه گير خو�كا�� -1177

ميلي ليتر�  1ميكر�ليتر� � 100� 10سرنگ ها� -1178

ميلي ليتر�  10بالن ���� -1179

ميلي ليتر�  5�  3پيپت -1180

  حما� ��لتر�سونيك-1181

  : نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه بر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�     -709

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ها�  قبل �� نمونه بر����-710

��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.

ليت�ر   150ت�ا   1يا كمتر �� �� بر�� عب�و� حج�م ه�و��     L/min 1نمونه بر���� �� �� �بي -711

�نجا� �هيد.

  قا� بسته بند� كنيد.��پو� نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با �قت بر�� �نت-712

  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي (به همر�� لايه پشم شيشه) � عقبي لوله �� �� �يا� ه�ا� جد�گان�ه ��   -448

قر�� �هيد. لايه فو� �� ��� بيند��يد.

449-mL 1 .متانو� �� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ببنديد

  ��لتر�سونيك قر�� �هيد.�قيقه �� حما�  30�يا� ها �� به مد� -450

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

-4-كل�ر� -1"ميك�ر� گ�ر�    8 -595�ستاند��� ك�ا�بر�� ك�ه گس�تر� �     6����نه با حد�قل -420
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�� �� هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد. �� صو�� لز�� مي تو�ني�د ب�ه منظ�و�     "نيتر�بنز�

�� نيز �ما�� � �ضافه كنيد. گستر�� تر كر�� منحني كاليبر�سيو� �ستاند���ها� �يگر�

ميل�ي ليت�ر� ب�ا مت�انو� ب�ه       10 مقد�� مشخص�ي �� محل�و� �س�تاند��� �� ب�الن ���� �    -

ميلي ليتر برسانيد.  10حجم

 2�1هد �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل  محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��ا   -

بر����). نمونه

-4-كل�ر� -1"بر�ب�ر ميك�ر� گ�ر�    منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت پيك �� -

)."نيتر�بنز�

�� حد�قل يك با� بر�� هر تعد�� �� سيليكا�� م�و�� �س�تفا�� ��    (DE)��ندما� جد�سا�� -421

نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. 

سه لوله نمونه بر��� بر�� هر پنج غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد. -

-1"� مقد�� مشخصي �� محلو� �س�تو� كاليبر�س�يو�   توسط يك سرنگ ميكر�ليتر-

�� مستقيما به محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد. "نيتر�بنز�-4-كلر�

چند �قيقه منتظر بمانيد تا تعا�� با هو�� محيط صو�� گير�� سپس ��پ�و� �ي�ا� ��   -

بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��    3-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل     -

�ند��� گير�). 2�1�ستاند���ها� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل 

با�يافت ش�د�   "نيتر�بنز�-4-كلر�-1"نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميكر� گر� -

ترسيم كنيد.

م�و���  شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�س�يو� � ن  spikeسه شاهد � سه �ناليت -422

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -391

ميكر�ليتر �� نمونه �� يا به صو�� �ستي با �ستفا�� �� ��� شستشو با حلا� � يا ب�ا   1سپس 

�ستگا� تز�يق كنيد.�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به 



835صفحهالزامات، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سلامت محیط و کار

 "نيتر�بنز�-4-كلر�-1"�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): -

متانو�     mL 1جد�سا�: -

 C   �250 �ما� تز�يق:-

 C   �300�ما� �شكا�سا�: -

)C   �180 )C/min   �8�قيقه� تا  1به مد�  C   �80�ما� ستو�: -

) mL/min 3-5/2گا� حامل: هليو� (-

يا �نو�� مشابه   Rtx®-5 Amineستو�: موئين -

: �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� كا�بر�� بو�� ب�ا مت�انو� �قي�ق    1نكته

  كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد. -392

��شته باشد مي تو�ن�د   "نز�نيتر�ب-4-كلر�-1": هر ما�� �� كه �ما� ماند مشابه مد�خله گرها

�يجا� تد�خل كند.�� �ما� نمونه بر���� س�يليكا�� ظرفي�ت جم�ع ���� تركيب�ا� �ل�ي �� ��      

  �طوبت ها� بالا كاهش مي �هد.

  :محاسبا�

موج�و�   "نيتر�بن�ز� -4-كل�ر� -1"(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�)  µgجر� برحسب -290

� عقب�ي   (Bf)لوله نمون�ه �ص�لي� � بخ�ش جل�ويي      (Wb)� عقبي  (Wf)�� بخش جلويي 

(Bb) .نمونه شاهد �� محاسبه كنيد

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمون�ه ��   Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

ب�ر   (V)�� حجم هو�� نمون�ه ب�ر���� ش�د�     "نيتر�بنز�-4-كلر�-1" (C)محاسبه غلظت -291

حسب ليتر:

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�

V

	 , mg/m
�

 
NOTE: µg/mL= mg/m3
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  متيل نيتر�بنز�-2
2-Methylnitrobenzene  

  CH3C6H4NO2: فرمو� شيميايي

  14/137: ��� مولكولي

CAS :88-72-2  

RTECS  :XT3150000  

  نيتر�تولوئن-2نيتر�تولوئن� -: ��تومتيل نيتر�بنز�� ��تو�سامي متر���

�  فش��ا� بخ��ا�   -c 4˚� نقط��ه ���   c 222˚: م��ايع ��� ف��ا�� نقط��ه ج��و�    �يژگ��ي ه��ا 

mmHg 15/0 )Pa 20 �� (˚c 20  نسيته���g/mL 163/1   ��˚c 20  

            OSHA:5 ppm (skin)            NIOSH: 2 ppm: ح�دمجا� 
ACGIH: 2 ppm                          

  : �حتياطا� �يژ�

متيل نيتر�بنز� بسيا� سمي � محر� �ست. با �ستفا�� �� عينك مح�افظ� �س�تكش مق�ا�� ��    -2

متيل نيتر�بنز� با چشم � پوست جلوگير� -2بر�بر مو�� شيميايي � ��پو� ��مايشگا� �� تما� 

متيل نيتر�بنز� �� طريق پوست جذ� شد� � -2كر��� همچنين �� مو�جهه تنفسي �جتنا� كنيد. 

  وجب متهموگلوبينمي شو�. متانو� به شد� قابل �نفجا� �ست.  مي تو�ند م

  : مو�� � محلولها� لا��

HPLCمتانو�� خلو� كر�ماتوگر�في -828

متيل نيتر�بنز�� خلو� ��مايشگاهي-829-2

� �� متانو� �ما�� شو� µg/mL 500متيل نيتر�بنز�� -2محلو� �ستو� كاليبر�سيو� -830

هيد����� خالص � تصفيه شد�-831

� تصفيه شد� هليو�� خالص-832

  هو�� خالص � تصفيه شد�-833

  : �سايل � تجهيز�� لا��

� كه mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -1182

مشي سيليكا�� (قسمت جلويي:  20/40����� ��پو� پلاستيكي مي باشد. حا�� �� بخش 

mg 150 :قسمت عقبي �mg 75 ميلي متر� فو� ���تا� �� ه�م ج�د�   2) كه توسط يك لايه

ميل�ي مت�ر� ف�و�     3شد� �ست. يك لايه پشم شيشه مقد� بر بخش جلويي لوله � يك لاي�ه  
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���تا� نيز بعد �� بخش عقبي محتو� لوله قر�� گرفته �ست. 

 � ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل       L/min  1– 01/0پمپ نمونه بر���� ف�ر�� ب�ا �ب�ي    -1183

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-1184

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه �� نمونه گير خو�كا�� -1185

ميلي ليتر�  1ميكر�ليتر� � 100� 10سرنگ ها� -1186

ميلي ليتر�  10بالن ���� -1187

ميلي ليتر�  5�  3پيپت -1188

  يكحما� ��لتر�سون-1189

  : نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه بر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�     -713

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ها� -714

فر�� متصل كنيد.��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� 

ت�ا   10بر�� عبو� حجم ه�و��   L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص -715

ليتر �نجا� �هيد. 30

  ��پو� نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با �قت بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.-716

  :�ما�� سا��

ه�ا� جد�گان�ه ��   محتو� بخش جلويي (به همر�� لايه پشم شيشه) � عقبي لوله �� �� �يا� -451

قر�� �هيد. لايه فو� �� ��� بيند��يد.

452-mL 1 .متانو� �� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ببنديد

  �قيقه �� حما� ��لتر�سونيك قر�� �هيد. 30�يا� ها �� به مد� -453

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

متيل نيتر�بن�ز�  -2ميكر� گر�  3 -582�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -423

�� �� هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد. �� صو�� لز�� مي تو�نيد به منظ�و� گس�تر�� ت�ر    
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كر�� منحني كاليبر�سيو� �ستاند���ها� �يگر� �� نيز �ما�� � �ضافه كنيد.

ميل�ي ليت�ر� ب�ا مت�انو� ب�ه       10 مقد�� مشخص�ي �� محل�و� �س�تاند��� �� ب�الن ���� �    -

ميلي ليتر برسانيد.  10حجم

 2�1محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��اهد �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل     -

بر����). نمونه 

متي��ل -2منحن��ي كاليبر�س��يو� �� �س��م كني��د (مس��احت پي��ك �� بر�ب��ر ميك��ر� گ��ر�  -

نيتر�بنز�).

ر�� هر تعد�� �� سيليكا�� م�و�� �س�تفا�� ��   �� حد�قل يك با� ب (DE)��ندما� جد�سا�� -424

نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. 

سه لوله نمونه بر��� بر�� هر پنج غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد. -

-2توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخص�ي �� محل�و� �س�تو� كاليبر�س�يو�     -

بخش جلويي لوله تز�يق كنيد. متيل نيتر�بنز� �� مستقيما به محتو�

چند �قيقه منتظر بمانيد تا تعا�� با هو�� محيط صو�� گير�� سپس ��پ�و� �ي�ا� ��   -

بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��    3-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل     -

�ند��� گير�). 2�1�ستاند���ها� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل 

متيل نيتر�بنز� با�يافت شد� ترس�يم  -2نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميكر� گر� -

كنيد.

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�س�يو� � نم�و���    spikeسه شاهد � سه �ناليت -425

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      �ستگا� گا�كر�ماتوگر-393

ميكر�ليتر �� نمونه �� يا به صو�� �ستي با �ستفا�� �� ��� شستشو با حلا� � يا ب�ا   1سپس 

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

متيل نيتر�بنز� -2�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): -
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متانو�     mL 1جد�سا�: -

 C   �250 �ما� تز�يق:-

 C   �300�ما� �شكا�سا�: -

)C   �180 )C/min   �8�قيقه� تا  1به مد�  C   �80�ما� ستو�: -

) mL/min 3-5/2گا� حامل: هليو� (-

يا �نو�� مشابه   Rtx®-5 Amineستو�: موئين -

بو�� ب�ا مت�انو� �قي�ق     : �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� كا�بر��1نكته

  كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد. -394

متيل نيتر�بنز� ��شته باشد مي تو�ن�د �يج�ا�   -2: هر ما�� �� كه �ما� ماند مشابه مد�خله گرها

�� تركيبا� �ل�ي �� �� �طوب�ت   تد�خل كند.�� �ما� نمونه بر���� سيليكا�� ظرفيت جمع ��

  ها� بالا كاهش مي �هد.

  :محاسبا�

متيل نيتر�بنز� موجو� �� بخش -2(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�)  µgجر� برحسب -292

نمون�ه   (Bb)� عقبي  (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)جلويي 

شاهد �� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمون�ه ��   Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

ب�ر حس�ب    (V)متيل نيتر�بنز� �� حجم هو�� نمونه ب�ر���� ش�د�   -2 (C)محاسبه غلظت -293

ليتر:

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�

V

	 , mg/m
�

 
NOTE: µg/mL= mg/m3 
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  نيتر�بنز�
Nitrobenzene  

  C6H5NO2: فرمو� شيميايي

  11/123: مولكولي��� 

CAS :98-95-3  

RTECS  :DA6475000  

  : نيتر�بنز��� ��غن ميربن�سامي متر���

 c˚� نقطه ���   c 211-210˚: مايع ��غني بي �نگ با بو� مغز با���� نقطه جو� �يژگي ها

  g/mL 196/1   ��˚c 20���نسيته  mmHg 3/0 )Pa 37 �� (˚c 20�  فشا� بخا�  6

        OSHA:1 ppm (skin)          NIOSH: 1 ppm (skin): ح�دمجا� 
ACGIH: 1 ppm (skin)             

  : �حتياطا� �يژ�

نيتر�بنز� بسيا� سمي � محر� �ست. با �ستفا�� �� عينك محافظ� �ستكش مقا�� �� بر�بر مو�� 

چنين �� شيميايي � ��پو� ��مايشگا� �� تما� نيتر�بنز� با چشم � پوست جلوگير� كر��� هم

مو�جهه تنفس�ي �جتن�ا� كني�د. نيتر�بن�ز� �� طري�ق پوس�ت ج�ذ� ش�د� � م�ي تو�ن�د موج�ب            

  متهموگلوبينمي شو�. متانو� به شد� قابل �نفجا� �ست.  

  : مو�� � محلولها� لا��

HPLCمتانو�� خلو� كر�ماتوگر�في -834

نيتر�بنز�� خلو� ��مايشگاهي-835

� �� متانو� �ما�� شو� µg/mL 500محلو� �ستو� كاليبر�سيو� نيتر�بنز�� -836

هيد����� خالص � تصفيه شد�-837

هليو�� خالص � تصفيه شد�-838

  هو�� خالص � تصفيه شد�-839

  : �سايل � تجهيز�� لا��

� كه mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -1190

مشي سيليكا�� (قسمت جلويي:  20/40����� ��پو� پلاستيكي مي باشد. حا�� �� بخش 

mg 150 :قسمت عقبي �mg 75 ميلي متر� فو� ���تا� �� ه�م ج�د�   2) كه توسط يك لايه

ميل�ي مت�ر� ف�و�     3شد� �ست. يك لايه پشم شيشه مقد� بر بخش جلويي لوله � يك لاي�ه  
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محتو� لوله قر�� گرفته �ست.  ���تا� نيز بعد �� بخش عقبي

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min  1– 01/0پمپ نمونه بر���� ف�ر�� ب�ا �ب�ي    -1191

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-1192

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه �� نمونه گير خو�كا�� -1193

ميلي ليتر�  1ميكر�ليتر� � 100� 10گ ها� سرن-1194

ميلي ليتر�  10بالن ���� -1195

ميلي ليتر�  5�  3پيپت -1196

  حما� ��لتر�سونيك-1197

  : نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه بر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�     -717

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ها� قبل �� نمونه بر���� -718

��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.

ليت�ر   150ت�ا   10يا كمتر �� �� بر�� عبو� حج�م ه�و��    L/min 1نمونه بر���� �� �� �بي -719

�نجا� �هيد.

  قا� بسته بند� كنيد.��پو� نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با �قت بر�� �نت-720

  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي (به همر�� لايه پشم شيشه) � عقبي لوله �� �� �يا� ه�ا� جد�گان�ه ��   -454

قر�� �هيد. لايه فو� �� ��� بيند��يد.

455-mL 1 .متانو� �� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ببنديد

  ��لتر�سونيك قر�� �هيد.�قيقه �� حما�  30�يا� ها �� به مد� -456

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميكر� گر� نيتر�بنز� �� �� هر  2 -598�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -426

نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد. �� صو�� لز�� مي تو�ني�د ب�ه منظ�و� گس�تر�� ت�ر ك�ر��       



شناسايي و ارزشيابي عوامل زيان آور شيميايي در محيط كارصفحه 842

�� � �ضافه كنيد.منحني كاليبر�سيو� �ستاند���ها� �يگر� �� نيز �ما

ميلي ليتر� با متانو� به حج�م   10مقد�� مشخصي �� محلو� �ستاند��� �� بالن ���� � -

ميلي ليتر برسانيد.  10

 2�1هد �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل  محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��ا   -

بر����). نمونه

گر� نيتر�بنز�).منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت پيك �� بر�بر ميكر� -

�� حد�قل يك با� بر�� هر تعد�� �� سيليكا�� م�و�� �س�تفا�� ��    (DE)��ندما� جد�سا�� -427

نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. 

سه لوله نمونه بر��� بر�� هر پنج غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد. -

�س�تو� كاليبر�س�يو�   توسط ي�ك س�رنگ ميكر�ليت�ر� مق�د�� مشخص�ي �� محل�و�       -

نيتر�بنز� �� مستقيما به محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

چند �قيقه منتظر بمانيد تا تعا�� با هو�� محيط صو�� گير�� سپس ��پ�و� �ي�ا� ��   -

بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��    3-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل     -

�ند��� گير�). 2�1ها� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل �ستاند���

نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميكر� گر� نيتر�بنز� با�يافت شد� ترسيم كنيد.-

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�س�يو� � نم�و���    spikeسه شاهد � سه �ناليت -428

  نيد.��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز ك

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -395

ميكر�ليتر �� نمونه �� يا به صو�� �ستي با �ستفا�� �� ��� شستشو با حلا� � يا ب�ا   1سپس 

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): نيتر�بنز� -

متانو�     mL 1جد�سا�: -

 C   �250 �ما� تز�يق:-
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 C   �300�ما� �شكا�سا�: -

)C   �180 )C/min   �8�قيقه� تا  1به مد�  C   �80�ما� ستو�: -

) mL/min 3-5/2گا� حامل: هليو� (-

يا �نو�� مشابه   Rtx®-5 Amineستو�: موئين -

پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� كا�بر�� بو�� ب�ا مت�انو� �قي�ق    : �گر سطح 1نكته

  كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد. -396

: هر ما�� �� كه �ما� ماند مشابه نيتر�بنز� ��شته باشد مي تو�ن�د �يج�ا� ت�د�خل    مد�خله گرها

�ما� نمونه بر���� سيليكا�� ظرفيت جمع ���� تركيبا� �لي �� �� �طوبت ها� ب�الا  كند.�� 

  كاهش مي �هد.

  :محاسبا�

(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�) نيتر�بنز� موجو� �� بخش جلويي  µgجر� برحسب -294

(Wf)  عقبي �(Wb)  لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي(Bf)  عقبي �(Bb)  �� نمونه شاهد

محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمون�ه ��   Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)نيتر�بنز� �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -295

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�

V

	 , mg/m
�

 
NOTE: µg/mL= mg/m3 
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  نيتر�بنز��
Nitrobenzol  

  C6H5NO2: فرمو� شيميايي

  11/123: ��� مولكولي

CAS :98-95-3  

RTECS  :DA6475000  

  : نيتر�بنز�� ��غن ميربن�سامي متر���

� نقط�ه ���    c 211-210˚: مايع ��غني بي �نگ با بو� مغ�ز ب�ا���� نقط�ه ج�و�     �يژگي ها

˚c 6  �فشا� بخا  �mmHg 3/0 )Pa 37 �� (˚c 20  نسيته���g/mL 196/1   ��˚c 20  

        OSHA:1 ppm (skin)          NIOSH: 1 ppm (skin): ح�دمجا� 
ACGIH: 1 ppm (skin)             

  : �حتياطا� �يژ�

نيتر�بنز�� بسيا� سمي � محر� �ست. با �ستفا�� �� عين�ك مح�افظ� �س�تكش مق�ا�� �� بر�ب�ر      

مو�� شيميايي � ��پو� ��مايشگا� �� تما� نيتر�بن�ز�� ب�ا چش�م � پوس�ت جل�وگير� ك�ر���       

همچنين �� مو�جهه تنفسي �جتنا� كنيد. نيتر�بنز�� �� طريق پوس�ت ج�ذ� ش�د� � م�ي تو�ن�د      

  شو�. متانو� به شد� قابل �نفجا� �ست.  موجب متهموگلوبينمي 

  : مو�� � محلولها� لا��

HPLCمتانو�� خلو� كر�ماتوگر�في -840

نيتر�بنز��� خلو� ��مايشگاهي-841

� �� متانو� �ما�� شو� µg/mL 500محلو� �ستو� كاليبر�سيو� نيتر�بنز��� -842

هيد����� خالص � تصفيه شد�-843

هليو�� خالص � تصفيه شد�-844

  شد� هو�� خالص � تصفيه-845

  : �سايل � تجهيز�� لا��

� كه mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -1198

مشي سيليكا�� (قسمت جلويي:  20/40����� ��پو� پلاستيكي مي باشد. حا�� �� بخش 

mg 150 :قسمت عقبي �mg 75 ميلي متر� فو� ���تا� �� ه�م ج�د�   2) كه توسط يك لايه

ميل�ي مت�ر� ف�و�     3شد� �ست. يك لايه پشم شيشه مقد� بر بخش جلويي لوله � يك لاي�ه  
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���تا� نيز بعد �� بخش عقبي محتو� لوله قر�� گرفته �ست. 

 � ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل       L/min  1– 01/0پمپ نمونه بر���� ف�ر�� ب�ا �ب�ي    -1199

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-1200

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه �� نمونه گير خو�كا�� -1201

ميلي ليتر�  1ميكر�ليتر� � 100� 10سرنگ ها� -1202

ميلي ليتر�  10بالن ���� -1203

ميلي ليتر�  5�  3پيپت -1204

  يكحما� ��لتر�سون-1205

  : نمونه بر����

پمپ ها� نمونه بر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك         -721

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ها� -722

فر�� متصل كنيد.��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� 

ليت�ر   150ت�ا   10يا كمتر �� �� بر�� عبو� حج�م ه�و��    L/min 1نمونه بر���� �� �� �بي -723

�نجا� �هيد.

  ��پو� نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با �قت بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.-724

  :�ما�� سا��

جد�گان�ه ��  محتو� بخش جلويي (به همر�� لايه پشم شيشه) � عقبي لوله �� �� �يا� ه�ا�  -457

قر�� �هيد. لايه فو� �� ��� بيند��يد.

458-mL 1 .متانو� �� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ببنديد

  �قيقه �� حما� ��لتر�سونيك قر�� �هيد. 30�يا� ها �� به مد� -459

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميكر� گ�ر� نيتر�بن�ز�� �� ��    2 -598�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -429

هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد. �� صو�� لز�� مي تو�نيد به منظو� گستر�� ت�ر ك�ر��   
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منحني كاليبر�سيو� �ستاند���ها� �يگر� �� نيز �ما�� � �ضافه كنيد.

ميلي ليتر� با متانو� به حج�م   10مقد�� مشخصي �� محلو� �ستاند��� �� بالن ���� � -

ميلي ليتر برسانيد.  10

 2�1هد �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل  محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��ا   -

بر����). نمونه

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت پيك �� بر�بر ميكر� گر� نيتر�بنز��).-

�� حد�قل يك با� بر�� هر تعد�� �� سيليكا�� م�و�� �س�تفا�� ��    (DE)��ندما� جد�سا�� -430

نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. 

سه لوله نمونه بر��� بر�� هر پنج غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد. -

� توسط ي�ك س�رنگ ميكر�ليت�ر� مق�د�� مشخص�ي �� محل�و� �س�تو� كاليبر�س�يو        -

نيتر�بنز�� �� مستقيما به محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

چند �قيقه منتظر بمانيد تا تعا�� با هو�� محيط صو�� گير�� سپس ��پ�و� �ي�ا� ��   -

بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��    3-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل     -

�ند��� گير�). 2�1� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل �ستاند���ها� كا�بر�� مو�

نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميكر� گر� نيتر�بنز�� با�يافت شد� ترسيم كنيد.-

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�س�يو� � نم�و���    spikeسه شاهد � سه �ناليت -431

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :ير��ند��� گ

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -397

ميكر�ليتر �� نمونه �� يا به صو�� �ستي با �ستفا�� �� ��� شستشو با حلا� � يا ب�ا   1سپس 

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): نيتر�بنز�� -

متانو�     mL 1جد�سا�: -

 C   �250 �ما� تز�يق:-
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 C   �300�ما� �شكا�سا�: -

)C   �180 )C/min   �8�قيقه� تا  1به مد�  C   �80�ما� ستو�: -

) mL/min 3-5/2گا� حامل: هليو� (-

يا �نو�� مشابه   Rtx®-5 Amineستو�: موئين -

ا� كا�بر�� بو�� ب�ا مت�انو� �قي�ق    : �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ه1نكته

  كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد. -398

: هر ما�� �� كه �ما� ماند مشابه نيتر�بنز�� ��شته باشد مي تو�ند �يجا� ت�د�خل  مد�خله گرها

ع ���� تركيبا� �لي �� �� �طوبت ها� ب�الا  كند.�� �ما� نمونه بر���� سيليكا�� ظرفيت جم

  كاهش مي �هد.

  :محاسبا�

(تص�حيح ش�د� ب�ر�� ��ن�دما� ��ج�ذ�) نيتر�بن�ز�� موج�و� �� بخ�ش          µgجر� برحسب -296

نمون�ه   (Bb)� عقبي  (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)جلويي 

شاهد �� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمون�ه ��   Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)نيتر�بنز�� �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -297

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�

V

	 , mg/m
�

 
NOTE: µg/mL= mg/m3
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  نيتر�تولوئن-2
2-Nitrotoluene  

  CH3C6H4NO2: فرمو� شيميايي

  14/137: مولكولي��� 

CAS :88-72-2  

RTECS  :XT3150000  

  نيتر�تولوئن-متيل نيتر�بنز�� ��تو-2: ��تومتيل نيتر�بنز�� �سامي متر���

�  فش��ا� بخ��ا�   -c 4˚� نقط��ه ���   c 222˚: م��ايع ��� ف��ا�� نقط��ه ج��و�    �يژگ��ي ه��ا 

mmHg 15/0 )Pa 20 �� (˚c 20  نسيته���g/mL 163/1   ��˚c 20  

            OSHA:5 ppm (skin)            NIOSH: 2 ppm: ح�دمجا� 
ACGIH: 2 ppm                          

  : �حتياطا� �يژ�

نيتر�تولوئن بسيا� سمي � محر� �ست. با �ستفا�� �� عينك محافظ� �ستكش مقا�� �� بر�بر -2

جلوگير� ك�ر���   نيتر�تولوئن با چشم � پوست-2مو�� شيميايي � ��پو� ��مايشگا� �� تما� 

نيتر�تولوئن �� طريق پوست جذ� شد� � مي تو�ند -2همچنين �� مو�جهه تنفسي �جتنا� كنيد. 

  موجب متهموگلوبينمي شو�. متانو� به شد� قابل �نفجا� �ست.  

  : مو�� � محلولها� لا��

HPLCمتانو�� خلو� كر�ماتوگر�في -846

نيتر�تولوئن� خلو� ��مايشگاهي-847-2

� �� متانو� �ما�� شو� µg/mL 500نيتر�تولوئن� -2محلو� �ستو� كاليبر�سيو� -848

هيد����� خالص � تصفيه شد�-849

هليو�� خالص � تصفيه شد�-850

  هو�� خالص � تصفيه شد�-851

  : �سايل � تجهيز�� لا��

� كه mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -1206

مشي سيليكا�� (قسمت جلويي:  20/40����� ��پو� پلاستيكي مي باشد. حا�� �� بخش 

mg 150 :قسمت عقبي �mg 75 ميلي متر� فو� ���تا� �� ه�م ج�د�   2) كه توسط يك لايه

ميل�ي مت�ر� ف�و�     3شد� �ست. يك لايه پشم شيشه مقد� بر بخش جلويي لوله � يك لاي�ه  
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محتو� لوله قر�� گرفته �ست.  ���تا� نيز بعد �� بخش عقبي

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min  1– 01/0پمپ نمونه بر���� ف�ر�� ب�ا �ب�ي    -1207

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-1208

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه �� نمونه گير خو�كا�� -1209

ميلي ليتر�  1ميكر�ليتر� � 100� 10گ ها� سرن-1210

ميلي ليتر�  10بالن ���� -1211

ميلي ليتر�  5�  3پيپت -1212

  حما� ��لتر�سونيك-1213

  : نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه بر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�     -725

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ها� قبل �� نمونه بر���� -726

��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.

 10ب�ر�� عب�و� حج�م ه�و��      L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مش�خص  -727

ليتر �نجا� �هيد. 30تا

  نتقا� بسته بند� كنيد.��پو� نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با �قت بر�� �-728

  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي (به همر�� لايه پشم شيشه) � عقبي لوله �� �� �يا� ه�ا� جد�گان�ه ��   -460

قر�� �هيد. لايه فو� �� ��� بيند��يد.

461-mL 1 .متانو� �� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ببنديد

  ��لتر�سونيك قر�� �هيد.�قيقه �� حما�  30�يا� ها �� به مد� -462

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

نيتر�تول�وئن ��  -2ميكر� گر�  3 -582�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -432

�� هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد. �� صو�� لز�� م�ي تو�ني�د ب�ه منظ�و� گس�تر�� ت�ر       
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�ما�� � �ضافه كنيد. كر�� منحني كاليبر�سيو� �ستاند���ها� �يگر� �� نيز

ميلي ليتر� با متانو� به حج�م   10مقد�� مشخصي �� محلو� �ستاند��� �� بالن ���� � -

ميلي ليتر برسانيد.  10

 2�1هد �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل  محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��ا   -

بر����). نمونه

نيتر�تولوئن).-2ميكر� گر� منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت پيك �� بر�بر -

�� حد�قل يك با� بر�� هر تعد�� �� سيليكا�� م�و�� �س�تفا�� ��    (DE)��ندما� جد�سا�� -433

نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. 

سه لوله نمونه بر��� بر�� هر پنج غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد. -

-2�� محل�و� �س�تو� كاليبر�س�يو�     توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخص�ي -

نيتر�تولوئن �� مستقيما به محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

چند �قيقه منتظر بمانيد تا تعا�� با هو�� محيط صو�� گير�� سپس ��پ�و� �ي�ا� ��   -

بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.

هم��ر�� �م��ا�� س��ا��) � ب��ه    3-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل     -

�ند��� گير�). 2�1�ستاند���ها� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل 

نيتر�تول�وئن با�ياف�ت ش�د� ترس�يم     -2نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميكر� گر� -

كنيد.

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�س�يو� � نم�و���    spikeسه شاهد � سه �ناليت -434

  تر� هستند� �ناليز كنيد.��ندما� ��جذ� تحت كن

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -399

ميكر�ليتر �� نمونه �� يا به صو�� �ستي با �ستفا�� �� ��� شستشو با حلا� � يا ب�ا   1سپس 

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

نيتر�تولوئن -2�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): -

متانو�     mL 1جد�سا�: -
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 C   �250 �ما� تز�يق:-

 C   �300�ما� �شكا�سا�: -

)C   �180 )C/min   �8�قيقه� تا  1به مد�  C   �80�ما� ستو�: -

) mL/min 3-5/2گا� حامل: هليو� (-

يا �نو�� مشابه   Rtx®-5 Amineستو�: موئين -

سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� كا�بر�� بو�� ب�ا مت�انو� �قي�ق    : �گر 1نكته

  كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد. -400

نيتر�تول�وئن ��ش�ته باش�د م�ي تو�ن�د �يج�ا�       -2: هر ما�� �� كه �ما� ماند مشابه مد�خله گرها

م��ع ���� تركيب��ا� �ل��ي �� ��  كن��د.�� �م��ا� نمون��ه ب��ر���� س��يليكا�� ظرفي��ت ج  ت��د�خل

  ها� بالا كاهش مي �هد.�طوبت

  :محاسبا�

نيتر�تول�وئن موج�و� �� بخ�ش    -2(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�)  µgجر� برحسب -298

نمون�ه   (Bb)� عقبي  (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)جلويي 

شاهد �� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمون�ه ��   Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)نيتر�تولوئن �� حجم هو�� نمونه بر���� شد� -2 (C)محاسبه غلظت -299

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�

V

	 , mg/m
�

 
NOTE: µg/mL= mg/m3
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  نيتر�كلر�بنز� -4
4-Nitrochlorobenzene  

  C6H4ClNO2: فرمو� شيميايي

  56/157: ��� مولكولي

CAS :100-00-5  

RTECS  :CZ1050000  

PCNB �PNCBكلر� نيتر�بنز�� -4نيتر�بنز�� -4-كلر�-1: �سامي متر���

�  فشا� بخ�ا�   c 83˚� نقطه ���  c 242˚: جامد كريستالي ��� �نگ� نقطه جو� �يژگي ها

mmHg 2/0 )Pa 28 �� (˚c 30  نسيته���g/mL 298/1   ��˚c 20  

        OSHA:0.16 ppm           NIOSH: Cancer suspect agent: حدمجا�
ACGIH: 0.1 ppm             

  : �حتياطا� �يژ�

نيتر�كلر�بنز� بسيا� سمي � محر� �ست. با �ستفا�� �� عينك محافظ� �س�تكش مق�ا�� ��    -4

نيتر�كلر�بن��ز� ب��ا چش��م � پوس��ت   -4بر�ب��ر م��و�� ش��يميايي � ��پ��و� ��مايش��گا� �� تم��ا�  

نيتر�كلر�بن�ز� س�رطا� �� �س�ت.     -4جلوگير� كر��� همچنين �� مو�جهه تنفسي �جتنا� كنيد. 

  �نفجا� �ست.  متانو� به شد� قابل 

  : مو�� � محلولها� لا��

HPLCمتانو�� خلو� كر�ماتوگر�في -852

نيتر�كلر�بنز�� خلو� ��مايشگاهي -853-4

� �� متانو� �ما�� شو� µg/mL 500نيتر�كلر�بنز��  -4محلو� �ستو� كاليبر�سيو� -854

هيد����� خالص � تصفيه شد�-855

هليو�� خالص � تصفيه شد�-856

  هو�� خالص � تصفيه شد�-857

  : � تجهيز�� لا���سايل 

� كه mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -1214

مشي سيليكا�� (قسمت جلويي:  20/40����� ��پو� پلاستيكي مي باشد. حا�� �� بخش 

mg 150 :قسمت عقبي �mg 75 ميلي متر� فو� ���تا� �� ه�م ج�د�   2) كه توسط يك لايه

ميل�ي مت�ر� ف�و�     3شد� �ست. يك لايه پشم شيشه مقد� بر بخش جلويي لوله � يك لاي�ه  
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���تا� نيز بعد �� بخش عقبي محتو� لوله قر�� گرفته �ست. 

 � ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل       L/min  1– 01/0پمپ نمونه بر���� ف�ر�� ب�ا �ب�ي    -1215

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-1216

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه �� نمونه گير خو�كا�� -1217

ميلي ليتر�  1ميكر�ليتر� � 100� 10سرنگ ها� -1218

ميلي ليتر�  10بالن ���� -1219

ميلي ليتر�  5�  3پيپت -1220

  ��لتر�سونيكحما� -1221

  : نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه بر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�     -729

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ها� -730

بر��� فر�� متصل كنيد.��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه 

ليت�ر   150ت�ا   1يا كمتر �� �� بر�� عب�و� حج�م ه�و��     L/min 1نمونه بر���� �� �� �بي -731

�نجا� �هيد.

  ��پو� نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با �قت بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.-732

  :�ما�� سا��

ه�ا� جد�گان�ه ��    محتو� بخش جلويي (به همر�� لايه پشم شيشه) � عقبي لوله �� �� �يا�-463

قر�� �هيد. لايه فو� �� ��� بيند��يد.

464-mL 1 .متانو� �� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ببنديد

  �قيقه �� حما� ��لتر�سونيك قر�� �هيد. 30�يا� ها �� به مد� -465

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

نيتر�كلر�بن�ز�   -4ميكر� گر�  8 -595�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -435

�� �� هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد. �� صو�� لز�� مي تو�نيد به منظ�و� گس�تر�� ت�ر    
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كر�� منحني كاليبر�سيو� �ستاند���ها� �يگر� �� نيز �ما�� � �ضافه كنيد.

ميلي ليتر� با متانو� به حج�م   10مقد�� مشخصي �� محلو� �ستاند��� �� بالن ���� � -

ميلي ليتر برسانيد.  10

 2�1هد �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل  محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��ا   -

بر����). نمونه

 -4منحن��ي كاليبر�س��يو� �� �س��م كني��د (مس��احت پي��ك �� بر�ب��ر ميك��ر� گ��ر�         -

نز�).نيتر�كلر�ب

�� حد�قل يك با� بر�� هر تعد�� �� سيليكا�� م�و�� �س�تفا�� ��    (DE)��ندما� جد�سا�� -436

نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. 

سه لوله نمونه بر��� بر�� هر پنج غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد. -

 -4كاليبر�س�يو�  توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخص�ي �� محل�و� �س�تو�    -

نيتر�كلر�بنز� �� مستقيما به محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

چند �قيقه منتظر بمانيد تا تعا�� با هو�� محيط صو�� گير�� سپس ��پ�و� �ي�ا� ��   -

بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��    3-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل     -

�ند��� گير�). 2�1�ها� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل �ستاند��

نيتر�كلر�بنز� با�يافت شد� ترسيم  -4نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميكر� گر� -

كنيد.

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�س�يو� � نم�و���    spikeسه شاهد � سه �ناليت -437

  �ناليز كنيد.��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� 

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -401

ميكر�ليتر �� نمونه �� يا به صو�� �ستي با �ستفا�� �� ��� شستشو با حلا� � يا ب�ا   1سپس 

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

نيتر�كلر�بنز�  -4�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): -
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متانو�     mL 1جد�سا�: -

 C   �250 �ما� تز�يق:-

 C   �300�ما� �شكا�سا�: -

)C   �180 )C/min   �8�قيقه� تا  1به مد�  C   �80�ما� ستو�: -

) mL/min 3-5/2گا� حامل: هليو� (-

يا �نو�� مشابه   Rtx®-5 Amineستو�: موئين -

گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� كا�بر�� بو�� ب�ا مت�انو� �قي�ق    : �1نكته

  كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد. -402

 نيتر�كلر�بنز� ��شته باشد مي تو�ن�د �يج�ا�   -4: هر ما�� �� كه �ما� ماند مشابه مد�خله گرها

م��ع ���� تركيب��ا� �ل��ي �� ��  ت��د�خل كن��د.�� �م��ا� نمون��ه ب��ر���� س��يليكا�� ظرفي��ت ج  

  ها� بالا كاهش مي �هد.�طوبت

  :محاسبا�

نيتر�كلر�بن�ز� موج�و� ��    -4(تص�حيح ش�د� ب�ر�� ��ن�دما� ��ج�ذ�)       µgجر� برحسب -300

 (Bb)� عقب�ي   (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)بخش جلويي 

نمونه شاهد �� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمون�ه ��   Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

ب�ر حس�ب    (V)نيتر�كلر�بنز� �� حجم هو�� نمونه ب�ر���� ش�د�    -4 (C)محاسبه غلظت -301

ليتر:

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�

V

	 , mg/m
�

 
NOTE: µg/mL= mg/m3



شناسايي و ارزشيابي عوامل زيان آور شيميايي در محيط كارصفحه 856

  نيتر���مين ها – 11 –�لف 

  �� متيل نيتر���مين
dimethylnitrosamine  

  2N-N=O(CH3): فرمو� شيميايي

  1/74: ��� مولكولي

CAS :62-75-9  

RTECS  :IQ0525000  

  DMN �DMNAنيتر���متانامين� -n-متيل-nنيتر����� متيل �مين � -n: �سامي متر���

�  mmHg 7/2 )kPa 36/0 �� (˚c 20� فش�ا� بخ�ا�    c 151˚: مايع� نقط�ه ج�و�   �يژگي ها

  g/mL 1   ��˚c 20��نسيته 

   OSHA: carcinogen   NIOSH: suspected carcinogen: ح�دمجا� 
ACGIH: suspected carcinogen   

  : �حتياطا� �يژ�

يه سرطا� �� �ست. هميشه �� �ير هو� با تهو OSHA�� متيل نيتر���مين بر �سا� طبقه بند� 

  مناسب يا محفظه �ستكش ��� با �� كا� كنيد. 

  : مو�� � محلولها� لا��

�� كلر�متا� � خلو� ��مايشگاهي-858

متانو�� خلو� ��مايشگاهي-859

محلو� �ستاند��� �� متيل نيتر���مين -860

�� كلر�متا�/متانو� 3/1حلا� ��جذ�� نسبت حجمي -861

نيتر���� خالص-862

% 99/99�كسيژ�� خالص� -863

% 99/99���� خالص� -864

  هو�� تصفيه شد� � فشر��-865

  : �سايل � تجهيز�� لا��

نمونه بر���: لوله هايي كه �� با��� موجو� مي باشند� شامل-1222

Thermedics Detection, Inc., 220 Mill Rd., Chelmsford, MA 
01824, 508/251-2000

�نعطا�� به همر�� لوله ها� ��بط قابل  L/min 2 –2/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -1223

الف-11-نیتروزامین ها
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� ثب�ت كنن�د� نم�و����    (TEA)�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� ب�ا �ن�اليز�� �ن�ر�� گرم�ايي     -1224

�ستو�

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -1225

ميكر�ليتر� 1/0ميكر�ليتر� با ��جه بند� 100�  25� 10� 5� 1سرنگ ها� -1226

ميلي ليتر�  10بالن ���� -1227

ر�� �ما�� سا�� �ستاند���ها پيپت �� �ند��� ها� مناسب ب-1228

�ستكش مناسب بر�� كا� با مو�� شيميايي-1229

ميلي ليتر� 5سرنگ ها� شيشه �� -1230

  سو�� تز�يق� كند� صنعتي -1231

  : نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه بر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�     -733

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

�� �� كيف �� بر��شته � كيف �� نگه ���يد. Thermosorb/Nلوله -734

�� پو� قرمز �نگ �بتد� � �نتها� لوله �� بر��شته � �� �� �� مك�ا� مش�خص ش�د� �� �ي�ر     -735

نگه ���يد. "AIR IN"علامت 

تعبيه شد� �� كيف لوله� لوله ها �� برچسب گ�ذ���   "Air Sampling"بوسيله برچسب -736

كنيد.

�� توسط لوله ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه ب�ر��� ف�ر��    Thermosorb/Nلوله -737

متصل كنيد.

ب�ر�� عب�و� حج�م ه�و��      L/min 2 – 2/0نمونه ب�ر���� �� �� ي�ك �ب�ي مش�خص ب�ين      -738

ليتر �نجا� �هيد. 1000تا15

بعد �� نمونه بر����� نمونه بر��� �� �� پمپ جد� كنيد.-739

ر� لوله بگذ��يد.��پو� قرمز �نگ نمونه بر��� �� بر �� ط-740

�� �� ��خل كيف مخصو� �� قر�� �هيد � �� �� بر�� �نتقا�  Thermosorb/Nلوله ها -741

  بسته بند� كنيد.
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  :�ما�� سا��

نمونه بر��� �� �� كيف �� خا�� كنيد.-466

�يا� ها �� برچسب گذ��� كنيد.-467

��پو� قرمز �نگ نمونه بر��� �� بر���يد.-468

ميلي ليتر �� حلا� (�� كلر�متا�/متانو� ب�ا   2�� با  Thermosorb/Nتوسط سرنگ� لوله -469

) شستشو ���� � مايع خر�جي �� به �ي�ا� برچس�ب گ�ذ��� ش�د� �نتق�ا�      3/1نسبت حجمي 

�هيد.

  �ست. mL/min 5/0نكته: �بي بهينه بر�� ��جذ� 

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميك�ر� گ�ر� �� متي�ل     5/0ت�ا   05/0�ستاند��� ك�ا�بر�� ك�ه گس�تر� �     6����نه با حد�قل -438

). µg/mL 25/0 – 025/0نيتر���مين �� �� هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد (

��مين �� �� ب��الن ���� �  مق��د�� مشخص��ي �� محل��و� �س��تاند��� �� متي��ل نيت��ر�     -

) ب��ه حج��م 3/1ا نس��بت حجم��ي ليت��ر� ب��ا ح��لا� (�� كلر�متا�/مت��انو� ب�� ميل��ي10

ليتر برسانيد.ميلي10

 2�1هد �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل  ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��ا  محل��و� -

بر����). نمونه

منحن��ي كاليبر�س��يو� �� �س��م كني��د (مس��احت پي��ك �� بر�ب��ر ميك��ر� گ��ر� �� متي��ل -

نيتر���مين).

م�و��   Thermosorb/N�� حد�قل ي�ك ب�ا� ب�ر�� ه�ر ب�چ ��       (DE)��ندما� جد�سا�� -439

�ستفا�� تعيين كنيد. 

س��رنگ ميكر�ليت��ر� مق��د�� مشخص��ي �� محل��و� �س��تاند��� �� متي��ل  توس��ط ي��ك -

تز�يق كنيد. Thermosorb/Nنيتر���مين �� مستقيما به لوله 

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��    4-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل     -

�ند��� گير�). 4-1ر�� �هيد (مر�حل �ستاند���ها� كا�بر�� مو�� �ناليز ق
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نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميك�ر� گ�ر� �� متي�ل نيت�ر���مين با�ياف�ت ش�د�       -

ترسيم كنيد.

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�س�يو� � نم�و���    spikeسه شاهد � سه �ناليت -440

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :گير��ند��� 

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� � �ناليز�� �نر�� گرمايي �� تحت شر�يط �ير تنظيم كنيد. -403

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): �� متيل نيتر���مين -

    3/1�� كلر�متا�/متانو� با نسبت حجمي  mL 2جد�سا�: -

 C   �200 �ما� تز�يق:-

 C   �600 -  550�ما� �شكا�سا�: -

 C   �120�ما� ستو�: -

�قيقه 2/2ما� ماند: �-

)   mL/min 2/0)� ��� (mL/min 5)� �كسيژ� (mL/min 25گا� حامل: نيتر��� (-

ستو�: فولا� ضد�نگ -

بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �ستي با �ستفا�� �� ��� شستشو با حلا� � ي�ا ب�ا �س�تفا�� ��    -404

نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

  يد. مساحت پيك �� محاسبه كن-405

  -: مد�خله گرها

  :محاسبا�

(تصحيح شد� بر�� ��ن�دما� ��ج�ذ�) �� متي�ل نيت�ر���مين موج�و� ��       µgجر� برحسب -302

  �� محاسبه كنيد. (B)� نمونه شاهد  (W)لوله نمونه �صلي 

بر حس�ب   (V)�� متيل نيتر���مين �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -303

ليتر:

C = 	

W− B

V

	 , mg/m
� 
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n-متيل-n-نيتر���متانامين  
N-Methyl-N-

nitrosomethanamine  

  2N-N=O(CH3): فرمو� شيميايي

  1/74: ��� مولكولي

CAS :62-75-9  

RTECS  :IQ0525000  

  DMN �DMNAنيتر����� متيل �مين � �� متيل نيتر���مين� -n: �سامي متر���

�  mmHg 7/2 )kPa 36/0 �� (˚c 20� فش�ا� بخ�ا�    c 151˚: مايع� نقط�ه ج�و�   �يژگي ها

  g/mL 1   ��˚c 20��نسيته 

   OSHA: carcinogen   NIOSH: suspected carcinogen: ح�دمجا� 
ACGIH: suspected carcinogen   

  : �حتياطا� �يژ�

n-متيل-n- �نيتر���متانامين بر �سا� طبقه بندOSHA   �سرطا� �� �ست. هميشه �� �ير ه�و

  با تهويه مناسب يا محفظه �ستكش ��� با �� كا� كنيد. 

  : مو�� � محلولها� لا��

�� كلر�متا� � خلو� ��مايشگاهي-866

متانو�� خلو� ��مايشگاهي-867

نيتر���متانامين -n-متيل-nمحلو� �ستاند��� -868

�� كلر�متا�/متانو� 3/1حلا� ��جذ�� نسبت حجمي -869

خالص نيتر����-870

% 99/99�كسيژ�� خالص� -871

% 99/99���� خالص� -872

  هو�� تصفيه شد� � فشر��-873

  : �سايل � تجهيز�� لا��

نمونه بر���: لوله هايي كه �� با��� موجو� مي باشند� شامل-1232

Thermedics Detection, Inc., 220 Mill Rd., Chelmsford, MA 
01824, 508/251-2000

� به همر�� لوله ها� ��بط قابل �نعطا� L/min 2 –2/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -1233
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� ثب�ت كنن�د� نم�و����    (TEA)�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� ب�ا �ن�اليز�� �ن�ر�� گرم�ايي     -1234

�ستو�

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -1235

ميكر�ليتر� 1/0ميكر�ليتر� با ��جه بند� 100�  25� 10� 5� 1سرنگ ها� -1236

ميلي ليتر�  10بالن ���� -1237

پيپت �� �ند��� ها� مناسب بر�� �ما�� سا�� �ستاند���ها -1238

�ستكش مناسب بر�� كا� با مو�� شيميايي-1239

ميلي ليتر� 5سرنگ ها� شيشه �� -1240

  سو�� تز�يق� كند� صنعتي -1241

  : نمونه بر����

و� ي�ك  ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�ي  پمپ ها� نمونه بر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�     -742

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

�� �� كيف �� بر��شته � كيف �� نگه ���يد. Thermosorb/Nلوله -743

�� پو� قرمز �نگ �بتد� � �نتها� لوله �� بر��شته � �� �� �� مك�ا� مش�خص ش�د� �� �ي�ر     -744

نگه ���يد. "AIR IN"علامت 

� لوله ها �� برچسب گ�ذ���  تعبيه شد� �� كيف لوله "Air Sampling"بوسيله برچسب -745

كنيد.

�� توسط لوله ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه ب�ر��� ف�ر��    Thermosorb/Nلوله -746

متصل كنيد.

ت�ا   15بر�� عبو� حجم ه�و��   L/min 2 – 2/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -747

ليتر �نجا� �هيد. 1000

جد� كنيد. بعد �� نمونه بر����� نمونه بر��� �� �� پمپ-748

��پو� قرمز �نگ نمونه بر��� �� بر �� طر� لوله بگذ��يد.-749

�� �� ��خل كيف مخصو� �� قر�� �هيد � �� �� بر�� �نتقا�  Thermosorb/Nلوله ها -750

  بسته بند� كنيد.
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  :�ما�� سا��

نمونه بر��� �� �� كيف �� خا�� كنيد.-470

�يا� ها �� برچسب گذ��� كنيد.-471

بر��� �� بر���يد.��پو� قرمز �نگ نمونه -472

ميلي ليتر �� حلا� (�� كلر�متا�/متانو� ب�ا   2�� با  Thermosorb/Nتوسط سرنگ� لوله -473

) شستشو ���� � مايع خر�جي �� به �ي�ا� برچس�ب گ�ذ��� ش�د� �نتق�ا�      3/1نسبت حجمي 

�هيد.

  �ست. mL/min 5/0نكته: �بي بهينه بر�� ��جذ� 

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

-n-متي�ل -nميكر� گ�ر�   5/0تا  05/0�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -441

). µg/mL 25/0 – 025/0نيتر���متانامين �� �� هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد (

��متان�امين �� �� ب�الن ���� �   نيتر�-n-متي�ل -nمقد�� مشخصي �� محلو� �س�تاند���  -

) ب��ه حج��م 3/1ا نس��بت حجم��ي ر�متا�/مت��انو� ب��ميل��ي ليت��ر� ب��ا ح��لا� (�� كل10

ليتر برسانيد.ميلي10

 2�1هد �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل  محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��ا   -

بر����). نمونه

-n-متي�ل -nمنحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت پي�ك �� بر�ب�ر ميك�ر� گ�ر�     -

نيتر���متانامين).

م�و��   Thermosorb/N�� حد�قل ي�ك ب�ا� ب�ر�� ه�ر ب�چ ��       (DE)��ندما� جد�سا�� -442

�ستفا�� تعيين كنيد. 

-n-متي�ل -nتوسط يك سرنگ ميكر�ليت�ر� مق�د�� مشخص�ي �� محل�و� �س�تاند���      -

تز�يق كنيد. Thermosorb/Nنيتر���متانامين �� مستقيما به لوله 

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��    4-1� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل   محل��و� ه��ا� ف��و  -

�ند��� گير�). 4-1�ستاند���ها� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل 
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نيتر���متان�امين با�ياف�ت   -n-متي�ل -nنمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميكر� گر� -

شد� ترسيم كنيد.

� �ينكه منحني كاليبر�س�يو� � نم�و���   شد� �� بر�� �طمينا� � spikeسه شاهد � سه �ناليت -443

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� � �ناليز�� �نر�� گرمايي �� تحت شر�يط �ير تنظيم كنيد. -406

نيتر���متانامين -n-متيل-n�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): -

    3/1�� كلر�متا�/متانو� با نسبت حجمي  mL 2جد�سا�: -

 C   �200 �ما� تز�يق:-

 C   �600 -  550�ما� �شكا�سا�: -

 C   �120�ما� ستو�: -

�قيقه 2/2�ما� ماند: -

)   mL/min 2/0)� ��� (mL/min 5)� �كسيژ� (mL/min 25گا� حامل: نيتر��� (-

ستو�: فولا� ضد�نگ -

�ستي با �ستفا�� �� ��� شستشو با حلا� � ي�ا ب�ا �س�تفا�� ��    بخشي �� نمونه �� يا به صو�� -407

نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد. -408

  -: مد�خله گرها

  :محاسبا�

نيتر���متان��امين -n-متي��ل-n(تص��حيح ش�د� ب��ر�� ��ن��دما� ��ج�ذ�)    µgج�ر� برحس��ب  -304

  �� محاسبه كنيد. (B)� نمونه شاهد  (W)موجو� �� لوله نمونه �صلي 

ب�ر   (V)نيتر���متانامين �� حجم هو�� نمونه بر���� شد� -n-متيل-n(C)محاسبه غلظت -305

حسب ليتر:

C = 	

W− B

V

	 , mg/m
� 
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n-نيتر���پير�ليدين  
N-nitrosopyrrolidine  

  C4H8N-N=0: فرمو� شيميايي

  1/100: ��� مولكولي

CAS :930-55-2  

RTECS  :UY1575000  

  N-NPyr �NPYR �PYRNAنيتر���پينوليدين�  -4: �سامي متر���

� فش��ا� بخ��ا� g/mL 09/1   ��˚c 20� ��نس��يته  c 214˚: م��ايع� نقط��ه ج��و�  �يژگ��ي ه��ا

mmHg 072/0 )Pa 10 �� (˚c 20  

  -: حدمجا�

  : �حتياطا� �يژ�

n-  نيتر���پير�ليدين مظنو� به سرطانز�يي بو�� � بسيا� سمي �ست. هميشه �� �ير هو� با تهوي�ه

  مناسب يا محفظه �ستكش ��� با �� كا� كنيد. 

  : مو�� � محلولها� لا��

�� كلر�متا� � خلو� ��مايشگاهي-874

متانو�� خلو� ��مايشگاهي-875

نيتر���پير�ليدين -nمحلو� �ستاند��� -876

�� كلر�متا�/متانو� 3/1نسبت حجمي حلا� ��جذ�� -877

نيتر���� خالص-878

% 99/99�كسيژ�� خالص� -879

% 99/99���� خالص� -880

  هو�� تصفيه شد� � فشر��-881

  : �سايل � تجهيز�� لا��

نمونه بر���: لوله هايي كه �� با��� موجو� مي باشند� شامل-1242

Thermedics Detection, Inc., 220 Mill Rd., Chelmsford, MA 
01824, 508/251-2000

� به همر�� لوله ها� ��بط قابل �نعطا� L/min 2 –2/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -1243
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� ثب�ت كنن�د� نم�و����    (TEA)�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� ب�ا �ن�اليز�� �ن�ر�� گرم�ايي     -1244

�ستو�

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -1245

ميكر�ليتر� 1/0ليتر� با ��جه بند� ميكر�100�  25� 10� 5� 1سرنگ ها� -1246

ميلي ليتر�  10بالن ���� -1247

پيپت �� �ند��� ها� مناسب بر�� �ما�� سا�� �ستاند���ها -1248

�ستكش مناسب بر�� كا� با مو�� شيميايي-1249

ميلي ليتر� 5سرنگ ها� شيشه �� -1250

  سو�� تز�يق� كند� صنعتي -1251

  : نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    كني�د. ض�من �ينك�   پمپ ها� نمونه بر��� ف�ر�� �� ك�اليبر�   -751

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

�� �� كيف �� بر��شته � كيف �� نگه ���يد. Thermosorb/Nلوله -752

�� پو� قرمز �نگ �بتد� � �نتها� لوله �� بر��شته � �� �� �� مك�ا� مش�خص ش�د� �� �ي�ر     -753

نگه ���يد. "AIR IN"علامت 

تعبيه شد� �� كيف لوله� لوله ها �� برچسب گ�ذ���   "Air Sampling"بوسيله برچسب -754

كنيد.

�� توسط لوله ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه ب�ر��� ف�ر��    Thermosorb/Nلوله -755

متصل كنيد.

ب�ر�� عب�و� حج�م ه�و��      L/min 2 – 2/0نمونه ب�ر���� �� �� ي�ك �ب�ي مش�خص ب�ين      -756

ليتر �نجا� �هيد. 1000تا15

نمونه بر����� نمونه بر��� �� �� پمپ جد� كنيد. بعد ��-757

��پو� قرمز �نگ نمونه بر��� �� بر �� طر� لوله بگذ��يد.-758

�� �� ��خل كيف مخصو� �� قر�� �هيد � �� �� بر�� �نتقا�  Thermosorb/Nلوله ها -759

  بسته بند� كنيد.
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  :�ما�� سا��

نمونه بر��� �� �� كيف �� خا�� كنيد.-474

برچسب گذ��� كنيد.�يا� ها �� -475

��پو� قرمز �نگ نمونه بر��� �� بر���يد.-476

ميلي ليتر �� حلا� (�� كلر�متا�/متانو� ب�ا   2�� با  Thermosorb/Nتوسط سرنگ� لوله -477

) شستشو ���� � مايع خر�جي �� به �ي�ا� برچس�ب گ�ذ��� ش�د� �نتق�ا�      3/1نسبت حجمي 

�هيد.

  �ست. mL/min 5/0نكته: �بي بهينه بر�� ��جذ� 

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

-nميك��ر� گ��ر�  5/0ت��ا  05/0�س��تاند��� ك��ا�بر�� ك��ه گس��تر� �   6����ن��ه ب��ا ح��د�قل  -444

). µg/mL 25/0 – 025/0نيتر���پير�ليدين �� �� هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد (

 10لي��دين �� �� ب��الن ���� � نيتر���پير�-nمق��د�� مشخص��ي �� محل��و� �س��تاند���  -

ميلي ليتر  10) به حجم 3/1� با حلا� (�� كلر�متا�/متانو� با نسبت حجمي ليترميلي

برسانيد.

 2�1هد �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل  محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��ا   -

بر����). نمونه

-nمنحن��ي كاليبر�س��يو� �� �س��م كني��د (مس��احت پي��ك �� بر�ب��ر ميك��ر� گ��ر�         -

نيتر���پير�ليدين).

م�و��   Thermosorb/N�� حد�قل ي�ك ب�ا� ب�ر�� ه�ر ب�چ ��       (DE)��ندما� جد�سا�� -445

�ستفا�� تعيين كنيد. 

-nتوس���ط ي���ك س���رنگ ميكر�ليت���ر� مق���د�� مشخص���ي �� محل���و� �س���تاند���   -

تز�يق كنيد. Thermosorb/Nنيتر���پير�ليدين �� مستقيما به لوله 

.��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد-

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��    4-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل     -

�ند��� گير�). 4-1�ستاند���ها� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل 



867صفحهالزامات، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سلامت محیط و کار

نيتر���پير�لي�دين با�ياف�ت ش�د�    -nنمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميك�ر� گ�ر�   -

ترسيم كنيد.

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�س�يو� � نم�و���    spikeسه شاهد � سه �ناليت -446

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� � �ناليز�� �نر�� گرمايي �� تحت شر�يط �ير تنظيم كنيد. -409

نيتر���پير�ليدين -n�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): -

    3/1�� كلر�متا�/متانو� با نسبت حجمي  mL 2جد�سا�: -

 C   �200 �ما� تز�يق:-

 C   �600 -  550�ما� �شكا�سا�: -

 C   �166�ما� ستو�: -

�قيقه 2/11�ما� ماند: -

)   mL/min 2/0)� ��� (mL/min 5)� �كسيژ� (mL/min 25گا� حامل: نيتر��� (-

ستو�: فولا� ضد�نگ -

�ستي با �ستفا�� �� ��� شستشو با حلا� � ي�ا ب�ا �س�تفا�� ��     بخشي �� نمونه �� يا به صو��-410

نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد. -411

  -: مد�خله گرها

  :محاسبا�

نيتر���پير�لي�دين موج�و� ��   -n(تصحيح شد� بر�� ��ن�دما� ��ج�ذ�)    µgجر� برحسب -306

  �� محاسبه كنيد. (B)� نمونه شاهد  (W)لوله نمونه �صلي 

بر حس�ب   (V)نيتر���پير�ليدين �� حجم هو�� نمونه بر���� شد� -n(C)محاسبه غلظت -307

ليتر:

C = 	

W− B

V

	 , mg/m
� 
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  نيتر���پينوليدين -1
1-Nitrosopynolodine  

  C4H8N-N=0: فرمو� شيميايي

  1/100: ��� مولكولي

CAS :930-55-2  

RTECS  :UY1575000  

  N-NPyr �NPYR �PYRNAنيتر���پير�ليدين� -n: �سامي متر���

� فش��ا� بخ��ا� g/mL 09/1   ��˚c 20� ��نس��يته  c 214˚: م��ايع� نقط��ه ج��و�  �يژگ��ي ه��ا

mmHg 072/0 )Pa 10 �� (˚c 20  

  -: حدمجا�

  : �حتياطا� �يژ�

نيتر���پينوليدين مظنو� به سرطانز�يي بو�� � بسيا� سمي �ست. هميشه �� �ير هو� با تهوي�ه   -1

  مناسب يا محفظه �ستكش ��� با �� كا� كنيد. 

  : مو�� � محلولها� لا��

�� كلر�متا� � خلو� ��مايشگاهي-882

متانو�� خلو� ��مايشگاهي-883

نيتر���پينوليدين  -1محلو� �ستاند��� -884

�� كلر�متا�/متانو� 3/1نسبت حجمي حلا� ��جذ�� -885

نيتر���� خالص-886

% 99/99�كسيژ�� خالص� -887

% 99/99���� خالص� -888

  هو�� تصفيه شد� � فشر��-889

  : �سايل � تجهيز�� لا��

نمونه بر���: لوله هايي كه �� با��� موجو� مي باشند� شامل-1252

Thermedics Detection, Inc., 220 Mill Rd., Chelmsford, MA 
01824, 508/251-2000

� به همر�� لوله ها� ��بط قابل �نعطا� L/min 2 –2/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -1253



869صفحهالزامات، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سلامت محیط و کار

� ثب�ت كنن�د� نم�و����    (TEA)�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� ب�ا �ن�اليز�� �ن�ر�� گرم�ايي     -1254

�ستو�

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -1255

ميكر�ليتر� 1/0ميكر�ليتر� با ��جه بند� 100�  25� 10� 5� 1سرنگ ها� -1256

ميلي ليتر�  10بالن ���� -1257

پيپت �� �ند��� ها� مناسب بر�� �ما�� سا�� �ستاند���ها -1258

�ستكش مناسب بر�� كا� با مو�� شيميايي-1259

ميلي ليتر� 5سرنگ ها� شيشه �� -1260

  سو�� تز�يق� كند� صنعتي -1261

  : نمونه بر����

پمپ ها� نمونه بر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك         -760

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

�� �� كيف �� بر��شته � كيف �� نگه ���يد. Thermosorb/Nلوله -761

�� پو� قرمز �نگ �بتد� � �نتها� لوله �� بر��شته � �� �� �� مك�ا� مش�خص ش�د� �� �ي�ر     -762

نگه ���يد. "AIR IN" علامت

تعبيه شد� �� كيف لوله� لوله ها �� برچسب گ�ذ���   "Air Sampling"بوسيله برچسب -763

كنيد.

�� توسط لوله ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه ب�ر��� ف�ر��    Thermosorb/Nلوله -764

متصل كنيد.

ت�ا   15بر�� عبو� حجم ه�و��   L/min 2 – 2/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -765

ليتر �نجا� �هيد. 1000

بعد �� نمونه بر����� نمونه بر��� �� �� پمپ جد� كنيد.-766

��پو� قرمز �نگ نمونه بر��� �� بر �� طر� لوله بگذ��يد.-767

�� �� ��خل كيف مخصو� �� قر�� �هيد � �� �� بر�� �نتقا�  Thermosorb/Nلوله ها -768

  بسته بند� كنيد.
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  :�ما�� سا��

كيف �� خا�� كنيد. نمونه بر��� �� ��-478

�يا� ها �� برچسب گذ��� كنيد.-479

��پو� قرمز �نگ نمونه بر��� �� بر���يد.-480

ميلي ليتر �� حلا� (�� كلر�متا�/متانو� ب�ا   2�� با  Thermosorb/Nتوسط سرنگ� لوله -481

) شستشو ���� � مايع خر�جي �� به �ي�ا� برچس�ب گ�ذ��� ش�د� �نتق�ا�      3/1نسبت حجمي 

�هيد.

  �ست. mL/min 5/0ينه بر�� ��جذ� نكته: �بي به

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

 -1ميك��ر� گ��ر�  5/0ت��ا  05/0�س��تاند��� ك��ا�بر�� ك��ه گس��تر� �   6����ن��ه ب��ا ح��د�قل  -447

). µg/mL 25/0 – 025/0نيتر���پينوليدين �� �� هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد (

 10ن �� �� ب��الن ���� � لي��دينيتر���پينو -1مق��د�� مشخص��ي �� محل��و� �س��تاند���  -

ميلي ليتر  10) به حجم 3/1ليتر� با حلا� (�� كلر�متا�/متانو� با نسبت حجمي ميلي

برسانيد.

 2�1هد �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل  محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��ا   -

بر����). نمونه

 -1منحن��ي كاليبر�س��يو� �� �س��م كني��د (مس��احت پي��ك �� بر�ب��ر ميك��ر� گ��ر�         -

يتر���پينوليدين).ن

م�و��   Thermosorb/N�� حد�قل ي�ك ب�ا� ب�ر�� ه�ر ب�چ ��       (DE)��ندما� جد�سا�� -448

�ستفا�� تعيين كنيد. 

 -1توس���ط ي���ك س���رنگ ميكر�ليت���ر� مق���د�� مشخص���ي �� محل���و� �س���تاند���   -

تز�يق كنيد. Thermosorb/Nنيتر���پينوليدين �� مستقيما به لوله 

مد� يك شب �ها كنيد. ��پو� �يا� �� بسته � �� �� به-

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��    4-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل     -

�ند��� گير�). 4-1�ستاند���ها� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل 
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نيتر���پينولي�دين با�ياف�ت ش�د�     -1نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميك�ر� گ�ر�   -

ترسيم كنيد.

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�س�يو� � نم�و���    spike سه شاهد � سه �ناليت-449

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� � �ناليز�� �نر�� گرمايي �� تحت شر�يط �ير تنظيم كنيد. -412

نيتر���پينوليدين  -1�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): -

    3/1�� كلر�متا�/متانو� با نسبت حجمي  mL 2جد�سا�: -

 C   �200 �ما� تز�يق:-

 C   �600 -  550�ما� �شكا�سا�: -

 C   �166�ما� ستو�: -

�قيقه 2/11�ما� ماند: -

)   mL/min 2/0)� ��� (mL/min 5)� �كسيژ� (mL/min 25گا� حامل: نيتر��� (-

ستو�: فولا� ضد�نگ -

�ستي با �ستفا�� �� ��� شستشو با حلا� � ي�ا ب�ا �س�تفا�� ��     بخشي �� نمونه �� يا به صو��-413

نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد. -414

  -: مد�خله گرها

  :محاسبا�

نيتر���پينولي�دين موج�و� ��    -1(تصحيح شد� بر�� ��ن�دما� ��ج�ذ�)    µgجر� برحسب -308

  �� محاسبه كنيد. (B)� نمونه شاهد  (W)لوله نمونه �صلي 

بر حسب  (V)نيتر���پينوليدين �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  -1 (C)محاسبه غلظت -309

ليتر:

C = 	

W− B

V

	 , mg/m
� 
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n-نيتر����� متيل �مين  
N-nitrosodimethylamine  

  2N-N=O(CH3): فرمو� شيميايي

  1/74: ��� مولكولي

CAS :62-75-9  

RTECS  :IQ0525000  

  DMN �DMNAنيتر���متانامين� �� متيل نيتر���مين� -n-متيل-n: �سامي متر���

�  mmHg 7/2 )kPa 36/0 �� (˚c 20� فش�ا� بخ�ا�    c 151˚: مايع� نقط�ه ج�و�   �يژگي ها

  g/mL 1   ��˚c 20��نسيته 

   OSHA: carcinogen   NIOSH: suspected carcinogen: ح�دمجا� 
ACGIH: suspected carcinogen   

  : �حتياطا� �يژ�

n- �نيتر��� �� متيل �مين بر �سا� طبقه بندOSHA   سرطا� �� �ست. هميشه �� �ير هو� ب�ا

  تهويه مناسب يا محفظه �ستكش ��� با �� كا� كنيد. 

  : مو�� � محلولها� لا��

�� كلر�متا� � خلو� ��مايشگاهي-890

متانو�� خلو� ��مايشگاهي-891

نيتر����� متيل �مين -nمحلو� �ستاند��� -892

�� كلر�متا�/متانو� 3/1حلا� ��جذ�� نسبت حجمي -893

نيتر���� خالص-894

% 99/99�كسيژ�� خالص� -895

% 99/99���� خالص� -896

  هو�� تصفيه شد� � فشر��-897

  : �سايل � تجهيز�� لا��

نمونه بر���: لوله هايي كه �� با��� موجو� مي باشند� شامل-1262

Thermedics Detection, Inc., 220 Mill Rd., Chelmsford, MA 
01824, 508/251-2000

� به همر�� لوله ها� ��بط قابل �نعطا� L/min 2 –2/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -1263
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� ثب�ت كنن�د� نم�و����    (TEA)�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� ب�ا �ن�اليز�� �ن�ر�� گرم�ايي     -1264

�ستو�

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -1265

ميكر�ليتر� 1/0ميكر�ليتر� با ��جه بند� 100�  25� 10� 5� 1سرنگ ها� -1266

ميلي ليتر�  10بالن ���� -1267

پيپت �� �ند��� ها� مناسب بر�� �ما�� سا�� �ستاند���ها -1268

�ستكش مناسب بر�� كا� با مو�� شيميايي-1269

لي ليتر�مي 5سرنگ ها� شيشه �� -1270

  سو�� تز�يق� كند� صنعتي -1271

  : نمونه بر����

پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� كاليبر� كنيد. ضمن �ينكه �� هنگا� كاليبر�سيو� يك نمون�ه  -769

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.

�� �� كيف �� بر��شته � كيف �� نگه ���يد. Thermosorb/Nلوله -770

�� پو� قرمز �نگ �بتد� � �نتها� لوله �� بر��شته � �� �� �� مك�ا� مش�خص ش�د� �� �ي�ر     -771

نگه ���يد. "AIR IN"علامت 

تعبيه شد� �� كيف لوله� لوله ها �� برچسب گ�ذ���   "Air Sampling"بوسيله برچسب -772

كنيد.

ف�ر��  �� توسط لوله ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه ب�ر���   Thermosorb/Nلوله -773

متصل كنيد.

ب�ر�� عب�و� حج�م ه�و��      L/min 2 – 2/0نمونه ب�ر���� �� �� ي�ك �ب�ي مش�خص ب�ين      -774

ليتر �نجا� �هيد. 1000تا15

بعد �� نمونه بر����� نمونه بر��� �� �� پمپ جد� كنيد.-775

��پو� قرمز �نگ نمونه بر��� �� بر �� طر� لوله بگذ��يد.-776

�� �� ��خل كيف مخصو� �� قر�� �هيد � �� �� بر�� �نتقا�  Thermosorb/Nلوله ها -777

  بسته بند� كنيد.
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  :�ما�� سا��

نمونه بر��� �� �� كيف �� خا�� كنيد.-482

�يا� ها �� برچسب گذ��� كنيد.-483

��پو� قرمز �نگ نمونه بر��� �� بر���يد.-484

ميلي ليتر �� حلا� (�� كلر�متا�/متانو� ب�ا   2�� با  Thermosorb/Nتوسط سرنگ� لوله -485

) شستشو ���� � مايع خر�جي �� به �ي�ا� برچس�ب گ�ذ��� ش�د� �نتق�ا�      3/1نسبت حجمي 

�هيد.

  �ست. mL/min 5/0نكته: �بي بهينه بر�� ��جذ� 

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

نيتر����� -nميكر� گر�  5/0تا  05/0�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -450

). µg/mL 25/0 – 025/0متيل �مين �� �� هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد (

متي�ل �م�ين �� �� ب�الن ���� �     نيت�ر����� -nمقد�� مشخص�ي �� محل�و� �س�تاند���    -

) ب��ه حج��م 3/1ا نس��بت حجم��ي ميل��ي ليت��ر� ب��ا ح��لا� (�� كلر�متا�/مت��انو� ب�� 10

ليتر برسانيد.ميلي10

 2�1هد �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل  محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��ا   -

بر����). نمونه

نيت�ر�����  -nمنحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت پيك �� بر�بر ميك�ر� گ�ر�   -

متيل �مين).

م�و��   Thermosorb/N�� حد�قل ي�ك ب�ا� ب�ر�� ه�ر ب�چ ��       (DE)��ندما� جد�سا�� -451

�ستفا�� تعيين كنيد. 

نيت�ر�����  -nتوسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخص�ي �� محل�و� �س�تاند���    -

تز�يق كنيد. Thermosorb/Nمتيل �مين �� مستقيما به لوله 

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��    4-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل     -

�ند��� گير�). 4-1و�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل �ستاند���ها� كا�بر�� م
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نيتر����� متيل �مين با�يافت شد� -nنمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميكر� گر� -

ترسيم كنيد.

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�س�يو� � نم�و���    spikeسه شاهد � سه �ناليت -452

  يد.��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كن

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� � �ناليز�� �نر�� گرمايي �� تحت شر�يط �ير تنظيم كنيد. -415

نيتر����� متيل �مين -n�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): -

    3/1�� كلر�متا�/متانو� با نسبت حجمي  mL 2جد�سا�: -

 C   �200 �ما� تز�يق:-

 C   �600 -  550�ما� �شكا�سا�: -

 C   �120�ما� ستو�: -

�قيقه 2/2�ما� ماند: -

)   mL/min 2/0)� ��� (mL/min 5)� �كسيژ� (mL/min 25گا� حامل: نيتر��� (-

ستو�: فولا� ضد�نگ -

بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �ستي با �ستفا�� �� ��� شستشو با حلا� � ي�ا ب�ا �س�تفا�� ��    -416

نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد. -417

  -: مد�خله گرها

  :محاسبا�

نيتر����� متيل �م�ين موج�و�   -n(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�)  µgجر� برحسب -310

  �� محاسبه كنيد. (B)� نمونه شاهد  (W)�� لوله نمونه �صلي 

ب�ر   (V)نيتر����� متيل �مين �� حجم هو�� نمون�ه ب�ر���� ش�د�    -n(C)محاسبه غلظت -311

حسب ليتر:

C = 	

W− B

V

	 , mg/m
� 
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  نيتر���مو�فولين -4
4-Nitrosomorpholine  

  C4H8N2O2: فرمو� شيميايي

  1/116: ��� مولكولي

CAS :59-89-2  

RTECS  :QE7525000  

  NMOR �MORNAنيتر���مو�فولين� -n: �سامي متر���

  c 29˚� نقطه ���  c 225˚: مايع/كريستا�� نقطه جو� �يژگي ها

  -: حدمجا�

  : �حتياطا� �يژ�

نيتر���مو�فولين مظنو� به سرطانز�يي بو�� � بسيا� سمي �ست. هميشه �� �ير هو� با تهوي�ه   -4

  مناسب يا محفظه �ستكش ��� با �� كا� كنيد. 

  : مو�� � محلولها� لا��

�� كلر�متا� � خلو� ��مايشگاهي-898

متانو�� خلو� ��مايشگاهي-899

نيتر���مو�فولين  -4محلو� �ستاند��� -900

�� كلر�متا�/متانو� 3/1حلا� ��جذ�� نسبت حجمي -901

نيتر���� خالص-902

% 99/99�كسيژ�� خالص� -903

% 99/99���� خالص� -904

  هو�� تصفيه شد� � فشر��-905

  : �سايل � تجهيز�� لا��

نمونه بر���: لوله هايي كه �� با��� موجو� مي باشند� شامل-1272

Thermedics Detection, Inc., 220 Mill Rd., Chelmsford, MA 
01824, 508/251-2000

� به همر�� لوله ها� ��بط قابل �نعطا� L/min 2 –2/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -1273

� ثب�ت كنن�د� نم�و����    (TEA)�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� ب�ا �ن�اليز�� �ن�ر�� گرم�ايي     -1274

�ستو�
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PTFEا ��پو� پيچ ��� ميلي ليتر� ب 2�يا� ها� شيشه ��� -1275

ميكر�ليتر� 1/0ميكر�ليتر� با ��جه بند� 100�  25� 10� 5� 1سرنگ ها� -1276

ميلي ليتر�  10بالن ���� -1277

پيپت �� �ند��� ها� مناسب بر�� �ما�� سا�� �ستاند���ها -1278

�ستكش مناسب بر�� كا� با مو�� شيميايي-1279

ميلي ليتر� 5سرنگ ها� شيشه �� -1280

  سو�� تز�يق� كند� صنعتي -1281

  : نمونه بر����

پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� كاليبر� كنيد. ضمن �ينكه �� هنگا� كاليبر�سيو� يك نمون�ه  -778

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.

�� �� كيف �� بر��شته � كيف �� نگه ���يد. Thermosorb/Nلوله -779

�� پو� قرمز �نگ �بتد� � �نتها� لوله �� بر��شته � �� �� �� مك�ا� مش�خص ش�د� �� �ي�ر     -780

نگه ���يد. "AIR IN"علامت 

تعبيه شد� �� كيف لوله� لوله ها �� برچسب گ�ذ���   "Air Sampling"بوسيله برچسب -781

كنيد.

ف�ر��  �� توسط لوله ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه ب�ر���   Thermosorb/Nلوله -782

متصل كنيد.

ت�ا   15بر�� عبو� حجم ه�و��   L/min 2 – 2/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -783

ليتر �نجا� �هيد. 1000

بعد �� نمونه بر����� نمونه بر��� �� �� پمپ جد� كنيد.-784

��پو� قرمز �نگ نمونه بر��� �� بر �� طر� لوله بگذ��يد.-785

�� �� ��خل كيف مخصو� �� قر�� �هيد � �� �� بر�� �نتقا�  Thermosorb/Nلوله ها -786

  بسته بند� كنيد.

  :�ما�� سا��

نمونه بر��� �� �� كيف �� خا�� كنيد.-486
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�يا� ها �� برچسب گذ��� كنيد.-487

��پو� قرمز �نگ نمونه بر��� �� بر���يد.-488

متانو� ب�ا  ميلي ليتر �� حلا� (�� كلر�متا�/ 2�� با  Thermosorb/Nتوسط سرنگ� لوله -489

) شستشو ���� � مايع خر�جي �� به �ي�ا� برچس�ب گ�ذ��� ش�د� �نتق�ا�      3/1نسبت حجمي 

�هيد.

  �ست. mL/min 5/0نكته: �بي بهينه بر�� ��جذ� 

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

 -4ميك��ر� گ��ر�  5/0ت��ا  05/0�س��تاند��� ك��ا�بر�� ك��ه گس��تر� �   6����ن��ه ب��ا ح��د�قل  -453

). µg/mL 25/0 – 025/0نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد (نيتر���مو�فولين �� �� هر 

ميل�ي   10نيتر���مو�فولين �� �� ب�الن ���� �   -4مقد�� مشخصي �� محلو� �ستاند��� -

ميل�ي ليت�ر    10) ب�ه حج�م   3/1ليتر� با حلا� (�� كلر�متا�/متانو� ب�ا نس�بت حجم�ي    

برسانيد.

نمون�ه   2�1يز كني�د (مر�ح�ل   محلو� فو� �� به همر�� نمون�ه ه�ا� �ص�لي � ش�اهد �ن�ال     -

بر����). 

 -4منحن��ي كاليبر�س��يو� �� �س��م كني��د (مس��احت پي��ك �� بر�ب��ر ميك��ر� گ��ر�         -

نيتر���مو�فولين).

م�و��   Thermosorb/N�� حد�قل ي�ك ب�ا� ب�ر�� ه�ر ب�چ ��       (DE)��ندما� جد�سا�� -454

�ستفا�� تعيين كنيد. 

 -4د��� توس���ط ي���ك س���رنگ ميكر�ليت���ر� مق���د�� مشخص���ي �� محل���و� �س���تان  -

تز�يق كنيد. Thermosorb/Nنيتر���مو�فولين �� مستقيما به لوله 

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��    4-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل     -

�ند��� گير�). 4-1�ستاند���ها� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل 

نيتر���مو�ف�ولين با�ياف�ت ش�د�     -4�� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميك�ر� گ�ر�   نمو���� -

ترسيم كنيد.
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شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�س�يو� � نم�و���    spikeسه شاهد � سه �ناليت -455

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� � �ناليز�� �نر�� گرمايي �� تحت شر�يط �ير تنظيم كنيد. -418

نيتر���مو�فولين  -4�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): -

    3/1�� كلر�متا�/متانو� با نسبت حجمي  mL 2جد�سا�: -

 C   �200 �ما� تز�يق:-

 C   �600 -  550�ما� �شكا�سا�: -

 C   �178�ما� ستو�: -

�قيقه 2/13ند: �ما� ما-

)   mL/min 2/0)� ��� (mL/min 5)� �كسيژ� (mL/min 25گا� حامل: نيتر��� (-

ستو�: فولا� ضد�نگ -

بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �ستي با �ستفا�� �� ��� شستشو با حلا� � ي�ا ب�ا �س�تفا�� ��    -419

نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد. -420

  -: مد�خله گرها

  :محاسبا�

نيتر���مو�ف�ولين موج�و� ��    -4(تصحيح شد� بر�� ��ن�دما� ��ج�ذ�)    µgجر� برحسب -312

  �� محاسبه كنيد. (B)� نمونه شاهد  (W)لوله نمونه �صلي 

بر حسب  (V)نيتر���مو�فولين �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  -4 (C)محاسبه غلظت -313

ليتر:

C = 	

W− B

V

	 , mg/m
�
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n-نيتر���مو�فولين  
N-nitrosomorpholine  

  C4H8N2O2: فرمو� شيميايي

  1/116: ��� مولكولي

CAS :59-89-2  

RTECS  :QE7525000  

  NMOR �MORNAنيتر���مو�فولين�  -4: �سامي متر���

  c 29˚� نقطه ���  c 225˚: مايع/كريستا�� نقطه جو� �يژگي ها

  -: حدمجا�

  : �حتياطا� �يژ�

n-   نيتر���مو�فولين مظنو� به سرطانز�يي بو�� � بسيا� سمي �ست. هميشه �� �ير هو� ب�ا تهوي�ه

  مناسب يا محفظه �ستكش ��� با �� كا� كنيد. 

  : مو�� � محلولها� لا��

�� كلر�متا� � خلو� ��مايشگاهي-906

متانو�� خلو� ��مايشگاهي-907

نيتر���مو�فولين -nمحلو� �ستاند��� -908

�� كلر�متا�/متانو� 3/1حجمي حلا� ��جذ�� نسبت -909

نيتر���� خالص-910

% 99/99�كسيژ�� خالص� -911

% 99/99���� خالص� -912

  هو�� تصفيه شد� � فشر��-913

  : �سايل � تجهيز�� لا��

نمونه بر���: لوله هايي كه �� با��� موجو� مي باشند� شامل-1282

Thermedics Detection, Inc., 220 Mill Rd., Chelmsford, MA 
01824, 508/251-2000

� به همر�� لوله ها� ��بط قابل �نعطا� L/min 2 –2/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -1283

� ثب�ت كنن�د� نم�و����    (TEA)�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� ب�ا �ن�اليز�� �ن�ر�� گرم�ايي     -1284

�ستو�
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PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -1285

ميكر�ليتر� 1/0ليتر� با ��جه بند� ميكر�100�  25� 10� 5� 1سرنگ ها� -1286

ميلي ليتر�  10بالن ���� -1287

پيپت �� �ند��� ها� مناسب بر�� �ما�� سا�� �ستاند���ها -1288

�ستكش مناسب بر�� كا� با مو�� شيميايي-1289

ميلي ليتر� 5سرنگ ها� شيشه �� -1290

  سو�� تز�يق� كند� صنعتي -1291

  : نمونه بر����

كنيد. ضمن �ينكه �� هنگا� كاليبر�سيو� يك نمون�ه  پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� كاليبر� -787

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.

�� �� كيف �� بر��شته � كيف �� نگه ���يد. Thermosorb/Nلوله -788

�� پو� قرمز �نگ �بتد� � �نتها� لوله �� بر��شته � �� �� �� مك�ا� مش�خص ش�د� �� �ي�ر     -789

نگه ���يد. "AIR IN"علامت 

تعبيه شد� �� كيف لوله� لوله ها �� برچسب گ�ذ���   "Air Sampling"بوسيله برچسب -790

كنيد.

�� توسط لوله ها� ��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه ب�ر��� ف�ر��    Thermosorb/Nلوله -791

متصل كنيد.

ت�ا   15بر�� عبو� حجم ه�و��   L/min 2 – 2/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -792

ليتر �نجا� �هيد. 1000

نمونه بر����� نمونه بر��� �� �� پمپ جد� كنيد. بعد ��-793

��پو� قرمز �نگ نمونه بر��� �� بر �� طر� لوله بگذ��يد.-794

�� �� ��خل كيف مخصو� �� قر�� �هيد � �� �� بر�� �نتقا�  Thermosorb/Nلوله ها -795

  بسته بند� كنيد.

  :�ما�� سا��

نمونه بر��� �� �� كيف �� خا�� كنيد.-490
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برچسب گذ��� كنيد.�يا� ها �� -491

��پو� قرمز �نگ نمونه بر��� �� بر���يد.-492

ميلي ليتر �� حلا� (�� كلر�متا�/متانو� ب�ا   2�� با  Thermosorb/Nتوسط سرنگ� لوله -493

) شستشو ���� � مايع خر�جي �� به �ي�ا� برچس�ب گ�ذ��� ش�د� �نتق�ا�      3/1نسبت حجمي 

�هيد.

  �ست. mL/min 5/0نكته: �بي بهينه بر�� ��جذ� 

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

-nميك��ر� گ��ر�  5/0ت��ا  05/0�س��تاند��� ك��ا�بر�� ك��ه گس��تر� �   6����ن��ه ب��ا ح��د�قل  -456

). µg/mL 25/0 – 025/0نيتر���مو�فولين �� �� هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد (

ف���ولين �� �� ب���الن ���� � نيتر���مو�-nمق���د�� مشخص���ي �� محل���و� �س���تاند���  -

) ب��ه حج��م 3/1ا نس��بت حجم��ي ب��ا ح��لا� (�� كلر�متا�/مت��انو� ب��ليت��ر� ميل��ي10

ليتر برسانيد.ميلي10

 2�1هد �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل  محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��ا   -

بر����). نمونه

-nمنحن��ي كاليبر�س��يو� �� �س��م كني��د (مس��احت پي��ك �� بر�ب��ر ميك��ر� گ��ر�         -

نيتر���مو�فولين).

م�و��   Thermosorb/N�� حد�قل ي�ك ب�ا� ب�ر�� ه�ر ب�چ ��       (DE)��ندما� جد�سا�� -457

�ستفا�� تعيين كنيد. 

-nتوس���ط ي���ك س���رنگ ميكر�ليت���ر� مق���د�� مشخص���ي �� محل���و� �س���تاند���   -

تز�يق كنيد. Thermosorb/Nنيتر���مو�فولين �� مستقيما به لوله 

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��    4-1� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل   محل��و� ه��ا� ف��و� �  -

�ند��� گير�). 4-1�ستاند���ها� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل 

نيتر���مو�ف�ولين با�ياف�ت ش�د�    -nنمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�ب�ر ميك�ر� گ�ر�    -

ترسيم كنيد.
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حني كاليبر�س�يو� � نم�و���   شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه من spikeسه شاهد � سه �ناليت -458

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� � �ناليز�� �نر�� گرمايي �� تحت شر�يط �ير تنظيم كنيد. -421

نيتر���مو�فولين -n�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): -

    3/1�� كلر�متا�/متانو� با نسبت حجمي  mL 2جد�سا�: -

 C   �200 �ما� تز�يق:-

 C   �600 -  550�ما� �شكا�سا�: -

 C   �178�ما� ستو�: -

�قيقه 2/13�ما� ماند: -

)   mL/min 2/0)� ��� (mL/min 5)� �كسيژ� (mL/min 25گا� حامل: نيتر��� (-

ستو�: فولا� ضد�نگ -

ب�ا �س�تفا�� ��   بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �ستي با �ستفا�� �� ��� شستشو با حلا� � ي�ا  -422

نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد. -423

  -: مد�خله گرها

  :محاسبا�

نيتر���مو�ف�ولين موج�و� ��   -n(تصحيح شد� بر�� ��ن�دما� ��ج�ذ�)    µgجر� برحسب -314

  �� محاسبه كنيد. (B)� نمونه شاهد  (W)لوله نمونه �صلي 

ب�ر حس�ب    (V)نيتر���مو�فولين �� حجم هو�� نمونه بر���� شد� -n(C)محاسبه غلظت -315

ليتر:

C = 	

W− B

V

	 , mg/m
�

  



شناسايي و ارزشيابي عوامل زيان آور شيميايي در محيط كارصفحه 884

  نفتا ها – 12 –�لف 

  �لكل معدني
Mineral spirit  

  C9-C12: فرمو� شيميايي

  -: �سامي متر���

CAS :8052-41-3  

RTECS  :WJ89250000  

 mmHg 2� فش�ا� بخ�ا�    c 200- 150˚: هيد��كربن ���ماتي�ك� گس�تر� ج�و�    �يژگي ها

)kPa 2758/0 �� (˚c 20  نسيته���g/mL 81/0 – 77/0   ��˚c 15  

                                           NIOSH: 2900 mg/m3 (500 ppm): حدمجا�
 ACGIH: 350 mg/m3 , 1800 mg/m3 C   

: �حتياطا� �يژ�

� فقط �� (FP = - 30 ˚c)كربن �� سولفيد سمي بو�� � به شد� قابل �نفجا� � �شتعا� �ست 

  �ير هو� با �� كا� كنيد. 

  : مو�� � محلولها� لا��

%  5/0% حجم�ي �كت�ا��    1/0حلا�: ك�ربن �� س�ولفيد� خل�و� كر�م�اتوگر�في� ح�ا��      -914

حجمي هگز��كا� يا ساير �ستاند���ها� ��خلي مناسب

  نكته: �� �ستاند��� ��خلي �ستفا�� كنيد كه جز� تشكيل �هند� نمونه نباشد.

نمونه بالك �لكل معدني-915

نيتر��� يا هليو� � خالص-916

هيد����� خالص-917

  هو�� تصفيه شد� -918

  : �سايل � تجهيز�� لا��

� mm 4� قط�ر ��خل�ي    mm 6� قط�ر خ�ا�جي   cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -1292

) ك�ه توس�ط   mg 50� قسمت عقبي: mg 100حا�� �� بخش �غا� فعا� (قسمت جلويي: 

متر� فو� ���تا� �� هم جد� شد� �ست. يك لايه پشم شيشه مقد� بر بخش ميلي 2يك لايه 

ميلي متر� فو� ���تا� نيز بعد �� بخش عقب�ي محت�و� لول�ه ق�ر��      3جلويي لوله � يك لايه 

الف-12- نفتاها
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بيش�تر ش�و�.    kPa 4/3نباي�د ��   L/min1گرفته �ست. فشا� هو�� عبو�� �� لول�ه �� �ب�ي   

ها �� با��� موجو� مي باشند. لوله

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 01/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -1293

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-1294

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -1295

م�وئين) ي�ا س�اير �ن�د��� ه�ا�      ميكر�ليت�ر� ب�ر�� س�تو�     1ميكر�ليت�ر� (  10سرنگ ها� -1296

ميكر�ليتر�  1/0مناسب� با ��جه بند� 

ميلي ليتر�  10بالن ���� -1297

  ميلي ليتر�  10پيپت -1298

  : نمونه بر����

پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� كاليبر� كنيد. ضمن �ينكه �� هنگا� كاليبر�سيو� يك نمون�ه  -796

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.

��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ها� قبل �� نمونه بر���� -797

��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.

بر�� حج�م نمون�ه �� ك�ه     L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -798

ميلي گر� �لكل معدني باشد �نجا� �هيد. 8تا  5/0حا�� 

(نه لاستيكي) نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با �قت بر�� �نتقا� بسته بند� ��پو� پلاستيكي -799

ميلي ليت�ر نمون�ه بال�ك �لك�ل مع�دني �� �� محفظ�ه �يگ�ر� (ج�د� �� مح�ل           10تا  5كنيد. 

  نگهد��� نمونه ها) به ��مايشگا� �نتقا� �هيد.

  :�ما�� سا��

قر�� �هيد. لايه پشم شيشه � محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� -494

فو� �� ��� بيند��يد.

495-mL 1 .حلا� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ببنديد

  �قيقه �ها كر�� � گهگاهي �� �� تكا� �هيد. 30�يا� ها �� به مد� -496
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  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميلي گر� �لكل معدني �� ��  10تا  1/0�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -459

هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد. 

ميلي ليت�ر� ب�ا ح�لا�     10مقد�� مشخصي �� نمونه بالك �لكل معدني �� بالن ���� � -

ميلي ليتر برسانيد.  10به حجم 

 2�1هد �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل  محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��ا   -

بر����). نمونه

كاليبر�س�يو� �� �س�م كني�د (نس�بت مس�احت پي�ك نمون�ه ب�ه مس�احت پي�ك           منحني -

�ستاند��� ��خلي �� بر�بر ميلي گر� �لكل معدني).

�� حد�قل يك با� بر�� هر ب�چ �� �غ�ا� فع�ا� م�و�� �س�تفا�� ��       (DE)��ندما� جد�سا�� -460

ول��ه كاليبر�س��يو�). س��ه ل 1ه نمون��ه ب��ر���� �� گس��تر� كاليبر�س��يو�� تعي��ين كني��د (مرحل�� 

بر��� بر�� هر پنج غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد. نمونه

بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد.-

توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخصي �� نمونه بالك �لكل معدني �� مستقيما -

به محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

� �� �� به مد� يك شب �ها كنيد. ��پو� �يا� �� بسته-

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��    3-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل     -

�ند��� گير�). 2�1�ستاند���ها� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل 

نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميلي گر� �لكل معدني با�يافت شد� ترسيم كنيد.-

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�س�يو� � نم�و���    spikeسه شاهد � سه �ناليت -461

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -424

س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا       سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �س�تي ب�ا �  

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.



887صفحهالزامات، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سلامت محیط و کار

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): �لكل معدني -

كربن �� سولفيد  mL 1جد�سا�: -

)     µL 1- 1/0(بر�� ستو� موئين  µL 5حجم تز�يق: -

 C   �250 – 200 �ما� تز�يق:-

 C   �300 - 250�ما� �شكا�سا�: -

)C   �250 – 5 )C/min    �8�ما� ستو�: -

) mL/min 30گا� حامل: نيتر��� يا هليو� (-

ي�ا س�تو� م�وئين س�يليكا�      SP-2100 on Supelcoport %10ستو�: شيشه �� -

يا �نو�� مشابه) DB-1��� شد� (

ح�لا� �قي�ق   : �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� كا�بر�� بو�� ب�ا  1نكته

  كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.

مساحت يا ��تفا� پيك �� محاسبه كنيد. مساحت پيك �لك�ل مع�دني �� ب�ر مس�احت پي�ك      -425

  �ستاند��� ��خلي (�� هما� كر�ماتوگر��) تقسيم كنيد.

ب�اتي ك�ه �� �ن�ج �م�ايي ب�الا�      : �كثر مو�� نفتي تركيبا� ك�املي هس�تند. تركي  مد�خله گرها

  گا�كر�ماتوگر�في شسته مي شوند مي تو�نند �يجا� تد�خل كنند. 

  :محاسبا�

(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��ج�ذ�) �لك�ل مع�دني موج�و� �� بخ�ش       mgجر� برحسب -316

نمون�ه   (Bb)� عقبي  (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)جلويي 

شاهد �� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمون�ه ��   Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)�لكل معدني �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -317

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
�
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  بنزين
benzin  

  C5-C6: فرمو� شيميايي

  Petroleum ether: �سامي متر���

CAS :8032-32-4  

RTECS  :OI6180000  

 mmHg 100� فش�ا� بخ�ا�    c 60- 30˚: هي�د��كربن �ليفاتي�ك� گس�تر� ج�و�     �يژگي ها

)kPa 13 �� (˚c 20  نسيته���g/mL 66/0 – 63/0   ��˚c 15  

                      -:OSHA:-                         NIOSH: حدمجا�
       ACGIH: 350 mg/m3 , 1800 mg/m3 C                              

: �حتياطا� �يژ�

� فقط �� (FP = - 30 ˚c)كربن �� سولفيد سمي بو�� � به شد� قابل �نفجا� � �شتعا� �ست 

  �ير هو� با �� كا� كنيد. 

  : مو�� � محلولها� لا��

%  5/0% حجم�ي �كت�ا��    1/0خل�و� كر�م�اتوگر�في� ح�ا��     حلا�: ك�ربن �� س�ولفيد�  -919

حجمي هگز��كا� يا ساير �ستاند���ها� ��خلي مناسب

  نكته: �� �ستاند��� ��خلي �ستفا�� كنيد كه جز� تشكيل �هند� نمونه نباشد.

نكته: مي تو�نيد �� تولوئن بجا� كربن �� سولفيد �ستفا�� كنيد.

نمونه بالك بنزين-920

هليو� � خالصنيتر��� يا -921

هيد����� خالص-922

  هو�� تصفيه شد� -923

  : �سايل � تجهيز�� لا��

� mm 4� قط�ر ��خل�ي    mm 6� قط�ر خ�ا�جي   cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -1299

) ك�ه توس�ط   mg 50� قسمت عقبي: mg 100حا�� �� بخش �غا� فعا� (قسمت جلويي: 

. يك لايه پشم شيشه مقد� بر بخش ميلي متر� فو� ���تا� �� هم جد� شد� �ست2يك لايه 

ميلي متر� فو� ���تا� نيز بعد �� بخش عقب�ي محت�و� لول�ه ق�ر��      3جلويي لوله � يك لايه 
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بيشتر شو�. لوله  kPa 4/3نبايد ��  L/min1گرفته �ست. فشا� هو�� عبو�� �� لوله �� �بي 

ها �� با��� موجو� مي باشند. 

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 01/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -1300

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-1301

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -1302

ميكر�ليت�ر� ب�ر�� س�تو� م�وئين) ي�ا س�اير �ن�د��� ه�ا�          1ميكر�ليت�ر� (  10سرنگ ها� -1303

ميكر�ليتر�  1/0مناسب� با ��جه بند� 

ميلي ليتر�  10بالن ���� -1304

  ميلي ليتر�  10پيپت -1305

  : نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه بر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�     -800

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ها� -801

��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.

بر�� حج�م نمون�ه �� ك�ه     L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -802

يلي گر� بنزين باشد �نجا� �هيد.م 8تا  5/0حا�� 

��پو� پلاستيكي (نه لاستيكي) نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با �قت بر�� �نتقا� بسته بند� -803

ميلي ليتر نمونه بالك بنزين �� �� محفظ�ه �يگ�ر� (ج�د� �� مح�ل نگه�د���       10تا  5كنيد. 

  نمونه ها) به ��مايشگا� �نتقا� �هيد.

  :�ما�� سا��

جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه � محتو� بخش -497

فو� �� ��� بيند��يد.

498-mL 1 .حلا� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ببنديد

  �قيقه �ها كر�� � گهگاهي �� �� تكا� �هيد. 30�يا� ها �� به مد� -499
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  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميل�ي گ�ر� بن�زين �� �� ه�ر      10تا  1/0�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6حد�قل ����نه با -462

نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد. 

ميل�ي ليت�ر� ب�ا ح�لا� ب�ه       10�  مقد�� مشخصي �� نمون�ه بال�ك بن�زين �� ب�الن ����    -

ميلي ليتر برسانيد.  10حجم

 2�1(مر�ح��ل هد �ن��اليز كني��د محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��ا   -

بر����). نمونه

منحني كاليبر�س�يو� �� �س�م كني�د (نس�بت مس�احت پي�ك نمون�ه ب�ه مس�احت پي�ك           -

�ستاند��� ��خلي �� بر�بر ميلي گر� بنزين).

�� حد�قل يك با� بر�� هر ب�چ �� �غ�ا� فع�ا� م�و�� �س�تفا�� ��       (DE)��ندما� جد�سا�� -463

كاليبر�س�يو�). س�ه لول�ه نمون�ه      1(مرحل�ه   نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد

بر��� بر�� هر پنج غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد. 

بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد.-

توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخصي �� نمون�ه بال�ك بن�زين �� مس�تقيما ب�ه      -

نيد.محتو� بخش جلويي لوله تز�يق ك

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��    3-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل     -

�ند��� گير�). 2�1�ستاند���ها� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل 

نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميلي گر� بنزين با�يافت شد� ترسيم كنيد.-

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�س�يو� � نم�و���    spikeسه شاهد � سه �ناليت -464

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -426

س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا       سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �س�تي ب�ا �  

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.



891صفحهالزامات، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سلامت محیط و کار

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): بنزين -

كربن �� سولفيد يا تولوئن mL 1جد�سا�: -

)     µL 1- 1/0(بر�� ستو� موئين  µL 5حجم تز�يق: -

 C   �250 – 200 �ما� تز�يق:-

 C   �300 - 250�ما� �شكا�سا�: -

)C   �250 – 5 )C/min    �8�ما� ستو�: -

) mL/min 30گا� حامل: نيتر��� يا هليو� (-

ي�ا س�تو� م�وئين س�يليكا�      SP-2100 on Supelcoport %10ستو�: شيشه �� -

يا �نو�� مشابه) DB-1��� شد� (

�قي�ق  : �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� كا�بر�� بو�� ب�ا ح�لا�   1نكته

  كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.

مساحت يا ��تفا� پيك �� محاسبه كنيد. مساحت پيك بنزين �� بر مساحت پيك �س�تاند���  -427

  ��خلي (�� هما� كر�ماتوگر��) تقسيم كنيد.

: �كثر مو�� نفتي تركيبا� ك�املي هس�تند. تركيب�اتي ك�ه �� �ن�ج �م�ايي ب�الا�        مد�خله گرها

  گا�كر�ماتوگر�في شسته مي شوند مي تو�نند �يجا� تد�خل كنند. 

  :محاسبا�

(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�) بن�زين موج�و� �� بخ�ش جل�ويي      mgجر� برحسب -318

(Wf)  عقبي �(Wb)  لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي(Bf)  عقبي �(Bb)  �� نمونه شاهد

محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمون�ه ��   Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)بنزين �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -319

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
� 



شناسايي و ارزشيابي عوامل زيان آور شيميايي در محيط كارصفحه 892

  قطر�� �غا� سنگ
Coal tar naphtha  

  C8-C10: فرمو� شيميايي

  -: �سامي متر���

CAS :8030-30-6  

RTECS  :DE3030000  

� فش�ا� بخ�ا� كمت�ر ��     c 190- 110˚: هي�د��كربن ���ماتي�ك� گس�تر� ج�و�     �يژگي ه�ا 

mmHg 5 )kPa 7/0 �� (˚c 20  نسيته���g/mL 89/0 – 86/0   ��˚c 15  

  OSHA: 400 mg/m3  (100 ppm)                   :حدمجا�
   ACGIH: 400 mg/m3  (100 ppm)                                    

: �حتياطا� �يژ�

� فقط �� (FP = - 30 ˚c)كربن �� سولفيد سمي بو�� � به شد� قابل �نفجا� � �شتعا� �ست 

  �ير هو� با �� كا� كنيد. 

  : مو�� � محلولها� لا��

%  5/0% حجم�ي �كت�ا��    1/0خل�و� كر�م�اتوگر�في� ح�ا��    حلا�: ك�ربن �� س�ولفيد�   -924

حجمي هگز��كا� يا ساير �ستاند���ها� ��خلي مناسب

  نكته: �� �ستاند��� ��خلي �ستفا�� كنيد كه جز� تشكيل �هند� نمونه نباشد.

نمونه بالك قطر�� �غا� سنگ-925

نيتر��� يا هليو� � خالص-926

هيد����� خالص-927

  هو�� تصفيه شد� -928

  : تجهيز�� لا���سايل � 

� mm 4� قط�ر ��خل�ي    mm 6� قط�ر خ�ا�جي   cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -1306

) ك�ه توس�ط   mg 50� قسمت عقبي: mg 100حا�� �� بخش �غا� فعا� (قسمت جلويي: 

ميلي متر� فو� ���تا� �� هم جد� شد� �ست. يك لايه پشم شيشه مقد� بر بخش 2يك لايه 

ميلي متر� فو� ���تا� نيز بعد �� بخش عقب�ي محت�و� لول�ه ق�ر��      3جلويي لوله � يك لايه 

بيشتر شو�. لوله  kPa 4/3نبايد ��  L/min1گرفته �ست. فشا� هو�� عبو�� �� لوله �� �بي 

�� با��� موجو� مي باشند. ها 
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� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 01/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -1307

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-1308

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -1309

ميكر�ليت�ر� ب�ر�� س�تو� م�وئين) ي�ا س�اير �ن�د��� ه�ا�          1� (ميكر�ليت�ر  10سرنگ ها� -1310

ميكر�ليتر�  1/0مناسب� با ��جه بند� 

ميلي ليتر�  10بالن ���� -1311

  ميلي ليتر�  10پيپت -1312

  : نمونه بر����

پمپ ها� نمونه بر��� فر�� �� كاليبر� كنيد. ضمن �ينكه �� هنگا� كاليبر�سيو� يك نمون�ه  -804

كنيد.بر��� �� نيز به پمپ متصل 

قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ها� -805

��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.

بر�� حج�م نمون�ه �� ك�ه     L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -806

شد �نجا� �هيد.ميلي گر� قطر�� �غا� سنگ با 8تا  5/0حا�� 

��پو� پلاستيكي (نه لاستيكي) نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با �قت بر�� �نتقا� بسته بند� -807

ميلي ليتر نمونه بالك قطر�� �غا� سنگ �� �� محفظه �يگر� (جد� �� مح�ل   10تا  5كنيد. 

  نگهد��� نمونه ها) به ��مايشگا� �نتقا� �هيد.

  :�ما�� سا��

عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه � محتو� بخش جلويي � -500

فو� �� ��� بيند��يد.

501-mL 1 .حلا� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ببنديد

  �قيقه �ها كر�� � گهگاهي �� �� تكا� �هيد. 30�يا� ها �� به مد� -502

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميلي گر� قطر�� �غا� سنگ  10تا  1/0�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -465
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�� �� هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد. 

ميل�ي ليت�ر� ب�ا     10مقد�� مشخصي �� نمونه بالك قطر�� �غا� سنگ �� بالن ���� � -

ميلي ليتر برسانيد.  10حلا� به حجم 

 2�1اليز كني��د (مر�ح��ل هد �ن��محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��ا   -

بر����). نمونه

منحني كاليبر�س�يو� �� �س�م كني�د (نس�بت مس�احت پي�ك نمون�ه ب�ه مس�احت پي�ك           -

�ستاند��� ��خلي �� بر�بر ميلي گر� قطر�� �غا� سنگ).

�� حد�قل يك با� بر�� هر ب�چ �� �غ�ا� فع�ا� م�و�� �س�تفا�� ��       (DE)��ندما� جد�سا�� -466

لول��ه  كاليبر�س��يو�). س��ه 1نمون��ه ب��ر���� �� گس��تر� كاليبر�س��يو�� تعي��ين كني��د (مرحل��ه  

بر��� بر�� هر پنج غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد. نمونه

يد.بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��-

توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخصي �� نمونه بالك قطر�� �غ�ا� س�نگ ��   -

مستقيما به محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��    3-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل     -

�ند��� گير�). 2�1اليز قر�� �هيد (مر�حل �ستاند���ها� كا�بر�� مو�� �ن

نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميلي گر� قطر�� �غا� سنگ با�يافت شد� ترس�يم  -

كنيد.

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�س�يو� � نم�و���    spikeسه شاهد � سه �ناليت -467

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :گير��ند��� 

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -428

سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �س�تي ب�ا �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا         

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): قطر�� �غا� سنگ -



895صفحهالزامات، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سلامت محیط و کار

كربن �� سولفيد  mL 1�: جد�سا-

)     µL 1- 1/0(بر�� ستو� موئين  µL 5حجم تز�يق: -

 C   �250 – 200 �ما� تز�يق:-

 C   �300 - 250�ما� �شكا�سا�: -

)C   �250 – 5 )C/min    �8�ما� ستو�: -

) mL/min 30گا� حامل: نيتر��� يا هليو� (-

ي�ا س�تو� م�وئين س�يليكا�      SP-2100 on Supelcoport %10ستو�: شيشه �� -

يا �نو�� مشابه) DB-1��� شد� (

: �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� كا�بر�� بو�� ب�ا ح�لا� �قي�ق    1نكته

  كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.

ا� س�نگ �� ب�ر مس�احت    مساحت يا ��تفا� پيك �� محاسبه كنيد. مساحت پيك قطر�� �غ� -429

  پيك �ستاند��� ��خلي (�� هما� كر�ماتوگر��) تقسيم كنيد.

: �كثر مو�� نفتي تركيبا� ك�املي هس�تند. تركيب�اتي ك�ه �� �ن�ج �م�ايي ب�الا�        مد�خله گرها

  گا�كر�ماتوگر�في شسته مي شوند مي تو�نند �يجا� تد�خل كنند. 

  :محاسبا�

(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��ج�ذ�) قط�ر�� �غ�ا� س�نگ موج�و� ��       mgجر� برحسب -320

 (Bb)� عقب�ي   (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)بخش جلويي 

نمونه شاهد �� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمون�ه ��   Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

ب�ر حس�ب    (V)قطر�� �غا� سنگ �� حجم هو�� نمونه بر���� ش�د�   (C)محاسبه غلظت -321

ليتر:

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
� 
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  نفت چر��
kerosene  

  C9-C16: فرمو� شيميايي

  : نفت سفيد�سامي متر���

CAS :8008-20-6  

RTECS  :OA5500000  

��    g/mL 8/0� ��نس�يته   c 325- 175˚: هيد��كربن ���ماتيك� گس�تر� ج�و�   �يژگي ها

˚c 15  

                     -:OSHA:-                    NIOSH: حدمجا�
      ACGIH: 100 mg/m3                         

  

: �حتياطا� �يژ�

� فقط �� (FP = - 30 ˚c)كربن �� سولفيد سمي بو�� � به شد� قابل �نفجا� � �شتعا� �ست 

  �ير هو� با �� كا� كنيد. 

  : مو�� � محلولها� لا��

%  5/0% حجم�ي �كت�ا��    1/0حلا�: ك�ربن �� س�ولفيد� خل�و� كر�م�اتوگر�في� ح�ا��      -929

حجمي هگز��كا� يا ساير �ستاند���ها� ��خلي مناسب

  نكته: �� �ستاند��� ��خلي �ستفا�� كنيد كه جز� تشكيل �هند� نمونه نباشد.

نفت چر��نمونه بالك -930

نيتر��� يا هليو� � خالص-931

هيد����� خالص-932

  هو�� تصفيه شد� -933

  : �سايل � تجهيز�� لا��

� mm 4� قط�ر ��خل�ي    mm 6� قط�ر خ�ا�جي   cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -1313

) ك�ه توس�ط   mg 50� قسمت عقبي: mg 100حا�� �� بخش �غا� فعا� (قسمت جلويي: 

ميلي متر� فو� ���تا� �� هم جد� شد� �ست. يك لايه پشم شيشه مقد� بر بخش 2يك لايه 

ميلي متر� فو� ���تا� نيز بعد �� بخش عقب�ي محت�و� لول�ه ق�ر��      3جلويي لوله � يك لايه 

ش�تر ش�و�.   بي kPa 4/3نباي�د ��   L/min1گرفته �ست. فشا� هو�� عبو�� �� لول�ه �� �ب�ي   

�� با��� موجو� مي باشند. ها لوله
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� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 01/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -1314

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-1315

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -1316

ميكر�ليت�ر� ب�ر�� س�تو� م�وئين) ي�ا س�اير �ن�د��� ه�ا�          1� (ميكر�ليت�ر  10سرنگ ها� -1317

ميكر�ليتر�  1/0مناسب� با ��جه بند� 

ميلي ليتر�  10بالن ���� -1318

  ميلي ليتر�  10پيپت -1319

  : نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه بر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�     -808

كنيد.بر��� �� نيز به پمپ متصل نمونه

قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ها� -809

��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.

بر�� حج�م نمون�ه �� ك�ه     L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -810

ميلي گر� نفت چر�� باشد �نجا� �هيد. 8تا  5/0حا�� 

��پو� پلاستيكي (نه لاستيكي) نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با �قت بر�� �نتقا� بسته بند� -811

ميل�ي ليت�ر نمون�ه بال�ك نف�ت چ�ر�� �� �� محفظ�ه �يگ�ر� (ج�د� �� مح�ل            10ت�ا   5كنيد. 

  �مايشگا� �نتقا� �هيد.نگهد��� نمونه ها) به �

  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه � -503

فو� �� ��� بيند��يد.

504-mL 1 .حلا� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ببنديد

  تكا� �هيد.�قيقه �ها كر�� � گهگاهي �� ��  30�يا� ها �� به مد� -505

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميلي گر� نف�ت چ�ر�� �� ��    10تا  1/0�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -468
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هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد. 

ميلي ليتر� با ح�لا� ب�ه    10مقد�� مشخصي �� نمونه بالك نفت چر�� �� بالن ���� � -

ميلي ليتر برسانيد.  10حجم 

 2�1(مر�ح��ل  ل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��اهد �ن��اليز كني��د    مح-

بر����). نمونه

منحني كاليبر�س�يو� �� �س�م كني�د (نس�بت مس�احت پي�ك نمون�ه ب�ه مس�احت پي�ك           -

�ستاند��� ��خلي �� بر�بر ميلي گر� نفت چر��).

�س�تفا�� ��   �� حد�قل يك با� بر�� هر ب�چ �� �غ�ا� فع�ا� م�و��     (DE)��ندما� جد�سا�� -469

كاليبر�س�يو�). س�ه لول�ه نمون�ه      1نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد (مرحل�ه  

بر��� بر�� هر پنج غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد. 

بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد.-

ونه بالك نفت چر�� �� مس�تقيما  توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخصي �� نم-

به محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��    3-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل     -

�ند��� گير�). 2�1�ستاند���ها� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل 

��ندما� جذ� �� بر�بر ميلي گر� نفت چر�� با�يافت شد� ترسيم كنيد.نمو���� �� -

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�س�يو� � نم�و���    spikeسه شاهد � سه �ناليت -470

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �     �ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت  -430

سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �س�تي ب�ا �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا         

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): نفت چر�� -

كربن �� سولفيد  mL 1جد�سا�: -
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)     µL 1- 1/0(بر�� ستو� موئين  µL 5حجم تز�يق: -

 C   �250 – 200 �ما� تز�يق:-

 C   �300 - 250�ما� �شكا�سا�: -

)C   �250 – 5 )C/min    �8�ما� ستو�: -

) mL/min 30گا� حامل: نيتر��� يا هليو� (-

ي�ا س�تو� م�وئين س�يليكا�      SP-2100 on Supelcoport %10ستو�: شيشه �� -

يا �نو�� مشابه) DB-1��� شد� (

پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� كا�بر�� بو�� ب�ا ح�لا� �قي�ق    : �گر سطح 1نكته

  كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.

مساحت يا ��تفا� پيك �� محاسبه كنيد. مس�احت پي�ك نف�ت چ�ر�� �� ب�ر مس�احت پي�ك        -431

  �ستاند��� ��خلي (�� هما� كر�ماتوگر��) تقسيم كنيد.

: �كثر مو�� نفتي تركيبا� ك�املي هس�تند. تركيب�اتي ك�ه �� �ن�ج �م�ايي ب�الا�        مد�خله گرها

  گا�كر�ماتوگر�في شسته مي شوند مي تو�نند �يجا� تد�خل كنند. 

  :محاسبا�

(تصحيح شد� ب�ر�� ��ن�دما� ��ج�ذ�) نف�ت چ�ر�� موج�و� �� بخ�ش         mgجر� برحسب -322

نمون�ه   (Bb)� عقبي  (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)جلويي 

شاهد �� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمون�ه ��   Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)نفت چر�� �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -323

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
� 
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  نفت خا�
Petroleum naphtha  

  C6-C8: فرمو� شيميايي

:�سامي متر���

 Petroleum distillates mixture  

CAS :8002-05-9  

RTECS  :SE7449000  

���نسيته  mmHg 40 )kPa 5 �� (˚c 20� فشا� بخا�  c 238- 30˚: گستر� جو� �يژگي ها

g/mL 8/0 – 6/0   ��˚c 15  

            - :OSHA: 2000 mg/m3             NIOSH: حدمجا�
  ACGIH: 350 mg/m3 , 1800 mg/m3 C                         

: �حتياطا� �يژ�

� فقط �� (FP = - 30 ˚c)كربن �� سولفيد سمي بو�� � به شد� قابل �نفجا� � �شتعا� �ست 

  �ير هو� با �� كا� كنيد. 

  : مو�� � محلولها� لا��

%  5/0% حجم�ي �كت�ا��    1/0ك�ربن �� س�ولفيد� خل�و� كر�م�اتوگر�في� ح�ا��      حلا�: -934

حجمي هگز��كا� يا ساير �ستاند���ها� ��خلي مناسب

  نكته: �� �ستاند��� ��خلي �ستفا�� كنيد كه جز� تشكيل �هند� نمونه نباشد.

نكته: مي تو�نيد �� تولوئن بجا� كربن �� سولفيد �ستفا�� كنيد.

خا�نمونه بالك نفت -935

نيتر��� يا هليو� � خالص-936

هيد����� خالص-937

  هو�� تصفيه شد� -938

  : �سايل � تجهيز�� لا��

� mm 4� قط�ر ��خل�ي    mm 6� قط�ر خ�ا�جي   cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -1320

) ك�ه توس�ط   mg 50� قسمت عقبي: mg 100حا�� �� بخش �غا� فعا� (قسمت جلويي: 

ميلي متر� فو� ���تا� �� هم جد� شد� �ست. يك لايه پشم شيشه مقد� بر بخش 2يك لايه 



901صفحهالزامات، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سلامت محیط و کار

ميلي متر� فو� ���تا� نيز بعد �� بخش عقب�ي محت�و� لول�ه ق�ر��      3جلويي لوله � يك لايه 

بيش�تر ش�و�.    kPa 4/3نباي�د ��   L/min1گرفته �ست. فشا� هو�� عبو�� �� لول�ه �� �ب�ي   

�� با��� موجو� مي باشند. ها لوله

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 01/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -1321

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-1322

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -1323

ميكر�ليت�ر� ب�ر�� س�تو� م�وئين) ي�ا س�اير �ن�د��� ه�ا�          1ميكر�ليت�ر� (  10سرنگ ها� -1324

ميكر�ليتر�  1/0مناسب� با ��جه بند� 

ميلي ليتر�  10بالن ���� -1325

  ميلي ليتر�  10پيپت -1326

  : نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه بر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�     -812

� �� نيز به پمپ متصل كنيد.بر��نمونه

قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ها� -813

��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.

بر�� حج�م نمون�ه �� ك�ه     L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -814

ميلي گر� نفت خا� باشد �نجا� �هيد. 8تا  5/0حا�� 

��پو� پلاستيكي (نه لاستيكي) نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با �قت بر�� �نتقا� بسته بند� -815

ميلي ليتر نمونه بالك نفت خا� �� �� محفظه �يگر� (جد� �� محل نگهد���  10تا  5كنيد. 

  ايشگا� �نتقا� �هيد.نمونه ها) به ��م

  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه � -506

فو� �� ��� بيند��يد.

507-mL 1 .حلا� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ببنديد
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  �هيد.�قيقه �ها كر�� � گهگاهي �� �� تكا�  30�يا� ها �� به مد� -508

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميلي گر� نفت خا� �� �� هر  10تا  1/0�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -471

نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد. 

ميلي ليت�ر� ب�ا ح�لا� ب�ه      10مقد�� مشخصي �� نمونه بالك نفت خا� �� بالن ���� � -

ميلي ليتر برسانيد.  10حجم 

 2�1هد �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل  �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��ا   محل��و� ف��و�-

بر����). نمونه

منحني كاليبر�س�يو� �� �س�م كني�د (نس�بت مس�احت پي�ك نمون�ه ب�ه مس�احت پي�ك           -

�ستاند��� ��خلي �� بر�بر ميلي گر� نفت خا�).

��  �� حد�قل يك با� بر�� هر ب�چ �� �غ�ا� فع�ا� م�و�� �س�تفا��      (DE)��ندما� جد�سا�� -472

كاليبر�س�يو�). س�ه لول�ه نمون�ه      1نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد (مرحل�ه  

بر��� بر�� هر پنج غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد. 

بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد.-

نفت خا� �� مستقيما به  توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخصي �� نمونه بالك-

محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��    3-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل     -

�ند��� گير�). 2�1�ستاند���ها� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل 

جذ� �� بر�بر ميلي گر� نفت خا� با�يافت شد� ترسيم كنيد.نمو���� �� ��ندما� -

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�س�يو� � نم�و���    spikeسه شاهد � سه �ناليت -473

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -432

سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �س�تي ب�ا �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا         
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�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): نفت خا� -

�� سولفيد يا تولوئنكربن  mL 1جد�سا�: -

)     µL 1- 1/0(بر�� ستو� موئين  µL 5حجم تز�يق: -

 C   �250 – 200 �ما� تز�يق:-

 C   �300 - 250�ما� �شكا�سا�: -

)C   �250 – 5 )C/min    �8�ما� ستو�: -

) mL/min 30گا� حامل: نيتر��� يا هليو� (-

ي�ا س�تو� م�وئين س�يليكا�      SP-2100 on Supelcoport %10ستو�: شيشه �� -

يا �نو�� مشابه) DB-1��� شد� (

: �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� كا�بر�� بو�� ب�ا ح�لا� �قي�ق    1نكته

  كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.

�� ب�ر مس�احت پي�ك    مساحت يا ��تفا� پيك �� محاس�به كني�د. مس�احت پي�ك نف�ت خ�ا�       -433

  �ستاند��� ��خلي (�� هما� كر�ماتوگر��) تقسيم كنيد.

: �كثر مو�� نفتي تركيبا� ك�املي هس�تند. تركيب�اتي ك�ه �� �ن�ج �م�ايي ب�الا�        مد�خله گرها

  گا�كر�ماتوگر�في شسته مي شوند مي تو�نند �يجا� تد�خل كنند. 

  :محاسبا�

(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�) نفت خا� موجو� �� بخش جلويي  mgجر� برحسب -324

(Wf)  عقبي �(Wb)  لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي(Bf)  عقبي �(Bb)  �� نمونه شاهد

محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمون�ه ��   Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)ت خا� �� حجم هو�� نمونه بر���� شد� نف (C)محاسبه غلظت -325

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
� 
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  نفت سفيد
kerosine  

  C9-C16: فرمو� شيميايي

  : نفت چر���سامي متر���

CAS :8008-20-6  

RTECS  :OA5500000  

��    g/mL 8/0� ��نس�يته   c 325- 175˚: هيد��كربن ���ماتيك� گس�تر� ج�و�   �يژگي ها

˚c 15  

                            -:OSHA:-                    NIOSH: حدمجا�
     ACGIH: 100 mg/m3                                    

  

: �حتياطا� �يژ�

� فقط �� (FP = - 30 ˚c)كربن �� سولفيد سمي بو�� � به شد� قابل �نفجا� � �شتعا� �ست 

  �ير هو� با �� كا� كنيد. 

  : مو�� � محلولها� لا��

%  5/0% حجم�ي �كت�ا��    1/0حلا�: ك�ربن �� س�ولفيد� خل�و� كر�م�اتوگر�في� ح�ا��      -939

حجمي هگز��كا� يا ساير �ستاند���ها� ��خلي مناسب

  نكته: �� �ستاند��� ��خلي �ستفا�� كنيد كه جز� تشكيل �هند� نمونه نباشد.

نفت سفيدنمونه بالك -940

نيتر��� يا هليو� � خالص-941

هيد����� خالص-942

  هو�� تصفيه شد� -943

  : �سايل � تجهيز�� لا��

� mm 4� قط�ر ��خل�ي    mm 6� قط�ر خ�ا�جي   cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -1327

) ك�ه توس�ط   mg 50� قسمت عقبي: mg 100حا�� �� بخش �غا� فعا� (قسمت جلويي: 

ا� �� هم جد� شد� �ست. يك لايه پشم شيشه مقد� بر بخش ميلي متر� فو� ���ت2يك لايه 

ميلي متر� فو� ���تا� نيز بعد �� بخش عقب�ي محت�و� لول�ه ق�ر��      3جلويي لوله � يك لايه 

بيش�تر ش�و�.    kPa 4/3نباي�د ��   L/min1گرفته �ست. فشا� هو�� عبو�� �� لول�ه �� �ب�ي   

ها �� با��� موجو� مي باشند. لوله
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� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 01/0�� فر�� با �بي پمپ نمونه بر��-1328

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-1329

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -1330

ميكر�ليت�ر� ب�ر�� س�تو� م�وئين) ي�ا س�اير �ن�د��� ه�ا�          1ميكر�ليت�ر� (  10سرنگ ها� -1331

ميكر�ليتر�  1/0مناسب� با ��جه بند� 

ميلي ليتر�  10بالن ���� -1332

  ميلي ليتر�  10پيپت -1333

  : نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه بر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�     -816

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ها� -817

��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.

بر�� حج�م نمون�ه �� ك�ه     L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -818

يلي گر� نفت سفيد باشد �نجا� �هيد.م 8تا  5/0حا�� 

��پو� پلاستيكي (نه لاستيكي) نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با �قت بر�� �نتقا� بسته بند� -819

ميل��ي ليت�ر نمون�ه بال��ك نف�ت س�فيد �� �� محفظ��ه �يگ�ر� (ج�د� �� مح��ل        10ت�ا   5كني�د.  

  نگهد��� نمونه ها) به ��مايشگا� �نتقا� �هيد.

  :�ما�� سا��

بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه � محتو� -509

فو� �� ��� بيند��يد.

510-mL 1 .حلا� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ببنديد

  �قيقه �ها كر�� � گهگاهي �� �� تكا� �هيد. 30�يا� ها �� به مد� -511

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميلي گ�ر� نف�ت س�فيد �� ��     10تا  1/0�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6با حد�قل  ����نه-474
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هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد. 

ميلي ليتر� با ح�لا� ب�ه    10مقد�� مشخصي �� نمونه بالك نفت سفيد �� بالن ���� � -

ميلي ليتر برسانيد.  10حجم 

 2�1�ن��اليز كني��د (مر�ح��ل  هد محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��ا   -

بر����). نمونه

منحني كاليبر�س�يو� �� �س�م كني�د (نس�بت مس�احت پي�ك نمون�ه ب�ه مس�احت پي�ك           -

�ستاند��� ��خلي �� بر�بر ميلي گر� نفت سفيد).

�� حد�قل يك با� بر�� هر ب�چ �� �غ�ا� فع�ا� م�و�� �س�تفا�� ��       (DE)��ندما� جد�سا�� -475

كاليبر�س��يو�). س��ه لول��ه  1ه يو�� تعي��ين كني��د (مرحل��نمون��ه ب��ر���� �� گس��تر� كاليبر�س�� 

بر��� بر�� هر پنج غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد. نمونه

بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد.-

توسط يك سرنگ ميكر�ليتر� مقد�� مشخصي �� نمونه بالك نفت س�فيد �� مس�تقيما   -

جلويي لوله تز�يق كنيد.به محتو� بخش 

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��    3-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل     -

�ند��� گير�). 2�1�ستاند���ها� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل 

با�يافت شد� ترسيم كنيد.نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميلي گر� نفت سفيد -

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�س�يو� � نم�و���    spikeسه شاهد � سه �ناليت -476

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -434

�� يا به صو�� �س�تي ب�ا �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا          سپس بخشي �� نمونه

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): نفت سفيد -

كربن �� سولفيد  mL 1جد�سا�: -
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)     µL 1- 1/0(بر�� ستو� موئين  µL 5حجم تز�يق: -

 C   �250 – 200 �ما� تز�يق:-

 C   �300 - 250�ما� �شكا�سا�: -

)C   �250 – 5 )C/min    �8�ما� ستو�: -

) mL/min 30گا� حامل: نيتر��� يا هليو� (-

ي�ا س�تو� م�وئين س�يليكا�      SP-2100 on Supelcoport %10ستو�: شيشه �� -

يا �نو�� مشابه) DB-1��� شد� (

كا�بر�� بو�� ب�ا ح�لا� �قي�ق    : �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� 1نكته

  كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.

مساحت يا ��تفا� پيك �� محاسبه كنيد. مس�احت پي�ك نف�ت س�فيد �� ب�ر مس�احت پي�ك        -435

  �ستاند��� ��خلي (�� هما� كر�ماتوگر��) تقسيم كنيد.

لي هس�تند. تركيب�اتي ك�ه �� �ن�ج �م�ايي ب�الا�       : �كثر مو�� نفتي تركيبا� ك�ام مد�خله گرها

  گا�كر�ماتوگر�في شسته مي شوند مي تو�نند �يجا� تد�خل كنند. 

  :محاسبا�

(تصحيح شد� ب�ر�� ��ن�دما� ��ج�ذ�) نف�ت س�فيد موج�و� �� بخ�ش         mgجر� برحسب -326

نمون�ه   (Bb)� عقبي  (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)جلويي 

شاهد �� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمون�ه ��   Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)نفت سفيد �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -327

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
� 
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  ساير بخا��� �لي – 13 –�لف 

  �سيدفرميك
formic acid  

  HCOOH: فرمو� شيميايي

  03/46:��� مولكولي

CAS :64-18-6  

RTECS :LQ4900000  

  :هيد���� كربوكسيليك �سيد� متانوئيك �سيد�سامي متر���

� نقطه ج�و�  g/mL 22/1  ��˚c 20: مايع� بيرنگ� ����� بو� تند ���يه� ��نسيته �يژگي ها

˚c 107  �فشا� بخا �mmHg 33 )kPa 7/4 �� (˚c 20   

                    NIOSH:5 ppm                  ACGIH: 5 ppm: حدمجا�
   OSHA: 5 ppm                                  

  :�حتياطا� �يژ�

بايد �� ميز�� خطر هر كد�� �� مو�� ش�يميايي م�و�� �س�تفا�� �گ�ا� ب�و�� � �� پوش�ش حف�اظتي        

  مناسب �ستفا�� كنيد. با مو�� شيميايي خطرنا� �� �ير هو� كا� كنيد.   

  : مو�� � محلولها� لا��

ACS�ستو�� خلو� ��مايشگاهي -1

�� مقطر �يونيز�-2

% (��ني/حجمي)50هيد��كسيد سديم� -3

مولا� NH4OH 2/0تخر��� محلو� �س-4

�� ��  Na2B4O7. 10 H2Oگ�ر�   82/3ميلي م�ولا� �   Na2B4O7. 10 H2O 5/2حلا�:-5

� صو�� ل�ز�� ب�ه جه�ت ح�ذ� م�و��      ليتر �� مقطر �يونيز� با خلو� بالا حل كنيد. � 4

�� محلو� �� فيلتر كنيد.���

ميلي نرما� 25�سيد سولفو�يك  محلو� مها� كنند�:-6

گر�  1511/0ميلي گر� بر ميلي ليتر (به صو�� �نيو� فرما�): 1محلو� �ستو� كاليبر�سيو��-7

خشك ش�د� � �� �س�يكاتو� نگه�د���     c 110˚ساعت �� �ما�  4سديم فرما� (به مد� 

ميلي ليتر �� مقطر حل كنيد. 100شو�)  �� �� 

الف-13- سایر بخارات آلی
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%95% يا 88�سيدفرميك � -8

�� �كسا� (�� صو�� لز��)-9

10-Na2B4O7. 10 H2O 1/0  � �گ�ر�   145مولاNa2B4O7. 10 H2O  �� ��4   �� ليت�ر

ميكر�� محل�و�   1مقطر حل كنيد. �� صو�� لز�� به جهت حذ� مو�� ��� �� بز�گتر �� 

  �� فيلتر كنيد.

  : �سايل � تجهيز�� لا��

� ك�ه   mm 4� قطر ��خلي  mm 7� قطر خا�جي  cm 10نمونه بر���: لوله شيشه �� با طو� -1

�� �نتها� �� توسط حر��� بسته ش�د� � ����� ��پ�و� پلاس�تيكي م�ي باش�د� ح�ا�� ��       

ميلي گر� بخش عقب�ي)   200ميلي گر� بخش جلويي �  400مشي سيليكا�� ( 20/40بخش 

ميل�ي مت�ر� ف�و� ���ت�ا� �� ه�م ج�د� ش�د� �ن�د. ي�ك لاي�ه ض�خيم             4كه توسط يك لاي�ه  

ميلي متر� فو� ���تا� نيز بعد �� بخش  5� يك لايه  فايبرگلا� مقد� بر بخش جلويي لوله

نباي�د ��   L/min1عقبي محتو� لوله قر�� گرفته �ست. فشا� هو�� عبو�� �� لول�ه �� �ب�ي   

kPa 4/3 ) بيشتر شو�. لوله ها �� با��� موجو� مي باشندORBO-53, Supelco  ��يا �نو

يلي متر� � ب�ه هم�ر�� پ�د پش�تيبا� ��     م 25 (PTFE)مشابه). پيش فيلتر پلي تتر� فلو�� �تيلن 

جنس پلاستيك خلل � فر� ���

� به همر�� لوله ها� ��بط قابل �نعطا�  L/min 2/0 – 05/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -2

.PTFEپلي �تيلني يا 

يو� كر�ماتوگر��� �شكا�سا� هد�يتي � �ستگا� ثبت نمو��� � ستو�-3

ا �� پو� پلاستيكيميلي ليتر�� ب 20�يا� پلي �تيلني� -4

ميلي ليتر�  10سرنگ ها� پلاستيكي -5

ميكر�ني 45/0ميلي متر� � پو�سايز  13فيلتر ها� سرنگ �-6

ميكر� پيپت مصرفي-7

ميلي ليتر� 1/0ميلي ليتر�� با ��جه بند�  10پيپت�  -8

ميلي ليتر� 20پيپت  -9

  ميلي ليتر� 100بالن ���� -10
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  : نمونه بر����

�� كاليبر� كنيد. ضمن �ينكه �� هنگا� كاليبر�سيو� يك نمون�ه  پمپ ها� نمونه بر��� فر�� -5

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.

قبل �� نمونه بر���� �� طر� نمونه بر��� �� سريعا شكسته � نمونه بر��� �� توسط لوله ها� -6

��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.

ب�ر�� عب�و� حج�م ه�و��      L/min 2/0 – 05/0ب�ين  نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص -7

ليتر �نجا� �هيد.  24تا1

��پو� پلاستيكي (نه لاستيكي) لوله جا�� � ��پو� كاست پيش فيلتر �� گذ�شته � بر�� -8

  �نتقا� �ما�� كنيد. 

  :�ما�� سا��

ه�ا�  محتو� بخش جلويي (به همر�� لايه فايبر گلا�) � عقبي لوله نمونه ب�ر��� �� �� �ي�ا�   -1

ميلي ليتر� جد�گانه �� قر�� �هيد. مي تو�ني�د �� ي�ك ميل�ه شيش�ه �� ب�ر��       20پلاستيكي  

بير�� ��ند� محتو� لوله �ستفا�� كنيد. لايه فو� �� ��� بيند��يد.

ميلي ليتر �� مقطر �يونيز� به هركد�� �� �يا� ها �ضافه كنيد � ��پو� �� �� شل ببنديد.  2-10

ها �� �� �� جو� گر� كنيد� سپس �� �� خنك كر�� � �ماني كه �قيقه نمونه  10به مد� -3

�سيد فرميك ��جذ� شد �� �� �ناليز كنيد. 

بر�� تز�يق مستقيم نمونه يا �نتقا� �� با �يا� �توسمپلر� بخشي �� نمونه �� به سرنگ مجهز به -4

  فيلتر غشايي �نتقا� �هيد.  

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميكر�گر� �� �نيو� فرم�ا� ��   100تا  2�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -1

  ��هر ميلي ليتر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

مقد�� مشخصي �� محلو� �ستو� كاليبر�سيو� �� �� به لوله ها� جا�� �نتقا� �هيد.-

عمل ��جذ� �� مانند نمونه ها� �صلي �نجا� �هيد.-

 3-1همر�� نمونه ها� �صلي � شاهد �ن�اليز كني�د (مر�ح�ل     �ستاند���ها� كا�بر�� �� به-

�ند��� گير�)
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منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (��تف�ا� پي�ك �� بر�ب�ر ميكر�گ�ر� فرمي�ك �س�يد ��       -

mL 10 .(نمونه

نكته: ضريب تبديل مقابل �� بكا� گيريد:

 1 µg formate = 1.022 µg formic acid
س��يليكا�� م��و�� �س��تفا�� ��  ب��ا� ب��ر�� ه��ر تع��د�� �� لول��همي��ز�� با�ياف��ت �� ح��د�قل ي��ك -2

بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. چها� لوله نمونه بر��� بر�� هر پنج غلظت نمونه

�نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد.

مقد�� مشخصي �� محلو� �ستو� ��ندما� ��جذ� �� به بخ�ش جل�ويي لول�ه ج�ا��     -

�نتقا� �هيد.

همانند نمونه ها� �صلي �ناليز كنيد. نمونه �� -

نمو���� �� با�يافت �� بر�بر ميكر�گر� فرميك �سيد با�يافت شد� ترسيم كنيد.-

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحن�ي كاليبر�س�يو� � نم�و���     spikeسه شاهد � سه �ناليت -3

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

كر�ماتوگر�� �� �� شر�يط �ير بر �سا� �ستو��لعمل سا�ند� قر�� �هيد:يو� -1

�ناليت( ما�� مو�� تجزيه):يو� فرما�-

  )mL/min 2ميلي مولا� ( Na2B4O7. 10 H2O 5/2حلا�: -

ميي ليتر �� مقطر �يونيز� 10جد�سا��:-

  Lµ 50حجم تز�يق: -

  Dionex HPIC-AG4 guard, HPIC-AS4 anion separatorستو� ها: -

نمون�ه �� توس�ط    mL 3 – 2ميكر�ليتر �� نمون�ه �� تز�ي�ق كني�د. جه�ت تز�ي�ق �س�تي        2-50

سرنگ مجهز به فيلتر غشايي تز�يق كنيد. 

مولا� بشوئيد. Na2B4O7. 10 H2O 1/0نكته: بين �فعا� تز�يق� ستو� �� توسط 

��تفا� پيك �� �ند��� بگيريد.-3

ه �� �نج خطي منحني �ستاند��� بيشتر شد� نمون�ه �� ب�ا   نكته: �گر ��تفا� پيك مربو� به نمون

  �قيق كر��� مجد�� �ناليز كنيد � �� محاسبا� ضريب ترقيق مناسب �� به كا� گيريد. حلا�
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  -: مد�خله گرها

  :محاسبا�

 (Wb)� عقب�ي   (Wf)جر� بر حسب ميكر�گر� فرميك �سيد موج�و� �� قس�مت جل�ويي    -1

لول�ه ش�اهد �� توس�ط منحن�ي      (Bb)� عقب�ي   (Bf)لوله نمونه �ص�لي � �� قس�مت جل�ويي    

كاليبر�سيو� محاسبه كنيد.  

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمون�ه ��   Wb>Wf/10نكته: �گر 

�ست مي ���.

ر حس�ب  ب�  (V)�سيدفرميك �� حجم ��قعي هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -2

ليتر:

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�

V

	 , mg/m
�
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  ���بنز�
azabenzene  

  C5H5N: فرمو� شيميايي

  1/79: ��� مولكولي

CAS :110-86-1  

RTECS  :UR8400000  

  : پيريدين� ���بنز��سامي متر���

 mmHg 18 )kPa�  فشا� بخا�  -c 42˚� نقطه ���   c 115˚: مايع� نقطه جو� �يژگي ها

4/2 �� (˚c 20  نسيته�� �g/mL 982/0   ��˚c 20 �ص�د حجم�ي    4/12تا  8/1� گستر� �نفجا��

  �� هو�

    OSHA:5 ppm           NIOSH: 5 ppm; Group III Pesticide: حدمجا�

     ACGIH: 5 ppm          

  : �حتياطا� �يژ�

���بنز� �� صو�� جذ� تنفسي يا تما� با پوست �چشم مي تو�ند موجب �س�يب ب�ه سيس�تم    

عصبي مركز� شو�� همچنين ميتو�ند �سيب كبد� � كلي�و� �� ب�ه هم�ر�� ��ش�ته باش�د. مت�يلن       

  كلر�يد مظنو� به سرطانز�يي �ست.  

  : مو�� � محلولها� لا��

� خلو� كر�ماتوگر�في (CH2Cl2)متيلن كلر�يد -944

بنز�� خلو� ��مايشگاهي���-945

هگز��� خلو� كر�ماتوگر�في-946

ميلي ليت�ر) ���بن�ز�    1/3گر� (معا��  mg/mL 300  �3محلو� �ستو� ��ندما� ��جذ�� -947

ميلي ليتر� با هگز�� به حجم برسانيد. 10�� ��� كر�� � �� بالن ���� 

نيتر���� خالص-948

هيد����� خالص-949

  هو�� تصفيه شد� � فشر��-950

  : لا���سايل � تجهيز�� 

� كه mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -1334
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����� ��پو� پلاستيكي مي باشد. حا�� �� بخ�ش �غ�ا� فع�ا� �� ج�نس پوس�ته نا�گي�ل       

ميل�ي مت�ر� ف�و�    2) كه توسط يك لاي�ه  mg 50� قسمت عقبي: mg 100(قسمت جلويي: 

بخ�ش جل�ويي لول�ه � ي�ك لاي�ه      ش�م شيش�ه مق�د� ب�ر     ���تا� �� هم جد� شد�. ي�ك لاي�ه پ  

متر� فو� ���تا� نيز بعد �� بخش عقبي محتو� لوله قر�� گرفته �س�ت. فش�ا� ه�و��    ميلي3

ش�و�. لول�ه ه�ا �� ب�ا��� موج�و�       بيش�تر  kPa 4/3نبايد ��  L/min1عبو�� �� لوله �� �بي 

باشند. مي

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 1 – 01/0پمپ نمونه بر���� ف�ر�� ب�ا �ب�ي    -1335

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-1336

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -1337

ميكر�ليتر� 1/0ميكر�ليتر� با ��جه بند�  10سرنگ ها� -1338

ميلي ليتر�  10بالن ���� -1339

ليتر�  ميلي 1پيپت -1340

  تر��� ��مايشگاهي-1341

  : نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه بر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�     -820

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ها� -821

به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.��بط قابل �نعطا� 

ب�ر�� عب�و� حج�م ه�و��      L/min 1 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �ب�ي مش�خص ب�ين    -822

ليتر �نجا� �هيد. 150تا18

  ��پو� نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با �قت بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.-823

  :�ما�� سا��

جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه � محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� -512

فو� �� ��� بيند��يد.
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513-mL 1 .متيلن كلر�يد �� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ببنديد ��

نكته: �� �ين مرحله مي تو�نيد يك �ستاند��� ��خلي مناسب مانند تولوئن �� نيز �ضافه كنيد.

  ر�� � گهگاهي �� �� تكا� �هيد.�قيقه �ها ك 30�يا� ها �� به مد� -514

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميلي گر� ���بنز� �� �� ه�ر   5/4تا  3/0�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -477

نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد. 

ميلي ليتر� با متيلن كلر�يد به حج�م   10مقد�� مشخصي �� ���بنز� �� �� بالن ���� � -

برسانيد. 

نكته: �� صو�� لز�� مي تو�نيد با �قي�ق س�ا�� مرحل�ه �� �س�تاند���ها� �يگ�ر� ��      

  �ما�� كنيد. mg/mL 5/4 – 02/0بر�� �ستيابي به گستر� 

 2�1�ن��اليز كني��د (مر�ح��ل  هد محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��ا   -

بر����). نمونه

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت پيك �� بر�بر ميلي گر� ���بنز�).-

�� حد�قل يك با� بر�� هر ب�چ �� �غ�ا� فع�ا� م�و�� �س�تفا�� ��       (DE)��ندما� جد�سا�� -478

هر پ�نج غلظ�ت    نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. سه لوله نمونه بر��� بر��

�نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد. 

بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد.-

ميكر�ليت��ر) �� محل��و�  20ت��ا  2توس��ط ي��ك س��رنگ ميكر�ليت��ر� مق��د�� مشخص��ي (-

�ستو� ��ندما� ��جذ� �� مستقيما به محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.��پو� �يا� �� -

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��    3-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل     -

�ند��� گير�). 2�1�ستاند���ها� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل 

نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميلي گر� ���بنز� با�يافت شد� ترسيم كنيد.-

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�س�يو� � نم�و���    spikeسه شاهد � سه �ناليت -479

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.
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  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -436

�س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا       سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �س�تي ب�ا   

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): ���بنز� -

متيلن كلر�يد mL 1جد�سا�: -

    µL 5حجم تز�يق: -

 C   �260 �ما� تز�يق:-

 C   �285�ما� �شكا�سا�: -

 C   �140�ما� ستو�: -

) mL/min 30گا� حامل: نيتر��� (-

ستو�: فولا� ضد�نگ -

: �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� كا�بر�� بو�� با متيلن كلر�ي�د  1نكته

  �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد. -437

  -: مد�خله گرها

  :محاسبا�

(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�) ���بنز� موجو� �� بخش جل�ويي   mgجر� برحسب -328

(Wf)  عقبي �(Wb)  لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي(Bf)  عقبي �(Bb)  �� نمونه شاهد

محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمون�ه ��   Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)���بنز� �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -329

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
� 
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  ��ين
azine  

  C5H5N: فرمو� شيميايي

  1/79: ��� مولكولي

CAS :110-86-1  

RTECS  :UR8400000  

  : پيريدين � ���بنز��سامي متر���

 mmHg 18�  فش��ا� بخ��ا�  -c 42˚� نقط��ه ���   c 115˚: م��ايع� نقط�ه ج��و�  �يژگ��ي ه��ا

)kPa 4/2 �� (˚c 20  نسيته�� �g/mL 982/0   ��˚c 20  �ص�د   4/12ت�ا   8/1� گستر� �نفج�ا��

  حجمي �� هو�

    OSHA:5 ppm           NIOSH: 5 ppm; Group III Pesticide: حدمجا�

     ACGIH: 5 ppm          

  : �حتياطا� �يژ�

��ين �� صو�� جذ� تنفسي يا تما� با پوست �چشم مي تو�ن�د موج�ب �س�يب ب�ه سيس�تم      

عصبي مركز� شو�� همچنين ميتو�ند �سيب كبد� � كلي�و� �� ب�ه هم�ر�� ��ش�ته باش�د. مت�يلن       

  كلر�يد مظنو� به سرطانز�يي �ست.  

  : مو�� � محلولها� لا��

� خلو� كر�ماتوگر�في (CH2Cl2)متيلن كلر�يد -951

خلو� ��مايشگاهي��ين� -952

هگز��� خلو� كر�ماتوگر�في-953

ميلي ليت�ر) ��ي�ن ��    1/3گر� (معا��  mg/mL 300  �3محلو� �ستو� ��ندما� ��جذ�� -954

ميلي ليتر� با هگز�� به حجم برسانيد. 10��� كر�� � �� بالن ���� 

نيتر���� خالص-955

هيد����� خالص-956

  هو�� تصفيه شد� � فشر��-957

  : �سايل � تجهيز�� لا��

� كه mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7ونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� نم-1342
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����� ��پو� پلاستيكي مي باشد. حا�� �� بخ�ش �غ�ا� فع�ا� �� ج�نس پوس�ته نا�گي�ل       

ميل�ي مت�ر� ف�و�    2) كه توسط يك لاي�ه  mg 50� قسمت عقبي: mg 100(قسمت جلويي: 

ول�ه � ي�ك لاي�ه    ق�د� ب�ر بخ�ش جل�ويي ل    ���تا� �� هم جد� شد�. ي�ك لاي�ه پش�م شيش�ه م    

متر� فو� ���تا� نيز بعد �� بخش عقبي محتو� لوله قر�� گرفته �س�ت. فش�ا� ه�و��    ميلي3

ش�و�. لول�ه ه�ا �� ب�ا��� موج�و�       بيش�تر  kPa 4/3نبايد ��  L/min1عبو�� �� لوله �� �بي 

باشند. مي

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 1 – 01/0پمپ نمونه بر���� ف�ر�� ب�ا �ب�ي    -1343

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-1344

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -1345

ميكر�ليتر� 1/0ميكر�ليتر� با ��جه بند�  10سرنگ ها� -1346

ميلي ليتر�  10بالن ���� -1347

ليتر�  ميلي 1پيپت -1348

  تر��� ��مايشگاهي-1349

  : نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه بر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�     -824

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ها� -825

به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.��بط قابل �نعطا� 

ب�ر�� عب�و� حج�م ه�و��      L/min 1 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �ب�ي مش�خص ب�ين    -826

ليتر �نجا� �هيد. 150تا18

  ��پو� نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با �قت بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.-827

  :�ما�� سا��

د�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه � محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� ج-515

فو� �� ��� بيند��يد.
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516-mL 1 .متيلن كلر�يد �� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ببنديد ��

نكته: �� �ين مرحله مي تو�نيد يك �ستاند��� ��خلي مناسب مانند تولوئن �� نيز �ضافه كنيد.

  كر�� � گهگاهي �� �� تكا� �هيد.�قيقه �ها  30�يا� ها �� به مد� -517

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميلي گ�ر� ��ي�ن �� �� ه�ر     5/4تا  3/0�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -480

نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد. 

ميلي ليتر� با مت�يلن كلر�ي�د ب�ه حج�م      10مقد�� مشخصي �� ��ين �� �� بالن ���� � -

برسانيد. 

ته: �� صو�� لز�� مي تو�نيد با �قي�ق س�ا�� مرحل�ه �� �س�تاند���ها� �يگ�ر� ��      نك

  �ما�� كنيد. mg/mL 5/4 – 02/0بر�� �ستيابي به گستر� 

 2�1هد �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل  محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��ا   -

بر����). نمونه

ميلي گر� ��ين).منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت پيك �� بر�بر -

�� حد�قل يك با� بر�� هر ب�چ �� �غ�ا� فع�ا� م�و�� �س�تفا�� ��       (DE)��ندما� جد�سا�� -481

نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. سه لوله نمونه بر��� بر�� هر پ�نج غلظ�ت   

�نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد. 

� � ��� بيند��يد.بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�-

ميكر�ليت��ر) �� محل��و�  20ت��ا  2توس��ط ي��ك س��رنگ ميكر�ليت��ر� مق��د�� مشخص��ي (-

�ستو� ��ندما� ��جذ� �� مستقيما به محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

هم��ر�� �م��ا�� س��ا��) � ب��ه    3-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل     -

�ند��� گير�). 2�1�ستاند���ها� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل 

نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميلي گر� ��ين با�يافت شد� ترسيم كنيد.-

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�س�يو� � نم�و���    spikeسه شاهد � سه �ناليت -482

  �ناليز كنيد. ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند�
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  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -438

سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �س�تي ب�ا �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا         

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): ��ين -

متيلن كلر�يد mL 1جد�سا�: -

    µL 5حجم تز�يق: -

 C   �260 �ما� تز�يق:-

 C   �285�ما� �شكا�سا�: -

 C   �140�ما� ستو�: -

) mL/min 30گا� حامل: نيتر��� (-

ستو�: فولا� ضد�نگ -

بو�� با متيلن كلر�ي�د   : �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� كا�بر��1نكته

  �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد. -439

  -: مد�خله گرها

  :محاسبا�

(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�) ��ي�ن موج�و� �� بخ�ش جل�ويي      mgجر� برحسب -330

(Wf)  عقبي �(Wb)  لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي(Bf)  عقبي �(Bb)  �� نمونه شاهد

محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمون�ه ��   Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)��ين �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -331

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
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�
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	 , mg/m
� 
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  پيريدين
pyridine  

  C5H5N: فرمو� شيميايي

  1/79: ��� مولكولي

CAS :110-86-1  

RTECS  :UR8400000  

  : ��ين� ���بنز��سامي متر���

 mmHg 18�  فش��ا� بخ��ا�  -c 42˚� نقط��ه ���   c 115˚: م��ايع� نقط�ه ج��و�  �يژگ��ي ه��ا

)kPa 4/2 �� (˚c 20  نسيته�� �g/mL 982/0   ��˚c 20  �ص�د   4/12ت�ا   8/1� گستر� �نفج�ا��

  حجمي �� هو�

    OSHA:5 ppm           NIOSH: 5 ppm; Group III Pesticide: حدمجا�

     ACGIH: 5 ppm          

  : �حتياطا� �يژ�

پيريدين �� صو�� جذ� تنفسي يا تما� با پوست �چشم مي تو�ند موجب �سيب ب�ه سيس�تم   

عصبي مركز� شو�� همچنين ميتو�ند �سيب كبد� � كلي�و� �� ب�ه هم�ر�� ��ش�ته باش�د. مت�يلن       

  كلر�يد مظنو� به سرطانز�يي �ست.  

  : مو�� � محلولها� لا��

� خلو� كر�ماتوگر�في (CH2Cl2)متيلن كلر�يد -958

پيريدين� خلو� ��مايشگاهي-959

هگز��� خلو� كر�ماتوگر�في-960

ميلي ليت�ر) پيري�دين    1/3گر� (معا��  mg/mL 300  �3محلو� �ستو� ��ندما� ��جذ�� -961

ميلي ليتر� با هگز�� به حجم برسانيد. 10�� ��� كر�� � �� بالن ���� 

نيتر���� خالص-962

هيد����� خالص-963

  هو�� تصفيه شد� � فشر��-964

  : تجهيز�� لا���سايل � 

� كه mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -1350



شناسايي و ارزشيابي عوامل زيان آور شيميايي در محيط كارصفحه 922

����� ��پو� پلاستيكي مي باشد. حا�� �� بخ�ش �غ�ا� فع�ا� �� ج�نس پوس�ته نا�گي�ل       

ميل�ي مت�ر� ف�و�    2) كه توسط يك لاي�ه  mg 50� قسمت عقبي: mg 100(قسمت جلويي: 

بخ�ش جل�ويي لول�ه � ي�ك لاي�ه      ك لاي�ه پش�م شيش�ه مق�د� ب�ر      ���تا� �� هم جد� شد�. ي� 

متر� فو� ���تا� نيز بعد �� بخش عقبي محتو� لوله قر�� گرفته �س�ت. فش�ا� ه�و��    ميلي3

بيشتر شو�. لوله ها �� با��� موجو� م�ي   kPa 4/3نبايد ��  L/min1عبو�� �� لوله �� �بي 

باشند. 

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 1 – 01/0پمپ نمونه بر���� ف�ر�� ب�ا �ب�ي    -1351

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-1352

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -1353

ميكر�ليتر� 1/0ميكر�ليتر� با ��جه بند�  10سرنگ ها� -1354

ميلي ليتر�  10بالن ���� -1355

ي ليتر� ميل 1پيپت -1356

  تر��� ��مايشگاهي-1357

  : نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه بر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�     -828

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ها� -829

به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد. ��بط قابل �نعطا�

ب�ر�� عب�و� حج�م ه�و��      L/min 1 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �ب�ي مش�خص ب�ين    -830

ليتر �نجا� �هيد. 150تا18

  ��پو� نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با �قت بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.-831

  :�ما�� سا��

جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه � محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� -518

فو� �� ��� بيند��يد.
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519-mL 1 .متيلن كلر�يد �� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ببنديد ��

نكته: �� �ين مرحله مي تو�نيد يك �ستاند��� ��خلي مناسب مانند تولوئن �� نيز �ضافه كنيد.

  ر�� � گهگاهي �� �� تكا� �هيد.�قيقه �ها ك 30�يا� ها �� به مد� -520

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميلي گر� پيريدين �� �� هر  5/4تا  3/0�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -483

نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد. 

ميلي ليتر� با متيلن كلر�يد به حج�م   10مقد�� مشخصي �� پيريدين �� �� بالن ���� � -

برسانيد. 

نكته: �� صو�� لز�� مي تو�نيد با �قي�ق س�ا�� مرحل�ه �� �س�تاند���ها� �يگ�ر� ��      

  �ما�� كنيد. mg/mL 5/4 – 02/0بر�� �ستيابي به گستر� 

 2�1�ن��اليز كني��د (مر�ح��ل  هد محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��ا   -

بر����). نمونه

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت پيك �� بر�بر ميلي گر� پيريدين).-

�� حد�قل يك با� بر�� هر ب�چ �� �غ�ا� فع�ا� م�و�� �س�تفا�� ��       (DE)��ندما� جد�سا�� -484

هر پ�نج غلظ�ت    نمونه بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. سه لوله نمونه بر��� بر��

�نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد. 

بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد.-

ميكر�ليت��ر) �� محل��و�  20ت��ا  2توس��ط ي��ك س��رنگ ميكر�ليت��ر� مق��د�� مشخص��ي (-

�ستو� ��ندما� ��جذ� �� مستقيما به محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.��پو� �يا� �� -

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��    3-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل     -

�ند��� گير�). 2�1�ستاند���ها� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل 

نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميلي گر� پيريدين با�يافت شد� ترسيم كنيد.-

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�س�يو� � نم�و���    spikeسه شاهد � سه �ناليت -485

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.
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  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -440

�س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا       سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �س�تي ب�ا   

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): پيريدين -

متيلن كلر�يد mL 1جد�سا�: -

    µL 5حجم تز�يق: -

 C   �260 �ما� تز�يق:-

 C   �285�ما� �شكا�سا�: -

 C   �140�ما� ستو�: -

) mL/min 30گا� حامل: نيتر��� (-

ستو�: فولا� ضد�نگ -

: �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� كا�بر�� بو�� با متيلن كلر�ي�د  1نكته

  �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� كنيد.

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد. -441

  -: مد�خله گرها

  :محاسبا�

(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�) پيريدين موجو� �� بخش جل�ويي   mgجر� برحسب -332

(Wf)  عقبي �(Wb)  لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي(Bf)  عقبي �(Bb)  �� نمونه شاهد

محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمون�ه ��   Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)پيريدين �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -333

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
� 
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  تتر�هيد��فو���
tetrahydrofuran  

  C4H8O: فرمو� شيميايي

  11/72: ��� مولكولي

CAS :109-99-9  

RTECS  :LU5950000  

THF: �� �تيلن �كسايد� �سامي متر���

 mmHg 145�  فش�ا� بخ�ا�    -c 108˚� نقط�ه ���    c 66˚: م�ايع� نقط�ه ج�و�    �يژگي ه�ا 

)kPa 3/19 �� (˚c 20  نسيته�� �g/mL 886/0   ��˚c 20   �ص�د   8/11ت�ا   2� گس�تر� �نفج�ا��

  حجمي �� هو�

                                                                     OSHA:200 ppm: حدمجا�
NIOSH: 200 ppm; 250 ppm STEL          

ACGIH: 200 ppm; 250 ppm STEL       

  : �حتياطا� �يژ�

تتر�هيد��فو��� � كربن �� سولفيد سمي بو�� � شديد� قابل �نفج�ا� هس�تند (نقط�ه �ش�تعا� ب�ه      

��جه سانتيگر��). فقط �� �ير هو� ����� سيستم تهويه مناسب ب�ا �نه�ا ك�ا�     -30�  -17ترتيب 

  كنيد.  

  : مو�� � محلولها� لا��

كربن �� سولفيد� خلو� كر�ماتوگر�في-965

مايشگاهيتتر�هيد��فو���� خلو� ��-966

نيتر���� خالص-967

هيد����� خالص-968

  هو�� تصفيه شد� � فشر��-969

  : �سايل � تجهيز�� لا��

� كه mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -1358

����� ��پو� پلاستيكي مي باشد. حا�� �� بخ�ش �غ�ا� فع�ا� �� ج�نس پوس�ته نا�گي�ل       

ميل�ي مت�ر� ف�و�    2) كه توسط يك لاي�ه  mg 50� قسمت عقبي: mg 100(قسمت جلويي: 

بخ�ش جل�ويي لول�ه � ي�ك لاي�ه      ���تا� �� هم جد� شد�. ي�ك لاي�ه پش�م شيش�ه مق�د� ب�ر       
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متر� فو� ���تا� نيز بعد �� بخش عقبي محتو� لوله قر�� گرفته �س�ت. فش�ا� ه�و��    ميلي3

ش�و�. لول�ه ه�ا �� ب�ا��� موج�و�       ربيش�ت  kPa 4/3نبايد ��  L/min1عبو�� �� لوله �� �بي 

باشند. مي

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 01/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -1359

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-1360

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  1�يا� ها� شيشه ��� -1361

ميكر�ليتر� 1/0ميكر�ليتر� با ��جه بند�  10ها� سرنگ -1362

ميلي ليتر�  10بالن ���� -1363

  ميلي ليتر�  5/0پيپت -1364

  : نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه بر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�     -832

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ها� قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه -833

��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.

ب�ر�� عب�و� حج�م ه�و��      L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -834

ليتر �نجا� �هيد. 9تا 1

  بند� كنيد. ��پو� نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با �قت بر�� �نتقا� بسته-835

  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه � -521

فو� �� ��� بيند��يد.

522-mL 5/0 .كربن �� سولفيد �� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ببنديد

  �� تكا� �هيد.�قيقه �ها كر�� � گهگاهي ��  30�يا� ها �� به مد� -523

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميلي گر� تتر�هي�د��فو���   13تا  05/0�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -486
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�� �� هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد. 

ميل���ي ليت���ر� ب���ا    10���� � مق���د�� مشخص���ي �� تتر�هي���د��فو��� �� �� ب���الن    -

 mg/mL 26 – 1/0س���ولفيد ب���ر�� تهي���ه غلظ���ت ه���ا� �� گس���تر�   ��ك���ربن

تتر�هيد��فو��� به حجم برسانيد. 

 2�1د �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل  محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��اه   -

گير�). �ند���

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت پيك �� بر�بر ميلي گر� تتر�هيد��فو���).-

�غ�ا� فع�ا� م�و�� �س�تفا�� ��     �� حد�قل يك با� ب�ر�� ه�ر ب�چ ��     (DE)��ندما� ��جذ� -487

كاليبر�س��يو�). س��ه لول��ه  1ه ب��ر���� �� گس��تر� كاليبر�س��يو�� تعي��ين كني��د (مرحل�� نمون��ه

بر��� بر�� هر پنج غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد. نمونه

��يد.بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند-

ميكر�ليت���ر) ��  20ت���ا  1توس���ط ي���ك س���رنگ ميكر�ليت���ر� مق���د�� مشخص���ي (  -

تتر�هيد��فو��� يا محلو� �ستاند��� تتر�هيد��فو��� �� كربن �� س�ولفيد �� مس�تقيما   

به محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��    3-1(مر�ح��ل  محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر��   -

�ند��� گير�). 2�1�ستاند���ها� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل 

نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميلي گ�ر� تتر�هي�د��فو��� با�ياف�ت ش�د� ترس�يم      -

كنيد.

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�س�يو� � نم�و���    spikeسه شاهد � سه �ناليت -488

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -442

ح�لا� � ي�ا ب�ا    سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �س�تي ب�ا �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا      

�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.
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�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): تتر�هيد��فو��� -

كربن �� سولفيد mL 5/0جد�سا�: -

    µL 5حجم تز�يق: -

 C   �190 �ما� تز�يق:-

 C   �250�ما� �شكا�سا�: -

 C   �185�ما� ستو�: -

) mL/min 30گا� حامل: نيتر��� (-

تو�: فولا� ضد�نگ س-

بر�� ب�و�� ب�ا ك�ربن    : �گر س�طح پي�ك ب�الاتر �� گس�تر� منحن�ي �س�تاند���ها� ك�ا�       1نكته

سولفيد �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقيق مناسب �� محاسبا� ���� ��

  كنيد.

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد. -443

ب�ر��� ك�اهش يافت�ه � ��     مون�ه : �� �طوبت ه�ا� ب�الا ممك�ن �س�ت ظرفي�ت ن     مد�خله گرها

ها� پايين تر شاهد نشت نمونه باشيد. ممكن �س�ت س�تو� ب�ر�� تع�د�� �ي�ا� نمون�ه ه�ا        غلظت

  مناسب نباشد. كربن �� سولفيد برخي �� پليمرها� متخلخل �� �� خو� حل مي كند. 

  :محاسبا�

(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�) تتر�هيد��فو��� موجو� �� بخ�ش   mgجر� برحسب -334

نمون�ه   (Bb)� عقبي  (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)جلويي 

شاهد �� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمون�ه ��   Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

بر حسب ليتر: (V)تتر�هيد��فو��� �� حجم هو�� نمونه بر���� شد�  (C) محاسبه غلظت-335

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
� 
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  �� �تيلن �كسايد
diethylene oxide  

  C4H8O: فرمو� شيميايي

  11/72: ��� مولكولي

CAS :109-99-9  

RTECS  :LU5950000  

THF: تتر�هيد��فو���� �سامي متر���

 mmHg 145�  فش�ا� بخ�ا�    -c 108˚� نقط�ه ���    c 66˚: م�ايع� نقط�ه ج�و�    �يژگي ه�ا 

)kPa 3/19 �� (˚c 20  نسيته�� �g/mL 886/0   ��˚c 20   �ص�د   8/11ت�ا   2� گس�تر� �نفج�ا��

  حجمي �� هو�

                                                                     OSHA:200 ppm: حدمجا�
NIOSH: 200 ppm; 250 ppm STEL          

ACGIH: 200 ppm; 250 ppm STEL                           

  : �حتياطا� �يژ�

�� �تيلن �كسايد � كربن �� سولفيد سمي بو�� � شديد� قابل �نفجا� هستند (نقط�ه �ش�تعا� ب�ه    

��جه سانتيگر��). فقط �� �ير هو� ����� سيستم تهويه مناسب ب�ا �نه�ا ك�ا�     -30�  -17ترتيب 

  كنيد.  

  : مو�� � محلولها� لا��

كربن �� سولفيد� خلو� كر�ماتوگر�في-970

��مايشگاهي�� �تيلن �كسايد� خلو� -971

نيتر���� خالص-972

هيد����� خالص-973

  هو�� تصفيه شد� � فشر��-974

  : �سايل � تجهيز�� لا��

� كه mm 4� قطر ��خلي  mm 6� قطر خا�جي cm 7نمونه بر���: لوله شيشه ��� با طو� -1365

����� ��پو� پلاستيكي مي باشد. حا�� �� بخ�ش �غ�ا� فع�ا� �� ج�نس پوس�ته نا�گي�ل       

ميل�ي مت�ر� ف�و�    2) كه توسط يك لاي�ه  mg 50سمت عقبي: � قmg 100(قسمت جلويي: 

���تا� �� هم جد� شد�. ي�ك لاي�ه پش�م شيش�ه مق�د� ب�ر بخ�ش جل�ويي لول�ه � ي�ك لاي�ه            
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متر� فو� ���تا� نيز بعد �� بخش عقبي محتو� لوله قر�� گرفته �س�ت. فش�ا� ه�و��    ميلي3

�� موج�و�  لول�ه ه�ا �� ب�ا�   بيش�تر ش�و�.    kPa 4/3نبايد ��  L/min1عبو�� �� لوله �� �بي 

باشند. مي

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 01/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -1366

�نعطا�

يوني� ثبت كنند� نمو���� �ستو�-�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-1367

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  1�يا� ها� شيشه ��� -1368

ميكر�ليتر� 1/0ميكر�ليتر� با ��جه بند�  10سرنگ ها� -1369

ميلي ليتر�  10بالن ���� -1370

  ميلي ليتر�  5/0پيپت -1371

  : نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه بر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�     -836

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ها� قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� -837

��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.

ب�ر�� عب�و� حج�م ه�و��      L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -838

ليتر �نجا� �هيد. 9تا 1

  د.��پو� نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با �قت بر�� �نتقا� بسته بند� كني-839

  :�ما�� سا��

محتو� بخش جلويي � عقبي لوله �� �� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه � -524

فو� �� ��� بيند��يد.

525-mL 5/0 .كربن �� سولفيد �� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ببنديد

  يد.�قيقه �ها كر�� � گهگاهي �� �� تكا� �ه 30�يا� ها �� به مد� -526

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميلي گر� �� �تيلن �كسايد  13تا  05/0�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -489
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�� �� هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد. 

ميل���ي ليت���ر� ب���ا  10���� � مق���د�� مشخص���ي �� �� �ت���يلن �كس���ايد �� �� ب���الن  -

�� �ت�يلن   mg/mL 26 – 1/0سولفيد بر�� تهي�ه غلظ�ت ه�ا� �� گس�تر�     ��كربن

�كسايد به حجم برسانيد. 

 2�1د �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل  محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��اه   -

گير�). �ند���

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (مساحت پيك �� بر�بر ميلي گر� �� �تيلن �كسايد).-

م�و�� �س�تفا�� ��   �� حد�قل يك با� ب�ر�� ه�ر ب�چ �� �غ�ا� فع�ا�       (DE)��ندما� ��جذ� -490

كاليبر�س��يو�). س��ه لول��ه  1ه ب��ر���� �� گس��تر� كاليبر�س��يو�� تعي��ين كني��د (مرحل�� نمون��ه

بر��� بر�� هر پنج غلظت �نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد. نمونه

ند��يد.بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � ��� بي-

ميكر�ليت�ر) �� �� �ت�يلن    20ت�ا   1توسط يك س�رنگ ميكر�ليت�ر� مق�د�� مشخص�ي (    -

�كسايد يا محل�و� �س�تاند��� �� �ت�يلن �كس�ايد �� ك�ربن �� س�ولفيد �� مس�تقيما ب�ه         

محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��    3-1ك��ر�� (مر�ح��ل  محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ�   -

�ند��� گير�). 2�1�ستاند���ها� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل 

نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميلي گر� �� �تيلن �كسايد با�ياف�ت ش�د� ترس�يم    -

كنيد.

س�يو� � نم�و���   شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر� spikeسه شاهد � سه �ناليت -491

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -444

سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �س�تي ب�ا �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا         

�ستگا� تز�يق كنيد. �ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به
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�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): �� �تيلن �كسايد -

كربن �� سولفيد mL 5/0جد�سا�: -

    µL 5حجم تز�يق: -

 C   �190 �ما� تز�يق:-

 C   �250�ما� �شكا�سا�: -

 C   �185�ما� ستو�: -

) mL/min 30گا� حامل: نيتر��� (-

ستو�: فولا� ضد�نگ -

�� گس��تر� منحن��ي �س��تاند���ها� ك��ا�بر�� ب��و�� ب��ا     : �گ��ر س��طح پي��ك ب��الاتر   1نكت��ه

س��ولفيد �قي��ق ك��ر�� � مج��د�� �ن��اليز كني��د � ي��ك ض��ريب ترقي��ق مناس��ب �� ��ربنك��

  محاسبا� ���� كنيد.

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد. -445

مون�ه ب�ر��� ك�اهش يافت�ه � ��     : �� �طوبت ه�ا� ب�الا ممك�ن �س�ت ظرفي�ت ن     مد�خله گرها

ها� پايين تر شاهد نشت نمونه باشيد. ممكن �س�ت س�تو� ب�ر�� تع�د�� �ي�ا� نمون�ه ه�ا        غلظت

  مناسب نباشد. كربن �� سولفيد برخي �� پليمرها� متخلخل �� �� خو� حل مي كند. 

  :محاسبا�

(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�) �� �تيلن �كسايد موجو� �� بخش  mgجر� برحسب -336

نمون�ه   (Bb)� عقبي  (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)جلويي 

شاهد �� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمون�ه ��   Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

ب�ر حس�ب    (V)�� �تيلن �كسايد �� حجم هو�� نمونه ب�ر���� ش�د�    (C)محاسبه غلظت -337

ليتر:

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
� 
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  �� تيوكربنيك �نيد�يد
dithiocarbonic anhydride  

  CS2: فرمو� شيميايي

  14/76: ��� مولكولي

CAS :75-15-0  

RTECS  :FF6650000  

  : كربن �� سولفيد�سامي متر���

 mmHg 300�  فش�ا� بخ�ا�    -c 112˚� نقط�ه ���    c 5/46˚: مايع� نقطه ج�و�  �يژگي ها

)kPa 40 �� (˚c 20  نسيته�� �g/mL 263/1   ��˚c 20 �صد حجمي  50تا  1� گستر� �نفجا��

  �� هو�

                                   OSHA: 20 ppm; 30 ppm C: حدمجا�
      NIOSH: 1 ppm; 10 ppm STEL (skin)                                  

ACGIH: 10 ppm (skin)                                                      
  

  : �حتياطا� �يژ�

��جه  -30�� تيوكربنيك �نيد�يد سمي بو�� � شديد� قابل �نفجا� � حريق �ست (نقطه �شتعا� 

  سانتيگر��). فقط �� �ير هو� با �� كا� كنيد.  

  : مو�� � محلولها� لا��

تولوئن � خلو� كر�ماتوگر�في-975

تيوكربنيك �نيد�يد� خلو� كر�ماتوگر�في�� -976

ميل�ي ليت�ر ��    2/0گ�ر� (مع�ا��    mg/µL 0253/0  �253/0محلو� �ستو� كاليبر�س�يو��  -977

˚c 20 ���� ميلي ليتر� با تولوئن به حجم برسانيد. 10) �� تيوكربنيك �نيد�يد �� �� بالن

�كسيژ�� خالص-978

نيتر��� يا هليو�� خالص-979

هيد����� خالص-980
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  شد� � فشر��هو�� تصفيه -981

  : �سايل � تجهيز�� لا��

نمونه بر���: -1372

a- �لوله �طوبت گير: لوله شيشه ��� با طوcm 7   قط�ر خ�ا�جي �mm 6    قط�ر ��خل�ي �

mm 4 ��لاي�ه پش�م    2ميلي گر� سديم سولفا� بي �� گر�نول�ه ك�ه ب�ين     270� حا

ليت�ر   6شيشه قر�� گرفته �ست. ظرفيت �ين لوله �� �ين حد �ست كه مي تو�ند �طوب�ت  

بگير�. c 22˚�� ��  (RH=100%)هو�� �شبا� 

b-    �جا��: لوله شيش�ه ��� ب�ا ط�وcm 7    قط�ر خ�ا�جي �mm 6    �ك�ه ����� ��پ�و �

پلاستيكي مي باشد. ح�ا�� �� بخ�ش �غ�ا� فع�ا� �� ج�نس پوس�ته نا�گي�ل (قس�مت         

ميل�ي مت�ر� ف�و�    2) ك�ه توس�ط ي�ك لاي�ه     mg 50� قسمت عقب�ي:  mg 100جلويي: 

ي�ك لاي�ه   جد� شد�. يك لايه پشم شيشه مقد� بر بخش جل�ويي لول�ه �   ���تا� �� هم 

ميلي متر� فو� ���تا� نيز بعد �� بخش عقبي محتو� لوله ق�ر�� گرفت�ه �س�ت. فش�ا�     3

بيشتر شو�. لوله ها �� ب�ا���   kPa 4/3نبايد ��  L/min1هو�� عبو�� �� لوله �� �بي 

موجو� مي باشند

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 01/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -1373

�نعطا�

mm 5با قطر ��خلي  PTFEلوله ها� -1374

كيسه ها يخ� صفر ��جه سانتيگر��-1375

فوتومتريك� فيلتر مخصو� گوگر�� -�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-1376

ثبت كنند� نمو���� �ستو�

PTFEچ ��� ميلي ليتر� با ��پو� پي 2�يا� ها� شيشه ��� -1377

ميكر�ليتر� 1/0ميكر�ليتر� با ��جه بند�  10سرنگ ها� -1378

ميلي ليتر�  10بالن ���� -1379

  ميلي ليتر� 1ميكر�ليتر� �  100تا  1پيپت برگشتي� -1380
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  : نمونه بر����

پمپ ها� نمونه بر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك         -840

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد. نمونه

قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ها� -841

 PTFE 20��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� ف�ر�� متص�ل كني�د. توس�ط ي�ك لول�ه       

متر�� لوله �طوبت گير �� به بخش جلويي لوله جا�� �صل كنيد.ميلي

ب�ر�� عب�و� حج�م ه�و��      L/min 2/0 – 01/0ه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين نمون-842

ليتر �نجا� �هيد. 25تا 2

 L/min 1نكته: �گر �طوبت به �ند��� كافي پايين باشد مي تو�نيد نمونه بر���� �� �� �ب�ي  

  نيز �نجا� �هيد.

بمان�د. ب�ر��    �� هنگا� �نتقا� نمونه ها بگذ��يد لول�ه �طوب�ت گي�ر ب�ه لول�ه ج�ا�� متص�ل       -843

جلوگير� �� �نتقا� �� تيوكربنيك �نيد�يد به بخش عقبي لوله جا��� نمونه ه�ا �� خن�ك   

نگه ���يد (صفر ��جه سانتيگر��). ��پو� �نتها� با� نمونه بر��� گذ�شته � �� �� ب�ا �ق�ت   

بر�� �نتقا� بسته بند� كنيد.

�� هر گونه منبع �� تيوكربنيك  نكته: بر�� جلوگير� �� �لو�گي نمونه ها� �� ها �� به ���

  �نيد�يد نگه ���يد.

  :�ما�� سا��

لوله �طوبت گير �� جد� كر�� � ��� بيند��يد. محتو� بخش جلويي � عقبي لوله جا�� �� -527

�� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه � فو� �� ��� بيند��يد.

528-mL 1 .تولوئن �� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ببنديد ��

نكته: �� �ين مرحله مي تو�نيد يك �ستاند��� ��خلي مناسب مانند تولوئن �� نيز �ضافه كنيد.

�قيقه �ها كر�� � گهگاهي �� �� تكا� �هيد. 30�يا� ها �� به مد� -529

� �ستاند��ها� �� ها �� ب�ه ��� �� ه�ر گون�ه منب�ع      نكته: بر�� جلوگير� �� �لو�گي نمونه ها

  �� تيوكربنيك �نيد�يد نگه ���يد.
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  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميلي گر� �� تيوكربنيك  5/0تا  05/0�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -492

�نيد�يد �� �� هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد. 

ميلي ليتر� بر��  10مقد�� مشخصي �� محلو� �ستو� كاليبر�سيو� �� �� بالن ���� � -

�� تيوكربنيك �نيد�يد� با تولوئن  mg/mL 5/0 – 02/0تهيه غلظت هايي �� گستر� 

به حجم برسانيد. 

 2�1هد �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل  محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��ا   -

بر����). نمونه

اليبر�س��يو� �� �س��م كني��د ( منحن��ي ك-
2/1

[مس��احت پي��ك] �� بر�ب��ر ميل��ي گ��ر� ��   

تيوكربنيك �نيد�يد).

فوتومتري��ك گس��تر� خط��ي كم��ي ����. ممك��ن �س��ت   -نكت��ه: �شكا�س��ا� ش��عله �� 

�ستاند��ها� كا�بر�� بيشتر� مو�� نيا� باشد.

��  �غ�ا� فع�ا� م�و�� �س�تفا��    �� حد�قل يك با� ب�ر�� ه�ر ب�چ ��     (DE)��ندما� ��جذ� -493

بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. سه لوله نمونه بر��� بر�� هر پ�نج غلظ�ت   نمونه

�نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد. 

بخش عقبي لوله نمونه بر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد.-

ميكر�ليت��ر) �� محل��و�  20ت��ا  1توس��ط ي��ك س��رنگ ميكر�ليت��ر� مق��د�� مشخص��ي (-

كاليبر�سيو� �� مستقيما به محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.�ستو� 

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��    3-1محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ� ك��ر�� (مر�ح��ل     -

�ند��� گير�). 2�1�ستاند���ها� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل 

� جذ� �� بر�بر ميلي گر� �� تيوكربنيك �نيد�ي�د با�ياف�ت ش�د�    نمو���� �� ��ندما-

ترسيم كنيد.

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�س�يو� � نم�و���    spikeسه شاهد � سه �ناليت -494

��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.
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يد�يد �� ه�ر نمون�ه)�   ميلي گر� �� تيوكربنيك �ن 1/0نكته: �� غلظت ها� پايين (كمتر �� 

  ��ندما� ��جذ� ممكن �ست كم � متغير باشد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -446

سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �س�تي ب�ا �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا         

به �ستگا� تز�يق كنيد.�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� 

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): سولفو� (گوگر�) -

تولوئن mL 1جد�سا�: -

    µL 5حجم تز�يق: -

 C   �150 �ما� تز�يق:-

 C   �145�ما� �شكا�سا�: -

 C   �30�ما� ستو�: -

�قيقه (با برنامه �يز� �مايي مي تو�� �ي�ن   30�ما� ماند بر�� �� تيوكربنيك �نيد�يد: -

�� كاهش ���)�ما� 

) mL/min 20گا� حامل: نيتر��� يا هليو� (-

يا �نو�� مشابه)  GasChromستو�: شيشه �� (-

: �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� كا�بر�� بو�� بخشي �� نمون�ه  1نكته

��جذ� شد� �� با تولوئن �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقي�ق مناس�ب ��   

  سبا� ���� كنيد.محا

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد. -447

: بخا� �� يك مد�خله گربالقو� �ست كه توسط لوله �طوبت گير ح�ذ� م�ي   مد�خله گرها

  شو�. 

  :محاسبا�

(تصحيح شد� بر�� ��ندما� ��جذ�) �� تيوكربني�ك �نيد�ي�د موج�و�     mgجر� برحسب -338

� عقب�ي   (Bf)لوله نمون�ه �ص�لي� � بخ�ش جل�ويي      (Wb)� عقبي  (Wf)�� بخش جلويي 
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(Bb) .نمونه شاهد �� محاسبه كنيد

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمون�ه ��   Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

ب�ر   (V)�� تيوكربنيك �نيد�يد �� حجم ه�و�� نمون�ه ب�ر���� ش�د�      (C)محاسبه غلظت -339

حسب ليتر:

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
� 
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  كربن �� سولفيد
Carbon disulfide  

  CS2: فرمو� شيميايي

  14/76: ��� مولكولي

CAS :75-15-0  

RTECS  :FF6650000  

  : �� تيوكربنيك �نيد�يد�سامي متر���

 mmHg 300�  فش�ا� بخ�ا�    -c 112˚� نقط�ه ���    c 5/46˚: مايع� نقطه ج�و�  �يژگي ها

)kPa 40 �� (˚c 20  نسيته�� �g/mL 263/1   ��˚c 20 �صد حجمي  50تا  1� گستر� �نفجا��

  �� هو�

                             OSHA: 20 ppm; 30 ppm C: حدمجا�
      NIOSH: 1 ppm; 10 ppm STEL (skin)                            

ACGIH: 10 ppm (skin)                                                
  

  : �حتياطا� �يژ�

��ج�ه   -30كربن �� سولفيد سمي بو�� � ش�ديد� قاب�ل �نفج�ا� � حري�ق �س�ت (نقط�ه �ش�تعا�        

  سانتيگر��). فقط �� �ير هو� با �� كا� كنيد.  

  : مو�� � محلولها� لا��

تولوئن � خلو� كر�ماتوگر�في-982

خلو� كر�ماتوگر�فيكربن �� سولفيد� -983

ميل�ي ليت�ر ��    2/0گ�ر� (مع�ا��    mg/µL 0253/0  �253/0محلو� �ستو� كاليبر�س�يو��  -984

˚c 20 ���� ميلي ليتر� با تولوئن به حجم برسانيد. 10) كربن �� سولفيد �� �� بالن

�كسيژ�� خالص-985

نيتر��� يا هليو�� خالص-986

هيد����� خالص-987

  هو�� تصفيه شد� � فشر��-988

  : ز�� لا���سايل � تجهي

نمونه بر���: -1381
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c- �لوله �طوبت گير: لوله شيشه ��� با طوcm 7   قط�ر خ�ا�جي �mm 6    قط�ر ��خل�ي �

mm 4 ��لاي�ه پش�م    2ميلي گر� سديم سولفا� بي �� گر�نول�ه ك�ه ب�ين     270� حا

ليت�ر   6شيشه قر�� گرفته �ست. ظرفيت �ين لوله �� �ين حد �ست كه مي تو�ند �طوب�ت  

بگير�. c 22˚�� ��  (RH=100%)هو�� �شبا� 

d-    �جا��: لوله شيش�ه ��� ب�ا ط�وcm 7    قط�ر خ�ا�جي �mm 6    �ك�ه ����� ��پ�و �

پلاستيكي مي باشد. ح�ا�� �� بخ�ش �غ�ا� فع�ا� �� ج�نس پوس�ته نا�گي�ل (قس�مت         

ميل�ي مت�ر� ف�و�    2) ك�ه توس�ط ي�ك لاي�ه     mg 50� قسمت عقب�ي:  mg 100جلويي: 

� بر بخش جل�ويي لول�ه � ي�ك لاي�ه     شم شيشه مقد���تا� �� هم جد� شد�. يك لايه پ

ميلي متر� فو� ���تا� نيز بعد �� بخش عقبي محتو� لوله ق�ر�� گرفت�ه �س�ت. فش�ا�     3

بيشتر شو�. لوله ها �� ب�ا���   kPa 4/3نبايد ��  L/min1هو�� عبو�� �� لوله �� �بي 

موجو� مي باشند

ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        � L/min 2/0 – 01/0پمپ نمونه بر���� فر�� با �بي -1382

�نعطا�

mm 5با قطر ��خلي  PTFEلوله ها� -1383

كيسه ها يخ� صفر ��جه سانتيگر��-1384

فوتومتريك� فيلتر مخصو� گوگر�� -�ستگا� گا�كر�ماتوگر��� با �شكا�سا� شعله ��-1385

ثبت كنند� نمو���� �ستو�

PTFEميلي ليتر� با ��پو� پيچ ���  2�يا� ها� شيشه ��� -1386

ميكر�ليتر� 1/0ميكر�ليتر� با ��جه بند�  10� سرنگ ها-1387

ميلي ليتر�  10بالن ���� -1388

  ميلي ليتر� 1ميكر�ليتر� �  100تا  1پيپت برگشتي� -1389

  : نمونه بر����

ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك    پمپ ها� نمونه بر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�     -844

بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد. نمونه

قبل �� نمونه بر���� ��طر� نمونه بر��� �� سريعا بشكنيد � نمونه بر��� �� توسط لوله ها� -845
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��ب��ط قاب��ل �نعط��ا� ب��ه پم��پ نمون��ه ب��ر��� ف��ر�� متص��ل كني��د. توس��ط ي��ك لول��ه          

PTFE 20متر�� لوله �طوبت گير �� به بخش جلويي لوله جا�� �صل كنيد.يليم

ب�ر�� عب�و� حج�م ه�و��      L/min 2/0 – 01/0نمونه بر���� �� �� يك �بي مشخص بين -846

ليتر �نجا� �هيد. 25تا 2

 L/min 1نكته: �گر �طوبت به �ند��� كافي پايين باشد مي تو�نيد نمونه بر���� �� �� �ب�ي  

  نيز �نجا� �هيد.

�� هنگا� �نتقا� نمونه ها بگذ��يد لول�ه �طوب�ت گي�ر ب�ه لول�ه ج�ا�� متص�ل بمان�د. ب�ر��          -847

ربن �� سولفيد به بخش عقبي لوله جا��� نمون�ه ه�ا �� خن�ك نگ�ه     جلوگير� �� �نتقا� ك

���يد (صفر ��جه سانتيگر��). ��پو� �نتها� با� نمونه بر��� گذ�شته � �� �� با �قت ب�ر��  

�نتقا� بسته بند� كنيد.

ب��ه ��� �� ه��ر گون��ه منب��ع     نكت��ه: ب��ر�� جل��وگير� �� �ل��و�گي نمون��ه ه��ا� �� ه��ا ��     

  �يد.سولفيد نگه ����كربن

  :�ما�� سا��

لوله �طوبت گير �� جد� كر�� � ��� بيند��يد. محتو� بخش جلويي � عقبي لوله جا�� �� -530

�� �يا� ها� جد�گانه �� قر�� �هيد. لايه پشم شيشه � فو� �� ��� بيند��يد.

531-mL 1 .تولوئن �� به هر كد�� �� �يا� ها �ضافه كر�� � ��پو� �� �� ببنديد ��

حله مي تو�نيد يك �ستاند��� ��خلي مناسب مانند تولوئن �� نيز �ضافه كنيد.نكته: �� �ين مر

�قيقه �ها كر�� � گهگاهي �� �� تكا� �هيد. 30�يا� ها �� به مد� -532

نكته: بر�� جلوگير� �� �لو�گي نمونه ها � �ستاند��ها� �� ها �� ب�ه ��� �� ه�ر گون�ه منب�ع     

  كربن �� سولفيد نگه ���يد.

  :� كنتر� كيفيكاليبر�سيو� 

ميل���ي گ���ر�  5/0ت���ا  05/0�  �س���تاند��� ك���ا�بر�� ك���ه گس���تر� 6����ن���ه ب���ا ح���د�قل -495

سولفيد �� �� هر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد. ��كربن

ميلي ليتر� بر��  10مقد�� مشخصي �� محلو� �ستو� كاليبر�سيو� �� �� بالن ���� � -

ن �� س�ولفيد� ب�ا تول�وئن ب�ه     كرب mg/mL 5/0 – 02/0تهيه غلظت هايي �� گستر� 
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حجم برسانيد. 

 2�1هد �ن��اليز كني��د (مر�ح��ل  محل��و� ف��و� �� ب��ه هم��ر�� نمون��ه ه��ا� �ص��لي � ش��ا   -

بر����). نمونه

منحن���ي كاليبر�س���يو� �� �س���م كني���د (-
2/1

پي���ك] �� بر�ب���ر ميل���ي گ���ر�  [مس���احت

سولفيد).��كربن

ممك��ن �س��ت  فوتومتري��ك گس��تر� خط��ي كم��ي ����. -نكت��ه: �شكا�س��ا� ش��عله �� 

�ستاند��ها� كا�بر�� بيشتر� مو�� نيا� باشد.

�غ�ا� فع�ا� م�و�� �س�تفا�� ��     �� حد�قل يك با� ب�ر�� ه�ر ب�چ ��     (DE)��ندما� ��جذ� -496

بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. سه لوله نمونه بر��� بر�� هر پ�نج غلظ�ت   نمونه

�نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد. 

نمونه بر��� نمونه شاهد �� خا�� كر�� � ��� بيند��يد. بخش عقبي لوله-

ميكر�ليت��ر) �� محل��و�  20ت��ا  1توس��ط ي��ك س��رنگ ميكر�ليت��ر� مق��د�� مشخص��ي (-

�ستو� كاليبر�سيو� �� مستقيما به محتو� بخش جلويي لوله تز�يق كنيد.

��پو� �يا� �� بسته � �� �� به مد� يك شب �ها كنيد.-

�م��ا�� س��ا��) � ب��ه هم��ر��    3-1ك��ر�� (مر�ح��ل  محل��و� ه��ا� ف��و� �� ��ج��ذ�   -

�ند��� گير�). 2�1�ستاند���ها� كا�بر�� مو�� �ناليز قر�� �هيد (مر�حل 

نمو���� �� ��ندما� جذ� �� بر�بر ميلي گر� كربن �� سولفيد با�يافت ش�د� ترس�يم   -

كنيد.

يو� � نم�و���  شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحني كاليبر�س�  spikeسه شاهد � سه �ناليت -497

��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

ميلي گر� كربن �� سولفيد �� هر نمونه)� ��ندما�  1/0نكته: �� غلظت ها� پايين (كمتر �� 

  ��جذ� ممكن �ست كم � متغير باشد.

  :�ند��� گير�

�ستگا� گا�كر�ماتوگر�� �� بر �سا� توصيه سا�ند� � تح�ت ش�ر�يط �ي�ر تنظ�يم ك�ر�� �      -448

سپس بخشي �� نمونه �� يا به صو�� �س�تي ب�ا �س�تفا�� �� ��� شستش�و ب�ا ح�لا� � ي�ا ب�ا         
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�ستفا�� �� نمونه بر��� خو�كا� به �ستگا� تز�يق كنيد.

�ناليت(ما�� مو�� تجزيه): سولفو� (گوگر�) -

تولوئن mL 1جد�سا�: -

    µL 5حجم تز�يق: -

 C   �150 �ما� تز�يق:-

 C   �145�ما� �شكا�سا�: -

 C   �30�ما� ستو�: -

�قيقه (با برنامه �يز� �مايي مي تو�� �ي�ن �م�ا�    30�ما� ماند بر�� كربن �� سولفيد: -

�� كاهش ���)

) mL/min 20گا� حامل: نيتر��� يا هليو� (-

نو�� مشابه) يا � GasChromستو�: شيشه �� (-

: �گر سطح پيك بالاتر �� گستر� منحني �ستاند���ها� كا�بر�� بو�� بخشي �� نمون�ه  1نكته

��جذ� شد� �� با تولوئن �قيق كر�� � مجد�� �ناليز كنيد � يك ضريب ترقي�ق مناس�ب ��   

  محاسبا� ���� كنيد.

  مساحت پيك �� محاسبه كنيد. -449

: بخا� �� يك مد�خله گربالقو� �ست كه توسط لوله �طوبت گير ح�ذ� م�ي   مد�خله گرها

  شو�. 

  :محاسبا�

(تصحيح شد� ب�ر�� ��ن�دما� ��ج�ذ�) ك�ربن �� س�ولفيد موج�و� ��        mgجر� برحسب -340

 (Bb)� عقب�ي   (Bf)لوله نمونه �صلي� � بخش جلويي  (Wb)� عقبي  (Wf)بخش جلويي 

نمونه شاهد �� محاسبه كنيد.

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمون�ه ��   Wb>Wf/10نكته: �گر 

  �ست مي ���.

ب�ر حس�ب    (V)كربن �� سولفيد �� حجم هو�� نمونه ب�ر���� ش�د�    (C)محاسبه غلظت -341

ليتر:

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�. 10

�

V

	 , mg/m
� 
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  متانوئيك �سيد
methanoic acid  

  HCOOH: فرمو� شيميايي

  03/46:مولكولي ���

CAS :64-18-6  

RTECS :LQ4900000  

  :هيد���� كربوكسيليك �سيد� �سيدفرميك�سامي متر���

� نقطه ج�و�  g/mL 22/1  ��˚c 20: مايع� بيرنگ� ����� بو� تند ���يه� ��نسيته �يژگي ها

˚c 107  �فشا� بخا �mmHg 33 )kPa 7/4 �� (˚c 20   

                    NIOSH:5 ppm                  ACGIH: 5 ppm: حدمجا�
       OSHA: 5 ppm                   

  :�حتياطا� �يژ�

بايد �� ميز�� خطر هر كد�� �� مو�� ش�يميايي م�و�� �س�تفا�� �گ�ا� ب�و�� � �� پوش�ش حف�اظتي        

  مناسب �ستفا�� كنيد. با مو�� شيميايي خطرنا� �� �ير هو� كا� كنيد.   

  : مو�� � محلولها� لا��

ACS�ستو�� خلو� ��مايشگاهي -11

�� مقطر �يونيز�-12

% (��ني/حجمي)50هيد��كسيد سديم� -13

مولا� NH4OH 2/0تخر��� محلو� �س-14

�� ��  Na2B4O7. 10 H2Oگر�  82/3ميلي مولا� �  Na2B4O7. 10 H2O 5/2حلا�:-15

ليتر �� مقطر �يونيز� با خلو� بالا حل كنيد. �� صو�� لز�� به جهت حذ� مو�� ���  4

�� محلو� �� فيلتر كنيد.

ميلي نرما� 25�سيد سولفو�يك  محلو� مها� كنند�:-16

 1511/0ميلي گر� بر ميلي ليتر (ب�ه ص�و�� �ني�و� فرم�ا�):     1محلو� �ستو� كاليبر�سيو��-17

خش�ك ش�د� � �� �س�يكاتو�     c 110˚س�اعت �� �م�ا�    4گر� س�ديم فرم�ا� (ب�ه م�د�     

ميلي ليتر �� مقطر حل كنيد. 100نگهد��� شو�)  �� �� 

%95% يا 88متانوئيك �سيد � -18

�� �كسا� (�� صو�� لز��)-19



945صفحهالزامات، دستورالعمل و رهنمودهای تخصصی مرکز سلامت محیط و کار

20-Na2B4O7. 10 H2O 1/0  � �گ�ر�   145مولاNa2B4O7. 10 H2O  �� ��4   �� ليت�ر

ميكر�� محل�و�   1مقطر حل كنيد. �� صو�� لز�� به جهت حذ� مو�� ��� �� بز�گتر �� 

  �� فيلتر كنيد.

  : �سايل � تجهيز�� لا��

�  mm 4� قط�ر ��خل�ي    mm 7� قطر خ�ا�جي   cm 10نمونه بر���: لوله شيشه �� با طو� -11

كه �� �نتها� �� توسط حر��� بسته شد� � ����� ��پو� پلاستيكي مي باشد� ح�ا�� ��  

ميلي گر� بخش عقب�ي)   200ميلي گر� بخش جلويي �  400مشي سيليكا�� ( 20/40بخش 

ميل�ي مت�ر� ف�و� ���ت�ا� �� ه�م ج�د� ش�د� �ن�د. ي�ك لاي�ه ض�خيم             4كه توسط يك لاي�ه  

ميلي متر� فو� ���تا� نيز بعد �� بخش  5� يك لايه  فايبرگلا� مقد� بر بخش جلويي لوله

نباي�د ��   L/min1عقبي محتو� لوله قر�� گرفته �ست. فشا� هو�� عبو�� �� لول�ه �� �ب�ي   

kPa 4/3 ) بيشتر شو�. لوله ها �� با��� موجو� مي باشندORBO-53, Supelco  ��يا �نو

ميلي متر� � ب�ه هم�ر�� پ�د پش�تيبا� ��      25 (PTFE)مشابه). پيش فيلتر پلي تتر� فلو�� �تيلن 

جنس پلاستيك خلل � فر� ���

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 05/0پمپ نمونه بر���� فر�� ب�ا �ب�ي   -12

.PTFE�نعطا� پلي �تيلني يا 

يو� كر�ماتوگر��� �شكا�سا� هد�يتي � �ستگا� ثبت نمو��� � ستو�-13

ر�� با �� پو� پلاستيكيميلي ليت 20�يا� پلي �تيلني� -14

ميلي ليتر�  10سرنگ ها� پلاستيكي -15

ميكر�ني 45/0ميلي متر� � پو�سايز  13فيلتر ها� سرنگ �-16

ميكر� پيپت مصرفي-17

ميلي ليتر� 1/0ميلي ليتر�� با ��جه بند�  10پيپت�  -18

ميلي ليتر� 20پيپت  -19

  ميلي ليتر� 100بالن ���� -20

  : نمونه بر����

ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك         پمپ ها� نمونه ب�ر���  -9
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بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

قبل �� نمونه بر���� �� طر� نمونه بر��� �� سريعا شكسته � نمونه بر��� �� توسط لوله ها� -10

��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.

ب�ر�� عب�و� حج�م ه�و��      L/min 2/0 – 05/0مشخص ب�ين  نمونه بر���� �� �� يك �بي -11

ليتر �نجا� �هيد.  24تا1

��پو� پلاستيكي (نه لاستيكي) لوله جا�� � ��پو� كاست پيش فيلتر �� گذ�شته � بر�� -12

  �نتقا� �ما�� كنيد. 

  :�ما�� سا��

�ي�ا� ه�ا�   محتو� بخش جلويي (به همر�� لايه فايبر گلا�) � عقبي لوله نمونه ب�ر��� �� ��  -5

ميلي ليتر� جد�گانه �� قر�� �هيد. مي تو�ني�د �� ي�ك ميل�ه شيش�ه �� ب�ر��       20پلاستيكي  

بير�� ��ند� محتو� لوله �ستفا�� كنيد. لايه فو� �� ��� بيند��يد.

ميلي ليتر �� مقطر �يونيز� به هركد�� �� �يا� ها �ضافه كنيد � ��پو� �� �� شل ببنديد.  6-10

مونه ها �� �� �� جو� گر� كنيد� سپس �� �� خنك كر�� � �ماني كه �قيقه ن 10به مد� -7

�سيد فرميك ��جذ� شد �� �� �ناليز كنيد. 

بر�� تز�يق مستقيم نمونه يا �نتقا� �� با �يا� �توسمپلر� بخشي �� نمونه �� به سرنگ مجهز به -8

  فيلتر غشايي �نتقا� �هيد.  

  :كاليبر�سيو� � كنتر� كيفي

ميكر�گر� �� �نيو� فرم�ا� ��   100تا  2�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6حد�قل ����نه با -4

  ��هر ميلي ليتر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

مقد�� مشخصي �� محلو� �ستو� كاليبر�سيو� �� �� به لوله ها� جا�� �نتقا� �هيد.-

عمل ��جذ� �� مانند نمونه ها� �صلي �نجا� �هيد.-

 3-1�� �� به همر�� نمونه ها� �صلي � شاهد �ن�اليز كني�د (مر�ح�ل    �ستاند���ها� كا�بر-

�ند��� گير�)

منحني كاليبر�سيو� �� �سم كنيد (��تفا� پيك �� بر�ب�ر ميكر�گ�ر� متانوئي�ك �س�يد ��     -

mL 10 .(نمونه
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 µg formate = 1.022 µg formic 1نكته: ضريب تبديل مقابل �� بكا� گيري�د:  
acid

س��يليكا�� م��و�� �س��تفا�� ��  د�قل ي��ك ب��ا� ب��ر�� ه��ر تع��د�� �� لول��همي��ز�� با�ياف��ت �� ح��-5

بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. چها� لوله نمونه بر��� بر�� هر پنج غلظت نمونه

�نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد.

مقد�� مشخصي �� محلو� �ستو� ��ندما� ��جذ� �� به بخ�ش جل�ويي لول�ه ج�ا��     -

�نتقا� �هيد.

مونه �� همانند نمونه ها� �صلي �ناليز كنيد. ن-

نمو���� �� با�يافت �� بر�بر ميكر�گر� متانوئيك �سيد با�يافت شد� ترسيم كنيد.-

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحن�ي كاليبر�س�يو� � نم�و���     spikeسه شاهد � سه �ناليت -6

  ��ندما� ��جذ� تحت كنتر� هستند� �ناليز كنيد.

  :گير��ند��� 

يو� كر�ماتوگر�� �� �� شر�يط �ير بر �سا� �ستو��لعمل سا�ند� قر�� �هيد:-4

�ناليت( ما�� مو�� تجزيه):يو� فرما�-

  )mL/min 2ميلي مولا� ( Na2B4O7. 10 H2O 5/2حلا�: -

ميي ليتر �� مقطر �يونيز� 10جد�سا��:-

  Lµ 50حجم تز�يق: -

  Dionex HPIC-AG4 guard, HPIC-AS4 anion separatorستو� ها: -

نمون�ه �� توس�ط    mL 3 – 2ميكر�ليتر �� نمون�ه �� تز�ي�ق كني�د. جه�ت تز�ي�ق �س�تي        5-50

سرنگ مجهز به فيلتر غشايي تز�يق كنيد. 

مولا� بشوئيد. Na2B4O7. 10 H2O 1/0نكته: بين �فعا� تز�يق� ستو� �� توسط 

��تفا� پيك �� �ند��� بگيريد.-6

ه نمونه �� �نج خطي منحني �ستاند��� بيشتر شد� نمون�ه �� ب�ا   نكته: �گر ��تفا� پيك مربو� ب

  �قيق كر��� مجد�� �ناليز كنيد � �� محاسبا� ضريب ترقيق مناسب �� به كا� گيريد. حلا�

  -: مد�خله گرها
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  :محاسبات

 (Wb)� عقب�ي   (Wf)جر� بر حسب ميكر�گر� متانوئيك �سيد موجو� �� قسمت جل�ويي  -3

لول�ه ش�اهد �� توس�ط منحن�ي      (Bb)� عقب�ي   (Bf)لوله نمونه �ص�لي � �� قس�مت جل�ويي    

كاليبر�سيو� محاسبه كنيد.  

� به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمون�ه ��   Wb>Wf/10نكته: �گر 

�ست مي ���.

ب�ر   (V)متانوئيك �س�يد �� حج�م ��قع�ي ه�و�� نمون�ه ب�ر���� ش�د�         (C)محاسبه غلظت -4

حسب ليتر:

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�

V

	 , mg/m
�
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  هيد���� كربوكسيليك �سيد
Hydrogen carboxylic acid  

  HCOOH: فرمو� شيميايي

  03/46:��� مولكولي

CAS :64-18-6  

RTECS :LQ4900000  

  :�سيدفرميك� متانوئيك �سيد�سامي متر���

� نقطه ج�و�  g/mL 22/1  ��˚c 20: مايع� بيرنگ� ����� بو� تند ���يه� ��نسيته �يژگي ها

˚c 107  �فشا� بخا �mmHg 33 )kPa 7/4 �� (˚c 20   

                  NIOSH:5 ppm                  ACGIH: 5 ppm: حدمجا�
       OSHA: 5 ppm                   

  :�حتياطا� �يژ�

بايد �� ميز�� خطر هر كد�� �� مو�� ش�يميايي م�و�� �س�تفا�� �گ�ا� ب�و�� � �� پوش�ش حف�اظتي        

  مناسب �ستفا�� كنيد. با مو�� شيميايي خطرنا� �� �ير هو� كا� كنيد.   

  : مو�� � محلولها� لا��

ACS�ستو�� خلو� ��مايشگاهي -21

�� مقطر �يونيز�-22

% (��ني/حجمي)50هيد��كسيد سديم� -23

مولا� NH4OH 2/0محلو� �ستخر��� -24

�� ��  Na2B4O7. 10 H2Oگر�  82/3ميلي مولا� �  Na2B4O7. 10 H2O 5/2حلا�:-25

� صو�� ل�ز�� ب�ه جه�ت ح�ذ� م�و��      ليتر �� مقطر �يونيز� با خلو� بالا حل كنيد. � 4

�� محلو� �� فيلتر كنيد.���

ميلي نرما� 25�سيد سولفو�يك  محلو� مها� كنند�:-26

ت���ر (ب���ه ص���و�� �ني���و�  ميل���ي گ���ر� ب���ر ميل���ي لي  1�س���تو� كاليبر�س���يو��محل���و� -27

خشك ش�د� � ��   c 110˚ساعت �� �ما�  4گر� سديم فرما� (به مد� 1511/0فرما�):

ميلي ليتر �� مقطر حل كنيد. 100�سيكاتو� نگهد��� شو�)  �� �� 

%95% يا 88هيد���� كربوكسيليك �سيد � -28

�� �كسا� (�� صو�� لز��)-29
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30-Na2B4O7. 10 H2O 1/0  � �گ�ر�   145مولاNa2B4O7. 10 H2O  �� ��4   �� ليت�ر

ميكر�� محل�و�   1مقطر حل كنيد. �� صو�� لز�� به جهت حذ� مو�� ��� �� بز�گتر �� 

  �� فيلتر كنيد.

  : �سايل � تجهيز�� لا��

�  mm 4� قط�ر ��خل�ي    mm 7� قطر خ�ا�جي   cm 10نمونه بر���: لوله شيشه �� با طو� -21

كه �� �نتها� �� توسط حر��� بسته شد� � ����� ��پو� پلاستيكي مي باشد� ح�ا�� ��  

ميلي گر� بخش عقب�ي)   200ميلي گر� بخش جلويي �  400مشي سيليكا�� ( 20/40بخش 

ميل�ي مت�ر� ف�و� ���ت�ا� �� ه�م ج�د� ش�د� �ن�د. ي�ك لاي�ه ض�خيم             4كه توسط يك لاي�ه  

ميلي متر� فو� ���تا� نيز بعد �� بخش  5� يك لايه  فايبرگلا� مقد� بر بخش جلويي لوله

نباي�د ��   L/min1عقبي محتو� لوله قر�� گرفته �ست. فشا� هو�� عبو�� �� لول�ه �� �ب�ي   

kPa 4/3 ) بيشتر شو�. لوله ها �� با��� موجو� مي باشندORBO-53, Supelco  ��يا �نو

يلي متر� � ب�ه هم�ر�� پ�د پش�تيبا� ��     م 25 (PTFE)مشابه). پيش فيلتر پلي تتر� فلو�� �تيلن 

جنس پلاستيك خلل � فر� ���

� ب�ه هم�ر�� لول�ه ه�ا� ��ب�ط قاب�ل        L/min 2/0 – 05/0پمپ نمونه بر���� فر�� ب�ا �ب�ي   -22

.PTFE�نعطا� پلي �تيلني يا 

يو� كر�ماتوگر��� �شكا�سا� هد�يتي � �ستگا� ثبت نمو��� � ستو�-23

ا �� پو� پلاستيكيميلي ليتر�� ب 20�يا� پلي �تيلني� -24

ميلي ليتر�  10سرنگ ها� پلاستيكي -25

ميكر�ني 45/0ميلي متر� � پو�سايز  13فيلتر ها� سرنگ �-26

ميكر� پيپت مصرفي-27

ميلي ليتر� 1/0ميلي ليتر�� با ��جه بند�  10پيپت�  -28

ميلي ليتر� 20پيپت  -29

  ميلي ليتر� 100بالن ���� -30

  : نمونه بر����

پمپ ها� نمونه ب�ر��� ف�ر�� �� ك�اليبر� كني�د. ض�من �ينك�ه �� هنگ�ا� كاليبر�س�يو� ي�ك          -13
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بر��� �� نيز به پمپ متصل كنيد.نمونه

قبل �� نمونه بر���� �� طر� نمونه بر��� �� سريعا شكسته � نمونه بر��� �� توسط لوله ها� -14

��بط قابل �نعطا� به پمپ نمونه بر��� فر�� متصل كنيد.

ب�ر�� عب�و� حج�م ه�و��      L/min 2/0 – 05/0بر���� �� �� يك �بي مشخص ب�ين  نمونه -15

ليتر �نجا� �هيد.  24تا1

��پو� پلاستيكي (نه لاستيكي) لوله جا�� � ��پو� كاست پيش فيلتر �� گذ�شته � بر�� -16

  �نتقا� �ما�� كنيد. 

  :�ما�� سا��

نمونه ب�ر��� �� �� �ي�ا� ه�ا�     محتو� بخش جلويي (به همر�� لايه فايبر گلا�) � عقبي لوله-9

ميلي ليتر� جد�گانه �� قر�� �هيد. مي تو�ني�د �� ي�ك ميل�ه شيش�ه �� ب�ر��       20پلاستيكي  

بير�� ��ند� محتو� لوله �ستفا�� كنيد. لايه فو� �� ��� بيند��يد.

ميلي ليتر �� مقطر �يونيز� به هرك�د�� �� �ي�ا� ه�ا �ض�افه كني�د � ��پ�و� �� �� ش�ل         10-10

 ببنديد.

�قيقه نمونه ها �� �� �� جو� گر� كنيد� سپس �� �� خن�ك ك�ر�� � �م�اني     10به مد� -11

كه �سيد فرميك ��جذ� شد �� �� �ناليز كنيد. 

بر�� تز�يق مستقيم نمونه يا �نتقا� �� با �يا� �توسمپلر� بخشي �� نمونه �� به س�رنگ مجه�ز   -12

  به فيلتر غشايي �نتقا� �هيد.  

  :كيفيكاليبر�سيو� � كنتر� 

ميكر�گر� �� �نيو� فرم�ا� ��   100تا  2�ستاند��� كا�بر�� كه گستر� �  6����نه با حد�قل -7

  ��هر ميلي ليتر نمونه پوشش �هد كاليبر� كنيد.

مقد�� مشخصي �� محلو� �ستو� كاليبر�سيو� �� �� به لوله ها� جا�� �نتقا� �هيد.-

عمل ��جذ� �� مانند نمونه ها� �صلي �نجا� �هيد.-

 3-1�ستاند���ها� كا�بر�� �� به همر�� نمونه ها� �صلي � شاهد �ن�اليز كني�د (مر�ح�ل    -

�ند��� گير�)

منحن��ي كاليبر�س��يو� �� �س��م كني��د (��تف��ا� پي��ك �� بر�ب��ر ميكر�گ��ر� هي��د����       -
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نمونه). mL 10كربوكسيليك �سيد �� 

 µg formate = 1.022 µg formic 1نكته: ضريب تبديل مقابل �� بكا� گيري�د:  
acid

س��يليكا�� م��و�� �س��تفا�� ��  مي��ز�� با�ياف��ت �� ح��د�قل ي��ك ب��ا� ب��ر�� ه��ر تع��د�� �� لول��ه -8

بر���� �� گستر� كاليبر�سيو�� تعيين كنيد. چها� لوله نمونه بر��� بر�� هر پنج غلظت نمونه

�نتخابي � سه شاهد �ما�� كنيد.

ويي لول�ه ج�ا��   مقد�� مشخصي �� محلو� �ستو� ��ندما� ��جذ� �� به بخ�ش جل�  -

�نتقا� �هيد.

نمونه �� همانند نمونه ها� �صلي �ناليز كنيد. -

نمو���� �� با�يافت �� بر�بر ميكر�گر� هيد���� كربوكسيليك �س�يد با�ياف�ت ش�د�    -

ترسيم كنيد.

شد� �� بر�� �طمينا� �� �ينكه منحن�ي كاليبر�س�يو� � نم�و���     spikeسه شاهد � سه �ناليت -9

  كنتر� هستند� �ناليز كنيد. ��ندما� ��جذ� تحت

  :�ند��� گير�

يو� كر�ماتوگر�� �� �� شر�يط �ير بر �سا� �ستو��لعمل سا�ند� قر�� �هيد:-7

�ناليت( ما�� مو�� تجزيه):يو� فرما�-

  )mL/min 2ميلي مولا� ( Na2B4O7. 10 H2O 5/2حلا�: -

ميي ليتر �� مقطر �يونيز� 10جد�سا��:-

  Lµ 50حجم تز�يق: -

  Dionex HPIC-AG4 guard, HPIC-AS4 anion separatorستو� ها: -

نمون�ه �� توس�ط    mL 3 – 2ميكر�ليتر �� نمون�ه �� تز�ي�ق كني�د. جه�ت تز�ي�ق �س�تي        8-50

سرنگ مجهز به فيلتر غشايي تز�يق كنيد. 

مولا� بشوئيد. Na2B4O7. 10 H2O 1/0نكته: بين �فعا� تز�يق� ستو� �� توسط 

يد.��تفا� پيك �� �ند��� بگير-9

نكته: �گر ��تفا� پيك مربو� به نمونه �� �نج خطي منحني �ستاند��� بيشتر شد� نمون�ه �� ب�ا   

  �قيق كر��� مجد�� �ناليز كنيد � �� محاسبا� ضريب ترقيق مناسب �� به كا� گيريد. حلا�
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  -: مد�خله گرها

  :محاسبا�

�  (Wf)جر� بر حسب ميكر�گر� هيد���� كربوكسيليك �سيد موجو� �� قسمت جلويي -5

لوله شاهد �� توسط  (Bb)� عقبي  (Bf)لوله نمونه �صلي � �� قسمت جلويي  (Wb)عقبي 

منحني كاليبر�سيو� محاسبه كنيد.  

� � به �ين معني �ست كه ما�� به بخش عقبي نشت كر�� � نمون�ه �  Wb>Wf/10نكته: �گر 

�ست مي ���.

هيد���� كربوكسيليك �سيد �� حجم ��قعي هو�� نمونه بر���� شد�  (C)محاسبه غلظت -6

(V) :بر حسب ليتر

C = 	

�W
�
+ 	W

�
− 	B

�
− 	B

�
�

V

	 , mg/m
�
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مراجع
1.www.cds.gov/niosh/docs/2003-154/method-ihtml
Niosh manual of analytical methods
2.www.worksafebc.com
Guide lines part 5-contorolling exposure
3.www.translationdirectory.com
Common and trade names of chemical




